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1.0.0.0 Przeznaczenie i program u_zytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne param etry

techniczne.

1.1.0.0 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdujacego
sie na dzialce 6436 przy ulicy Lipnickiej w Bielsku-Bialej. Budynek czterokondygnacyjny,
podpiwniczony, wpisany do wojewodzkiej ewidencji zabytkow Slgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow. Obszar oddziatywania budynku nie ulega zmianie.

1.2.0.0 Program uzytkowy

Program uzytkowy budynku nie ulega zmianie.

Zakres opracowania obejmuje:

coop

Wymiane dachu wraz z ociepleniem.

Remont elewacji

Remont czesci wspoélnych budynku - klatki schodowe
Przebudowe z rozbudowsg instalacji C.O, gazowej, wod-kan, elektrycznej oraz wentylacyjnej

1.3.0.0 Dane ogdlne o obiekcie

Budynek mieszkalny wielorodzinny:
Niski budynek (N), wysokosé 11 m (86 - warunki techniczne) o funkcji mieszkalnej, z ustugami
w parterze. 3 kondygnacje nadziemne (budynek podpiwniczony)

1.4.0.0 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu (wg. normy PN — 1SO 9836: 1997)

1.4.1.0 Powierzchnia, kubatura, wymiary

Powierzchnia zabudowy ~237m°
Wysokos¢ budynku (obiektu) w kalenicy 11,00 m
Szerokos$¢ budynku (obiektu) 16,70 m
Dilugosc¢ budynku (obiektu) 15,00 m
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2.0.0.0 Rozwiazania architektoniczno — budowlane

2.1.0.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Bez zmian

2.2.0.0 Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Budynek wkomponowuje sie krajobraz i otaczajgcg zabudowe poprzez zastosowanie
odpowiedniej kolorystyki elewacji oraz nie ingerowanie w doskonate proporcje brylty obiektu.

2.3.0.0 Spetnienie wymagan podstawowych

Zakres prace budowlanych w obiekcie wplynie na polepszenie warunkéw higienicznych i
zdrowotnych o raz na bezpieczenstwo uzytkowania. Prace nie ingerujg w bezpieczenstwo
konstrukcji oraz w zagadnienia ochrony przed hatasem i drganiami.

2.3.1.0 a) - Bezpieczenstwo konstrukcji

Zakres opracowania nie ingeruje w rozwigzania konstrukcji budynku

2.3.2.0 b) - Bezpieczenstwa pozarowego — pkt. 5.0.0. opisu

2.3.3.0 ¢) - Bezpieczenstwo uzytkowania

Bezpieczenstwo uzytkowania zapewnia sie poprzez:

- poprawne, zgodne z przepisami, rozwigzania funkcjonalne obiektu

- odpowiednie oswietlenie naturalne i sztuczne pomieszczen

- zastosowanie zgodnych z przepisami nawierzchni podtdg, posadzek i dojs¢, wewnatrz i na
zewnatrz budynku

- zastosowanie instalacji odgromowej

- przyjecie wyrobow budowlanych dopuszczonych do stosowania

2.3.4.0 d) - Warunki higieniczne i zdrowotne

W projekcie uzyto odpowiednich materiatéw i wyrobdw nie stanowigcych zagrozen dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiad6w.

Wykonczenie wszystkich pomieszczen (posadzki, sufity, $ciany) nalezy wykonaé¢ z materiatow
dopuszczonych do stosowania i wbudowania, posiadajgcych atest higieniczny.

W pomieszczeniach obiektu zaprojektowano odpowiedni mikroklimat poprzez zapewnienie
naturalnego oswietlenia, odpowiednig krotno§¢ wymian powietrza oraz normatywne
temperatury wewnetrzne.

2.4.0.0 Sposo6b zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne

bez zmian

3.0.0.0 Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elem entéw budynku

Prace budowlane na zewnatrz budynku zakladajg wykonanie nowych tynkéw na elewacjach
bez docieplania scian, wymiane wskazanych zniszczonych okien i drzwi, wymiane obrébek
blacharskich dachu i $cian, wymiane rynien i rur spustowych odwodnienia dachu. Prace przy
dachu obejmujg wymiane catlego poszycia na blache na ragbek stojgcy wraz z wykonaniem
nowych zabezpieczen $niegowych, stopni i drabinek kominiarskich, otynkowanie koron i
uzupetnienie ubytkébw w murze kominéw oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej.
Uzupetnieniem prac elewacyjnych bedzie uporzadkowanie umieszczonych na elewacji
elementow instalacji i reklam. Wprowadza sie instalacje domofonowg i telewizyjng. Instalacje
gazowa, CO, wod-kan i wentylacyjna zostajg przebudowane na potrzeby nowych rozwigzan
ogrzewania budynku. Opracowanie obejmuje réwniez gruntowny remont klatek schodowych.

3.1.0.0 Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe (w zakresie objetym opracowaniem)

3.1.1.0 Wykonczenie zewnetrzne
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3.1.1.1 Dach

Planuje sie wymiane calego poszycia dachu wraz z jego dociepleniem. Aktualnie dach
zaizolowany jest papa termozgrzewalna mocowang do poszycia z desek drewnianych
mocowanych do drewnianej konstrukcji wiezby krokwiowo — ptatwiowej. Stan poszycia jest
staby ze stwierdzong punktowg korozjg biologiczng. Stan wiezby dobry.

Remont dachu obejmie usuniecie catego poszycia z papy oraz wymiane catlego deskowania.
Nowe poszycie bedzie stanowi¢ blacha na rabek stojacy w kolorze szarym RAL 7005 grubosci
0,6 cm. Dach zostanie ocieplony wetng mineralna grubosci 15 cm w strefie pomiedzy
krokwiami lub bezposrednio na sufitach mieszkan przy zachowaniu ciggtos¢ izolaciji. Istniejaca
wiezba zostanie zaimpregnowana. Po demontazu poszycia w razie stwierdzenia korozji lub
ubytkéw w elementach wiezby elementy te zostang wymienione.

W ramach prac wykonane zostang nowe obrdbki blacharskie, nowe zabezpieczenie $niegowe
oraz elementy komunikacji dachowej. Uktad nowych warstw opisano na rys. A_05-przekroj AA

3.1.1.2 Wykonczenie $cian (tynki, okladziny, malowanie)

Przed przystgpieniem do prac calo$¢ elewacji nalezy sprawdzi¢ z poziomu rusztowania,
oczysci¢ z wadliwych powtok malarskich i tynkarskich oraz sprawdzi¢ pod katem trwato$ci
podtoza oraz wystepowania ewentualnych obszar6w odspojen i spekan ktére nalezy
bezwzglednie usungé. Po oczyszczeniu ze stabych warstw nalezy zmy¢ catosé elewacji. Mury
po usunieciu wypraw i zmyciu nalezy wzmocni¢ gruntujgcym preparatem gteboko
penetrujgcym zwiekszajacym przyczepnos¢ nowych warstw (najlepiej zalecany przez
producenta pézniejszej zaprawy). Naprawe detali oraz naprawe ubytkéw w tektonice elewacji
proponuje sie wykona¢ z gotowych zapraw mineralnych przeznaczonych do tego typu zadan.
Do uzupetnienia tynkéw nalezy uzy¢ gotowych mineralnych zapraw tynkarskich.

Przed przystgpieniem do prac istniejgce nieczynne instalacje elektryczne i staboprgdowe
nalezy usung¢. Nieczynne i czynne instalacje telewizyjne takze, pozostate czynne ukry¢ pod
tynkiem.

Calos¢ powierzchni $cian celem ujednolicenia struktury po wykonanych naprawach i
tynkowaniu nalezy przemalowaé uzywajac jako pierwszej warstwy farby silikatowej do warstw
podktadowych i posrednich np. w systemie Soldalit. 1| warstwe jako wierzchnig proponuje sie
zastosowac ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo ruchliwej ulicy farbe elewacyjng farba
zolowo-krzemianowg o0 dziataniu fotokatalitycznym np. KEIM Sodalit-ME lub inng
przeznaczong do naktadania na wytrzymale stare poditoza dyspersyjne i z zywicy silikonowej,
na tynki i podtoza mineralne oraz mieszane. Kolorystyka i struktura elewacji wg. rysunkéw
elewaciji.

3.1.1.3 Stolarka okienna, $wietliki, okna potaciowe

Stolarka okienna podlega wymianie zgodnie z rysunkiem elewacji A_06.

Stolarka zostanie wymieniona na nowg PCW w kolorze biatym. Okna dwuskrzydiowe z
naswietlem gérnym dwukwaterowym. Ksztatt i podziat kwater zgodnie z rysunkiem elewac;ji
A 07. Kazde okno nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne montowane pod
slemieniem. Na dachu zaprojektowano nowe okna potaciowe o wymiarach 66x78 cm w
kolorze ciemnoszarym petnigce funkcje wytazéw dachowych.

3.1.1.4 Drzwi zewnetrzne

Drzwi wejsciowe do budynku od strony ulicy — nowe pozostawia si¢ bez zmian.

Drzwi wejsciowe do budynku od strony podwoérza - do wymiany na nowe izolowane
termicznie z naswietlem (pakiet szybowy jednokomorowy), wykonane z lakierowanego drewna
klejonego (wyglad zgodnie z rysunkiem elewacji).

3.1.1.5 Zewnetrzne parapety okienne

Istniejgce parapety przeznaczono do demontazu. W ich miejsce przewidziano parapety
aluminiowe z przekfadkg termiczng, malowane proszkowo na kolor RAL 7005.

3.1.1.6 Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie
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Istniejgce rynny i rury spustowe przeznaczono do wymiany. Nowe nalezy odtworzyé z blachy
tytanowo cynkowej w kolorze jasno szarym gr. min 0,6. Wszystkie obrdbki blacharskie
elewaciji (gzymsy, facjata) oraz dachu przeznaczono do wymiany.

3.1.1.7 Kominy

Wszystkie murowane kominy zostang otynkowane. W miejscach zniszczonych nalezy
uzupetni¢ braki w strukturze muru uszkodzonych czesci komindéw. Zniszczone czapy kominéw
nalezy wymieni¢ na nowe zelbetowe oraz wszystkie zabezpieczy¢ preparatem hydrofobowym.
Otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkami. Podczas wymiany poszycia dach zostanie
wyposazony w tawy kominiarskie oraz stopnie.

3.2.0.0 Wykonczenie wewnetrzne

Wszystkie prace wewnatrz budynku mozna zaczgé dopiero po uprzedniej wymianie $lusarki
okiennej i drzwiowej, wymianie poszycia dachu oraz wykonaniu drenazu opaskowego muréw.
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan $cian, zwtaszcza przyziemia i w razie
stwierdzenia zawilgocer osuszy¢.

3.2.1.0 Tynki, oktadziny $cienne

Sciany klatki schodowej malowane i tynkowane znajdujg sie nieztym stanie technicznym.
Zakres prac zaktada wyréwnanie podioza pod malowanie poprzez usuniecie stabych lub
spekanych warstw tynkéw i farb, zmatowienia lamperii oraz ostatecznie wyréwnania
istniejgcych Scian gladzig szpachlowa. Przewiduje sie utrzymanie istniejgcej kolorystyki klatki
schodowej w odcieniach zétci wraz z odmalowaniem lamperii farba olejna.

3.2.2.0 Podtogi, posadzki, schody

3.2.2.1 Posadzki

Istniejgce posadzki w przewazajgcej wiekszosci wykonano z dwukolorowych ptytek
cementowych 20x20 cm oraz w niewielkim fragmencie w wykuszu pietra klatki - ceramicznych.
Posadzka dosyc¢ silnie zniszczona. Zaktada sie wymiane istniejgcych ptytek na nowe gresowe
w identycznej kolorystyce np. Etruria HEX nero / bianco z fugg w kolorze ciemno szarym wraz
z uzupetnieniem ich w miejscach w ktérych teraz pozostawiono posadzki jastrychowe bez
wykonczenia. W celu wyréwnania poziomow posadzi jastrychowe w tych miejscach nalezy
skuc.

3.2.2.2 Schody

Istniejgce schody wykonane zostaty z zelbetu. Ich stan jest zadowalajgcy. Biegi wymagajg
oczyszczenia (np. gorgcg parg z szorowaniem), uzupetnienia wykruszonych ubytkéw i
konserwacji. Uzupetnienie ubytkdw nalezy wykonaé preparatem naprawczym do powierzchni
betonowych np. Bautech Terrafil. Koncowg konserwacje i wzmocnienie catej powierzchni
schodéw nalezy przeprowadzi¢ poprzez naniesienie preparatu krzemianowo-litowego Bautech
terraseal lub innego rGwnowaznego produktu.

W podstopnicach biegéw schodowych parteru znajdujg sie dwa otwory wentylacji piwnicy.
Zalozono, ze otwory zostang wyrownane (dociete) oraz zakryte stalowg kratkg wentylacyjng
(ocynkowana, malowana proszkowo na kolor schodow)

3.2.3.0 Sufity

Sufity pokryte tynkiem znajdujg sie przyzwoitym stanie technicznym. Zakres prac zaklada
przygotowanie podioza pod malowanie poprzez usuniecie stabych lub spekanych warstw
tynkow i farb oraz wyréwnanie ich pod malowanie gtadzig szpachlowa. Zaktada sie utrzymanie
istniejgcej kolorystyki klatki schodowe;.
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3.2.4.0 Drzwi
Drzwi wewnetrzne, wejsciowe do mieszkan, ustepdw oraz piwnicy wraz z progami i
oscieznicami przeznaczono zgodnie z rys. rzutdw do renowacji w zakresie usuniecia i
natlozenia powlok malarskich, uzupetlienia wystepujacych ubytkéw (flekowanie,
szpachlowanie), wymiany zamkow, szyldéw, wizjerow, szklenia. W miare mozliwosci nalezy
zamontowa¢ w drzwiach uszczelki lub profile uszczelniajgce styki skrzydet. W razie
stwierdzenia znacznych zniszczen dopuszcza sie wymiane drzwi na nowe identyczne
wykonane z drewna klejonego.

3.2.5.0 Malowanie Scian i sufitow
Przed malowaniem $ciany nalezy zagruntowac.
Na $ciany nalezy uzyé emulsji akrylowej w kolorze zblizonym do istniejgcego.
W obszarze lamperii farby olejnej do lamperii w kolorze zblizonym do istniejgcego.

3.2.6.0 Inne

3.2.6.1 Balustrada

Istniejgca metalowa balustrada klatki schodowej przeznaczona zostata do renowacji. Aktualny
jej stan jest dobry. Balustrada posiada drewniany pochwyt takze podlegajacy renowacji lub
wymianie. Zakres prac zaklada oczyszczenie z istniejgcych powtok malarskich balustrad oraz
pochwytéw. Po oczyszczeniu balustrady nalezy jg pomalowa¢ na kolor ciemno szary. Pochwyt
drewniany po oczyszczeniu nalezy pokry¢é bezbarwng lazurg do drewna. (dopuszcza sie
wymiane pochwytéw na nowe — identyczne z istniejgcymi).

3.2.6.2 Parapety

Parapety wewnetrzne do wymiany na lite drewniane grubo$ci min. 4 cm.
Parapety malowane na kolor sgsiadujacej z nimi $ciany.

3.2.6.3 Elementy wyposazenia klatki

4.0.0.0

4.1.0.0

4.2.0.0

4.3.0.0

Skrzynka na listy — zniszczona skrzynka przeznaczona do wymiany

Wyposa zenie budowlano — instalacyjne obiektu i sposéb powi azania instalacji obiektu z
sieciami zewn_etrznymi

Zakres prac obejmuje przebudowe nizej wymienionych instalaciji.
Szczegoly znajdujg sie w poszczegdinych branzowych czesciach niniejszego projektu.

Instalacja wodno - kanalizacyjna

Instalacje wod-kan w niewielkim stopniu zostang przebudowane i dostosowane do nowych
potrzeb. Zakres ogranicza sie do lokali w ktérych instalacja wystepowata szczatkowo.
SzczegOly w opracowaniu branzowym.

Instalacja elektro — energetyczna

Zakres prac obejmuje remont czesci wspoélnych w obrebie ktérych zostanie wymieniona
instalacja os$wietlenia klatki schodowej oraz poprowadzona do mieszkan nowa instalacja
domofonowa i telewizyjna. Instalacja gniazd wtykowych i o$wietleniowa lokali pozostaje bez
zmian. SzczegO6ty w opracowaniu branzowym.

Instalacja C.O

W mieszkaniach zostang wykonane instalacje CO zasilane kotta gazowego kondensacyjnego
dwufunkcyjnego. Szczeg6ty w opracowaniu branzowym.
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4.4.0.0 Gaz

Instalacje gazowe zostang przebudowane i dostosowane do nowych potrzeb.
SzczegOty w opracowaniu branzowym.

4.5.0.0 Instalacja wentylacji

Prace przy wentylacji zakladajg uzupetnienie w mieszkaniach o niezbedne przewody
wentylacyjne, zgodnie aktualnymi przepisami i normami oraz opinig kominiarskg. Szczegéty w
opracowaniu branzowym.

4.6.0.0 Instalacja deszczowa

Istniejgca. Zakres prac ogranicza sie do wymiany wszystkich rynien i rur spustowych w
ramach prac przy elewacji i dachu.

4.7.0.0 Piorunochronna

W ramach wymiany poszycia dachu przewiduje sie wykonanie nowej instalacji odgromowe;j.
Szczegotowe rozwigzania wg. projektu branzowego.

5.0.0.0 Warunki ochrony przeciwpo _zarowej

Projekt remontu elewacji oraz czesci wspolnych budynku przy ulicy Lipnickiej 66 nie wptywa
na zmiane zagadnien pozarowych dotyczgcych: usytuowania obiektu - zastosowanych
materiatdw - ewakuacji ludzi, - odpornosci pozarowej oraz technicznych zabezpieczen
pozarowych.

6.0.0.0 Charakterystyka energetyczna obiektu

Przedmiotowy budynek znajduje sie w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw Slgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Budynek zwolniony z obowigzku ustalania
charakterystyki energetycznej na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

7.0.0.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakt eryzujace jeqo wplyw na sSrodowisko,

obiekty s gsiednie oraz higien e i zdrowie u zytkownikéw.

Bez zmian
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11.0.0.0 Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Sporzgdzona w oparciu 0 § 2, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz. U. Nr 120. Poz 1126)
w sprawie Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003r ( Dz. U. Nr 47. Poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Obiekt: Remont konserwatorski z przebudowg instalacji wew.
Inwestor: Miasto Bielsko-Biata - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Informacje opracowat: arch. Leszek Witanski

11.1.0.0  Zakres robot dla cateqgo zamierzenia budowlaneqo i kolejno$¢ realizacji poszczegoélnych zadan

Zakresem robot objeta jest realizacja remontu konserwatorskiego z przebudowsg instalacji

11.2.0.0 Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych zadan

- Wykonanie demontazu oktadzin, stolarki i rozbiorek
- Osadzenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej

- Wykonanie elewacji

- Wykonanie instalacji wewnetrznych.

- Wykonanie warstw posadzkowych

- Wykonanie prac wykonczeniowych.

11.3.0.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacii lub rozbiérce

Budynek bytej remizy strazackiej.

11.4.0.0 Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

11.5.0.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do_realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

11.5.1.0  Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp:

- Przy wznoszeniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu  robét budowlanych — Dz. U. Nr 47
poz. 401 rozdz. 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 — Roboty na wysokosciach, rozdz. 12 —
Roboty murarskie i tynkarskie.

- Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z w/w. Rozporzadzeniem, a
szczegolnie rozdziatem 9 — Roboty na wysokosciach i rozdziatem 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

- Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracownikéw nalezy zapozna¢ z nastepujgcymi rozdziatami w/w.
Rozporzadzenia - rozdz. 9 — Roboty na wysokosciach, rozdz. 13 — Roboty ciesielskie, rozdz. 17 — Roboty dekarskie
i izolacyjne.

- Ponadto pracownikéw nalezy zapozna¢ z rozdz. 7 Rozporzadzenia — Maszyny i inne  urzgdzenia techniczne.

- Wykonawstwo rob6t specjalistycznych, mogacych stwarza¢ szczegdlne zagrozenia, takich jak podtgczenia do sieci
elektrycznej i wodociggowej, powinno by¢ realizowane przez pracownikow ( firme posiadajgcg specjalne
uprawnienia).

- Zapoznanie pracownikéw z zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznym, przez wyznaczone  w
tym celu osoby

- Ustalenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

11.6.0.0 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, rodzaje
zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia

11.6.1.0 Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia whasciwej wentylacji w pomieszczeniach zamknietych

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej

- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

11.6.1.1  Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie drég komunikacyjnych, wyjs¢ i przejs¢ dla
pieszych
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- Teren budowy lub rob6t powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

- Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

- W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

- Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

- Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca postojowe na
terenie budowy.

- Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych.

- Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

- Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuije sie recznego przenoszenia ciezaréw
nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

- Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

- Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m, lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony
balustrada.

- Balustrada powinna sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng  przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa, a poreczg nalezy wypetnié w sposo6b
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

- Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw lub materiatéw, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniegj niz 6,0 m.

- Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

- Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i
byé nachylone pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia.

- Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

- Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

- Na terenie budowy, za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ jg na planie terenu
budowy.

11.6.1.2  Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

- Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢é zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

- Roboty zwigzane z podtagczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogag
byé wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrob6w i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV
50m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV
10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV
15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

- Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do wiw napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

- Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy  zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

- Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

- Przewody elektryczne zasilajace urzagdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy oso6b obstugujacych takie urzgdzenia.

- Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia, po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu

- W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

- Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych, powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii
urzadzen.

- Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

11.6.1.3  Odprowadzenie $ciekéw lub ich utylizacja, urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie whasciwej  wentylacji w  pomieszczeniach
zamknietych, zapewnienie tgcznosci telefonicznej
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- Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne - szatnie
(na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

- Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno - sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

- Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz ~ adreséw i numery
telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

- W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych ~w  tym
zakresie pracownikdw oraz telefoniczny aparat komorkowy.

- Kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce powinny znajdowac¢ sie w pomieszczeniu socjalnym.

- Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozarow, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

- llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

- W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

- Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza

11.6.1.4  Urzadzenie skladowisk materiatdw i wyrobéw

- Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania  materiatébw i
wyrobow.

- Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach: krzyzowo, do wysokosci mniejszej niz 10 warstw.

- Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza, niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

11.6.2.0 Roboty ziemne

- Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych rob6t. Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne

- gazowe

- telekomunikacyjne

- cieptownicze

- wodociggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

- Skarpy wykopéw wykonywac¢ o odpowiednim do warunkéw gruntowych nachyleniu.

11.6.3.0 Roboty budowlano — montazowe

11.6.3.1  Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi stropu, brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na piyty balkonowe)

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania rob6t montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego ( przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tji. w obszarze réwnym rzutowi

przemieszczanego elementu, powiekszonym z  kazdej strony 0 6,0 m)
11.6.3.2 Sposob zapobiegania zagrozeniom

- Roboty specjalistyczne np. w zakresie palowania mogg by¢ wykonywane jedynie przez  jednostki  specjalistyczne,
zatrudniajgce osoby przeszkolone.

- Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu ,bioz", przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych

- Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czesciami konstrukciji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.

- Przebywanie oséb na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na

ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

- Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s, przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

- Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem zurawia lub
wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym
- sktadowanie materiatow i wyrob6w pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego, lub pomiedzy torowiskiem

zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
- Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby  zapewniaty ~ réwnomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier oséb.
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- Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

- W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowa¢ wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

- W czasie montazu nalezy stosowa¢ podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zerwaniu lin.

- Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, = materialébw lub wyrobow
jest zabronione.

- Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z ~ wysokosci.

- Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi

- pozostawione otwory w $cianach

- Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
réwniez zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

- Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome;j, zamocowanej na wysokosci okoto
1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatosc¢ i sposéb zamocowania prowadnicy,
powinny uwzglednia¢ obciazenie dynamiczne spadajacej osoby.

- W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa powinna
by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego. Dilugosé linki
bezpieczenstwa (szelek bezpieczenstwa) nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

- Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci  powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

11.6.4.0 Roboty wykonczeniowe

11.6.4.1 Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci ( w przypadku braku balustrad ochronnych przy podestach roboczych, Iub
braku stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z rusztowania przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowan)

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

11.6.4.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

- Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan.

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta  lub
projektem indywidualnym.

- Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

- Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci.

- Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznacz. i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

- Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

- W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej ha wysokoscil,00 m.

- Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

11.6.5.0 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

11.6.5.1 Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych;

11.6.5.2

pochwycenie konczyny goérnej lub dolnej przez naped (brak ostony napedu)

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy  niebezpiecznej),
porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia
uszkodzeniami).

Sposoby zapobiegania zagrozeniom

budowy Ilub w

mechaniczne  przed

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach

dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé  uzywane

budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg
obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

na terenie

lub instrukcje

napedzie
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Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,  powinny
byé¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

opracowat:

arch. Leszek Witanski
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