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| Pz | UTWARDZENIE TERENU + DRENAZ OPASKOWY | LIPNICKA 64,66,70, B-B
Z.1  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.0 Przedmiot i zakres inwestycii, lokalizacja
11 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego, lokalizacja
Przedmiotem inwestycji jest uporzadkowanie terenu w obrebie budynkéw mieszkalnych przy
ulicy Lipnickiej 64,66,70 w Bielsku-Biatej. W ramach przewidywanych prac zaktada sie
utwardzenie terenu, wykonanie drenazu opaskowego od strony potudniowej budynkéw oraz
uporzadkowanie placéw gospodarczych. Opis dotyczy wszystkich trzech adreséw jednak
uwzgledniono w dokumentacji mozliwos¢ etapowanie prac budowlanych w podziale na 3
czesci, zakres zleconych prac okresla inwestor z trzech ponizej:
— Lipnicka 64; Dz. nr 6436, 278/4
— Lipnicka 66; Dz. nr 278/10, 278/9
— Lipnicka 70; Dz. nr 6441, 6206
1.2 Cel opracowania
Opracowanie stanowi podstawe do zgtoszenia prac budowlanych.
1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- umowa / zlecenie inwestora
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowany dla terenéw potozonych w
rejonie ulic Turynskiej w Bieruniu uchwalonego przez Rade miasta Bierun w dniu 26 czerwiec
2003 — Uchwata nr VI/1/2003
- aktualna mapa zasadnicza
- wizja lokalna w terenie
- uzgodniony z inwestorem projekt zagospodarowania terenu i koncepcja funkcjonalno
przestrzenna obiektu
- obowigzujgce przepisy
- polskie normy
1.4 Inwestor

Miasto Bielsko-Biala - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe;j
ul. Lipnicka 26,
43-300 Bielsko-Biata
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UTWARDZENIE TERENU + DRENAZ OPASKOWY LIPNICKA 64,66,70, B-B

3.0

3.1

Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania obejmuje dziatki na ktérych znajdujg sie 3 kamienice o funkcji mieszkalne;.
Od strony pétnocnej dziatki budynki usytuowano w granicy z dziatkg drogowa (ul. Lipnicka)

Od strony potudniowej znajdujg sie podwdrza na ktore prowadzg wjazdy z ulicy Lipnickiegj
usytuowane pomiedzy budynkami w lukach zabudowy. Teren ten w wiekszosci podsypany jest
zwirem, gruzem betonowym i ceglanym wprasowanym w grunt. Nawierzchnia jest srednio i
mocno ubita. W podwérzach znajdujg sie pozostalosci po placach gospodarczych,
zabudowania gospodarcze z komérkami i nieczynnymi wychodkami. Teren jest
skanalizowany. Dojscia do komoérek gospodarczych znajdujgcych sie na terenie i wejs¢ do
klatek zwlaszcza przy budynku nr 64 czesciowo wytozono betonowymi ptytami chodnikowymi
przeznaczonymi do usuniecia.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Prace budowlane bedg obejmowaé¢ utwardzenie istniejgcych chodnikéw, placow i przejazdow.
Zaprojektowano nawierzchnie z szarej kostki betonowej w grubosciach 6 cm dla ruchu
pieszego i 8 cm dla nawierzchni w obrebie ktorej zaklada sie ruch pojazdéw. Wjazdy
zaprojektowano z piytotrawu. Rozmieszczenie i uktad warstw zgodnie z czescig rysunkowa
projektu. W celu odprowadzenia wody zachowuje sie istniejgce uksztattowanie terenu
(opadajgce w kierunku wschodnim i pétnocnym przy wjazdach) oraz istniejacg kanalizacje
deszczowg. Zostang usuniete pozostatosci po istniejgcych placach gospodarczych oraz
wydzielone nowe miejsca do sktadowani odpadéw komunalnych.

Przewidziano takze wykonanie drenazu opaskowego chronigcego budynki od wody gruntowej
od strony potudniowe;j.

W ramach drobniejszych prac odnowione zostang zewnetrzne schody betonowe prowadzgce
do potudniowego wejscia do budynku nr 64 (masa renowacyjna do betonu np. Bautech
Pressbeton lub inny rownowazny produkt) . Zostanie wykonany betonowy podest wejsciowy z
betonu wodoszczelnego W8 o wymiarach 150x120 do potudniowego wejscia do budynku nr
66.

Projektowane nawierzchnie

Ponizej przedstawiono uktad warstw dla poszczegoélnych rodzajow nawierzchni.

Wszystkie chodniki nalezy wykonczyé obrzezami zgodnie z typowym przekrojem.

Budynki w miejscach styku z brukiem zabezpieczy¢ na catej wysokosci folig kubetkowa.

W obszarach placéw i przejazdéw nalezy wykonac¢ krawezniki (oznaczone na rzucie Z_01 i
Z_02 grubsza kreska). Na taczeniach roznych typéw nawierzchni nalezy wykona¢ krawezniki
najazdowe.

Chodniki:

- kostka betonowa szara gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka lub piasek gr. 10 cm

- grunt zageszczony do 1s=0,98

Place i przejazdy:

- kostka betonowa szara gr. 8 cm / ptytotraw

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm
- pospéika lub piasek gr. 10 cm

- grunt zageszczony do 1s=0,98
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UTWARDZENIE TERENU + DRENAZ OPASKOWY LIPNICKA 64,66,70, B-B

3.2

3.3

3.4

Projektowany drenaz

Trasy ciggow drenarskich w przewazajacej czesci zaprojektowano réwnolegle do linii obrysu
budynkéw w statej odlegtosci wynoszacej 0,3m. Uktad drenazu tworzy obwiednie budynkéw
od strony podwyzszonego poziomu terenu. Drenaz ma za zadanie wyeliminowa¢ naptyw wod
gruntowych na sciany przyziemia przykryte gruntem.

Zastosowano typowe rury drenarskie z PVC o $rednicy wewnetrznej 100mm z filtrem z
wiékna kokosowego, karbowane z perforacjg 1,5x5mm o potgczeniach wciskanych (ztgczki
dwukielichowe). Projektowane spadki gldwnych przewoddw wynoszg 5%.. Drenaz przewiduje
sie ulozy¢ na rzednej oscylujacej przy poziomie posadowienia stép fundamentowych. Na
podsypce piaskowej nalezy wyscielic geowtokning z odpowiednim zapasem do owinigcia
rurociggu wraz z obsypka. Materiat obsypki to lub zwir o Srednicy zastepczej 8-16mm. Ztoze
filtracyjne wraz z rurociggiem owingé geowiokning o gramaturze min. 200-250 g/m2
zachowujgc przy fgczeniu arkuszy zaktad 60cm. Ztoze zwirowe projektuje sie wypetnié prawie
do poziomu terenu. Ostatnig warstwg uktadang na zlozu (na zakladzie geowtdkniny) jest
opaska zwirowa lub grysowa. Opaske wydzieli¢ od terenu zielonego obrzezami betonowymi.
Nie projektuje sie studzienek na ciggach drenarskich.

Wigczenie drenazu projektuje sie na studnie Dz600mm z tworzywa sztucznego zabudowg na
ciggu przytacza kanalizacji og6lnosptawnej. Wigczenie za pomoca wktadek In situ.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zabezpiecza¢ scianki typowymi blatami lub deskowaniem.
Nie kopac¢ ponizej posadowienia budynku. W celu okreslenia maksymalnej gtebokosci drenazy
wykonac¢ odkrywke fundamentow i dostosowac rzedne drenazu.

Zalozono w projekcie obejscie istniejgcych schodow ale jezeli bedzie to mozliwe nalezy
wykona¢ podkopanie ze stemplowaniem i utozy¢ drenaz w linii prostej.

Odprowadzenie woéd deszczowych

Budynek nr 70

W zwigzku z utwardzeniem terenu przy budynkach zaprojektowano wpusty uliczne osadzone
w studzienkach z rur karbowanych Dz315mm. Wpusty osadzi¢ na stozkach odcigzajgcych w
warstwie podbudowy utwardzenia terenu. Studzienki wykona¢ z rur karbowanych cietych na
budowie. Studzienke wyposazy¢é w kinete slepa. Kinete obsadzi¢ 0,5m ponizej wylotu rury
odptywowej. Rury odptywowe zaprojektowano w srednicy D160mm PCV SN8.

Wody deszczowe beda odplywaly do studzienki zbiorczej, ktérg nalezy podigczy¢ do
istniejacego odprowadzenia wod deszczowych z rur spustowych. Rury zasyfonowa¢ w
gruncie.

Budynek nr 64 i 66

Nalezy wykorzysta¢ istniejgcy wpust uliczny ze studnig betonowg. Rure odplywowa
zasyfonowa¢ w gruncie. W razie ztego stanu studzienki betonowej wymieni¢ jg na nowg. Dno
szczelne betonowe 0,5 ponizej odptywu — mozliwe wykonanie na budowie (beton z dodatkiem
wodoszczelnym).

Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Zakres prac nie koliduje z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(UCHWALA NR XIV/322/2003) dla przedmiotowego terenu. Brak w planie wskazanych
wskaznikéw powierzchniowych dla obszaru inwestyciji.
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