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1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja - wymagania ogélne - odnosi sie do wymagan wspolnych dla zestawu
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji gazowej oraz wentylacji grawitacyjnej dla lokalu mieszkalnego w
budynku wielorodzinnym.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace realizacji
robot instalacyjnych w ramach inwestycji: ,Remont konserwatorski budynku nr 70”.

Niniejsza Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w ramach
inwestycji w zatozonym standardzie jakosciowym.

1.209g06Iny zakres robot objetych ST
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

» Instalacja wodno — kanalizacyjna

» Instalacja gazowa

» Instalacja centralnego ogrzewania

» Instalacja wentylacji grawitacyjnej

1.3Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace:

» zabezpieczenie terenu budowy (budynek caty czas jest uzytkowany),

* biezgce utrzymanie czystosci na placu budowy i najblizszym otoczeniu budynku,

* wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

» transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatow i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania
robét,

* zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementéw i ziozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru
miejsce,

« wywdz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek robét
remontowych i rozbiérkowych,

» uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot.

Roboty tymczasowe:
» ustawienie, przenoszenie, rozebranie rusztowan, drabin, rynien do usuwania gruzu, itp.

1.4Informacje o terenie budowy

1.1.1  Teren Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.



Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposoOb uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest
wigczony w cene ofertowa.

1.1.2 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
» podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
* lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, baz, sktadowisk.
* Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaréw.

1.1.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.1.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.1.6 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca robot bedzie mogt korzysta¢ ze zrédet poboru energii elekirycznej,
znajdujgcych sie w przedmiotowym budynku.
Inwestor zapewni Wykonawcy na terenie posesji pomieszczenia szatni dla pracownikéw oraz
miejsce przechowywania narzedzi.
Godziny pracy wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce sktadowania materiatow i urzgdzen do wbudowania.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren sktadowania w/w materiatow.
Transport materiatow i urzagdzen moze odbywa¢ sie w godzinach uzgodnionych z
Inwestorem. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony teren w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo przechodzgcym.

1.5Wspolny stownik zamoéwien

Dziat 45 — Roboty budowlane
Grupa 3 — Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa 3 — Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne

Nazwa i kod CPV robot objetych przedmiotem zaméwienia:

CPV 45300 000 — 0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45321 000 — 3 — Izolacja cieplna

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylaciji

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331110-0 Instalowanie kottéw

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.20kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz literaturg
techniczna.

1.30gdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
- Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz rob6t poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robét, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg. prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkoéw kierownika nalezy
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przyja¢ wg. ustawy ,Prawo Budowlane”.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by
wykonany zakres robo6t spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
-0szczednosci energii,

-warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejagcych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

- urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw
bezpieczehstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw
procesu budowlanego jak i dla os6b postronnych -sporzgdzenia planu zagospodarowania
placu budowy uwzgledniajac:

. czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

. wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

. 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

. zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

. zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

. zapewnienie BHP

. zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robdt remontowych

8. zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

Dla prowadzenia rob6t i bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadzor
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegdlnych rob6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Nooah~hwND =

1.4Zgodnos¢ Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegllnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacjach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Cechy materiatow i elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to
na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
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odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b cigglty bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.6 Materiaty

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdbt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli .

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci z
projektem organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym oferta.

1.8 Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na os$ przy
transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i
w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9 Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz sztukg budowlang. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Decyzje o zmianach
wprowadzonych w czasie prowadzonych robot, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznania przez niego za
konieczne, rowniez potwierdzone przez autora projektu.
Bez wzgledu na wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji, na Wykonawcy cigzy przede
wszystkim zobowigzanie rezultatu.
Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek
zmian Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym, w formie pisemnej, Jednostke
Projektowg okreslajgc szczegdtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich
wprowadzenia.



1.10 Zasady ogdlne zwigzane z kontrola, badaniem oraz odbiorem wyrobéw

Odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentaciji i
innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé¢ sie inne informacje, w tym
instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Materiaty do wykonania robot
muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacji i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢
protokoty.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot.
Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnos¢. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania
wszystkich powstatych zaktécen, wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji,
do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

1.11 Ogdlne zasady odbioru robot

Odbiorom czesciowym nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku
postepu robot, ktérych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru
koncowego. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem instalaciji.

Z przeprowadzonych odbioréw czesciowych nalezy sporzgdza¢ protokoty odbioru
technicznego czesciowego, oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym. Wykonawca nie moze kontynuowac prac bez odbioru przez Inspektora nadzoru
i ulegajgcych zakryciu. Odbiér robot budowlanych prowadzi¢ w oparciu o zatozenia zawarte
projekcie budowlano- wykonawczym, na podstawie przedstawionych Polskich Normach i
odpowiednich przepiséw prawnych z uwzglednieniem warunkdéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. W trakcie
budowy przedstawiciel nadzoru inwestorskiego moze zleca¢ badania laboratoryjne jakosci
materiatow uzytych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

1.12 Zasady postepowania z wadami wykonanych robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to na polecenie Inspekiora Nadzoru Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na witasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakos¢.



1.13 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zostat opracowany na bazie katalogéw naktadéw rzeczowych KNR i
KNNR. Obmiary do przedmiaru zostaty sporzgdzone zgodnie z zasadami podanymi w KNR i
KNNR. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiar nalezy wykonywac¢ z godnie z zasadami kosztorysowania.

1.14 Podstawa ptatnosci

Podstawe i warunki ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu.



2. INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

2.1 Wstep

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem przewodoéw i elementow wentylacji
grawitacyjne;.

2.2Materialyi elementy

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi i atestami. Dostarczane materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny

dostarczonych materiatbw. W przypadku stwierdzenia wad, przed wbudowaniem, nalezy
poddac je badaniom okreslonym przez Nadzér techniczny.

2.2.1 Przewody i ksztattki wentylacyjne kotowe

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako kotowe zwijane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci co najmniej 0,5mm. Przewody tgczone za pomocg ksztattek
mocowanych wkretami.

Ponad dachem nalezy stosowaé typowe elementy rurowe do wznoszenia kominéw
wykonane ze stali chromoniklowej.

2.2.2 Zakonczenia wentylacyjne

Zakonczenia wentylacji od strony pomieszczen stanowig kratki wentylacyjne wywiewne
tworzywowe koloru biatego.

Nawietrzaki okienne powinny posiada¢ reczng regulacje przeptywu powietrza. Przy petnym
otwarciu nawiewnik zapewnia doptyw $wiezego powietrza w ilosci do 41m3/h przy roznicy
cisnien 10 Pa, w zaleznosci od szerokos$ci okna.

2.2.3 lzolacja przewodow

W celu zapobiegania kondensacji pary wodnej projektuje sie izolacje przewodéw z
wetny mineralnej o grubosci wskazanej w projekcie. Izolacje nalezy pokry¢ ptaszczem z
blachy ocynkowanej (rurg o wiekszej srednicy lub osobnym ptaszczem skrecanym.

2.2.4 Wyrzutnie dachowe

Jako elementy konczace instalacje na dachu nalezy zastosowac¢ podstawy dachowe
dopasowane do skosu dachu oraz nasady kominowe obrotowe (stal chromoniklowa)

2.3Technologia i wymagania montazowe

2.3.1 Przewody wentylacyjne

Powierzchni przewodbéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkéw i peknieé.

2.3.2 Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych
wymiary sg 0 50 — 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw
z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralna.
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Izolacje zewnetrzne powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie przed czynnikami
atmosferycznymi.

Zamocowania przewoddéw wg typowych rozwigzan, powinny uwzglednia¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow przewoddéw, materiatu izolacyjnego, elementow instalacji nie
zamocowanych niezaleznie (przepustnic, ttumikéw itp.).

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje
W miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddédw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci
przewodéw wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnos$¢, wtasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos¢ konstrukciji.

Zamocowania przewoddw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢
obcigzenia wynikajgce z ciezardw:

- przewoddéw wentylacyjnych;

- materiatu izolacyjnego;

- elementow sktadowych podpo6r lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 %
odlegtosci migdzy zamocowaniami elementow pionowych.

Potaczenia migedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

Przejscie przez dach powinno by¢ zamontowane szczelnie i dopasowane do istniejgcego
pokrycia dachu.

Nawietrzaki w oknach powinien montowa¢ podmiot dostarczajgcy okna tak aby swiadczenia
gwarancyjne byty zapewnione przez jedng firme.

2.4Kontrola robot.

2.4.1 Kontrola materiatdow, elementéw i urzadzen

Przy odbiorze urzadzen i elementéw nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnosé potgczen oraz estetyke wykonania.

2.50dbiory robot

Odbiér techniczny instalacji wentylacyjnej nastepuje po zakohczeniu montazu,
przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z
projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedtozyc:
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- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- protokoty odbiorowa czesciowych na roboty "zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdbw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

W przypadku rob6t zanikajgcych nalezy wykona¢ odbiér czesciowy.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokodt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokétow odbiorow czesciowych elementéw zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu oraz prob.

2.6 Przepisy i dokumenty zwigzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:

PN - EN 1506: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja -Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

»,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5 COBRTI
INSTAL
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3. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

3.1 Wstep

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sag wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
instalacji wodociggowej, wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarne;j.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z budowg projektowanej instalacji wodociggowej dla
rozprowadzenia wody zimnej, cieptej oraz odprowadzenia sciekow sanitarnych.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robo6t montazowych wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i
szczegbtowych wytycznych producentow.

3.2Zakres stosowania i wykonania robét objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i
odbiorowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie wszystkich rob6t w zakresie instalacji wody zimnej i kanalizacji.
Specyfikacja ST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatbw i urzadzen oraz
wykonawstwem robét budowlano — montazowych instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.
Zakres obejmuje rowniez:
« zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
* wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,
» zakres i sposéb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt w
ujeciu technologicznym,
» okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji
przedmiaru,
» wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

3.3Materiaty

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
powinny odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Mozna stosowac¢ materiaty i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru
autorskiego.

3.3.1 Przewody wody zimnej i cieptej uzytkowej

Nalezy zastosowac rury PP zgrzewane PN20 wraz z ksztattkami. Do potgczen gwintowanych
nalezy stosowac ksztattki ocynkowane lub mosiezne. Zawory kulowe mosiezne. Zawory przy
podejsciach do urzgdzen stalowe chromowane. Baterie przy przyborach wg czesci
architektonicznej. Wszystkie elementy powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania do
instalacji wody pitne;.

3.3.2 Przewody kanalizacji sanitarnej

Nalezy zastosowac¢ rury oraz ksztattki PP HT oraz PVC do kanalizacji wewnetrznej taczone
za pomocg kielichéw z uszczelka.
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3.4Sprzet oraz transport

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegodtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne. Pozostate wymagania jak w ogélnej specyfikacji.

3.5Wykonanie roboét

Roboty montazowe instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej wykonac¢ zgodnie z
projektem wykonawczym:
Montaz przewoddw rozdzielczych wody zimnej i ciepte;:
* Mocowania w warstwach podtogi za pomoca typowego systemu uchwytéw.
» W bruzdach sciennych i warstwie izolacji scian za pomoca uchwytéw.
* Rury wody zimnej nalezy izolowac¢ przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢
w bruzdach i posadzce otuling z pianki polietylenowej grubosci 6mm.
* Rury wody cieptej nalezy izolowac termicznie oraz zabezpieczy¢ w bruzdach i
posadzce otuling z pianki polietylenowej grubosci 6mm.
» Montaz rur kanalizacyjnych tgczonych za pomoca kielichéw z uszczelkami w
warstwach posadzki oraz w bruzdach za pomoca uchwytow.
Przewody instalacyjne oraz izolacje nie ulegajgce zakryciu powinny by¢ wykonane
estetycznie a po montazu oczyszczone. Zastosowane uchwyty powinny zapewniaé
sztywnos¢ instalacji przy zachowaniu estetycznego wygladu czesci nie zakrywanych.
Do podtgczenia przyboréw sanitarnych stosowa¢ zawory stalowe chromowane wraz z
wezykami zakuwanymi. Do zaworéw powinien by¢ zapewniony dostep poprzez otwory
rewizyjne. lzolacje w miejscach widocznych nalezy tgczy¢ za pomocag kleju.
Na przewodach kanalizacyjnych nalezy zachowa¢ minimalne spadki oraz stosowac tagodne
zatamania — max 45°.
Skropliny z kotta nalezy potgczy¢ za pomocg syfonu do instalacji kanalizacyjne;.

3.6 Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega
wykonanie rob6t pod kagtem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wyw6z materiatdw zbednych i
odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajgce.

Proby szczelno$ci cisnieniowe na cisnienie1,5 cisnienia roboczego.

3.70dbiory robot
W ramach odbioru nalezy:
» Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem i specyfikacja
techniczna.

Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
» Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi

zmianami,
» Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
*  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
» Atesty, certyfikaty woudowanych materiatéw i urzgdzen,
* Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
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3.8Przepisy zwigzane

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, t. Il z
1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676,
tekst z 2002 roku),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r.
Nr75, poz. 690). —w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108,
poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej,
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodno$ci,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizaciji,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

PN —92 /B —10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN —-92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z PCV i polietylenu.
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4. INSTALACJAC. O.

4.1 Wstep

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjg centralnego ogrzewania.

4.27Zakres robot

Roboty , ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania.

W zakres robot wchodzg:

- roboty budowlane towarzyszace,

- roboty montazowe przewodéw instalacji,

- montaz grzejnikdéw oraz uruchomienie instalacji wraz z probami.

4.3 Materiaty

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Mozna stosowa¢ materiaty i urzgdzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru
autorskiego.

4.3.1 Przewody CO iizolacja

Nalezy zastosowac rury stalowe jednostronnie zewnetrznie ocynkowane tgczone przez
zaprasowywane ksztattki. Do potgczeh gwintowanych nalezy stosowac ksztattki ocynkowane
lub mosiezne. Izolacje rur wykonac¢ otulinami z pianki PE o grubosci wskazanej w projekcie.
Izolacje montowac¢ wg instrukcji producenta.

4.3.2 Grzejniki ptytowe

Nalezy zastosowac grzejniki ptytowe typu boczno zasilanego K dwu i trzy ptytowe. Grzejniki
malowane fabrycznie na kolor uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wskazane w projekcie
grzejniki wyposazy¢ w zawor termostatyczny z nastawg wstepna.

4.3.3 Grzejnik tazienkowy

Nalezy zastosowac¢ grzejnik tazienkowy drabinkowy prosty. Grzejnik malowany fabrycznie na
kolor uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.3.4 Armatura
Jako zawory odcinajace nalezy zastosowac¢ zawory kulowe mosiezne. Grzejniki podtgczac
za pomocg zestawow przytgczeniowych katowych lub prostych.

4.4Technologia i wymagania montazowe

441 Montaz rur

Instalacje centralnego ogrzewania prowadzong na powierzchni scian nalezy wykonac z rur
stalowych zewnetrznie ocynkowanych przeznaczonych do instalacji c.0., odpornych na
temperature 100°C. Rury uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz wytycznymi
zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym. Przewody instalacji prowadzi¢ po
Scianach. Przewody prowadzone pod posadzkg zaizolowaé otuling termoizolacyjna.
Kompensacje przewoddéw wykonac¢ poprzez wykorzystanie zmiany kierunkéw prowadzenia
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pozioméw i piondw wynikajgcych =z lokalizacji przegréd budowlanych (zjawisko
samokompensacji).

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworéw odpowietrzajgcych w
najwyzszych punktach instalacji wraz z zaworami odcinajgcymi usytuowanymi przed
odpowietrznikami.

Laczenie elementéw gwintowanych nalezy wykonaé za pomoca pakut i pasty.

Napetnianie instalacji wykona¢ wodg uzdatniong. Woda instalacyjna musi odpowiadac
wymaganiom normy PN-93/C-04607 oraz wymaganiom producenta urzgdzen grzewczych.

4.4.2 Montaz grzejnikéw

Mocowanie grzejnikdw do $ciany wykonac¢ za pomoca typowych konsoli szynowych lub
wspornikdw. Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co
najmniej 100mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw

— zawieszenie grzejnika

— podtaczenie grzejnika z rurami za pomoca zestawdw przytgczeniowych.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

4.5Kontrola jakosci robét

Badaniom w czasie realizacji i odbioru robot nalezy poddac:

- zgodnos¢ realizacji z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jako$¢ wykonania potgczen rurowych i montazu rur na $cianie

- jako$¢ montazu armatury i urzadzen sanitarnych

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

4.5.1 Badania.

Badanie szczelnosci na zimno.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji
termicznej. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odfgczyé wszystkie
elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia préby mogtyby ulec
uszkodzeniu lub zaktdci¢ probe, nastepnie instalacje podlegajgca probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ wodg. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od
+5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg
zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementéw oraz skontrolowac¢ szczelnos¢ potaczen przewodow, dtawic zaworow.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie
w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie.
Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i
spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o
50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bara (0,01 Mpa).

Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjmowac na poziomie 3bar.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.: manometr
nie wykaze spadku cisnienia, nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.
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Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz
jej zmiana powoduje zmiane cisnienia.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami
polskiej normy PN- 91/B-02419 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji
ogrzewan wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania.". Prébe szczelnosci
ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych. Przed przystagpieniem do proby dziatania instalacji w stanie
gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

4.5.2 Regqulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Istotne spostrzezenia
powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki
regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja przeptywédw czynnika grzejnego w poszczeg6inych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastaw wstepnych po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory
odcinajgce na gateziach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy
skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy
przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywéw
wody przez przytacza i grzejniki.

4.6 Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawiera¢, co najmniej:
ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem

4.6.1 Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelnosci instalaciji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejscia przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwordéw,

- otwory w konstrukcji posadzki - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie)

Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i
grzejnikow.
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Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu.

4.6.2 QOdbiory kohcowe

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty
odbiorow czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze
sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych - Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw instalacji,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- wielkos$¢ spadkéw przewodow,

- odlegtos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodoéw,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos$¢ przeprowadzania wstepnej regulaciji,

- prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikéw,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Z kazdego odbioru i préby ma byc¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokétow odbiorow czesciowych elementéw zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu oraz prob.

4.7 Przepisy i dokumenty zwigzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie a w szczegdlnosci:
PN-91/B-02420 - ,,Ogrzewnictwo. odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. wymagania”
PN-B-02421:2000,,0grzewnictwo i cieptownictwo. izolacja cieplna przewoddéw armatury i
urzadzen. wymagania i badania odbiorcze”

PN-91/B-02420 .Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan. wodnych. Wymagania.
PN-90/M-75003 .Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 215-1:2002 .Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 .Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 .Grzejniki. Moc cieplna i metody badania (zmiana A1)™.
PN-B-02421:2000 .Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze™

PN-93/C-04607 .Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody”. Dz. U. Nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
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5. INSTALACJA GAZOWA

5.1 Wstep

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjg gazows.

5.2Zakres robot

Roboty , ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji gazowej.

W zakres robot wchodzg:

- roboty budowlane towarzyszace,

- roboty montazowe przewodow instalacji gazowej,

- montaz i podtaczenie urzadzen gazowych wraz z probami i uruchomieniem.

5.3Materiaty

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Mozna stosowa¢ materiaty i urzgdzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru
autorskiego.

5.3.1 Przewody prowadzace gaz

Nalezy zastosowaé rury stalowe czarne bez szwu tgczone za pomocg spawania i
gwintowania (tylko do wykonania przytacza urzadzenia). Podtgczenie urzagdzen gazowych
takich jak kuchenka wykona¢ za pomocg weza elastycznego do gazu.

Rury zabezpieczone antykorozyjnie poprzez oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg
ftalowa.

5.3.2 Kociot gazowy

Nalezy zastosowac kociot gazowy wiszacy dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania.
Parametry kotta:
* Moc cieplna przy temperaturze 50/30° - modulowana w zakresie 3-22kW (dla

minimalnych obrotéw wentylatora).

» Sprawnos$¢ uzyteczna kotta przy nominalnym obcigzeniu i $redniej temp. wody kottowe;j
70°C — min. 97.6%.

» Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen.

» Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody

* Poziom mocy akustycznej LWA — max 48 dB

« Pojemno$é naczynia wzbiorczego — 6dm?®.

» Zakres modulacji 3-100% zakresu.

« Zawodr do napetniania instalacji wbudowany.

5.3.3 Armatura

Jako zawory odcinajgce nalezy zastosowac zawory kulowe mosiezne z dopuszczeniem do
instalacji gazowych. Przed kottem gazowym zamontowac filtr siatkowy.
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5.4Technologia i wymagania montazowe

Instalacje prowadzong po wierzchu $cian wykonaé z rur stalowych bez szwu spawanych
mocowanych za pomocg uchwytow. Spawanie palnikowe lub TIG. Uchwyty nalezy wykona¢
w rozstawie co najmniej 2m. Czas unieruchomienia instalacji gazowej uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru i mieszkancami budynku. Po wykonaniu odcinka przeprowadzi¢
wstepng prébe szczelnosci a po pozytywnym wyniku badania uruchomi¢ instalacje gazowa
dla budynku.
Przewody nalezy montowaé natynkowo ze spadkiem 4mm/mb w kierunku przyboréw,
rownolegle do scian w odlegtosci 2cm. Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty wykonane z
materiatdbw niepalnych — metalowe, z przektadkami ttumigcymi drgania. Uchwyty mocujace
powinny by¢é mocowane przy pomocy stalowych Kkottdw rozporowych o konstrukcji
uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana. Uchwyty
mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 3,0m. Przy zblizeniach do innych instalaciji
zachowac normatywne odlegtosci wzajemnie wynoszace:

 10cm od poziomych przewoddw wod.-kan., c.o. i elektrycznych; przewody gazowe

krzyzujgce sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm,

* przy przejsciach przewodow przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w rurach
ochronnych uszczelnionych szczeliwem (piankg poliuretanowa), w obszarze ktérych
nie wolno taczy¢ rur,

* nie nalezy prowadzi¢ przewodow przez kanaty: wentylacyjne, dymne i spalinowe,

» odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich.

Po probie szczelnosci nalezy przewody pomalowaé na kolor zotty po uprzednim
oczyszczeniu do 2 stopnia czystosci farbg olejna.
Urzadzenia nalezy montowac scisle wg instrukcji producenta.

5.5Kontrola jakosci robét

Roboty podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem zgodno$ci z projektem, jakosci wykonania i
szczelnosci instalacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a kopie ich
wynikéw przedstawi¢ Inspektorowi. W czasie realizacji instalacji dziatania kontrolne powinny
w szczegolnosci obejmowac:

* sprawdzenie dostarczanych urzadzen i materiatdw pod wzgledem jakosci, kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem,

* sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu urzgdzen i armatury,

* sprawdzenie poprawnosci wykonania potaczen,

* kontrole robét spawalniczych,

* sprawdzenie szczelno$ci instalaciji,

* sprawdzenie wykonania zabezpieczen przed korozja,

* kontrole wykonania izolacji cieplnej,

* sprawdzenie wykonania podpoér i zawieszen.

Wszystkie odcinki przewoddéw gazowych od kurka gtéwnego do urzgdzen gazowych (tacznie
z urzadzeniami gazowymi) powinny by¢ poddane kontroli szczelnosci. Badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementow instalacji. Przed wykonaniem préby
szczelnosci elementow i przewoddw gazowych nalezy je przedmucha¢ sprezonym
powietrzem w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia droznosci
przewodow. Gtéwng prébe szczelnosci instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ sprezonym
powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem 0,1 MPa, w czasie 30 minut. Instalacje
gazowg nalezy uzna¢ za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia na urzgdzeniu pomiarowym.
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5.6 Odbior robot

Roboty moga zosta¢ odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli wszystkie
kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne. Przed podtgczeniem instalacji do sieci rozdzielczej
musi zosta¢ przeprowadzony jej odbiér techniczny, przeprowadzony przez wykonawce
instalacji w obecnosci wiasciciela (inwestora) obiektu budowlanego oraz przedstawiciela
dostawcy gazu. Przy odbiorze nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa, z
uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodnos$¢ z przepisami, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy technicznej. Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione i podpisane
przez nadzér techniczny oraz cztonkédw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione.

5.7Przepisy i dokumenty zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z
pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw funkcjonowania systemu gazowego(Dz. U. 2010 Nr 133 poz. 891. Normy:
PN—80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ze stali weglowej i
stopowej do budowy przewodoéw i konstrukciji.

PN-86/M-75198 — Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania.
PN- 79/H-97053 — Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.
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