SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O. Kod CPV: 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegysymagania dotycce wykonania i odbioru robét
wystepujacych przy montau instalacji c.o., zwzanych z wykonaniem nowej instalacji CO
mieszkaniu /pustostanie /w Bielsku-Biatej przy UlxWolenia 43/6.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentaezetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zménych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata
podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robot olkjych Specyfikagj Techniczi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania dotycce realizacji robot:

. Instalacja c.o. grzejnikowa
. Elementy wspomagage wentylag} grawitacyjr
. Powietrzno-spalinowy uktad odprowadzenia spalin

1.4. Odpowiedzialné Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz ich zgodstoz dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogolne warunki
dotyczce rob6t podano w ¢gci ogllnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygee materiatow.

2.2. INSTALACJA CO.

2.2.1 Rury Prestabgdzone na zaciski lub rury miedzianezone na lut mgki.

2.2.1 Grzejniki stalowe ptytowe typu COMPACT , z pgciteniem dolnym lub bocznym wraz z
kompletem zawiesi, korkiem i odpowieikiem,

2.2.2 Grzejnik tazienkowy typu STANDARD , z pagtizeniem dolnym .

2.2.3 Zawor termostatycznygkowy lub prosty DN15 typu RTD-N, z nastawstkpng, gtowica

termostatyczna typu RTD (dla zaworéw RTD-N), zawdcinajcy grzejnikowy kitowy DN15 typu

RLV z nastaw wstpng i funkcja opr@niania wody z grzejnika .

2.2.4 Kociot kondensacyjny gazowy wigzy 2- funkcyjny o mocy 24,0 KW.

2.3 POWIETRZNO-SPALINOWY SYSTEM ODPROWADZENIA 3®IN

2.3.1 Przewdd powietrzno spalinowy z bl. nierdzewnej Z/B0 mm .
2.3.2 Ustnik z parasolem Fi 125mm
2.3.3 Woyczystka.

2.3.4 SPRZET



Do wykonania robot montawych instalacji wewgtrznej c.0. Wykonawca powinien wykazsi¢
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych n@zi i elektronarzdzi z uwzgédnieniem
najnowszych rozwizan technicznych, szczegolnie w zakresie instalanjirstalowych na zaciski.
3. TRANSPORT

Dobor transportu technologicznego rmglerzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

4.2. INSTALACJA CO.

. Caltas¢ robdt wykona zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoygdmrur,
armatury i uradzen, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2ZaofWarunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanoiowych”, tom 1l ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” dla robot nie ofgych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI fals

. Poszczegolne elementy instalacji montéwgodnie z instrukcjami producentow.

. Przed przysipieniem do badai uruchomieniem ugdzen nalezy dokona& przeghdu
zamontowanych ugzlzer c.0. co do ich zgodioi z dokumentagj

. Badanie szczelrdoi na zimno. Badanie szczekwbna cénienie 0,4 MPa nalsy
przeprowad# przed wykonaniem izolacji termiczne.

. Badanie szczelrfoi i dziatania instalacji na gaco naley przeprowad po uzyskaniu

pozytywnego wyniku préby szczel§w na zimno i usugciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow baflaabezpieczenia instalacji. Peddzczelnéci ztadu na
goraco naley przeprowad po uruchomieniurodta ciepta, w miar mozliwosci przy najwyszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz raelgpaczajcych parametrow obliczeniowych.
Podczas proby szczekwd na gogco naley dokond ogledzin wszystkich pajczen, uszczelnig
oraz skontrolowazdolnag¢ kompensacyjpwydtuzek. Wszystkie zauw@ne nieszczelrigi i inne
usterki naley usunyé. Wynik proby uznaje giza pozytywny, jéi cata instalacja nie wykazuje
przeciekdéw ani roszenia, a przy ochtodzeniu stwiend brak uszkodse trwatych odksztatae

. W czasie prébnego ruchu gdzer nalezy wykona regulacje i pomiary ugdzen.

. Po zakaczeniu ruchu prébnego najewykona sprawozdanie z pomiarow i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydafeourzadzen. Zamawiagcy dokonuje weryfikacji sprawozdania.
. Zmiany wprowadzone do rozgaan projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej

akceptacji Zamawiafego, jedynie w przypadku zaproponowania rgzai mniej kosztownych, ale
co najmniej rownoralnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i techniczrit¥opozyciji takiej winna
towarzyszy kompletna informacja: rysunki, obliczenia, spekatje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy - niedba do oceny przez Biuro Projektow i Zamawgajgo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Program zapewnienia jakx robot.
6.2  Zasady kontroli jakeci robot.
6.3 Badania prowadzone przez ZamawaaGago.

6.4  Certyfikaty i deklaracje.
6.5 Dokumenty budowy.

7. OBMIAR ROBOT



7.1  Zasady obmiaru robot.
7.2  Urzadzenia i spret pomiarowy. Zgodnie ze specyfika@golmg i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1  Odbidr czsciowy:
Odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urgdzen instalacji, ktérych w wyniku pogpu
robot, sprawdzenie jest nietdisve lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po
przeprowadzeniu odbioru gxiowego powinien by sporzdzony protokét i dokonany zapis w
dzienniku budowy.
8.2 Odbidr kacowy:
a) przy odbiorze kacowym sprawdzi zgodna¢ stanu istniegjcego z dokumentagiechniczig
po uwzgtdnieniu udokumentowanych oépstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkow technicznych.
b) przy odbiorze urgdzenia instalacji c.o. nalg przedtay¢ protokoty odbioru i préb

szczelrizi.
C) w szczegOInéci nalezy skontrolowa:
. uzycie wiaciwych materiatow i elementéw wdzenia,
. prawidtowa¢ wykonania pajczen,
. jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelgpigch,
. wielkos¢ spadkow przewodoéw,
. odlegtcci przewodow wzgldem siebie i przegrod budowlanych,
. prawidtowas¢ wykonania odpowietrznikow i punktéw spustowych,
. prawidtowa¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegianigdzy podporami,
. prawidtowa¢ przeprowadzenia wgtnej regulacii,
. jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
. zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonrexecpetny zakres
dokumentaciji. Ptatrizi beda dokonywane za wykonanie poszczegoélnych etapowt mdmidnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

NORMY:

PN-B-02424:1999  Rurogpi. Ksztattki. Wymagania i metody bada
PN-92/M-34031 Rurogpi stalowe pary i wody gacej. Ogolne wymagania i badania.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200& rsprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.



Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dbia09.1992 r. w sprawie wymaga
jakim powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia gdeenia
zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 051B82 r.) wraz ze zmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - WddauT echniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Wyd. 1., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK,
Warszawa 1996.

Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatumzadzen



