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Spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zataczonych do projektu
wymaganych przepisami szczegdélnymi uzgodnien, pozwolen lub opinii, oraz oswiadczen
wiasciwych jednostek organizacyjnych.
Projekt budowlany obejmuije:
1)  projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz o$wiadczenia, o ktérych mowa w art. 34
ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane,

2) projekt architektoniczno-budowlany.

1. Projekt zagospodarowania dziatki

1.1. Czes¢ opisowa.
1. Przedmiot inwestyciji.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w
nim zmian w Zzakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziaftki lub terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, ukfad komunikacyjny, urzadzenia uzbrojenia terenu,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
4.  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu budowlanego, powierzchnia
drdg, parkingow, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu .
5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sgq Wwpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeh dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych.
9. Powierzchnie zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami

zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych
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i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzadzenia.

10. Woykaz zatgczonych do projektu uzgodnien, oswiadczen oraz opinii.

Czes¢ rysunkowg sporzadzona na kopii mapy zasadniczej pahstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

1.2. Czes¢ rysunkowa sporzadzona na kopii aktualnej mapy zasadniczej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1. Orientacja potozenia dziatki lub terenu w stosunku do sasiednich terenow i stron $wiata.
2. Granice dziatki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i uktad istniejacych i
projektowanych obiektow budowlanych, w tym urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych, z
oznaczeniem wejSC i wjazdow oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzednych,
wymiaréw i wzajemnych odlegtosci obiektéw budowlanych i urzadzeh budowlanych oraz ich
przeznaczenia, w nawigzaniu do istniejgcej zabudowy terenow sasiednich, rodzaj i zasieg
ucigzliwosci, zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania, ukfad komunikacji wewnetrznej
przedstawiony w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej komunikacji zewnetrznej,
okreslajacy uktad dojazdow, parkingéw, placéw i chodnikdéw, w miare potrzeby przekroje oraz
profile elementéw tego uktadu, charakterystyczne rzedne i wymiary, a takze oznaczenie
przebiegu drog pozarowych oraz dojs¢ taczacych wyjscia z obiektow budowlanych z droga.

3. Uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejgcego, a w razie
potrzeby charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe terenu.

4. Uksztaltowanie zieleni, z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia podlegajgcego adaptacii
lub likwidacji, oraz uktad projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;

5. Ukiad sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przytaczami do odpowiednich
sieci zewnetrznych i wewnetrznych oraz urzadzen budowlanych, w tym: wodociggowych, uje¢
wody ze strefami ochronnymi, kanalizacyjnych lub stuzgcych do oczyszczania Sciekow, oraz
okreslajacy sposéb odprowadzania wéd opadowych, z podaniem niezbednych profili
podituznych, spadkéw, przekrojow przewodoéw oraz charakterystycznych rzednych, wymiarow
i odlegtoéci, wraz z usytuowaniem przytaczy, urzadzen i punktéw pomiarowych.

6. Uktad linii lub przewoddéw elektrycznych oraz zwigzanych z nim urzadzen technicznych,
przedstawiony w powigzaniu z sieciami zewnetrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzednych w

miare potrzeby, przytgczenia do sieci zewnetrznych i ztgczy =z instalacjg obiektéw
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budowlanych oraz charakterystycznych elementéw, punktéw pomiarowych, symboli i

wymiaréw.

2. Projekt architektoniczny
2.1 Opis techniczny

2.1 Opis techniczny

1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegdlnoéci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé i
dtugosc i liczbe kondygnacii;

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w
§ 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespo6t pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w swietle rownej lub wiekszej od 2,20
m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokos$ci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m —w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomieto catkowicie.
3. Forma architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-montazowej podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, rozwigzania
konstrukcyjno- materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrdéd budowlanych.

5. Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspodizaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci
instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji

grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, elektrycznych, piorunochronnych, a
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takze sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczeh instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen.

8. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i
wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetyczne.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

10. Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze
zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach;

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

2.2 Czes$¢ rysunkowa

Czes$¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego zostata sporzadzona w skali
dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia doktadnosci
oznaczen graficznych na rysunkach, w skali 1:50 dla pozostatych obiektéw budowlanych o
matych rozmiarach 1:20i 1:10.

1. Mapa zasadnicza - stan istniejgcy w skali 1/500

2. Oznaczenie na mapie zasadniczej lokalu uzytkowego - stan projektowany w skali 1/500

3. Oznaczenie na mapie zasadniczej lokalu uzytkowego - stan projektowany w skali 1/100

4. Rzut poziomy schoddéw zewnetrznych i wewnetrznej klatki schodowej stan istniejacy w skali
1/50

5. Rzut poziomy schoddéw zewnetrznych i wewnetrznej klatki schodowej stan projektowany w
skali 1/50

A&E Architektura i Ekonomia Daniel Bogacki Strona 5 7 26



Projekt budowlany zewnetrznej platformy przy-schodowej dla oséb niepetnosprawnych przy
ul. Towarzystwa Szkoty Ludowej 15 w Bielsku-Biatej na wyjsciu z klatki schodowej z poziomu
parteru na podworko

6. Przekroj przez schody zewnetrzne wraz z widokiem platformy - stan projektowany w skali
1/20i 1/10

7. Rzut fundamentéw -stan projektowany w skali 1/10 1K

8. Przekrdj poprzeczny konstrukcja - stan projektowany w skali 1/20i 1/10 2 K

9. Schemat zasilania platformy schodowej rys E 1

10. Plan zasilania platformy schodowej rys E 2

3. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego

1. Inwentaryzacja fotograficzna elewacji ogrodowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

2. Inwentaryzacja fotograficzna wewnetrznej klatki schodowej w wielorodzinnym budynku
mieszkalnym.

3. Inwentaryzacja fotograficzna wnetrza lokalu mieszkalnego w wielorodzinnym budynku
mieszkalnym.

1. Projekt zagospodarowania dziatki

1.1. Czes¢ opisowa.

1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w
nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Na dziatce 6362 Obreb 32 Lipniki o powierzchni 9936 metréw kwadratowych znajduje sie
wydzielony po granicy wielorodzinny wielorodzinny budynek mieszkalny o powierzchni
zabudowy 9197 metréw kwadratowych. Rozbudowana na szerokos¢ klatka schodowa bedzie
rowniez na terenie dziatki niezabudowanej 4373/52 stanowigcej dziedziniec wewnetrzny
Wejscie gtéwne znajduje sie od strony ulicy Towarzystwa Szkoty Ludowej. Projekt budowlany
przewiduje przebudowe istniejgcych schodow zewnetrznych oraz montaz zewnetrznej platformy
przy-schodowej dla oséb niepetnosprawnych na wyjsciu z klatki schodowej z poziomu parteru
na podworko. Planowana przebudowa klatki schodowej i montaz platformy przy schodowej
bedzie prowadzona na zewnatrz budynku na elewacji podwoérzowej. Budynek posiada wejscia
od frontu i od strony elewacji ogrodowej. Projekt nie obejmuje robdét ziemnych zwigzanych z

remontem badz przebudowg istniejgcego chodnika, placu.
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Ocena stanu technicznego budynku, pod katem mozliwosci przebudowy zewnetrznych

schodow.

W trakcie wykonywania inwentaryzacji czesci budynku bedacej przedmiotem opracowania nie
zaobserwowano uszkodzen w postaci niebezpiecznych rys, peknie¢, ugieé¢ czy innych
niepokojacych objawéw wskazujgcych na zachwianie pracy statycznej elementow
konstrukcyjnych budynku jak i zewnetrznych schodéw. Stan techniczny tych elementow
konstrukcyjnych budynku zewnetrznych schodéw okresla sie jako dostateczny. Mozna dokonac
poszerzenia biegu zewnetrznych i wydtuzenia i podniesienie wysokosci spocznika w celu
dostosowania gabarytéw zewnetrznych schodoéw do zainstalowania zewnetrznej platformy przy-
schodowej dla oséb niepetnosprawnych na wyjsciu z klatki schodowej z poziomu parteru na
podwoérko. Zaleca sie podniesienie poziomu spocznika o 11,5 cm celem wyeliminowania barier

architektonicznych.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, urzadzenia uzbrojenia terenu,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Na dziatce 6362 Obreb 32 Lipniki, na ktorej znajduje sie wielorodzinny budynek mieszkalny
bedacy przedmiotem dobudowy platformy przy-schodowej dla oséb niepetnosprawnych przy
ul. Towarzystwa Szkoty Ludowej 15 w Bielsku-Biatej na wyjsciu z klatki schodowej z poziomu
parteru na podworko przez istniejgce schody zewnetrzne. Projektuje sie poszerzenie
istniejgcych schodow zewnetrznych oraz wydtuzenie i podniesienie spocznika schodéw
zewnetrznych w celu dostosowania gabarytow zewnetrznych schodéw do zainstalowania
zewnetrznej platformy przy-schodowej dla osob niepetnosprawnych na wyjsciu z klatki
schodowej z poziomu parteru na podwdrko. Zamierzenie inwestycyjne bedzie prowadzone na
czesci dziatki nr 6362 oraz na czesci dziatki nr 4373/52 na ktérych znajdowac sie bedg schody.
Dziatka uzbrojona w instalacje podziemne, zapewniajgce bezposrednie przytaczenie budynku
przytagczami do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej
oraz gazowe;j.

Projekt nie obejmuje robét ziemnych zwigzanych z remontem badz przebudowg istniejacego

chodnika. Zakres projektu dotyczy wytgcznie wyréwnania istniejgcego chodnika na dtugosci 10
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m. Projekt nie obejmuje robdét ziemnych zwigzanych z remontem badz przebudowg
istniejgcego placu.

3. Zestawienie powierzchni poszczegoéinych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu
budowlanego

Dziatka nr 6362 obreb 32 Lipniki zabudowana jest wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym jest
o0 powierzchni zabudowy 9197 metréw kwadratowych. Powierzchnia poszczegdlinych czesci
zagospodarowania dziatki 6362 i 4373/52 ulegnie nieznacznej zmianie (istniejace zewnetrzne
schody zajmowaty powierzchnie 2,02 metra kwadratowego, nowe projektowane schody

zajmujg powierzchnie 3,96 metra kwadratowego.

4. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatki 4373/52, 6362 Obreb 32 Lipniki sg objete Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru potozonego w rejonie ulic: Tokarskiej, T.T .Jeza i M. Lermontowa
nr 144, uchwalonym — uchwatg Nr XXXV/693/2017 z 21.11.2017 r. i opublikowanym w Dz. Urz.
Woj. Sl. poz.6397, z30.11.2017r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru potozonego w rejonie ulic: Tokarskiej, T.T. Jeza, M. Lermontowa.
Dziatki 373/52, 6362 Obreb 32 Lipniki potozone sg w jednostce bilansowej 144 U,MW-02. Dla
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 144 _U,MW-02 ustalono (strefa $cistej
ochrony konserwatorskiej): 1) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu: a) zabudowa
ustugowa, w tym: ustugi administracji i zarzgdzania, kultury, edukacji oraz opieki zdrowotnej i
pomocy spotecznej, ustugi sportu, rekreacji, turystyki, w szczegdlnosci ustugi hotelarskie i
gastronomii, osrodki badawcze i wdrozeniowe nowych technologii, ustugi wystawienniczo-
targowe, dziatalnos¢ ustugowa (np. naprawa i konserwacja komputeréw i artykutdow uzytku
osobistego i domowego, fryzjerstwo, pralnie), biura oraz handel z wyjatkiem handlu hurtowego
oraz obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2 , oraz zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna, b) budynki gospodarcze i garaze wolno stojace lub wbudowane,
z zastrzezeniem lit. ¢, ¢) zakaz budowy budynkéw gospodarczych i garazy o prowizorycznej
konstrukcji tzn. blaszanych lub o drewnianych Scianach zewnetrznych, d) tymczasowe obiekty

budowlane, e) zakaz lokalizacji funkcji ucigzliwych, a w szczegdlnosci: - ustug transportowych,
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warsztatdw samochodowych i innych s$rodkéw transportu, w tym obstugi i parkowania
pojazdéw do prac budowlanych i od$niezania, - stacji demontazu pojazdow, - stacji paliw, -
punktow skupu ztomu i innych surowcéw wtérnych, - ustug rzemieslniczych zwigzanych ze
stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obrobce (w tym cieciu) drewna, kamienia
lub metalu, z wyjatkiem drobnych punktéw ustugowych (dorabianie kluczy itp.), f) w terenie
oznaczonym symbolem 144 _U,MW-02 dopuszczenie zabudowy ustugowej, mieszkaniowej
wielorodzinnej lub ustugowo-mieszkaniowej wytacznie jako uzupetnienie pierzei. Dla budynkow
przy ul. Towarzystwa Szkoty Ludowej 13, 15, 17, 19 stanowigcych kompleks zabudowy,
potozonych w terenie oznaczonym symbolem 144_U,MW-02: - nakaz zachowania bryty, w tym
ksztattu dachu budynku (dwuspadowy i czterospadowy z tréjkgtnymi lukarnami z ceramicznym
pokryciem), - nakaz zachowania wystroju architektonicznego elewacji (patacowy uktad trzech
skrzydet z dziedzincem od ul. Towarzystwa Szkoty Ludowej i skrzydio boczne - pétnocno-
wschodnie od ul. Legiondw, ryzality klatek schodowych od podwérza, pasaz przejazdowy na
podworze w skrzydle zachodnim, rozcztonkowanie elewacji ryzalitami, schodkowe attyki z
kartuszami herbowymi i wazonami, dwukondygnacyjne zdwojone pilastry z kapitelami z wolich
oczu, profilowane obramienia okienne, gzymsowe nadokienniki na konsolach, wydatne
profilowane gzymsy miedzykondygnacyjne z fryzami, obramienia portalowe bram z
antykizujaca dekoracjg i plafonami na tle promienistych ztobien, ztobkowane pilastry w niszach
bramnych, kasetonowe podiucza nadswietli, loggie balkonowe w elewacjach podworzowych,
ptyciny z tralkami, ceglane kominy), - nakaz zachowania elementéw zdobienia elewacji (kute
uchwyty skrzynek kwiatowych, kuta krata nadswietla w arkadzie bramy przejazdowej, stalowe
balustrady loggii i stopni bram podwdrzowych, stalowe wience i wstegi w arkadowych
nadswietlach bram frontowych, kute kraty w oknach doswietlajacych klatki schodowe, kinkiety
z mlecznymi kloszami i owalne plafony nad bramami, tablica pamigtkowa Helmuta Kajzara w
skrzydle wschodnim), - nakaz zachowania tynkéw szlachetnych i pierwotnych roéznic
fakturowych tynkéw, - nakaz wprowadzenia kolorystyki odpowiedniej dla klasycyzujacej
budowli z 20-tych lat XX w. (odcienie bieli, szarosci), - nakaz zachowania wielkosci,
rozmieszczenia i ksztaltu otworéw okiennych wraz z oryginalng drewniang stolarkg z
pierwotnymi podziatami kwater (na parterze arkadowe okna z trojskrzydtowg stolarkg ze
Slemieniem i drobnymi podziatami kwater w tuku arkady, pozostata stolarka: trojskrzydtowa ze
Slemieniem, dziewieciokwaterowa, dwuskrzydiowa ze $lemieniem w potowie okna -
osSmiokwaterowa oraz dwuskrzydiowa ze $lemieniem szes$ciokwaterowa, w oknach klatek

schodowych - dwuskrzydtowa z dwoma slemionami - dwunastokwaterowa, w elewacjach
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podworzowych dwuskrzydtowa ze Slemieniem szesciokwaterowa, w loggiach jednoskrzydiowa
dwukwaterowa), - dopuszczenie wymiany stolarki pod warunkiem jej odtworzenia w zakresie
formy i materiatu, - nakaz ujednolicenia koloru stolarki okiennej (biata), - nakaz zachowania
stolarki bram wejsciowych (trojskrzydtowa, ptycinowa z dekoracjg snycerskg - ornament
wstegowy i wole oczy - i przeszkleniem z kutg kratg i nadswietlami z kutymi kratami, stolarka
drzwi na balkony logii - dwuskrzydfowa o asymetrycznej szerokosci skrzydet, z przeszkleniami i
nadswietlem z krzyzowym podziatem kwater, stolarka drzwi na balkony z klatek schodowych -
jednoskrzydtowa z przeszkleniami i nadswietlem, w bramie przejazdowej - dwuskrzydtowa,
ptycinowa z nadswietlami), - w przypadku wymiany okien nakaz odtworzenia drewnianej
stolarki okiennej wraz z oryginalnymi podziatami skrzydet, kwater i kolorem, - nakaz
przywrécenia stolarki drzwiowej w elewacjach podwoérzowych analogicznej do zachowanych
oryginalnych przyktadéw, - nakaz uzupetnienia brakujgcych kinkietow i przywrdcenie lamp
plafonowych nad bramami wejsciowymi (wedtug ikonografii - projekt domu w pismie ,Architekt”
z 1929 r.), - nakaz przywrdcenia stalowych balustrad balkonowych (zakaz stosowania innych
materiatdw), - nakaz stosowania tynkéw szlachetnych, - dla otoczenia - nakaz zachowania
urzadzonej zieleni na dziedzincu, zieleni przedfrontowej z Zywoptotem, kutych krat ogrodzenia,
Stosownie do informacji zawartych w piSmie syg akt B-NR-JK/4160/2453/47/10 z dnia
8.10.2010 r. Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw Delegatura w Bielsku Biatej budynek
mieszkalny przy ulicy Towarzystwa Szkoty Ludowej 15 znajduje sie w wykazie innych
zabytkowych nieruchomych znajdujgcych sie w wojewddzkiej ewidencji zabytkow (obiekty
architektury i budownictwa, obiekty techniki) oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez
Miejskiego Konserwatora Zbytkow w Bielsku-Biatej do ujecia w wojewodzkiej ewidencji
zabytkdbw oraz gminnej ewidencji zabytkow zgodnie z art. 1 pkt. 5 lit.b) ustawy z dnia
18.03.2010 r. o zmianie Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 75, poz. 474) w poz. 581 ulica Towarzystwa Szkoty Ludowe;j
13-15-17-19, 18, 22.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.

Dziatki 4373/52, 6362 Obreb 32 Lipniki nie sg objete wptywami eksploatacji goérniczej i nie

znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.
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6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zwigzane jest z realizacjg obiektu o prostej konstrukciji.

8. Powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Powierzchnia poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatki 6362 i 4373/52 ulegnie
nieznacznej zmianie (istniejgce zewnetrzne schody zajmowaty powierzchnie 2,30 metra
kwadratowego, nowe projektowane schody zajmujg powierzchnie brutto 13,31 metra
kwadratowego. Z uwagi na niewielkg ingerencje w odniesieniu do powierzchni dziatek podaje

sie tylko powierzchnie dotyczace opracowania, ktore sg zwigzane z inwestycja.

9. Wykaz zataczonych do projektu uzgodnien, oswiadczen oraz opinii.

1. Oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane.

2. Opinia konserwatorska Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach Delegatura
w Bielsku Biatej nr B-NR.5183.527.2018. KJ z dnia 25 lipca 2018 r

3. Pismo Zarzadcy Wspolnoty Mieszkaniowej przy ulicy Towarzystwa Szkoty Ludowej 15 z dnia
19 lipca 2018 roku.

4. Licencja na mape zasadnicza cyfrowg z Panstwowego Zasobu Geodezyjno Kartograficznego

z Bielska Biatej

Czes¢ rysunkowg sporzadzona zostata na kopii mapy zasadniczej w wersji analogowej i

cyfrowej przyjetej do zasobu geodezyjnego.
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2. Projekt architektoniczny
2.1 Opis techniczny

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢ i
diugos¢ i liczbe kondygnaciji;

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku mieszkalnym w tym kubatura, powierzchnia,

wysokos¢ , dtugosc i liczba kondygnaciji nie ulegnie zmianie.

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej
mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

Powierzchnia poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki 6362 i 4373/52 ulegnie
nieznacznej zmianie (istniejgce zewnetrzne schody zajmowaty powierzchnie 2,30 metra
kwadratowego, nowe projektowane schody zajmujg powierzchnie 10,23 metra kwadratowego

a tgcznie ze spocznikiem 13,31 metra kwadratowego.

3. Forma architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposoéb spetnienia wymagan, o ktérych

mowa w art. 5 ust. 1.

Forma architektoniczna i funkcja budynku nie ulegng zmianie. Przy przebudowie schodéw
zostang uzyte podobne materiaty wykonczeniowe w odniesieniu do stopni schodow i balustrad.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne podnosi walory uzytkowe obiektu, nie zmienia
sposobu jego uzytkowania, dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Forma architektoniczna zewnetrzna i funkcja obiektu nie ulega zmianie. Projekt nie wprowadza
zmian w sposobie uzytkowania budynku. Forma wewnetrzna przebudowywanych schodow

dostosowana jest do ograniczen przestrzennych i konstrukcyjnych.

4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjnomaterialowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych.

Planuje sie rozebranie schodow zewnetrznych ze wzgledu na niewymiarowe stopnie schodowe
tacznie z metalowymi balustradami bocznymi, budowe nowych schodéw na konstrukcji

zelbetowej z montazem platformy wraz z niezbednymi pracami budowlanymi, obejmujacymi
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poziom terenu i parteru przed wejsciem od strony podwérka z poziomu parteru na podwérko.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdét wykonaé niezbedne zabezpieczenia stref
roboczych. Teren oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wokét obiektu wydzieli¢ strefe
niebezpieczng. W strefie tej nie dopuszcza sie przebywania ludzi i wykonywania jakichkolwiek
innych robét budowlanych.

Rozbiérka schodow zewnetrznych. Weryfikacja elementéw do usuniecia lezy w gestii inwestora
i bedzie przeprowadzona po demontazu istniejgcych stopni - czesciowo uszczerbionych.
Wszystkie materialy pochodzace z rozbiérek posortowac i zutylizowa¢ na skiadowisku

odpadow.

Na etapie projektu budowlanego okreslono kategorie geotechniczna, zgodnie z przepisami w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Przyjeto I -

kategorie geotechniczng, oraz warunki gruntowe proste.

Roboty ziemne polegajg na usunieciu mas ziemnych do osiggniecia zatozonej gtebokosci
posadowienia tawy fundamentowej. Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokona¢ w
kontrolnym wykopie rozeznania rzeczywistego uktadu warstw oraz wiasciwosci fizycznych i

mechanicznych gruntu. Wykopy wykonywac recznie.

Posadowienie fundamentéw w gruncie rodzimym z zastosowaniem normowego zagtebienia w
stosunku do poziomu terenu przylegtego. Podtoze pod fundament wymaga zastosowania
podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci warstwy 15 cm po ubiciu a nastepnie posadowienia na
a warstwie chudego betonu C 8/10 gr.10 cm. Poziom posadowienia faw staty 120 cm w
stosunku do poziomu terenu otaczajgcego tawy. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy C
16/20. Gtebokos¢ fundamentéw 120 cm.

Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm i 15 cm (powyzej poziomu terenu), murowane z
bloczkéw betonowych M6 o wymiarach 25 x 38 x 12-14 cm, (beton C 12/15), na zaprawie

cementowej marki M 7 (7mpa), z dodatkiem srodka uszczelniajgcego

Pod $cianami z bloczkbw betonowych wykonaé przepone poziomg - izolacje
przeciwwilgociowg fundamentéw z dwoch warstw papy termozgrzewalnej podktadowej. Pod

ptyta podestu schodoéw podsypka z piasku - warstwa grubosci 25 cm.
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Sciany boczne schodéw wyprawa z tynku cementowo wapiennego 1,5 cm, klasy Ill a
nastepnie tynk dekoracyjny imitujgcy granit - np. cersanit 710. Zaprojektowano schody
plytowe, oparte na murze zewnetrznym, belce spocznikowej i na fundamentach. Plyta
podestowa i schodowa zelbetowa z betonu klasy C 16/20, o gr.15 cm. Wysokos¢ kazdego

stopnia 15 cm szerokos¢ kazdego stopnia 35 cm. Stopnie bez noskow.

Zbrojenie gtowne ptyty podestowej i biegu z pretow @ 12 mm, zbrojenie rozdzielcze prety @ 8
mm, stal A-I StOS cp 25 cm. Rozmieszczenie pretdw podano na rysunku konstrukgji. Ptyte
spocznikowg i bieg ze stopniami betonowaé jednoczesnie bez przerw technologicznych. W
trakcie robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na grubosci warstw okfadzin
schodowych. Nalezy podwyzszy¢ poziom istniejgcego spocznika o 11,5 cm (11,5 cm - wymiar
tacznie z gruboscig oktadziny) poprzez wykonanie wylewki na istniejgcym spoczniku ze
spadkiem w kierunku schodow 0,5%, 1X warstwa folii, 7,5 cm wylewka zbrojona siatka stalowg

grubosci min 3mm i oczko 15*15 cm.

Balustrada nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Wysokos$¢ balustrady
1100 mm. Podchwyt @ 45x2 mm. Wypemienie balustrady w nawigzaniu do istniejgcego
pierwowzoru 0 max. rozstawie co 18 cm. 15 Stupki kotwi¢ poprzez stopki do zelbetowej

konstrukcji przy uzyciu stalowych kotew wklejanych M12 dtugosci min 100 mm

Spadek schodow i podnoszonego spocznika 1 % bez jakichkolwiek uskokéw w kierunku od
wejscia do budynku do biegu schodéw w celu umozliwienia sptywanie wody opadowej z

powierzchni schoddw i spocznika.

Hydroizolacje wykona¢ w systemie wodoszczelnej, elastycznej dwusktadnikowej zaprawy

przeznaczonej do wykonywania bezspoinowych izolacji naniesionej dwukrotnie.

Oktadzina z ptyt granitowych szarych ptomiennikowanych o fakturze naturalnej ryflowanej, z
rektyfikacjg krawedzi (doktadnos¢ +- 0,2mm), V klasa $cieralnoéci (PEI 5), twardos¢ 8 w skali
Mohsa. Klasa antyposlizgowosci R11. Podest, - ptyty granitowe ptomieniowane szary o wym.
60x40x3cm. Stopnice - piyty granitowe ptomieniowane jw. o wym. 60x35x3cm. Wszystkie
ptytki stopnic wysuwacC poza pionowe lico ptyty schodowej (Sciany bocznej) o 15 mm i

wykonac w spodniej stronie ptytek nosek.
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Podstopnice, cokolik gornego podestu — piyty granitowe polerowane gr.1,5cm, - fuga
epoksydowa, - impregnat do granitu zabezpieczajacy przed olejami i wilgocig. Nie wypetniaé

spoin zaprawg klejowa.

5. Sposo6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez

osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na woézkach inwalidzkich.

Lokal mieszkalny nr 1 znajduje sie na wysokim parterze (réznica wysokosci ponad 1,2m) W
wyniku realizacji projektu lokal mieszkalny nr 1 bedzie dostepny dla osdb niepetnosprawnych
ruchowo. Zapewniono odpowiedniej szerokosci dojscia, przejScia i przejazdy wozkiem dla
niepetnosprawnych wynikajace z przepiséw szczegotowych. Szerokosci drzwi zgodne z
warunkami technicznymi. Projektowana platforma zewnetrzna osobowa do transportu oséb
niepetnosprawnych bedzie wyposazona w naped elektrycznym o wysokosci podnoszenia 1,2 -
1,3 m. Wjazd na parter podnosnikiem zewnetrznym otwartym na podest schodéw
zewnetrznych i wejscie do budynku przez istniejacy otwdr drzwiowy. Zaprojektowano materiaty
wykonczeniowe niepowodujgce niebezpieczenstwa poslizgu, zastosowano materiaty o

parametrach antyposlizgowych R Urzadzenie posiada atesty Urzedu Dozoru Technicznego.

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Lokal uzytkowy wyposazony jest w wewnetrzng instalacje elektryczng, wodng (zimng wode)
centralnego ogrzewania, wentylacyjng, kanalizacyjng. Zakres projektu obejmuje wytgcznie
przebudowe istniejgcych schoddéw zewnetrznych oraz montaz zewnetrznej platformy przy-
schodowej dla os6b niepetnosprawnych na wyjsciu z klatki schodowej z poziomu parteru na

podwarko.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajagce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: wodociagowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

elektrycznych, piorunochronnych, a takze sposdob powigzania instalacji obiektu
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budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru,

rodzaju i wielkosci urzadzen.

7.1. Instalacja elektryczna

7.1. ZASILANIE- INSTALACJA ODBIORCZA

Zasilanie platformy schodowej projektuje sie z istniejacej rozdzielnicy TM. W rozdzielnicy TM
nalezy dobudowac wytaczni roznicowo-nadprgdowy P312-B16-30AC i od niego przewodem
YDYZo 3x2,5 mm2 utozonym w RL wtynku zasili¢ projektowang rozdzielnice R z roztgcznikiem
FR 302-16. Z rozdzielnicy R zasilana bedzie tadowarka platformy przyschodowej DELTA.

Szczegdty na schemacie rys. nr E-1 i planie instalacji E-2

7.2 OBLICZENIA TECHNICZNE

Dokonano obliczen zabezpieczeh i doboru przewodoéw brudnopisie.

7.3 UWAGI

Po zakonczeniu prac elektromontazowych wykona¢ pomiary skutecznosci zerowania , pomiary

rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz rezystancji uziemienia.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami
obowigzujacymi w budownictwie i przepisami BHP. Wszystkie urzadzenia aparaty i osprzet
winny posiada¢ aktualne atesty, homologacje i certyfikaty zgodnosci z PN. Po zakonhczeniu
prac elektromontazowych wykonac¢ pomiary instalacji elektrycznej. Cato$¢ robdt wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Montaz platformy przyschdowej powierzy¢ jednostce,
ktéra posiada wymagane uprawnienia do montazu urzadzeh dzwigowych wydane przez Urzad
Dozoru Technicznego.
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Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z paragrafem 13 a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na terenie czesci dziatki geodezyjnych numer
4373/52, 6362 Obreb 32 Lipniki przy ulicy Towarzystwa szkoty Ludowej 15 w Bielsku Biate;j.

8. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowanga zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos$¢ techniczno-uzytkowa
oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej,
okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

Odstgpiono od charakterystyki energetycznej budynku gdyz przedmiotem opracowania nie jest

przebudowa budynku a jedynie przebudowa zewnetrznych schodow.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wywrze negatywnego wptywu na srodowisko i obiekty
sagsiednie. W czesci budynku, objetej opracowaniem nie sg wbudowane ani nie byly
eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest), wymagajgce spetnienia szczegdlnych
wymogow podczas rozbiorki i utylizacji. Nie wystgpig czynniki powodujgce niekorzystny wptyw
lub oddziatywanie obiektu na Srodowisko naturalne, higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz
otoczenie w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Roboty budowlane nie wptyng
negatywnie na srodowisko naturalne (istniejacy drzewostan, powierzchnie gruntu w tym glebe,
wody powierzchniowe i gruntowe), a projektowana przebudowa nie stwarza zagrozen dla
Srodowiska oraz uzytkownikow sagsiednich obiektow. W ramach inwestycji nie przewiduje sie
pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, a ilo§¢ wydalanych zanieczyszczeh nie przekroczy
norm dopuszczalnych. Catos¢ prac zostanie wykonana przez specjalistyczne firmy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. Krétkotrwate roboty rozbiérkowe nie nalezg do grupy
klasyfikowanej jako szczegdlnie szkodliwej dla srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska. Nie bedg wystepowac szkodliwosci w miejscu pracy i w otoczeniu
W rozumieniu przepisébw o ochronie srodowiska i ucigzliwosci w rozumieniu przepisow

techniczno budowlanych. Na terenie budowy przewidziano miejsce do gromadzenia odpaddw.
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Projekt nie przewiduje i nie dopuszcza wycinania drzew i krzewdw. Planowane zamierzenie nie
zalicza sie do inwestycji mogacych mie¢ ujemny wptyw na srodowisko w rozumieniu przepiséw
w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu 0 oddziatywaniu na S$rodowisko. Materiaty i Warunki higieniczne i
zdrowotne wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia oraz
ochrony srodowiska uzytkownikdw i osob trzecich. Obiekt nie bedzie emitowat gazow
toksycznych, szkodliwych pytdéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub
gleby. Zastosowane w projekcie materialy oraz technologia, spetniajg normy dopuszczalnych
stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state
wyposazenie, powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetniono
wymagania dotyczace warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
naturalnego Poziom hatasu wytwarzanego przez urzadzenie nizszy od dopuszczalnych norm,
Ochrona przed hatasem i drganiami poziom hatasu w stosunku do zabudowy na dziatkach

sgsiednich nie przekracza dopuszczalnego w strefie zabudowy mieszkalno-ustugowe;j.

10. Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane
systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegoélnosci, gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw
Prawa energetycznego.

Projekt swoim zakresem obejmuje zmiane sposobu ogrzewania. Moc zainstalowanych

urzgdzen elektrycznych - 0,75 KW.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

1. Charakterystyka obiektu, powierzchnia, wysokosé¢, liczba kondygnaciji.
Projekt nie przewiduje rozbudowy, nadbudowy, dobudowy lub zmiany parametrow uzytkowych
budynku mieszkalnego. Obiekt w czesci objetej opracowaniem, w cafosci spetnia wymogi

ochrony przeciwpozarowej w stopniu wtasciwym dla swojej funkciji.

2. Odlegtos¢ obiektu od budynkéw sasiednich

W wyniku realizacji projektu odlegtosci od budynkéw sasiednich nie ulegng zmianie.
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3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie bedg wystepowaé materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
nr 121, poz. 1138).

4. Okreslenie gestosci obcigzenia ogniowego
Dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie zachodzi wymaog okreslenia gestosci

obcigzenia ogniowego.

5. Kwalifikacja obiektu i pomieszczen do kategorii zagrozenia ludzi, okreslenie liczby
osob przebywajacych na ich terenie.

Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne ze wzgledu na petniong funkcje kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V, biorgc pod uwage, ze jednoczesnie w pomieszczeniu moze

przebywac nie wiecej niz 50 0sob .

6. Ocena zagrozenia wybuchem
Na terenie obiektu nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na terenie zadnego z

pomieszczenh nie bedg rowniez wystepowaty strefy zagrozenia wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Projekt nie zaktada podziatu na strefy pozarowe.

8. Okreslenie klasy odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania sie ognia elementéw budowlanych

Projekt nie zmienia konstrukcji nosnej budynku. Klasa odpornosci ogniowej budynku C.

9. Warunki ewakuacji

Projekt nie zmienia warunkdw ewakuacji w tym parametrow technicznych przejs¢
ewakuacyjnych, dojs¢ ewakuacyjnych oraz istniejgcego wejécia do budynku od strony ulicy
Towarzystwa Szkoty Ludowej natomiast poszerza bieg schoddw i wydtuza podest zewnetrzny

od strony podwdrzowej.
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10. Drogi pozarowe
Dostep do budynku jest mozliwy bezposrednio z ulicy Towarzystwa Szkoty Ludowej - drogi
publicznej dz. 4523/4.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Rozporzadzenie okresla zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowy zakres rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robdét nalezy wykona¢ z "Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego uzytku , posiadajgce wiasciwe atesty .

Oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem oséb trzecich .

ZabezpieczyC wjazd na teren budowy dla pojazdéw jg zaopatrujgcych.

Okresli¢ miejsce sktadowania materiatdw budowlanych i miejsca zwatek. Zabezpieczy¢ budowe
przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i czas trwania prac).

Ustali¢ front robét oraz stanowiska robocze na podstawie projektu technicznego .

Koordynowaé roboty instalacyjne z uwzglednieniem ewentualnych uszkodzen mechanicznych i
kolizji .

Przed wejsciem na plac budowy szczegétowo zapoznaé sie z warunkami pozwolenia na
budowe , dokumentacjg techniczno-projektowa, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp.
Zawartymi w czesci formalno-prawnej projektu budowlanego.

W razie potrzeby kontaktowac¢ sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji o0 pozwoleniu na
budowe.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych
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elementéw robot:

Budowe realizowa¢ w kolejnosci:

- roboty budowlane zwigzane z demontazem schoddéw zewnetrznych,

- prace zwigzane posadowieniem nowych schodéw, wykonaniem faw fundamentowych, Scian
fundamentowych , zelbetowych schodéw monolitycznych, montazem okigdzin zewnetrznych,
montazem balustrad, montazem konstrukcji wsporczej platformy przyschodowej,

- prace zwigzane z budowa linii zasilajgcej oraz montazem platformy przyschodowe;j.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na dziatce 6362 znajduje sie wielorodzinny budynek mieszkalny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: utrzymac bezpieczng odlegtos¢ sprzetu budowlanego od
istniejgcych budynkow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- wykucia i wyburzenia (mozliwosé uderzenia elementami konstrukcji podczas pracy).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami - bezposrednio
przed rozpoczeciem pracy w danym dniu pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez kierownika
budowy o niebezpieczenstwach.

6. Przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbidrkowych, przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
sktadowych materiatdow budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wylgcznie
pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

7. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

8. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady dane;j
specjalnosci budowlanej w sposob zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez
przetozonego.

9. Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.
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10. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia urzadzenia nalezy je niezwiocznie
zatrzymac i wytaczy¢ dopltyw energii ze zrédta zasilania.

11. Wznawianie pracy urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

12. Roboty budowlano - montazowe lub rozbidorkowe powinny byé prowadzone w sposob
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robot wykonanym przez wykonawce.

13. Zaktad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we wtasnym zakresie zorganizowa¢ dozér,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzac¢ kontrole biezace i okresowe oraz dokonywaé
obcigzen probnych.

14. Liczbe pracownikow niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w
instrukcji techniczno - ruchowej dla danego urzadzenia.

15. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow zgodnie z
przepisami Kodeksu Pracy.

16. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robdét nalezy wykona¢ z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.
17. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wtasciwe atesty.

18. Oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem osob trzecich.

19. Przed wejsciem na plac budowy szczegoétowo zapoznaé sie z warunkami pozwolenia na
budowe, dokumentacjg techniczno-projektowa.

20. W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji pozwolenia

na budowe.

3. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego

Powyzsze zadania projektowe poprzedzono niezbednym zakresem prac inwentaryzacyjnych w

zakresie ustalenia stanu technicznego budynku.

1. Inwentaryzacja fotograficzna elewacji ogrodowej wielorodzinnego budynku mieszkalno

ustugowego.

2. Inwentaryzacja fotograficzna wnetrza lokalu ustugowego w wielorodzinnym budynku
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mieszkalno ustugowym.

3. Inwentaryzacja fotograficzna instalacji gazowej w holu i klatce schodowej w wielorodzinnym

budynku mieszkalnym.

Wskazane przyktadowo materiaty i urzadzenia oraz technologie

Dla celow ustalenia ogdlnych zasad i wymogéw projektowych, parametrow technicznych
materiatow i urzadzen oraz dla potrzeb kosztorysowania, przyjeto ogdlnie znane i dostepne
materiaty, urzadzenia i wyposazenie o parametrach wymaganych dla rodzaju i charakteru
projektowanej inwestycji. W niektorych koniecznych przypadkach, okreslona zostata
przyktadowa nazwa firmy, systemu, serii itp. Dopuszcza sie zastosowanie technologii, urzadzen,
materiatow i rozwigzan innych, w petni rownowaznych, pod warunkiem, ze Wykonawca bioracy
udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia, zapozna sie ze szczegotowg charakterystykg
systemu, technologii, materiatdw, rozwigzan przyjetych w niniejszym projekcie oraz ich
parametrami technicznymi, okreslonymi w kartach technologicznych i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze z parametrami technicznymi
pozostatych materiatdbw zastosowanych w projekcie (stosujac rozwigzania systemowe w sposob

kompleksowy) a takze warunkami okreslonymi ponize;.

Wskazane materiaty budowlane i urzadzenia oraz technologie wykonania robét majg na celu
zagwarantowanie wiasciwe] jakosci robét budowlanych i eksploatacji obiektu. Dopuszcza sie
mozliwos¢ zastosowania materiatdbw budowlanych o réwnorzednych wiasciowosciach
fizykochemicznych dopuszczonych do obrotu w Polsce i posiadajgcych stosowne aktualne
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty obowigzujace w Unii Europejskiej. Wynika to z:

- ustawy Prawo budowlane przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie
wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, rozumianym jako budynek Ilub budowla, spetnienie
wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowaé przy
wykonywaniu roboét budowlanych wylgcznie te wyroby, ktére zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi,

- Rozporzadzenia UE Nr 305/2011 opublikowane 4 kwietnia 2011 r. w Dz.U.U.E (Construction

Products Regulation). Po 1 lipca 2013 r. wyréb budowlany wprowadzony do obrotu musi by¢
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Projekt budowlany zewnetrznej platformy przy-schodowej dla oséb niepetnosprawnych przy
ul. Towarzystwa Szkoty Ludowej 15 w Bielsku-Biatej na wyjsciu z klatki schodowej z poziomu
parteru na podworko

objety normg zharmonizowana. Jezeli wyrob budowlany nie jest objety zadng normag
zharmonizowang to wyréb budowlany moze by¢é wprowadzony na rynek krajowy z
oznakowaniem znakiem budowlanym, na podstawie krajowej aprobaty technicznej lub na
podstawie niezharmonizowanej normy krajowej. Od 1 stycznia 2017 r. obowigzujg zmiany do
ustawy o wyrobach budowlanych, dostosowujgce krajowy system dopuszczania wyrobdow do

obrotu do zasad funkcjonujgcych w systemie europejskim.

Wymiary podane w dokumentacji nalezy precyzowa¢ w wykonawstwie - przed przystgpieniem
do prac budowlanych nalezy wykonac prace geodezyjno-pomiarowe - materiaty budowlane oraz
elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty (ITB, certyfikaty B) i odpowiadac
odpowiednim normom - roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywaé¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem osob posiadajgcych
witasciwe uprawnienia budowlane, a wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z
projektantem - wykonanie instalacji wewnetrznych nalezy zleci¢ specjalistycznym zaktadom lub
wyspecjalizowanym pracownikom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia - nalezy na biezgco
prowadzi¢ dziennik budowy. Budowe obiektu mozna rozpoczgé¢ po uzyskaniu prawomocnej
Decyzji pozwolenia na budowe, po dopetnieniu przez inwestora procedur wymienionych w

Decyzji.

OSWIADCZENIA

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane.

Projekt architektoniczno-budowlany przedmiotowej inwestycji, z uwagi na prostg konstrukcje, nie

wymaga sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi

Projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zniejszymi zmianami.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku ustawy Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496) oswiadczam ze niniejszy Projekt Budowlany
(branza architektoniczna) zewnetrznej platformy przy-schodowej dla oséb niepetnosprawnych
przy ul. Towarzystwa Szkoly Ludowej 15 w Bielsku-Biatej na wyjsciu z klatki schodowej z
poziomu parteru na podworko na dz. 4373/52, 6362 Obreb 32 Lipniki sporzadzony zostat

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku ustawy Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496) oswiadczam ze niniejszy Projekt Budowlany (branza
konstrukcyjna) oraz ocena techniczna zewnetrznej platformy przy-schodowej dla o0so6b
niepetnosprawnych przy ul. Towarzystwa Szkoty Ludowej 15 w Bielsku-Biatej na wyjsciu z klatki
schodowej z poziomu parteru na podworko na dz. 4373/52, 6362 Obreb 32 Lipniki sporzgdzony

zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swidnica dn. 21.12.2018 .

OSWIADCZENIE
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Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku ustawy Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496) oswiadczam ze niniejszy Projekt Budowlany (branza
elektryczna) zewnetrznej platformy przy-schodowej dla oséb niepetnosprawnych przy ul.
Towarzystwa Szkoly Ludowej 15 w Bielsku-Biatej na wyjsciu z klatki schodowej z poziomu
parteru na podwoérko na dz. 4373/52, 6362 Obreb 32 Lipniki sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Do projektu dotgczono kopie przynaleznosci do izb zawodowych oraz kopie uprawnien

zawodowych projektantéw.
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