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| . CZESC OPISOWA
Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

Umowa zawarta z ZGM Bielsko-Biata ul. Lipnicka 26
Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna dla potrzefgktowania
Przepisy aktualnie obowdujace.

Uzgodnienia z Inwestorem.

2 . Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie nanwsalacji wod-kan i centralnego
ogrzewania z zastosowaniem dwufunkcyjnego kottaowago z zamkria komon
spalania w lokalu mieszkalnym/pustostanie/ przyfbllvarzystwa Szkoty Ludowej 17/12
w Bielsku-Biatej.

3. Opis stanu istnigrego

Lokal mieszkalny znajduje v budynku wybudowanym w latach 30 XX

wieku. Budynek jest 4 kondygnacyjny i podpiwnicgdrokal nrl2 znajduje gillpictrze.
Aktualny stan techniczny instalacji sanitarnyclh jesstpujacy:

W lokalu funkcjonowato ogrzewanie piecowe na palstate.

W lokalu istnieje instalacja gazowa w ztym stamehinicznym.

Pomieszczenia posiadagprawn wentylacg grawitacyjry i spalinova.

Instalacje wod-kan wymagajwymiany.

4. Opis projektowanych rozwzan technicznych.

CENTRALNE OGRZEWANIE.

Zaprojektowano nowinstalacje centralnego ogrzewania wgdmururows o
parametrach czynnika grzejnego 80760dla ktdrejzrodiem ciepta bdzie dwu funkcyjny
wiszacy kociot gazowy w wersji z zamkgty komomg spalania’kondensacyjny/
wyposaony w naczynie przeponowe, zawor bezpiésiwa oraz pompobiegovs.
Kociot bedzie wytwarzat ciepto z priorytetem CWU. Usuwasgpalin oraz pobieranie
powietrza do spalania odbywai¢ bedzie w oparciu 0 wkiady ze stali nierdzewnej .
Do istniegcego komina wprowadzony zostanie nierdzewny kamatlinowy Fi 80mm .
Zakaiczenie komina wypogane ledzie w ostog przeciwdeszczogtzw. parasol.

Piec do komina podézony zostanie kolanem spalinowym Fi 80 mm z repukc
dopasowujcg srednice kanatow. Piec powietrze do spalar@dzie czerpat z przestrzeni
swietlika kanatem Fi 80mm.

Ciepta woda aytkowa produkowanadalzie w tym samym kotle z pierwszgwem

wyptywu.



Zaprojektowano system zamkty dwu rurowy ze stali na zaciski z rozdzialem goin
Do ogrzewania pomieszazeaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z domny
zasilaniem, zaworem termostatycznym z gtevtermostatycznpgazowva,
odpowietrznikiem i zaworem powrotnym spustowo eindjgcym.

Obliczenia zapotrzebowania na moc grzeywsgkonano w oparciu o PN-EN ISO 6946,
PN-EN 12831 - SDG Purmo przy zaémiu:

- strefa klimatyczna 1l (-20°C)

- ogrzewanie konwekcyjne

- temperatura zasilania i powrotu 80/ 60°C

- wsp. przenikania ciepta przéaiany zewgtrzne przygto U= 0,7W/m2K
- przyjeto do obliczé okna istniejce.

Obcigzenie cieplne dla ogrzewania wynosi: ok. 9,5 kW
Préky szczelnéci instalacji c.o. naley wykona pod cénieniem 1,5 krotnym énienia
pracy lecz nie riszym ni 6 bar.

Przyjto kociot gazowy kondensacyjny o mocy znamionoi¥ekW , pracujcy na cele
pokrycia strat ciepta i przygotowanie cieptej wagytkowej. Do rozdziatu ciepta
zaprojektowano rury miedziangckone na lutowanie. Do ogrzewania pomiesacze
zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z dolngasileniemSrednice przewodow
oraz wielkdci grzejnikdw podanegsna rysunkach.

WENTYLACJA.

Pomieszczenie tazienki w ktorym zamontowaggizie kociot gazowy posiada wentylacj
grawitacyjry 14*14 cm i komin spalinowy o wym.14*14 cm.

W dolnej czsci drzwi wykona otwdr nawiewny o pow. F =200 cm?2.

W pomieszczeniu kuchni nalezamontowa kratke wywiewng 14*21 cm w pionie
wentylacyjnym.

INSTALACJA WOD-KAN | CWU.

Instalacje wodne zimnej i cieptej wodyda wykonane z rur wielowarstwowych typu PP
STABI z dopuszczeniem do pracy przy temp.90°Gnieniu 10 bardczonych przez
pofaczenia zgrzewane. Ruragi beds izolowane cieplnie otulinami PE gr 9mm z ptaszczem
ochronnym. Instalacjacgbizie uktadana w rurach ochronnych typu peszel vedaah

sciennych. Przed przygtieniem do robot naky delikatnie odkd miejsca istnigjcych

pionéw wod-kan i ustatiw obecnéci inspektora ewentualny dodatkowy zakres wymiany
instalacji.

Nalezy wymienié¢ wszystkie podejcia i przybory wodne

Zaprojektowano nowinstalacje zimnej i centralnej cieptej wodiytkowej. Ciepta woda
uzytkowa produkowanadulzie z wisacego kotta gazowego z zamktai komou spalania.
Dostawa ciepta odbywssie bedzie w priorytecie cwu. Doprowadzenie zimnej wodypileca
odbywa si¢ bedzie z istniegcego pionu W1 érednicy fi 32 mm. Z tego pionu znajduggo
sic pom. WC Rkdzie zasilana cata instalacja.



Na odejciu zimnej wody na pionie natg w celu pomiaru rozbioru wody zamontoiva
zestaw wodomierzowy z wodomierzem typ JS-1,5 DNPI516 gn=1,5m3/h gmax 3m3/h .

Proke szczelnéci instalacji zimnej i cieptej wody natg wykona pod cénieniem 10bar.
W miejscach podtczen baterii i zaworow przewiduje gzastosowanie z¢ézek metalowych
gwintowanych. Do uszczelniania poken stosowa nitke teflonows.

Zapotrzebowanie na wogitng dla mieszkania(przeptyw obliczeniowy) w oparciu o
istniejgce wyposaenie sanitarne wg procedur obliczeniowych PN-921B&® wynosi- 0,6
dm3/s. Instalacja cieptej wodyytkowej kpdzie zasila wszystkie odbiory wody ktore tego
wymagaj. Nalery wymieni wszystkie podégia i przybory kanalizacyjne. Pagizenie
nowych przyboréw kanalizacyjnych zaprojektowanaizkanalizacyjnych kielichowych
PCV wg. PN-EN 1451-z uszczaelbrowadzonych wcianach i posadzkach.

PROBY

Po zakaczeniu robot montawych, a przed wykonaniem malowania i izolacji teanej
nalezy przeprowadzi proby cinieniowe rurocigow i ich posczen, przy wyciu wody
zimnej na dinienie prébne — 0,6 MPa. Czas trwania proby 30 mipa zakaczeniu proby
cisnieniowej na zimno z wynikiem pozytywnym, naygrzeprowadzi proky na gogco.
Czas tej proby winien wynasto najmniej 72 godziny, giienie proby — 0,3 MPa.

WYKONAWSTWO ROBOT

Przed przysipieniem do robot naky zapozné sic PN-87/B-02411, PN-B-02431-1 oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robotsajktkie prace instalacyjne
nalecy wykonywa zgodnie z niniejszym projektem, ob@&iljgcymi normami Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanoieaowych Tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, oraz przepisami BHP.



5. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-06-23prawie dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ

Opis zasadniczych robot:
Przedmiotem przedswvziecia jest wykonanie instalacji CO i wod-kan w nziegniu przy
Ul.Towarzystwa Szkoty Ludowej 17/12 w Bielsku-Bipte

Kolejnaos¢ przewidywanych robot:
Rozbiorki
Wykonanie nowych instalacji

Przewidywane zageenia:

Mozliwos¢ upadku z wysokgei podczas prowadzenia prac mamaych na dachu
wynikajacych z potrzeby wprowadzenia wkiadu ze stali nievaze).

Montaz rur i ksztaltek PCV , PP i stalowych , mantazejnikow i pieca CO.
Biaty monta przyboréw instalacyjnych w gestii lokatora.

Poparzenie podczas prowadzenia prac przy zgrzew#&raygniecenie spadaymi
elementami. Maliwos¢ paslizgniecia i upadku .Zaproszenie ognia.
Zaproszenie oczu podczas prac demawegch i montaowych.

Wszystkie wyzej wymienione zagr@enia mog zaistniet w czasie wykonywania prac
budowlanych w sytuacji gdy wykonupcy je pracownicy nie keda przestrzega& bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy. Mazliwosé wystapienia nagtego zdarzenia w czasie prac
budowlanych jest sporadyczne. Roboty okje dokumentacy projektowa nie beda
wykonywane w strefie szczeg6lnego zagrenia.

Prowadzenie instrukia:

Przed przysipieniem do robo6t pracownicy musdyé przeszkoleni w zakresie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy.

Przed przyspieniem do pracy na konkretnym stanowisku osoba omoz
przeprowadza pracownikowi szkolenie stanowiskowezezegbdlnym wskazaniem
na mogce wysipi¢ zagraenia wynikajce ze specyfiki pracy na stanowisku oraz
przeprowadza instruktao sposobach unikgtia tych zagroen.

Kierownik budowy sporgdza plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz zapoznaje z
nim pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom : Pracownicy dula
wyposaeni w odpowiedni do rodzaju robot sgirbchrony osobiste). Zalecagsaby na
stanowisku pracy byta tak min 2kg génica proszkowa.Przepisy BHP dotyce
prowadzenia robot: Rozpadzenie Min.Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1999-B7 tekst
jednolity z dnia 200308-28 (Dz.U.Nr 169 poz 16503pvawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy. Rozpagdzenie Min. Infrastruktury z dnia 2003-02-06
(Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie wykonywania robotibwlanych



Bielsko — Biata 26.11.2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.. 20 ust.4 Prawa Budowlanego Dz.Ugt@@18 r poz.1202 tekst jednolity
projekt wew. instalacji CO i wod-kan w lokalueszkalnym w Bielsku-Biatej przy
Ul.Towarzystwa Szkoty Ludowej 17/12 , spauzony zostat przeze mnie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczpesgtikompletny pod
wzgledem celu jakiemu ma styc.



