Przedmiar

Zywiecka 121a/32 - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
1 |KNR-W 4-02 0317/03 Demontaz kuchni gazowej 3-4-palnikowej szt 1
2 |KNR-W 4-01 1011/02 Rozbiérka piecow i trzonéw kuchennych licowanych kaflami m3 1
3 |KNR-W 4-01 0212/01 Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm m3 0,2
(fundament pod piec)
4 |KNR-W 4-01 0310/04.1 Przemurowanie przewodéw - zamurowanie otworéw szt 1
5 |KNR-W 4-01 0706/01.1 Uzupelnienie tynku zwyktego kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach szt 1
zamurowanych cegtami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni
otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na Scianach
6 |KNR-W 4-01 0804/03 Naprawa posadzki cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 z zatarciem na |miejsce 1
gtadko
7 |KNR 0-19 0929/09 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z| m2 5,85
PCW wraz z fabrycznie wbudowanymi nawiewnikami okiennymi (stolarka o wspoétczynniku
przenikania ciepta min 1,1)
1,27*1,44 m2 1,83
1,49%1,45 m2 2,16
1,29*1,44 m2 1,86
8 |KNR 0-19 0929/12 Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW (stolarka o wspétczynniku przenikania m2 2,11
ciepta min 1,1)
0,90*2,34 m2 2,11
9 |KNR-W 4-01 0537/08 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy powlekanej m2 1,22
1,27*0,3+1,49*0,3+1,29*0,3 m2 1,22
10 |KNR-W 4-01 0323/01 Obsadzenie podokiennikéw PCV (parapet doliczy¢ do M) szt 3
11 |KNR 0-19 0929/06 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna| m2 0,28
z PCW o powierzchni do 1,5m2 (naswietle)
0,70*0,40 m2 0,28
12 |KNR-W 4-01 0324/02 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych 14*21 cm szt 2
13 |KNR-W 4-01 0109/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km m3 1,6
14 |KNR-W 4-01 0109/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy m3 1,6

doptata 5x

nastepny 1km wywozu ponad 1km
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