Rodos 7.0.16 [L602511]

Strona 2/7

_ Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Tloi¢ |
1 | KNR2-31 |Rozebranie korytek $ciekowych i podbudowy
0801/03 m 8,00
2 | KNR-W \Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2 i glgbokosci do 3,0m w gruncie kategorii IV =
4-01 0103/06
m3 | 23,000
3 KNNR1 [Pelne umocnienie scian wykopow o szerokosci 1m i giebokosci do 3m balami drewnianymi wraz z ich rozbidrka deskowania w
0312/01 |gruntach suchych kategorii I-IV -analogia, zabezpieczenic wykopu
16,2 m2 16,20
razem: m2 16,20
4 | KNR4-01 |Skucie nieréwnosci przy glebokosci skucia do 1em na scianach lub podlogach
0211/01
16,2 m2 ; 16,200
razem | m2 | 16,200
5 | KNR4-01 |Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych écian trudno dostepnych o powierzehni do Sm2
0619/05 m2 | 16,200
6 KNR4-01 Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach-analoguia szpaldowanie Scian z kamienia
0308/06 m2 8,100
7 KNR-W  Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na scianach, filarach, pilastrach
4-01 0703/01
m2 8,100
8 | KNR4-01 |Uzupehnienie tynkow zewngtrznych cementowych o powierzehni uzupelnianej w jednym miejscu do 5m2 $cian o podiozach z
0728/03  |cegty, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonéw - 60% powierzchni
m2 | 16200
9 | KNRO-41 |Uszczelnienie masg np. SUPERFLEX-10 powierzehni pionowych poddanych dzialaniu wilgoei pochodzacej z gruntu
0107/02
16,20 m2 | 16,200
razem: m2 | 16,200
10 : KNNR-W 3 {Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej
0207/01 m2 | 16,200
11 KNR2-11 |Zabezpieczanie rurociagéw drenarskich o $rednicy 12,5cm przez obsypanie zwirem
0145/04 m 9,000
12 KNR2-11 Drenowanie niesystematyczne wykonywane rgeznie w terenach nizinnych w gruncie kategorii IV na glebokosci 1,8-1,9m
0104/04  rurkami z NPCW o $rednicy 12,5cm-analogia wykoanie podiaczenia deszezowki
m 9,000
13 | KNR0-23 [Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu écian budynkdw plytami styropianowymi systemem STOPTER przy uzyciu
2614/11  |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjngj cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki-zamocowanie listwy cokolowej
m 9,000
14 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii 111V o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m
0320/05 m3 . 23,000
15 : KNR 2-31 |[Utozenie korytek sciekowych-analogia-materiat z demontazu wrazz obetonowaniem
0502/06 m2 8,000
16 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegloéé do 1km
0108/09 m3 3,500
17 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km R
0108/10
(doptata 9x) m3 3,500
18 | Kalkulacja Oplata za utyzlizace gruzu
indywidualna
t 5,000




