Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
ul. Starostéw Lipnickich 2/3
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna
KNR 0-19 . . L .
1 0930110 |? PCW w kolorze brgzowym z zachowaniem ksztattu i podziatu istniejgcej stolarki wraz z m2 4,36
fabrycznie wbudowanymi nawiewnikami okiennymi
1,13*1,93*2 m2 4,36
KNR-W 4- . L L
2 01 0323/01 Obsadzenie podokiennikow PCV (parapet doliczy¢ do M) szt 2
3 KNR-W 4- Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy powlekanej m2 0,68
01 0537/08 |~ 2P P yp ) ’
1,13*2*0,3 m2 0,68
Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
KNR-W 4- . : " .
4 01 0701/11 schodowych o powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowo- m2 23,99
wapiennej
5 KNR-W 2- |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym m2 23.99
02 2005/01 [podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud ’
KNR-W 4- .
6 01 0348/02 Rozebranie zabudowy wanny m3 0,5
7 | KNRW A 1 o ontaz wanny z korkowaniem podejéé doplywowych i odplywowych kpl 1
02 0234/07 Yy poaej pry Yy prywowy! p
KNR-W 4- . . .
8 01 0820/08 Rozebranie oktadziny sciennej m2 12
KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii Ill na $cianach ptaskich i stupach
9 01 prostokatnych na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z m2 12
0711/03.1 |zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2
KNR-W 4- . .
10 01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 12,85
KNR-W 4- . .
11 01 0439/01 Rozebranie podtég Slepych m2 12,85
KNR 4-04 . .
12 0406/01 Rozebranie zasypki m2 12,85
KNR 4-01 . .
13 0411/01 Wymiana legaréw m 23
KNR 2-02 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
14 L m2 12,85
0607/01 |szerokiej
15 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho m2 12 85
0609/03 |FS 20, gr.10 cm ’
KNR 4-01 . .
16 0820/03 Przybicie do podtog ptyt OSB m2 12,85
17 KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych m2 10
01 0701/05 |tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
KNR-W 4- |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il wykonane recznie na podtozach z cegly, pustakéw
18 01 ceramicznych, gazo i pianobetonéw na $cianach ptaskich, o powierzchni podtogi m2 5
0716/02.1 |pomieszczenia ponad 5m2
Tynki renowacyjne wykonywane recznie o grubosci 2,5cm na $cianach ptaskich
KNR 0-26 . ; . . . .
19 wewnetrznych z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw w pomieszczeniach of m2 5
0642/03 ; ;
powierzchni ponad 5m2
KNR-W 4- L . . .
20 01 0621/05 Odgrzybianie Scian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodg smarowania - dwukrotne m2 20
21 KNR-W 4- |Odgrzybianie stropdw ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodg smarowania - m2 89
01 0622/05 |dwukrotne '
22 Mycie mechaniczne mocno zabrudzonych $cian i podiég m2 120

1/2




Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
ul. Starostéw Lipnickich 2/3

Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢

1 2 3 4 5
KNR-W 4- . L . . .

23 Demontaz rurociggdw stalowych o potgczeniach spawanych o $rednicy 10-20mm m 14
02 0312/01
KNR-W 4- . . . . .

24 02 0317/03 Demontaz kuchni gazowej 3-4-palnikowej szt 1
KNR-W 4- . o . . .

25 02 0313/01 Demontaz podejscia do gazomierza o srednicy 20mm szt 1

26 KNR-W 2- |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 20mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach m 14
15 0301/02 |w budynkach mieszkalnych
KNR-W 2- . . o - . .

27 15 0308/01 Dodatki na wykonanie podej$cia na $cianach o srednicy 20mm kpl 2

28 KNR-W 2- Kurki gazowe przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $rednicy 20mm szt 2
15 0312/02 g P poa g y y

29 KNR-W 2- |Préba instalacji gazowej na cisnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w lokali 1
15 0307/01 |budynkach mieszkalnych
KNR-W 4- T . . . )

30 01 0109/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km m3 3,2
KNR-W 4- . . . .

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek na kazdy

81 | 010109712 nastepny 1km wywozu ponad 1km m3 3.2

doptata 5x epny Y P
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