Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Zywiecka 261/1
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNNR 3 . . . . o
1 0702/06 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych wejsciowych m2 1,8
0,90*2,0 m2 1,8
KNR-W 4- o — . . . .
2 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej| m3 0,05
01 0348/02
NNRNKB 2 - .
3 0160/01 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19/120 m 2,4
KNR-W 4- |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii |l na o$ciezach o szerokosci do
4 01 15cm, na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy m 9,8
0708/01.1 |cementowo-wapiennej
5 KNR-W 4- Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane zwykte szt 1
01 0921/03 ym miel Wy P WY
KNR-W 4- s . . . . .
6 01 0921/16 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt 1
KNR-W 4- . . ;
7 01 0415/08 Wymiana progéw drzwiowych szt 1
KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii lll na $cianach ptaskich i stupach
8 01 prostokatnych na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z m2 3
0711/03.2 |zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2
Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna
KNR 0-19 . o . . .
9 0930/09 |7 PCW - dostosowanie do wymienionej stolarki - wraz z fabrycznie wbudowanymi m2 34
nawiewnikami okiennymi
1,0*1,70%2 m2 3,4
KNR-W 4- . L S
10 01 0323/01 Obsadzenie podokiennikéw PCV (parapet doliczy¢ do M) szt 2
11 | KNRW A 11 Upetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy powlekanej m2 0,66
01 0537/08 | 2P P ve ) ’
0,30*1,1*2 m2 0,66
12 KNR-W 4- Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 15-20mm szt 6
02 0120/01 ag goocy g y
13 KNR-W 4- |Demontaz ustepu z miskg porcelanowa z korkowaniem podej$¢ doptywowych i kol 1
02 0234/08 [odptywowych P
KNNR 3 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie wapienne;j i
14 ) ) m3 0,13
0305/01 |cementowo-wapiennej
0,125*0,125*8 m3 0,13
KNR-W 4- . . - . - .
15 o1 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo- szt 2
0335/10.1 wapiennej (przebicie reczne)
KNR-W 4- . e -
16 01 0325/04 Zamurowanie przebi¢ w Scianach grubosci ponad 1 cegty szt 2
KNR-W 4-
17 01 Przebicia otworéw w stropach ceramicznych (przebicie reczne) szt 2
0335/21.1
KNR-W 4- . o .
18 01 0325/05 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt 2
KNR-W 4- |Uzupetnienie tynku zwyklego kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach
19 01 zamurowanych cegtami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni szt 4
0706/01.1 |otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na Scianach
KNR-W 4- |Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach
20 01 zamurowanych cegtami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni szt 2
0706/03.1 |otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na stropach
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Przedmiar
Zywiecka 261/1
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR-W 2- _— . . . . .
21 15 Rgr00|ag| z pollpropylenu.o Srednicy zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych na m 16
0111/01.1 Scianach w budynkach mieszkalnych
29 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubo$ci 6mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm m 16
0101/01 |otulinami Thermaflex FRZ
KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy zewnetrznej 20mm do
23 15 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym (ksztattki z| szt 7
0116/01.2 |polipropylenu)
KNR-W 2- . - . . . .
2 15 Dodatki za podejscia dop’fywowg, w rurociggach z PCW [o) sredmcy zewnetrznej 20mm do szt 1
0116/06.2 ptuczek ustepowych o potgczeniu sztywnym (ksztattki z polipropylenu)
KNR-W 2- . . o . . .
o5 15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o Srednicy kpl 1
0123/02.2 nominalnej 20mm w rurociggach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu)
KNR-W 2- . . . . . . . o
26 15 Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $rednicy nominalnej 20mm z tgcznikiem kpl 1
0140/07.1 |"edukeyinym
27 KNR-W 2- |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm o potgczeniach wciskowych na m 5
15 0207/03 |$cianach w budynkach mieszkalnych
28 KNR-W 2- |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm o potgczeniach wciskowych na $cianach m 3
15 0207/01 |w budynkach mieszkalnych
KNR-W 4- T . . . . .
29 Wstawienie trojnika z PCW o $rednicy 50mm, z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi szt 1
02 0211/04
KNR-W 4- o . . _— . .
30 Wstawienie trojnika z PCW o $rednicy 110mm, z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi szt 1
02 0211/06
31 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniach odeise 1
15 0211/03 |wciskowych pode]
32 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach odeise 4
15 0211/01 |wciskowych pode]
33 KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych m2 10
01 0701/05 |tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
KNR-W 4- |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii 11l wykonane recznie na podtozach z cegly, pustakéw
34 01 ceramicznych, gazo i pianobetonéw na $cianach ptaskich, o powierzchni podtogi m2 8
0716/02.1 |pomieszczenia ponad 5m2
Tynki renowacyjne wykonywane recznie o grubosci 2,5cm na $cianach ptaskich
KNR 0-26 . . S . . .
35 wewnetrznych z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo i pianobetonéw w pomieszczeniach o] m2 2
0642/03 ) ;
powierzchni ponad 5m2
KNR-W 4- Co ) . .
36 o1 Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetg na m2 10
0713/03.1 [SCianach
KNR-W 4-
37 01 Przemurowanie przewodoéw - zamurowanie otworéw szt 1
0310/04.1
KNR-W 4- |Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach
38 01 zamurowanych cegtami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni szt 1
0706/01.1 |otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na $cianach
KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptaskich z zaprawy
39 ) ; m2 23
0701/11 [cementowo-wapiennej
KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na
40 . m2 23
0613/03 |sucho - jedna warstwa gr 10 cm
a1 KNR AT-09 [ANALOGIA Folia paroprzepuszczalna ukfadana na belkach stropowych - kalkulacja wtasna m2 23
0103/03 |wsp. do R- 0,20
KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw
42 L m2 23
2011/02 |profili nosnych 40cm
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Przedmiar
Zywiecka 261/1
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR-W 4- o S . . .
43 01 1011/02 Rozbidrka piecow i trzonéw kuchennych licowanych kaflami m3 1
KNR-W 4- o .
44 01 0438/04 Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt g-k m2 18,5
45 KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych m2 12
02 2003/02 |z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01
. Kalkglaqa Przewdd wentylacyjny systemowy ocieplony fi 150 z osprzetem (odstojnik, kratka, rewizja
46 |indywidualn e kpl 1
a ,nasada typu H) - dlugos$¢ przewodu - 5,5m
KNR 4-01 . R .
47 0428/02 Rozebranie podtég biatych na potwpust m2 5
KNR 4-04 . .
48 0406/01 Rozebranie zasypki m2 5
KNR 2-02 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
49 . m2 5
0607/01 |szerokiej
50 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho m2 5
0609/03 |FS 20, gr.5cm
KNR 2-02 . . . -
51 1106/02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm m2 5
KNR 2-02
52 1106/03 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2 5
doptata 2x
KNR 2-02 . . . . -
53 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowag m2 5
Kalkulacja
54 |indywidualn | Protokét kominiarski sporzadzony przez Zaktad Kominiarski obstugujacy budynek kpl 1
a
KNR 4-01 . . . . .
55 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km m3 3,5
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
56 | ows/10 | gruzu spry 9 yniowy y nastepny m3 35
ponad 1km
doptata 5x
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