Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
ul. Franciszka Kaminskiego 25/21 budowlane
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
Kalkulacja
1 |indywidualn [Regulacja oku¢ okiennych w stolarce PCV szt 4
a
Kalkulacja
2 |indywidualn |Dostawa i montaz nawiewnikéw okiennych do stolarki PCV szt 2
a
3 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna m2 028
0929/05 |z PCW o powierzchni do 1,0m2 ’
0,70*0,40 m2 0,28
KNR 4-01 . L L
4 0321/01.1 Obsadzenie podokiennikow PCV (patrapet o dt 0,40m doliczy¢ do M) szt 1
KNR 4-01 _— . . L .
5 0530/08 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikow z blachy powlekanej m2 0,93
0,50*0,30 m2 0,15
1,30*2*0,3 m2 0,78
KNNR 3 . . _— . o
6 0702/06 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych wej$ciowych m2 1,8
0,90*2,0 m2 1,8
KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej
7 0708/01.1 na osciezach o szerokosci do 15cm na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, m 9,8
™ |betonéw
8 Ko’\ﬁﬁ(-)%l Wymiana progéw drzwiowych szt 1
9 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian (poprawki m2 4
1204/02 |malarskie na klatce schodowej)
10 }ﬂ\lol\::fog Oscieznice drewniane m2 3,2
0,80*2,0*2 m2 3,2
KNNR 2 . . .
11 1103/02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone m2 3,2
0,80*2,0*2 m2 3,2
12 gg‘ 1R3 /?)fi Dostarczenie i obsadzenie kgtownikéw stalowych 45*45 m 2,4
13 Kol\gzoéz%l Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt 3
KNR 4-01 L . i . .
14 0920/24 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane zwykte szt 1
KNR 2-02 . . . _— . .
15 1015/03 ANALOGI Wymiana oscieznic drewninych piwnicznych wspétczynnik do R=1,2 m 4,8
KNR 2-02 . - . .
16 1015/09 Skrzydta drzwiowe piwniczne deskowe kompletne z klamkga i zamkiem m2 1,6
KNR-W 4- . . . s .
17 02 0234/06 Demontaz umywalki z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywowych kpl 1
18 KNR-W 4- |Demontaz zlewozmywaka blaszanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych z kol 1
02 0234/04 |korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywowych P
19 KNR-W 4- |ANALOGIA Demontaz kabiny prysznicowej z korkowaniem podej$¢ doptywowych i kol 1
02 0234/07 |odptywowych P
Kalkulacja
20 |indywidualn |Demontaz zabudowy drewnianej - antresola m3 1
a
KNR-W 4- o . . .
21 01 0438/04 Rozebranie Scianek dziatowych z ptyt g-k oraz innych 0zdéb $cian z plyt g-k m2 27
22 (E_NO%-%IS;S Rozebranie oktadziny $ciennej m2 15
23 KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych m2 40
01 0701/05 [tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
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KNR-W 4- |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill wykonane recznie na podtozach z cegly, pustakéw
24 01 ceramicznych, gazo i pianobetonéw na $cianach ptaskich, o powierzchni podtogi m2 55
0716/02.1 |pomieszczenia ponad 5m2
o5 KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych (1-str plyta g-k,2- m2 123
02 2003/02 |str ptyta OSB) '
pokdjiazienka 2,50*3,0 m2 7,5
p.pokéjitazienka 1,60*3,0 m2 4,8
KNR-W 4- o )
26 01 0440/06 Rozbiérki podsufitek z ptyt kasetonowych m2 31,02
KNR-W 2- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym
27 . . m2 36,28
02 2006/01 |pojedynczym podwieszonym
KNR-W 4- . L . . . .
28 Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach gwintowanych o $rednicy 15-20mm m 25
02 0311/01
KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo-
29 ; . szt 1
0333/11 |wapiennej
KNR 4-01 . o -
30 0323/04.1 Zamurowanie przebi¢ w scianach grubosci ponad 1 cegty szt 1
31 KNR 2-15 |Rurociggi instalacji gazowych o srednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych, m o5
0301/02 |na $cianach w budynkach mieszkalnych
KNR 2-15 . o . .
32 Dodatek za wykonanie podej$cia o $rednicy przytgcza 20mm kpl 1
0306/01
KNR 2-15 . . .
33 0310/02.1 Kurki gazowe przelotowe o srednicy 20mm szt 1
KNR 2-15 i . . . . . . .
34 0305/01 Proba cisnieniowa instalacji gazowej wewnetrznej w budynkach mieszkalnych lokali 1
KNR 4-02 . - .
35 0522/08 Demontaz grzejnika stalowego tazienkowego szt 1
36 KNNR 4 |Rury ze stali weglowej niestopowej, ocynkowane zewnetrznie STEEL- technika potaczen m 6
0405/04 |Press - 18 mm
KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o Srednicy zewnetrznej 12-22mm
37 . . m 6
0101/10 |otulinami PU
KNNR 4 S -~ - .
38 0425/03 Grzejniki fazienkowe stalowe o wysokosci do 1800mm (grzejnik z demontazu) szt 1
KNNR 4 L
39 0429/04 Rury przytaczne do grzejnikdw kpl 1
40 Kol\ﬁ 4%(:12 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego srednicy 15-20mm m 30
n KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 50-100mm na scianach m 10
0230/04 |budynku
KNNR 3 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapienne;j i
42 ) ) m3 0,36
0305/01 |cementowo-wapiennej
15,0*0,125*0,065 m3 0,12
10,0*0,125*0,065 m3 0,08
10,0*0,125*0,125 m3 0,16
KNR-W 2- _— . . . . .
43 15 Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na m 30
0111/01.1 Scianach w budynkach mieszkalnych
KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy zewnetrznej 20mm do
44 15 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym (ksztattki z| szt 7
0116/01.2 |polipropylenu)
KNR-W 2- . . oa . . .
5 15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy kol 1
nominalnej 20mm w rurociggach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu) P
0123/02.2
16 KNR-W 2- |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm o potgczeniach wciskowych na $cianach m 10
15 0207/01 |w budynkach mieszkalnych
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47 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach odeisé 4
15 0211/01 |weiskowych pode]

48 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniach odeisé 1
15 0211/03 |weiskowych pode]
KNR-W 4- . s

49 01 0439/01 Rozebranie podtdg Slepych - panele podtogowe m2 31,02
KNR-W 4- - .

50 01 0819/03 Przybicie do podiég ptyt OSB 18 mm m2 31,02
KNR-W 4- . Lo

51 01 0812/05 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2 5,6
KNR-W 4- . . .

52 01 0804/07 Zerwanie posadzki cementowe;j m2 5,6
KNR 2-02 . . . -

53 1106/02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm m2 5,6
KNR 2-02

54 1106/03 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2 5,6
doptata 2x
KNR 2-02 . . . . -

55 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 5,6
KNR-W 4- . . . .

56 01 0310/03 Przemurowanie przewodéw - wykucie otworow szt 1
KNR-W 4- . - . N

57 01 0324/02 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych 14*21 cm szt 2
Kalkulacja

58 |indywidualn |Protokét kominiarski sporzadzony przez Zaktad Kominiarski obslugujacy budynek m3 1

a

KNR-W 4- T . . . )

59 01 0109/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km m3 4,5
KNR-W 4- . . . . .

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy

60 | 010109/10 nastepny 1km wywozu ponad 1km m3 45

doptata 5x epny y P
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