
Projekt budowlany budowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz budowy 
wewnętrznej instalacji gazowej z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i 

dostosowaniem przewodów kominowych w lokalu usługowym  położonym przy ul. Grunwaldzkiej 22a w Bielsku-
Białej 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A&E
Architektura & Ekonomia

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------        DANIEL   BOGACKI  -----------------------------------------------------

   architekt & master in industrial location and development

ul. Ofiar Oświęcimskich 26/1 PL 58-105 Świdnica   tel.   +48 515317110 
e-mail : biuro.bd@onet.eu , architekturaiekonomia@yahoo.pl  , NIP 647-100-79-73 Regon: 272724069

Projekt budowlany 

budowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz budowy 

wewnętrznej instalacji gazowej z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą 

spalania i dostosowaniem przewodów kominowych w lokalu usługowym  położonym przy ul. 

Grunwaldzkiej 22a w Bielsku-Białej dz. 1192 Obręb 0004 Górne Przedmieście jednostka 

ewidencyjna Bielsko-Biała.
nazwa, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany:

Inwestor: Miasto Bielsko Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku Białej

ul. Lipnicka 26 Bielsko Biała
Właściciel: Gmina Miejska Bielsko Biała

imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres: 

Kategoria obiektu budowlanego XIII – pozostałe budynki mieszkalne. 
Obszar oddziaływania dz.1192

 imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, 
specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy

Data opracowania:  07 czerwca 2019 r
Projekt zagospodarowania działki wykonał: Daniel Bogacki

SL 0665, upr. bud. arch do proj.34/97
Projekt architektoniczno budowlany obiektu 
budowlanego wykonał:

Daniel Bogacki
SL 0665, upr. bud. arch do proj.34/97

Projekt instalacji gazu i wentylacji, dobudowy 
przewodu wentylacyjnego i spalinowego, 
centralnego ogrzewania etażowego, do lokalu 
mieszkalnego wykonał: 

Paweł Wójcik
DOŚ/IS/1699/01 NBGP.V-7342/3/11/97 

Ocenę obiektu budowlanego wykonał: Marek Cyl
SLK/BO/2577/01 upr. bud. konstr proj. 867/94

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A&E Architektura i Ekonomia Daniel Bogacki                                                                             Strona 1 z 34



Projekt budowlany budowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz budowy 
wewnętrznej instalacji gazowej z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i 

dostosowaniem przewodów kominowych w lokalu usługowym  położonym przy ul. Grunwaldzkiej 22a w Bielsku-
Białej 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spis  zawartości  projektu  budowlanego  wraz  z  wykazem  załączonych  do  projektu 
wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, oraz oświadczeń 
właściwych jednostek organizacyjnych.

Projekt  budowlany obejmuje:

1)  projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 

34 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane,  

2) projekt architektoniczno-budowlany.

1. Projekt zagospodarowania działki 

1.1. Część opisowa.

1. Przedmiot inwestycji.

2.  Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych 

w  nim  zmian  w  zakresie  niezbędnym  do  uzupełnienia  części  rysunkowej  projektu 

zagospodarowania działki lub terenu.

3. Projektowane  zagospodarowanie  działki  lub  terenu,  w  tym  urządzenia  budowlane 

związane z obiektami budowlanymi,  układ komunikacyjny,  urządzenia uzbrojenia terenu, 

ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej 

projektu zagospodarowania działki lub terenu.

4. Zestawienie  powierzchni  poszczególnych  części  zagospodarowania  działki 

budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu budowlanego, 

powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części 

terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z decyzją o warunkach zabudowy.

5. Dane  informujące,  czy  działka  lub  teren,  na  którym  jest  projektowany  obiekt 

budowlany, są  wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie 

ustaleń  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane  określające  wpływ  eksploatacji  górniczej  na  działkę  lub  teren  zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się  w granicach terenu górniczego.

7. Informację  i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki,  charakteru i  stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych.
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9. Powierzchnię  zabudowy,  o  której  mowa  w  pkt  4,  określanej  zgodnie  z  zasadami 

zawartymi  w  Polskiej  Normie  dotyczącej  określania  i  obliczania  wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia.

10. Wykaz załączonych do projektu uzgodnień, oświadczeń oraz opinii.

Część  rysunkową  sporządzona  na  kopii  mapy  zasadniczej   państwowego  zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego.

1.2.  Część  rysunkowa  sporządzona  na  kopii  aktualnej  mapy  zasadniczej  lub  mapy 

jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1.   Orientacja  położenia  działki  lub terenu w stosunku do sąsiednich  terenów i  stron 

świata.

2. Granice działki  budowlanej lub  terenu,  usytuowanie,  obrys  i  układ  istniejących  i 

projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, 

z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji,  charakterystycznych rzędnych, 

wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz 

ich przeznaczenia,  w nawiązaniu  do istniejącej  zabudowy terenów sąsiednich,  rodzaj  i 

zasięg  uciążliwości,  zasięg  obszaru  ograniczonego  użytkowania,  układ  komunikacji 

wewnętrznej  przedstawiony  w  nawiązaniu  do  istniejącej  i  projektowanej  komunikacji 

zewnętrznej, określający  układ  dojazdów,  parkingów,  placów  i  chodników,  w  miarę 

potrzeby  przekroje  oraz  profile  elementów  tego  układu,  charakterystyczne  rzędne  i 

wymiary, a także oznaczenie przebiegu dróg pożarowych oraz dojść łączących wyjścia z 

obiektów budowlanych z drogą.

3.  Ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w 

razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu.

4.  Ukształtowanie  zieleni,  z  oznaczeniem  istniejącego  zadrzewienia  podlegającego 

adaptacji lub likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;

5. Układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich 

sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, 

ujęć  wody  ze  strefami  ochronnymi,  kanalizacyjnych  lub  służących  do  oczyszczania 

ścieków,  oraz  określający  sposób  odprowadzania  wód  opadowych,  z  podaniem 
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niezbędnych  profili  podłużnych,  spadków,  przekrojów  przewodów  oraz 

charakterystycznych rzędnych,  wymiarów  i odległości,  wraz z usytuowaniem przyłączy, 

urządzeń i punktów pomiarowych.

6. Układ linii lub przewodów elektrycznych oraz związanych z nim urządzeń technicznych, 

przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzędnych 

w miarę  potrzeby,  przyłączenia  do  sieci  zewnętrznych  i  złączy  z  instalacją obiektów 

budowlanych oraz  charakterystycznych  elementów,  punktów  pomiarowych,  symboli  i 

wymiarów.

2. Projekt architektoniczny
2.1 Opis techniczny

2.1 Opis techniczny

1.Przeznaczenie  i  program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne 

parametry techniczne,  w szczególności:  kubaturę, zestawienie powierzchni,  wysokość  i 

długość i liczbę kondygnacji;

2. Zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa 

w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem następujących zasad:

a)  przez  lokal  mieszkalny  należy  rozumieć  wydzielone  trwałymi  ścianami  w  obrębie 

budynku  pomieszczenie  lub  zespół  pomieszczeń  przeznaczonych  na stały  pobyt  ludzi, 

które  wraz  z  pomieszczeniami  pomocniczymi  służą  zaspokajaniu  ich  potrzeb 

mieszkaniowych,

b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 

2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, 

lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomięto 

całkowicie.

3. Forma architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do 

krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w 

art. 5 ust. 1.

4.  Układ  konstrukcyjny  obiektu  budowlanego,  zastosowane  schematy  konstrukcyjne 

(statyczne),  założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji,  w tym dotyczące obciążeń,  oraz 

podstawowe wyniki  tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-montażowej podstawowych 

elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, rozwiązania 
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konstrukcyjno- materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych. 

5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się  na wózkach inwalidzkich.

6.  Podstawowe  dane  technologiczne  oraz  współzależności  urządzeń  i  wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi. 

7.  Rozwiązania  zasadniczych  elementów  wyposażenia  budowlano-instalacyjnego, 

zapewniające  użytkowanie  obiektu  budowlanego  zgodnie  z  przeznaczeniem,  w 

szczególności  instalacji  i  urządzeń  budowlanych:  wodociągowych  i  kanalizacyjnych, 

ogrzewczych,  wentylacji  grawitacyjnej,  grawitacyjnej  wspomaganej  i  mechanicznej, 

elektrycznych,  piorunochronnych,  a  także  sposób  powiązania  instalacji  obiektu 

budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte 

do  obliczeń  instalacji  oraz  podstawowe  wyniki  tych  obliczeń,  z  uzasadnieniem  doboru, 

rodzaju i wielkości urządzeń. 

8. Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi 

metodologii  obliczania  charakterystyki  energetycznej  budynku i  lokalu mieszkalnego lub 

części  budynku  stanowiącej  samodzielną  całość  techniczno-użytkową  oraz  sposobu 

sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

10.  Analizę  możliwości  racjonalnego  wykorzystania,  o  ile  są  dostępne  techniczne, 

środowiskowe  i  ekonomiczne możliwości,  wysokoefektywnych  systemów alternatywnych 

zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy 

energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie 

lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii 

ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego.

11. Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach;

12.  Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na  specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.

2.2 Część  rysunkowa
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Część  rysunkowa  projektu  architektoniczno-budowlanego  została  sporządzona  w  skali 
dostosowanej  do  specyfiki  i  charakteru  obiektu  budowlanego  oraz  stopnia  dokładności 
oznaczeń graficznych na rysunkach, w  skali  1:50 dla pozostałych obiektów budowlanych 
o małych rozmiarach.

1. Mapa zasadnicza - stan istniejący w skali 1/500

2. Oznaczenie na mapie zasadniczej lokalu użytkowego - stan projektowany w skali 1/500 

3. Rzut poziomy fragmentu sutereny i piwnic - stan istniejący w skali 1/50

4. Rzut poziomy fragmentu wysokiego parteru - klatka schodowa - stan istniejący w skali 

1/50

5. Rzut poziomy przekrój widok balustrady - stan projektowany w skali 1/50

6.  Rzut  poziomy  lokalu  usługowego  i  klatki  schodowej  w  wielorodzinnym  budynku 

mieszkalno - usługowym - stan projektowany instalacja kanalizacji sanitarnej w skali 1/100,

7.  Rzut  poziomy  lokalu  usługowego  i  klatki  schodowej  w  wielorodzinnym  budynku 

mieszkalno - usługowym - stan projektowany instalacja CO w skali 1/100,

8.  Rzut  poziomy  lokalu  usługowego  i  klatki  schodowej  w  wielorodzinnym  budynku 

mieszkalno - usługowym - stan projektowany instalacja wody w skali 1/100,

9.  Rzut  poziomy  lokalu  usługowego  i  klatki  schodowej  w  wielorodzinnym  budynku 

mieszkalno - usługowym - stan projektowany wentylacja w skali 1/100,

10. Izometria instalacji gazu.

 

3. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejącego

1. Inwentaryzacja fotograficzna elewacji frontowej i podwórzowej wielorodzinnego budynku 
mieszkalno - usługowego. 

2. Inwentaryzacja fotograficzna wnętrza klatki schodowej w wielorodzinnym budynku 
mieszkalno usługowym.

3. Inwentaryzacja fotograficzna wnętrza fragmentu piwnic w wielorodzinnym budynku 
mieszkalno usługowym.

1. Projekt zagospodarowania działki 

1.1. Część opisowa.
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1.  Istniejący  stan  zagospodarowania  działki  lub  terenu  z  omówieniem 
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do 
uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

Na działce nr 1192 Obręb 0004 Górne Przedmieście jednostka ewidencyjna Bielsko-Biała o 

powierzchni  225  metrów  kwadratowych  znajduje  się  wielorodzinny  budynek  mieszkalno 

usługowy  usytuowany  w  pierzei  zabudowy  mieszkaniowo  usługowej.  Powierzchnia 

zabudowy  budynku  wynosi  225  metrów  kwadratowych.  Zarówno  wejście  główne  do 

budynku  jak  i  lokalu  usługowego  znajduje  się  od  strony  ulicy  Grunwaldzkiej.  Projekt 

budowlany  przewiduje dostosowanie  istniejącego  komina  do  wymogów  według  obecnie 

obowiązujących  norm  i  przepisów  techniczno  budowlanych  przewodu  wentylacyjnego  i 

spalinowego.  Projekt  nie  przewiduje  dobudowy  kominów. Wielorodzinny 

pięciokondygnacyjny budynek  mieszkalno  usługowy  wyposażony  jest w instalacje  wody, 

gazową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną i teletechniczną. Budynek posiada jedno wejście 

od frontu i jedno wejście od elewacji podwórzowej. 

Ocena  stanu  technicznego  budynku,  pod  kątem  możliwości  dostosowania 
przewodów kominowych. 

W trakcie wykonywania inwentaryzacji części budynku będącej przedmiotem opracowania 

nie zaobserwowano uszkodzeń w postaci niebezpiecznych rys, pęknięć, ugięć czy innych 

niepokojących  objawów  wskazujących  na  zachwianie  pracy  statycznej  elementów 

konstrukcyjnych  budynku.  Stan  techniczny  tych  elementów  konstrukcyjnych  budynku 

określa  się  jako  dostateczny.  Można  dokonać  dostosowanie  istniejącego  komina  dwu 

przewodowego  dla  przewodu  wentylacyjnego  oraz  spalinowego  a  także  dokonać 

przyłączenia do pionu kanalizacji sanitarnej.   

2. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane 
związane  z  obiektami  budowlanymi,  układ  komunikacyjny,  urządzenia  uzbrojenia 
terenu, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Zagospodarowanie  działki  1192 Obręb 0004 Górne Przedmieście  jednostka ewidencyjna 

Bielsko-Biała,  na której znajduje się wielorodzinny budynek mieszkalno usługowy (będący 

przedmiotem dostosowania przewodu wentylacyjnego i spalinowego) nie ulegnie zmianie.
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3.  Zestawienie  powierzchni  poszczególnych  części  zagospodarowania  działki 
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych 
obiektów  budowlanych,  powierzchnia  dróg,  parkingów,  placów  i  chodników, 
powierzchnia  zieleni  oraz  innych  części  terenu  niezbędnych  do  sprawdzenia 
zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Działka nr  dz. 1192 Obręb 0004 Górne Przedmieście jednostka ewidencyjna Bielsko-Biała 

zabudowana  jest  wielorodzinnym  budynkiem  mieszkalno  usługowym  jest  o  powierzchni 

zabudowy 225 metrów kwadratowych. Liczba lokali w wielorodzinnym budynku mieszkalno 

usługowym  nie  będących  przedmiotem  przebudowy  wynosi  10.  Liczba  kondygnacji 

naziemnych wynosi 5. Powierzchnia poszczególnych części zagospodarowania działki  dz. 

1192 Obręb 0004 Górne Przedmieście jednostka ewidencyjna Bielsko-Biała   - nie ulegnie 

zmianie.

4.  Dane  informujące,  czy  działka  lub  teren,  na  którym  jest  projektowany  obiekt 
budowlany,  są  wpisane  do  rejestru  zabytków  oraz  czy  podlegają  ochronie  na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Działka  1192 Obręb 0004 Górne Przedmieście jednostka ewidencyjna Bielsko-Biała jest 

objęta  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego nr  135,  uchwalonym  - 

UCHWAŁA NR XXXI/587/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 20 czerwca 

2017  r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru 

położonego pomiędzy ulicami: 3 Maja, Piastowską, Wyspiańskiego, Sobieskiego oraz Nad 

Niprem . Działka 1192 położona jest w jednostce bilansowej  135 UMW-05.   Dla terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 135_UMW-05 ustalono: 1) przeznaczenie terenu 

-  zabudowa  usługowo-mieszkaniowa  śródmiejska,  w  tym:  zabudowa  usług 

centrotwórczych,  zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna;  2)  parametry  i  wskaźniki 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) powierzchnia biologicznie czynna - 

nie  mniejsza  niż  15%  powierzchni  niezabudowanej  części  działki  budowlanej,  b) 

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu wzdłuż ul. Sixta, jako linia 

zabudowy  wyznaczona  przez  istniejące  budynki;  3)  zasady  ochrony  dziedzictwa 

kulturowego i zabytków: a) dla budynku przy ul. Krasińskiego 33 - ul. Sixta 19: - nakaz 

zachowania  bryły,  w  tym  kształtu  dachów (płaski),  -  nakaz  zachowania  detali  elewacji 

(zaokrąglone  naroże,  płytkie  ryzality  skrajne,  kamienny  cokół  z  rustyką,  kamienne 

obramienia  portalowe,  tynki  szlachetne,  kanelowane  lizeny  wielkiego  porządku,  opaski 
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okienne,  gzyms wieńczący,  maszt,  kute kraty okienne,  kamienne stopnie i  nawierzchnia 

przed bramami), - nakaz zachowania wielkości i kształtu otworów okiennych z tradycyjnymi 

podziałami stolarki (dwukondygnacyjne, pionowe przeszklenia w narożu - dwuskrzydłowe, 

dziesięciokwaterowe,  pozostałe  dwuskrzydłowe,  czterokwaterowe),  -  nakaz  zachowania 

ślusarki  trzech  bram  w  narożu  (dwuskrzydłowe  z  wielokwaterowym  podziałem  i 

nadświetlami)  oraz  stolarek  bram  bocznych  (dwuskrzydłowe,  z  przeszkleniami,  kutymi 

kratami i  nadświetlami),  - nakaz zachowania ogródka przedfrontowego z ogrodzeniem z 

kutych prętów i  strzyżonych  żywopłotów,  -  zakaz stosowania  zewnętrznego docieplenia 

elewacji,  -  zakaz  stosowania tynków  kropionych,  -  nakaz  zachowania  tynków  gładkich 

(szlachetnych)  i  stonowanej  kolorystyki,  b)  dla  budynku  przy  ul.  Sixta  21:  -  zakaz 

rozbudowy  z  dopuszczeniem  robót  budowlanych  mających  na  celu  dostosowanie 

budynków  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  (np.  realizacja  wind  zewnętrznych, 

pochylni) oraz wynikających z odrębnych przepisów, w szczególności w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, - dopuszczenie nadbudowy o jedną kondygnację - wysokość zabudowy 

nie większa niż wysokość budynku przy ulicy Sixta 19- nakaz zachowania kształtu dachu 

(jednospadowy),  -  dopuszczenie  zmiany  dotychczasowego  kąta  nachylenia  połaci 

dachowej o nie więcej niż 10%, - nakaz zachowania detali elewacji (obramienie portalowe 

ze  sztucznego  kamienia,  pulpitowy  daszek  nad  wejściem,  pionowe  przeszklenie  klatki 

schodowej),  -  nakaz zachowania  wielkości  i  kształtu  otworów okiennych  z tradycyjnymi 

podziałami stolarki (dwui trójskrzydłowa, w suterenie wielokwaterowa), - zakaz stosowania 

tynków kropionych, - nakaz wprowadzenia tynków gładkich i jasnej kolorystyki (beż, biel, 

jasna szarość), c) dla budynku przy ul. Słowackiego 28b: - nakaz zachowania bryły, w tym 

kształtu  dachów  (płaski),  -  nakaz  zachowania  detali  elewacji  (wyższe  naroże  od 

południowego-wschodu, obramienie portalowe ze sztucznego kamienia, loggie balkonowe, 

gzymsy podokienne, stalowy maszt-piorunochron), - nakaz zachowania wielkości i kształtu 

otworów okiennych z tradycyjnymi podziałami stolarki (dwu-, tróji pięciokwaterowa, okrągłe 

okno  nad  bramą),  -  nakaz  ujednolicenia  kolorystyki  stolarki  okiennej  (biały),  -  nakaz 

zachowania stolarki bramy (dwuskrzydłowa z przeszkleniami i niklowanymi uchwytami), - 

zakaz stosowania tynków kropionych, - nakaz zachowania tynków gładkich (szlachetnych) i 

jasnej kolorystyki (beż, biel, jasna szarość) 

Zgodnie z uchwałą nr XLV/892/2018 Rady Miejskiej w Bielsku Białej z dnia 25 października 
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2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla Gminy Bielsko 

Biała  na  lata  2018  -  2021  w  rejestrze  zabytków  pod  numerem  168 znajduje  się 

wielorodzinny  budynek  mieszkalno  usługowy  położony  przy  ulicy  Grunwaldzkiej  22a  w 

Bielsku Białej. 

5.  Dane określające wpływ eksploatacji  górniczej  na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się  w granicach terenu górniczego.

Działka  1192 Obręb 0004 Górne Przedmieście jednostka ewidencyjna Bielsko-Biała  948 

obręb 0005 nie jest objęta wpływami eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach 

terenu górniczego.

6. Informację  i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 
dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników  projektowanych  obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników.

7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Planowane  zamierzenie  inwestycyjne  związane  jest  z  realizacją  obiektu  o  prostej 

konstrukcji.

8. Powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie z zasadami 
zawartymi  w  Polskiej  Normie  dotyczącej  określania  i  obliczania  wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia.

Powierzchnia  zabudowy  obiektu  kubaturowego  jak  również  jego  kubatura  nie  ulegną 

zmianie. Powierzchnia zabudowy wynosi 225 metrów kwadratowych, powierzchnia lokalu 

usługowego wynosi obecnie 52m2. Kubatura lokalu wynosi 142 metra sześciennego.
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9. Wykaz załączonych do projektu uzgodnień, oświadczeń oraz opinii.

1. Oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane.

2. Opinia kominiarska 01554/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku 

3.  Warunki  przyłączenia  do  sieci  gazowej  z  14  czerwca  2019  r.  nr 

W102/0000065439/00001/2019/00000

4.  Licencja  na  mapę  zasadniczą  cyfrową  z  Państwowego  Zasobu  Geodezyjno 

Kartograficznego z Bielska Białej nr 6642.4416.2019_2461_CL1

Część rysunkową sporządzona została na kopii mapy zasadniczej w wersji  analogowej i 

cyfrowej przyjętej do zasobu geodezyjnego.

2. Projekt architektoniczny
2.1 Opis techniczny

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego 
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie 
powierzchni, wysokość  i długość i liczbę kondygnacji;

Przeznaczenie i program użytkowy budynku mieszkalno usługowego w tym kubatura, 

powierzchnia, wysokość, długość i liczba kondygnacji nie ulegnie zmianie. 

2.  Zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której 
mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem następujących zasad:

Powierzchnia  użytkowa  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  nie  ulegnie  zmianie. 

Wielorodzinny  budynek mieszkalno usługowy  w rzucie poziomym zawiera  się  w obrysie 

prostokąta.  Powierzchnia  zabudowy  wynosi  225  metra  kwadratowego.  Szerokość 

maksymalna  budynku  wynosi  13,22  m.  Długość  budynku  wynosi  17,04m.  Powierzchnia 

lokalu użytkowego wynosi w stanie istniejącym 52 metra kwadratowego, kubatura 142 m3, 

wysokość pomieszczeń od 2,82m do 2,84m przy czym powierzchnia użytkowa w stanie 

istniejącym  pomieszczenia  nr  1  -  użytkowego  wynosi  20,79 m2,  pomieszczenia   nr  2  - 

użytkowego  wynosi  13,08m  2,  pomieszczenia  nr  3  -  magazyn  wynosi  6,95  m  2, 

pomieszczenia nr 4 - pomieszczenie socjalne wynosi 6,42 m 2, pomieszczenia nr 5 - WC 
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wynosi 2,10 m2, pomieszczenia nr 6 - komunikacja wynosi 2,66 m2 łącznie 52 m2. 

3. Forma architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania 
do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których 
mowa w art. 5 ust. 1.

Forma architektoniczna i funkcja budynku nie ulegną zmianie. 

4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne 
(statyczne),  założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji,  w tym dotyczące obciążeń, 
oraz  podstawowe  wyniki  tych  obliczeń,  rozwiązania  konstrukcyjnomateriałowe 
podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu,  kategorię  geotechniczną  obiektu 
budowlanego, rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych 
przegród budowlanych. 

Posadzki/ schody

Przy wejściu do lokalu należy zamontować obustronne poręcze o średnicy pochwytu 50 mm 

o wysokości 110 cm i odległości 120 cm.

5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez 
osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Nie zmienia się parametrów dotyczących dojścia do lokalu usługowego znajdującego się w 

suterenie. 

6.  Podstawowe dane technologiczne  oraz  współzależności  urządzeń i  wyposażenia 
związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi.

Lokal usługowy wyposażony jest w wewnętrzną instalację elektryczną, wodną (zimną wodę), 

wentylacyjną, kanalizacyjną, grzewczą na paliwo stałe. Zakres projektu obejmuje wyłącznie 

dostosowanie przewodu wentylacyjnego i  spalinowego w istniejącym lokalu użytkowym w 

związku  z  budową  (w  tym  lokalu)  wewnętrznej  instalacji  centralnego  ogrzewania  oraz 

instalacji  gazu  z  dwufunkcyjnym  kotłem  z  zamknięta  komorą  spalania  oraz  budową 

fragmentu instalacji elektrycznej mającej na celu doprowadzenie zasilania do kotła gazowego 

a także budowę czerpni powietrza.. 
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7.  Rozwiązania  zasadniczych  elementów  wyposażenia  budowlano-instalacyjnego, 
zapewniające  użytkowanie  obiektu  budowlanego  zgodnie  z  przeznaczeniem,  w 
szczególności instalacji i  urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, 
ogrzewczych,  wentylacji  grawitacyjnej,  grawitacyjnej  wspomaganej  i  mechanicznej, 
elektrycznych,  piorunochronnych,  a  także  sposób  powiązania  instalacji  obiektu 
budowlanego  z  sieciami  zewnętrznymi  wraz  z  punktami  pomiarowymi,  założenia 
przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem 
doboru, rodzaju i wielkości urządzeń.

1. Opis techniczny wewnętrznych instalacji wod.-kan. i ciepłej wody użytkowej 

Opis do projektu centralnego ogrzewania dla projektowanej budowy centralnego ogrzewania 

wraz z montażem dwufunkcyjnego kotła gazowego o mocy 21,0kW w lokalu usługowym w 

budynku wielorodzinnym zlokalizowanym  w Bielsku Białej  przy ulicy Grunwaldzkiej 22A w 

Bielsku-Białej dz. 1192 Obręb 0004 Górne Przedmieście.

 7.1.1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie i wytyczne inwestora

2. Projekt budowlany

3. Założenia uzgodnione z inwestorem

4. Obowiązujące normy i przepisy

7.1.2. Zakres projektu

1. Prowadzenie wewnętrznych instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej.

2. Prowadzenie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej.

7.1.3. Dane ogólne 
Projektem objęto modernizację istniejącej  instalację  zimnej  wody,  ciepłej  wody użytkowej 

oraz  wewnętrznej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  dla  pomieszczeń  WC.  Wewnętrzną 

instalację ciepłej wody użytkowej i wody zimnej zaprojektowano z rur miedzianych łączonych 
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na  lut  miękkiej  w  otulinie  z  pianki  poliuretanowej  typu  Termaflex  koloru  czerwonego  o 

grubości  ścianki  9  mm.  Rury  instalacyjne  zimnej  wody  i  ciepłej  wody  użytkowej  należy 

prowadzić  pod  tynkiem  na  ścianie  tuż  pod  stropem,  lub  w warstwach  stropowych  z  rur 

TECEflec PE-xc łączonych zgodnie  z  technologią  producenta.  Modernizacja  wewnętrznej 

instalacji  kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano  z  rur  PCW  o  średnicach  istniejących. 

Odprowadzenie  ścieków  sanitarnych  zostanie  zrealizowane  poprzez  podłączenie 

modernizowanej  kanalizacji  sanitarnej  do  istniejącego  pionu   kanalizacji  sanitarnej. 

Zaopatrzenie w wodę mieszkania  będzie realizowane za pomocą istniejącego   przyłącza 

wodociągowego z istniejącym zaworem odcinającym i wodomierzem.

7.1.4. Budowa wewnętrznej instalacja zimnej wody i ciepłej wody użytkowej.  

Doprowadzenie  zimnej  wody  do  wszystkich  przyborów  sanitarnych  w  lokalu  zostanie 

zrealizowane  poprzez  doprowadzenie  podłączeń  z  przyłącza  wodociągowego  (zasilanie 

lokalu).  Wpięcie  zostanie  wykonane  w  projektowaną  instalację  w  lokalu.  Ciepła  woda 

użytkowa będzie przygotowywana przez dwufunkcyjny kocioł gazowy BUDERUS Logamax 

plus  GB172-24T50V2  (6,6-29,7  kW)  naścienny  kondensacyjny  kocioł  gazowy  ze 

zintegrowanym  podgrzewaczem  c.w.u.  o  pojemności  48  l,  o  mocy  21,0kW  (zamkniętą 

komorą spalania - kondensacyjny ) o płynnej modulacji mocy 6,6-21,0kW z funkcją AUTO. 

Doprowadzenie  ciepłej  wody  użytkowej  do  wszystkich  przyborów  sanitarnych  zostanie 

zrealizowane poprzez doprowadzenie podłączeń zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie. 

Prowadzenie  wewnętrznej  instalacji  c.w.u.  i  zimnej  wody  należy  zrealizować  zgodnie  z 

przebiegiem  zaznaczonym  na  rzucie  poszczególnych  kondygnacji.  Część  obliczeniowa 

wewnętrznej  instalacji  wodociągowej  zawarta  została  w  opracowaniu  archiwalnym. 

Doprowadzenie  zimnej  wody  do  budynku będzie  zrealizowane  za  pomocą  istniejącego 

przyłącza wodociągowego z istniejącym zaworem odcinającym i wodomierzem. 

7.1.5. Budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wewnętrzną  instalację  kanalizacji  sanitarnej  należy  wykonać  z  rur  PCW  zgodnie  z 
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przebiegiem  zaznaczonym  na  rzucie  kondygnacji  sutereny  /  piwnic.  Odpowietrzenia 

kanalizacji  sanitarnej  należy zrealizować  poprzez wyprowadzenie  rur  wywiewnych  ponad 

dach. Wszystkie wyprowadzenie rury wywiewnej należy zakończyć typowym daszkiem . Na 

pionach kanalizacji sanitarnej należy zamontować czyszczak , który będzie służyły do rewizji 

wykonanego pionu.  

7.1.6. Przepisy BHP 

Rur  ani  urządzeń   nie  wolno  malować  i  gruntować  farbami  metalicznymi.  Użyte  do 

wykonania  instalacji  materiały  oraz  sposób  prowadzenia  robót  muszą  odpowiadać 

warunkom technicznym i  przepisom BHP.

7.1.7. Uwagi ogólne

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do „Warunków technicznych wykonania i 

odbioru  robót  budowlano-montażowych  cz.  II  „  opracowanych  przez  Instytut  Techniki 

Budowlanej. 

Próby szczelności instalacji wody ciepłej i zimnej należy wykonać na ciśnienie P=0,6 MPa 

przez 1 godzinę.  Instalację  kanalizacji  sanitarnej  należy sprawdzić  próbą bezciśnieniową 

wykonanych połączeń.

7.1.8. Dobór wodomierza.

Nie  dotyczy  lokal   posiada  wodomierz  o  wystarczającej  przepustowości.  Dodatkowe 

urządzenia nie wymagają zmiany dotychczasowego systemy opomiarowania.  

 Projektował:

7.2. Opis techniczny wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
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Opis  do  projektu  centralnego  ogrzewania  dla  projektowanej  przebudowy   centralnego 

ogrzewania   wraz z montażem dwufunkcyjnego kotła gazowego o mocy 21,0kW w lokalu 

użytkowym  w  budynku  wielorodzinnym  zlokalizowanym   w  Bielsku  Białej   przy  ulicy 

Grunwaldzkiej 22A w Bielsku-Białej dz. 1192 Obręb 0004 Górne Przedmieście.

 
7.2.1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie.

2. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu.

3. Założenia uzgodnione z inwestorem.

4. Obowiązujące normy i przepisy.

5. Przeprowadzona inwentaryzacja obiektu.

7.2.2. Zakres projektu
1. Obliczenie zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń.

2. Dobór grzejników do poszczególnych pomieszczeń.

3. Kompensacje wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

7.2.3. Dane ogólne
Projektem  objęto  instalację  centralnego  ogrzewania  dla  projektowanej  przebudowy 

centralnego ogrzewania wraz z montażem dwufunkcyjnego kotła gazowego o mocy 21,0kW 

w lokalu użytkowym w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym  w Bielsku Białej  przy ulicy 

Grunwaldzkiej 22A w Bielsku-Białej dz. 1192 Obręb 0004 Górne Przedmieście.  W projekcie 

przeliczono zapotrzebowanie ciepła i zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania dla 

III  strefy  klimatycznej  przy  tz =  -20  oC.  Wewnętrzną  instalację  centralnego  ogrzewania 

zaprojektowano  z  TECEflex  PE-xc   łączonych  zgodnie  z  technologią  producenta  do 

instalacji  centralnego  ogrzewania  lub  lutowanych  rur  miedzianych.  Obliczeniowe 

zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych pomieszczeń wykonano zgodnie z normą PN-

94/B-03406,  przyjmując  temperatury  wewnątrz  pomieszczeń  wg  normy  PN-82/B-02402. 

Pomieszczenia  budynku  usługowego  będą  ogrzewane  za  pomocą  grzejników 

konwektorowych firmy Brugman. Dobór grzejników dokonano w oparciu o dane katalogowe 

wydajności cieplnej grzejników firmy podane w aprobatach technicznych dopuszczających 
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grzejniki  do  stosowania  w  budownictwie.  Obliczenia  instalacji  centralnego  ogrzewania 

przeprowadzono dla parametrów pracy kotła gazowego 70/50 oC.  W układach tradycyjnych 

wstępny dobór średnic przewodów przeprowadzono w oparciu o kryterium prędkości wody 

w  przewodach  na  poziomie  v=0,3  m/s.  Obliczenia  wewnętrznej  instalacji  centralnego 

ogrzewania zawarte są w egzemplarzu archiwalnym opracowania projektowego. 

7.2.4 . Budowa systemu ogrzewania

Dla  systemu  c.o.  zastosowano  indywidualne  układy  pompowe  wodne  systemu 

zamkniętego.  W  pomieszczeniu  użytkowym  zostanie  zainstalowany  kocioł  gazowy 

dwufunkcyjny  typu  BUDERUS Logamax plus  GB172-24T50V2 (6,6-29,7  kW) naścienny 

kondensacyjny kocioł gazowy ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 48 l, 

o mocy 21,0kW (zamkniętą komorą spalania - kondensacyjny ) o płynnej modulacji mocy 

6,6-21,0kW  z  funkcją  AUTO.  Instalację  centralnego  ogrzewania  należy  prowadzić  w 

posadzce w stosownej otulinie cieplnej. Na pionach odpowietrzających montować zawory 

odpowietrzające z kurkiem napowietrzającym. W śrubunkach tych zaworów zamontować 

kryzy o średnicy   2 mm. Odwodnienie instalacji  c.o. przewidziano przy rozdzielaczu w 

pomieszczeniu kotłowni . Wszystkie przewody c.o. prowadzone przez pomieszczenia zimne 

należy izolować izolacją z pianki poliuretanowej typu Thermaflex o grubości ścianki 9 mm . 

Przejścia  przez  strop  i  ściany  konstrukcyjne  należy  wykonać  w  tulejach  ochronnych  , 

natomiast przejścia gałązek przez ściany działowe w rozetach.

 

7.2.5. Przepisy BHP

Rur  ani  urządzeń   nie  wolno  malować  i  gruntować  farbami  metalicznymi.  Użyte  do 

wykonania  instalacji  materiały  oraz  sposób  prowadzenia  robót  muszą  odpowiadać 

warunkom technicznym i  przepisom BHP.

7.2.6 . Uwagi ogólne

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do „Warunków technicznych wykonania i 

odbioru  robót  budowlano-montażowych  cz.  II  „  opracowanych  przez  Instytut  Techniki 

Budowlanej.
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7.2.7. Kompensacja rurociągów
Wydłużenia termiczne rurociągów skompensowano w sposób naturalny poprzez załamania 
i  łuki  oraz  kompensatory  U  -  kształtne  zamontowane  w  miejscach  zaznaczonych  na 
projekcie.

 Projektował :

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA C.O. I C.W.U
LOKALU MIESZKALNEGO

W MIESZKANIU W BUDYNKU WIELORODZINNYM

1. Sprawności składowe systemu grzewczego
1 Sprawność wytwarzania                               ηw 1,05
2 Sprawność przesyłania                                 ηp 0,95
3 Sprawność regulacji                                      ηr 0,95
4 Sprawność wykorzystania                             ηc 0,95
5 Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia  wt 1,00
6 Przerwy na ogrzewanie w ciągu doby           wd 0,95
2. Charakterystyka systemu wentylacji

1 Rodzaj wentylacji    (naturalna , mechaniczna) Naturalna
2 Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Nieszczelnoś

ci stolarki
3. Charakterystyka energetyczna budynku

1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego       [kW] 10
2 Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u.  [kW] 8
3 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku    

                                                                                            [GJ/rok]
(bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu)

24,60

4 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku
                                                                                            [GJ/rok]
(z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu)

25,96

5 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło dla c.w.u.          [GJ/rok] 14,30
6 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło   [kWh/m3 rok]

do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez 
uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu

26,94

7 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło   [kWh/m3 rok]
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu

28,43
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8 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło   [kWh/m2 rok]

do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu

112,75

Podane  w  projekcie  parametry  sprawności  energetycznej  instalacji  ogrzewczej  wraz  z 

danymi wskazują, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania instalacyjne spełniają 

wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych 

(§ 11 ust.2 pkt 9 lit. c i d Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 25 kwietnia 2012 roku 

– w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego  Dz. U. poz. 462 oraz z 

2013 r. poz. 762 ze zmianą Dz.U z2015 roku poz 1554 oraz w nawiązaniu  do przepisów 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 roku – w sprawie 

metodologii  wyznaczania charakterystyki  energetycznej budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 roku,  poz. 376). 

7.3. Opis techniczny wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Dla projektowanej przebudowy  centralnego ogrzewania   wraz z montażem dwufunkcyjnego 

kotła  gazowego  o  mocy  21,0kW  w  lokalu  użytkowym  w  budynku  wielorodzinnym 

zlokalizowanym  w Bielsku Białej  przy ulicy Grunwaldzkiej 22A w Bielsku-Białej dz. 1192 

Obręb 0004 Górne Przedmieście.

7.3.1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie

2. Przeprowadzona inwentaryzacja mieszkania

3. Założenia uzgodnione z inwestorem

4. Obowiązujące normy i przepisy

7.3.2. Zakres projektu

1. Opis wewnętrznej instalacji gazowej

2. Rzut wewnętrznej instalacji gazowej na poziomie kondygnacji mieszkalnej

3. Aksonometria wewnętrznej instalacji gazowej
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4. Projekt zasilania gazowego z istniejącej instalacji gazowej

7.3.3. Dane ogólne

Projektem objęto wewnętrzną instalacje gazu dla projektowanej przebudowy  centralnego 

ogrzewania   wraz z montażem dwufunkcyjnego kotła gazowego o mocy 21,0kW w lokalu 

użytkowym  w  budynku  wielorodzinnym  zlokalizowanym   w  Bielsku  Białej   przy  ulicy 

Grunwaldzkiej  22A  w  Bielsku-Białej  dz.  1192  Obręb  0004  Górne  Przedmieście..  Do 

ogrzewania  etażowego  gazowego  mieszkania  przewidziano  zainstalowanie  kotła 

grzewczego /gazowego/ niskotemperaturowego dwufunkcyjnego typu ABUDERUS Logamax 

plus  GB172-24T50V2  (6,6-29,7  kW)  naścienny  kondensacyjny  kocioł  gazowy  ze 

zintegrowanym  podgrzewaczem  c.w.u.  o  pojemności  48  l,  o  mocy  21,0kW  (zamkniętą 

komonrą spalania - kondensacyjny ) o płynnej modulacji mocy 6,6-21,0kW z funkcją AUTO . 

Kocioł  jest  urządzeniem  dwufunkcyjnym  służącym  do  ogrzewania  pomieszczeń  i 

podgrzewania  c.w.u..  Jest  to  kocioł  naścienny  przeznaczony  do  pracy  w  zamkniętym 

systemie  centralnego  ogrzewania  z  wymuszonym  obiegiem  wody.  Praca  kotła  jest 

całkowicie  zautomatyzowana.  Zastosowana  automatyka  regulująco-zabezpieczająca 

sprawia , że użytkowanie jego jest wygodne i bezpieczne. Moc cieplna kotła jest równa 21,0 

kW.  W  sezonie  grzewczym  średnie  statystyczne  zużycie  gazu  na  1  m2 powierzchni 

ogrzewanej przy temperaturze zewnętrznej - 15oC i wewnętrznej + 22 oC wynosi około 0,25 

m3/dobę  gazu  ziemnego  GZ-50.  W  kocioł  wbudowane  są  następujące  urządzenia 

umożliwiające pracę kotła w systemie zamkniętym :

- zawór bezpieczeństwa reagujący z chwilą , gdy ciśnienie w obiegu wody grzejnej wzrośnie 

do ponad 0,3 MPa.

-  pompa obiegowa uruchamiana tylko przy zapotrzebowaniu wody na c.o. lub na produkcję 

ciepłej wody użytkowej ; parametry pompy - Q max = 14 ltr./min ,H = 7 m H2O

- naczynie wzbiorcze przeponowe 8 litrowe , które pozwala na stosowanie kotła w instalacji 

c.o. o pojemności do 140 ltr.

 

7.3.4. Budowa systemu ogrzewania
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Dla systemu centralnego ogrzewania przyjęto układ pompowy wodny.

Na podstawie obliczeń strat ciepła dla centralnego ogrzewania dobrano kocioł wodny typu 

BUDERUS Logamax plus GB172-24T50V2 (6,6-29,7 kW) naścienny kondensacyjny kocioł 

gazowy ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 48 l, o mocy 21,0kW (za-

mkniętą komonrą spalania - kondensacyjny ) o płynnej modulacji mocy 6,6-21,0kW z funk-

cją AUTO, zasilany gazem GZ-50.W układzie c.o. spaliny odprowadzane są z kotła przewo-

dem  spalinowym o średnicy  100 mm do istniejącego przewodu kominowego zabezpie-

czonego wkładem kwasoodpornym. Czopuch spalinowy należy wpiąć do komina spalino-

wego o średnicy  100 mm, który będzie prowadzony w przewodzie kominowym wskaza-

nym w opinii  kominiarskiej.  Komin należy wykonać z wkładu z blachy kwasoodpornej o 

średnicy  100 mm jako spalinowy. Na zewnątrz budynku komin należy prowadzić w otuli-

nie zewnętrznej , tak by nie dopuścić do wykraplania się spalin. Wykonany przewód komi-

nowy zakończyć  kominkiem ,  a  u podstawy wyczystką.   Kominy powietrzno -spalinowy 

(wkład kominowy) wyprowadzić do wysokości min.  0,50 m ponad dach od pokrycia niepal-

nego  oraz zgodnie z przepisami i normatywami (przypadku stwierdzenia wystarczającej 

wysokość istniejącego komina zakończyć przewód powietrzno-spalinowy (wkład kominowy) 

zgodnie z zaleceniami technologicznymi zastosowanego systemu). Zaleca się wykonanie 

komina  w technologii MK Żary. Wentylacja wywiewna z pomieszczenia zainstalowania bę-

dzie się odbywać  kanałem wentylacji wywiewnej wskazanym w opinij kominiarskiej. Kanał 

wentylacyjny winien rozpoczynać się pod sufitem pomieszczenia, w którym zostanie za-

montowany piec gazowy – kanał uzbroić w kratkę wentylacyjną o wymiarach 17 x 14 cm. 

Nawiew do pomieszczenia  należy wykonać otwór nawiewny ( najlepiej w dolnej części 

drzwi)   zgodnie z projektem budowlanym - powierzchnia n e mniejsza niż 360 cm2 – na wy-

sokości 30 cm nad poziomem posadzki. 

Wentylacja  wywiewna  z  pomieszczania   WC  wykonać  jako  mechaniczną  spiętą  z 

oświetleniem  i  opóźnieniem  wyłączania.  Wentylację  wykonać  z  rur  ocynkowanych 

ocieplonych , wyrzutnie wentylacji licować ze ścianą zewnętrzną z kratkami odcinającymi  i 

ocieplić.    Wentylacje  wykonać z blachy kwasoodpornej,  ocieploną,  dwupłaszczową ze 

skraplaczem.  Nawiew do pomieszczenia   należy wykonać otwór  nawiewny (najlepiej  w 

dolnej części drzwi)   zgodnie z projektem budowlanym - powierzchnia nie mniejsza niż 360 

cm2 – na wysokości 30 cm nad poziomem posadzki.
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7.3.5. Przepisy BHP

Rur  ani  urządzeń   nie  wolno  malować  i  gruntować  farbami  metalicznymi.  Użyte  do 

wykonania  instalacji  materiały  oraz  sposób  prowadzenia  robót  muszą  odpowiadać 

warunkom technicznym i  przepisom BHP.

7.4. Wewnętrzna instalacja gazowa

7.4.1. Montaż instalacji

Montaż  instalacji wewnętrznej należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Nr 46 

MGPiB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

instalacje gazowe. Instalację wewnętrzną wykonać zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na 

rzucie kondygnacji. Średnice rur zostały podane na rozwinięciu instalacji wewnętrznej. Do 

wykonania  instalacji  gazowych  należy  stosować  rury  z  miedzi  SF-Cu  wg  DIN  1786 

ciągnionych , bez szwu o twardości F-37 (twardych) lub rur posiadających atest polski TIN i 

znak twardości Z6. Grubość ścianki rur miedzianych w instalacjach gazowych nie może być 

mniejsza niż 1 mm /alternatywnie instalację wewnętrzną można wykonać z rur stalowych 

instalacyjnych wg. PN-64/H-74200/. Łączenie rur wykonać przez zaciski. Rury prowadzić na 

powierzchni ścian w odległości  2 cm od nich w przypadku kondygnacji  podziemnych lub 

ścianek gipsowych i mocować za pomocą stalowych obejmek, a przez korytarz piwnic na 

stelażu  pod  sufitem  podwieszonym.  Przy  przejściach  przez  przegrody  konstrukcyjne 

przewody należy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. W przypadku 

przejść  przez stropy rura ochronna powinna wystawać  po 3 cm z każdej  strony stropu. 

Poziome przewody instalacji należy wykonać ze spadkiem 4 mm na 1 mb rury w kierunku 

pionu lub odbiornika gazu.

Na gazie GZ - 50 nie montować odwadniaczy.  Na podejściach do przyborów gazowych 

wykonać  kurki odcinające których wysokość zamontowania powinna odpowiadać wysokości 

przyboru gazowego , ale nie powinna być mniejsza niż 70 cm licząc od powierzchni podłogi.

Podejście  pod  gazomierz  wykonać  w  pomieszczeniu  niemieszkalnym  tak  ,  aby 

zamontowany gazomierz znajdował się 2 cm od ściany i na wysokości nie większej niż 1,8 
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m. Odległość gazomierza od odbiornika gazu nie powinna być mniejsza niż 3 metry licząc 

wzdłuż przewodu gazowego.  Gazowy piec c.o. zamontować tak ,  aby długość przewodu 

spalinowego odprowadzającego spaliny do przewodu kominowego nie była większa niż 1/3 

wysokości  całkowitej  długości  komina.  Przewód  spalinowy  układać  ze  spadkiem  5% do 

przyboru  gazowego.  Przy  podejściu  przewodu  gazowego  do  pieca  mocować  przewody 

gazowe za pomocą obejm do sufitu pomieszczenia. Ponad piecem należy umieścić 22 cm 

pionowy odcinek rury spalinowej. Przewód kominowy , do  którego odprowadzamy spaliny 

po  zamontowaniu  winien  być  protokolarnie  odebrany  przez  przedstawiciela  Spółdzielni 

Kominiarskiej. Pomieszczenie w którym instalujemy piec gazowy musi posiadać wysokość 

co  najmniej  2,20  m ,  kubaturę  nie  mniejszą  niż  8  m3 ,  sprawnie  działającą  wentylację 

nawiewno-wywiewną , przy czym otwór nawiewny musi posiadać powierzchnię co najmniej 

360 cm2.

 

7.4.2. Odbiór instalacji wewnętrznej

Przed oddaniem instalacji należy wykonać próby szczelności w obecności dostawcy gazu. 

Próba  szczelności  polega  na  napełnieniu  przewodów  powietrzem  o  ciśnieniu  50  kPa  i 

obserwacji  spadku ciśnienia. Włączony manometr nie powinien wykazać spadku ciśnienia 

w przeciągu 30 min. Jeżeli  instalacja przebiega przez pomieszczenie mieszkalne,  próba 

szczelności  prowadzona  jest  powietrzem  o  ciśnieniu  100  kPa.  Po  pozytywnej  próbie 

szczelności  przewody  instalacyjne  pomalować  farbą  antykorozyjną,  a  następnie 

nawierzchniową.

 

7.4.3. Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń gazowych
 

Gaz  posiada  silne  właściwości  duszące,  a  w  mieszaninie  z  powietrzem  własności 

wybuchowe.

W związku z tym przy eksploatacji odbiorników gazowych należy zachować szczególną 

ostrożność, a w szczególności nie pozostawiać włączonych  urządzeń gazowych bez 

nadzoru  osób  dorosłych  i  stosować  się  do  instrukcji  eksploatacji  odbiorników  gazu, 

dostarczonej  przez  producenta.  W  przypadku  podejrzenia  o  ulatnianie  się  gazu  należy 

natychmiast  wyłączyć  wszystkie  odbiorniki  gazu,  zakręcić  zawór  przed  gazomierzem  i 

powiadomić pogotowie gazowe dostawcy gazu.
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7.4.4. Dobór gazomierza 

Na podstawie obliczeń   zużycia   gazu przy znamionowej wydajności urządzeń dobrano 

gazomierz G2,5(4,0); L=130mm o przepustowości Qmax = 3,0(6,0) m3/h. Niewielkie opory 

instalacji wewnętrznej oraz jej niewielka rozległość nie wymagają dodatkowych obliczeń.

Zapotrzebowanie ilości gazu:

pobór kotła gazowego dwufunkcyjnego

Q = (3,6x14)/0,9x28 = 2,25 m3/h

sumaryczne zapotrzebowanie gazu

∑Q = 2,5 m3/h

 Projektował :

 

7.5. Pozostałe roboty budowlane
 

 

1. Kocioł gazowy należy zasilać z gniazda 2x16A/Z z istniejącej rozdzielnicy mieszkaniowej 

TM przewodem YDYżo 3x2,5 mm2 ułożonym w tynku.

2. Wentylator  kanałowy wentylacji  mechanicznej zasilić  z  gniazda 2x16A/Z z istniejącej 

rozdzielnicy mieszkaniowej TM przewodem YDYżo 3x2,5 mm2 ułożonym w tynku

3.  Rozdzielnica  TM winna  być  wyposażona  w wyłącznik,  różnicowo  –  prądowy  oraz  w 

wyłączniki nadprądowe 16A z którego należy zasilić nowo instalowane gniazdo 2x16 A/Z.  

4. W tablicy licznikowej TM zabudować ochronniki przepięciowe. 

5. W lokalu mieszkalnym nr 5 jeden z nieużywanych pieców należy odłączyć od przewodu 

kominowego.

6.  Podczas  prac  remontowych  w  lokalu  użytkowym  należy  wybrać  sadze  z  przewodu 

kominowego numer 4

7. Wewnętrzne schody zabezpieczyć w barierki o wysokości 110 cm i odległości 120 cm.
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8. W stolarce okiennej zamontować nawiewniki

9.  Zgodnie  z  rysunkiem  projektu  zamontować  czerpnie  powietrza  oraz  wentylację 

mechaniczną. 

                                                  
      Obszar oddziaływania inwestycji

Zgodnie  z  paragrafem  13  a  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  obszar 

oddziaływania obiektu mieści się w całości na terenie działki geodezyjnej numer dz. 1192 

Obręb 0004 Górne Przedmieście przy ulicy Grunwaldzkiej 22a w Bielsku Białej.

8.  Charakterystykę  energetyczną  budynku,  opracowaną  zgodnie  z  przepisami 
dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego  lub  części  budynku  stanowiącej  samodzielną  całość  techniczno-
użytkową  oraz  sposobu  sporządzania  i  wzorów  świadectw  ich  charakterystyki 
energetycznej, określającą w zależności od potrzeb:

Odstąpiono od charakterystyki energetycznej budynku gdyż przedmiotem opracowania nie 

jest przebudowa budynku a jedynie dostosowanie przewodu wentylacyjnego i spalinowego 

do jednego z lokali usługowych. 

9.  Dane  techniczne  obiektu  budowlanego  charakteryzujące  wpływ  obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie. 

Planowane  zamierzenie  inwestycyjne  nie  wywrze  negatywnego  wpływu  na środowisko  i 

obiekty sąsiednie. 

10.  Analizę  możliwości  racjonalnego wykorzystania,  o ile  są dostępne techniczne, 
środowiskowe  i  ekonomiczne  możliwości,  wysokoefektywnych  systemów 
alternatywnych  zaopatrzenia  w  energię  i  ciepło,  do  których  zalicza  się 
zdecentralizowane  systemy  dostawy  energii  oparte  na  energii  ze  źródeł 
odnawialnych,  kogenerację,  ogrzewanie  lub  chłodzenie  lokalne  lub  blokowe,  w 
szczególności,  gdy  opiera  się  całkowicie  lub  częściowo  na  energii  ze  źródeł 
odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego.

Projekt swoim zakresem obejmuje zmianę sposobu ogrzewania .
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11. Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach.

1. Charakterystyka obiektu, powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji.
Projekt  nie  przewiduje  rozbudowy,  nadbudowy,  dobudowy  lub  zmiany  parametrów 

użytkowych  budynku mieszkano usługowym. 

2. Odległość obiektu od budynków sąsiednich 
W wyniku realizacji projektu odległości od budynków sąsiednich nie ulegną zmianie.

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych
W obiekcie nie będą występować materiały niebezpieczne pożarowo w rozumieniu § 2, ust. 

1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów 

(Dz.U. nr 121, poz. 1138). 

4. Określenie gęstości obciążenia ogniowego
Dla  obiektów  zaliczonych  do  kategorii  zagrożenia  ludzi  nie  zachodzi  wymóg  określenia 

gęstości obciążenia ogniowego. 

5. Kwalifikacja obiektu i pomieszczeń do kategorii zagrożenia ludzi, określenie liczby 
osób przebywających na ich terenie.
Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne ze względu na pełnioną funkcję kwalifikuje się do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, biorąc pod uwagę, że jednocześnie w pomieszczeniu może 

przebywać nie więcej niż 50 osób .

6. Ocena zagrożenia wybuchem
Na terenie obiektu nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. Na terenie żadnego 

z pomieszczeń nie będą również występowały strefy zagrożenia wybuchem.

7. Podział obiektu na strefy pożarowe
Projekt nie zakłada podziału na strefy pożarowe.

8.  Określenie  klasy  odporności  pożarowej  budynku  oraz  odporności  ogniowej  i 
stopnia rozprzestrzeniania się ognia elementów budowlanych
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Projekt nie zmienia konstrukcji nośnej budynku.  Budynek posiada następującą konstrukcję:

Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej grubości 50-52 cm. Klasa 

odporności ogniowej C. Budynek średnio wysoki > 12 m.

Nazwa  elementu 

budowlanego

Nazwa  materiału 

budowlanego

Klasa odporności ogniowej 

Konstrukcja nośna 

zewnętrzna :

Cegła  52 cm R 60 

9. Warunki ewakuacji
Projekt  nie  zmienia  warunków  ewakuacji  w  tym  parametrów  technicznych  przejść 

ewakuacyjnych,  dojść ewakuacyjnych. 

10. Drogi pożarowe
Dostęp do budynku jest możliwy bezpośrednio z Placu Ratuszowego.

12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego  obiektu  budowlanego,  uwzględnianej  w  planie  bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia.

Opracowano wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496).

Rozporządzenie  określa  zakres  i  formę  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony 

zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wszystkie  roboty  budowlano-montażowe  i  odbiór  robót  należy  wykonać  z  ”Warunkami 

technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  wydanych  przez 

Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  ,  a  opracowanych  przez  Instytut 

Techniki Budowlanej .

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do 

obrotu i powszechnego użytku , posiadające właściwe atesty .
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Oznakować i zabezpieczyć plac budowy przed wstępem osób trzecich .

Zabezpieczyć wjazd na teren budowy dla pojazdów ją zaopatrujących (przed wjazdem na 

teren  budowy  pojazdów  ciężkich  sprawdzić  twardość  podłoża  na  placu  budowy  –  w 

szczególności na skraju wykopów i miejsc składowania ziemi nasypowej) .

Określić  miejsce  składowania  materiałów  budowlanych  i  miejsca  zwałek  .  Zabezpieczyć 

budowę przed wodami opadowymi (uwzględniając porę roku i czas trwania prac).

Przed przystąpieniem do prac ziemnych zapoznać się z istniejącą infrastrukturą podziemną 

na terenie działki i w pobliżu granic .

Ustalić  sposób wykonania  przyłączy ,  front  robót  oraz stanowiska robocze na podstawie 

projektu technicznego .

Koordynować  roboty  instalacyjne  z  uwzględnieniem  ewentualnych  uszkodzeń 

mechanicznych i kolizji .

Przed wejściem na plac budowy szczegółowo zapoznać się z warunkami pozwolenia na 

budowę , dokumentacją techniczno-projektową , uzgodnieniami , pozwoleniami , opiniami 

itp.. Zawartymi w części formalno-prawnej projektu budowlanego .

W razie potrzeby kontaktować się z projektantem wyszczególnionym w decyzji pozwolenia 

na budowę .

1.  Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji 

poszczególnych elementów robót:

Budowę realizować w kolejności:

-   roboty  budowlane  związane  z  wykuciem  otworów  w  poziomych  elementach 

konstrukcyjnych ścianie mające na celu umożliwienie montażu przewodu wentylacyjnego, 

czerpni powietrza  i gazowego w lokalu usługowym, 

-  roboty  budowlane  związane  montażem  systemowego  systemowego  wkładu 

kwasoodpornego, 

-  roboty  budowlane  z  rozbiórką  istniejących  piecy  na  paliwo  stałe,  zamurowaniem  - 

przyłączy  do  komina  dymowego,  czyszczenie  komina  dymowego  i  wykucie  kanału  pod 

kratkę wentylacyjną,

- montaż instalacji gazowej

- montaż instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej, 

- próby szczelności instalacji.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A&E Architektura i Ekonomia Daniel Bogacki                                                                             Strona 28 z 34



Projekt budowlany budowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz budowy 
wewnętrznej instalacji gazowej z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i 

dostosowaniem przewodów kominowych w lokalu usługowym  położonym przy ul. Grunwaldzkiej 22a w Bielsku-
Białej 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na działce dz.1192 znajduje się wielorodzinny budynek mieszkalno usługowy.  

3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać 

zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi:  utrzymać  bezpieczną  odległość  sprzętu 

budowlanego od istniejących budynków.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

· wykucia i wyburzenia (możliwość uderzenia elementami konstrukcji podczas pracy), montaż 

systemowego wkładu na dwuspadowym dachu - możliwość upadku ze znacznej wysokości. 

5.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do 

realizacji robot szczególnie niebezpiecznych:

Pracownicy  powinni  być  przeszkoleni  przez  specjalistę  ds.  BHP  z  uprawnieniami  - 

bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w danym dniu pracownicy powinni być przeszkoleni 

przez kierownika budowy o niebezpieczeństwach.

6.  Przy  wykonywaniu  robot  budowlano  -  montażowych  i  rozbiórkowych,  przy  obsłudze  i 

konserwacji  budowlanego  sprzętu  zmechanizowanego  i  pomocniczego  oraz  na  placach 

składowych materiałów budowlanych na terenie budowy może być zatrudniony wyłącznie 

pracownik, który:

· posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,

· uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.

7. Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań 

lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

8. Brygadzista ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady 

danej  specjalności  budowlanej  w  sposób  zabezpieczający  przed  wypadkiem,  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez 

przełożonego.

9. Brygadzista powinien wyznaczyć zastępcę na czas swojej nieobecności w brygadzie.

10.  W razie stwierdzenia  w czasie pracy uszkodzenia  urządzenia  należy je  niezwłocznie 

zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania.

11. Wznawianie pracy  urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione.

12. Roboty budowlano - montażowe lub rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób 

bezpieczny, określony w projekcie organizacji robot wykonanym przez wykonawcę.

13.  Zakład  pracy  eksploatujący  sprzęt  zmechanizowany  i  pomocniczy  oraz  urządzenia 
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techniczne nie objęte dozorem technicznym powinien we własnym zakresie zorganizować 

dozór,  opracować  instrukcje  obsługi,  przeprowadzać  kontrole  bieżące  i  okresowe  oraz 

dokonywać obciążeń próbnych.

14.  Liczbę pracowników niezbędną  do obsługi  sprzętu  zmechanizowanego  określa  się  w 

instrukcji techniczno - ruchowej dla danego urządzenia.

15.  Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robot  należy  przeszkolić  pracowników  zgodnie  z 

przepisami Kodeksu Pracy.

16.  Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót należy wykonać z ”Warunkami 

technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  wydanych  przez 

Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa,  a  opracowanych  przez  Instytut 

Techniki Budowlanej.

17. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone 

do obrotu i powszechnego użytku, posiadające właściwe atesty.

18. Oznakować i zabezpieczyć plac budowy przed wstępem osób trzecich.

19. Przed wejściem na plac budowy szczegółowo zapoznać się z warunkami pozwolenia na 

budowę, dokumentacją techniczno-projektową.

20.  W  razie  potrzeby  kontaktować  się  z  projektantem  wyszczególnionym  w  decyzji 

pozwolenia na budowę.

3. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejącego

Powyższe  zadania  projektowe  poprzedzono  niezbędnym  zakresem  prac 

inwentaryzacyjnych w zakresie ustalenia stanu technicznego budynku.

1. Inwentaryzacja fotograficzna elewacji frontowej i podwórzowej wielorodzinnego budynku 
mieszkalno - usługowego. 

2. Inwentaryzacja fotograficzna wnętrza klatki schodowej w wielorodzinnym budynku 
mieszkalno usługowym.

3. Inwentaryzacja fotograficzna wnętrza fragmentu piwnic w wielorodzinnym budynku 
mieszkalno usługowym.

Wskazane przykładowo materiały i urządzenia oraz technologie 
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Dla  celów ustalenia  ogólnych  zasad i  wymogów projektowych,  parametrów technicznych 

materiałów i urządzeń oraz dla potrzeb kosztorysowania, przyjęto ogólnie znane i dostępne 

materiały, urządzenia i wyposażenie o parametrach wymaganych dla rodzaju i charakteru 

projektowanej  inwestycji. W  niektórych  koniecznych  przypadkach,  określona  została 

przykładowa  nazwa  firmy,  systemu,  serii  itp.  Dopuszcza  się  zastosowanie  technologii, 

urządzeń,  materiałów  i  rozwiązań  innych,  w  pełni  równoważnych,  pod  warunkiem,  że 

Wykonawca  biorący  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  zapozna  się  ze 

szczegółową  charakterystyką  systemu,  technologii,  materiałów,  rozwiązań  przyjętych  w 

niniejszym  projekcie  oraz  ich  parametrami  technicznymi,  określonymi  w  kartach 

technologicznych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a 

także  z  parametrami  technicznymi  pozostałych  materiałów  zastosowanych  w  projekcie 

(stosując rozwiązania systemowe w sposób kompleksowy) a także warunkami określonymi 

poniżej.

Wskazane materiały budowlane i urządzenia oraz technologie wykonania robót mają na celu 

zagwarantowanie właściwej jakości robót budowlanych i eksploatacji obiektu. Dopuszcza się 

możliwość  zastosowania  materiałów  budowlanych  o  równorzędnych  właściowościach 

fizykochemicznych dopuszczonych do obrotu w Polsce i posiadających stosowne aktualne 

atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty obowiązujące w Unii Europejskiej. Wynika to z:

-  ustawy  Prawo  budowlane  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować 

wyłącznie  wyroby  budowlane  o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo 

zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym,  rozumianym  jako  budynek  lub 

budowla, spełnienie wymagań podstawowych  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można 

stosować  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  wyłącznie  te  wyroby,  które  zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi,

-  Rozporządzenia  UE  Nr  305/2011  opublikowane  4  kwietnia  2011  r.  w  Dz.U.U.E 

(Construction    Products Regulation)  . Po 1 lipca 2013 r. wyrób budowlany wprowadzony do 

obrotu  musi  być  objęty  normą zharmonizowaną.  Jeżeli  wyrób  budowlany  nie  jest  objęty 

żadną  normą  zharmonizowaną  to  wyrób  budowlany  może  być  wprowadzony  na  rynek 

krajowy z oznakowaniem znakiem budowlanym, na podstawie krajowej aprobaty technicznej 

lub na podstawie niezharmonizowanej  normy krajowej.  Od  1 stycznia 2017 r. obowiązują 

zmiany do ustawy o wyrobach budowlanych, dostosowujące krajowy system dopuszczania 
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wyrobów do obrotu do zasad funkcjonujących w systemie europejskim.

Wymiary podane w dokumentacji  należy precyzować w wykonawstwie (rzuty poziome nie 

uwzględniają  frontonów  elewacji  wschodniej  o  północnej)  -  materiały  budowlane  oraz 

elementy  prefabrykowane  powinny  posiadać  atesty  (ITB,  certyfikaty  B)  i  odpowiadać 

odpowiednim normom - roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami 

sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  normami  i  przepisami,  pod  nadzorem  osób 

posiadających właściwe uprawnienia budowlane, a wszelkie odstępstwa od projektu należy 

uzgodnić z projektantem - wykonanie instalacji wewnętrznych należy zlecić specjalistycznym 

zakładom lub wyspecjalizowanym pracownikom posiadającym odpowiednie  uprawnienia  - 

należy  na  bieżąco  prowadzić  dziennik  budowy.  Budowę  obiektu  można  rozpocząć  po 

uzyskaniu  prawomocnej  Decyzji  pozwolenia  na budowę,  po dopełnieniu  przez  inwestora 

procedur wymienionych w Decyzji.   

OŚWIADCZENIA 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej działając zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane.

Projekt architektoniczno-budowlany przedmiotowej inwestycji, z uwagi na prostą konstrukcję, 

nie  wymaga  sprawdzenia  pod  względem  zgodności  z  przepisami,  w  tym  techniczno-

budowlanymi

Projekt  budowlany  został  wykonany  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami.
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OŚWIADCZENIE

Na  podstawie  artykułu  20  ustęp  4  ustawy  z  dnia  07  lipca  1994  roku  ustawy  Prawo 

Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496) oświadczam że ocenę techniczną w 

niniejszym  Projekcie  Budowlanym  projekt  budowlany  wewnętrznej  instalacji  centralnego 

ogrzewania, wod.-kan. i gazowej  dla projektowanej budowy  centralnego ogrzewania   wraz 

z  montażem  dwufunkcyjnego  kotła  gazowego  o  mocy  21,0kW  w  lokalu  użytkowym  w 

budynku wielorodzinnym zlokalizowanym  w Bielsku Białej  przy ulicy Grunwaldzkiej 22A w 

Bielsku-Białej  dz.  1192  Obręb  0004  Górne  Przedmieście sporządzony  został  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Świdnica dn. 07.06.2019 r.

OŚWIADCZENIE

Na  podstawie  artykułu  20  ustęp  4  ustawy  z  dnia  07  lipca  1994  roku  ustawy  Prawo 

Budowlane  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496)   oświadczam że niniejszy Projekt 

Budowlany (branża architektoniczna)  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wod.-

kan.  i  gazowej   dla projektowanej  budowy  centralnego  ogrzewania   wraz z montażem 

dwufunkcyjnego  kotła  gazowego  o  mocy  21,0kW  w  lokalu  użytkowym  w  budynku 

wielorodzinnym zlokalizowanym  w Bielsku Białej  przy ulicy Grunwaldzkiej 22A w Bielsku-

Białej  dz.  1192  Obręb  0004  Górne  Przedmieście sporządzony  został  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Świdnica dn. 07.06.2019 r.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie kotła 

centralnego  ogrzewania  opalanego  gazem  dla  projektowanej  przebudowy 

centralnego ogrzewania wraz z montażem dwufunkcyjnego kotła gazowego o mocy 

21,0kW w lokalu użytkowym w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Bielsku 

Białej  przy ulicy Grunwaldzkiej  22A w Bielsku-Białej  dz.  1192 Obręb 0004 Górne 

Przedmieście po wykonaniu wentylacji nawiewnej i wywiewnej odpowiada wymogom 

Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017.2285)

Świdnica dn. 07.06.2019 r.

OŚWIADCZENIE

Na  podstawie  artykułu  20  ustęp  4  ustawy  z  dnia  07  lipca  1994  roku  ustawy  Prawo 

Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496) oświadczam że sporządziłem projekt 

budowlany   wewnętrznej  instalacji  centralnego  ogrzewania,  wod.-kan.  i  gazowej   dla 

projektowanej budowy  centralnego  ogrzewania   wraz z montażem dwufunkcyjnego kotła 

gazowego o mocy 21,0kW w lokalu użytkowym w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym 

w Bielsku Białej  przy ulicy Grunwaldzkiej 22A w Bielsku-Białej dz. 1192 Obręb 0004 Górne 

Przedmieście z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej.
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