Projektowany nawiewnik okienny

Nawiewnik higrosterowany EMM
AERECOPrzeplyw powietrza
(min-max) przy 10 Pa: 5-29 m3/h

Proj. kanat wentylacji mechanicznej

z wentylatorem kanatowym 50m3/h
ocieplony z zaluzjami odcinajacymi
spiety z oswietleniem tazienki/WC
oraz opdznieniem wylgczenia

Wyrzutnia @110 $cienna min. 0,80cm

od innych okien ocieplona
z zaluzjami odcinajacymi

Kanat wentylacji

wywiewnej - uzbroi¢
w kratkg 17x14cm lub @110

Projektowany nawiewnik okienny

Nawiewnik higrosterowany EMM
AERECOPrzeplyw powietrza
(min-max) przy 10 Pa: 5-29 m3/h

Nawiew w drzwiach

pow. min. 360 cm2

Przewody — wod.—kan.

Gaz ziemny

UWAGA! Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie
Z projektami branzowymi instalacji
elektrycznej,sanitarnej,grzewczej,wentylacji i
konstrukciji

UWAGA! Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w
rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieznosci dotyczgce konstrukcji wyjasnic¢ z
projektantem przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Istniejacy przewdd kominowy zabezpieczony
wktadem kwasoodpornym DN100mm

Proj. komin spalinowy @100 rozwigzanie
systemowe

dwukrucicowe @100/100producenta pieca,
wyprowadzony ponad dach

L —

Proj. kociot gazowy BUDERUS Logamax plus
GB172-24T50V2 (6,6-29,7 kW) nascienny
kondensacyjny kociot gazowy ze zintegrowanym
podgrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 48 |, o mocy
21,0kW (zamknieta komonrg spalania -
kondensacyjny ) o ptynnej modulacji mocy

6,6-21,0kW z funkcjg AUTO

dejscie

— —lstn. Sm_»mNLE%nmS.rwoBh? %
— kanat'wentylaciji T
i wywiewne;j - F_N_n:m:w|wr

VA

w kratke 17x14cm lub &
A

Nawiew w drzwiach
pow. min. 360 cm2

H LV #22x1,0
i c A

$22x1,0 |

ROS #40

xFLFFL/K
O T R A

WTTI+TTI‘

|
/ Proj. pion o 1 (I
1 mmc @22x1,0"-Cu coketowy |1 || L |

RZUT LOKALU
INSTALACJJA GAZU

B22%1-0

E Proj. pion
gazu @22x1,0"-Cu

PLLKAS

Istn.pion/inst.
Cu

gazu min. J1-1/2"-ste
A $22x1,0
N 825
urga OC
i » %E arB N

525
ura stalowa BS

O S
or kulowy
RN §

Lokalizacja gazomierza

gazomierz ZKDN25mm

gazomierz miechowy G2,5 (4); L=130mm
montowan na listwnie przciw. naprezeniowej
w istniejacym szachcie gazowym

Rzut fragmentu wysokiego parteru

Czerpnia $cienna powietrzna @100mm

min. 2,0m nad terenem i 1.0m od innch okiem.

Projektowany nawiewnik okienny
Nawiewnik higrosterowany EMM
AERECOPrzeplyw powietrza
(min-max) przy 10 Pa: 5-29 m3/h

Proj. przewdd powietrzny

@100 rozwigzanie systemowe

w spadku min. i=5,0% w kierunku kotta
na przewodzie zamontowaé otror
rewizyjny @100 oraz ociepli¢ i obudowac

Proj. przewdd spalinowy

@100 rozwigzanie systemowe

w spadku min. i=5,0% w kierunku kotta
na przewodzie zamontowaé otror
rewizyjny @100
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1 nazwa i o_awm zamierzenia inwestycyjnego Projekt budowlany budowy wewnetrznej instalacji gazu i co w lokalu
ustugowym potozonym w Bielsku Biatej przy ulicy Grunwaldzkiej 22a
dz. 1192 Obregb ewidencyjny 0004
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