
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5
1 KNR-W 2-15 0232/02.3  Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych kpl 1

2 kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż kabiny prysznicowej czterościennej z panelem prysznicowym kpl 1

3 KNR-W 2-15 0230/02.2  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego kpl 1

4 KNR-W 2-15 0229/05.2  Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce szt 1

5 kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż szafki podzlewozmywakowej szt 1

6 KNR-W 2-15 0218/03  Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50mm szt 1

7 KNR-W 2-15 0137/01  Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm szt 2

8 KNR-W 4-02 0224/03  Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt kpl 1

9 KNNR 4 0314/09  ANALOGIA Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym o połączeniu złączem 
elastycznym

szt 1

10 KNNR 4 0307/01.1  Próba instalacji gazowej za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach  
mieszkalnych

lokali 1

11 KNR-W 4-01 0812/05  Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2 2,43

12 KNR-W 2-02 1104/02  ANALOGIA Wyrównanie podłoża pod płytki ceramiczne m2 2,43

13 KNR-W 2-02 0610/03  ANALOGIA  Ułożenie podkładu pod panele podłogowe z płyt piankowych m2 46,77

14 NNRNKB 8 1136/01  Posadzki z paneli podłogowych min AC4 wraz z listwami systemowymi PCV m2 46,77

15 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie m2 9,77

7,34+2,43 m2 9,77

16 KNR-W 2-02 1109/04.1  Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15cm na 
zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2 9,77

7,34+2,43 m2 9,77

17 KNR-W 2-02 1115/02  Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m 21

14,0+7,0 m 21

18 KNR-W 2-02 0840/04  Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej m2 20

19 KNR-W 4-01 0713/01.1  Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 
ścianach

m2 119,5

239,0*50% m2 119,5

20 KNNR 3 0605/04.1  Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na 
wysokości do 5m od podłogi

m2 239

21 KNR-W 4-01 1212/28.1  Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm m 15

22 KNR-W 4-01 1209/08.1  ANALOGIA Malowanie dwukrotne lakierem ochronnym stolarki drzwiowej - ościeżnice m2 1,6

Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar

Żwirki i Wigury 5/10 - roboty ogólnobudowlane
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5
(0,80*2,0*4)*0,25 m2 1,6

23 KNR-W 4-01 0415/08  ANALOGIA Montaż progów drzwiowych - listwy łaczące szt 4
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