Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar

Lipnicka 61/5 - roboty ogélnobudowlane

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé

1 2 3 4 5

1 Kalkulacja indywidualna |Demontaz i ponowny montaz osprzetu elektroinstalacyjnego po wykonaniu oktadziny kpl 1
Sciennej z piyt g-k

2 Kalkulacja indywidualna |Demontaz i ponowny montaz urzadzen sanitarnych po wykonaniu okladziny sciennej z ptyt|  kpl 1
g-k

3 KNR-W 4-01 1216/01 |Zabezpieczenie podtog folig m2 37

4 KNR-W 4-01 0701/05 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych m2 10
tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

5 KNR-W 4-01 0716/02.1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii 11l wykonane recznie na poditozach z cegly, pustakow m2 10
ceramicznych, gazo i pianobetonéw na $cianach ptaskich, o powierzchni podtogi
pomieszczenia ponad 5m2

6 KNR-W 4-01 0415/07 |ANALOGIA Wymiana listew przy$ciennych - demontaz i ponowny montaz listew m 36
przysciennych R=1;M=0; S=0

7 KNR-W 2-02 2003/07 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem m2 65
jednostronnym jednowarstwowym 50-01

8 KNR-W 4-01 0353/13 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt 1

9 KNR-W 4-01 0324/02 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych (kratka wentylacyjna z demontazu) szt 1

10 KNNR 3 0605/04.1 Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow farbg emulsyjng na m2 155
wysokosci do 5m od podiogi

11 KNNR 3 0605/06.1 Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem $cian i sufitéw farbg olejng na m2 8
wysokosci do 5m od podiogi

12 KNR-W 4-01 0109/09 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km m3 0,3

13 KNR-W 4-01 0109/10 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy m3 0,3

dopfata 5x nastepny 1km wywozu ponad 1km
14 Kalkulacja indywidualna |Protokot kominiarski sporzadzony przez Zaktad Kominiarski obslugujacy budynek kpl 1
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