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OSWIADCZENIE

( Projektanta - sprawdzajgcego)

o sporzadzeniu projektu budowlanego terenu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisana: Krystyna Wiencek
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany (opracowanie z 24 luty 2020r)
dotyczacy inwestycji:

budowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
adres budowy:

43-300 Bielsko-Biata ul. Kustronia 32/3 dz nr 825/7; 825/6; 3213

opracowany na rzecz inwestora:
Ormaniec Teresa 43-300 Bielsko-Biata ul. Kustronia 32/3

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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2. Opis techniczny

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wewngtrznej instalacji gazowej.

Obiekt: lokal mieszkalny

Adres budowy: 43-300 Bielsko-Biata ul. Kustronia 32/3 dz nr 825/7; 825/6; 3213
Inwestor: Ormaniec Teresa 43-300 Bielsko-Biata ul. Kustronia 32/3

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem budowg wewnetrznej instalacji gazowej polegajacej
na wymianie pionu gazy od piwnicy po I pigtro budynku oraz doprowadzeniu gazu od
licznika znajdujacego si¢ na klatce schodowej do odbiornikow gazu — piec CO/CWU. i
kuchenka gazowa 4 palnikowa

Stan obecny

Budynek murowany budowany ponad 20 lat temu, wyposazony w instalacje elektryczna,
wodna, kanalizacyjng oraz centralnego ogrzewania.

BILANS TERENU — bez zmian w uksztattowaniu terenu

OCHRONA KONSERWATORSKA — dotyczy

WPEYW EKSPLOATACJI GORNIECZEJ — nie dotyczy

Charakterystyka wplywu na srodowisko oraz higien¢ i zdrowie uzytkownikow

- emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych — nie przewiduje sie tego rodzaju
zanieczyszczen

- rodzaj 1 ilos¢ wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy dla wskazanej inwestycji

- emisja hatasu, wibracji i promieniowania - nie dotyczy dla wskazanej inwestycji

- wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody — nie
przewiduje si¢.

Informacja o wymogach specjalnych

Obszar opracowania jest objety ochrong konserwatorskg

Inwestycja nie jest realizowana na obszarze Natura 2000 i na terenie eksploatacji gorniczej.
Budowa wewnetrznej instalacji gazowej nie stanowi zagroZzenia dla lokalnego srodowiska
naturalnego.

Dostarczanie paliwa.
Gaz ziemny PN-C-04753-E doprowadzany bedzie z przytacza gazu niskiego cisnienia
ulokowanego na wewnetrznej Scianie budynku.

Wyposazenie budynku w urzadzenia zasilane paliwem gazowym.

Kociol dwufunkcyjny kondensacyjny 24kW -1 szt.
Kuchenka gazowa 4 palnikowa z zaworem 1/2’ - 1 szt.

Pomiar przeplywu gazu za pomocg gazomierza miechowego G-4 — 1szt.




Przewody instalacji gazowej

Instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych za pomocyg
polaczen spawanych badz polaczen gwintowanych uszezelnionych za pomocy przedzy
konopne;j i pasty uszczelniajgcej badz rur miedzianych taczonych za pomoca lutowania
twardego. Polgczenia przewodow instalacji gazowej przechodzacej przez pomieszczenia
mieszkalne wykonywac jako nierozltaczne tj. wykonane jako polaczenia spawane lub
potaczenia lutowane lutem twardym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposobéw taczenia
rur, jezeli spelniajg one wymagania szczelnosci i trwatosci okre$lone w Polskiej Normie
dotyczacej przewoddw gazowych dla budynkéw. (np. z zastosowaniem ztaczek
zaprasowywanych).

Przewody instalacji gazowej nalezy lokalizowa¢ w stosunku do innych instalacji w spos6b
zapewniajacy bezpieczng eksploatacjg oraz mozliwo$é kontroli i konserwacji przewodéw.
Poziome odcinki przewodéw instalacji gazowej umieszcza¢ minimum 0,10 m wyzej niz inne
przewody instalacyjne, w przypadku skrzyzowan nalezy zachowa¢ min. odleglos¢ miedzy
przewodami wynoszaca 20 mm.

Instalacja gazowa prowadzona po zewngtrznej $cianie budynku oraz przejscie przez
zewngtrzng $ciang budynku musi by¢ wykonana z rur stalowych. Przewody instalacji gazowej
przechodzgce poza obrysem budynku badz polozone poniZej poziomu terenu powinny
spelnia¢ wymagania stawiane sieciom gazowym.

Przewody instalacji gazowych przechodzace przez pomieszczenia uzytkowe (piwnice,
komorki, garaze) nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.

W pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza sig:

1. zakrywanie przewodoéw przy spelnieniu warunkoéw stosowania zaston umozliwiajacych
swobodng cyrkulacje powietrza,

2. umieszczenic przewoddéw w bruzdzie zakrytej tatwo usuwalnag zaprawa tynkarskg nie
powodujacej korozji. Wypelnianie bruzd z przewodami miedzianymi jest niedozwolone.

Przejscia przez wszelkie Sciany wykonywaé w rurach ochronnych o $rednicach wigkszych od

przewod6w instalacji co najmniej o dwie dymensje. Przestrzen migdzy rurami ochronnymi a

przewodowymi nalezy wypetni¢ tworzywem o wiasnosciach plastycznych nie powodujacych

korozji.

Pierwszy odbiornik na instalacji umiesci¢ w odlegtosci nie mniejszej min. 3,0 m od uktadu

pomiarowego.

Przewody instalacji gazowej mocowaé na sztywno do $cian za pomocg uchwytow.

Instalowanie urzadzen gazowych i wentylacja pomieszczen.

Przed kazdym z odbiornikéw nalezy zamontowaé zawor umozliwiajacy odcigeie doptywu
paliwa.

Przyborniki montowac na stale.

Pomieszczenia w ktorych stosuje si¢ urzadzenia gazowe powinny mie¢ min. 2,20 m
wysokosci oraz posiadaé wentylacj¢ zapewniajaca swobodng cyrkulacjg powietrza - przew6d
wywiewny grawitacyjny bez zaluzji umieszczony max. 0,2 m od sufitu podigczony do kanatu




wentylacyjnego min. 0,14 x 0,14 m .Przewody spalinowe oraz kanaty spalinowe powinny
mie¢ przekroj dostosowany do obcigzenia cieplnego wydzielanego przez urzgdzenie gazowe
Diugos¢ kanatu spalinowego liczac od okapu czujnika przerywacza ciggu nie powinna byé
krétsza niz 2 m.

W przypadku zastosowania kotta z zamknietg komora spalania stosowaé tylko oryginalny lub
zalecany przez producenta uklad spalinowo - powietrzny.

Stosowa¢ si¢ do zalecen indywidualnych podanych przez producenta w instrukcji obstugi i
montazu urzadzen gazowych.

Odbiér techniczny instalacji gazowej.

Kontrolg¢ poprawnosci wykonania instalacji wykonaé w obecnosci inwestora lub jego
przedstawiciela.

W czasie odbioru technicznego nastepuje sprawdzenie:

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania,

- préby szczelnosci instalacji gazowej.

Probg szczelnosci instalacji nalezy wykonywaé¢ za pomoca urzadzenia kontrolujgcego
cisnienie wzgledne posiadajacego stosowny atest.

Kontrola polega na wprowadzeniu do przewodéw sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod cisnieniem 50 kPa utrzymujac je przez 30 min.

Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony
spadek cisnienia.

Okreslenie obszaru oddzialywania na srodowisko
Obszar oddziatywania, o ktdrym mowa w art.3 pkt.20 ustawy Prawo Budowlane miesci sie w
calosci na dzialce inwestycyjnej nr 825/6; 825/7; 3213

Uwagi koncowe.

Prace budowlane nalezy powierzy¢ instalatorowi legitymujacego si¢ stosownymi
uprawnieniami. Po wykonaniu préb szczelnosci przewody nalezy zabezpieczy¢é przed
utlenianiem powloka antykorozyjna.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany: wewnetrzna instalacja gazowa

Adres budowy: 43-300 Bielsko-Biata ul. Kustronia 32/3 dz nr 825/7; 825/6; 3213

Inwestor: Ormaniec Teresa 43-300 Bielsko-Biata ul. Kustronia 32/3

Projektant: Krystyna Wiencek ul. J. Slowackiego 5/2 43-300 Bielsko-Biala

Czgs¢ opisowa informacii:

L.

2.
3.

Przedmiotem robét jest wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej do zasilania gazem
lokalu mieszkalnego. Realizacja zgodnie z opisem technicznym w projekcie.

Na terenie rob6t nie wystgpuja kolizje wplywajace na bezpieczefistwo pracy.

Nie ma zagrozenia moggcego stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi. Zachowaé ostrozno$¢ podczas prowadzenia rob6t ziemnych w celu nie
uszkodzenia gazociggu.

Nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozen w trakcie realizacji inwestycji, ktére moga
pojawi¢ si¢ w skutek uszkodzenia w/w urzgdzen.

Nie przewiduje si¢ szczegdlnego instruktazu ze wzgledu na niewielkie zagrozenie
bezpieczenstwa, jedynie zwrdcenie uwagi na powyzsze zapisy.

Nie wskazuje si¢ specjalnych srodkéw ze wzgledu na brak stref zagrozenia oraz na
ograniczony obszarowo teten robot.

mgr inz. Krystyna Wiencek
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Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnym:

SLK-219-2SC-9ET *

Pani Krystyna Wiencek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5655/08

adres zamieszkania ul. Stowackiego 5/2, 43-300 Bielsko - Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego. certyﬁkatu.sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej 1zby Iniynieréw

Budownictwa.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19

TERESA ORMANIEC
ul. gen. Jozefa Kustronia 32 /3
43-316 Bielsko-Biata

Gazownia w Bielsku-Biatej

ul. Grazynskiego 3, 43-300 Bielsko-Biata
tel. 32 398 50 00
gazownia.bielsko.biala@psgaz.pl

tel. 32 398 50 00

Nasz znak: W102/0000024537/00001/2020/00000 Bielsko-Biata, 25.02.2020

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobo6r gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci nie wigkszej niz 10 m3/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.02.2020 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158z p.
zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, adres: Bielsko-Biala, ul. gen. Jozefa Kustronia
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzeri  |tgczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 21 1 21
(c.0./c.w.)
taczna moc [kW] 29

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa 3 [m3/h);
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1400 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Bielsko-Biata gen. Jézefa Kustronia 32
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarméw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szcze$é Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia, X!l Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 1427398519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
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1. Klient
2. W102
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