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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

umowa, zlecenie nr ZGM/DZ/114/2019/ADM 2z dnia 8.07.2019r.,
ustalenia z Inwestorem, koncepcja,

mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

inwentaryzacja stanu obecnego,

obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia techniczno — budowlane,
opinia kominiarska nr 172B/2019 z dnia 25.02.2019r.,

Warunki przylaczenia do sieci gazowej z dnia 7.05.2019r.,

warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki,

obliczenia cieplne.

2. Zakres opracowania

Zakresem swym obowigzuje wymiang instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji CO i cwu

z zastosowaniem pieca 2f kondensacyjnego.

3. Dane ogélne

Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na poddaszu budynku 4-kondygnacyjnego

z nieuzytkowym strychem. Na poziomie parteru znajduja si¢ lokale uzytkowe.

Mieszkanie posiada podejécia pod gazomierz zlokalizowane na klatce schodowe;.

Do mieszkania nr 6 prowadzi wspolny przedpokdj z mieszkaniem nr 7. Projektowane

mieszkanie nr 6 posiada pokdj i kuchni¢. Zlewozmywak dla M6 znajduje si¢ we wspblnym

przedpokoju.

Mieszkanie nie posiada instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Powierzchnia mieszkania 46,47 m’
Kubatura mieszkania 1439 m’
Wysokos$¢ kondygnaciji h=3,06m
Zapotrzebowanie mocy ciepinej dla CO 7,7 kW
Tz=70°C

Tp=48,5°C

Obieg wymuszony, pompowy

Pojemno$¢ wodna instalacji CO — 68 dm’



4. Imstalacja CO

Obliczenia strat ciepla wykonano za pomocg programu ArCADia Termocad.

Straty ciepta Catkowite
Projektowa | Powierzchnia | Kubatura przez Wentylacyjne | ohciazenie
temperatura | pomieszczenia | wewnetrzna | przenikanie | straty ciepta | ciepine
Nazwa Oint, A Vi Dy Dy D
pomieszczenia °C m? m° w w W
Pokoj 20 28,35 88,45 3871,5 1179,3 5050,8
Kuchnia 20 18,12 55,45 1884,5 739,3 2623,8
Ogbiem 46,47 143,9 5756 1918,6 7674,6

Zapotrzebowania na moc cieplng instalacji centralnego ogrzewania:

Qc=7674,6 W=17,7kW

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ w systemie KAN-therm Steel, czyli z rur
i zlaozek ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanych, laczonych na wcisk technika ,,Press”
(zaprasowywania na rurze ztgczek) o odpowiednich Srednicach.

Przewody nalezy prowadzi¢ przy $cianach w warstwie przypodlogowej oraz podsufitowej.
Przewody zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej o odpowiednich
$rednicach. Przewody prowadzi¢ jak przedstawiono na zalaczonych rysunkach. Piony instalacji
zabudowa¢ plytami karton-gips.

Regulacje rozplywu wody instalacyjnej projektuje si¢ zaworami termostatycznymi
z ustawieniem odpowiednich nastaw przedstawionych na rysunkach oraz glowicami
termostatycznymi.

Przewiduje si¢ odpowietrzenie instalacji w najwyZzszym miejscu odpowietrznikami
automatycznymi. Zawory spustowe projektuje si¢ w najnizszym miejscu instalacji przy pionie nr 2.

Dobdr grzejnikéw i obliczenia hydrauliczne zostaly wykonane programem Instal-therm na
temperaturg 70/50°C. Projektuje si¢ grzejniki plytowe np. firmy Cosmo o odpowiednich mocach
cieplnych.

Lokalizacje grzejnikdw przedstawiono na rzutach, natomiast nastawy zostaly
przedstawione na rysunkach oraz w ponizszej tabeli. Grzejniki nalezy przymocowa¢ do s$ciany na

wysokos$ci min 10 cm nad posadzka lub wedlug zalecent producenta.

Zestawienie grzejnikow i nastaw,

obcigzenie rozmiar
cieplne grzejnika
grzejnika nr
pom. W] nastawy
Pokdj 2516 33/900/1120 N
2535 | 33/900/1120 7
| Kuchnia | 2624 | 33/900/1200 6




5. Kociol grzewczy

Obecnie mieszkanie ogrzewane jest piecami na paliwo stale. Koza zlokalizowana jest
w kuchni, natomiast piec kaflowy w pokoju.

Projektuje si¢ kociol kondensacyjny z zamkni¢tg komorg spalania o mocy 24kW np. firmy
Brotje typu WHBC 22/241. Kociol nalezy zamontowa¢ w kuchni, w miejscu kozy i dobudowad
przewod spalinowo-powietrzny @125/80. Przewod wyprowadzié ponad dach i zakoficzy¢
daszkiem. Przewdd prowadzony w strefie nieogrzewanej nalezy ociepli¢ weing min. 2cm.

Przejécia przez przegrody budowlane szczelnie zabezpieczy¢ (strop, dach). Przewdd
przymocowac¢ do powierzchni stalych za pomoca obejm.

Po demontazu piecy na paliwo stale odlaczy¢ je od przewodu dymowego a wioty

zamurowac. Na przewodzie wentylacyjnym kuchni zamontowa¢ kratke o wy 14x21cm.

Instalacja kanalizacyjna — odprowadzenie skroplin z kotla

Skropliny z kotta nalezy odprowadzi¢ za pomocg pompki do skroplin
o wydajnosci 121/h i wysokosci podnoszenia 10m przewodem igielitowym o przekroju 10mm.
Przewod prowadzic jak na zalagczonych rysunkach. Skropliny odprowadzié¢ do istniejacej instalacji
kanalizacyjnej przy zlewozmywaku we wspolnym korytarzu.

Instalacja wody zimnej — doprowadzenie wody do kotla
Wode do kotla nalezy doprowadzi¢ z istniejacej instalacji przy zlewozmywaku zlok. we
wspélnym korytarzu. Prowadzi¢ w peszlu trasa przedstawiong na zalaczonych rysunkach
przewodem PP 320x1,9 PN10. Przed kotlem nalezy zamontowac zawér odcinajacy.
Przewody prowadzi¢ przy $cianach w warstwach podsufitowych lub w bruzdach $ciennych

przy doprowadzeniu przewodow do urzadzen.

6. Instalacja gazowa

Istniejaca instalacja oparta jest o przylacze gazowe niskoprezne. Szafka gazowa wraz
z gléwnym kurkiem odcinajacym zlokalizowana jest przy bramie wejsciowej po lewej stronie.

Istniejaca instalacja posiada podejscia pod gazomierz, zlokalizowane na klatce schodowej na
poziomie mieszkania.

Obecnie odbiornikiem jest kuchenka gazowa 4-palnikowa o mocy 8kW. Projektuje sie
wymiang instalacji gazowej wraz z rozbudows o piec gazowy 2f o mocy 24kW zlokalizowany
réwniez w kuchni.

Instalacj¢ wykonaé z rur stalowych bez szwu. Przed kazdym odbiornikiem nalezy
zamontowa¢ zawor odcinajacy, dodatkowo przed kottem zamontowac filtr DN20.
Wewnetrzna instalacje gazowa nalezy prowadzi¢ w warstwie podsufitowej, ze spadkiem co

najmniej 3%o. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulei ochronne;j.



Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 10cm
powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Natomiast przewody instalacji gazowej krzyzujace sie

z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20cm.

7. Instalacja wody cieplej

Projektowang instalacje wody cieplej nalezy doprowadzi¢ do zlewozmywaka, trasa
przedstawiong na zatgczonych rysunkach.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur PP PN20.

Przewody prowadzi¢ przy scianach w warstwach podsufitowych lub w bruzdach éciennych
przy doprowadzeniu przewodow do urzadzen.

Przed zatynkowaniem rur, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci w celu wykrycia
ewentualnych wyciekow. Nalezy zamontowaé zawory odcinajace przy podejsciach przewodow do
armatury oraz przy kotle, co przedstawiono na poszczegdlnych rysunkach.

Przewody instalacji nalezy zabezpieczyé otuling z pianki poliuretanowej lub
polietylenowej o odpowiednich srednicach.

Wszystkie przejscia rurociaggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych. Przestrzefi miedzy rura, a tuleja powinna by¢ wypehiona materialem
elastycznym, zapewniajacym swobodny przesuw przewodu i nie dzialajacym agresywnie na

material rury.

8. SPRAWY BHP, P-POZ 1INNE

8.1. Przed wejsciem na budowe nalezy spenetrowac istniejace instalacje szczego6lnie
w migjscach podiaczen.

8.2.Montaz przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami Producenta
i przepisami.

8.3. W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowal si¢ do aktualnie obowiazujacych
przepisow bhp, a zwlaszcza przestrzegaé Rozp. Ml z dnia 6 lutego 2003roku.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
i montazowych (Dz. U. Nr 47 poz 401).

8.4.Roboty wykonywaé zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie obowiazujacymi, a takze w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. 11 Instalacje sanitarne i przemystowe.

8.5. WYKONANIE INSTALACJI POWIERZAC TYLKO FIRMOM POSIADAJACYM
ODPOWIEDNIE =~ PRZYGOTOWANIE, = DOSWIADCZENIE, = REFERENCIE
1 KADRY Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYML

8.6.Projekt jest oparty o konkretne materialy i urzadzenia, lecz nie wyklucza te

stosowania inmych o poréwnywalnych parametrach technicznych.



9. Wplyw na srodewisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Dz. U. Z 2013r poz 817 projektowana inwestycja nie ma

znaczacego wplywu na srodowisko.

Obszar oddzialywania nie wychodzi poza granice opracowywanych dziatek.

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. |Nazwa Jm. |Hosé Wymiary Typ/Typoszereg
INSTALACJA GAZOWA
Kociot gazowy kondensacyjny
z zamknigtg komorg spalania 24kW
z wymiennikiem wykonanym ze stopu aluminium i krzemu, o
przewodnosci ciepinej 150W/m? oraz pojemnoéci wodnej 2,71
Z‘:’a\l;res nominalnej mocy ciepinej kotla przy 80/600C 4,7 - 21,3
K
oraz przy 50/300C 5,2 — 22,8 kW. Zakres nominainego obcigZzenia
cieplnego 4,9 - 22kW.
Sprawno$¢ znormalizowana kotla musi wynosi¢ min. 108 % przy
40/300C. Temperatura spalin w kotle nie moze przekraczaé 720C
1lprzy parametrach pracy 80/600C. kip. 1 48x35x85
2|adapter do kofta z wyczystka ' |kpl. 1
3|Podigczenie elektryczne kotta i/ lkpl. 1
4lzawor odeinajacy DN20 i/ szt 1
5izawoér odcinajacy DN15 V |szt. 1
slfiltr gazu DN20 Vst 1
7lpodejécie gazowe do kotta “ lkpl. 1
8|podej$cie gazowe do kuchenki V kpl. 1 wymiana
9|podejécie gazowe do gazomierza kpl. 1 wyrmiana
10irura stalowa bez szwu do gazu DN15 mb 6 stal bez szwu DN15
11jrura stalowa bez szwu do gazu DN20 mb 6 stal bez szwu DN20
12/rura stalowa bez szwu do gazu DN25 mb 9 stal bez szwu DN25
13Przejscie przez $ciane z cegly o gr. do 60cm przewodu DN25 szt. 2
14)montaz tulei przejsciowych di do 70cm fi40 |szt. 2
15|pszewéd kwasoodpomny "rura w rurze" fi80/125 |mb 2,5
16|kolanc 90 stopni - przewéd i125/80 kwasoodpomy szt. 2
przewdd kominowy powietrzno-spalinowy rura w rurze fi 125/380
17locieplony 2cm mb 9
18lustnik+daszek kpl, 1
19/adapter rozdzielacz szt. 1
20|przekucie przez strop przewodu fi125/80 szt. 1
21|przekucie przez dach przewodu fi125/80 szt. 1
22|przejscie szozejne przez strop wraz ze wspomikiem |szt 1
23|przejécie szczeine przez dach |szt 1
24iobeima, uchwyt do rur powietrzno spalinowych ocieplonych |szt 2
25/kratka wentylacyina 14x21 kpl. 1
INSTALACJA CO 8
26|Grzejnik plytowy stalowy z wbudowanym zaworem szt. 2 337900/1120 Cosmo zaworowe
27|Grzejnik plytowy stalowy z wbudowanym zaworem |szt 1 33/900/1200 Cosmo zaworowe
‘ COSMOHEAD 4V
28|Glowica termostatyczna szt. 3 RA biata
29/ Zawbr odcinajacy lszt 3 DN15 PNB COSMOBLOCK
30[{Zawor odcinajacy (pod kociot) |szt 2 DN20 PN6
3tinastawienie odp. Nastaw arzeinikéw |szt. 3
32ffiltr siatkowy DN20 szt. 1 DN20 PN6
33|Rura Stal ocynkowana mb 20,0 [DN12 15x1.2mm  |KAN-therm Steet
34[Rura Stal ocynkowana mb 12,0  |DN15 18x1.2mm KAN-therm Steel
35|Rura Stal ocynkowana mb 260 |DN20 22x1.5mm__ [KAN-therm Stee!
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agmufa [szt. 2 15-15
37 mufa szt 2 18- 18
qgmufa szt. 2 22-22
30 redukcja szt. 4 18-15
4q/troinik szt. 2 18-15-18
41/tréinik szt. 2 18-22-18
42/2taczka przejsciowa z GW szt. 6 15 - A"'w
43|z!aczka przejSciowa z GW szt. 2 22 - ¥'w
Otulina PU, M40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 20,0 grubosé warstwy
44 mb idia rur 15x1,20mm |izolacji 20 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 12,0 grubosc warstwy
45 mb dia rur 18x1,20mm |izolacji 20 mm
Otulina PU, AM40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm arubo$é warstwy
48 mb 26,0 dia rur 22x1,50mm |izolacji 20 mm
Samoczynny zawér
47|odpowietrzajacy DN15 z zaw. Odcinajgcym kpl. 2
48lodwodnienie DN15 szt. 2
Wykonanie otworéw w $cianie z cegly o gr.do 60cm, przewéd
492xdz18 szt. 1
50imontaZ tulei przej$ciowych di do 70cm fi2x18 szt. 1
51/obudowanie instalaci k-g m2 2
52[tynkowanie m2 3
53/malowanie m2 3
ZW, CW, KANALIZACJA
S4|podejscie wody do kotia szt. 2 ZW,CW
55[zawor odcinajgcy dia cw DN20 |szt. 1
56lzawor odcinajgcy dla cw DN15 lszt. 1
57/zawér odcinajacy dia 2w DN15 szt 2
56/rura PP fi20x1,9 PN10 - doprowadzenie wody do kotta mb 18 DN15PN10
59Rura PP i25x4,2 PN20 - doprowadzenie wody zlewozmywaka mb 10
60{Rura PP fi32x5,4 PN20 - doprowadzenie wody zlewozmywaka mb 5
61/Peszel dia rur zimnej wody DN15 mb 15
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 20-15 mm 15,0 grubos$é warstwy
62 mb izolacji 20 mm
63iwcinka do istniejgcej instalacji wodociagowej szt. 1
B84|podiaczenie cw do zlewozmywaka szt. 1
85\waz igielitowy do odprowadzenia skroplin 10mm mb 17
66iwcinka do ist instalacii kanalizacyjnej szt 1
pompka do odprowadzania skroplin,
67|wysoko$¢ podnoszenie ok10m, wydajnosc 12U/s szt. 1
68|podiaczenie pompki do kotla szt. 1
przejScie przez $ciang z cegly o gr do 60cm przewodu
69zw fi20x1,9, cw fi 25x5,4 oraz weza igielit. 10mm kpl. 1
70ltuleja ochronna o dt do 70cm kpl. 1
DEMONTAZ
71id-z ist. Przewoddéw gazowych DN25-15 mb 15
72/d-z pieca kaflowego 0,55%0,78*1,54 m3 0,7
73d-z kozy (kuchnia) szt. 1
74/zamurowanie otworu po przewodzie dymowym fi200 szt. 2
75lodtaczenie przewodu dymowego od komina ‘mb 2

Projektowal: mgr inz. Kazimierz Sowa | f%
AN

ur upr bud. 60/82 B-B
w specj. instal. i urzadzen sanitarmych

Opracowala: mgr inz. Jolanta Pietras




OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze ,Projekt budowlano - wykonawezy
wymiany instalacji gazowej oraz wykonania instalacji CO i

CWU” przy ul. Zygmunta Krasifnskiego 25/6 w Bielsku Bialej; opracowany zostat
zgodnie z obowigzujgcg ustawag z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane art. 20 ust 4 oraz

zgodnie z przepisami, normami, normatywami dot. projektowania instalacji sanitarnych
oraz zasadami wiedzy technicznej.

., Il
\ .! rn, II:C;'
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Projektant:  Kazimierz Sowa \

Bielsko-Biata 08.2019r.



Inwestor: Miasto Bielsko-Biata - Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata

Obiekt: Lokal mieszkalny ul. Zygmunta Krasiiskiego 25/6 , 43-300 Bielsko-Biala

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1 Zakres prac

Przygotowanie i przekazanie placu budowy.
Roboty demontazowe.
Montaz grzejnikéw, orurowania i zawor6w termostatycznych oraz pozostalej armatary.
Wykonanie izolacji cieptochronnej.
Regulacja nastaw zaworéw i instalacji CO.
Montaz pieca gazowego z zamknigtg komorg spalania - 1kpl.
Wymiana instalacji gazowej wewnetrznej — podejscia do pieca oraz kuchenki.
Montaz i dobudowa przewodéw spalinowych i wentylacyjnych.
Montaz instalacji wz i kanalizacyjne;j.

2..Wykaz obiektéw w rejonie prowadzonych prac
Podlaczenie elektryczne pieca, ew wentylatoréw i pomp wspomagajacych.
Instalacja gazowa.
Roboty izolacyjne.

3.Zagrozenia
Praca w obiekcie czynnym.
Prace spawalnicze.
Prace z urzadzeniami mechaniczaymi.
Prace na wysokogci /na dachu/.

4.Szkolenia pracownikéw
Przeszkolenie pracownikéw w zwigzku z pracami spawalniczymi.
Przeszkolenie pracownikéw w zwigzku z pracami w poblizu instalacji gazowych.
Przeszkolenie pracownikéw w zwigzku z pracami na wysokosci.

5.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom
Wiasciwa organizacja budowy.
Zastosowanic na  placu budowy  wlasciwej ljcznosci  telefonicznej  zwigzanej
z powiadamianiem o awariach, pozarze i innych zagrozeniach.
Zapewnienie warunkéw szybkiej ewakuacji placu budowy.

6.Sprawy BHP

W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowaé si¢ do aktualnie obowigzujacych

przepiséw bhp a zwlaszcza przestrzega¢ Rozp. MI z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych i montazowych (Dz.
U. Nr 47 poz 401).

Opracowal:  mgr inz. Kazimierz Sowa -. w{
nr upr bud. 60/82 B-B |
W spec]. instal. i urzgdzen sani{amyu_lh

Opracowala: mgr inz. Jolanta Pietras 62
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ZAKEAD KOMINIARSKI JAROSLAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKEAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-02-25

OPINIA NR: 172B/2019

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
polozonym w Bielsko-Biala przy Krasinskiego nr 25 m6 dotyczqca urzadzeh grzewczo-kominowych uzytkowanych
przez: Elzbieta Stec

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jaroslaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidlowosci podiaczenia

W zwigzu z powyiszym stwierdza si¢ co nastepuje:

1. Pomieszczenie kuchni posiada wentylacj¢ grawitacyjng podigczona do przewodu wentylacyjnego.
2. Pomieszczenie kuchni posiada piec typu koza podiaczony do przewodu dymowego. Piec nalezy
odigezy¢ i zamurowaé otwor po podigczeniu.

3. Pomieszczenie pokoju posiada piec kaflowy podiaczony do przewodu dymowego. Piec nalezy
rozebraé oraz zamurowac otwor po podigczeniu.

4. W pomieszczeniu kuchni nalezy dobudowaé przewdd powietrzno spalinowy i wyprowadzié¢ ponad
dach.

5. Po w/w robotach zezwala si¢ na podlgczenie pieca gazowego 2-funkcyjnego kondensacyjnego.

6. Na dzien kontroli sprawdzone przewody drozne, cigg dopuszczajacy.

Inne uwagi:

Opini¢ sporzadzono w oparciu a: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administrac)i z dnia 16.08.1999r (Dz.U. or 74 poz. 836) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 paz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw
budowlanych i terendéw.

Potwierdzenie odbioru opini: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii i podpis: ..........cccouruee.

Uwagi: Mistrz Kominiarski
1. Po dokonaniu poprawnych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia Jaroglawrt: rzyk
prawidlowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych Nr UP"ES f,, e
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19

Gazownia w Bielsku-Biatej

ul. Grazyfiskiego 3, 43-300 Bielsko-Biala
tel. 32 398 50 00
gazownia.bielsko.biala@psgaz.pl

tel. 32 388 5000

Nasz znak: W102/0000047865/00001/2019/00000 Bielsko-Biata, 07.05.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilo$ci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.05.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego {tj. Dz. U.z2018r, poz 115682
zm.). wydaje si¢ nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz 2 rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkainy, adres:
Bielsko-Biala, ul. Zygmunta Krasinskiego 25/6
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaji ilos6 urzadzen gazowych, kiére beda podiaczone do instalacji gazowej:
Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzenn |tgczna moc urzgdzen
[kW] [szt.) (kW]

Kuchnia 4 painikowa 8 1 8

Kociot gazowy dwufunkeyjny 20 1 20

(c.0./c.w.)
taczna moc (kW] 28

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przyigczeniowa 3 [m3/h};
5.2. Roczny odbi6r paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Bielsko-Biata Zygmunta Krasiriskiego 25
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine; 100,00 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczgse Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, Xil Wydzial Gespodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738518, Kapitat Zoktadowy: 10 488 917 050 2t

%



7.2. w punkcie dostarczenia i odbiory: minimalne 1,60 {kPa], maksymaine 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: fokai mieszkainy, adres: Bielsko-Biata, ul. Zygmunta Krasiriskiego 25/8
8.2, Miejsce usyluowana punktu gazowego: na klatce schodowej
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na kiatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukgii: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

8. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy Przylaczanego  stanowi:
zlokalizowany

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze,

M.Instalacja gazowa pownna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowianym,

12. Przylaczane do siecj urzgdzenia | instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewdasciwg pracg
przylaczonych urzadzen,

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lup

14. Warunki przyigczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania,
18. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:
18.1.wW realizacji przylaczenia (W tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzanisg
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. 2 0.0, Oddziat Zakiad
Gazowniczy Zabrzu, kiérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.
16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG Sp.z0.0.

Opracowal/a: KRZYSZTOF CHMIEL \

Data odbioru lub wystania do Klienta: ...

..................................................................................................................................

{miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymujg:
1. Kiient
2. W102

Nr sprawy: 47885/2019
Strona 223
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umowa i ZGM/DZIT14/2019IADM ] Inwestor- Miasto Bielsko-Biata - Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej
o= ul. tipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biafa
Imig | nazwisko 08.2019r. | :
o uprawniert: ouet | okal mieszkalny
po ul.Zygmunta Krasifiskiego 25/6, 43-300 Bieisko-Biata
podpe [ |
Projokiowst. | 1] tema Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji gazowej
o Smierz Savm I oraz wykonania instalacji CO i cwu

w spedj. instal. | urzadzen sanitamych

Opracowata:
mgr inz. Jolanta Pietras

P N,

Nrrys.:
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