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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

e umowa, zlecenie nr ZGM/DZ/187/2019/ADM z dnia 14.11.2019r.,

e ustalenia z Inwestorem, koncepcja,

® mapa sytuacyjno - wysoko§ciowa w skali 1:500,

® inwentaryzacja stanu obecnego,

® obowigzujace normy, przepisy i rozporzgdzenia techniczno — budowlane,
® opinia kominiarska nr 428B/2019 z dnia 04.07.2019r.,

e warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki,

®  Warunki Gazowni przylaczenia do sieci gazowej.,

e obliczenia cieplne.

2. Zakres opracowania

Zakresem swym obejmuje wykonanie instalacji gazowej oraz CO z zastosowaniem pieca 2f

kondensacyjnego oraz wymiang instalacji wod-kan.

3. Dane ogdlne

Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na III pigtrze budynku 4-kondygnacyjnego,

podpiwniczonego.

Mieszkanie nie posiada przylacza gazowego. Pion gazowy znajduje si¢ na klatce

schodowe;j.

Mieszkanie posiada 3 piony wodociagowe. Przy kazdym znajduj¢ si¢ wodomierz

(W ppokoju, w tazience oraz w WC na korytarzu). Mieszkanie posiada przytacze kanalizacyjne.

*  Powierzchnia mieszkania ok 96 m*

e Kubatura mieszkania 284,00 m®

*  Wysokos¢ kondygnacji h=2,96m
e Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla CO 17,35 kW
e Tz=75°C

o Tp=58,4°C

e Obieg wymuszony, pompowy

e Pojemno$¢ wodna instalacji CO — 72,4 dm’



4. Instalacja CO

Obliczenia strat ciepla wykonano za pomocg programu ArCADia Termocad.
Straty ciepta _ Solna BB

Projekt | Powierz . . .
owa chnia Kubatura Stra;\r(zzlzepla Wentylacyjne NarcrlIvggka :;;:‘;gg;
temper omies | wewnetrzna o straty ciepta . . :
Nazwa atul:a gczenia ¢ przenikanie yclep cieplnej cieplne
pomieszczenia
Oint,i A Vi P Dy, DPgu,i D,
°Cc m? m® W W W W
1/1 Przedpokoj 20 6,32 18,7 1130,7 199,5 0 1330,2
1/2 Pokgj 20 11,39 33,71 1593,4 359,6 0 1953
1/3 Pokoj 20 21,21 62,78 2786,1 669,6 0 3455,8
1/4 Pokoj 20 7,57 22,39 911,3 238,9 0 1150,2
1/5 Pokgj 20 18,06 53,44 2471,8 570,1 0 3041,9
1/6 Pokoj 20 21,56 63,81 2625,5 680,7 0 3306,1
1/7 Lazienka 24 6,62 19,6 2210,4 229,9 0 2440,3
1/8 WC 20 1,06 3,15 611,5 63 0 674,5
Ogotem 93,79 277,58 14340,7 3011,3 0 17352

Zapotrzebowania na moc cieplng instalacji centralnego ogrzewania:

Qc =17,35 kW

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ w systemie KAN-therm Steel, czyli z rur
1 ztaczek ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanych, faczonych na wcisk technika ,,Press”

(zaprasowywania na rurze ztaczek) o odpowiednich $rednicach.

Przewody nalezy prowadzi¢ przy $cianach w warstwie przypodtogowej oraz podsufitowe;.
Przewody zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej o odpowiednich
srednicach. Przewody prowadzi¢ jak przedstawiono na zalaczonych rysunkach. Cze$¢ przewodéw
(gtéwnie piony) zabudowac ptytami karton-gips.

Regulacje rozplywu wody instalacyjnej projektuje sie¢ zaworami termostatycznymi
z ustawieniem odpowiednich nastaw oraz glowicami termostatycznymi.

Przewiduje si¢ odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach oraz na zakofczeniu
pionéw odpowietrznikami automatycznymi z zaworami odcinajagcymi. Zawory spustowe projektuje
si¢ w najnizszych miejscach instalacji.

Dobér grzejnikéw 1 obliczenia hydrauliczne zostaty wykonane programem Instal-therm na
temperature 75/60°C. Projektuje si¢ grzejniki ptytowe np. firmy Cosmo zaworowe z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi oraz drabinkowy tazienkowy z automatycznym odpowietrznikiem np.
firmy Cosmo standard o odpowiednich mocach cieplnych.

Lokalizacje grzejnikéw przedstawiono na rzutach, natomiast nastawy zostaly

przedstawione na rysunkach oraz w ponizszej tabeli. Grzejniki ptytowe nalezy przymocowa¢ do
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$ciany na wysokosci min 10 cm nad posadzka, grzejnik tazienkowy na wysoko$¢ min 60cm lub

wedlug zalecen producenta.

Zestawienie grzejnikow i nastaw.

nr pom Nazwa Catkowite numer wymiary Obcigzenie | nastawa
pomieszczenia | obciazenie | grzejnika grzejnika cieplne
cie_zplne grzejnika
pomieszcze
nia
w w nr
1 Przedpokoj 1330 G1 22/600/920 1408 3,5
2 Kuchnia 1953 G2 22/600/1200 1900 5
3 Pokoj 3456 G3A 22/600/1320 2056 5
G3B 22/600/920 1400 4,5
4 Pokoéj 1150 G4 22/600/720 1150 3,5
5 Pokoéj 3042 G5A 22/600/1200 1906 5,5
G5B 22/600/720 1136 4
6 Pokoéj 3306 G6A 22/600/1120 1750 5
G6B 22/600/1000 1556 5
7 tazienka 2440 G7A 33/900/720 1900 6,5
G7B 1200_500 540 45
8 Pom pomocnicze 675 G8 22/400/520 650 1,5
Ogotem 17352 17352

5. Kociol grzewczy

Obecnie mieszkanie ogrzewane jest 2 piecami na paliwo state, zlokalizowanymi
w pokojach — nr 1 oraz nr 2.

Projektuje si¢ kociot kondensacyjny 2f z zamknieta komora spalania o mocy 24kW np.
firmy Brotje typu WHBC 22/241. Kociot nalezy zamontowa¢ w kuchni i podlaczy¢é przewodem
spalinowo-powietrznym ,,rura w rurze" @125/80 kwasoodpornym zaizolowanym przeciwpozarowo
na odpornos$¢ ogniowg I30. Przewdd pow.-spalinowy podlaczy¢ do ist. przewodu dymowego zlok.
w pokoju nr 1. Przewdd spal-pow podlaczyé po uprzednim odiaczeniu pieca kaflowego od
przewodu dymowego. Przewdd prowadzi¢ pod sufitem, wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
ustnikiem i parasolem.

Piece kaflowe nalezy zdemontowac¢ a istniejagce otwory po piecach zamurowac. Drzwiczki
rewizyjne w pokoju 1 zdemontowa¢ a otwér zamurowac.

Lazienka, kuchnia oraz WC posiadajg przewody wentylacyjne. Przewody nalezy
zakonczy¢ kratkg @150.

Pokdj 1 oraz pokdj 2 posiada nawiewniki.



6. Instalacja gazowa

Mieszkanie posiada wewnetrzng instalacje gazowaj starg dla kuchni i podgrzewacza wody w
fazience (aktualnie odtgczonego).
Istniejaca instalacja oparta jest o przytacze gazowe niskoprezne. Szafka gazowa wraz
z gtéwnym kurkiem odcinajacym zlokalizowana jest przy bramie wejsciowej do budynku od ulicy .

Istniejacy pion gazowy DN32 zlokalizowany jest na klatce schodowej. Gazomierz G4

R130 na kl sch , wewnetrzng instalacje wykona¢ wg zataczonych rysunkéw. Wcinke do ist.
instalacji wykona¢ przy $rednicy rury DN25 przewodem DN25 (podej$cie pod gazomierz)
Instalacja wewnetrzna zasila¢ bedzie kociot gazowy 2f 24kW oraz kuchenke gazowa ok. 8kW.
Urzadzenia begda zlokalizowane w kuchni.
Instalacje wykona¢ z rur stalowych bez szwu. Przed kazdym odbiornikiem nalezy zamontowad
zawor odcinajacy, dodatkowo przed kottem zamontowac filtr DN20.
Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy prowadzi¢ w warstwie podsufitowej lokalu
mieszkalnego, ze spadkiem co najmniej 3%o. Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulei ochronne;j.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglo$ci co najmniej 10cm
powyzej innych przewod6éw instalacyjnych. Natomiast przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢

z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20cm.

7. Instalacja wody zimnej i cieplej.

Projektowana wymiana instalacji wodociggowej bedzie oparta o zasilanie-wodomierz w kuchni
Instalacje prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
CWU rozprowadzona bedzie z kotta 2f 24 kW zlokalizowanego w kuchni.
Ze wzgledu na duza odleglos¢ kotta od fazienki nalezy zwigkszy¢ grubo$¢ izolacji na przewodach
cwu. Przewody zimnej wody zabezpieczy¢ peszlem przeciw skraplaniu.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur PP PN10 oraz PN20.
Przewody prowadzi¢ przy scianach w warstwach podsufitowych lub w bruzdach $ciennych. Przed
zatynkowaniem rur, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci w celu wykrycia ewentualnych
wyciekéw. Nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace przy podejsciach przewodéw do armatury oraz
przy kotle, co przedstawiono na poszczegdlnych rysunkach.
Wszystkie przejScia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzié
w tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych.
Przestrzen migdzy rura, a tulejg powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym, zapewniajacym

swobodny przesuw przewodu i nie dziatajagcym agresywnie na material rury.



8. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Skropliny z gazowego pieca kondensacyjnego odprowadzi¢ do kanalizacji przy zlewozmywaku ,

wykonac¢ jak na rysunku

Wymiang instalacji nalezy prowadzi¢ wedlug zalaczonych rysunkéw. Instalacje kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano z rur PVC uszczelnionych pier§cieniami gumowymi firmy Wavin
o odpowiednich $rednicach.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach w zachowaniem odpowiednich spadkéw.

Wysokos¢ ustawienia przyboréw powinna by¢ zgodna z polska norma lub odpowiadaé
wymaganiom producenta. Przed kazdym przyborem sanitarnym zostala zagwarantowana
wymagana normatywna powierzchnia uzytkowa, oraz odlegtosci od $cian bocznych i1 migdzy
przyborami. Przybory sanitarne nalezy przymocowa¢ do §cian lub podtég w sposéb zapewniajacy

ich wla$ciwe uzytkowanie oraz tatwy demontaz.

9. SPRAWY BHP, P-POZ 1INNE

9.1.Przed wejsciem na budowe nalezy spenetrowac istniejace instalacje szczegdlnie
w miejscach podiaczen.

9.2.Montaz przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami Producenta
1 przepisami.

9.3.W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowa si¢ do aktualnie obowiazujacych
przepis6w bhp, a zwlaszcza przestrzegaé Rozp. MI z dnia 6 lutego 2003roku.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
1 montazowych (Dz. U. Nr 47 poz 401).

9.4.Roboty wykonywa¢ zgodnie =z projektem oraz obowiazujacymi przepisami
w tym zakresie obowigzujacymi, a takze w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania

1 Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.
9.5.WYKONANIE INSTALACJI POWIERZAC TYLKO FIRMOM POSIADAJACYM
ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE, DOSWIADCZENIE, REFERENCIJE
I KADRY Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI.
9.6.Projekt jest oparty o konkretne materialy i urzadzenia, lecz nie wyklucza to

stosowania innych o poréwnywalnych parametrach technicznych.

10. Wplyw na Srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Dz. U. Z 2013r poz 817 projektowana inwestycja nie ma
znaczacego wptywu na Srodowisko.

Obszar oddzialywania nie wychodzi poza granice opracowywanych dziatek.



11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA CO
Lp. | Nazwa Jm. | lloé¢ | Wymiary Typ/Typoszereg
Kociot gazowy kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania 24kW
ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. Ze stali nierdzewnej o
1 | pojemnosci 45litrow Kip. 1 943x560x499 | Brotie WHBK 22/241
2 | podejscie przewodéw pod kociot szt. 2 DN25 zasilanie i powr6t
3 | Podtaczenie elektryczne kotta kpl. 1
4 | Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem szt. 1 22/400/520 Cosmo zaworowe grzejnik lewy
5 | Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem szt. 1 22/600/920 Cosmo zaworowe grzejnik lewy
6 | Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem szt. 1 22/600/1000 | Cosmo zaworowe grzejnik lewy
7 | Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem szt. 2 22/600/720 Cosmo zaworowe grzejnik prawy
8 | Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem szt. 1 22/600/920 Cosmo zaworowe grzejnik prawy
9 | Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem szt. 1 22/600/1120 | Cosmo zaworowe grzejnik prawy
10 | Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem szt. 2 22/600/1200 | Cosmo zaworowe grzejnik prawy
11 | Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem szt. 1 22/600/1320 | Cosmo zaworowe grzejnik prawy
12 | Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem szt. 1 33/900/720 Cosmo zaworowe grzejnik prawy
13 | Grzejnik drabinkowy z automatycznymi odpowietrznikami szt. 1 1200/500 Cosmo BERLIN
14 | Glowica termostatyczna szt. | 12 COSMOHEAD 4V RA biata
15 | Zawor termostatyczny z nastawa wstepng kpl. 1 DN15 PN6 DANFOSS RLYV prosty
16 | Zawor odcinajacy szt. 2 DN25 PN6
17 | Zawor podwojny odcinajgcy szt. 11 DN15 PN6 DANFOSS RLV KS prosty
18 | Zawor powrotny szt. 1 DN15 PN6 DANFODD RA-N prosty
19 | wktadka do grzejnikéw zintegrowanych szt. 11
20 | nastawienie odp. Nastaw grzejnikéw szt. 12
21 | filtr siatkowy DN25 szt. 1 DN25 PN6
DN12
22 | rura stalowa ocynkowana 15x1,2 mb 45 15x1.2mm KAN-therm Steel
DN15
23 | rura stalowa ocynkowana 18x1,2 mb 65 18x1.2mm KAN-therm Steel
DN20
24 | rura stalowa ocynkowana 22x1,5 mb 20 22x1.5mm KAN-therm Steel
DN25
25 | rura stalowa ocynkowana 28x1,5 mb 30 28x1.5mm KAN-therm Steel
26 | kolano 90° szt. 4 28
27 | tuk 90° szt. 2 15
og | tuk 90° szt. 8 18
29 | mufa szt. 2 18
30 | redukcja nyplowa szt. 4 18-15
31 | redukcja nyplowa szt. 4 22-18
32 | redukcja nyplowa szt. 2 28-15
33 | redukcja nyplowa szt. 4 28 -22
34 | $rubunek GW szt. 2 15
35 | Srubunek GW szt. 22 15 - 3%4"w
36 | Srubunek GZ szt. 2 15 - 12"z
37 | tréjnik szt. 2 15-15-15
38 | tréjnik szt. 4 28-28-28
39 | tréjnik red. szt. 2 15-18-15
40 | tréjnik red. szt. 5 18-15-18
41 | tréjnik red. szt. 4 22-15-22
42 | tréjnik red. szt. 2 22-18-22
43 | tréjnik red. szt. 2 28-15-28
44 | tréjnik z GW szt. 1 18 - 1L2"w- 18
45 | ztaczka przejsciowa z GW szt. 2 28 - ¥%'"w
46 | Ztaczka przejsciowa z GZ szt. 1 15- 12"z
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm dla rur
47 mb | 45,0 15x1,20mm grubos¢ warstwy izolacji 20 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm dla rur
48 mb | 65,0 18x1,20mm grubos¢ warstwy izolacji 20 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm dla rur
49 mb | 20,0 22x1,50mm grubos$¢ warstwy izolacji 20 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm dla rur
50 mb | 30,0 28x1,50mm grubos¢ warstwy izolacji 30 mm
Samoczynny zawor
51 | odpowietrzajgcy DN10 z zaw. odcinajgcym kpl. 6




Samoczynny zawér

52 | odpowietrzajacy DN15 z zaw. odcinajgcym kpl. 2
53 | odwodnienie DN10 szt. 3
54 | odwodnienie DN15 szt. 1
Wykonanie otworéw w $cianie z cegty o gr.25-20 cm, przewdd
55 | 2xdz18-15 w otulinie szt. 2
Wykonanie otworéw w $cianie z cegty o gr.20-12cm, przewod
56 | 2xdz18-15 w otulinie szt. 4
Wykonanie otworéw w $cianie z cegty o gr.20-12cm, przewod
57 | 2xdz28-22 w otulinie szt. 4
58 | montaz tulei przejsciowych dt do 30cm fi2x18-15 szt. 2
59 | montaz tulei przejsciowych dt do 25cm fi2x18-15 szt. 4
60 | montaz tulei przejsciowych dt do 25cm fi2x28-22 szt. 4
61 | zabudowa pionéw k-g m2 | 5,25
62 | zabudowa poziomoéw k-g m2 | 7,65
63 | tynkowanie m2 15
64 | malowanie m2 15
INSTALACJA CWIRC
Lp. | Nazwa Jm. | lloé¢ | Wymiary Typ/Typoszereg
odprowadzenie skroplin z kotta wezem igielitowym
65 | 10x1,5mm - 1m, wcinka igielitem do PCV DN32 kpl. 1
66 | przewdd PCVfi32 mb | 4,0
67 | weinka do istniejgcej instalacji DN50 przy zlewozmywaku kpl. 1
68 | kolano PCV@32 90° szt. 3
69 | tréjnik PCV50/32/50 szt. 1
wcinka cw do ist instalacji przy zlewozmywaku / podejécie pod
70 | zZlewozmywak szt. 1 cw
71 | weinka cw do ist instalacji w miejscu podtagczenia bojlera szt. 1 cw
72 | podejscie kanalizacji do kotta szt. 1
73 | podejscie zw, cw do kotta szt. 2 cw, ZwW
74 | zawdr odcinajacy DN20 - ciepta woda szt. 1
75 | naczynie wzbiorcze 3| szt. 1
76 | zawdr odcinajgcy DN15 zimna woda szt. 3
77 | zawér odwadniajgcy DN15 szt. 1
78 | zawdr zwrotny - zimna woda DN15 szt. 1
79 | zawér odcinajacy DN10 - recyrkulacja szt. 2
80 | zawdr zwrotny DN 10-recyrkulacja szt. 1
81 | filtr DN10 - recyrkulacja szt. 1
82 | pompka recyrkulacyjna szt. 1
83 | filtr siatkowy do wody przy kotle DN15 kpl. 1
84 | Zawor kulowy odcinajacy do wody cieptej szt. 2 DN15
85 | Rura PP PN20 Kan-therm zw mb 6,0 | 25x4.2 mm Kan-therm
86 | Rura PP PN20 Kan-therm cw mb 5,0 |20x3.4 mm Kan-therm
87 | Rura PP PN20 Kan-therm cw mb | 21,0 |25x4.2 mm Kan-therm
88 | Rura PP PN20 Kan-therm cw mb 1,0 | 32x5,4 mm Kan-therm
89 | Rura PP PN20 Kan-therm rc mb | 24,0 | 16x2.7 mm Kan-therm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 16 mm dla rur
90 mb | 24,0 16x2,7mm grubo$¢ warstwy izolacji 20 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn.20 mm dla rur
91 mb | 5,0 20x3,4mm grubo$¢ warstwy izolacji 20 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn.25 mm dla rur
92 mb | 21,0 25x4,2mm grubo$¢ warstwy izolacji 20 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 32 mm dla rur
93 mb 1,0 32x5,4mm grubo$¢ warstwy izolacji 20 mm
94 | Peszel mb | 6,0 |dlarur25x4,2
przejscie przez $ciang z cegty o gr do 25cm przewodu przejscie
95 | cw fi 25x4,2, rc fi16x2,7 w otulinie szt. 2 25x15¢cm
przejscie przez sciane z cegly o gr do 15cm przewodu przejscie
96 | cw fi 25x4,2, rc fi16x2,7 w otulinie szt. 2 25x15cm
97 | tuleja ochronna o dt 30cm dla przewoddéw dz25i 16 kpl. 2
98 | tuleja ochronna o dt 20cm dla przewoddéw dz25i 16 kpl. 2
99 | bruzdowanie m3 | 0,44
100 | tynkowanie rowkow m2 7,0
101 | obudowa przewodoéw k-g m2 | 6,8
102 | gipsowanie, malowanie m2 | 15,0
103 | odbudowa kafelek m2 | 25
DEMONTAZ
104 | d-z pieca kaflowego 54x76x200cm - 4szt m3 3,3




105 | zamurowanie wlotéw do piecy kaflowych fi250 szt. 4
106 | d-z przewodéw dymowych L=1m szt. 4
107 | d-z bojlera elektrycznego wiszgcego szt. 1
108 | odtgczenie przewodoéw zw, cw od bojlera i d-z szt. 2 ZW,CW
INSTALACJA GAZOWA
Lp. |Nazwa Jm. |llo$¢  |Wymiary Typ/Typoszereg
2lkurek odcinajacy gazowy przy gazomierzu DN25 szt. 1
3lkurek odcinajgcy gazowy przy kotle DN20 szt. 1
4|kurek odcinajacy gazowy do kuchenki DN15 szt. 1
5{filtr gazu DN20 szt. 1
6|podejscie gazowe do kotta kpl. 1
7|podejscie gazowe do kuchenki kpl. 1
8|podejscie gazowe do gazomierza DN25 kpl. 2
9lrura stalowa bez szwu do gazu DN15 mb 2 stal bez szwu DN15
10|rura stalowa bez szwu do gazu DN20 mb 2 stal bez szwu DN20
11|rura stalowa bez szwu do gazu DN25 mb 13 | stal bez szwu DN25
12|wcinka do ist instalasji DN32 przewodem DN25 szt. 1
13|przejscie przez przegrode buudowlang o gr45-30cm dla rur DN25 szt. 2
14|montaz przejs¢ tulejowych fi 40, 1=0,5m szt. 2
przewod kwasoodporny "rura w rurze" fi80/125 w izolacji o odpornosci
16|ogniowej 130 mb 1.0 poziom
17|wktad kominowy kwasoodporny fi125/80 ocieplony 2cm mb 5.5 pion
18lkolano 90 stopni - przewdd "rura w rurze" i125/80 kwasoodporny szt. 3
19|ustnik, parasol kpl. 1
20|Wspornik1 kpl. 1
21|wcinka do ist przewodu kominowego szt. 1
22|przekucie przez $ciane o gr 30 cm przewodu fi125/80 szt. 1
23|adapter rozdzielacz szt. 1
24 |kratka wentylacyjna 21x14cm kpl. 2
26|tynkowanie m2 2
27|malowanie m2 2

Kazimierz Sowa
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze ,Projekt budowlano - wykonawczy
instalacji gazowej oraz instalacji CO z zastosowaniem 2f pieca

gazowego i wymiana instalacji wod-kan”

przy ul. Solna 12a m3 w Bielsku Bialej; opracowany zostal zgodnie
z obowigzujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane art. 20 ust 4 oraz zgodnie
z przepisami, normami, normatywami dot. projektowania instalacji sanitarnych oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: ~ Kazimierz Sowa

Bielsko-Biata 11.2019r.
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Inwestor: Miasto Bielsko-Biata - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe;j
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata

Obiekt: Lokal mieszkalny ul. Solna 12a/3, 43-300 Bielsko-Biata

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1 Zakres prac

Przygotowanie i przekazanie placu budowy.
Roboty demontazowe.
Montaz grzejnikéw, orurowania i zaworéw termostatycznych oraz pozostalej armatury.
Wykonanie izolacji cieptochronne;.
Regulacja nastaw zawordw i instalacji CO.
Montaz pieca gazowego z zasobnikiem 451 z zamkni¢ta komora spalania - 1kpl.
Wymiana instalacji gazowej wewnetrznej — podejs$cia do pieca oraz kuchenki.
Montaz przewodéw spalinowych i wentylacyjnych.
Montaz instalacji wz i kanalizacyjne;j.

2..Wykaz obiektéw w rejonie prowadzonych prac
Podtaczenie elektryczne pieca, ew wentylatoréw i pomp wspomagajacych.
Instalacja gazowa.
Roboty izolacyjne.

3.Zagrozenia
Praca w obiekcie czynnym.
Prace spawalnicze.
Prace z urzagdzeniami mechanicznymi.
Prace na wysokosci /na dachu/.

4.Szkolenia pracownikow
Przeszkolenie pracownikéw w zwiazku z pracami spawalniczymi.
Przeszkolenie pracownikéw w zwiazku z pracami w poblizu instalacji gazowych.
Przeszkolenie pracownikéw w zwiazku z pracami na wysokosci.

5.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
Witasciwa organizacja budowy.
Zastosowanie na  placu  budowy  wilasciwej  laczno$ci  telefonicznej  zwigzanej
z powiadamianiem o awariach, pozarze i innych zagrozeniach.
Zapewnienie warunkow szybkiej ewakuacji placu budowy.

6.Sprawy BHP

W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ si¢ do aktualnie obowiazujacych

przepisow bhp a zwlaszcza przestrzega¢ Rozp. MI z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych i montazowych (Dz.
U. Nr 47 poz 401).

Opracowat: mgr inz. Kazimierz Sowa
nr upr bud. 60/82 B-B
w specj. instal. i urzadzen sanitarnych

Opracowata:  mgr inz. Jolanta Pietras

Bielsko-Biata 11.2019r.
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