Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
ul. Zygmunta Krasinskiego 25/6
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
. Kalkglaqa Dostawa i montaz kotta grzewczego kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknietg
1 |indywidualn . kpl 1
a komorg spalania 24kW
Kalkulacja
2 |indywidualn |Dostawa sterownika do kotta kpl 1
a
Kalkulacja
3 |indywidualn |Podtgczenie kotta do instalacji elektrycznej kpl 1
a
KNR-W 2-
4 15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm szt 2
0411/03.1
KNR
5 INSTAL [Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 25mm szt 1
0111/03
KNR 2-15 . . .
6 0310/02.1 Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 20mm szt 1
KNR
7 INSTAL [Filtr osadnikowy siatkowy o Srednicy nominalnej 20mm szt 1
0111/02
8 KNR-W 2- |Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 15mm o potgczeniach spawanych, na scianach w m 6
15 0303/01 |budynkach mieszkalnych
9 KNR-W 2- |Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 20mm o potaczeniach spawanych, na scianach w m 6
15 0303/02 |budynkach mieszkalnych
10 KNR-W 2- |Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 25mm o potaczeniach spawanych, na scianach w m 9
15 0303/03 |budynkach mieszkalnych
11 KNR-W 2- |Dodatki na wykonanie podej$cia obustronnego do gazomierzy na $cianach o srednicy kol 1
15 0308/02 |25mm P
12 | KNRW 2 1 ki gazowe przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy 25mm szt 1
15 0312/03 g P po'a g 4 ¥
KNR
13 INSTAL [Podejscia o $rednicy zewnetrznej 22mm do kotta gazowego szt 1
0203/05
KNR
14 INSTAL [Podejscia do kuchni gazowej o $rednicy zewnetrznej 15mm szt 1
0203/01
KNR
15 INSTAL [Zawor lub kurek gazowy o $rednicy nominalnej 15mm szt 1
0206/02
16 KNR-W 2- |Kuchnia gazowa 4-palnikowa o potgczeniu ztaczem elastycznym, z piekarnikiem (kuchnia szt 1
15 0314/09 |materiat lokatora)
KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo-
17 . . szt 2
0333/11 |wapiennej
KNR 4-01 . o -
18 0323/04.1 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegty szt 2
Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o
KNR 4-01 ) . L L - .
19 powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegtami, | szt 4
0706/01.1 ) . "
pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych
KNR-W 2-
20 15 0207/06 ANALOGIA Rury ostonowe z PCV - 2 szt m 1,2
KNR 2-15 . S . . ) . . .
21 0305/01 Proba cisnieniowa instalacji gazowej wewnetrznej w budynkach mieszkalnych lokali 1
KNR-W 4-
22 02 ANALOGIA Wymiana odcinka rury z PP srednicy 20 mm miejsce 1
0110/02.1
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Przedmiar
ul. Zygmunta Krasinskiego 25/6
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy zewnetrznej 20mm do
23 15 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym (ksztattki z| szt 4
0116/01.2 |polipropylenu)
KNR-W 2- . - . . .
24 15 Zawory kulowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy szt 2
0132/01.2 nominalnej 15mm
KNR
25 INSTAL [Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 15mm szt 1
0111/01
26 KNNR 4 |Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych na m 30
0111/01.1 [Scianach w budynkach mieszkalnych
KNR 0-34 - . . . . .
27 0101/06 Izolacja jednowarstwowa o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami m 15
KNR 4-02 T . . - .
28 0211/04 Wstawienie trojnika z PCW o $rednicy 50mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi szt 1
KNR 2-15 _— . . - . .
29 0205/01 Rurociggi z PCW o $rednicy 32mm na $cianach tgczone metodg wciskows - analogia m 17
30 KNR 2-15 |Dodatki za podej$cia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 32mm fgczone metodg |podejsc 2
0208/01 |wciskowg ie
KNR 7-07 . ) . L
31 0107/01 Analogia Pompa odsrodkowa do kondensatu (pompe obiegowg doliczy¢ do M) kpl 1
KNR - . ) . .
Podejscia do pomp cyrkulacyjnych o $rednicy zewnetrznej rury 15mm, przytgcze o
32 INSTAL Srednicy nominalnej 20mm kpl 1
0306/01 4 )
KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-
33 . . szt 3
0333/08 |wapiennej
KNR 4-01 . o -
34 0323/02.1 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegtly szt 3
Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o
KNR 4-01 : . e L . .
35 0706/01.1 powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegtami,| szt 6
"™ |pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych
KNR 4-01 . . -
36 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt 1
37 KNR-W 2- |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 15,0mm o potgczeniach lutowanych, na m 20
15 0405/03 |$cianach w budynkach
38 KNR-W 2- |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18,0mm o potgczeniach lutowanych, na m 12
15 0405/04 |$cianach w budynkach
39 KNR-W 2- |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22,0mm o potgczeniach lutowanych, na m 26
15 0405/05 |$cianach w budynkach
KNR-W 2- - . . . .
40 15 0412/02 Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm termostatyczne szt 3
KNR-W 2- - . . . .
41 15 0412/02 Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm powrotne szt 3
KNR-W 2- .
42 15 0412/01 Gtowice termostatyczne szt 3
43 KNR-W 2- Zawory odpowietrzajgce automatyczne o srednicy nominalnej 15mm szt 2
15 0412/07 fy odp ‘a 4 ¥ )
a4 KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w urzadze 3
15 0406/01 |budynkach mieszkalnych n
45 KNR-W 2- Grzejniki stalowe 3-ptytowe 600 do 1600mm (grzejniki materiat lokatora) szt 3
15 0418/11 | ~'% iyt 9rzel
46 KNR-W 2- Rury przytgczne z miedzi o $rednicy nominalnej 15mm do grzejnikéw kpl 3
15 0429/04 | 1Y P&V 4 d grze} P
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Przedmiar
ul. Zygmunta Krasinskiego 25/6
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR-W 2- o . . . . urzadze
a7 15 0436/01 Proby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji A 3
KNR 0-34 o - o . .
48 0101/11 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy 16-22 mm m 58
Kalkulacja
49 |indywidualn |Dostawa i montaz wkfadu kominowego kwasoodpornego 125/80 - 9mb kpl 1
a
Kalkulacja
50 [indywidualn |Potgczenie kotta c.o0. z kominem rurg koncetryczng 80/120 2,5 mb kpl 1
a
Kalkulacja
51 |indywidualn [Obejmy systemowe mocujgce komin izolowany szt 5
a
52 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci szt 1
0208/04 |do 40cm
KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci ponad 10cm w stropach i
53 o szt 1
0206/02.1 |scianach
Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o
KNR 4-01 ) . L L . .
54 powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegtami,| szt 1
0706/03.1 . . :
pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych
KNR 4-01 . ) . . L
55 0424/05 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsce 1
KNR 4-01 . I . .
56 0519/06 Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw betonowych m2 2
57 KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia polegajgce na wstawianiu tat do 1m2 szt 2
0519/03
Kalkulacja
58 |indywidualn |Odbiér kominiarski kpl 1
a
59 KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzonéw kuchennych licowanych kaflami m3 14
1011/02
60 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie m3 0,84
0106/04
1,4*0,6 m3 0,84
KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
61 o m3 0,84
0108/14 |wraz z utylizacjg
KNR 4-01 T . . . - .
Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
62 0108/16 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km m3 0.84
doptata 5x y y y epny P
KNR 4-01 . o -
63 0323/02.1 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly szt 2
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapienne;j
KNR 4-01 o . S " . .
64 na $cianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podtozach z cegty, pustakow szt 2
0709/05.1 .
ceramicznych, betonu
65 KNR-W 4- Demontaz rurociggdw stalowych o potgczeniach spawanych o $rednicy 10-20mm m 15
02 0312/01 e Wyeh o poia pawany 4
KNR-W 4- . o . . .
66 02 0313/02 Demontaz podejscia do gazomierza o srednicy 25mm szt 1
KNR-W 4- . . . .
67 02 0314/04 Demontaz kurka gazowego o $rednicy 15-25mm przy urzadzeniach szt 1
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapienne;j
KNR 4-01 : S e - L
68 o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na m2 3
0711/02.1 . ) . C
podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
KNR 4-01 . . . . . - . . .
69 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku | m2 3
KNR 4-01 ) . . . . -
70 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2 3

3/4




Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
ul. Zygmunta Krasinskiego 25/6
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
71 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach m2

2004/02

metalowych pojedynczych
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