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Przedmiar
Nr ? ___Podstawa  {Opis robot 4 Im l Tlosé t
| 1, Kosztorys
? 1.1. Demontaz |
1 { KNNR 3 901/1 iDemontaz pieca kaflowego 54x76x200cm - 4szt
m3 3,3
KNNR 3 302/1 {Zamurowanie wlotéw do piecy i wentylacji fi250 35szt l
0,18 m3 0,18
razem  m3 0,18
3 KNR 402 9901/1iDemontarz przewodéw dymowych L=1m
1,00%4 m 4
razém m 4
4 | KNNR 8 128/4 Demontaz bojlera elektrycznego wiszacego
‘ szt 1
1.2, Roboty montazowe I |
5 { KNNR 5 308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 koncowe
szt 1
| 6 | KNNR 5205/ Pi'zewody kabelkowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, na podlozu imyEl niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2 | -!
- N m| 3
7  KNNR 4 501/1 {Montaz -"Kociot gazowy kondensacyjny z zamknigta komorg spalania 24kW ze zintegrowanym podgrzewaczem ¢.w.u.
ze stali nierdzewnej o pojemnosci 45 litrw i sterownikiem
| kpl 1
8 { KNNR 4 115/3 {Dodatki za podgjscie przewoddw pod kociol DN25 zasilanie i powrot
szt 2
------- 9 | KNNR 4 312/3 iKurki gazowe przelotowe, o polaczeniach gwintowanych, Fi'25"mm
szt 1
10 | KNNR 4 31272 Kurki gazowe przelotowe, o polaczeniach gwintowanych, Fi'20"mm
szt 1
11 T KNNR 4 312/1 {Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi"15"mm
szt 1
12 | KNNR 4 308/2 Podejscia obustronne do gazomierzy, na scianach - naktady dodatkowe, Fi"25"mm
kpl 1
KNRINSTAL iFiltry osadnikowe siatkowe, Dn*20"mm gazowy
2151112 szt 1
14 { KNNR 4 308/1 {Podejscie gazowe do kotla
kpl !
15 { KNNR 4 115/1 iPodejécie gazowe do kuchenki '
P SZt l
16 Kalkulacja {Odbior kominiarski
indywidualna kpl 1
17 { KNNR 4 303/1 {Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Dn"15"mm
| m 2
18 KNNR 4 30372 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Dn20"mm
m 2
19 | KNNR 4 303/3 Rurociggi stalowe o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Dn*25"mm
m 13
20 { KNNR 8 311/7 ;Wcinka do ist instalasji DN32 przewodem DN25
szt 1
21 | KNNR 5 1209/6 {Przebijanic otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dhugosé przebicia do 1-+1/2 cegly, Fi-25 mm
22 { KNNR 4 207/5 Mntaz przejsé tulejowych fi 40,1=0,5m
m 1
23 { KNNR 3 303/1 {Weinka do ist przewodu kominowego .
0,25%0,25%0,25 m3 0,016
razem m3 0,016
24 Kalkulacja [Przewdd kwasoodporny "rura w rurze" i80/125 w izolacji o odpornosci ogniowej 130 1=1,00
indywidualna kpl 1
25 Kalkulacja Wkigd kominowy kwasoodporny fi 125/80 ocieplony 2cm 1=5,50m
indywidualna kpl 1
26 | Kalkulacja |Adapter rozdzielczy [
indywidualna kpl 1
27 'KNNR 5 1209/6 :Przejécie przewodu fi125/80 przez éciang z cegly o gr 30 cm
. otwor 1
28 KNR 217 137/1 Kratka wentylacyjna fil4x21
R=0.955 szt 2
29 ' KNNR 2 902/2 |Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanck - 2-warstwowo, na écianach, recznie
m2 2
30 | KNNR 3 605/5 |Gipsowanie , malowanie
m2 2
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Nr Podstawa | Opis robét Jm Ilog¢
31 ;| KNNR 4 307/1 Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za gazomierzem

szt | 1
32 { KNNR 4 307/2 {Préba instalacji gazowej na ciénienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, przed
gazomierzem, do 100°m, Fi do 65" mm
L — _ ., | préba 1
1.3. INSTALACJA CO ’ I
33 | KNNR 4 418/5 |Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem 22/400/520 '
szt 1
34 { KNNR 4 418/7 Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem 22/600/720
szt 2
35 | KNNR 4 418/7 'Grzejnik plytowy stalowy z wbudowanym zaworem 22/600/920
1+1 | szt 2|
""""""""""" razem| szt | 2
36 | KNNR 4 418/7 |Grzejnik plytowy stalowy z wbudowanym zaworem 22/600/1000 | |
| szt | 1
37 { KNNR 4 418/7 :Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem 22/600/1120 | |
szt 1
38 ;{ KNNR 4 418/7 |Grzejnik ptytowy stalowy z wbndowanym zaworem 22/600/1200
szt 2
39 | KNNR 4 418/7 iGrzejnik plytowy stalowy z whudowanym zaworem 22/600/1320
szt 1
40 'KNNR 4 418/11Grzejnik plytowy stalowy z wbudowanym zaworem 33/900/720
szt 1
41 Kalkulacja iMontaz grzejnika tazienkowego-drabinka 1200/500-grzejnik zapewnia najemca
indywidualna szt. 1
42 : KNR 35 215/4 |Glowica termostatyczna
AAAAAAAAAAAAAA SZt 12
| 43 | KNNR 4 412/1 {Zawér termostatyczny z nastawg wstepna DN15 PN6
DANFOSS RLYV prosty

| : = B szt 1

| 44 | KNNR 4 133/3 {Zawdr odeinajacy, Dn"25 mm

| szt 2
45 1 KNNR 4 130/1 %Zawér podwojny odcinajacy DN15 PN6 DANFOSS RLV KS prosty

i szt 11
46 | KNNR 4 412/1 |Zawér powrotny DN15 PN6 DANFODD RA-N prosty B
- szt 1
47 Wkiadka do grzejnikow zintegrowanych
KNRW 215/412/
2 analogia szt 11
48 | KNRINSTAL Filtry osadnikowe siatkowe, Dn"25"mm
21511173 szt 1
49 | KNNR 4 405/3 {Rury ze stali weglowej niestopowej , ocynkowane zewnetrznie STEEL -technika polaczen Press.
Dz 15x1,2mm
I - | m 45
50 | KNNR 4 405/4 {Rury ze stali wgglowej niestopowej , ocynkowane zewnetrznie STEEL -technika polaczen Press.
Dz 18x1,2mm
m 65
51 { KNNR 4 405/5 :Rury ze stali weglowej niestopowe;j , ocynkowane zewng¢trznie STEEL -technika polaczen Press. '
Dz 22x1,5 mm ‘ |
mo |0
| 52 { KNNR 4 405/6 {Rury ze stali weglowej niestopowej , ocynkowane zewnetrznie STEEL -technika polgczen Press. | |
| Dz 28x1,5 mm [
m | 30
53 | KNNR 4 133/1 |Zawory przelotowe do instalacji , Dn"15"mm
szt | 8
54 { KNNR 4 412/6 |Zawdr odpowietrzajacy automatyczny, Fi15 mm |
szt 8
KNNR 4 135/1 {Odwodnienie Dn"15"mm i
; 3+1 szt 4
razem| szt
56 { KNNR 3 303/1 iPrzebicia w scianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej :
0,25%0,2*0,2*2 m3 0,02
0,12%0,2*%0,2*4 m3 0,02
0,20%0,2*0,2*4 . om3 | 003

| razem m3 0,07

! 57 | KNNR 4 207/6 :Montaz tulei przejsciowych

i

| 0,6*1+O,2*10 I m | 2,6

! razem| m : 2,6
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58 {KNNR 2 1703/1 {Obudowanieprzewodéw rozprowadzajacych plyta k-g o gr 10mm ziel
5,25+7,65 m2 12,9
razem m2 12,9
59 | KNNR 3 605/5 iGipsowanie , malowanie obudowy plyta
m2 15
60 | KNNR 4 406/1 Proby szczelnoci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych, rura stalowa
szt 12
61 | KNNR 4 436/1 Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji
urzadze 12
1.4. INSTALACJA CW i RC | g !
62 Kalkulacja %Odprowad.zenie skroplin z kotta wezem igielitowym i podiaczenie do isnatalcji kanalizacji
indywidualna kpl 1
63 | KNNR 4 207/5 {Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, klejone, Fi“32"mm '
m 4
64 | KNNR 8 209/3 {Wymiana lub wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW, na $cianie (uszczelni_enie_ pierécieniem gumowyn;), i |
wstawienie, Fi"50"'mm
.............. SZt 1
65 | KNNR 4 211/1 ;Dodatki za wykonanie podejécie kanalizacji do kotla Fi"50"mm ‘
szt 1
66 | KINNR 8 112/1 {Wcinka zw,cw do ist instalacji w miejscu podtaczenia bojlera I
szt 1
67 | KNNR 4 116/1 [Podejécie zw, cw do kotla
R SZt 2
68 : KNNR 4 132/2 :Zawdr odcinajacy DN20 - ciepla woda
S— szt 1
| 69 { KNNR 4 510/1 {Naczynia wzbiorcze 31
................ szt 1
70 | KNNR 4 132/1 :Zawory przelotowe , instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn”15 mm
3+142+2 | szt
razem, szt
| 71 { KNNR 4 132/1 iZawory zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"15"mm '
1+1 szt
............... razcm SZt
72 | KNRINSTAL [Filtry osadnikowe siatkowe, Dn*15"mm
2151111
1+1 szt 2
razem szt 2
73 ¢ KNR 3120472 Pompy recyrkulacyjna
szt 1
74 { KNNR 4 112/3 Rura PP wielowarstwowa Kan-therm 32.00x5.40 mm
m 1
75 | KNNR 4 11172 |Rura PP wiclowarstwowa Kan-therm 25.00x4.20 mm
6,00+21,00 m 27
razem m 27
76 : KNNR 4 112/1 Rura PP wielowarstwowa Kan-therm 20.00x3.40 mm l
5,00+24,00 m 29
................ razem m 29
77 {KNR 34 101/18 :Otulina PU, %(40°C)=0,035W/mK o érednicy wewn. 16 mm gr 20mm
m 24|
78 {KNR 34 101/10 {Otulina PU, 2(40°C)=0,035W/mK o §rednicy wewn. 20 mm gr. 20mm ;
m 5
79 {KNR 34 101/18 |Otulina PU, 2(40°C)=0,035W/mK o érednicy wewn. 25 mm gr. 20mm [
80 {KNR 34 101/18 ‘Otulina PU, 2(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 32 mm gr. 30mm
m 1
81 | KNRW 508 Peszel dla przewodow wody zimnej N-25
109/6 m 6
82 {KNNR 5 1209/5 {Przejécie przez sciang z cegly o gr do 25¢m przewodu
otwor 2
83 {KNNR 5 1209/5 Przejécie przez sciang z cegly o gr do 15¢m przewodu
otwor 2
84 : KNNR 4 207/6 |Montaz tulei przejéciowych
0,35%2+0,25%4 m 1,7
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Przedmiar
Nr Podstawa  iOpis robot o | Im Tlosé¢
razem m 1,7
"85 | KNNR 3 305/1 Wykucie, zamurowanie”i_atynkowanie bruzd w $cianach z cegly, {ciany na zaprawie wapiennej lub ' '
cementowo-wapiennej
m3 0,44
86 {KNNR 2 1703/1 {Obudowanieprzewodéw rozprowadzajacych ptyta k-g o gr 10mm ziel
m2 6,8
87 { KNNR 3 605/5 |Gipsowanie , malowanie |
m2 15
88 { KNNR 3 608/3 |Licowanie scian ptytkami kamionkowymi ukiadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym
podiozu, plytki 20x30"cm
m2 2,5




