Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
ul. Cechowa 5/3
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
1 KNR 4-02 Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego szt
0314/05 pieca g 9 paineg
. Kalkglaqa Dostawa i montaz kotta grzewczego kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknietg
2 indywidualn . kpl
a komora spalania 24kW
Kalkulacja
3 indywidualn |Dostawa sterownika do kotta kpl
a
Kalkulacja
4 indywidualn |Podtgczenie kotta do instalacji elektrycznej kpl
a
KNR-W 2-
5 15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm szt
0411/03.1
KNR
6 INSTAL [Filtr osadnikowy siatkowy o Srednicy nominalnej 25mm szt
0111/03
KNR 2-15 . . .
7 0310/02.1 Kurki gazowe przelotowe o Srednicy 20mm szt
KNR
8 INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 20mm szt
0111/02
KNR-W 4- o . — . .
9 02 0304/03 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego, czarnego o $rednicy 25mm szt
10 KNR-W 2- |Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej 15,0mm o potgczeniach lutowanych, na m
15 0305/03 |$cianach w budynkach mieszkalnych
11 KNR-W 2- |Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej 22,0mm o potgczeniach lutowanych, na m
15 0305/05 |scianach w budynkach mieszkalnych
KNR
12 INSTAL |Podejscia o srednicy zewnetrznej 22mm do kotta gazowego szt
0203/05
KNR
13 INSTAL |Podejscia do kuchni gazowej o $rednicy zewnetrznej 15mm szt
0203/01
KNR
14 INSTAL |Zawdr lub kurek gazowy o Srednicy nominalnej 15mm szt
0206/02
15 KNR-W 2- [Kuchnia gazowa 4-palnikowa o potaczeniu ztgczem elastycznym, z piekarnikiem (kuchnia szt
15 0314/09 |materiat lokatora)
KNR 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo-
16 . . szt
0333/11 |wapiennej
KNR 4-01 . e -
17 0323/04.1 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegty szt
Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o
KNR 4-01 : . e L . )
18 0706/01.1 powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegtami, | szt
" |pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych
KNR 2-15 . R . . . . . .
19 0305/01 Proba cisnieniowa instalacji gazowej wewnetrznej w budynkach mieszkalnych lokali
KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy zewnetrznej 20mm do
20 15 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym (ksztattki z| szt
0116/01.2 |polipropylenu)
KNR-W 2- . . . . .
21 15 Zawory kulowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy szt
0132/01.2 nominalnej 15mm
KNR
22 INSTAL [Filtr osadnikowy siatkowy o Srednicy nominalnej 15mm szt
0111/01
23 KNNR 4 |Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych na m
0111/01.1 |$cianach w budynkach mieszkalnych
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1 2 3 4 5
KNR 4-02 R . . . .

24 0211/04 Wstawienie tréjnika z PCW o $rednicy 50mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi szt 1
KNR 2-15 _— . . - .

25 0205/02 Rurociggi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach tgczone metoda wciskowg m 3

26 KNR 2-15 |Dodatki za podej$cia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm fgczone metodg |podejsc 5

0208/03 |wciskowg ie

KNR-W 2- . . .

27 15 0218/02 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o srednicy 50mm szt 1
KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-

28 . . szt 5

0333/08 |wapiennej

KNR 4-01 . o -~

29 0323/02.1 Zamurowanie przebi¢ w Scianach grubosci 1/2 cegtly szt 5

Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o

KNR 4-01 ) . L L - .

30 powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegtami, | szt 10
0706/01.1 . . "

pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych

KNR 4-01 . . -

31 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt 1

32 KNR-W 2- |Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej 15,0mm o potgczeniach lutowanych, na m 38
15 0405/03 |scianach w budynkach

33 KNR-W 2- |Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej 18,0mm o potgczeniach lutowanych, na m 27
15 0405/04 |scianach w budynkach

34 KNR-W 2- |Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej 22,0mm o potgczeniach lutowanych, na m 42
15 0405/05 |scianach w budynkach
KNR-W 2- - ] . . .

35 15 0412/02 Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm termostatyczne szt 8
KNR-W 2- - ] . . .

36 15 0412/02 Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm powrotne szt 8
KNR-W 2- )

37 15 0412/01 Glowice termostatyczne szt 8

38 KNR-W 2- Zawory odpowietrzajgce automatyczne o srednicy nominalnej 15mm szt 4
15 0412/07 y odp 13 ¥ y )

39 KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w urzadze 8
15 0406/01 |budynkach mieszkalnych n

40 KNR-W 2- Grzejniki stalowe 2-ptytowe 600* do 1600(grzejniki materiat lokatora) szt 4
15 0418/07 |~ 29 Py grze]

41 KNR-W 2- Grzejniki stalowe 3-ptytowe 600 do 1600mm (grzejniki materiat lokatora) szt 3
150418/11 |~ 2% Py 98

42 KNR-W 2- Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800mm (grzejnik materiat lokatora) szt 1
15 0425/03 |~ 2% y grzel

43 KNR-W 2- Rury przytgczne z miedzi o Srednicy nominalnej 15mm do grzejnikow kpl 8
15 0429/04 Y P&V y ! greel P
KNR-W 2- e . . . . urzgdze

44 15 0436/01 Proby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji A 8
Kalkulacja

45 | indywidualn |Dostawa i montaz wktadu kominowego kwasoodpornego 125/80 - 10mb kpl 1

a

Kalkulacja

46 | indywidualn |Odbiér kominiarski kpl 1

a
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47 KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzondéw kuchennych licowanych kaflami m3 2,4
1011/02
48 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie m3 1,44
0106/04
KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1km
49 o m3 1,44
0108/14 |wraz z utylizacjg
KNR 4-01 T . . . - .
Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
50 0108/16 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km m3 1,44
doptata 5x y y y epPny P
KNR 4-01 . e -
51 0323/02.1 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegty szt 2
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej
KNR 4-01 e . S . . .
52 na $cianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podtozach z cegty, pustakéw szt 2
0709/05.1 -
ceramicznych, betonu
KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegty lub zamurowan otworéw w $ciankach na
53 ) h . m2 4,37
0303/02.1 |zaprawie cementowo-wapiennej
Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapienne;j
KNR 4-01 . A e - S
54 o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na m2 4,37
0711/02.1 . . . S
podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej do
55 C s . R m2 2
0306/02.1 |osciezy lub powierzchni $cian
Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapienne;j
KNR 4-01 . A e - S
56 0711/02.1 o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na m2 4

podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
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