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Przedmiar

yjne wodno-kanalizacyjne i gazowe

Nr Podstawa Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
1 |KNR-W 4-02 0152/01 Demontaz zbiornika (bojlera) o pojemnosci 100-300dm3 do podgrzewania wody szt 1
2 |KNR-W 4-02 0234/04 Demontaz zlewozmywaka blaszanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych z kpl 1
korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych
3 |KNR-W 4-02 0141/01 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt 1
4 |KNR-W 4-02 0311/01 Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach gwintowanych o $rednicy 15-20mm m 4
5 |KNR-W 4-02 0310/01 Zakorkowanie podejscia gazowego o $rednicy 15-20mm szt 1
6 |KNR-W 4-02 0317/03 Demontaz kuchni gazowej 3-4-palnikowej szt 1
7 |KNR-W 4-02 0144/06 Demontaz wodomierza skrzydetkowego o srednicy 15-20mm szt 2
8 |KNR-W 4-02 0142/01 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o srednicy 15-20mm szt 4
9 |KNR-W 4-01 1011/02 Rozbidrka piecédw i trzonéw kuchennych licowanych kaflami m3 1,73
10 |KNR-W 4-01 0803/02 Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem m2 15
na gtadko - po rozbiérce trzonu kuchennego
11 |KNR-W 4-01 0711/02.1 Uzupelnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kategorii Ill na $cianach ptaskich i stupach m2 15
prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z
zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2
12 |KNR-W 4-01 0109/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km m3 2,2
13 |KNR-W 4-01 0109/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy m3 2,2

doptata 5x

nastepny 1km wywozu ponad 1km

11




