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I. INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 

 

OPIS TECHNICZNY 

1. Dane wyjściowe. 

 

        Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne wewnętrzne dla istniejącego 

Budynku usługowo mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 20 na działce nr 854 

; Obręb : 0005 Biała Miasto. 

- zlecenie inwestora,  

- projekt budowlano-architektoniczny 

- projekt instalacyjny 

- uzgodnienia z Inwestorem 

- normy i przepisy PBUE,  

- katalogi urządzeń i osprzętu elektrycznego. 

 

2. Zakres opracowania.  
 

Projekt obejmuje wykonanie następujących instalacji: 

-     linia zasilająca z ZK do TBZ 

-     zasilanie tablic licznikowych  - schemat 

-     instalacja oświetleniowa 

- instalację gniazd wtykowych 

- instalacje zasilające odbiorów technologicznych 

- instalacja domofonowa 

- instalacja przeciw porażeniowa 

- instalacja przeciw przepięciowa 

 

3. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej. 

 

Zasilanie istniejące z linii kablowej przez istniejące złącze kablowe ZK364 

wkomponowane w ścianę Budynku od strony ul. 11Listopada. Po drugiej stronie budynku od 

strony ul. ks.St. Stojałowskiego znajduje się drugie złącze ZK2822, jest to jednak tylko szafka 

rozdzielcza dla linii biegnących wzdłuż ul. Stojałowskiego i ten nasz Budynek nie jest z niej 

zasilanym. Z złącza ZK364 przez zabezpieczenia mocy 80A jest wyprowadzona wewnętrzna 

linia zasilająca ten obiekt. 

           Ze złącza należy wyprowadzić / po demontażu istniejącego wlz / nowa wewnętrzną 

linię zasilającą przewodem 5xYLY 25mm 
2  

w izolacyjnej rurze ochronnej do tablicy 

zabezpieczeń przelicznikowych TBZ z której liniami YDY5x4mm2 zasilić zestaw tablic 

licznikowych mieszkańTLM1 do TLM4  i lokali użytkowych TBLl do TBL4 oraz tablicę 

administracyjną TA zasiloną YDY3x4mm
2 

. 

             W TBZ należy zamontować oddzielne listwy N i PE i od tego miejsca prowadzić 

instalację jako 5 przewodową. 

 

4. Tablica zabezpieczeń przed licznikowych TBZ. 

 

     Dla  zestawu  tablic licznikowych przewidziano oddzielną wnękową tablicę na 

zabezpieczenia przed licznikowe. W tej tablicy np.LEGRAND typu RWN4x12 N+PE należy 

zabudować : 

- wyłącznik główny FR304 100A 

- lampki sygnalizujące obecność napięć - 3 fazowe L333 

- ochronniki przeciw przepięciowe np. DEHN „B+C” 

- zabezpieczenie przelicznikowe 3 fazowe 8x S303 C25 

- zabezpieczenie przelicznikowe dla TA S301 C25A 

- miejsce na zabezpieczenie na dodatkowy licznik jeśli wyniknie taka potrzeba 
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- listwy N i PE 

Zgodnie z życzeniem Inwestora jest to rozwiązanie przyszłościowe i uniwersalne pozwalające 

na montaż liczników 1 fazowych lub w razie potrzeby na 3 fazowe. Będzie ona plombowana. 

 

4. Zestaw tablic  licznikowych Tl oraz TA. 

 

       Obok tablicy TBZ należy wykonać zestaw wnękowych tablic licznikowych / 9szt / w 

których będą zamontowane liczniki do lokali / 4sz /, liczniki mieszkań / 4szt / i jedna 

rezerwowa pusta skrzynka na jakiś dodatkowy licznik jeśli zajdzie taka potrzeba. Na końcu 

zestawu będzie skrzynka TA np.RBP-3 na licznik i miejsce na 10 modułów 17,5mm / 

zabezpieczenia i inną aparaturę / wyposażenie podano na rys 7 tablica TA /. 

Z tej tablicy będą zasilane odbiory podlegające administracji: 

- oświetlenie piwnic 

- oświetlenie korytarzy i podwórka oraz witryn zewnętrznych i wejście do budynku 

- oświetlenie strychu 

- zasilanie wentylatorów hybrydowych na kominach 

- zasilanie i instalacja domofonu cyfrowego / 3 mieszkania i lokal wewnętrzny / 

 

5. Tablice mieszkaniowe TBM i lokalowe TBL 

 

    W mieszkaniach i lokalach znajdują się istniejące tablice bezpiecznikowe odbiorcze . Ze 

względu na wyminę wszystkich wewnętrznych linii zasilających na nowe 3 fazowe zachodzi 

konieczność dostosowania ich do przyłączenia nowego zasilania. W mieszkaniach nie będzie  

robiony remont istniejącej instalacji z wyjątkiem w przypadku montażu nowego dwu 

funkcyjnego pieca co / tu trzeba będzie dobudować bezpiecznik S301B6A i nowe gniazdo do 

zasilania automatyki pieca / przewód YDYp3x1,5mm
2 

 /. 

W 2 lokalach nr3 i nr4 nowy najemca będzie musiał zrobić nową instalację i tam zostaną 

zabudowane wnękowe TBL np. RWN 3x12 N+PE. W Biurze Podróży nie będzie nic robione. 

U  Jubilera będzie podłączany klimatyzator / S301B10 + przewód YDYP3x2,5mm
2 
/- tu 

można zamontować skrzynkę natynkową np. Legrand Nedbox 2x12 N+PE. 

    We wszystkich jako podstawowe wyposażenie należy zabudowac wyłącznik FR304 40A, 

lampki sygnalizacji napięcia fazowe  L333 oraz zabudować zdemontowane bezpieczniki. 

    W mieszkaniu nr1 / TBM1 / tylko podłączenie wentylatora w łazience do oświetlenia.  

W mieszkaniu nr2 / TBM2 / będzie nowy obwód do gniazda pieca dwu funkcyjnego / 

bezpiecznik S301B6 i przewód YDY3x2,5 mm
2 
/. W mieszkaniu nr3 /TBM# / nie będzie 

żadnych dodatkowych odbiorników / jest tam kuchnia ceramiczna elektryczna /. 

    W mieszkaniu nr4. / TBM$ / będzie nowy obwód do gniazda pieca dwu funkcyjnego / 

bezpiecznik S301B6 i przewód YDY3x2,5 mm
2 
/ oraz podłączenie wentylatora w łazience do 

oświetlenia /. 

 

6. Instalacja oświetleniowa. 

 

              Całość instalacji należy wykonać przewodami YDYp3/4/*2,5/1,5/  jako podtynkową  

z osprzętem pod tynkowym np. KONTAKT SIMON. Stosować oprawy ledowe 

W pomieszczeniach wilgotnych jak łazienka i pomieszczenie gospodarcze i piwnice należy 

montować osprzęt szczelny wpuszczany w ściany. 

          Oprawy w pomieszczeniach czasowo wilgotnych i na zewnątrz szczelne. 

Na strychu należy wykonać instalację oświetlenia ; oprawy szczelne ledowe z osprzętem 

szczelny nt . Przewody układać w rurkach instalacyjnych na uchwytach na ścianach lub 

konstrukcjach drewnianych więżby dachowej. 

   W wejściu głównym od strony ul. 11Listopada znajdują się po obu stronach wejścia 

przeszklone witryny wystawowe wykonane w konstrukcji drewnianej. W obu przewidziano 

po 2 oprawy typu „oczko: wpuszczane w górę drewnianej . Przewidziano w nich montaż 
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opraw ledowych 7,5W 230V  / typu halogen / wpuszczanych w górną obudowę witryny. 

Załączanie za drzwiami w korytarzu, wyłączniki na wysokości 1,8m. 

     Na stropie wnęki wejścia głównego przewidziano ledową oprawę zewnętrzną typu 

plafoniera 16W- załączanie za drzwiami wejściowymi w korytarzu. 

 

7. Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i technologiczne. 

 

 Całość instalacji należy wykonać przewodami YDYp3*2,5  jako podtynkową z 

osprzętem podtynkowym w pomieszczeniach mieszkalnych.  

 W pomieszczeniu łazienki lub wc  z osprzętem szczelnym wpuszczany w ściany. 

.       W lokalu Jubilera nr1 należy wykonać nowe zasilanie z TBL1 do jednostki zewnętrznej 

klimatyzatora w podwórku JZK1 i jednostki wewnętrznej JWK1 w lokalu /klimatyzator jest 

istniejący/. Przewód YDYp 3x2,5mm2 i bezpiecznik S301b10A. Projektowany wentylator w 

wc podłączyć do oświetlenia. 

W lokalu nr3.nalezy wykonać nową instalację zasilania klimatyzatora /2,5kW / z funkcją 

ogrzewania. W TBL3 zabudować S301B10 i przewodem YDYp 3x2,5mm2 zasilić jednostkę 

zewnętrzną JZK2 i wewnętrzną JWK2 

          Na kominach zostaną zamontowane wentylatory wywiewne hybrydowe. Zasilanie z TA  

rozprowadzenie przewodów w rurkach instalacyjnych po konstrukcji dachu lub na ścianach 

na poziomie strychu i wyprowadzenie do silników na dach. 

          W piwnicach będą 2 wentylatory sterowane hydrostatem . Będą one zasilane z przed 

wyłącznika pomieszczenia z obwodu oświetleniowego. 

           Wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych będą podłączone do oświetlenia 

pomieszczenia i załączane wraz z nim. 

 

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary ochronne. 

 

8. Instalacja odgromowa. 

 

      Budynek znajduje się w strefie ochronnej wysokich budynków po prawej / zachodniej / i 

lewej / wschodniej  / stronie przebudowywanego Budynku 11 Listopada 20.  

      W takim przypadku nie ma potrzeby wykonywania na nim instalacji odgromowej co jest 

zgodne ze stanem istniejącym. 

 

9. Instalacja przeciw przepięciowa. 

 

Dla ochrony instalacji przed skutkami przepięć sieciowych i piorunowych w tablicy 

TBZ należy zabudowę ograniczniki przepięć firmy DEHN klasy B+C typu DEHNventil. 

 

10. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 

    Jako dodatkowy system ochrony przed porażeniem przewidziano szybkie wyłączenie 

bezpiecznikami Legrand typu S300. W instalacjach odbiorczych w mieszkaniach i lokalach 

po wykonaniu remontu instalacji elektrycznych / co nie jest tematem tego projektu / należy 

zastosować  grupowe wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA. 

    . 

UWAGA! Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary izolacji przewodów i pomiary 

ochronne przeciw porażeniowe. 

 

11.Instalacja domofonowa. 

 

     Zgodnie z życzeniem Inwestora dla mieszkań i lokalu nie mających bezpośredniego 

wejścia z ulicy projektuje się instalacje domofonów. Przewidziano domofon cyfrowy dla 4 

odbiorców / 3 mieszkania na piętrze od ul. 11 Listopada i dla lokalu na parterze nr3. 
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    Składa się on z kasety przywoławczej wraz zasilaniem i elektroniką montowaną po prawej 

stronie wejścia do budynku w wersji natynkowej i zaczepu elektromagnetycznego w drzwiach 

wejściowych  / zasilacz 230/12V DC 1A i elektronika w puszce nad drzwiami w korytarzu /. 

    W wyznaczonych pomieszczeniach będą zestawy odbiorcze do rozmowy wraz z 

przyciskiem otwierającymi drzwi wejściowe. Rozwiązanie zostało oparte na produkcie firmy 

LASKOMAX. Schemat instalacji pokazano na rys.8.Przewody układać w rurkach 

elastycznych pod tynkiem. 

 

 

 

 

 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotowe opracowanie zawiera informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

 zdrowia przy prowadzeniu robót budowlanych związanych z wykonaniem nowych instalacji 

elektrycznych w przebudowanym w ramach remontu konserwatorskiego budynku jednorod w 

Bielsku-Białej ul. 11 Listopada /ks.St.Stojałowskiego.. 

2. Zakres robót  

Zakres robót obejmuje: 

 prace związane z demontażem istniejących instalacji 

 wymiana linii zasilającej z ZK 

 wykonanie tablicy zabezpieczeń przed licznikowych TBZ 

 montaż nowych tablic licznikowych  

 montaż nowej tablicy administracyjnej TA 

 wewnętrzne linie zasilające 

 montaż instalacji elektrycznych 

 montaż instalacji domofonowej 

 wykonanie  instalacji 2 klimatyzatorów i nowych wentylatorów wywiewnych 

 pomiary ochronne instalacji. 

 

3.  Wskazanie elementów przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych. 

Do prac wymagających zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa należą: 

 prace prowadzone w pobliżu czynnych instalacji 

 prace prowadzone przy użyciu elektronarzędzi,  

 prace prowadzone na wysokości na rusztowaniach 

 prace wykonywane na dachu 
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     Prace te mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i przeszkolone zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Wykonanie wszystkie prace należy koordynować z innymi robotami pod nadzorem  

 kierownika budowy. 

Wszelkie prace spawalnicze i lutownicze powinny być prowadzone zgodnie  

z harmonogramem prac spawalniczych i w związku z wykonywaniem ich na istniejącym 

obiekcie należy wszelkimi sposobami zapobiegać możliwości zaprószenia ognia (łącznie z 

odpowiednio wczesnym zakończeniem prac spawalniczych przed opuszczeniem obiektu). 

4.  Wskazanie sposobu instruktażu pracowników oraz środków technicznych  

i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

Wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji prac musza zostać przeszkoleni  

w zakresie przepisów BHP oraz posiadać stosowne oświadczenia o przejściu takiego 

przeszkolenia. 

W przypadku prowadzenia robót wymagających od realizujących je osób dodatkowych 

uprawnień, przed przystąpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza zostać 

przedstawione kierownikowi budowy. 

Rusztowania, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez wykonawców podczas realizacji 

zadania musza posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania. 

Stanowiska spawalnicze i lutownicze musza być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy 

zgodnie z wymaganiami szczegółowymi. 

Miejsce prowadzenia prac powinno być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed 

dostępem osób nieupoważnionych.  

Wszystkie oświadczenia, kopie uprawnień i atestów musza być zgłaszane do kierownika 

budowy i gromadzone przez niego. 

Wymagane jest, aby wykonawca sporządził harmonogramu prowadzenia robót oraz plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapewniający odpowiednio szybką komunikacje 

umożliwiająca szybką ewakuacje na wypadek wystąpienia zagrożenia. 

Całość robót wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną  oraz „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych” przy zachowaniu przepisów bhp i 

ppoż. oraz wytycznych producentów urządzeń.  

Kierujący robotami powinni posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane a w przypadku 

wykonujących pomiary ochronne odpowiednie aktualne uprawnienia SEP. 

 

 
 


