RZUT PIETRA skala 1:50

\ NR MIESZKANIA  NR_NAZWA POM. POW(?)
| T T i T T 2.01 | POM.MIESZKALNE 25,44
! | M3 | 2.02 | WC 2,69
0 \7 2.03 | HOL/ KUCHNIA 6,53
| \‘ Ne——Vv Ne—rD—=Vv N—i—-—=7 N ‘ | 2.04 | KORYTARZ 13,35
‘ \ 2.06 | SYPIALNIA 14,42
| “ M2 | 2.07 | SALON 8,66
! ‘ \ 2.08 | KUCHNIA 4,23
| \‘ 2.09 | WC 1,89
| \ 2.10 | HOL 3,53
‘ 2.11 | £EAZIENKA 5,20
| \ M1 | 2.12 | KUCHNIA 8,23
| “ 2.13 | SALON 10,19
‘ | 2.14 | POMMIESZK. 3844
‘ \‘ 2.15 | HOL 3,05
‘ \ 2.16 | WC 0,82
| 2.17 | EAZIENKA 3,82
| ‘ M4 | 2.18 | KUCHNIA 6,62
\ ‘ H=243,5 | 2.19 | POM.MIESZK. 15,30
‘\ 2.20 | POM.MIESZK. 13,46
| ‘ ‘ K.02 | KLATKA SCHODOWA 4,98
‘ K.03 | KLATKA SCHODOWA | 2,44
| \ ‘ K.05 | KLATKA SCHODOWA | 4.15
| \ ! SUMA 199,62
| “ Hs=248.5 | POWIERZCHNIA MIESZKAK:
S= y |
| | | M1 65,59 m?
‘ |
| \ o \MIESZKANIE NR 1\ | M2 31,38 m*
\
\ 0 ‘ M3 34,66 m?
| |
\ \ \ | M4 43,37 m?
L | |
| B e — \—
EE= == ) : ; s ,00 m?
| = kociot gazowy dwufunkcyjny obnizyé “ 175,00m
\ o H=242,5 w celu prawidlowego podtgczenia ‘
| H=240 przewodu spalinowego.
= - - - ) |
proj. kanat powigetrzno-spalinowy
\ [ = istn.kociot gazowy
‘ 8 NI % dwufunkcyl'ny wiszacy |
| ‘ I / \,7’ —
At ST (= I
< \\‘ 4 u — o -
| ‘ N 125 | — ~ —
— T _ |
| S s
— L o |
| \ - EAS S |
- T 1
\ | K03 ] 7 T\\ ol
‘ ‘ “ '\\ / ‘
1,38 I O
\ “ N4 | / \ |
T r 2.04 v [213 o
|
[ R [ (I \
H=267 ‘
| L . H=300 | } H=205 \’ |
| ‘fi———:—j— N = < B L | |
o ATTTTRY | N |
IET- 2 O A Mz L N | |
\ ‘ ,V o | | | L | | |
o N }\ . v | ¥ \ ‘
\ f ! \ / |
| NN ,, | / \ |
! \ A T I AN “‘ ﬂ | —_—— \
‘ przewéd spalinowy *x M‘%{:mz B >~ 7 S~ 7
60/100 i e I _ o B - |
T ~t | H=302 - ~ — :
L o | |
| 210 T
! kociot gazowy wiszacy % oo |
‘ dwufunkcyjny o mocy 14 kW I R _DMB_ ===
- E |
\ T i |
I Hs=283 Hs=288,5
| prowadzi¢ | ‘j ’ ) \
| pod stropem I | | O Q
- | ‘\ ‘\ . QO |
\ =500 I \ \
T=20°C T=20°C | ! I |
| Q=1591 W Q=872 W | ‘\ ‘\ 7 |
% © T —
| 2.06 e 5 |
\ H=304 | C) Cé [ istniejgcy kociot gazowy
| \MIESZKANIE NR 2‘ : | 1 j dWI‘qunkchny kondensacyjny
T=20C | AT I . I
—> e
| : | | Q=572 W ij‘ 2090 N 2.11 T
| - JHIIE "= || grzeinik drabinkowy ‘
i6 w bruzdzie Scienne I‘ | H=3125 | H (| :—T110 x 40 mm ‘
[ prowadzié w bruzdzie $ciennej | ] 34
| przy posadzce | } } -2-08 @ L’zi |
| KV22 60/60 KV22 60/60 KV33 60/80 Il proyva.dz?é pod stropem | [T=24°C \
\ 826 W 826 W 1580 W " ||| po $cianie , ‘ | Q=332 ‘
I e ae———n) DN18 |, | _BNt2— - '
: = i ) ——— — — —=
| = ] ! ‘
T T i T T H=~2, 77777f
\ H=~3,00m |
| DN12 DN15 i \ ‘
\ 0,04 \
| ~ - |
‘ Fou
i \
“ 1.5% 344 | | | | | HFTT \
| ] |
| |
| Ro—1 |
| 1 |
L'_‘ |
| I \
| I
A |
N e |
| ) \MIESZKANIE NR4\ 121l
| | | |
L |
| L |
¢ O |
| T=20°C T=20°C 5’ o |
| Q=2298 W Q=2217 W ~ Q—596dW
- T=20°C : |
| ] Q=784 W 8 § |
m—
— \ e
| I NS Fiall
| H=285 @ o ) 247 przewod spalinowy
\ H=289 H=289 L H=286 ®?0/1 00
prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej ‘\i‘i:] koctiol gazowy wiszacy
‘ KV33 60/120 KV33 60/112 przy posadzce KV22 60/60 Kv22 60/5 dwufunkcyjny o mocy 14 KW
2370 W 2212 W 826 W 716 W |
= DN18 = DN22 &> DN22 = DN22
hp=79 | !
1T I ’]:[ |
|
prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej
. przy posadzce
Uwagi:
1. Przewody instalacji grzewczej wykonane z rur stalowych cienkosciennych tagczonych
poprzez zaprasowywanie.
2. Przewody instalacji grzewczej wymagajg izolac;ji.
3. Przewody instalacji grzewczej prowadzone pod stropem lub w bruzdach $ciennych przy
podiodze.
Legenda:
ogrzewanie zasilanie Branza: instalacje sanitarne | Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis Data:
_______ ogrzewanie powrét Autor projektu: Danuta Wawrzyriczyk 126/89 B-B instalacje sanitarne 05.10.2018
=0 grzejnik wodny stalowy ptytowy z zaworem termostatycznym, Zespot projektowy: Joanna tapa instalacje sanitarne
przylgczenie grzejnikéw od dotu ze Sciany Faza:
poprzez armature katowg : :
o . Sprawdzajacy: Marzena Sataciak SLK/7980/PBS/18 | instalacje sanitame PBW
L grzejnik tazienkowy drabinkowy
. Tresé: Nrrys. 3
zakres opracowania RZUT PIETRA - INSTALACJA OGRZEWANIA
Skala: 1:50

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, projekt realizuje konkretny cigg technologiczny, wiec
dopuszcza sie stosowanie urzgdzen "réwnowaznych" co do ich cech i parametréw, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i

wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny byé traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentagji.

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Symbol: 2018/40

Temat:

PRZEBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.11LISTOPADA 20 /

KS. STANISLAWA STOJALOWSKIEGO 9 W BIELSKU- BIALEJ W RAMACH REMONTU

KONSERWATORSKIEGO.

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO™E BYA PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.

RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




