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Uwagi:
1. Przewody instalacji grzewczej wykonane z rur stalowych cienkos$ciennych tgczonych
poprzez zaprasowywanie.
2. Przewody instalacji grzewczej wymagaijg izolacji.
3. Przewody instalacji grzewczej prowadzone w posadzce. Po zinwentaryzowaniu stanu
faktycznego warstw posadzkowych pozostawia si¢ wykonawcy decyzje o zmianie sposobu
prowadzenia przewoddw.
4. Przewody instalacji freonowej wykonane z miedzi, srednice przewodéw freonowych
instalacji chtodniczej zgodne ze srednicami wyj$cia z klimatyzatora. Przewody nalezy
zaizolowaé.
5. Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnetrznej poprzez syfon do najblizszego pionu
kanalizacji. Branza: instalacje sanitarne | Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis Data:
Legenda: Autor projektu: Danuta Wawrzyrczyk 126/89 B-B instalacje sanitarne 05.10.2018
ogrzewanie zasilanie Zespbt projektowy: Joanna tapa instalacje sanitarne
——————— ogrzewanie powrot Faza:
instalacja freonowa - : - - - PBW
zakres opracowania Sprawdzajacy: Marzena Sataciak SLK/7980/PBS/18 | instalacje sanitarne
kanalizacja sanitarna projektowana Tresé: Nrrys. 2
= grzejnik wodny stalowy plytowy z zaworem termostatycznym, RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWANIA
przytaczenie grzejnikéw od dolu ze Sciany Skala: 1:50
poprzez armature kagtowg

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, projekt realizuje konkretny cigg technologiczny, wiec
dopuszcza sig stosowanie urzagdzen "réwnowaznych" co do ich cech i parametréw, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji.

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Symbol: 2018/40

Temat:

PRZEBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.11LISTOPADA 20 /

KS. STANISLAWA STOJALOWSKIEGO 9 W BIELSKU- BIALEJ W RAMACH REMONTU
KONSERWATORSKIEGO.

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO™E BYA PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.

RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




