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OPIS  TECHNICZNY 

 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

- Inwentaryzacja budowlana i projekt architektoniczny remontu 

konserwatorskiego opracowany przez Pracownię Projektową Archex, Bielsko - 

Biała; 

- Ekspertyza techniczna budynków opracowana przez inż. J. Gach; 

 

2. Dane ogólne. 

 

2.1. Dane o opracowaniu. 

 

Opracowanie niniejsze stanowi branżę konstrukcyjną projektu budowlano - 

wykonawczego przebudowy kamienicy w ramach remontu konserwatorskiego 

przy ul. 11 Listopada 20 / ks. Stanisława Stojałowskiego 9 w Bielsku - Białej. 

 

2.2. Dane o budynkach. 

 

Budynek przy ul. 11 Listopada jest to budynek dwukondygnacyjny, częściowo 

podpiwniczony. Budynek przy ul. Ks. S. Stojałowskiego jest także budynkiem 

dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Budynki te są w zwartej zabudowie 

tych ulic. Budynki połączone są przewiązką, a między budynkami jest małe 

podwórko. Budynki te powstały na przełomie XIX i XX wieku i są wykonane w 

technologii tradycyjnej.  

Obecnie inwestor planuje remont budynków. 
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3.  Konstrukcja budynków. 

 

3.1. Budynek przy ul. 11 Listopada 20. 

 

3.1.1. Fundamenty. 

 

Budynek został bezpośrednio posadowiony na gruncie przy pomocy ław 

kamiennych na zaprawie glinianej i wapiennej. Ściany fundamentowe kamienne 

nie posiadają izolacji pionowej i poziomej. 

 

3.1.2. Ściany. 

 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne w budynku są wykonane z cegły ceramicznej 

na zaprawie wapiennej. 

 

3.1.3. Stropy. 

 

Stropy nad piwnicami to sklepienia ceglane oparte na ścianach piwnicznych 

wykonanych z kamienia i z cegły ceramicznej. 

Stropy w części korytarza i w części przewiązki na piętrze są wykonane jako 

sklepienia ceglane. Pozostałe stropy w budynku są wykonane w konstrukcji 

drewnianej. 

 

3.1.4. Schody. 

 

Schody do piwnicy są wykonane jako kamienne. Schody z parteru na piętro są 

wykonane jako betonowe. Schody na poddasze są w konstrukcji drewnianej. 
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3.1.5. Więźba dachowa. 

 

Przykrycie budynku stanowi drewniana więźba dachowa o ustroju 

wieszarowym. Przykrycie dachu to blacha płaska ułożona na deskach. 

 

3.1.6. Balkon. 

 

Między budynkami jest wykonany balkon. Jest to konstrukcja żelbetowa oparta 

na stalowych szynach kolejowych. 

 

3.2. Budynek przy ul. Ks. S. Stojałowskiego. 

 

3.2.1. Fundamenty. 

 

Budynek został bezpośrednio posadowiony na gruncie przy pomocy ław 

kamiennych na zaprawie glinianej i wapiennej. Ściany fundamentowe kamienne 

nie posiadają izolacji pionowej i poziomej. 

 

3.2.2. Ściany. 

 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne w budynku są wykonane z cegły ceramicznej 

na zaprawie wapiennej. 

 

3.2.3. Stropy. 

 

Stropy nad piwnicami to sklepienia ceglane oparte na ścianach piwnicznych 

wykonanych z kamienia i z cegły ceramicznej. 

Strop nad parterem jest wykonany jako płytowo - żebrowy, żelbetowy. 

Strop nad piętrem jest wykonany jako drewniany. 
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3.2.4. Dach. 

 

Przykrycie budynku stanowi drewniana więźba dachowa jednospadowa o 

ustroju wieszarowym. Przykrycie dachu to papa na deskach. 

 

3.2.5. Schody. 

 

Schody do piwnicy to schody kamienne. Schody z parteru na piętro wykonano 

jako żelbetowe.  

 

 

4. Konstrukcja remontu konserwatorskiego. 

 

4.1. Budynek przy ul. 11 Listopada 20. 

 

W budynku istniejąca więźba dachowa jest w złym stanie technicznym i należy 

ją rozebrać. Projektuje się nową więźbę dachową o ustroju płatwiowo - 

kleszczowym. Słupki więźby należy opierać na belkach stalowych HEB 200, 

240 ułożonych na istniejącym stropie drewnianym. Dokładną wysokość 

słupków należy ustalić po ułożeniu i wypoziomowaniu belek i podwalin. 

Miejsca mocowania słupków do belek stalowych należy również sprawdzić i 

dopasować na budowie.  Murłaty budynku należy kotwić kotwami Ø 16 co 1,5m 

do konstrukcji murowanej ścian istniejących. Istniejącą posadzkę na stropie 

piętra (strych) należy usunąć i wykonać ocieplenie według wskazań projektu 

architektonicznego. 

Ściany kamienne piwnic należy zabezpieczyć izolacją pionową. 

Technologia wykonania zabezpieczenia ścian piwnic: 

- odkopanie fundamentów, 

- oczyszczenie mechaniczne ścian kamiennych, 
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- mocowanie siatki # 8 co 15cm do spoin ścian prętami # 10 (co 50cm), 

- betonowanie warstwy wyrównawczej, beton B25 (grubość do 10cm), 

- ułożenie izolacji pionowej (papa lub powłoki bitumiczne), 

- ochrona izolacja przez przyłożenie 5cm płyt ze styropianu twardego, 

- zamocowanie do styropianu folii kubełkowej, 

- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem. 

Między dwoma budynkami jest wykonany balkon w konstrukcji stalowo - 

żelbetowej. Ze względu na zły stan techniczny balkon ten należy rozebrać           

i wykonać nowy według rys. konstrukcyjnego nr K-03. Nowy balkon także 

będzie w konstrukcji żelbetowej opartej na belkach stalowych. 

 

4.2. Budynek przy ul. Ks. St. Stojałowskiego. 

 

W budynku należy fragment więźby dachowej przy wejściu i przy oknie 

włazowym wymienić. Wymienić należy fragment konstrukcji drewnianej            

i pokrycia deskowego. Ściany kamienne piwnic należy zabezpieczyć według 

wskazań podanych w pkt. 4.1. 

 

5. Wytyczne wykonawstwa. 

 

Remont konserwatorski należy wykonywać na podstawie projektu budowlano – 

wykonawczego i pod nadzorem uprawnionej osoby.  

Wszystkie zmiany konstrukcyjne i materiałowe  należy uzgodnić z projektantem 

konstrukcji.  

Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki 

Budowlanej. 
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Wszystkie materiały stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi 

producenta, dochowując technicznych warunków wykonania robót. Wszystkie 

prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Załoga 

powinna być przeszkolona, wyposażona w odpowiedni sprzęt i posiadać 

wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien być oznakowany     

i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.  

 


