Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
CZESC WSPOLNA
Podworko
KNR 231 . . . x .
1 801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12 cm-podwdrko m2 18,5
KNR 231
2 801/2 Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2 18,5
doptata 12x
KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
3 . m2 18,5
103/2 grunt kategorii llI-IV
KNR 231 . n .
4 114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 18,5
KNR 231 [Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zaggszczenie mechaniczne,
5 L . m2 18,5
105/7 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
KNR 231 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-
6 ) . . m2 18,5
511/3 piaskowej, kostka szara garaze
KNNR 4 - .
7 2011/5 Kanaty odwadniajce ptaskie prefabrykowane z rusztem ocynkowanym szt 2

11



