11 Listopada Roboty budowlane - podziat

AZ v A
Przedmiar ool ny
Nr | Podstawa Opis robét Jm lioé
1 2 3 4 5
it [ | CZESCUWOROLNE S5n - SISl el Sl | - MR ST s SV i [T &
Konstrukcja dachu
KNR-W 4- I A - . .
1 Wzmocnienie krokwi przez nabicie krawgdziakéw o wymiarach 70 x 160 mm m 182
01 0417/02
2 KNR 2-02 |Ramy gérne i ptatwie, diugo$é do 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3 0.31
0406/04 |[tarcicy nasyconej drew. !
3 KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3 046
0406/06 |[tarcicy nasyconej drew. '
4 KNR 2-02 |Krokwie zwykle, dlugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 3 01
0408/03 |nasyconej m !
KNR 2-02 . . ] .
5 0409/05 Wymiany | rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 0,43
6 TZlg\l 4B7K M Szlifowanie reczne z wygtadzeniem i oczyszczeniem - wigzba m2 650
KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania
7 X X m2 650
0627/04 |preparatami solowymi -
KNR 4-01 ! . - A
8 0631/01 Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawegdziakow m2 650
Ocieplenie stropu nad ostainia kondygnacja
KNR 2-02
9 1110/04 |Podtogi Slepe z ptyt OSB gr 18 mm na legarach utozonych krzyzowo m2 60
analogia
10 %%':1%9‘1 Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow m2 60
KNR 2-02 . - " .
1 0607/01 |zolacja pozioma z folii paroprzepuszczalnej m2 250
12 KNR 2-02 |izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe poziome ptytami z weiny mineralnej grubosci 22 cm o m2 250
0613/03 |wspétczynniku A=0,036 W/mK
| Pokrycie dachowe '
13 R g Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 43,2
0535/04 Y Y 1ace] sie '
KNR 4-01 . ) : o
14 0535/06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 33,16
15 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z m2 15
0535/08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
16 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigZb dachowych - fawy kominiarskie m 55
0430/09
KNR 4-01 A
17 0415/03 Demontaz wiazéw kominiarskich szt. 1
18 KNR 0-15t2 Osadzenie w potaci dachowej - wylaz dachowy 54/83 cm szt 2
0526/02
KNR 2-02 |Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papa, dachéwka, eternitem z blachy
19 . szt. 2
0516/04 |cynkowo-tytanowej
KNR K-05 — - S
20 0208/01 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopier kominiarski szt. 3
21 SN 505 Montaz elementéw komunikacji po dachu - fawa kominiarska mata szt. 1
0405/02
KNR K-05
22 0405/03 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza szt. 1
doptata 1,5x
KNR K-05
23 0405/03 |Montaz elementéw komunikaciji po dachu - tawa kominiarska duza szt, 1
doplata 2x
KNR 19-01 L }
24 0538/01 Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej m2 21,6
KNR 18-01 - ] ] ) "
25 0535/02 Wykonanie i zawieszenie rynien pdlokragtych o $r. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej m 43,2
KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien prostokatnych z blachy cynkowej - dodatek za wpust
26 szi. 5
0535/10 |(sztucer)
27 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. 12,5 cm z blachy cynkowo- m 33.16
0536/02 |tytanowej !
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11 Listopada Roboty budowlane - podziat

Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robét Jm llosé
1 2 3 4 5
28 | KNRW2- 1 eczaki 2 ruszt PVC o $r. 100 ot iach weiskowych
15 0222/03 Zy! z rusztem z o §r. mm o potgczeniach weiskowycl szt 5
29 Kg\;l;?l%(is Montaz zabezpieczenia przeciwénieznego z ptotkiem m 38,45
KNR 4-01 B . ) .
30 0519/04 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2 13,59
KNR 4-01 ] . )
31 0519/05 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2 13,59
32 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z 2 35
0535/08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku m !
KNR 4-01 . ] ] >
33 0430/02 Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2 13,59
KNR 4-01 ] ] .
34 0430/06 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe proste m2 4,94
35 Kolil?ozloaz Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 4,94
KNR 0-21 . . . .
36 4004/06 Poszycie Scian szkieletowych z phyt witrowych - plyta OSB gr.22 mm m2 8,65
37 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy cynkowej przy m2 65
0538/09 |dachu krytym blacha cynkowo-tytanowej grun.0,6mm !
38 KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - dwuwarstwowe pokrycie z papy m2 494
01 0519/02 |perforowane] oraz papy wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm !
39 KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewaing - jednokrotne pokrycie papa m2 8.65
01 0519/01 |wierzchniego krycia gruboéci 4,7 mm !
KNR-W 2- . N e i .
40 02 0505/03 Pokrycie dachéw dachéwkg bitumiczng o ksztalcie "luska" mocowana na gwozdzie m2 8,65
| Roboty tzolacyjne
Rohoty przygotowawcze
KNR 2-31 . . . .
41 0807/03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 64,82
42 KNR 4-01 [Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnigjgcych fundamentéw o m3 5426
0104/03 |gleboko$ci do 1.5 m w gruncie kat. IV !
43 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoéci dna do 1.5 m i glebokosci do 3.0 m3 451
0102/06 |m w gruncie kat. IV '
KNR 4-01 . .
44 0107/01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokoéci do 1.5 m na glebokos¢ do 3 m m2 82,8
KNR 4-01 |Zasypanie wykopéw piaskiem z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
45 ] m3 79,91
0105/02 |15 cm w gruncie kat. Il
KNR 2-01 . N .
46 0236/03 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3 79,91
KNNR 6 ] S
47 0104/01 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 64,82
KNR 2-31 -
48 0402/04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,5
KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
49 m 25
0404/04 |zaprawg cementowg
50 Kolﬁ 42/6351 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm m2 64,82
KNR 4-01 [Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km grunt kat. IV wraz z
51 ] A m3 99,36
0108/07 |kosztami wysypiska
KNR 4-01
52 0108/08 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3 99,36
doplata 9x
KNR 2-31 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na
53 A ] m2 15
23103/03 [podsypce cementowo-piaskowej
54 KNR 2-31 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na m2 49,82
23103/03 [podsypce cementowo-piaskowej,- kostka z demontazu '

Izolacja $clan plwnic | fundamentéw
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11 Listopada Roboty budowlane - podziat

Przedmiar
Nr | Podstawa Opis rob6t Jm ftosé
1 2 3 4 5
55 Kg?;,%"loz Przygotowanie podiozy - usunigcie z muru odpadajacego tynku m2 82,8
56 KOI\(JSTQA;E)? Oczyszezenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian m2 82,8
57 okl Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 t 66,24
0308/04 | P y P : szt, ,
KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa podioza i
58 - . m2 82,8
0121/03 |wypetnienie spoin
59 KNR 4-01 |Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. !l o podtozach z z cegly, pustakéw m2 828
0727/03 |ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) !
KNR AT-27 . : - ! )
60 0501/01 Wykonanie fasety - wstgpne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy sczepnej| m 54
KNR AT-27 . .
61 0501/02 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m 53,67
KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce i membrany
62 : m2 82,8
0301/01 |samoprzylepne - podioZza mineralne
63 KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) m2 828
0303/02 |nakladanych na wyréwnanym podtozu !
KNR 9-15 < L . . .
64 0501/01 Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z foli kubetkowej - m2 95,22
Renowacja olowacji
Naprawa spokan s$cian
KNR 18-01 . . . . -
65 0315/05 Naprawa powierzchni muréw przy gt. kucia do 1 cegly - do 0,5 m2 w jednym miejscu msc 5
KNR AT-17 |Ciecie pilg diamentowg $cian z cegly o grubo$ci do 15 cm - roboty z rusztowania lub
66 m2 0,99
0106/01 |pomostu R=1,2
KNR BC-02
67 0216/04 |[Sklejenie rys za pomocg iniekcji ciSnieniowej zywicg - powierzchniowe uszczelnienie rysy m 16
doptata 3x
68 Osadzenie pretéw ze stali nierdzewnej, zebrowanej o érednicy fi 8 mm w spoinach wraz z m 33
wykonaniem otuliny na zaprawie z zywicy poliestrowej
69 K':?;gﬁz Przygotowanie podiozy - naprawa podtoza i wypeinienie spoin m2 13,25
KNR AT-17 |Cigcie pilg diamentowa $cian z cegly o grubosci do 15 cm - roboty z rusztowania lub
70 m2 1,82
0106/01 |pomostu
KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-
71 . . m 6,5
0336/04 |wapiennej
72 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3 0.33
0108/17 |ceglanych na odlegto$¢ 10 km, wraz z kosztami utylizacji !
73 ZOK;\(')F; /g;z Montaz kotew chemicznych w systemie, wiercenie otworu w cegle petnej szt. 25
KNR 4-01 |Wykonanie wzmocnieri w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C
74 m 6,5
0313/04 |140 mm
KNR 4-01 . . . . L ,
75 0324/05 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na peino m 6,5
76 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- -~ 3
0334/09 _|wapiennej dla $ciagéw stalowych )
77 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w §cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cementowo- szt 3
0334/11 |wapiennej dia $ciggéw stalowych ’
78 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w §cianach z cegiet o grubosci 3 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- ) 3
0334/12 |wapiennej dla sciqgéw stalowych szt.
79 Wykucie wneki w Scianie pod mocowanie $ciggdw z blacha oporows, przykiejenie m2 22

styropianu gr.15 c¢m, tynk cienkowarstwowy barwiony w masie
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Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robét Jm Hodc
1 2 3 4 5
KNR 4-01 L . . ] ]
80 1303/01 Wykonanie | montaz $ciaggdw na wysokosci do drugiego pietra kg 292
Renowacja
NNRNKB
81 202 (2.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe o wysokosci do 10 m m2 422,85
1621a/01
NNRNK 2- _— .
82 02 1622/01 Ostony z siatki na rusztowaniach ze- wnetrznych m2 422,85
83 Koszt pracy rusztowan kpl 1
84 KNR K-04 |Zbicie starych tynkéw i oczyszczenie powierzchni muréw i spoin z zaprawy cementowo- m2 264.53
0401/08 |wapienej !
85 KNR 4-01 [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z 2 21.48
0535/08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku m !
86 K’;?o?;(r)gja Zmycie wodgq przy uzyciu zmywarki ci$nieniowe]j powierzchni elewacii m2 351,32
KNR K-04 R . .
87 0403/02 Usuwanie ple$ni, grzybow, alg itp m2 140,53
KNR 19-01 ] . . .
88 0315/03 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - 4-5 cegiet msc 30
89 KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jedne] warstwy siatki na §cianach i stupach na m2 264,53
0103/07 |zaprawie klejowo-szpachlowej ’
90 TZKNBK | Tynki zewnetrzne kat. |ll o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wapienne lub m2 264.53
VIt2 01/02 [cem.-wap. ’
TZKNBK _— "
91 VIt2 01722 Dodatek za pogrubienie tynkéw zewnetrznych liczac za kazdy 1 cm - zaprawa cem.-wap. m2 264,53
KNR 2-02 . : e .
92 0507/01 Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy cynkowo-tytanowej m2 21,48
KNR 19-01 _— N
93 0819/07 Uzupetnienie gzymsu zaprawg sztukatorskg w rozwinieciu do 40 cm m 60,24
KNR 19-01
94 0819/08 |Profile ciggnione zwykle - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia m 16,5
doptata 10x
KNR 19-01
95 0819/08 |Profile ciagnione zwykle - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia m 27,9
doptata 3x
KNR 19-01 . —
96 0819/07 Rekonstrukcja gzymsu zaprawg sztukatorskg w rozwinieciu do 40 cm m 60,24
KNR 19-01
97 0819/08 |Profile ciggnione zwykle - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia m 16,5
doptata 10x
KNR 19-01
98 0819/08 |Profile ciggnione zwykle - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia m 27.9
doptata 3x
KNR 19-01 - . R~
99 0819/02 Uzupetnienie opasek okien zaprawa sztukatorskg o szer. w rozwinigciu do 15 cm m 126,15
100 Kgﬁ 91"%21 Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinieciu do 10 cm m 27,2
101 K'(\)J?zi/%soz Prace wykariczeniowe przy tynkach - gruntowanie powierzchni tynkéw m2 383,67
102 KNR BC-02 |Prace wykonhczeniowe przy tynkach - szpachlowanie powierzchni tynkéw, elementéw m2 38367
0124/01 |architektonicznych, szpachla na bazie cementu romanskiego ’
KNR BC-02 ) . A .
Prace wykoriczeniowe przy tynkach - szpachlowanie powierzchni tynkéw - dodatek za 1
103 0124/02 o m2 383,67
mm pogrubienia warstwy
doptata 2x
104 | KNRBC 2 Hydrofobizacja podiozy przy renowacji starego budownictwa preparatem Silicon Impragrunt m2 351,32

- lub réwnowaznym, natrysk
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11 Listopada Roboty budowlane - podziat

Przedmiar
Nr | Podstawa Opis rebot Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR K-04 . . .
105 0202/09 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewngtrznych - powierzchnie tynkow m2 351,32
106 KNR BC-02 |Prace wykorczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne farbg 2 35132
0124/05 |krzemianowg m 51,
KNR 4-01 N ; .
107 0108/11 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 6,61
KNR 4-01
108 0108/08 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3 6,61
doptata 9x
NNRNKB .
(z.IV) Okladziny schoddw z plyt o stosunku obwodu do pow.do 10 m/m2 z konglomeratéw
109 202 N L X R " " m2 3,84
2147/01 kamiennych na spoiwie poliestrowym,- piyty z piaskowca "Mucharz
110 Wymiana skrzynki gazowej szt 1
111 Naprawa schodéw betonowych, czyszczenie uzupeienia m2 2,63
Stolarka okienna | drzwiowa zewnetrzna
112 KON3§ 47311 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 4
113 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m 1,44
0354/11
KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe
114 1101/01 fabrycznie wykoriczonych o powierzehni do 1,0 m2 - profil gr.78mm, z mikrowentylacjg, z m2 4,53
zestawem szyb o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2*K) - kolor: bialy
KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie
115 1101/03 wykonczonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - profil gr.78mm, z mikrowentylacja, z m2 4,32
zestawem szyb o wspéiczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/{m2*K) -, kolor: biaty
KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych, drewnianych, ocdwzorowanie istniejacych,
116 1104/05 wykoriczonych z przeszkleniem, o wspétczynniku Ug = 1,1 W/m2K, przeszklenie P2, kolor| m2 3,9
kpl.okué, zamki patentowe, samozamykacz, - peiny opis i wymagania w projekcie
KNR-W 2- ] . : 3 ;
117 02 1027/03 Drzwi zewnetrzne drewniane, przeszklone, jednoskrzydiowe o powierzchni poenad 1.5 m2 m2 2,12
KNNR 2 . Lol ) o - N
118 1104/02 Montaz o$cieznic drewnianych , - petny opis | wymagania w projekcie m2 6,27
Scianki | przegrody plycinowe i plytowe szklone - zabudowa fasadowa drewniana,
119 KNR-W 2- |odtworzenie istniejgcej z zachowaniem istniejacych profili i podziatéw, z zestawem szyb o m2 11.08
02 1029/02 |wspétczynniku przenikania ciepta min.0,9 W/(m2*K) - wklady szybowe P2, szkio !
bezpieczne, - wymagania wg opisu technicznego
KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowanych
120 ) ! m2 13,33
1212/02 |jednokrotnie
KNR 2-02 |Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 - odwzorowanie jak istniejace
121 m2 0,65
1211/01  |kute
KNR 2-02 |Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 - odwzorowanie jak istniejace
122 m2 1,07
1211/02 |kute
KNR 2-02 |Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 - odwzorowanie jak istniejace
123 m2 2,3
1211/03 |kute
124 Renowacja krat kutych okiennych o wym. 70 x 110 cm szt. 2
125 '1(202‘703 Parapety, p&ki, lady | nakrywy z elementéw kamiennych o gr.3 cm i szer. ok. 40 cm m 1,44
Remont klatek schodowych, piwnic | poddasza
Roboty murowe
KNR 4-01 . T ) ] .
126 0354/07 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 2
KNR 4-01 . . " . .
127 0354/05 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 3,9
128 Sl Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt 50
0308/04 | 2P y P : :
KNR 4-01 . . .
129 0308/05 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt. 25
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Przedmiar
Nr | Podstawa Opis rob6t Jm llosé
1 2 3 4 5
130 KNR 4-01 [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 3 2
0108/17 |ceglanych na odlegto$é do 1 km m 81
KNR 4-01 S . . . -
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji - za
131 0108720 kazdy nasteony 1 km m3 2,81
doptata 9x y epny
132 KNR 4-01 [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwor6w w $cianach na zaprawie cementowo- 3 209
0304/01 |wapiennej cegtami m !
133 Remont schodow betonowych do piwnicy - oczyscié uzupelnié zaprawa do betonu, 2 437
impregnacja, wyréwnanie zaprawa wyrownawczag m !
Stolarka drzwiowa
KNNR 2 o . o ) N
134 1104/02 Montaz o$cieznic drewnianych, regulowane , - peiny opis i wymagania w projekcie m2 7,2
KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych, dzwiekoszczelne, antywtamaniowe ,
135 1103/01 ptycinowych, fabrycznie wykoriczonych, wejéciowe do mieszkar - obtozone plyta HDF lub m2 7,2
MDF
136 Remont schoddéw strychowych w konstrukcji drewnianej - wymiana stopnic i podestu oraz kol 1
balustrady schody o wym. 90 x (2,45+2,40) cm P
Tynki renowacyjne ! !
137 KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem m2 106 .43
0713/02 |[tapet na stropach, biegach i spocznikach !
138 KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem m2 427 56
0713/01 |tapet na Scianach ’
139 KNR BC-02 | Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie z muru m2 96.15
0121/01 |odpadajgcego tynku ’
KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglo$é 10
140 . N m3 2,89
0108/11 |km wraz z kosztami utylizacji
141 KNR BC-02 | Przygotowanie podiozy pod wykananie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin na m2 96 15
0121/02 |gteboko$é 2 cm i oczyszczenie muru !
KNR 4-01 N )
142 0621/05 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smarowania m2 96,15
KNR BC-02 . .
143 0121-03 Wypetnienie spoin m2 96,15
KNR BC-02lzolacja przeciwwilgociowa z zaprawy uszczelniajgcej powierzchnia pionowa - grub.
144 m2 96,15
0125-03 |warstwy 2 mm
KNR BC-02 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie gruboéci 2,5 cm, tynk podktadowy - 1 cm, tynk
145 - m2 96,15
0122/03 |renowacyjny - 1,5 cm
KNR BC-02 ; ] . -
146 0122/04 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie tynku o 0,5 cm m2 96,15
147 Kgﬁf_g;oz Szpachlowanie zaprawa wapienno-trachitows - grub. warstwy 3 mm m2 533,99
KNR BC-02 . .
148 0124-03 Gruntowanie tynkow preparatem m2 533,99
KNR BC-02 |Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne farbg
149 . m2 420,98
0124/05 |krzemianowa
KNR 4-01 = ) ]
150 0735/04 Uzupeinienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach m2 28,5
151 KNR AT-32 |Roboty uzupetiajace przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych - m2 285
0502/01 |zbrojenie siatkg z tworzywa powierzchni écian !
Roboty posadzkowe
ZKNR C-2 ; . ) .
152 0601/01 Przygotowanie podloza cementowego - odtiuszczenie powierzchni m2 67,55
ZKNR C-2 A o
183 0601/07 Przygotowanie podioza cementowego - uzupeinienie ubytku w podtoza m2 67,55
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11 Listopada Roboly budowlane - podziaf

Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robét Jm llosc
1 2 3 4 5
154 KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne 2 67.55
0218/01 |powierzchni betonowych poziomych i pionowych m '
155 KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne 2 67 55
0218/03 |powierzchni betonowych poziomych | pionowych m !
KNR 4-01 ’ . B
156 0411/06 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podiogowych o grubo$ci 32 mm m2 49
Roboty malarskie
157 Kol\iRo 1'7624 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2 532,02
KNR 4-01 . . . .
158 1201/02 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2 87.81
KNR 4-01 " . , . .
159 1201/01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych §cian m2 444 21
KNR 2-02 . S . . . ]
160 1506/01 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich| m2 113,01
161 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z piyt gipsowo- m2 28.5
0201/02 |kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem !
162 Renowacja drzwi, czyszczenie, malowanie, uzupetnienia ubytkéw m2 22,867
Konsarwacja elemeontéw kamiennych
163 TZKNBK IV |[Naprawa pow.murdw z kamienia na zaprawie przez wstaw.brak.elem.z wykuciem przy —— 10
1130 pow.do 0.35 m2i gleb. do 0.3 m
TZKNC N- |Mechaniczne usunigcie elementdéw wtérnych, kitéw i uzupeinien, ostabionych spoin z partii
KVt1 111 b |watku
TZKNC N- |Usunigcie zbitych nawarstwier atmosferycznych z powierzchni watkéw - czyszczenie
165 | K/VH1 1/3 b |metoda C.P. ewewntualnie chemicznie umycie powierzchni watkéw woda (z detergentami) | dm2 1550,3
doptata 0,1x|pod ciSnieniem
TZKNC N-
166 | K/Vt1 1/2 b |Dezynfekeja stref skazonych biologicznie dm2 1550,3
doptata 0,1x
TZKNC N-
Kvt1 114 " - . . !
167 b doptata Odsolenie partii watku o wysokim stopniu zasolenia dm2 1650,3
0,1x
TZKNC N-
168 | K/Vi1 2/3 a |Wzmacnianie powierzchniowa kamienia na bazie tworzyw krzemoorganicznych dm2 232,56
doptata 0,4x
TZKNC N- S . R .
160 | Kvi1 3/3 a Uzupeinianie ubytkéw za pomoca kitéw na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko dm2 232 55
doplata 0,4x alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity jednobarwne)
KNR K-04 - ) )
170 0403/02 Zastosowanie preparatu przeciw glonom i porostom m2 15,5
KNR K-04 . . .
171 0403/03 Impregnacja strukturalna okladzin kamiennych m2 15,5
KNR BC-02 N . .
172 0129/05 Hydrofobizacja okiadzin kamiennych m2 15,5
Roboty murowe
KNR 4-01 A . ) ;
173 0422/03 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt 18
174 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo- m 9
0336/07 |wapiennej
KNR 2-02 . .
175 0126/05 Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m 12
KNR 4-01 Wykonanie przesklepiet otworéw w §cianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek
176 0313/04 stalowych do | NP 120 mm - wzmacnianych pretami stalowymi M16 w ostonie rury stalowej| m 52

fi 30mm
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11 Listopada Roboty budowlane - podziaf

Przedmiar
Nr Podstawa Opls robét Jm flosé
1 2 3 4 5
KNR 4-01 R
177 0703/03 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m 52
178 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepient otwordw w $cianach z cegiet - obmurowanie koricéw belek
0313/06 |stalowych i 52
KNR 2-02 . . . .
179 0123/05 Okiadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/4 ceg. m2 4
KNR 4-01 . . . ) .
180 0422107 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt. 18
181 KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiel o grubodci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 3 281
0329/03 [lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych m '
182 };21?07021 Przemurowanie kominéw z cegliet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3 1,45
KNR 4-01 e I .
183 0427/06 Rozebranie Scianek dziatowych drewnianych m2 8,4
KNR 19-01 [Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi na odl. do 1 km, wraz z
184 4 . m3 8,44
0118/13 |kosztami wysypiska
KNR 19-01 . )
Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi - dodatek za kazde
185 0118/14 m3 8,44
dalsze 0,5 km ponad 1 km
doptata 18x
186 SR 201 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt. 3
0323/04
187 KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworédw w $cianach na zaprawie cementowo- m3 065
0304/01 |wapiennej ceglami !
KNR 4-01 . - ) ] ]
188 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 4
0354/04
Roboty tynkowe
KNR 4-01 Uzupemienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej ha
189 $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i m2 5,6
0711/02 N L
pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
Roboty posadzkowe
KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu -
190 ) m3 0,14
0218/01 |reczne ukiadanie betonu
KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym -
191 o miejsc. 2
0804/03 [miejscu
KNR 4-01 . . . . .
192 0818/02 Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscuz PCV m2 1,08
Roboty z prefabrykatéw glpsowych
193 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbami lateksowymi - podiozy m2 2112
0201/02 |gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ’
Remont balkonu
KNR 4-01 . . . ]
194 1111/01 Rozszklenie otworéw okiennych iub drzwiowych o ramach drewnianych m2 10,4
KNR 4-01 . " ] . . ]
195 0432/03 Wyjecie oscieznicy o powierzchni ponad 2 m2 ze $cian drewnianych m2 10,4
KNR 4-04 . " A "
196 0804/01 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacii m 5,5
KNR 4-01 .
197 0428/01 Rozebranie podiég $lepych m2 7,09
198 Demontaz i renowacja oraz ponowny montaz wspornikow stalowych balkonu kpl 1
199 KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glgbokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- niazd 8
0346/03 |wapiennej dla belek stalowych g :
KNNR 7 . A . ]
200 0206/02 Konstrukcje podparg, zawieszer i oston o masie do 20 kg t 0,42
201 Konstrukcja stalowa, - dostarczenie konstrukcji, malowanej, zabezpieczonej t 0.42
antykorozyjnie i ogniowo, '
KNR 0-21 .
202 | 003 Slepa podtoga z plyt wibrowych m2 8
KNR K-04 . . o _— )
203 0103/08 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m2 8
204 KNR K-04 |Wykonanie tynkéw silikonowych, bawionych w masie na gotowym podiozu z zaprawy i m2 8
0108/01 |fakturze baranek
KNR 0-21
205 4007/01 Slepa podtoga z desek o szer. 15-20 cm m2 8
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11 Listopada Roboty budowlane - podziat

Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robot Jm llose
1 2 3 4 5
Utwardzenia terenu
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Robety ziemne
206 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV m2 50
0101/01 |glebokosci 60 cm
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.256 m3 w gruncie kat.
207 -l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 10 m3 15
0206/02 . . . . )
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
PODBUDOWY
208 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod m2 50
0103/03 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni
KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po
209 N m2 50
0105/05 |zageszczeniu
KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm -
210 ot m2 50
0114/03 |Zwirowa
KNR 2-31 Podbudowa z krusz naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po
211 | 0114/04 ) ywa 9 9 y aalszy 1emg P m2 50
zageszczeniu
doplata 7x
| | NAWIERZCHNIE
KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce
212 A ) m2 50
0302/06 |cementowo-piaskowej
S B I T T e e S e s B
LOKAL MIESZKALNY NR 1
Stolarka oklenna | drzwiowa zewnetrzna
KNR 4-01 . e . ) )
213 0354/04 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1
214 Kost 4‘;;21 Whykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m 3,67
KNR 4-01 . . . ) i
215 0354/05 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 418
KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolanych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie
216 1101/02 wykoriczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 - profil gr.78mm, z mikrowentylacjg, z zestawem m2 4,18
szyb o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2*K) - kolor: bialy
KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie
217 1101/02 wykoriczonych o powierzehni 1,0-2,0 m2 o wspétezynniku przenikania ciepta U=0,9 m2 1,89
W/(m2*K) - profil gr.78mm, z mikrowentylacjg, z zestawem szyb - kolor: biaty
KNNR 2 N : . )
218 1802/03 Parapety, pétki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.3 cm i szer. ok, 40 cm m 3,67
Stolarka drzwiowa
KNNR 2 N . L . s
219 1104/02 Montaz oscieznic drewnianych, regulowane , - petny opis i wymagania w projekcie m2 2,1
KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych, wejsciowe do lokali, dZwiekoszczelne
220 1103/01 izolacyjnos¢ akustyczna min 32 db, antywiamaniowe, fabrycznie wykoriczonych, kpl okué m2 2.1
ze stali nierdzewnej, obtozone ptytami HDF lub MDF - peiny opis i wymagania w projekcie
'LOKAL MIESZKALNY NR 2
Stolarka oklenna | drzwlowa zewnetrzna
221 ISR S0 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1
0354/04
KNR 4-01 ’ N . . .
222 0354/05 Whykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 4,18
223 ';T; 47;21 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m 3,67
KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie
224 1101/02 wykoniczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 o wspétczynniku przenikania ciepla U=0,9 m2 4,18

WI(m2*K) - profil gr.78mm, z mikrowentylacja, z zestawem szyb - kolor: bialy
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11 Listopada Roboty budowiane - podziat

Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robét Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie
225 1101/02 wykoriczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9 m2 1,89
WHm2*K)- profil gr.78mm, z mikrowentylacja, z zestawem szyb - kolor: bialy
KNNR 2 . . . .
226 1802/03 Parapety, pétki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.3 ¢m i szer. ok. 40 cm m 3,67
Roboty murowe
227 K:B'T 1‘;6021 Rozbidrka piecow i trzonow licowanych kaflami m3 4,1
228 KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, wraz z 3 41
0118113 |kosztami wysypiska m '
KNR 19-01 ) .
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde
229 0118/14 m3 41
dalsze 0,5 km ponad 1 km !
doptata 18x
Stolarka drzwiowa
KNNR 2 - ) - - D -
230 1104/02 Montaz o$cieznic drewnianych, regulowane , - peiny opis | wymagania w projekcie m2 4
KNNR 2 Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych petnych, z cze$ciowym przeszkleniem,
231 1103/01 plycinowych, fabrycznie wykoriczonych, - z otworami wentylacyjnymi do pomieszczen m2 1,9
sanitarnych, pokryte laminatem HPL - peiny opis i wymagania w projekcie
KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych, wej$ciowe do lokali, d2wickoszczelne
232 1103/01 izolacyjnoé¢ akustyczna min 32 db, antywtamaniowe, fabrycznie wykoriczonych, kpl okué m2 2,1
ze stali nierdzewnej, oblozone ptytami HDF lub MDF - peiny opis | wymagania w projekcie
Roboty tynkowe
KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
233 $cianach i slupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i m2 2,6
0711/02 . . L
pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
234 ggg‘;%g Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 30x20 cm na zaprawie klejowej m2 8,2
Roboty posadzkowe
KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
235 m2 2,58
0607/01 [podposadzkowe
KNR 0-21 A .
236 4007/03 Slepa podioga z plyt wibrowych, oktadzina z pyty drewnopodobnych gr.25mm m2 2,58
KNR AT-43 N L
237 0401/03 Suchy jastrych uktadany na peinym podiozu - utozenie jastrychu (system) gr.25 mm m2 2,58
238 KNNR 2 [Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewngtrz budynkéw pod plytki z m2 258
1208/01 |kamieni sztucznych, wykiadziny i parkiet ’
KNNR 2 . . : .
239 1208/02 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubo$ci w zakresie 2-10 m2 2,58
mm
doplata 3x
240 K2$0§L§7 Gruntowanie reczne pod wykonanie izolacji z folii w ptynie m2 2,58
KNR AT-27 |Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
241 T . ) m2 2,58
0401/03 |uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie
KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie)
el 0401/04 konywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm m2 2,58
doptata 2x WyKonyw € ng ear. 0,
NNRNKB . \ )
(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
243 202 L ) . ) " m2 2,58
2805/05 klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - - ptytki antyposlizgowe
Roboty z prefabrykatéw glpsowych
244 KNR AT-43 |Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych 12,5mm, wodoodpornych na pajedyncze; m2 8.62
0106/05 |metalowej konstrukcji no$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym !
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Przedmiar
Nr | Podstawa Opls robo6t Jm llose
1 2 3 4 5
KNR AT-43 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcii
245 noénej, z pokryciem obustronnym - dodatek za nastepng warstwe, wzmocnienia piyta m2 8,62
0106/07 0SB
246 Kl;ﬁg/‘g—;S Przygotowanie otwordw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz drzwi szt. 1
247 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbami lateksowymi - podtozy 2 1725
0201/02 |gipsowych i z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem m !
) 'LOKAL MIESZKALNY NR 3
‘Stolarka oklenna | drzwiowa zewngtrzna
248 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 2
0354/04
KNR 4-01 . N . . .
249 0354/05 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 3,7
250 Koglz 47:‘21 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m 4,21
KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych wzmochionych i jednoramowe fabrycznie
251 1101/02 wykoriczonych o powierzehni 1,0-2,0 m2 o wspétczynniku przenikania ciepla U=0,9 m2 3,78
W/{m2*K) - profil gr.78mm, z mikrowentylacja, z zestawem szyb - kolor: bialy
KNNR 2 . . ) .
252 1802/03 Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.3 cm i szer. ok, 40 cm m 4,21
Stolarka drzwiowa
KNNR 2 N " - . N
253 1104/02 Montaz o$cieznic drewnianych, regulowane , - peiny opis i wymagania w projekcie m2 4
KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych, z cze$ciowym przeszkleniem,
254 ptycinowych, fabrycznie wykoriczonych, - z otworami wentylacyjnymi do pomieszczeri m2 1,9
1103/01 ) ) AN ] B
sanitarnych, pokryte laminatem HPL - petny opis i wymagania w projekcie
KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych, wejsciowe do lokali, dzZwigkoszczelne
255 1103/01 izolacyjno$é akustyczna min 32 db, antywlamaniowe, fabrycznie wykornczonych, kpl okué m2 2,1
ze stali nierdzewnej, obtozone ptytami HDF lub MDF - petny opis i wymagania w projekcie
'Roboty tynkowe
KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
256 0711/02 $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i m2 2,8
pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu)
257 KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem m2 70
0713/01 |tapet na §cianach
258 KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem m2 16.92
0713/02 |tapet na stropach, biegach i spocznikach '
259 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na m2 87.65
0305/01 |podiozu z tynku )
260 gglol\:.’%g Licowanie §cian plytkami z kamieni sztucznych 30x20 cm na zaprawie klejowej m2 10,8
'Roboty posadzkowe
261 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome m2 252
0607/01 |podposadzkowe '
KNR 0-21 ) .
262 4007/03 Slepa podioga z plyt widrowych, okladzina z plyty drewnopoedobnych gr.25mm m2 2,52
KNR AT-43 . L
263 0401/03 Suchy jastrych ukiadany na peinym podtozu - utoZzenie jastrychu (system) gr.25 mm m2 2,52
264 KNNR 2 [Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z m2 2 52
1208/01 |kamieni sztucznych, wykiadziny i parkiet !
KNNR 2 . . . .
265 1208/02 Samopoziomujace masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubo$ci w zakresie 2-10 m2 2,52
mm
doplata 3x
266 Krg?og;gsﬂ Gruntowanie reczne pod wykonanie izolacji z folii w ptynie m2 2,62
267 KNR AT-27 |Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2 252
0401/03 |uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie !
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11 Listopada Roboty budowlane - podziat

Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robét Jm llos¢
1 2 3 4 5
KhR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie)
268 0401/04 konywana recznie - dodatek za kolejng warstw 0.5 Lo 2,52
doplata 2x |"Ykenywanare olejng warstwe gr. 0,5 mm
NNRNKB . . :
(2.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
269 202 S : . ) ; m2 2,52
2805/05 klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - - plytki antyposlizgowe ’
Roboty 2 prefabrykatéw gipsowych
270 KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych 12,5mm, wodoodpornych na pojedynczej m2 10.94
0106/05 |metalowej konstrukcji no$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym !
KNR AT-43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukgji
271 nosnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za nastepng warstwe, wzmocnienia plyta m2 10,94
01086/07 OSB
272 Kl;ﬁg/‘(r)—;3 Przygotowanie otwordw w §ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz drzwi szt. 1
273 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbami lateksowymi - podiozy 2 2189
0201/02 |agipsowych i z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem m ’
LOKAL MIESZKALNY NR §
Stolarka okienna | drzwlowa zewnetrzna
274 Kor\;}; 4%31 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 2
275 Kor\;g 4‘;011 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m 1,6
KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe
276 1101/01 fabrycznie wykoriczonych o powierzchni do 1,0 m2 - profil gr.78mm, z mikrowentylacja, z m2 1,54
zestawem szyb o wspéiczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2*K) - kolor: biaty
KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespalonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie
277 1101/02 wykoficzonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 - profil gr.78mm, z mikrowentylacja, z zestawem m2 6,26
szyb o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,8 W/(m2*K) - kolor: bialy
KNNR 2 . . . .
278 1802/03 Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.3 cm i szer. ok. 40 cm m 3,78
Stolarka drzwiowa
KNNR 2 N a i . T
279 1104/02 Montaz o§cieznic drewnianych, regulowane , - pelny opis i wymagania w projekcie m2 6,1
KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych, z cze$ciowym przeszkleniem,
280 ptycinowych, fabrycznie wykoriczonych, - z otworami wentylacyjnymi do pomieszczeri m2 1.9
1103/01 : ) L ) .
sanitarnych, pokryte laminatem HPL - peiny opis i wymagania w projekcie
KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych, wejsciowe do lokali, dZwickoszczelne
281 1103/01 izolacyjno&¢ akustyczna min 32 db, antywdamaniowe, fabrycznie wykoriczonych, kpl okué m2 21
ze stali nierdzewnej, oblozone ptytami HDF lub MDF - peiny opis i wymagania w projekcie
282 KNNR 2 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych, fabrycznie wykoriczonych, kpl okué ze m2 21
1103/01  |stali nierdzewnej, oblozone plytami HDF lub MDF - pelny opis i wymagania w projekcie !
Roboty tynkows
KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
283 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i m2 3
0711/02 | .
pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu)
284 KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na - 98
0708/03 |oSciezach szeroko$ci do 40 cm ’
285 ggg\;ﬁé Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 30x20 cm na zaprawie klejowej m2 15,4
Robhoty posadzkowe
286 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome m2 318
0607/01 |[podposadzkowe !
287 §N0§730231 Slepa podtoga z ptyt widrowych, okladzina z plyty drewnopadobnych gr.25mm m2 3,36
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11 Listopada Roboty budowlane - podziaf

Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robét Jm lo§é
1 2 3 4 5
288 K';Z)?L_;s Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - utoZzenie jastrychu (system) gr.25 mm m2 3,36
289 KNNR 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod piytki z 2 336
1208/01 |kamieni sztucznych, wykladziny i parkiet m '
KNNR 2 I . .
290 1208/02 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm gruboéci w zakresie 2-10 m2 3.36
mm
doptata 3x
291 Kr;$0§;(—)':7 Gruntowanie reczne pod wykonanie izolacji z folii w plynie m2 3,36
202 KNR AT-27 |Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2 336
0401/03 |uszczelniajgeej (folii w plynie) wykonywana recznie !
AL Pozioma izolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w plynie)
293 0401/04 konywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm L 3,36
doptata 2x wyKonyw ¢ ina € gr o
NNRNKB . ) A
(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
294 202 L ; . - ) m2 3,36
2805/05 klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - - plytki antyposlizgowe
Roboety z prefabrykatéw gipsowych
295 KNR AT-43 | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych 12,5mm, wadoodpornych na pojedynczej m2 14.94
0106/05 |metalowej konstrukeji no$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym !
KNR AT-43 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji
296 nosnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za nastepna warstwe, wzmocnienia ptyta m2 14,94
0106/07 0SB
297 K%I?1g;l(.);3 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz drzwi szt. 1
208 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbami lateksowymi - podtozy m2 29.89
0201/02 |gipsowych i z piyt glpsowo-karlonowych z Jednokrotnym gruntowanlem ’
T | M ORAL BTG U ROWE L LU Cako ) oim o N 3 L s A e it~ |
LOKAL USLUGOWY NR 1 !
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie
299 1101/03 wykoniczonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - profil gr.78mm, z mikrowentylacja, z m2 5,89
zestawem szyb o wspébiczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2*K) - , kolor: bialy
Stolarka drzwilowa
KNNR 2 . . o ) L
300 1104/02 Montaz oécieznic drewnianych, regulowane , - peiny opis i wymagania w projekcie m2 1.9
KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych, z czesciowym przeszkieniem,
301 ptycinowych, fabrycznie wykoriczonych, - z otworami wentylacyjnymi do pomieszczen m2 1,9
1103/01 ] : e . S
sanitarnych, pokryte laminatem HPL - petny opis i wymagania w projekcie
‘Roboty tynkowe
KNNR 2 . . . . o , . .
302 0805/02 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych 30x20 cm na zaprawie klejowej m2 8,8
Rohoty posadzkowe
303 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej poziome 2 18
0607/01 |podposadzkowe m '
KNR 0-21 ] .
304 4007/03 Slepa podioga z plyt wibrowych, okladzina z piyty drewnopodobnych gr.25mm m2 1,8
KNR AT-43 : L
305 0401/03 Suchy jastrych ukftadany na peinym podiozu - utozenie jastrychu (system) gr.25 mm m2 1,8
306 KNNR 2 [Samopoziomujgce masy szpachlowe grubo$ci 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z 2
1208/01 |kamieni sztucznych, wykladziny i parkiet m 18
KNNR 2 . ) . .
307 1208/02 a?nmopozmmumce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 m2 18
doplata 3x
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11 Listopada Roboty budowlane - podziat

Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robot Jm llose
1 2 3 4 5
308 KIIR AT-27 Gruntowanie rgczne pod wykonanie izolacji z folii w ptynie m2 1,8
0103/05 ’
309 KNR AT-27 [Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy 2 18
0401/03 |uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie m ’
KNR AT-27 Pozioma izolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w plynie)
810 0401/04 konywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm 2 1.8
doplata 2x WyKonyw € na egr. 0,
NNRNKB . ) .
(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
3N 202 L ) . - . m2 1,8
2805/05 kiejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - - plytki antyposlizgowe !
Roboty z prefabrykatéw glpsowych
312 KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych 12,5mm, wodoodpornych na pojedynczej m2 702
0106/05 [metalowej konstrukcji no$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym !
KNR AT-43 Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukeii
313 nosnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za nastepng warstwe, wzmocnienia plyta m2 7,02
0106/07 OSB
KNR AT-43 . . . " ]
314 0119/02 Przygotowanie otworéw w §ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz drzwi szt. 1
315 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbami lateksowymi - podiozy m2 14.05
0201/02 |gipsowych i z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem !
LOKAL USLUGOWY NR 2
Stolarka okienna | drzwiowa zewnsetrzna
316 Kohg; 4%21 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1
317 Kor\;'; 4‘:;(:1 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m 0,89
KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe
318 1101/01 fabrycznie wykonczonych o powierzchni do 1,0 m2 - profii gr.78mm, z mikrowentylacjg, z m2 0,41
zestawem szyb o wspélczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2*K) - kolor: bialy
KNNR 2 . . ] .
319 1802/03 Parapety, pokki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.3 cm i szer. ok, 40 cm m 0,89
LOKAL USLUGOWY NR 2
Stolarka okienna | drzwiowa zewnetrzna
320 KO':'; 44/6051 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 2,28
321 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m 1,19
0354/11
KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych wzmochionych i jednoramowe fabrycznie
322 1101/03 wykorniczonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - profil gr.78mm, z mikrowentylacja, z m2 2,28
zestawem szyb o wspoélczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2*K) - , kolor: bialy
KNNR 2 A . . .
323 1802/03 Parapety, pdtki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.3 cm i szer. ok. 40 cm m 1,19
Stolarka drzwlowa
KNNR 2 L i . . o)
324 1104/02 Montaz o$cieznic drewnianych, requlowane , - peiny opis i wymagania w projekcie m2 1,9
KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych, z czesciowym przeszkleniem,
325 1103/01 ptycinowych, fabrycznie wykoriczonych, - z otworami wentylacyjnymi do pomieszczen m2 1,9
sanitarnych, pokryte laminatem HPL - petny opis i wymagania w projekcie
Roboty tynkowe
KNNR 2 |, . L . _— . N
326 0805/02 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych 30x20 cm na zaprawie klejowej m2 7.4
Roboty posadzkowe
227 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome m2 1386
0607/01 |podposadzkowe '
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11 Listopada Roboly budowlane - podziat

Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
KNR 0-21 ; -
328 4007/03 Slepa podtoga z ptyt wibrowych, oktadzina z piyty drewnopodobnych gr.25mm m2 1,36
KNR AT-43 . L
329 0401/03 Suchy jastrych uktadany na pelnym podtozu - utozenie jastrychu (system) gr.25 mm m2 1,36
330 KNNR 2 |Samopoziomujace masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z m2 136
1208/01 |kamieni sztucznych, wykiadziny i parkiet !
KNNR 2 . ] . .
331 1208/02 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 m2 136
mm
doptata 3x
332 K'SI?O';/—[)'? Gruntowanie reczne pod wykonanie izolacji z folii w plynie m2 1,36
KNR AT-27 |Pozioma izolacja podpltytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
333 . . ; m2 1,36
0401/03 |uszczelniajacej (folil w plynie) wykonywana recznie
334 KBTO?IEZ? Pozioma izolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w plynie) m2 136
doplata 2x wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
NNRNKB - . i
(z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
335 202 L ] ) - : m2 1,36
2805/05 klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - - piytki antyposlizgowe
| Roboty z prefabrykatéw gipsowych
336 KNR AT-43 | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych 12,5mm, wodoodpornych na pojedynczej m2 229
0106/05 |metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym !
KNR AT-43 Scianki dzlatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji
337 noénej, z pokryciem obustronnym - dodatek za nastepna warstwe, wzmochienia ptyta m2 2,29
0106/07 0SB
KNR AT-43 - ! . . ]
338 0119/02 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz drzwi szt. 1
339 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbami lateksowymi - poditozy m2 458
0201/02 |gipsowych i z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem )
LOKAL USLUGOWY NR 4
Stolarka okienna | drzwiowa zewnetrzna
KNR-W 2- ! " . A ;
340 02 1027/03 Drzwi zewnetrzne drewniane, przeszklone, jednoskrzydiowe o powierzehni ponad 1.5 m2 m2 2,12
Stolarka drzwiowa
KNNR 2 . . L ] -
341 1104/02 Montaz o$cieznic drewnianych, regulowane , - petny opis i wymagania w projekcie m2 1,9
KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych, z cze$ciowym przeszkleniem,
342 1103/01 ptycinowych, fabrycznie wykonczonych, - z otworami wentylacyjnymi do pomieszczen m2 1,9
sanitarnych, pokryte laminatem HPL - peiny opis i wymagania w projekcie
Roboty tynkowe
KNNR 2 R ) K . i . . .
343 0805/02 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych 30x20 cm na zaprawie klejowej m2 8,8
Robety posadzkowe
344 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 2 2 59
0607/01 |podposadzkowe m '
KNR 0-21 ] )
345 4007/03 Slepa podtoga z plyt witrowych, okladzina z ptyty drewnopodabnych gr.25mm m2 2,59
346 K';EO':%';:B Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu (system) gr.25 mm m2 2,59
347 KNNR 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z 2 259
1208/01 [kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet m !
KNNR 2 . " . .
348 1208/02 ::rr‘nopozwmu;ace masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubo$ci w zakresie 2-10 m2 2,59
doptata 3x
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11 Listopada Roboty budowlane - podziat

Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robot Jm ltos¢
1 2 3 4 5
349 KINR AT-27 Gruntowanie reczne pod wykonanie izolacji z folii w plynie m2 2,59
0103/05 !
350 KNR AT-27 |Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy 2 2 59
0401/03 |uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie m !
KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
351 0401/04 konywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm m2 2,59
dopfata 2x wykonyw ¢ na G ar. o
NNRNKB . . A
(2.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
352 202 C ; ) - : m2 2,59
2805/05 klejowej o gr. warstwy 5§ mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - - plytki antyposlizgowe
LOKAL USLUGOWY NR 5
Stolarka okienna i drzwlowa Zewnetrzna
353 K(gl: 4%051 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 6,26
354 KNR 4°01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m 3,78
0354/11
KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych, drewnianych, o wspétezynniku Ug = 1,1
355 1104/05 W/m2K,, odwzorowanie istniejacych, wykoriczonych z przeszkleniem, przeszklenie P2, m2 2,37
kolor kpl.oku¢, zamki patentowe, samozamykacz , - peiny opis i wymagania w projekcie
KNNR 2 R ! R :
356 1802/03 Parapety, potki, tady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.3 cm i szer. ok. 40 cm m 1,6
Roboty tynkows
KNNR 2 | . o . . ) N
357 0805/02 Licowanie cian plytkami z kamieni sztucznych 30x20 cm na zaprawie klejowe] m2 6,6
Roboty posadzkowe
KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
358 m2 1,15
0607/01 |podposadzkowe
KNR 0-21 ] .
359 4007/03 Slepa podioga z plyt widrowych, okiadzina z plyty drewnopodobnych gr.25mm m2 1,15
KNR AT-43 . L
360 0401/03 Suchy jastrych uktadany na peinym podiozu - utozenie jastrychu (system) gr.25 mm m2 1,15
361 KNNR 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z m2 115
1208/01 |kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet ’
KNNR 2 —_— ) .
362 1208/02 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 m2 115
mm
doptata 3x
363 KI;%’;;:;: 7 Gruntowanie reczne pod wykonanie izolacji z folii w ptynie m2 1,15
364 KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2 115
0401/03 |uszczelniajacej (folii w plynie) wykonywana recznie !
KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie)
466 DAO1/O% wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm m2 115
doptata 2x !
NNRNKB - ; ]
(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
366 202 N A . . : m2 1,15
2805/05 klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - - ptytki antyposlizgowe
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