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Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robot Jm Hosé
1 2 3 4 5
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Poziom piwnicy
Instalowanie systamoéw oswietleniowyeh i sygnalizacyjnych - Instalacla oswietlenla
Przoewody kabelkowe | laczniki
1 KNNR 6§ |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur - YDYZo 3x1,5 12
0203/0100 [mm2 m
2 KNR 5-08 [Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza m 12
0101/0300 |ceglanego sprzetem mechanicznym. Przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych
KNR 5-08 - .
3 0110/0100 Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm ukiadane n.t.na gotowych uchwytach m 12
4 KNNR 5 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw szt 1
0301/02 |plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym )
5 OgoNeb/l(;go taczniki instalacyjne jednobiegunowe natynkowe umocowane do przygotowanego podloza| szt. 1
6 KNR §-08 |Podigczenie przewodéw kabelkowych w powdoce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt 6
0813/01 |[(przekrdj zyt do 2.5 mm2) :
Oprawy oswistleniowe
7 KNR 5-08 |Przygotowanie podioZza betonowego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. Mocowanie kol 2
0502/0900 [na kotkach kotwigcych, dwa mocowania P
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) zarowe bez klosza - plafoniera LED
8 KNNR 5 |przystosowana do montazu nastropowego, podstawa i klosz z poliweglanu PC ze kol 2
0502/0100 |[stabilizacjg UV chronigcg przed zétknigciem, oprawa wykonana w podwyZszonym stopniu Pl
szczelnosci IP66, IK10. Zrodio $wiatta: diedy LED 3000K, moe 18W
9 KNR 5-08 |Podiaczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt 12
0813/01 |(przekréj zyt do 2.5 mm2) )
Instalowanie systeméw oswiectionlowych | sygnalizacyjnych - Pomiary.
10 Tyohgfof Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1
KNNR § |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny .
11 ) pomiar 1
1303/02 |pomiar)
; Poziom partoru
Rozdzieinice
12 KNR 4-03 |Wykucie mechanicznie bruzd dia rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicy do 47 mm na n 50
1001/0900 |podiozu z cegly
13 KNR 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm ukladane p.t. w podiozu réznym od betonu w m 50
0107/0100 |gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
KNR 4-03 ]
14 1012/04 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 50
16 '(1%? :;6013 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,256
16 KNNR 5§ |Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - 15
0713/0200 |YKY5*18mm2 m ’
17 KNNR § |Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - 64 457
0713/0200 |YKY5*4mm2 m :
KNNR § i . : . .
18 0404/0100 Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg - 2x12 24 moduly - L1, L2, L3, L4, LS szt. 5
19 KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 1,0 m2 do tablic rozdzielczych - zlgcze i t 1
0404/0800 Wy 0 p , ych - zlg pomiarowe szt.
20 EHNRS Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnica 4x18 72 moduty - TA t 1
0404/0100 9 - szt.
21 KNNR § |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, Roztgcznik 3 (4)-biegunowy - rozigcznik ; 1
0407/0400 |bezpiecznikowy 35A szi.
22 KNNR § |Rozigeznik lub wylaeznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - t 1
0407/04 [rozigcznik izolacyjny 35A szt
23 KNR 5-14 [Montaz licznikéw energii czynnej jednotaryfowych do pomiaru bezposredniego o jednym i 11
0504/0100 [systemie pomiarowym. Zakres pradu znamionowego do 5 A szt.
24 KNF;'XV > Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych tablicowe, 1-biegunowych na prad szt 11
0311/1200 znamionowy 25 A ’
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11 Listopada 22 instalacje elektryczne

Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robét Jm flosé
1 2 3 4 g
KNNR 5 . .
25 0407/01 Sygnalizacja obecno$ci fazy szt. 6
KNNR § . =
26 0407/02 Wytgcznik nadpradowy w rozdzielnicach C 1A szt. 6
27 KNNR 5 |Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - t
0407/04 |roztacznik izolacyjny 40A === 6
28 KNNR 5§ |Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - t 8
0407/03 [WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 40A 30MA 230V szt.
KNNR § X .
29 0407/02 Wytacznik nadpradowy w rozdzielnicach B-10A szt. 16
30 KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy w rozdzielnicach B-16A t
0407/02 |''¥*acznik nadpradowy - szl 12
31 KNR 5-10 |Reczne ukiadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe ponizej 10
0105/01 [110 kV w kanalach odkrywanych bez mocowaniau - LgY2035 m
32 KNR 5-08 [Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 20 kg bez cze$ciowego rozebrania szt 1
0402/08 |[i podigczenia (jl. otworéw mocujacych do 4) - szyna wyr. potencjatow zL
33 KNR 5-08 [Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 20 kg bez czeéciowego rozebrania t 1
0402/08 |i podiaczenia (il. otwordw mocujacych do 4) - szpilka 3 m szt.
34 KNR 5-08 |Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych na wspornikach = 5
0602/09 |mocowanych na betonie z kuciem recznym- przekréj bednarki do 120mm2
Instalowanie infrastruktury okablowania - Gniazda elektryczne
Roboty ogdinobudowiane
KNR 4-03 .
35 1001/05 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m 8,08
KNR 4-03 -
36 1012/04 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 8,08
37 P:'\é? :;;:3 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,03
38 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordéw o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach szt 1
1004/1600 |betonowych dla rur o $rednicy do 25 mm )
39 KNR 4-03 |Montaz przepustéw rurowych stalowych na stropach lub posadzkach o $rednicy szt ’
1008/0800 |zewnetrznej do 40 mm i diugo$ci przepustu do 1 m )
Przewody kabelkowe | gniazda
40 KNNR § |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych m 16.62
0205/01 [bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3x2,5 mm '
41 KNR 5-08 |Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt 223
0813/01 |(przekroj zyt do 2.5 mm2) ’ !
Instalowanie systeméw ogwietleniowych | sygnallzacyjnych - Instalacja odwietlenia
Roboty ogéinobudowlane
KNR 4-03 .
42 1001/05 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 26,85
KNR 4-03 o
43 1012/03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 26,85
44 ij :;69'3 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,13
Przewody kabelkows I lgczniki
45 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych m 2912
0205/01 |bruzdach w podiozu innym niz betonowe YDYzZo 3x1,5 mm2 '
46 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych m 14.5
0205/01 |bruzdach w podiozu innym niz betonowe YDYZo 3x2,5 mm2 ’
47 KNNR 5 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw szt 5
0301/02 [plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym ’
48 KNNR § |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - {acznik szt 5
0306/02 |jednobiegunowy ’
49 KNR 5-08 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt 12.39
0813/01 |{przekr6j 2yt do 2.5 mm2) ) '
Oprawy odwietleniows
50 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oéwietieniowe-przykrecane. Mocowanie kol 7
0502/0900 |na kotkach kotwigcych, dwa mocowania Pl
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11 Listopada 22 instalacje elektryczne

Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robé6t Jm llosé
1 2 3 4 5
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) z zamontowaniem klosza - plafoniera LED
51 KNNR § |przystosowana do montazu nastropowego, podstawa i klosz z bialego poliweglanu PC ze kol 5
0502/0101 [stabilizacjg UV chronigcy przed zétknieciem, oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu p.
szczeinoéci IP6B, IK10. Zrodto $wiatta: diody LED 3000K, moc 18W (z czujnikiem ruchu)
Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykle) z zamontowaniem klosza - plafoniera LED
KNNR 5 przystosowana do montazu nastropowego, podstawa i klosz z biatego poliweglanu PC ze
52 0502/0101 stabilizacjg UV chronich przed zétknieciem, oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu| kpl. 2
szczelnosci IP66, IK10. Zrédio swiatta: diody LED 3000K, moc 18W (z czujnikiem
zmierzchowym) - oprawa C
53 KNR 5-08 |Podigczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt 27 26
0813/01 |(przekrgj zyt do 2.5 mm2) ) ’
Instalowanio przeclwwlamaniowych systemoéw alarmowych - Instalacja
domofonowa
KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzewowej (domofonu). Kaseta
54 0409/0100 domofonowa z 5 przyciskami z wbudowanym modulem rozmownym w ramce szt. 1
dwurzedowej, wymiary 110x152x23mm, napigcie zasilania 24V AC
KNNR § . .
55 0406/0100 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - zasilacz domofonowy szt. 1
56 KNNR Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - elektrozaczep symetryczn szt 1
0406/0100 ["PaBLY S1eKITY 2 g p symetryczny :
KNR 4-03 . .
57 1001/13 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 $r.do 47 mm w cegle m 20
58 KNNR § [Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weciggane do rur - YTKSY m 12
0203/01 [2x2x0,5mm2
59 KNNR 5 [Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - YTKSY m 60
0203/01 |4x2x0,5mm2
60 KNNR § [Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - YTKSY m 12
0203/01 |10x2x0,5mm2 i
KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
61 m 20
0107/0100 |beton
Inne Instalacje elektryczne instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie
systemoéw oswietlenlowych i sygnalizacyjnych Roboty w zakresie okablowania
¢lektryeznego - Pomiary
62 TaNol\é}/-‘;)? Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1
KNNR § |Pomiar rezystancji izolacji instatacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy nastepny .
63 . pomiar 39
1303/02 |pomiar)
KNNR & . o . . o .
64 1304/05 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1
KNNR 5§ s N . . . .
65 1304/06 Badania i pomiary instalacji skutecznogci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 17
66 KNNR 5§ |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. Pierwsza préba dziatania wylgcznika r6ba 8
1306/0100 |réznicowopradowego P
KNNR 5 !
67 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 5
1304/05
Poziom pietra
Rozdzlelnice
68 KNR 4-03 |Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicy do 47 mm na m 55
1001/0900 |podiozu z cegly
69 KNR 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane p.t. w podiozu réznym od betonu w 55
0107/0100 |gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd m
KNR 4-03 .
70 1012/04 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 55
71 ':r\él,? 4%23 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,275
72 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych - 4
0713/0200 |YKY5*4mm2 m 5.8
KNNR & ] ! A
73 0404/0100 Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg - 2x12 24 moduty - M1, M2, M3, M4 szt. 4
KNNR & o .
74 0407/01 Sygnalizacja obecno$ci fazy szt. 5
KNNR 5§ . e
75 0407/02 Wylgeznik nadpradowy w rozdzielnicach C 1A szt, 5
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Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robét Jm Jtods
1 2 3 4 5
76 KNNR 5 |Roztacznik lub wytgacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ¢
0407/04 [rozigcznik izolacyjny 40A = i
77 KNNR § [Roztgcznik lub wylgeznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - t
0407/03 [WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 40A 30MA 230V szl ¥
KNNR 5 . I
78 0407/02 Whytacznik nadpradowy w rozdzielnicach B-10A szt. 10
KNNR 5 . I
79 0407/02 Whytacznik nadpradowy w rozdzielnicach B-16A szt. 10
80 KNR 6-14 [Montaz licznikéw energii czynnej jednotaryfowych do pomiaru bezposredniego o jednym i 5
0504/0100 |systemie pomiarowym. Zakres pragdu znamionowego do 5 A szl
81 KN%—;N > Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych tablicowe, 1-biegunowych na prad szt 5
0311/1200 znamionowy 25 A
82 KNR §-10 |Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe ponizej 10
0105/01 |110 kV w kanatach odkrywanych bez mocowaniau - LgYz035 m
83 KNR 6-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 20 kg bez cze$ciowego rozebrania szt 1
0402/08 |[i podtaczenia (jl. otworéw mocujacych do 4) - szyna wyr. potencjatdw ’
84 KNR 5-08 [Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 20 kg bez czesciowego rozebrania 1 1
0402/08 |i podigczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - szpilka 3 m et
85 KNR 5-08 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspornikach m 5
0602/09 |mocowanych na betonie z kuciem recznym- przekréj bednarki do 120mmz2
Instalowanie systeméw odwietieniowych i sygnalizacyjnych - Instalacja o$wietlenia
Roboty ogéinobudowlane
KNR 4-03 .
86 1001/05 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 6,75
KNR 4-03 o=
87 1012/03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 6,75
88 P%? 4%23 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,03
89 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach szt 1
1004/1600 |betonowych dla rur o $rednicy do 25 mm ’
90 KNR 4-03 |Montaz przepustéw rurowych stalowych na stropach lub posadzkach o $rednicy szt 1
1008/0800 [zewnetrznej do 40 mm i diugosci przepustu do 1m )
Przewody kabelkowe | fgczniki
91 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych m 8.9
0205/01 |bruzdach w podiozu innym niz betonowe YDYZo 3x1,5 mm2 '
Oprawy aéwietleniowe
92 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe-przykrecane. Mocowanie kol 4
0502/0900 [na kolkach kotwigcych, dwa mocowania P
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) z zamontowaniem klosza - plafoniera LED
KNNR 5 przystosowana do montazu nastropowego, podstawa i klosz z bialego poliweglanu PC ze
93 0502/0101 stabilizacjg UV chroniaca przed zétknieciem, oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu| kpl. 2
szczelnosci IP66, IK10. Zrodio $wiatta: diody LED 3000K, moc 18W (z czujnikiem ruchu) -
oprawa B
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) z zamontowaniem klosza - plafoniera LED
KNNR 5 przystosowana do montaZzu nastropowego, podstawa i klosz z biatego poliweglanu PC ze
94 0502/0101 stabilizacjg UV chronigcg przed zétknigciem, oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu| kpl. 1
szczelnosci IP66, IK10. Zrodio $wiatta: diody LED 3000K, moc 18W (z czujnikiem
zmierzchowym) - oprawa C
95 KNR 5-08 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski fub bolce szt 10.81
0813/01 |(przekréj 2yt do 2.5 mm2) ’ ’
instalowanie przeciwwlamaniowych systemdéw alarmowych - Instalacja
domofonowa
96 KNNR 5 |Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzewowej (domofonu). Aparat odbiorczy - sat 4
0409/0200 |Unifon domofonowy, zasilanie 9V DC, dostosowany do instalacji dwuzylowych, kolor bialy ’
4-03 1001- . .
97 13 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o ér.do 47 mm w cegle m 30
98 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 wciggane do rur - YTKSY - 395
0203/01 |4x2x0,5mm2 ’
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Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robdt Jm Hosé
1 2 3 4 5
99 KNR 5-08 |Rury winidurowe o §r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz 30
0107/0100 |beton m
Instalowanie infrastruktury ckablowania Instalowanie systeméw o$wletlsniowych |
Isygnalizacyinych Pomiary
100 ng\;%? Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1
101 KNNR § [Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny omi 7
1303/02 |pomiar) pomiar
102 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wyilgczania zasitania. Pierwsza préba dzialania wytgcznika réba 5
1305/0100 [réZnicowopradowego P
KNNR 5 . N .
103 1304/05 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 5
Poziom strychu
Instalowanie systemoéw oswietienfowych ! sygnalizacyinych - Instalacja o$wistlenta
Roboty ogdinobudowlane
KNR 4-03 .
104 1001/05 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m 26,45
KNR 4-03 -
105 1012/03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 26,45
KNR 4-03 . : .
106 1014/01 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,132
107 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dlugosci do 40 cm w $cianach lub stropach szt 1
1004/1600 |betonowych dla rur o $rednicy do 25 mm )
108 KNR 4-03 |Montaz przepustéw rurowych stalowych na stropach lub posadzkach o $rednicy szt 1
1008/0800 |zewnetrznej do 40 mm i diugosci przepustu do 1 m ’
Przewady kabelkowe 1 facznik
109 KNNR § |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych 26.45
0205/01 |bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYZo 3x1,5 mm2 m !
110 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkow szt 1
0301/02 |plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym .
111 KNNR 5§ |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacznik 7 1
0306/02 |jednobiegunowy szl.
112 KNR 5-08 |Podigczenie przewoddw kabelkowych w powdoce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt 6
0813/01 |(przekré] 2yt do 2.5 mm2) .
Oprawy oswietleniowe
113 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. Mocowanie kol 2
0502/0900 |na kotkach kotwigcych, dwa mocowania Pl
Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykle) z zamontowaniem klosza - plafoniera LED
114 KNNR & [przystosowana do montazu nastropowego, podstawa i klosz z biatego poliweglanu PC ze Kol 2
0502/0101 |stabilizacjg UV chronigca przed z6tknigciem, oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu Pl
szczelnosci IP66, IK10. Zrodlo $wiatla: diody LED 3000K, moc 18W - oprawa A
115 KNR 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub baolce t 12
0813/01 |(przekrdj 2yt do 2.5 mm2) szt.
instalowanie systeméw ocswietleniowyeh | sygnalizacyjnych Pomlary
116 T;loh:l;':)f Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1
117 KNNR § [Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny . 1
1303/02 |pomiar) pomiar
L OKALE MIESZKALNE S L2 Al Vi S5 T L 2 Rt e e o o | i
INSTALACJA RTVISAT
Kalkulacja o . . _ .
118 |indywidualn Wykonanie instalacji antenowej RTV/SAT dla 4 lokali mieszkalnych wraz z dostawa i Kkpl 1
A montazem anten na dachu -jedno gniazdko powéjne RTV na jeden lokal mieszkalny
LOKAL MIESZKALNY NR 1
Poziom pietra
Instalowanie systeméw oswietlonlowych | sygnalizacyjnych - Instalacja o$wiatlenia
Roboty ogélnobudowlane
KNR 4-03 .
118 1001/05 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m 10,3

5/10




11 Listopada 22 instalacje elektryczne

Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robét Jm llngé
1 2 3 4 5
KNR 4-03 i
120 1012/03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 10,3
KNR 4-03 . . )
121 1014/01 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,05
Przewody kabelkowe | taczniki
122 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w gotowych 13.56
0205/01 |bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYZo 3x1,5 mm2 m !
Oprawy oéwistleniowe
123 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oéwietleniowe-przykrecane. Mocowanie kol 1
0502/0900 [na kotkach kotwigcych, dwa mocowania P
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) z zamontowaniem klosza - plafoniera LED
KNNR 5 przystosowana do montazu nastropowego, podstawa i klosz z biatego poliweglanu PC ze
124 0502/0101 stabilizacjg UV chronigcg przed zotknigciem, oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu | kpl. 1
szczelnoci IPB6, IK10. Zrédto $wiatta: diody LED 3000K, moc 18W (z czujnikiem ruchu) -
oprawa B
125 KNR 5-08 [Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtace polwinitowej pod zaciski lub bolce ozt 16.48
0813/01 |(przekroj 2yt do 2.5 mmz2) ’ !
LOKAL MIESZKALNY NR 2
Poziom pietra
Instalowanle systeméw odwietleniowych | sygnalizacyjnych - Instalacia oswietlenia
Roboty ogéincbudowlane
KNR 4-03 .
126 1001/05 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m 5,86
KNR 4-03 -
127 1012/03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 5,86
128 K:;T :;(')23 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,03
Przewody kabelkowe i lacznikl
129 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w gotowych m 771
0205/01 |bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYZ2o0 3x1,5 mm2 !
Oprawy o$wietleniowe
130 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oéwietleniowe-przykrecane. Mocowanie kol 1
0502/0900 |na kotkach kotwigcych, dwa mocowania Pl
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) z zamontowaniem klosza - plafoniera LED
KNNR 5 przystosowana do montazu nastropowego, podstawa i klosz z biatego poliweglanu PC ze
13 0502/0101 stabilizacjg UV chroniacg przed zétknigciem, oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu| kpl. 1
szczelnosci IP66, IK10. Zrodio $wiatta: diody LED 3000K, moc 18W (z czujnikiem ruchu) -
oprawa B
132 KNR 5-08 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce o2t 937
0813/01 |(przekrdj zyt do 2.5 mm2) ’ '
LOKAL MIESZKALNY NR 3
Poziom pletra
Instalowanie systemow oswiletlenlowych | sygnalizacyjnych - Instalacja o$wietlenia
Roboty ogélnobudowlane
KNR 4-03 .
133 1001/05 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m 3,79
KNR 4-03 "
134 1012/03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 3,79
135 ﬁ%‘? 4%23 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,02
Przewody kabelkowe | faczniki
136 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych m 4.99
0205/01 |bruzdach w podiozu innym niz betonowe YDYZ20 3x1,5 mm2 ’
Oprawy céwietloniowe
137 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oéwietleniowe-przykrecane. Mocowanie kol 1
0502/0900 |na kotkach kotwigcych, dwa mocowania Pl
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) z zamontowaniem klosza - plafoniera LED
KNNR 5 przystosowana do montazu nastropowego, podstawa i klosz z biatego poliweglanu PC ze
138 0502/0101 stabilizacjg UV chronigca przed zétknigciem, oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu | kpl. 1

szczelnosci IPB6, IK10. Zradto éwiatta: diody LED 3000K, moc 18W (z czujnikiem ruchu) -

oprawa B
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11 Listopada 22 instalacfe elektryczne

Przedmiar

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

llesé

2

3

139

KNR 5-08

0813/01

Podigczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski fub bolce
(przekréj zyt do 2.5 mm2)

szt.

6,06

LOKAL MIEGZKALNY NR §

Poziom pietra

instalowanie systomoéw oswietleniowych | sygnalizacyjnych - Instalacja oswletienia

Roboty ogéinobudowlane

140

KNR 4-03
1001/05

Reczne wykucie bruzd dia pfzewodow wiynkowych w cegle

3.3

141

KNR 4-03
1012/03

Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm

3,3

142

KNR 4-03
1014/01

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

m3

0,02

Przewody kabelkowe | igcznik

143

KNNR 5
0205/01

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYzo 3x1,5 mm2

4,34

Oprawy oswietleniowe

144

KNR 6-08
0502/0900

Przygotowanie poditoza betonowego pod oprawy os$wietleniowe-przykrecane. Mocowanie
na kotkach kotwigcych, dwa mocowania

kpk.

145

KNNR §
0502/0101

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) z zamontowaniem klosza - plafoniera LED
przystosowana do montazu nastropowego, podstawa i klosz z biatego poliweglanu PC ze
stabilizacjg UV chronigca przed z6tknigciem, oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu
szczelnosci IP66, IK10. Zrédio Swiatta: diody LED 3000K, moc 18W (z czujnikiem ruchu) -
oprawa B

kpl.

146

KNR 5-08
0813/01

Podigczenie przewodoéw kabelkowych w powtace polwinitowej pod zaciski jub bolce
(przekrdj zyt do 2.5 mm2)

szt

5,28

=4

O B CUT TN
b w_ - L

[Lokmevsweowe

LOKAL USLUGOWY NR 1

Poziom parteru

instalowanle infrastruktury okablowania - Gniazda elektryczne

Roboty ogélnobudowlane

147

KNR 4-03
1001/05

Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

25,34

148

KNR 4-03
1012/04

Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm

25,34

149

KNR 4-03
1014/01

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;]

m3

0.1

Przewody kabelkowe | gniazda

150

KNNR §
0205/01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3x2,5 mm

29,81

151

KNNR 5
0301/02

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kolkéw
plastykowych osadzonych w podtoZzu ceglanym

szt.

152

KNNR 5
0308/06

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe
przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - gniazdo
elektryczne pojedyricze z uziemieniem IP44 2P+Z z klapka + ramki pojedyricze

szt.

1563

KNR 6-08
0813/01

Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekréj zyt do 2.5 mm2)

szt

39,99

Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych - Instalacja o$wistlenia

Roboty ogélnobudowlane

154

KNR 4-03
1001/05

Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle

48,14

155

KNR 4-03
1012/03

Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm

48,14

156

KNR 4-03
1014/01

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

m3

0,24

Przewody kabelkowe | {acznlki

157

KNNR &
0205/01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYZo 3x1,5 mm2

52,21

158

KNNR 5
0301/02

Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw

plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym

szt.

710
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Przedmiar
Nr | Podstawa Opis rob6t Jm losé
1 2 3 4 5
159 KNNR 5  |tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacznik "
0306/02 |jednabiegunowy = 1
160 KNR 5-08 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowe] pod zaciski lub bolce t 2222
0813/01 |(przekréj 2yt do 2.5 mm2) szt -
Oprawy odwietleniowe
161 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy o$wietleniowe-przykrecane. Mocowanie kol 1
0502/0900 [na kotkach kotwigcych, dwa mocowania pl.
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykite) z zamontowaniem klosza - plafoniera LED
162 KNNR 5 |przystosowana do montazu nastropowego, podstawa i klosz z bialego poliweglanu PC ze kol 1
0502/0101 |stabilizacig UV chronigca przed zétknigciem, oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu Pl
szczelnoécl IP686, IK10. Zrédio $wiatta: diody LED 3000K, moc 18W - oprawa A
163 KNR 5-08 |Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowe] pod zaciski lub bolce szt 48.88
0813/01 |(przekréj 2yt do 2.5 mm2) ’ ’
LOKAL USLUGOWY NR 3
Pozlom parteru
Iingtalowanie infrastruktury okablowania - Gniazda elektryczne
Roboty ogéinobudowlane
KNR 4-03 .
164 1001/05 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 7,76
KNR 4-03 -
165 1012/04 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 7,76
KNR 4-03 . . )
166 1014/01 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,03
Przewody kabelkows | gniazda
167 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych m 15.94
0205/01 |bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3x2,5 mm '
168 KNNR 5 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkow szt 7
0301/02 |plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym ’
KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe
169 0308/06 przykrecane o obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mmz2 - gniazdo szt. 1
elektryczne pojedyricze z uziemieniem 1P44 2P+Z z klapkg + ramki pojedyricze
KNNR § Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe
170 0308/06 przykrecane o obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - gniazdo szt. 6
elektryczne z uziemieniem 2P+Z z przesiong stykéw + Ramka podwojna
17 KNR 5-08 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce a3t 2139
0813/01 |(przekréj 2yt do 2.6 mm2) ) '
Instalowanie systeméw odwietlenlowych | sygnalizacyjnych - Instalacja odwietlenia
Roboty ogéinobudowiane
KNR 4-03 .
172 1001/05 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 25,75
KNR 4-03 B
173 1012/03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 25,75
174 K;‘é? 47623 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,13
Przewody kabelkowe | taczniki
175 KNNR § |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w gotowych & 27.93
0205/01 |bruzdach w podiozu innym niz betonowe YDYZo 3x1,5 mm?2 !
176 KNNR & |Przygotowanie podioza pod osprzgt instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkow &3t 2
0301/02 |plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym ’
KNNR & [taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacznik
177 L N szt. 2
0306/02 |jednobiegunowy
178 KNR 5-08 |Padtgczenie przewodow kabetkowych w powtoce polwinitowe] pod zaciski lub bolce szt 1188
0813/01 |{przekrdj 2yt do 2.6 mm2) : '
Oprawy oswietleniowe
179 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy os$wietleniowe-przykrecane. Mocowanie kol 6
0502/0900 |na kotkach katwigcych, dwa mocowania pl.
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11 Listopada 22 instalacje elektryczne

Przedmiar
Nr Podstawa Opis robét Jm llose
1 2 3 4 5
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) z zamontowaniem klosza - plafoniera LED
180 KNNR 5 |[przystosowana do montazu nastropowego, podstawa i klosz z biatego poliweglanu PC ze kol 6
0502/0101 |stabilizacjg UV chroniaca przed zotknigciem, oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu P
szczelnosci IP66, IK10. Zrodio $wiatta: diody LED 3000K, moc 18W - oprawa A
181 KNR 5-08 |Podlgczenie przewodéw kabelkowych w powdoce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt 26.14
0813/01 |(przekréj zyt do 2.5 mm2) ’ !
LOKAL USLUGOWY NR 4
Poziom parteru
Instalowanie infrastruktury okablowania - Gnlazda elektryczne
Roboty ogélnobudowlane
KNR 4-03 ]
182 1001/05 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m 4,16
KNR 4-03 -
183 1012/04 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 4,16
184 P:I\;? 47(')23 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,02
Przewody kabelkowe | gniazda
185 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych i 8.55
0205/01 |bruzdach w podiozu innym niz betonowe - YDY 3x2,5 mm '
186 KNNR 5§ [Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkow szt 5
0301/02 |plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym )
KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe
187 0308/06 przykrecane o obcigzalnoscido 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - gniazdo szt. 1
elekiryczne pojedyricze z uziemieniem 1P44 2P+Z z klapka + ramki pojedynicze
KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym - bryzgoszczelne 3-biegunowe
188 0308/06 przykrecane o obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - gniazdo szt. 4
elektryczne z uziemieniem 2P+Z z przestong stykéw + Ramka podwéjna
189 KNR 5-08 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt 1147
0813/01 |(przekroj zyt do 2.5 mm2) ) '
Instalowanie systemdw oswietleniowych | sygnalizacyinych - Instalacja oswletienia
Roboty ogéinobudowlane
KNR 4-03 .
190 1001/05 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m 13,8
KNR 4-03 o
191 1012/03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 13.8
192 ﬁ'};‘: 4769]3 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,07
Przowody kabelkows | laczniki
193 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych m 14.97
0205/01 |bruzdach w podiozu innym niz betonowe YDYzo 3x1,5 mm2 )
194 KNNR 5 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkow 2t 1
0301/02 |plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym szl.
195 KNNR § [tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszee instalacyjnej - tgcznik 1 1
0306/02 |jednobiegunowy Set
196 KNR 5-08 |Podigczenie przewodow kabelkowych w powioce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt 6.7
0813/01 |(przekroj zyt do 2.5 mm2) zL ’
Oprawy oéwlietleniowe
197 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy o$wietleniowe-przykrecane. Mocowanie kol 4
0502/0900 |na kolkach kotwigeych, dwa mocowania pl.
Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) z zamontowaniem klosza - plafoniera LED
198 KNNR § |przystosowana do montazu nastropowego, podstawa i klosz z biatego poliwgglanu PC ze kol 4
0502/0101 |stabilizacjg UV chronigcq przed zétknigciem, oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu o
szczelnosci IP66, 1K10. Zrodto $wiatta: diody LED 3000K, moc 18W - oprawa A
199 KNR 5-08 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce t
0813/01 | (przekréj 2yt do 2.5 mm2) szl. 14.01
LOKAL USLUGOWY NR §
Poziom parteru

instalowanie infrastruktury okablowanla - Gniazda elektryczne
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Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robét Jm Hos¢
1 2 3 4 5
Roboty egéinobudowlane
KNR 4-03 .
200 1001/05 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 4,66
KNR 4-03 oy
201 1012/04 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 4,66
202 ﬁ%‘? 4‘;623 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,02
Przewody kabelkowe | gniazda
203 KNNR § |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych 958
0205/01 |bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3x2,5 mm m !
204 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw t 5
0301/02 |plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym sal.
KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe
205 0308/06 przykrecane o obcigZzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - gniazdo szt. 1
elektryczne pojedynicze z uziemieniem IP44 2P+2Z z klapkg + ramki pojedyficze
KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczeine 3-biegunowe
206 0308/06 przykrecane o obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - gniazdo szt. 4
elektryczne z uziemieniem 2P+Z z przestong stykdéw + Ramka podwoéjna
207 KNR 5-08 |Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce + 12.85
0813/01 |(przekréj 2yt do 2.5 mm2) szt. '
instalowanle systemdw oSwistlenlowych | syanalizacyjnych - Instalacia oéwietlenia
Roboty ogdincbudowiane
KNR 4-03 .
208 1001/05 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 15,46
KNR 4-03 -
209 1012/03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 15,46
210 K,]'\é'? :;313 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,08
Przewody kabelkowe i tacznikl ]
211 KNNR 5 [Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych m 16.77
0205/01 |[bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYzo 3x1,5 mm2 !
212 KNNR § |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw szt 1
0301/02 |plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym ’
213 KNNR 5 [kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - facznik szt 1
0306/02 |jednobiegunowy )
214 KNR 5-08 |Podiaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowe] pod zaciski lub bolce szt 714
0813/01 |(przekroj zyt do 2.5 mm2) ’ !
Oprawy oswletleniowe
215 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oéwietleniowe-przykrecane. Mocowanie kol 4
0502/0800 |na kotkach kotwigcych, dwa mocowania Pl
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) z zamontowaniem klosza - plafoniera LED
216 KNNR 5 |przystosowana do montazu nastropowego, podstawa i klosz z bialego poliwegtanu PC ze - 4
0502/0101 |stabilizacjg UV chronigcg przed zoétknieciem, oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu pL
szczelnosci IP66, IK10. Zrédlo $wiatla: diody LED 3000K, moc 18W - oprawa A
217 KNR 6§-08 |Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt 15.71
0813/01 |(przekr6j zyt do 2.5 mm2) ’ ’
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