
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5
1 KNR 4-01 0333/09  Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej szt 1

2 KNR 4-01 0323/03.1  Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły szt 1

3 KNR 4-01 0706/01.1  Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o 
powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych 
cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych

szt 1

4 KNR-W 4-02 0603/03  Wstawienie trójnika kielichowego miedzianego o średnicy zewnętrznej 18mm szt 1

5 KNR INSTAL 0201/04  Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości 1,0mm na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, gazowe, lutowane na twardo

m 4

6 KNR INSTAL 0203/02  Podejścia do kuchni gazowej o średnicy zewnętrznej 18mm szt 1

7 KNR INSTAL 0203/04  Podejścia do jednoczerpalnego grzejnika gazowego wody przepływowej szt 1

8 KNR-W 2-15 0314/09 analogia Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem 
elektrycznym

szt 1

9 KNR-W 2-15 0315/01  Piec gazowy 1 funkcyjny wraz z podłaczeniem do przewodu spalinowego rurą 
kwasoodporną

kpl 1

10 KNR INSTAL 0107/07  Podejścia do grzejników wody przepływowej o średnicy zewnętrznej 15mm szt 1
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11 KNR INSTAL 0205/01  Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze 
zmontowanymi odbiornikami w budynkach mieszkalnych

lokali 1

12  Kalkulacja indywidualna Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek kpl 1

13 KNNR 3 0305/01  Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej

m3 0,063

4,0*0,125*0,125 m3 0,063

14 KNR-W 2-15 0111/01.1  Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 8

15 KNR 0-34 0101/01  Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm 
otulinami Thermaflex FRZ

m 8

16 KNR-W 2-15 0116/01.2  Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do 
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki 
z polipropylenu)

szt 4

17 KNR-W 2-15 0123/01.2  Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 
nominalnej 15mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu)

kpl 1

18 KNR-W 4-02 0126/02  Wymiana wodomierza o średnicy 20mm (przełożenie wodomierza ) R=1,M=0 szt 1

19 KNR-W 2-15 0232/02.3  Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych kpl 1

20   Dostawa i montaż kabiny prysznicowej czterościennej z panelem prysznicowym kpl 1

21 KNR-W 2-15 0230/02.2  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego kpl 1

22 KNR-W 2-15 0137/01  Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm szt 2

23 KNR-W 2-15 0229/04.2  Zlewozmywak z blachy nierdzewnej szt 1
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24 KNR-W 2-15 0218/03  Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50mm szt 1

25 KNR-W 4-02 0224/03  Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt kpl 1

26 KNR-W 2-02 1124/06 analogia Listwy przyścienne - demontaż  R=0,5, M=0, S=0 m 32

27 KNR-W 2-02 0610/03 analogia Ułożenie podkładu pod panele podłogowe z płyt piankowych m2 32,24

28 NNRNKB 8 1136/01  Posadzki z paneli podłogowych min AC4 wraz z listwami systemowymi PCV m2 32,24

29 KNR-W 4-01 0415/08 analogia Montaż progów drzwiowych - listwy łaczące szt 4

30 KNR-W 2-02 1104/02  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte na gładko m2 6,05

31 KNR-W 2-02 1109/04.1  Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15cm na 
zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2 15,75

32 KNR-W 2-02 1115/02  Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m 30

33 KNR-W 2-02 0840/04  Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie 
klejowej

m2 26

34 KNR 0-19 0929/01 analogia Wymiana naswietla  z PCW o powierzchni do 0,4m2 (pomiędzy kuchnią i łazienką m2 0,1534 KNR 0-19 0929/01 analogia Wymiana naswietla  z PCW o powierzchni do 0,4m2 (pomiędzy kuchnią i łazienką m2 0,15

0,30*0,50 m2 0,15

35 KNR-W 4-01 0713/03.1  Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych  na ścianach m2 145

36 KNNR 3 0605/04.1  Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na 
wysokości do 5m od podłogi

m2 205

157,0+48,0 m2 205

37 KNR-W 4-01 1212/28.1  Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm m 30

38 KNR-W 4-01 1212/19.1  Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych m2 6,08

19*0,32 m2 6,08

39 KNR 2-02 1118/01  Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej (balkon) m2 3,45

40 KNR 2-02 1118/06  Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą zwykłą m2 3,45

41 KNR 2-02 1120/01  Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni 
sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek

m 5

42 KNR 2-02 1120/02  Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane 
metodą zwykłą z przecinaniem płytek

m 5

43 KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km m3 0,2

44 KNR 4-01 0108/10  dopłata 5x Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km 
ponad 1km

m3 0,2
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