
 

 

43– 215 STUDZIENICE , ul. Jana Pawła II 43B, tel.:+48 32 449 02 47, kom. 604 546 101, 601 523 101 
biuro@szendzielorz.com.pl, www.szendzielorz.com.pl 

 

SZAFRON SZENDZIELORZ
PROJEKT

 

PROJEKT BUDOWLANY 
AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

MODERNIZACJI, PRZEBUDOWY I ADAPTACJI BUDYNKU 
MIESZKALNO-USŁUGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ, PL. RYNEK 11 

(DAWNIEJ UL. RYNEK 11; DZ.282), PT." PROJEKT REMONTU 
KONSERWATORSKIEGO BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 11  

W BIELSKU-BIAŁEJ" 
kategoria obiektów budowlanych: XIII, XVII 

– TOM II – 
INWENTARYZACJA 

 

INWESTOR:      MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 

43 – 300  BIELSKO-BIAŁA, pl. Ratuszowy 1 

ADRES INWESTYCJI:   43 – 300  BIELSKO-BIAŁA, pl. Rynek 11 

Dz. nr 282 

Jednostka ewidencyjna: Bielsko-Biała 

Obręb: Bielsko Miasto 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :    SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT 

43 – 215  STUDZIENICE, ul. Jana Pawła II 43b 

 

 

 

 
PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY: 

ARCHITEKTURA: 

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK 

upr. nr MPOIA/039/2014 

 

 
 

 

 
 

 

ARCHITEKTURA: 

mgr inż. arch. Michał Kuchta 

nr upr. 05/OPOKK/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 luty 2019r. 

mailto:biuro@szendzielorz.com.pl


PROJEKT BUDOWLANY 

 

2 

 

 

 

1. Spis treści 

1. SPIS TREŚCI .............................................................................................................................................. 2 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE ........................................................................................................................... 3 

2. KARTA PROJEKTU .................................................................................................................................. 4 

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI .................................................................................................. 5 

3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI ...................................................................................................................... 5 

4. STAN ISTNIEJĄCY .................................................................................................................................. 7 

4.1. RYS HISTORYCZNY ............................................................................................................................... 7 
4.2. BRYŁA .................................................................................................................................................. 7 
4.3. FUNKCJA .............................................................................................................................................. 8 
4.4. ELEWACJA FRONTOWA ........................................................................................................................ 8 
4.5. ELEWACJE OD PODWÓRZA .................................................................................................................. 9 
4.6. WNĘTRZA ............................................................................................................................................ 9 
4.7. DANE TECHNICZNE – INWENTARYZACJA ......................................................................................... 11 
4.8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: ............................................................................................................ 12 
4.9. OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OPIS ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI ........................................... 18 
4.10. STAN ISTNIEJĄCY - MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE .......................................................................... 18 

 ściany zewnętrzne .............................................................................................................................. 18 
 ściany wewnętrzne ............................................................................................................................. 18 
 tynki zewnętrzne ................................................................................................................................ 18 
 tynki wewnętrzne ............................................................................................................................... 18 
 malowanie: ......................................................................................................................................... 18 
 okładziny wewnętrze: ......................................................................................................................... 19 
 posadzki .............................................................................................................................................. 19 
 cokół wewnętrzny:.............................................................................................................................. 20 
 kominy: .............................................................................................................................................. 20 
 pokrycie dachowe: ............................................................................................................................... 20 
 obróbki i inne elementy ...................................................................................................................... 20 
 odwodnienie ....................................................................................................................................... 21 
 stolarka drzwiowa .............................................................................................................................. 21 
 stolarka okienna ................................................................................................................................. 21 
 parapety wewnętrzne ......................................................................................................................... 21 
 podokienniki ....................................................................................................................................... 22 
 balustrady zewnętrzne ....................................................................................................................... 22 

5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ............................................................................................ 23 

6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ........................................................................................................................... 30 

o RZUT PIWNIC – INWENTARYZACJA         .................................................................. - I01 
o RZUT PARTERU – INWENTARYZACJA        ..............................................................  - I02 
o RZUT I PIĘTRA – INWENTARYZACJA         ................................................................ - I03 
o RZUT II PIĘTRA – INWENTARYZACJA          .............................................................. - I04 
o RZUT III PIĘTRA – INWENTARYZACJA        ..............................................................  - I05 
o RZUT IV PIĘTRA  – INWENTARYZACJA       .............................................................. - I06 
o RZUT PODDASZA – INWENTARYZACJA         .......................................................... - I07 
o RZUT DACHU – INWENTARYZACJA         .................................................................. - I08 
o PRZEKRÓJ A-A – INWENTARYZACJA         ................................................................ - I09 
o PRZEKRÓJ B-B – INWENTARYZACJA         .................................................................. - I10 
o PRZEKRÓJ C-C – INWENTARYZACJA        .................................................................  - I11 
o ELEWACJA PD FRONTOWA            ............................................................................... - I13 
o ELEWACJA PN OD PODWÓRZA           ........................................................................ - I14 
o ELEWACJA WSCHODNIA            ................................................................................... - I15 
o ELEWACJA ZACHODNIA            .................................................................................... - I16 

 



PROJEKT BUDOWLANY 

 

3 

 

 

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 Poniższe założenia dotyczą kompletu dokumentacji projektowej.  

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej w 

terenie objętym inwestycją, a także do uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do 

rozpoczęcia robót. W tym czasie ma on obowiązek zapoznać się z pełną dokumentacją i zgłosić 

wszelkie uwagi, opuszczenia i proponowane zmiany do Projektanta. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu niezwłocznie 

poinformować Projektanta przed rozpoczęciem prac. 

 Dokumentacja projektowa, w szczególności projekty branżowe zawierające część rysunkową i 

opisową, rozwiązania materiałowe i technologiczne, specyfikacje techniczne, kosztorysy, 

przedmiary, badania i wszystkie inne dokumenty przekazane przez Projektanta stanowią całość 

i nie należy rozpatrywać ich oddzielnie, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

w/w są obowiązujące dla Wykonawcy jakby zawarte były w każdym z nich. 

 Tworząc opracowanie Projektant dotrzymał należytej staranności i oświadcza, że projekt 

wykonany został zgodnie z umową zawartą  z Inwestorem jest kompletny z punktu widzenia 

celu, jakim ma służyć, jednakże w sytuacji, kiedy w trakcie prowadzonych robót budowlanych 

stwierdzone zostanie, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych robót budowlanych 

nieuwzględnionych w projekcie, niedających się przewidzieć na etapie opracowania projektu 

budowlanego bądź wykonawczego, projektant nie ponosi odpowiedzialności za ich 

wystąpienie. 

 Wszystkie roboty budowlane, drogowe i instalacyjne muszą być wykonane zgodnie  

z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wydawnictwa 

ITB. Wszelkie zalecenia w nich podane, w dokumentach związanych i przywołane  

w bibliografii są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku braku aktualnych Polskich Norm 

obowiązujące są wymagania podane w normach archiwalnych i normach branżowych BN. 

 Wszystkie proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną 

deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty tak, aby spełniać obowiązujące 

przepisy.  

 Wszystkie proponowane rozwiązania materiałowe można, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Inwestora i Projektanta, zamienić na inne o nie gorszych parametrach technicznych i 

użytkowych. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje materiały niezgodne z dokumentacją, 

bez uzyskania wspomnianej wcześniej zgody, może być obciążony kosztami ich demontażu. 

 Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez 

Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również 

deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem oraz sporządzoną przez 

niego dokumentację powykonawczą. 
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2. KARTA PROJEKTU 
 

Nazwa opracowania:   

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
MODERNIZACJI, PRZEBUDOWY I ADAPTACJI BUDYNKU 

MIESZKALNO-USŁUGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ, PL. RYNEK 11 
(DAWNIEJ UL. RYNEK 11; DZ.282), PT." PROJEKT REMONTU 
KONSERWATORSKIEGO BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 11 W 

BIELSKU-BIAŁEJ" 
 

 

Inwestor:     MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI  

W BIELSKU-BIAŁEJ 

43 – 300  BIELSKO-BIAŁA, pl. Ratuszowy 1 

 

Firma Szafron Szendzielorz Projekt oświadcza, że projekt niniejszy wykonano zgodnie  

z umową zawartą z Inwestorem i jest on kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 

służyć, co stwierdzono na stronach tytułowych podpisami osób odpowiedzialnych za 

wykonanie dokumentacji projektowej. 

 

Zestawienie tomów opracowania: 

 TOM I  - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, DOKUMENTY       

FORMALNO-PRAWNE; 

 TOM II  - INWENTARYZACJA  

 TOM III - EKSPERTYZA TECHNICZNA I MYKOLOGICZNA, 

 TOM IV - EKSPERTYZA TECHNICZNA  STANU BEZPIECZENSTWA    

PRZECIWPOŻAROWEGO W ZAKRESIE INNEGO SPEŁNIENIA  

WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH; 

 TOM V  - CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA; 

 TOM VI      - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 

 TOM VII     - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 

 TOM VIII     - INSTALACJE WOD. – KAN. 

 TOM IX        - INSTALACJA WENTYLACJI 

 TOM X         - INSTALACJA C.O. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje:  

 TOM II – INWENTARYZACJA  
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3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

3.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, 

przebudowy i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl. Rynek 11 

(dawniej ul. Rynek 11)  

pt. : „Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej” 

opracowanego w 2007 roku przez firmę KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek, 

43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8. Aktualizacja dotyczy doprowadzenia przyjętych 

rozwiązań  do obowiązujących przepisów. Dokumentacja z 2007r. została sporządzona dla 

budynku będącego pod ochroną konserwatora zabytków jedynie w ramach założenia 

urbanistycznego - wpisany do rejestru zabytków jako element układ urbanistycznego 

Bielska.  W 2012 roku budynek przy pl. Rynek 11 został wpisany do ewidencji zabytków, co 

spowodowało zmianę warunków ochrony konserwatorskiej. W związku z powyższym 

Wojewódzki Konserwator Zabytków nie zgodził się na przyjęte wcześniej rozwiązania 

projektowe. Dla obiektu sporządzono Ekspertyzę techniczną stanu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych  

i uzyskano odstępstwo Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej. 

Dodatkowo w ramach aktualizacji wprowadzono konieczne zmiany wynikające  

z dostosowania budynku do aktualnych warunków technicznych i warunków 

konserwatorskich, a także sporządzono nowy projekt konstrukcji oparty o wnioski  

z wykonanej ekspertyzy technicznej budowlanej (autorzy opracowania mgr inż. Janusz Ryt, 

mgr inż. Jerzy Kojzar, mgr inż. Michał Skorupa). 

Aktualizacja dokumentacji nie dotyczy etapu I w zakresie dachu i elewacji frontowej, który 

został zlecony i wykonany w 2010r. na podstawie dokumentacji pt.: „Etap I – podział  

na etapy realizacji dla dokumentacji Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy  

ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej”. Elementy te zostają poza zakresem opracowania. 

 

Obiekt objęty opracowaniem składa się z budynku głównego, zabudowanego dziedzińca 

(którego część stanowi była sala koncertowa) i podwórka. Budynek główny  

to modernistyczna kamienica z 1912 r., murowana, o 6 kondygnacjach (z półpiętrem  

w szczycie), dach kryty blachą.  

Teren opracowania obejmuje działkę nr 282 (dawniej 63/2), zlokalizowany jest na terenie 

Gminy Bielsko-Miasto, w ścisłym centrum miasta, w przyrynkowym kwartale B i jest objęty 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Bielskiej Starówki z 1998 r. 

Budynek przy pl. Rynek 11 leży na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1/76 
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– układ urbanistyczny Bielska i jest wpisany do rejestru zabytków pod nr  A/382/12 (wpis  

z 2012 r.).  

 

Bryła obiektu w układzie pawilonowo - skrzydłowym, pawilon południowy, za nim korpus 

pozorny, z którego wyprowadzono dwa skrzydła: wschodnie i zachodnie odsunięte  

od krawędzi do środka. Bryła zróżnicowana, wysokie dachy- kalenicowy korpus i szczytowy 

facjaty (z niewielkim naczółkiem)- kryte blachą malowaną w kolorze zielonym (imitacja 

miedzi); dekoracyjnie ukształtowane kominy ceglane. Zabudowa dziedzińca zwieńczona 

jednospadowym dachem pulpitowym . Relacja wysokości i proporcji świadczy o niewielkiej 

randze zabudowy podwórza dla otoczenia. Obiekt jest obecnie pustostanem. 

 

Zakres prac zwartych w dokumentacji obejmuje roboty budowlane związane z adaptacją, 

modernizacją, przebudową istniejących pomieszczeń, przebudowę instalacji elektrycznej, 

przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej, przebudowę instalacji centralnego 

ogrzewania oraz przebudowę istniejącej wentylacji mechanicznej.  

W ramach projektu przewidziano również ocieplenie budynku. 

 

Kategoria projektowanego obiektu: XIII, XVII. 
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4. STAN ISTNIEJĄCY 
   

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budynku położonego w Bielsku-Białej pl. Rynek 11. 

Budynek ten o funkcji mieszkalnej i usługowej obecnie jest niezamieszkały i nieużytkowany. 

Obiekt powstał w roku 1912r. W budynku na podstawie archiwalnej (obecnie 

aktualizowanej) dokumentacji począwszy od 2008 roku wykonana została część robót 

związanych z  remontem elewacji frontowej, wymianą zewnętrznej stolarki okiennej  

i drzwiowej tej elewacji oraz remontem dachu wysokiego. Budynek przeznaczony  

do adaptacji, modernizacji przebudowy w ramach remontu konserwatorskiego. Obiekt nie 

spełnia aktualnie obowiązujących przepisów. 

4.1.  Rys historyczny 

„W ramach struktury lokacyjnej miasta pod koniec XIII wieku wytyczono dwie działki 

siedliskowe, zabudowane zapewne pod koniec XVIII wieku. Około 1912 roku nastąpiło 

scalenie tych działek pod jednoczesną zabudowę w pierzejach: Rynku i ul. Pankiewicza.  

W ten sposób  powstała prostokątna posesja, którą w całości zabudowano dwoma 

czteropiętrowymi obiektami oraz przekryto i zaadoptowano w dwóch kondygnacjach 

podwórko pomiędzy nimi. Kamienica w pierzei Rynku (której dotyczy inwestycja) po 

przebudowie zwana „ Pilsner Hoff” stanowiła własność Ryszarda Bichterle. 

Kolejny podział parceli nastąpił pod koniec XX wieku. W ramach tego podziału podwórko 

dostępne z półpiętra kamienicy Pankiewicza 7 włączono w powierzchnię działki 

przyrynkowej.  Kamienica przy ulicy Rynek 11, której dotyczy inwestycja jest obiektem 

modernistycznym, posiada 5 kondygnacji naziemnych z półpiętrem w szczycie oraz 

podpiwniczenie.  Piwnice i parter stanowią zabudowę dawnego dziedzińca.” 

4.2. Bryła 

„Obiekt składa się z budynku głównego, zabudowanego dziedzińca, którego część stanowi 

była sala koncertowa oraz podwórka dostępnego z półpiętra sąsiedniej kamienicy przy  

ul. Józefa Pankiewicza 7. Budynek główny to modernistyczna kamienica z 1912 roku. 

Kamienica murowana podpiwniczona, o 5 kondygnacjach naziemnych (z półpiętrem  

w szczycie). 

Bryły w układzie pawilonowo - skrzydłowym, pawilon południowy, za nim korpus 

pozorny, z którego wyprowadzono dwa skrzydła: wschodnie i zachodnie, odsunięte  

od krawędzi do środka. Bryła zróżnicowana: wysokie dachy- kalenicowy korpusu  

i szczytowy facjaty (z niewielkim naczółkiem)- kryte blachą malowaną w kolorze zielonym 

(imitacja miedzi); dekoracyjnie ukształtowane kominy ceglane. Zabudowa dziedzińca 
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zwieńczona jednospadowym dachem pulpitowym. Relacja wysokości i proporcji świadczy  

o niewielkiej randze zabudowy podwórza dla otoczenia.” 

4.3. Funkcja 

„Obecnie budynek jest niezamieszkały i nieużytkowany. Wcześniej był to obiekt mieszkalno 

– usługowy. Piwnica stanowiła komórki lokatorskie i zaplecze techniczne częściowo 

dostępne z komunikacji części mieszkalnej (wspólna klatka schodowa) częściowo  

z przechodu z wejściem od kamienicy ul. Pankiewicza 7. Parter stanowiły dwa lokale 

użytkowe oraz podwórko, przy czym dostęp do obu lokali zapewniono bezpośrednio  

z płyty Rynku istniejącymi wejściami. 

Zabudowa posiadała też funkcję mieszkalną po dwa mieszkania na czterech wyższych 

kondygnacjach. Układ sieni na parterze z komunikacją pionową w formie schodów stanowi 

komunikację części mieszkalnej.  Mieszkania o układzie korytarzowym z pokojami  

w amfiladzie od południa, od północy kuchnią ze spiżarnią i służbówką wyposażone  

w węzły sanitarne: WC zlokalizowany w strefie kuchni, wtórnie wydzielony oraz łazienka 

bez toalety zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie klatki schodowej. Poddasze 

dostępne z jednego z mieszkań na IV piętrze – nieużytkowe.” 

4.4. Elewacja frontowa 

„Fasada asymetryczna o wpływach secesyjnych poddana wcześniejszej renowacji, 

charakteryzuje się prostym wystrojem architektoniczno – sztukatorskim. Kompozycja 

elewacji bazuje na grze kontrastów między formami wypukłymi (wykusze) i wklęsłymi 

(balkony). Parter skomponowany symetrycznie : na środku brama wejściowa z arkadowymi 

oknami po bokach, dalej po obu stronach elewacji drzwi wejściowe do lokali użytkowych. 

Każde wejście zwieńczone rozbudowanymi drewnianymi latarniami.  Przyziemie elewacji 

ozdobione sztucznym kamieniem. Arkady nad oknami wykonane z ciosów tego kamienia. 

Na piętrach dwa wykusze trójboczne o zróżnicowanej wysokości, jeden kryty dekoracyjnym 

daszkiem blaszanym. Balkony z kutymi balustradami, wgłębna loggia w szczycie.  Pod 

oknami w wykuszu występują płyciny z ornamentem roślinnym. W attyce wieńczącej 

elewację znajduje się płycina z datą i małe prostokątne płyciny z ornamentem roślinnym. 

Fasada posiada też dekoracje w postaci gzymsów i ornamentów w formie ślimaków. 

Kolorystyka elewacji:   

• ściana - tynk gładki kolor wg wzornika Keim 9490,  

• gzymsy – tynk gładki kolor wg wzornika Keim 9477, 

• detal sztukatorski – tynk gładki, kolor wg wzornika Keim 9092, 

• wysoki cokół parteru – kamień laserowany NCS 2203-Y41R 
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• pokrycie dachu, rury spustowe, rynny – kolor miedzi 

• kominy – cegła klinkierowa 

• czapy kominowe – dachówka ceramiczna 

• stolarka okienna i drzwiowa parteru – transparent RAL 6012 

• stolarka okienna wyższych kondygnacji – średni dąb rustykalny. 

Nad wejściami dekoracyjne naświetla w formie niewielkich, trójbocznych drewnianych 

wykuszy z wielokwaterowymi przeszkleniami i dekoracyjnymi, blaszanymi daszkami. 

Stolarka drzwiowa poddana renowacji w kolorze zieleni. Stolarka okienna drewniana 

ościeżnicowa - skrzynkowa.” 

4.5. Elewacje od podwórza 

Elewacje od podwórza nie posiadają żadnych elementów dekoracyjnych. Stan zachowania 

bardzo zły. Na elewacji widoczne liczne zniszczenia wywołane działaniem wilgoci, 

czynników atmosferycznych oraz zastosowania nieodpowiednich materiałów w trakcie 

poprzednich remontów. Liczne ubytki tynku i odparzenia. Kolor nieczytelny. Widoczne 

balkony w niszach wschodniej i zachodniej stalowo-betonowe na dwuteownikach w bardzo 

złym stanie technicznym. Elementy kute – balustrady z widocznymi licznymi ogniskami 

rdzy i ubytkami. 

4.6. Wnętrza 

„Piwnice: 

Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Ściany zawilgocone i zasolone ze 

zniszczonym tynkiem. Stropy ceglane odcinkowe. Cegła w stanie zadawalającym, 

dwuteowniki silnie skorodowane. 

Pomieszczenia na parterze: 

Pomieszczenie I w głębi ozdobione dekoracyjną stolarką okienną oraz rozbudowaną 

geometryczną dekoracją sztukatorską sufitu. Środek stropu prosty, bez dekoracji, po bokach 

natomiast biegnie szeroka - 1,2m faseta-bordiura, podzielona na pola. Przy zewnętrznej 

krawędzi pola ozdobione są dużymi kołami na pasach dzielących pola. Przy wewnętrznej 

krawędzi ozdobione pasem małych kółek. Od strony wewnętrznej bordiura zakończona 

ornamentem kostkowym. Na połączeniu ścian i sufitu występuje półokrągła faseta. Poniżej 

biegnie fryz z prostokątnym żłobieniem. 

Pomieszczenie II od frontu podzielone jest obniżonym nadprożem na dwie części. W obu 

występuje sufit z kasetonami, które ozdobione są profilowanymi gzymsikami na 

wewnętrznych powierzchniach. 
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Stan zachowania bardzo zły wywołany zastosowaniem nieodpowiednich materiałów  

w trakcie poprzednich remontów, zawilgoceniem oraz zastosowaniem elementów wtórnych, 

które całkowicie niszczą pierwotną kompozycję wnętrz. Na powierzchni ścian i sufitów 

widoczne są wtórne nawarstwienia i uzupełnienia, które zacierają rysunek i powierzchnię 

poszczególnych elementów. 

Sień: strop z płaską, stiukową dekoracją geometryczną; posadzki oryginalne ceramiczne,  

z ornamentem szachownicy i dobraną do płytek ozdobną bordiurą (liczne ubytki), stopnie ze 

sztucznego kamienia (zniszczone), naświetle drzwi wahadłowych (nowych) ze stolarką  

o dekoracyjnych podziałach.  

Klatka schodowa: dwubiegowa: stopnie ze sztucznego kamienia – lastryko z licznymi 

ubytkami i szczerbieniami, balustrada kuta z poręczą drewnianą, posadzki oryginalne 

ceramiczne, z ornamentem szachownicy i dobraną do płytek ozdobną bordiurą (liczne 

ubytki). Na powierzchni ścian i sufitów widoczne są wtórne nawarstwienia i uzupełnienia, 

które zacierają rysunek i powierzchnię poszczególnych elementów. Na klatce schodowej 

występuje dużo elementów wtórnych, które niszczą kompozycję wnętrza – liczne rury  

i przewody na ścianach.  

Część mieszkalna – piętro I - IV 

Stolarka drzwi do mieszkań półtoraskrzydłowa i jedno skrzydłowa, płycinowa z ozdobnymi 

profilami w płycinach, z futrynami płycinowymi; okienka doświetlające węzeł sanitarny 

mieszkania wielokwaterowe, częściowo przysłonięte wprowadzonymi pionami 

kominowymi wentylacji grawitacyjnej. 

Mieszkania bez zdobień, ściany i stropy tynkowane na gładko, posadzki w części stanowią 

parkiet w części – linoleum. Drzwi wewnętrzne jedno i półtoraskrzydłowe, płycinowe.” 
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4.7. Dane techniczne – inwentaryzacja 

Dane techniczne budynku stan istniejący: 

 powierzchnia zabudowy stan istniejący:            411,61 m2 

 powierzchnia użytkowa z piwnicami:    1 514,12 m2  

 powierzchnia użytkowa bez  piwnic:          1 193,02 m2  

 kubatura użytkowa stan istniejący:  ok.   5 299,57 m³ 

 ilość kondygnacji nadziemnych:     5  

 wysokość budynku:  średniowysoki (24,93m do kalenicy) 

 budynek podpiwniczony 

 ilość lokali            10 

w tym: 

 ilość lokali użytkowych      2 

 ilość lokali mieszkalnych      8 (po dwa na kondygnacji) 
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4.8. Zestawienie powierzchni: 

PIWNICA - zestawienie powierzchni 

NR. NAZWA POM. 
 

POSADZKA 
 

POW. 
PODŁ. [m2] 

iP-0.1 KLATKA  SCHODOWA - posadzka cementowa - 16,13 

iP-0.2 KORYTARZ - klepisko - 8,06 

iP-0.3 MAGAZYN - posadzka cementowa - 9,80 

iP-0.4 KOTŁOWNIA - posadzka cementowa - 23,06 

iP.0-5 POM. PRZYŁĄCZA WODY - posadzka cementowa - 2,16 

iP-0.6 KORYTARZ - posadzka cementowa - 7,62 

iP-0.7 KORYTARZ - posadzka cementowa - 22,06 

iP-0.8 PIWNICA - posadzka cementowa - 15,90 

iP-0.9 PIWNICA - posadzka cementowa - 33,91 

iP-0.10 PIWNICA - posadzka cementowa - 4,93 

iP-0.11 PRZECHÓD - posadzka cementowa - 23,33 

iP-0.12 SALA FABRYCZNA - posadzka cementowa - 80,34 

iP-0.13 ZAPLECZE - płytki ceramiczne - 3,76 

iP-1.1 KOMÓRKA  LOKATORSKA - klepisko - 6,93 

iP-1.2 KOMÓRKA  LOKATORSKA - klepisko - 8,43 

iP-1.3 KOMÓRKA  LOKATORSKA - klepisko - 6,68 

iP-1.4 KOMÓRKA  LOKATORSKA - klepisko - 3,33 

iP-1.5 KOMÓRKA  LOKATORSKA - klepisko - 2,46 

iP-1.6 KOMÓRKA  LOKATORSKA - posadzka cementowa - 7,88 

iP-1.7 P. HIG-SAN. PER - posadzka cementowa - 7,95 

iP-1.8 KOMÓRKA  LOKATORSKA - posadzka cementowa - 4,25 

iP-1.9 KOMÓRKA  LOKATORSKA - posadzka cementowa - 4,31 

iP-1.10 WENYLATORNIA - posadzka cementowa - 7,30 

iP-1.11 KOMÓRKA  LOKATORSKA - klepisko - 3,47 

iP-1.12 KOMÓRKA  LOKATORSKA - klepisko - 3,42 

iP-1.13 KOMÓRKA  LOKATORSKA - klepisko - 3,63 

POWIERZCHNIA PIWNICY - 321.1 

 



PROJEKT BUDOWLANY 

 

13 

 

 

 

 

PARTER - zestawienie powierzchni 

NR. NAZWA POM.   POSADZKA   
POW. 
PODŁ. [m2] 

iP0-0.1 SIEŃ - pł. ceram / szt. kam - 7,73 

iP0-0.2 KLATKA. SCHODOWA - pł. ceram / szt. kam - 19,26 

i11b-1 KORYTARZ - płytki ceramiczne - 9,15 

i11b-2 POM. USŁUGOWE - płytki ceramiczne - 10,30 

i11b-3 ZAPLECZE HIG-SANIT. - płytki ceramiczne - 6,60 

i11a-1 SALA KLUBOWA - posadzka kamienna - 69,19 

i11a-2 KORYTARZ - płytki ceramiczne - 7,26 

i11a-3 WC MĘSKI - płytki ceramiczne - 2,07 

i11a-4 WC DAMSKI - płytki ceramiczne - 2,14 

i11a-5 SALA KLUBOWA - płytki ceramiczne - 80,97 

i11a-6 PODWÓRZE - płytki ceramiczne - 18,46 

i11a-7 WC  - płytki ceramiczne - 6,10 

i11a-8 SKŁADY PANKIEWICZA - płytki ceramiczne - 9,00 

i11a-9 ZAPLECZE - płytki ceramiczne - 8,25 

i11a-10 KORYTARZ - deski - 9,84 

i11a-11 KLATKA SCHODOWA - płytki ceramiczne - 2,79 

i11a-12 SZATNIA - płytki ceramiczne - 7,40 

i11a-13 POM. HIG.-SANIT. - płytki ceramiczne - 2,25 

i11a-14 ZMYWALNIA - płytki ceramiczne - 7,40 

i11a-15 WC PERSONELU - płytki ceramiczne - 2,25 

i11a-16 KORYTARZ - płytki ceramiczne - 17,57 

i11a-17 RODZIELNIA - płytki ceramiczne - 10,65 

i11a-18 KUCHNIA - płytki ceramiczne - 10,92 

i11a-19 PRZYGOTOWALNIA - płytki ceramiczne - 5,96 

i11a-20 MAGAZYN - płytki ceramiczne - 8,42 

i11a-21 KORYTARZ - płytki ceramiczne - 6,54 

i11a-22 PRZYGOTOWALNIA - płytki ceramiczne - 11,40 

i11a-23 MAGAZYN - płytki ceramiczne - 8,10 

POWIERZCHNIA PARTERU - 367.97 
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I PIĘTRO 

NR. NAZWA POM.   POSADZKA   
POW. 
PODŁ. [m2] 

POWIERZCHNIA WSPÓLNA   20.17 

i1-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 11,28 

i1-0.2 WENTYLATORNIA - płtki ceramiczne - 8,89 

LOKAL MIESZKALNY NR 1   95.51 

i1-1.1 PRZEDPOKÓJ - istniejacy strop - 14,54 

i1-1.2 ŁAZIENKA - pł. PCV - 2,33 

i1-1.3 POKÓJ DZIENNY - istniejacy strop - 27,63 

i1-1.4 POKÓJ - istniejacy strop - 14,48 

i1-1.5 POKÓJ - istniejacy strop - 22,75 

i1-1.6 KUCHNIA - pos. cementowa - 9,05 

i1-1.7 SŁUŻBÓWKA - lastriko/deski - 3,89 

i1-1.8 WC - pos. cementowa - 0,84 

LOKAL MIESZKALNY NR 2   90.77 

i1-2.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/lastriko - 12,60 

i1-2.2 ŁAZIENKA - lastriko - 2,41 

i1-2.3 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 27,59 

i1-2.4 POKÓJ - parkiet - 14,39 

i1-2.5 POKÓJ - parkiet - 18,96 

i1-2.6 KUCHNIA - płytki PCV - 10,11 

i1-2.7 SPIŻARNIA - lastriko - 1,14 

i1-2.8 SŁUŻBÓWKA - wykł. PCV - 2,71 

i1-2.9 WC - pos. cementowa - 0,86 

POWIERZCHNIA I PIĘTRA - 206.45 
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II PIĘTRO 

NR. NAZWA POM.   POSADZKA   
POW. 
PODŁ. [m2] 

POWIERZCHNIA WSPÓLNA - 9.2 

i2-0.1 KOMUNIKACJA - płytki ceramiczne - 9,20 

LOKAL MIESZKALNY NR 3 - 95.58 

i2-3.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/pł. PCV - 11,02 

i2-3.2 ŁAZIENKA - lastriko - 2,46 

i2-3.3 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,21 

i2-3.4 POKÓJ - parkiet - 15,29 

i2-3.5 POKÓJ - parkiet - 23,52 

i2-5.6 KUCHNIA - pł. PCV - 10,21 

i2-5.7 SPIŻARNIA - deski - 1,12 

i2-5.8 SŁUŻBÓWKA - deski - 2,81 

i2-5.9 WC - pos. cementowa - 0,94 

LOKAL MIESZKALNY NR 4 - 92.97 

i2-4.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/lastriko - 10,88 

i2-4.2 ŁAZIENKA - lastriko - 2,43 

i2-4.3 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,04 

i2-4.4 POKÓJ - parkiet - 15,22 

i2-4.5 POKÓJ - parkiet - 19,71 

i2-4.6 KUCHNIA - wykł. PCV - 10,55 

i2-4.7 SPIŻARNIA - deski - 1,11 

i2-4.8 SŁUŻBÓWKA - deski - 4,12 

i2-4.9 WC - lastriko - 0,91 

POWIERZCHNIA II PIĘTRA - 197.75 
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III PIĘTRO 

NR. NAZWA POM.   POSADZKA   
POW. 
PODŁ. [m2] 

POWIERZCHNIA WSPÓLNA - 9.25 

i3-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 9,25 

LOKAL MIESZKALNY NR 5 - 95.94 

i3-5.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/pł. PCV - 11,35 

i3-5.2 ŁAZIENKA - lastriko - 2,46 

i3-5.3 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,47 

i3-5.4 POKÓJ - parkiet - 15,30 

i3-5.5 POKÓJ - parkiet - 23,11 

i3-5.6 KUCHNIA - pł. PCV - 10,32 

i3-5.7 SPIŻARNIA - lastriko - 1,18 

i3-5.8 SŁUŻBÓWKA - pł. PCV - 2,83 

i3-5.9 WC - płytki ceram. - 0,92 

LOKAL MIESZKALNY NR 6 - 88.57 

i3-6.1 PRZEDPOKÓJ - wykł. PCV - 10,88 

i3-6.2 ŁAZIENKA - lastriko - 2,46 

i3-6.3 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 24,89 

i3-6.4 POKÓJ - parkiet - 15,11 

i3-6.5 POKÓJ - parkiet - 19,53 

i3-6.6 KUCHNIA - wykł. PCV - 10,64 

i3-6.7 SŁUŻBÓWKA - pł. PCV - 4,12 

i3-6.8 WC - płytki ceram. - 0,94 

POWIERZCHNIA III PIĘTRA - 193.76 
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IV PIĘTRO 

NR. NAZWA POM.   POSADZKA   
POW. 
PODŁ. [m2] 

POWIERZCHNIA WSPÓLNA - 69.66 

i4-0.1 KOMUNIKACJA - płytki ceramiczne - 9,06 

i4-0.2 KORYTARZ - wykł. PCV - 3,82 

i4-0.3 PODDASZE - cegła - 43,38 

i4-0.4 PODDASZE NIEUŻYTKOWE - klepisko - 13,40 

LOKAL MIESZKALNY NR 7 - 45.9 

i4-7.1 PRZEDPOKÓJ - wykł. PCV - 4,18 

i4-7.2 POKÓJ  - pł. PCV - 23,54 

i4-7.3 WC - lastriko - 1,24 

i4-7.4 KUCHNIA - pł. PCV - 7,99 

i4-7.5 SKŁAD OPAŁU - pos. cementowa - 8,95 

LOKAL MIESZKALNY NR 8 - 68.38 

i4-8.1 PRZEDPOKÓJ - pł. PCV - 11,10 

i4-8.2 ŁAZIENKA - lastriko - 4,49 

i4-8.3 POKÓJ DZIENNY - wykł. dywanowa - 17,09 

i4-8.4 POKÓJ - pł. PCV - 20,08 

i4-8.5 KUCHNIA - wykł. PCV - 10,40 

i4-8.6 SPIŻARNIA - lastriko - 4,28 

i4-8.7 WC - wykł. PCV - 0,94 

POWIERZCHNIA IV PIĘTRA - 183.94 
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4.9. Ocena stanu technicznego oraz opis istniejącej konstrukcji 

Ocena zawarta w : Tom III niniejszego projektu  „Ekspertyza techniczna budowlana  

i mykologiczno-budowlana” opracowana przez zespół w składzie: mgr inż. Janusz Ryt,  

mgr inż. Jerzy Kojzar, mgr inż. Michał Skorupa.  

4.10. Stan istniejący - materiały wykończeniowe  

 ściany zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne jednowarstwowe - cegła pełna na zaprawie wapienno-piaskowej  

i cementowo-wapiennej , grubość od 73 do 50cm; 

 ściany wewnętrzne 

Ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej, grubość od 35 do 50cm; 

 tynki zewnętrzne 

Elewacja frontowa odrestaurowana – poza zakresem opracowania,  

Na elewacjach podwórza tynk kropiony wapienny grubości  3,5 cm z licznymi ubytkami  

i zatarciami po naprawach oraz zawilgoceniami, kolor nieczytelny - stan zły i bardzo zły, 

 tynki wewnętrzne 

W piwnicach tynki cementowo-wapienne murów i sklepień grubości  2cm zarysowane, 

nierówne, częściowo zupełnie zniszczone do odsłoniętej cegły – stan zły;  

Na parterze, na wyższych kondygnacjach i komunikacji  - tynki cementowo-wapienne 

spęcherzone i odspojone, zarysowane, nierówne, odparzone i zawilgocone miejscowo,  

z licznymi śladami uzupełnień - stan zły, do skucia; 

Na stropach tynki na trzcinie i deskach - stan zróżnicowany w zależności od stanu 

zaniedbania lokalu, do skucia; 

 malowanie: 

zewnętrzne: 

Elewacje od podwórza – kolorystyka nieczytelna, powłok malarskich brak, 

Elewacja frontowa wykonana - Materiały malarskie zgodnie z programem prac 

konserwatorskich: 

• ściana - tynk gładki kolor wg wzornika Keim 9490,  

• gzymsy – tynk gładki kolor wg wzornika Keim 9477, 

• detal sztukatorski – tynk gładki, kolor wg wzornika Keim 9092, 

• wysoki cokół parteru – kamień laserowany NCS 2203-Y41R 
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wewnętrzne: 

Ściany malowane farbami: klejową i emulsyjną - stan powłok zróżnicowany w zależności  

od stanu zaniedbania lokalu. Badania konserwatorskie nie wykazały powłok malarskich  

do konserwacji i ekspozycji. 

 okładziny wewnętrze: 

w kuchniach i łazienkach miejscowo okładziny PCV-stan dobry i bardzo zły, do demontażu, 

w kuchniach, łazienkach i toaletach lamperia olejna z licznymi odparzeniami, nierówna - 

stan bardzo zły, 

 posadzki  

 stopnie wejściowe - stopnice płyta granitowa i sztuczny kamień, lastryko , stan średni; 

 warstwy brudu, kurzu, zabrudzenia pozostałościami past, widoczne wyplamienia 

oraz uszkodzenia mechaniczne zwłaszcza na krawędziach zewnętrznych, 

 w sieni płytki ceramiczne oryginalne z ornamentem szachownicy i dobraną do płytek 

ozdobną bordiurą z licznymi ubytkami - stan zły, do renowacji, ubytki uzupełnić; 

 na spocznikach i w korytarzu parteru płytki ceramiczne z licznymi ubytkami - stan 

zły, do renowacji, ubytki uzupełnić, 

 sztuczny kamień na stopniach klatki schodowej - stan dobry ubytki uzupełnić, do 

konserwacji, 

 w komórkach klepiska - wykonać nowe posadzki na gruncie, 

 posadzki na gruncie betonowe nierówne, bez izolacji - do rozbiórki, wykonać nowe 

posadzki z izolacją przeciwwilgociową, 

 w toaletach parteru płytki ceramiczne - zużyte, stan bardzo zły, do rozbiórki, 

 w toaletach parteru wykładzina PCV na wylewce - zużyta, stan bardzo zły, do 

rozbiórki 

 w toalecie antresoli beton, spękany i odparzony - stan bardzo zły 

 w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, kuchniach i spiżarniach części 

mieszkalnej lastriko na płycie wiórowej, liczne spękania i nierówności - stan zły, do 

rozbiórki, 

 w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i kuchniach części mieszkalnej płytki 

PCV na płycie wiórowej, bardzo zużyte - stan zły, do rozbiórki, 

 w pomieszczeniach służbówek posadzka z desek na legarach, malowana, deski 

zużyte, pióra rozeschnięte, wystające gwoździe, 
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 w pomieszczeniach mieszkalnych posadzka drewniana - parkiet na deskowaniu na 

legarach, lakierowana - stan dobry i średni, do przełożenia 

 na poddaszu cegła na konstrukcji drewnianej nierówna - stan średni, do rozbiórki do 

wymiany zasypu na stropie; 

 cokół wewnętrzny: 

 cokół betonowy klatki schodowej z ubytkami - stan średni, do uzupełnienia  

i konserwacji, 

 listwy przyścienne posadzek PCV- do demontażu, 

 ćwierćwałki drewniane -stan zły do demontażu ; 

 kominy: 

 ozdobne kominy pawilonu: wykonane murowane z cegły klinkierowej 

ciemonozielonej z czapami krytymi dachówką , 

 kominy pierwotne skrzydeł i korpusu pozornego murowane z cegły, tynkowane  

z czapami ceglanymi tynkowanymi , czapy z kapinosem, z stalowymi 

nieizolowanymi wkładami korygującymi ciąg, 

 na pionach kominowych rewizje z kształtek ceramicznych - stan dobry; 

UWAGA!!! Należy sprawdzić drożność istniejących kominów; 

 pokrycie dachowe: 

 dach nad salą koncertową i skrzydłami: pokrycie z papy termozgrzewalnej z posypką 

położone na nierównym podłożu, nieszczelne o czym świadczą liczne zacieki 

wewnątrz budynku - stan zły, do rozbiórki w całości, 

 dachy w niszach wschodniej i zachodniej oraz nad wentylatornią w niszy centralnej: 

pokrycie dachowe z papy asfaltowej w arkuszach łączone lepikiem - arkusze 

podziurawione, ułożone na nierównym podłożu, lepik rozeschnięty - stan bardzo zły, 

do rozbiórki, 

 dach nad pawilonem: pokrycie blachą miedzianą grubości 8mm w arkuszach na 

rąbek leżący, poza zakresem, dach wcześniej wyremontowany; 

 obróbki i inne elementy 

 obróbki blacharskie i dekarskie z blachy ocynkowanej, rozlutowane, nieciągłe, brak 

śniegołazów, kołnierze kominiarskie blaszane nieszczelne – elewacje od podwórza - 

stan zły,  

 elewacja frontowa wykonana w tym zakresie – poza zakresem opracowania; 
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 odwodnienie 

 rynny z blachy ocynkowanej  150,  120,  110, - stan zły i bardzo zły,  

do demontażu, 

 rury spustowe blaszane ocynkowane - stan średni i bardzo zły, do demontażu, 

 elewacja frontowa wykonana w tym zakresie – poza zakresem opracowania; 

 stolarka drzwiowa 

 drzwi zewnętrzne drewniane odrestaurowane, kolor RAL 6012 (poza zakresem 

opracowania), 

 drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe o zmiennej wysokości stan średni - skrzydło 

do konserwacji, ościeżnice do wymiany bądź konserwacji, drzwi wielokrotnie 

przemalowane, część lakierów uległa złuszczeniu w partiach, które narażone są 

szczególnie na zniszczenia związane z użytkowaniem drzwi; w tych miejscach 

widoczne są liczne drobne uszkodzenia mechaniczne typu zarysowania bądź 

wgniecenia; powierzchnia drewna wielokrotnie przemalowywana również po 

ubytkach, niezbyt starannie z widocznymi zaciekami. W części oryginalne klamki  

i okucia.  

 drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe szklone o zmiennej wysokości stan średni - 

skrzydło do konserwacji, ościeżnice do wymiany bądź konserwacji, opis jak wyżej, 

część szklenia została pomalowana farbą olejną 

 drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, nie spełniające wymogów szerokościowych - 

stan średni - do demontażu, 

 drzwi wewnętrzne ramowe z wypełnieniem z desek - stan zły, do demontażu; 

 stolarka okienna 

 okna ościeżnicowe- skrzynkowe - symetryczne, czteroskrzydłowe, skrzydła 

ślemieniowe szklone szybą pojedynczą, okucia aluminiowe - stan zły i bardzo zły  

w elewacjach podwórzowych, stolarka rozeschnięta, pokryta nawarstwieniami 

lakieru, destrukt drewna spowodowany zmiennymi warunkami atmosferycznymi do 

odtworzenia i wymiany 

 okna elewacji frontowej wymienione drewniane – poza zakresem opracowania; 

 parapety wewnętrzne  

 parapety drewniane grubości 3 i 3,5cm - stan zły, do wymiany – elewacje od 

podwórza, 



PROJEKT BUDOWLANY 

 

22 

 

 

 

 elewacja frontowa – parapety wymienione, drewniane gr. 3 cm; do uzupełnienia 

ewentualne braki 

 podokienniki 

 elewacje od podwórza - podokienniki z blachy ocynkowanej - stan średni i zły, 

 elewacja frontowa – podokienniki wymienione – sztuczny kamień w parterze, blacha 

miedziana pozostałe kondygnacje; 

  balustrady zewnętrzne  

 balustrady elewacji od podwórza kute bez pochwytów, skorodowane, liczne ubytki – 

stan zły 

 balustrady elewacji frontowej wykonane – poza zakresem opracowania. 
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6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

o RZUT PIWNIC – INWENTARYZACJA        - I01 

o RZUT PARTERU – INWENTARYZACJA        - I02 

o RZUT I PIĘTRA – INWENTARYZACJA        - I03 

o RZUT II PIĘTRA – INWENTARYZACJA         - I04 

o RZUT III PIĘTRA – INWENTARYZACJA        - I05 

o RZUT IV PIĘTRA  – INWENTARYZACJA       - I06 

o RZUT PODDASZA – INWENTARYZACJA        - I07 

o RZUT DACHU – INWENTARYZACJA        - I08 

o PRZEKRÓJ A-A – INWENTARYZACJA        - I09 

o PRZEKRÓJ B-B – INWENTARYZACJA        - I10 

o PRZEKRÓJ C-C – INWENTARYZACJA        - I11 

o ELEWACJA PD FRONTOWA           - I13 

o ELEWACJA PN OD PODWÓRZA          - I14 

o ELEWACJA WSCHODNIA           - I15 

o ELEWACJA ZACHODNIA           - I16 
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PIWNICA - zestawienie powierzchni
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

iP-0.1 KLATKA  SCHODOWA posadzka cementowa 16,13

iP-0.2 KORYTARZ klepisko 8,06

iP-0.3 MAGAZYN posadzka cementowa 9,80

iP-0.4 KOTŁOWNIA posadzka cementowa 23,06

iP.0-5 POM. PRZYŁĄCZA WODY posadzka cementowa 2,16

iP-0.6 KORYTARZ posadzka cementowa 7,62

iP-0.7 KORYTARZ posadzka cementowa 22,06

iP-0.8 PIWNICA posadzka cementowa 15,90

iP-0.9 PIWNICA posadzka cementowa 33,91

iP-0.10 PIWNICA posadzka cementowa 4,93

iP-0.11 PRZECHÓD posadzka cementowa 23,33

iP-0.12 SALA FABRYCZNA posadzka cementowa 80,34

iP-0.13 ZAPLECZE płytki ceramiczne 3,76

iP-1.1 KOMÓRKA  LOKATORSKA klepisko 6,93

iP-1.2 KOMÓRKA  LOKATORSKA klepisko 8,43

iP-1.3 KOMÓRKA  LOKATORSKA klepisko 6,68

iP-1.4 KOMÓRKA  LOKATORSKA klepisko 3,33

iP-1.5 KOMÓRKA  LOKATORSKA klepisko 2,46

iP-1.6 KOMÓRKA  LOKATORSKA posadzka cementowa 7,88

iP-1.7 P. HIG-SAN. PER posadzka cementowa 7,95

iP-1.8 KOMÓRKA  LOKATORSKA posadzka cementowa 4,25

iP-1.9 KOMÓRKA  LOKATORSKA posadzka cementowa 4,31

iP-1.10 WENYLATORNIA posadzka cementowa 7,30

iP-1.11 KOMÓRKA  LOKATORSKA klepisko 3,47

iP-1.12 KOMÓRKA  LOKATORSKA klepisko 3,42

iP-1.13 KOMÓRKA  LOKATORSKA klepisko 3,63

POWIERZCHNIA PIWNICY 321.10

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
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PARTER - zestawienie powierzchni
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

iP0-0.1 SIEŃ - pł. ceram / szt. kam - 7,73

iP0-0.2 KLATKA. SCHODOWA - pł. ceram / szt. kam - 19,26

i11b-1 KORYTARZ - płytki ceramiczne - 9,15

i11b-2 POM. USŁUGOWE - płytki ceramiczne - 10,30

i11b-3 ZAPLECZE HIG-SANIT. - płytki ceramiczne - 6,60

i11a-1 SALA KLUBOWA - posadzka kamienna - 69,19

i11a-2 KORYTARZ - płytki ceramiczne - 7,26

i11a-3 WC MĘSKI - płytki ceramiczne - 2,07

i11a-4 WC DAMSKI - płytki ceramiczne - 2,14

i11a-5 SALA KLUBOWA - płytki ceramiczne - 80,97

i11a-6 PODWÓRZE - płytki ceramiczne - 18,46

i11a-7 WC - płytki ceramiczne - 6,10

i11a-8 SKŁADY PANKIEWICZA - płytki ceramiczne - 9,00

i11a-9 ZAPLECZE - płytki ceramiczne - 8,25

i11a-10 KORYTARZ - deski - 9,84

i11a-11 KLATKA SCHODOWA - płytki ceramiczne - 2,79

i11a-12 SZATNIA - płytki ceramiczne - 7,40

i11a-13 POM. HIG.-SANIT. - płytki ceramiczne - 2,25

i11a-14 ZMYWALNIA - płytki ceramiczne - 7,40

i11a-15 WC PERSONELU - płytki ceramiczne - 2,25

i11a-16 KORYTARZ - płytki ceramiczne - 17,57

i11a-17 RODZIELNIA - płytki ceramiczne - 10,65

i11a-18 KUCHNIA - płytki ceramiczne - 10,92

i11a-19 PRZYGOTOWALNIA - płytki ceramiczne - 5,96

i11a-20 MAGAZYN - płytki ceramiczne - 8,42

i11a-21 KORYTARZ - płytki ceramiczne - 6,54

i11a-22 PRZYGOTOWALNIA - płytki ceramiczne - 11,40

i11a-23 MAGAZYN - płytki ceramiczne - 8,10

POWIERZCHNIA PARTERU 367.97

- GRANICA PARCELI

- LOKALIZACJA ATRESOLI NAD PARTEREM

i11a-12
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+2,57
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i1-1.4

i1-1.3

i1-2.3

i1-2.4

i1-2.5

i1-2.6

i1-2.2

i1-1.5

i1-1.1

i1-1.8

i1-1.6

i1-0.1

PAPA TERMOZGRZEWALNA
 Z POSYPKĄ

BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM

BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM

BU
DY
NE
K 
SĄ
SI
ED
NI
 P
OZ
A 
ZA
KR
ES
EM

+3,60

+5,41

+5,35

+6,47

+6,47

+6
,0

0

+3,42

+6
,5

5

+4,92

+5,40

+5,40

+6,00

-0,22

i1-1.7

i1-1.2

i1-2.8

i1-2.7

i1-2.9

i1-2.1

i1-0.2

140 12 288 12 89 12 152 12 531 66 544

28
3

10
5

12

43
0

12
13

5

545

27
0

45
3

27
45

1
12

27
1

142 413 12

62532

43
3

12
12

8
12

16
8

12
16

7
12

13
6

12
36

9

126 129 19 161

26
3

12
5

14
12

6
57

27
9

51
28

0
50

545
61

536

141 12 398 12 101 65 539

128 128 46 131

80
12

19
0

47
14

8

46
27

8
138 12 313 12 87 12 150 1210

7
11

16
5

26
8

12
5

16
12

6

61 544

216 119 188 64 35 96
718

38
16

9
42

24
9

11
7

81
61

12
1

38
0

27
1

51
12

8
89

11
4

38
2

14
8

27
8

220 119 210 54 47 92
742

3335010184 51
16

6
51

26
8

H pom.350 cm

H pom.358cm

H pom.340cm

H pom.358cm

H pom.358cm

H pom.345 cm

H pom.345 cm

H pom.341 cm
H pom.350 cm

H pom.341 cm

H 349 cmH 332 cm

H pom.340cm

H pom.358cm

H
n 

34
3 

cm
H

n 
32

6 
cm

próg 4cm

próg 4cm

H
n 

32
6 

cm
H

n 
32

9 
cm

+5,23

680

684

604609

703

703

703
698

610 602

642 637

32
9

98
21

4
97

14
5

10
2

21
7

95
25

1

+5,41

iO-1
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iOb-1
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I PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 20.17

i1-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 11,28

i1-0.2 WENTYLATORNIA - płtki ceramiczne - 8,89

LOKAL MIESZKALNY NR 1 95.51

i1-1.1 PRZEDPOKÓJ - istniejacy strop - 14,54

i1-1.2 ŁAZIENKA - pł. PCV - 2,33

i1-1.3 POKÓJ DZIENNY - istniejacy strop - 27,63

i1-1.4 POKÓJ - istniejacy strop - 14,48

i1-1.5 POKÓJ - istniejacy strop - 22,75

i1-1.6 KUCHNIA - pos. cementowa - 9,05

i1-1.7 SŁUŻBÓWKA - lastriko/deski - 3,89

i1-1.8 WC - pos. cementowa - 0,84

LOKAL MIESZKALNY NR 2 90.77

i1-2.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/lastriko - 12,60

i1-2.2 ŁAZIENKA - lastriko - 2,41

i1-2.3 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 27,59

i1-2.4 POKÓJ - parkiet - 14,39

i1-2.5 POKÓJ - parkiet - 18,96

i1-2.6 KUCHNIA - płytki PCV - 10,11

i1-2.7 SPIŻARNIA - lastriko - 1,14

i1-2.8 SŁUŻBÓWKA - wykł. PCV - 2,71

i1-2.9 WC - pos. cementowa - 0,86

POWIERZCHNIA I PIĘTRA 206.45

LEGENDA:

- GRANICA PARCELI

- DACH NAD SALĄ KLUBOWĄ

- NISZE

- PODWÓRKO - KOSTKA BETONOWA

ARCHITEKTONICZNA

INWENTARYZACJA

 - RZUT I PIĘTRA

1:50

I.03

* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA
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II PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 9.20

i2-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 9,20

LOKAL MIESZKALNY NR 3 95.58

i2-3.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/pł. PCV - 11,02

i2-3.2 ŁAZIENKA - lastriko - 2,46

i2-3.3 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,21

i2-3.4 POKÓJ - parkiet - 15,29

i2-3.5 POKÓJ - parkiet - 23,52

i2-5.6 KUCHNIA - pł. PCV - 10,21

i2-5.7 SPIŻARNIA - deski - 1,12

i2-5.8 SŁUŻBÓWKA - deski - 2,81

i2-5.9 WC - pos. cementowa - 0,94

LOKAL MIESZKALNY NR 4 92.97

i2-4.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/lastriko - 10,88

i2-4.2 ŁAZIENKA - lastriko - 2,43

i2-4.3 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,04

i2-4.4 POKÓJ - parkiet - 15,22

i2-4.5 POKÓJ - parkiet - 19,71

i2-4.6 KUCHNIA - wykł. PCV - 10,55

i2-4.7 SPIŻARNIA - deski - 1,11

i2-4.8 SŁUŻBÓWKA - deski - 4,12

i2-4.9 WC - lastriko - 0,91

POWIERZCHNIA II PIĘTRA 197.75

LEGENDA:

- GRANICA PARCELI

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

INWENTARYZACJA

- RZUT II PIĘTRA

1:50

I.04

* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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III PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 9.25

i3-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 9,25

LOKAL MIESZKALNY NR 5 95.94

i3-5.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/pł. PCV - 11,35

i3-5.2 ŁAZIENKA - lastriko - 2,46

i3-5.3 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,47

i3-5.4 POKÓJ - parkiet - 15,30

i3-5.5 POKÓJ - parkiet - 23,11

i3-5.6 KUCHNIA - pł. PCV - 10,32

i3-5.7 SPIŻARNIA - lastriko - 1,18

i3-5.8 SŁUŻBÓWKA - pł. PCV - 2,83

i3-5.9 WC - płytki ceram. - 0,92

LOKAL MIESZKALNY NR 6 88.57

i3-6.1 PRZEDPOKÓJ - wykł. PCV - 10,88

i3-6.2 ŁAZIENKA - lastriko - 2,46

i3-6.3 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 24,89

i3-6.4 POKÓJ - parkiet - 15,11

i3-6.5 POKÓJ - parkiet - 19,53

i3-6.6 KUCHNIA - wykł. PCV - 10,64

i3-6.7 SŁUŻBÓWKA - pł. PCV - 4,12

i3-6.8 WC - płytki ceram. - 0,94

POWIERZCHNIA III PIĘTRA 193.76

LEGENDA:

- GRANICA PARCELI

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

INWENTARYZACJA

- RZUT III PIĘTRO

1:50

I.05

* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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IV PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 69.66

i4-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 9,06

i4-0.2 KORYTARZ - wykł. PCV - 3,82

i4-0.3 PODDASZE - cegła - 43,38

i4-0.4 PODDASZE
NIEUŻYTKOWE - klepisko - 13,40

LOKAL MIESZKALNY NR 7 45.90

i4-7.1 PRZEDPOKÓJ - wykł. PCV - 4,18

i4-7.2 POKÓJ - pł. PCV - 23,54

i4-7.3 WC - lastriko - 1,24

i4-7.4 KUCHNIA - pł. PCV - 7,99

i4-7.5 SKŁAD OPAŁU - pos. cementowa - 8,95

LOKAL MIESZKALNY NR 8 68.38

i4-8.1 PRZEDPOKÓJ - pł. PCV - 11,10

i4-8.2 ŁAZIENKA - lastriko - 4,49

i4-8.3 POKÓJ DZIENNY - wykł. dywanowa - 17,09

i4-8.4 POKÓJ - pł. PCV - 20,08

i4-8.5 KUCHNIA - wykł. PCV - 10,40

i4-8.6 SPIŻARNIA - lastriko - 4,28

i4-8.7 WC - wykł. PCV - 0,94

POWIERZCHNIA IV PIĘTRA 183.94

LEGENDA:

- GRANICA PARCELI

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

INWENTARYZACJA

- RZUT IV PIĘTRA

1:50

I.06

* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie



BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM

BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM
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IV PIĘTRO - antresola
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

LOKAL MIESZKALNY NR 7 13.18

i5-0.1 PODDASZE
NIEUŻYTKOWE - klepisko - 13,18

LEGENDA:

- GRANICA PARCELI

- DACH NAD TYLNĄ CZĘŚCIĄ BUDYNKU - PAPA

- DACH NAD WENTYLATORNIĄ - PAPA

- ZADASZENIE NISZY W POZIOMIE STROPU NAD I PIĘTREM

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

INWENTARYZACJA

- RZUT PODDASZA

1:50

I.07

* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie



BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM

BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM
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POWIERZCHNIA DACHU: - 287,20 m²

LEGENDA:

- GRANICA PARCELI

- DACH NAD SALĄ KLUBOWĄ - KRYTY PAPĄ NRO

- DACH NAD PIWNICĄ - NISZA WSCHODNIA - KRYTY PAPĄ

- DACH W POZIOMIE STROPU NAD PARTEREM - NISZA ZACHODNIA - KRYTY PAPĄ

- DACH W POZIOMIE STROPU NAD PIĘTREM - ZADASZENIE WENTYLATORNI

- DACH NAD TYLNĄ CZĘŚCIĄ BUDYNKU - KRYTY PAPĄ

- DACH NAD FRONTOWĄ CZĘŚCIĄ BUDYNKU - KRYTY BLACHĄ

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

INWENTARYZACJA

- RZUT DACHU

1:50

I.08

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej

* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników



+ 5,41

+ 9,27

+ 12,95

+ 16,59

+ 11,11

+ 14,77

+ 7,35

+ 9,27

+ 12,95

+ 16,59

- 3,48

- 2,99

+ 5,41

iP5

iP7

iP7

iD1

iP2

+ 0,24+ 0,25

iP8

BU
D
YN
EK
 S
ĄS
IE
D
N
I P
O
ZA
 Z
AK
RE
SE
M
 O
PR
AC
O
W
AN
IA

iD3

iD4

iP1

- 0,10

iP3

+ 1,06
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iP4a
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iD1

- 4,81- 4,75

+ 3,48

+ 5,35

+ 7,63

+ 10,59

+ 10,34

- 3,03

± 0,00

1:50

I.09

PRZEKRÓJ A-A

INWENTARYZACJA

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

* UWAGA !!! wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie



iP7

iP8

iP6

iS1

iD3

iD1

iB1

iB1

iB1

iB1

+ 12,95

+ 9,27

+ 5,41

+ 16,59

iP4

iP7

iP2iP2

iP1

iP4

iD5

iD4

iP3

iP1

iP4

iP2

iP7

iP5

iP6

iP8

iP9

iP4a

iD3

iD4

iS1

iD1

+ 0,24+ 0,25+ 0,27 + 0,19

BU
D
YN
EK
 S
ĄS
IE
D
N
I P
O
ZA
 Z
AK
RE
SE
M
 O
PR
AC
O
W
AN
IA

+ 24,95
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I.10

PRZEKRÓJ B-B

INWENTARYZACJA

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

* UWAGA !!! wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie



BU
D
YN
EK
 S
ĄS
IE
D
N
I P
O
ZA
 Z
AK
RE
SE
M
 O
PR
AC
O
W
AN
IA

iP1

+ 0,24

+ 1,03

+ 0,13+ 0,19

- 2,97 - 2,99 - 2,97 - 2,94

+ 5,23

+ 9,29

+ 16,59

+17,00

+ 19,96

BU
D
YN
EK
 S
ĄS
IE
D
N
I P
O
ZA
 Z
AK
RE
SE
M
 O
PR
AC
O
W
AN
IA

iP2

iP2
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iP7

iD1

iD1

+ 22,47
+ 22,32

+ 24,92

+ 22,60

+ 22,29

+ 12,97

- 0,29

± 0,00

iP5

iP7

+ 22,60

+ 22,32
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iD4
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iS1

iP4a

+ 5,41

* UWAGA !!! wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie

1:50

I.11

PRZEKRÓJ C-C

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

INWENTARYZACJA
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+ 22,29

+ 19,37

+ 17,28

+ 15,85
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+ 17,30
+ 24,93

+ 17,28
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+ 16,59

+ 8,39

+ 12,14+ 12,14

+ 8,39

+ 24,93

+ 24,93

+ 24,93

A N N O
1 9 1 2

+ 0,12

- 0,33

+ 0,19

- 0,26

1:50

I.13

ELEWACJA PD FRONTOWA

* U W A G A !!! zgodnie z ekspertyzą budowlaną na ścianach zewnętrznych należy wykonać ciężką izolację pionową z masy bitumicznej zbrojonej lub z 2 warstw papy termozgrzewalnej, ewentualne nierowności i ubytki zlikwidować 

INWENTARYZACJA

zaprawą cementowo-wapienną M3, izolację osłonć przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą płyt ze styropianu ekstrudowanego grubości 5 cm

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA



+ 24,93

+ 22,45

+ 15,79

+ 12,25

+ 8,41 + 8,41

+ 12,18

+ 15,78

+ 22,60

+ 20,52

+ 19,36

+ 15,91

+ 17,91

+ 15,82

+ 14,32

+ 12,17
+ 12,25

+ 8,41

+ 11,28

+ 19,29
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* U W A G A !!! wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie

1:50

I.14

ELEWACJA PN OD PODWÓRZA

INWENTARYZACJA

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu
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BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

* U W A G A !!! wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie

1:50

I.15

ELEWACJA WSCHODNIA

INWENTARYZACJA

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA



+ 20,48

+ 19,25 + 19,17

+ 22,31

+ 24,93

+ 15,85 + 15,92

+ 12,27
+ 12,19

+ 15,89

+ 12,22

+ 8,42 + 8,41 + 8,42

* UWAGA !!! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

1:50

I.16

ELEWAJCA ZACHODNIA

INWENTARYZACJA

BU
D
YN
EK
 S
ĄS
IE
D
N
I P
O
ZA
 Z
AK
RE
SE
M
 O
PR
AC
O
W
AN
IA

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA


