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1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 Poniższe założenia dotyczą kompletu dokumentacji projektowej.  

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie 

objętym inwestycją, a także do uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do rozpoczęcia robót.  

W tym czasie ma on obowiązek zapoznać się z pełną dokumentacją i zgłosić wszelkie uwagi, 

opuszczenia i proponowane zmiany do Projektanta. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu niezwłocznie poinformować Projektanta przed 

rozpoczęciem prac. 

 Dokumentacja projektowa, w szczególności projekty branżowe zawierające część rysunkową i opisową, 

rozwiązania materiałowe i technologiczne, specyfikacje techniczne, kosztorysy, przedmiary, badania  

i wszystkie inne dokumenty przekazane przez Projektanta stanowią całość i nie należy rozpatrywać ich 

oddzielnie, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z w/w są obowiązujące dla Wykonawcy 

jakby zawarte były w każdym z nich. 

 Tworząc opracowanie Projektant dotrzymał należytej staranności i oświadcza, że projekt wykonany 

został zgodnie z umową zawartą  z Inwestorem jest kompletny z punktu widzenia celu, jakim ma 

służyć, jednakże w sytuacji, kiedy w trakcie prowadzonych robót budowlanych stwierdzone zostanie, 

że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych robót budowlanych nieuwzględnionych  

w projekcie, niedających się przewidzieć na etapie opracowania projektu budowlanego bądź 

wykonawczego, projektant nie ponosi odpowiedzialności za ich wystąpienie. 

 Wszystkie roboty budowlane, drogowe i instalacyjne muszą być wykonane zgodnie  

z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wydawnictwa ITB. 

Wszelkie zalecenia w nich podane, w dokumentach związanych i przywołane w bibliografii  

są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku braku aktualnych Polskich Norm obowiązujące  

są wymagania podane w normach archiwalnych i normach branżowych BN. 

 Wszystkie proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną 

deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz 

posiadać niezbędne certyfikaty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy.  

 Wszystkie proponowane rozwiązania materiałowe można, po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora  

i Projektanta, zamienić na inne o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych. W przypadku, 

kiedy Wykonawca zastosuje materiały niezgodne z dokumentacją, bez uzyskania wspomnianej 

wcześniej zgody, może być obciążony kosztami ich demontażu. 

 Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących 

norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Inwestora przedstawiciela. 

Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac 

oraz zgodności z projektem oraz sporządzoną przez niego dokumentację powykonawczą. 
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2. KARTA PROJEKTU 
 

Nazwa opracowania:   

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI, 

PRZEBUDOWY I ADAPTACJI BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO 

W BIELSKU-BIAŁEJ, PL. RYNEK 11 (DAWNIEJ UL. RYNEK 11; DZ.282), 

PT." PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO BUDYNKU PRZY 

UL. RYNEK 11 W BIELSKU-BIAŁEJ" 
 

 

Inwestor:     MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI  

W BIELSKU-BIAŁEJ 

43 – 300  BIELSKO-BIAŁA, pl. Ratuszowy 1 

 

Firma Szafron Szendzielorz Projekt oświadcza, że projekt niniejszy wykonano zgodnie z umową 

zawartą z Inwestorem i jest on kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć,  

co stwierdzono na stronach tytułowych podpisami osób odpowiedzialnych za wykonanie 

dokumentacji projektowej. 

 

 

Zestawienie tomów opracowania: 

 TOM I  – CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA; 

 TOM II  - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA,     

 TOM III     - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 

 TOM IV     - INSTALACJE WOD. – KAN. 

 TOM V          - INSTALACJA WENTYLACJI 

 TOM VI         - INSTALACJA C.O. 

 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje:  

 TOM I –  CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA; 
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3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

3.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy i 

adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11)  

pt. : „Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej” 

opracowanego w 2007 roku przez firmę KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek, 43-316 

Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8. Aktualizacja dotyczy doprowadzenia przyjętych rozwiązań do 

obowiązujących przepisów. Dokumentacja z 2007r. została sporządzona dla budynku będącego pod 

ochroną konserwatora zabytków jedynie w ramach założenia urbanistycznego - wpisany do rejestru 

zabytków jako element układ urbanistycznego Bielska.  W 2012 roku budynek przy pl. Rynek 11 

został wpisany do ewidencji zabytków, co spowodowało zmianę warunków ochrony 

konserwatorskiej. W związku z powyższym Wojewódzki Konserwator Zabytków nie zgodził się na 

przyjęte wcześniej rozwiązania projektowe. Dla obiektu sporządzono Ekspertyzę techniczną stanu 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków 

technicznych i uzyskano odstępstwo Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej. 

Dodatkowo w ramach aktualizacji wprowadzono konieczne zmiany wynikające z dostosowania 

budynku do aktualnych warunków technicznych, a także sporządzono nowy projekt konstrukcji 

oparty o wnioski z wykonanej ekspertyzy technicznej budowlanej (autorzy opracowania mgr inż. 

Janusz Ryt, mgr inż. Jerzy Kojzar, mgr inż. Michał Skorupa).  

Aktualizacja dokumentacji nie dotyczy etapu I w zakresie dachu i elewacji frontowej, który został 

zlecony i wykonany w 2010r. na podstawie dokumentacji pt.: „Etap I – podział na etapy realizacji 

dla dokumentacji Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej”. 

Elementy te zostają poza zakresem opracowania. 

 

Obiekt objęty opracowaniem składa się z budynku głównego, zabudowanego dziedzińca (którego 

część stanowi była sala koncertowa) i podwórka. Budynek główny to modernistyczna kamienica z 

1912 r., murowana, o 6 kondygnacjach (z półpiętrem w szczycie), dach kryty blachą.  

Teren opracowania obejmuje działkę nr 282 (dawniej 63/2), zlokalizowany jest na terenie Gminy 

Bielsko-Miasto, w ścisłym centrum miasta, w przyrynkowym kwartale B i jest objęty Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego Bielskiej Starówki z 1998 r. Budynek przy pl. Rynek 11 

leży na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1/76 – układ urbanistyczny Bielska i jest 

wpisany do rejestru zabytków pod nr  A/382/12 (wpis z 2012 r.).  

 

Bryła obiektu w układzie pawilonowo - skrzydłowym, pawilon południowy, za nim korpus 

pozorny, z którego wyprowadzono dwa skrzydła: wschodnie i zachodnie odsunięte od krawędzi do 

środka. Bryła zróżnicowana, wysokie dachy- kalenicowy korpus i szczytowy facjaty (z niewielkim 

naczółkiem)- kryte blachą malowaną w kolorze zielonym (imitacja miedzi); dekoracyjnie 

ukształtowane kominy ceglane. Zabudowa dziedzińca zwieńczona jednospadowym dachem 

pulpitowym . Relacja wysokości i proporcji świadczy o niewielkiej randze zabudowy podwórza dla 

otoczenia. Obiekt jest obecnie pustostanem. 

 

Zakres prac zwartych w dokumentacji obejmuje roboty budowlane związane z adaptacją, 

modernizacją, przebudową istniejących pomieszczeń, przebudowę instalacji elektrycznej, 

przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania oraz 

przebudowę istniejącej wentylacji mechanicznej.  

W ramach projektu przewidziano również ocieplenie budynku. 
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Kategoria projektowanego obiektu: XIII, XVII. 

3.2. Gabaryty i parametry 

 Powierzchnia zabudowy:      411,61 m² 

 Powierzchnia użytkowa z piwnicami:   1431,85 m² 

 Powierzchnia użytkowa bez piwnic:    1108,35 m² 

 Kubatura użytkowa:       5 299, 57 m3 

 Ilość kondygnacji nadziemnych:    5 

 Wysokość budynku: średniowysoki    24,93m do kalenicy 

 Budynek podpiwniczony,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Ilość lokali:         10 

 Ilość lokali użytkowych:      2 

 Ilość lokali mieszkalnych:     8 

3.3. Architektura i projektowane rozwiązania funkcjonalne 

Obiekt powstał w roku 1912 mieścił funkcje mieszkalną i usługową. Istniejący budynek w chwili 

obecnej jest niezamieszkały i nieużytkowany.  Budynek przeznaczony do adaptacji, modernizacji 

przebudowy w ramach remontu konserwatorskiego. Nie spełnia aktualnie obowiązujących 

przepisów. W ramach inwestycji nie zmienia się sposobu użytkowania budynku. Niniejsza 

aktualizacja dokumentacji nie zmienia pierwotnych założeń funkcjonalno – użytkowych  obiektu, 

zgodnie z wolą Inwestora rezygnuje się z adaptacji części pomieszczeń piwnic na lokal użytkowy 

oraz zadaszenia podwórza. 

Piwnica - zaprojektowano komórki lokatorskie, zaplecze techniczne budynku oraz 

pomieszczenie na odpady stałe.  

Parter tworzą dwa lokale użytkowe (11a i 11b) oraz klatka schodowa stanowiąca 

wejście główne do części mieszkalnej. Lokale użytkowe i klatka schodowa posiadają 

niezależne wejścia z Rynku. Dodatkowo lokal 11a posiada dodatkowe wejście z przestrzeni 

klatki schodowej. 

Pozostałe kondygnacje tj. piętra 1 – 4 stanowi część mieszkalna, gdzie przewidziano 

na każdej kondygnacji po dwa lokale mieszkalne z wejściem z klatki schodowej. 

Poddasze zostanie zaadaptowane na funkcję mieszkalną, uzupełniającą istniejący na 

IV piętrze lokal mieszkalny, a w części szczytowej jako strych . 
 

3.4. Zestawienie powierzchni – po zmianach 

Dane techniczne budynku po zmianach: 

 

 powierzchnia zabudowy stan istniejący:           411,61 m2 

 powierzchnia użytkowa              1 431,85 m2 

 kubatura:              ok.    5 299, 57 m³ 
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Zestawienie powierzchni na poszczególnych kondygnacjach – po zmianach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIWNICA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

NR. NAZWA POM.   POSADZKA   
POW. 

PODŁ. [m2] 

POWIERZCHNIA PIWNICY     

P-0.1 
POMIESZCZENIE 
PIWNICZNE 

- posadzka betonowa - 80,34 

P-0.3 
POMIESZCZENIE 
PIWNICZNE 

- posadzka betonowa - 51,71 

P-0.4 
POMIESZCZENIE 
PIWNICZNE 

- posadzka betonowa - 10,81 

P-0.5 
POMIESZCZENIE 
PIWNICZNE 

- posadzka betonowa - 16,17 

P-0.6 
POMIESZCZENIE 
PIWNICZNE 

- posadzka betonowa - 7,58 

P-0.7 KORYTARZ - posadzka betonowa - 43,37 

P-0.8 KLATKA SCHODOWA - 
płytki gresowe / 
stopnice lastriko 

- 17,86 

P-0.9 
POM. NA ODPADY 
STAŁE 

- posadzka betonowa - 12,92 

P-0.10 
KOMÓRKA 
LOKATORSKA 

- płytki gresowe - 4,17 

P-0.11 
KOMÓRKA 
LOKATORSKA 

- płytki gresowe - 3,78 

P-0.12 
KOMÓRKA 
LOKATORSKA 

- płytki gresowe - 4,48 

P-0.13 
KOMÓRKA 
LOKATORSKA 

- płytki gresowe - 6,13 

P-0.14 
KOMÓRKA 
LOKATORSKA 

- płytki gresowe - 4,35 

P-0.15 
KOMÓRKA 
LOKATORSKA 

- płytki gresowe - 4,29 

P-0.16 WENTYLATORNIA - płytki gresowe - 2,29 

P-0.17 PO. PRZYŁĄCZ WODY - płytki gresowe - 2,15 

P-0.18 
POM. PRZYŁĄCZA 
RTV 

- płytki gresowe - 2,19 

P-0.19 
POM. PRZYŁĄCZA 
TEL. 

- płytki gresowe - 2,22 

P-0.20 
KOMÓRKA 
LOKATORSKA 

- płytki gresowe - 3,44 

P-0.21 WYMIENNIKOWNIA - płytki gresowe - 11,00 

P-0.22 
KOMÓRKA 
LOKATORSKA 

- płytki gresowe - 6,68 

P-0.23 KORYTARZ - płytki gresowe - 25,57 

POWIERZCHNIA PIWNICY - 323.5 
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PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

NR. NAZWA POM.   POSADZKA   
POW. 

PODŁ. [m2] 

POWIERZCHNIA WSPÓLNA - 27,00 

0-0.1 SIEŃ - płytki ceramiczne - 7,74 

0-0.2 KLATKA SCHODOWA - płytki ceramiczne - 19,26 

LOKAL USŁUGOWY NR 1 - 301.41 

0-11a.1 SALA KLUBOWA - parkiet/płytki ceram. - 69,19 

0-11a.2 KOMUNIKACJA - płytki ceramiczne - 19,83 

0-11a.3 
ZAPLECZE HIG-SAN 
PERSONELU 

- płytki ceramiczne - 3,15 

0-11a.4 
ŁAZIENKA 
PERSONELU 

- płytki ceram. - 3,85 

0-11a.7 WC MĘSKI - płytki ceram. - 3,87 

0-11a.8 WC NPS/DAMSKI - płytki ceramiczne - 5,61 

0-11a.9 SALA KLUBOWA - parkiet - 80,97 

0-11a.10 PODWÓRKO - kostka granitowa - 18,90 

0-11a.11 SCENA Z KULISAMI - parkiet - 23,60 

0-11a.12 ZAPLECZE SCENY - płytki ceramiczne - 5,57 

0-11a.13 POM. GOSPODARCZE - płytki ceramiczne - 9,00 

0-11a.14 BUFET - płytki ceramiczne - 9,08 

0-11a.15 ZMYWALNIA - płytki ceramiczne - 3,66 

0-11a.16 KORYTARZ - płytki ceramiczne - 12,56 

0-11a.17 ZAPLECZE BUFETU - płytki ceramiczne - 5,70 

0-11a.18 WYDAWALNIA - płytki ceramiczne - 8,80 

0-11a.19 PODGRZEWALNIA - płytki ceramiczne - 9,54 

0-11a.20 
PUNKT 
PRZYJMOWANIA 
TERMOSÓW 

- płytki ceramiczne - 6,83 

0-11a.21 POM. PORZĄDKOWE - płytki ceramiczne - 1,70 

LOKAL USŁUGOWY NR 2 - 25.70 

0-11b.1 
POMIESZCZENIE 
USŁUGOWE 

- parkiet/płytki ceram. - 11,76 

0-11b.2 
ZAPLECZE HIG-
SANIT. 

- płytki ceramiczne - 3,98 

0-11b.3 PRZEDSIONEK - płytki ceramiczne - 9,96 

POWIERZCHNIA PARTERU - 354.11 
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I PIĘTRO 

NR. NAZWA POM.   POSADZKA   
POW. 

PODŁ. [m2] 

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 

1-0.1 KOMUNIKACJA - płytki ceramiczne - 11,28 

LOKAL MIESZKALNY NR 1   95.17 

1-1.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 16,93 

1-1.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 27,64 

1-1.3 POKÓJ - parkiet - 14,48 

1-1.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,31 

1-1.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 14,05 

1-1.6 POKÓJ - parkiet - 14,43 

1-1.7 SCHOWEK - płytki ceram. - 2,33 

LOKAL MIESZKALNY NR 2   90.49 

1-2.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 13,66 

1-2.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 27,59 

1-2.3 POKÓJ - parkiet - 14,39 

1-2.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,45 

1-2.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 11,45 

1-2.6 POKÓJ - parkiet - 15,54 

1-2.7 SCHOWEK - płytki ceram. - 2,41 

POWIERZCHNIA I PIĘTRA   196.94 

 

II PIĘTRO 

NR. NAZWA POM.   POSADZKA   
POW. 

PODŁ. [m2] 

POWIERZCHNIA WSPÓLNA   9.2 

2-0.1 KOMUNIKACJA - płytki ceramiczne - 9,20 

LOKAL MIESZKALNY NR 3   95.15 

2-3.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 13,46 

2-3.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,20 

2-3.3 POKÓJ - parkiet - 15,25 

2-3.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,68 

2-3.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 14,40 

2-5.6 POKÓJ - parkiet - 15,70 

2-5.7 SCHOWEK - płytki ceram. - 2,46 

LOKAL MIESZKALNY NR 4   92.68 

2-4.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 12,78 

2-4.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,04 

2-4.3 POKÓJ - parkiet - 15,22 

2-4.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,01 

2-4.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 11,80 

2-4.6 POKÓJ - parkiet - 17,40 

2-4.7 SCHOWEK - płytki ceram. - 2,43 

POWIERZCHNIA II PIĘTRA   197.03 
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III PIĘTRO 

NR. NAZWA POM.   POSADZKA   
POW. 

PODŁ. [m2] 

POWIERZCHNIA WSPÓLNA   9.25 

3-0.1 KOMUNIKACJA - płytki ceramiczne - 9,25 

LOKAL MIESZKALNY NR 5   95.59 

3-5.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 14,01 

3-5.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,47 

3-5.3 POKÓJ - parkiet - 15,25 

3-5.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,05 

3-5.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 14,40 

3-5.6 POKÓJ - parkiet - 15,95 

3-5.7 SCHOWEK - płytki ceram. - 2,46 

LOKAL MIESZKALNY NR 6   88.28 

3-6.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 12,61 

3-6.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 24,89 

3-6.3 POKÓJ - parkiet - 15,11 

3-6.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,01 

3-6.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 11,80 

3-6.6 POKÓJ - parkiet - 16,40 

3-6.7 SCHOWEK - płytki ceram. - 2,46 

POWIERZCHNIA III PIĘTRA   193.12 

 

IV PIĘTRO 

NR. NAZWA POM.   POSADZKA   
POW. 

PODŁ. [m2] 

POWIERZCHNIA WSPÓLNA   9.06 

4-0.1 KOMUNIKACJA - płytki ceramiczne - 9,06 

LOKAL MIESZKALNY NR 7   82,13 

4-7.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 13,82 

4-7.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 19,07 

4-7.3 GARDEROBA - parkiet - 13,58 

4-7.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,75 

4-7.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 14,27 

4-7.6 POKÓJ - parkiet - 15,64 

5-7.8 STRYCH - parkiet - 
 

LOKAL MIESZKALNY NR 8   75.96 

4-8.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 12,97 

4-8.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 17,09 

4-8.3 GARDEROBA - parkiet - 7,53 

4-8.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,53 

4-8.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 11,88 

4-8.6 POKÓJ - parkiet - 16,47 

4-8.7 SCHOWEK - płytki ceram. - 4,49 

POWIERZCHNIA IV PIĘTRA   167,15 
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3.5. Warunki zatrudnienia 

3.5.1.  Zatrudnienie 

Obiekt przeznaczony jest na cele mieszkalno-usługowe. Lokale użytkowe zajmują parter budynku. 

Projekt zakłada, że w lokalu użytkowym nr 11a nie będzie zatrudnionych więcej niż 8 osób,  

a w lokalu nr 11b – max 2 osoby. 

3.5.2. Pomieszczenia pracy i zaplecza socjalnego 

3.5.2.1. Warunki projektowania i wykonania pomieszczeń: 

Pomieszczenia pracy zostaną wykonane zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” 

wraz z późniejszymi zmianami oraz „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych będą mieć do wysokości co najmniej 2 m 

powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci. 

• posadzka tych pomieszczeń zostanie wykonana jako zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska. 

• w pomieszczeniu z pisuarem zostanie zainstalowany wpust kanalizacyjny podłogowy z 

syfonem oraz armatura czerpalna ze złączką do węża. 

• sufity w przedmiotowych pomieszczeniach zostaną zainstalowane na wysokości co najmniej 

2,5 m od poziomu posadzki. 

• pomieszczenia pracy powyżej 4 godzin będą oświetlone światłem dziennym zgodnie z 

wymaganą proporcją wielkości okien lub świetlików dachowych. 

• w pomieszczeniach ze stałymi stanowiskami pracy zapewniono oświetlenie światłem 

elektrycznym o natężeniu zgodnym z PN-EN 12464-1 (co najmniej 300 luksów) i barwie 

zbliżonej do oświetlenia dziennego (źródła światła o temperaturze barwowej 4000 – 4500K). 

• w pomieszczeniach pracy – salach lekcyjnych, pom. higieniczno-sanitarnych zapewniono 

temperaturę nie niższą niż 18ºC (291K). 

• pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zostaną wyposażone w wentylację 

mechaniczną. 

• zapewniono zaplecze sanitarne zgodne z obowiązującymi normatywami. Pomieszczenia WC 

zostaną wyposażone w wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej 50m3/h na jedną 

miskę ustępową + 25m3/h na jeden pisuar, wyłączaną automatycznie. Wejście do 

pomieszczeń sanitarnych jest projektowane z komunikacji ogólnej, za pośrednictwem 

przedsionków zapachowych. 

• Instalacja elektryczna została zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi normy 

PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• Spełniono wszystkie warunki w zakresie bezpieczeństwa użytkowania budynku i urządzeń 

z nim związanych, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U.Nr75,poz.690). 

3.5.3. Pomieszczenia pracowników 

3.5.3.1.  Pomieszczenia socjalne i sanitarne 

 W lokalach użytkowych przewidziano pomieszczenia socjalne z szatnią, wyposażone zostanie w 

zlewozmywak dwukomorowy i umywalkę oraz sanitarne – WC. 
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3.5.3.2. Pomieszczenie porządkowe 

W projekcie zapewniono 1 pomieszczenie porządkowe, usytuowane na parterze lokalu 11a, 

dostępne z korytarza. 

3.5.3.3.  Pomieszczenia techniczne 

W projekcie przewiduje się pomieszczenia techniczne. Wszystkie zlokalizowano w poziomie 

piwnicy i wydzielone pożarowo. Pomieszczenia te to: rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie 

przyłącza wody, wymiennikownia, pomieszczenie teletechniczne, przyłącza rtv. 

3.5.3.4. Lokale użytkowe 

Lokale użytkowe to lokale przeznaczone na wynajem. Lokal 11a przygotowuje się pod funkcje 

gastronomiczną. Technologia do adaptacji zgodnie z wytycznymi najemcy (poza zakresem 

opracowania). 

3.6. Zakres robót 

W związku z adaptacją, modernizacja i przebudową  w ramach remontu konserwatorskiego 

zachodzi konieczność wykonania poniższego zakresu robót: 

 

 demontaż istniejącego wykończenia pomieszczeń,  

 demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z futrynami, 

 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej za wyjątkiem elewacji frontowej, 

 skucie istniejących posadzek, 

 skucie tynków ze ścian i podsufitki na trzcinie, 

 wyburzenie ścianek działowych zgodnie z wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej, 

 wykucie otworów w istniejących ścianach pod projektowane drzwi, 

 wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian zewnętrznych piwnic zgodnie z wytycznymi z 

ekspertyzy technicznej budowlanej, 

 wzmocnienie sklepień, stropów poszczególnych kondygnacji zgodnie z wytycznymi z 

ekspertyzy technicznej budowlanej, 

 wykonanie nowych balkonów, 

 wykonanie nowej konstrukcji i poszycia stropodachu nad dawnym dziedzińcem, 

 wykonanie nowego poszycia i odwodnienia daszków w niszach wschodniej i zachodniej, 

 montaż klapy dymowej, 

 wykonanie nowego poszycia stropodachu nad klatka schodową, 

 wywiezienie gruzu, 

 wykonanie nowych posadzek, 

 wykonanie warstwy posadzki cementowej wyrównawczej korygującej nierówności, 

 postawienie projektowanych ścianek działowych wydzielających konkretne pomieszczenia, 

 przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej, 

 przebudowa i rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej, 

 przebudowa i rozbudowa instalacji wod. – kan., 

 przebudowa i rozbudowa instalacji c.o.; 

 renowacja zabytkowych sufitów kasetonowych, 

 wykonanie sufitów podwieszanych systemowych monolitycznych, 

 tynkowanie ścian, sufitów zgodnie z wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej, 

 wykonanie okładziny ścian z płytek, 
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 wykonanie podłóg z płytek gresowych/ kamiennych, parkietów, 

 renowacja istniejących spoczników i stopnic (uzupełnianie ubytków), 

 montaż nowej i odrestaurowanej stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

 montaż stolarki zewnętrznej okiennej w elewacjach podwórza, 

 ocieplenie budynku na elewacjach podwórza -wełna mineralna , 

 wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

 montaż kurtyn okiennych pożarowych z zamkiem topikowym EW60 od strony zewnętrznej 

zgodnie z rysunkami; 

 wykonanie wykończenia elewacji od podwórza wg rysunków i wg programu 

konserwatorskiego; 

 

4. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I WYPOSAŻENIE 
 

 stolarka drzwiowa wewnętrzna : 
 

 ościeżnice drewniane i skrzydła po konserwacji - wg programu prac konserwatorskich, 

zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki drzwiowej, opaski drewniane uzupełnić, usunąć 

istniejące progi, kolor 1404-G64Y wg STO (kolorystykę ponownie uzgodnić z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków na etapie wykonawstwa, przedstawić min. 3 próbki 

kolorystyczne); proponuje się od strony klatki kolor czarny RAL 9005, 

 drzwi wewnętrzne ze skrzydłem płycinowym wg wzorów podanych w zestawieniu stolarki 

drzwiowej, ościeżnica drewniana, wykończona opaską, okucia niklowane satynowane, kolor 

1404-G64Y wg STO (kolorystykę ponownie uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków na etapie wykonawstwa, przedstawić min. 3 próbki kolorystyczne); 

 drzwi wewnętrzne drewniane ppoż o odporności EIS 60 , skrzydła o jednolitej warstwowej 

strukturze z rdzeniem z tarcicy klejonej obłożonej obustronnie płyta MDF i wykończeniem 

płycinami i opaską, płaszcz okleinowany okleiną dębową, grubość skrzydła 45mm, 

bezprogowe, kolor 1404-G64Y wg STO (kolorystykę ponownie uzgodnić z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków na etapie wykonawstwa, przedstawić min. 3 próbki 

kolorystyczne);  
 ślusarka drzwiowa: 

 
  drzwi płytowe z ościeżnicą stalową, wzór i kolor zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki 

drzwiowej, 

 drzwi stalowe ppoż. w klasie EI30 i EIS 30, wzór i kolor zgodnie z rysunkiem zestawienia 

stolarki drzwiowej, ościeżnica z profili stalowych z przekładką termiczną oraz 

wypełnieniem masą izolacyjną, spawane połączenie profili, szlifowane, na całym obwodzie 

ościeżnicy uszczelka z modyfikowanego EPDM, skrzydła z blachy z wypełnieniem z wełny 

mineralnej, wzmocnione w miejscu mocowania zawiasów i samozamykacza płyta stalową, 

 

 stolarka okienna zewnętrzna: 
 

 stolarka drewniana – okna zespolone, drewno klejone, uchylno – rozwieralne, wymiary i 

kształty zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki, kolor średni dąb rustykalny (zgodny z 

kolorem okien na elewacji frontowej); izolacyjność akustyczna klasa Rw=34dB, 

współczynnik przenikania ciepła Uw= 0,9-1,1(W/m2K), z termoizolacyjnym okapnikiem, 

wyposażone w nawiewnik; 
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 we wskazanych na rysunkach oknach zamontować kurtyny pożarowe EW60 z zamkiem 

topikowym, montaż bezpośredni, obudowane wełną mineralną z zachowaniem klap 

rewizyjnych z dostępem, kolorystyka dobrana do koloru elewacji; 

 

 ślusarka okienna: 
 
 świetlik dachowy, wymiar 86 x 86 cm, nieotwieralny, w klasie odporności pożarowej EI 30, 

na profilach stalowych, wypełnienie szkłem ognioodpornym, kolor RAL 7016 (antracyt), 

 
 parapety wewnętrzne: 

 

 parapety drewniane grubości 3,0cm, kolor dostosować do kolorystyki okien, 

 

 podokienniki: 
 

 blacha miedziana grubości 0,6mm, w oknach z kurtynami pożarowymi EW60 ognioodporne, 

 

 ściany wewnętrzne: 
 

 ściany działowe grubości 15cm z płyt gipskartonowych 2xGKF na stelażu stalowym z 

wypełnieniem wełną mineralną , 

  ściany działowe grubości 15cm z płyt gipskartonowych 2xGKBI na stelażu stalowym z 

wypełnieniem wełną mineralną, dla pomieszczeń wc płyty wodoodporne, 

 ściany działowe murowane cegła pełna gr. 12 cm, 

 

 zamurowania: 
 

 zamurowania w formie ścian z cegły pełnej klasy 15Mpa na zaprawie cementowo- 

wapiennej, 

 

      tynki: 
   
tynki zewnętrzne: 
 
elewacje podwórza: 

 materiały tynkarskie zgodnie z programem prac konserwatorskich: tynk krzemianowy 

cienkowarstwowy grubości 3mm gładki, barwiony w masie, 

tynki wewnętrzne: 

 tynk drobnoziarnisty, siatka z włókna szklanego, zaprawa klejąca  

 w szpaletach wewnętrznych tynk cementowo-wapienny grubości 1cm filcowy klasy III , 

 tynk cementowo-wapienny grubości 1cm filcowy klasy III, szlifowany w pasie 1,5m dla 

lamperii w komunikacji, 

 tynki cementowo-wapienne grubości 1cm filcowy klasy III, zatarty na gładko - bez 

szpachlowania szpachlą gipsową, 

 dla ścian gipsowo-kartonowych szpachla gipsowa na łączeniach, 

 ściany piwnic wykonać zgodnie z ekspertyzą techniczna budowlaną – wykonać obrzutkę z 

tynku wapiennego na wapnie gaszonym i ostrym piasku bez cementu; 

 

 malowanie: 
 
malowanie zewnętrzne: 
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 materiały malarskie zgodnie z programem prac konserwatorskich,  

 ściany elewacji wg wzornika KEIM 9490, gzymsy wg wzornika KEIM 9477, 

podane kolory zastosowano w I etapie na elewacji frontowej należy kontynuować 

kolorystykę obiektu; 

 

malowanie wewnętrzne: 
 

 reprezentacyjne pomieszczenia parteru – zgodnie z programem konserwatorskim należy 

przywrócić oryginalna kolorystykę – sztablatura w kolorze kości słoniowej o delikatnym 

połysku; malowanie powierzchni farbami krzemianowymi 

 kolorystykę pozostałych pomieszczeń uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

na etapie wykonawstwa; malowanie powierzchni farbami krzemianowymi 

 

 okładziny wewnętrzne: 
 

 w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na ścianach na pełną wysokość płytki 

ceramiczne ścienne, kładzione na minimalna fugę, dobór kolorystyki na etapie 

wykonawstwa; 

 ściany działowe sanitariatów w przypadku ścianek wydzielających (nie do sufitu) – moduły 

samonośne, w postaci konstrukcji z kształtowników aluminiowych, materiał osłonowy – 

płyty dwustronnie laminowane, grubości min 8mm, płyta konstrukcyjna parametry 

techniczne i użytkowe takie jak – materiał kompaktowy HPL, klasa B, klasa palności: trudno 

palne; 

  w pomieszczeniach z wyposażeniem kuchennym na ścianach pasem o szerokości 100cm na 

wysokości 85cm od poziomu posadzki płytki ceramiczne ścienne, kładzione na minimalną 

fugę; 

 w pomieszczeniach gdzie ze względów technologicznych wymagana umywalka lub 

zlewozmywak fartuch z płytek ceramicznych pasem o szerokości 100cm na wysokości 85cm 

od poziomu posadzki - płytki ceramiczne ścienne, kładzione na minimalną fugę, od góry 

wykończone listwą PCV; 

 w pomieszczeniu śmietnika na ścianach na pełną wysokość od posadzki płytki ceramiczne 

ścienne kładzione na minimalną fugę, od góry wykończone listwą PCV; 

 posadzki  
 
posadzki nowoprojektowane: 
 

 wszystkie posadzki do wymiany, na gruncie wykonać na podlewce z betonu klasy B7,5 

warstwę konstrukcyjną z betonu klasy B20, posadzki izolować przeciwwilgociowo i 

termicznie 

 układ warstw w posadzkach pomieszczeń  mokrych uzupełnić o dodatkową izolację 

poziomą na podkładzie betonowym w postaci „płynnej folii”, izolacja wyprowadzona 

na ściany na wys. ≥15cm 

 płytki ceramiczne typu gres 30x60cm z minimalna fugą, płytki gresowe antypoślizgowe o 

strukturze naturalnej w 5 klasie ścieralności, cokół wys. 8cm, płytki w klasie R9, 

  parkiet dębowy grubości 2cm i 2,5cm na kleju, lakierowana lakier poliuretanowy 

wodorozcieńczalny , półmatowy gęstość - 1.03 g/ cm3 , zawartość substancji stałych - 30%, 

deski dębowe grubości 3cm i 2,5cm, lakierowana lakier poliuretanowy wodorozcieńczalny , 

półmatowy gęstość - 1.03 g/ cm3 , zawartość substancji stałych - 30%, w zakresie sali 
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klubowej i sceny - całość obłożona jest parkietem klasyfikowanym jako trudnozapalny 

(całość zgodnie z DECYZJĄ KOMISJI z dnia 6 marca 2006r. ustanawiająca klasy reakcji na 

ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć 

podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych notyfikowana jako dokument 

nr C(2006) 655) - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2006/213/WE); 

 kostka granitową grubości 6 x 6cm na posypce piaskowej stabilizowanej cementem; kolor 

szary lub czarny (podwórze); 

 podłogi w pomieszczeniach, w których występują kratki ściekowe należy wykonać ze 

spadkiem w kierunku tych kratek, 

 kolorystyka posadzek do uzgodnienia w fazie realizacji; 

 

posadzki do przełożenia i konserwacji: 
 

 luźne i ruszające się klepki odbić, wzmocnić podłoże, wykonać ponowne nabicie 

zdemontowanych desek, uzupełnić ubytki drewna, dobić wystające gwoździe, 

wycyklinować, lakierować, 

 zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi istniejące betonowe schody wykończone lastrykiem 

muszą zachować oryginalny charakter, w związku z czym przewiduje się jedynie miejscowe 

naprawy uszkodzonych stopni łatami z betonu i lastyka, wymiana zgodnie z programem 

konserwatorskim; 

 oryginalne płytki ceramiczne na klatce schodowej o dużej wartości zabytkowej do renowacji 

przez oczyszczenie dobrze zachowanych i wymianę uszkodzonych płytek, zgodnie z 

programem konserwatorskim, oryginalne kolory na skutek wieloletniego użytkowania nieco 

zmatowiały, dlatego kolor płytek musi być każdorazowo dobierany w miejscu wymiany; 

 

 cokół wewnętrzny: 
 

 cokół betonowy klatki schodowej z ubytkami - konserwacja wg programu prac 

konserwatorskich, 

 dla posadzek ceramicznych cokół z płytek ceramicznych wysokości 10cm wykonany z 

materiału zgodnego z posadzką, 

 dla posadzek drewnianych listwa drewniana dębowa wysokości 10cm prosta mocowana do 

ścian za pomocą zaczepów; 

 

 ciągi czyszczące / kraty wycieraczkowe: 
 

 krata wycieraczkowa HMS 9x9mm, obramowana kątownikiem 5x5mm o wymiarach 

1000x1000 mm, wpuszczana w posadzkę 

 

 kominy, szachty  
 

UWAGA!!!  
- W przypadku kolizji kominów z elementami konstrukcji dachu należy skontaktować się z 
projektantem! 
 

 kominy pierwotne skrzydeł i korpusu pozornego przemurować z cegły, wykonać czapy 

ceglane, tynkować z wykształtowaniem kapinosów, 

 na pionach kominowych zachować rewizje z kształtek ceramicznych, 
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 projektowane kominy murować z cegły pełnej na zaprawie cementowej, wykonać czapy 

ceglane, tynkować z wykształtowaniem kapinosów, 

 fartuchy z blachy miedzianej patrz obróbki blacharskie, 

 istniejące kominy wyczyścić, udrożnić, kominy dymowe wykorzystywane w projekcie do 

wentylacji pomieszczeń wyposażyć w rurę stalową lub PCV, 

 obudowy szachtów w systemie o wymaganej odporności ogniowej na płytach samonośnych 

(typu: Ridurit lub Promat) lub z płyt GKBF na ruszcie stalowym z uwzględnieniem ich 

parametrów pożarowych,  alternatywnie zastosowanie klap przepustowych 

przeciwpożarowych na przejściach przez stropy międzykondygnacyjne; 

 

 pokrycie dachowe: 
 

 dach nad salą koncertową i skrzydłami: postępowanie zgodnie z zaleceniami z ekspertyzy 

technicznej, pokrycie połaci projektowanych 2xpapą termozgrzewalną, podkładowa bez 

posypki, wierzchnia z posypką, warstwa pokrycia grubości 5 mm o elastyczności do -36 st.  

C, wytrzymałość na temperaturę do +120 st. C, papa wierzchniego krycia, modyfikowana, 

papa podkładowa, termozgrzewalna, na włókninie poliestrowej; 

 dachy w niszach wschodniej i zachodniej – pokrycie z papy jak wyżej, 

 dach nad pawilonem: pokrycie blachą miedzianą grubości 8mm w arkuszach na rąbek 

leżący, poza zakresem, dach wykonany w Etapie I inwestycji; 

 

 obróbki: 
 

 obróbki blacharskie i dekarskie z blachy miedzianej grubości 0,8mm, łączone na rąbek stojący 

podwójny; 

 

 drabiny: 
 

 drabiny stalowe – kolor RAL 7016, 

 

 odwodnienie: 
 

UWAGA!!! sprawdzić szczelność i drożność instalacji deszczowej podziemnej! 
 

 instalacja deszczowana elewacji frontowej wykonana stan dobry 

 w elewacjach podwórzowych projektowane rynny PCV fi 120, 

 w elewacjach podwórzowych projektowane rury spustowe fi 110 PCV kolor miedzi, 

 odwodnienie daszków w niszach wschodniej i zachodniej – wewnętrzne koryto i wpust 

dachowy; 

UWAGA!!! instalacja podgrzewana elektrycznie! 
 

 izolacje: 
 

izolacja przeciwwilgociowa (zgodnie z wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej): 
 

  izolacja metodą iniekcji krystalicznej, 

 izolacja powłokowa pionowa i pozioma; 
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 izolacja termiczna: 
izolacja termiczna: 

 

 wełna mineralna typu Uni-Mata lub równoważny, wartość A 0,039 W/Km o gęstości 80 

kg/m3 warstwą grubości 15cm dla dachu lub natrysk z pianki poliuretanowej, 

 wełna skalna typu Gruntoterm lub równoważny, wartość A 0,040 W/Km warstwą grubości 

5cm dla ścian fundamentowych, 

 wełna mineralna typu Stropoterm lub równoważny, wartość A 0,040 W/Km o gęstości 

120kg/m3 warstwą grubości 5cm dla posadzek, 

 dla stropodachu granulat z wełny mineralnej w technologii nadmuchu lub natrysk z pianki 

poliuretanowej; 

 

 izolacja akustyczna: 
 

 w ściankach działowych gipskartonowych warstwą 75mm o gęstości 80kg/m3 

zabezpieczająca dla 54dB. 

  wełna mineralna w posadzkach o gęstości 120kg/m3 zabezpieczająca dla 54d 

 w podłogach mata akustyczna; 

 

 sufity : 
 

 płyty sztukaterii do renowacji zgodnie z programem konserwatorskim i wytycznymi 

ekspertyzy technicznej budowlanej, 

 sufit kasetonowy do renowacji zgodnie z programem konserwatorskim i wytycznymi 

ekspertyzy technicznej budowlanej, 

 sufity z płyt gipsowo-kartonowych GKBI wodoodpornych 1x12,5mm na stelażu stalowym 

mocowanym do konstrukcji stropu, kolor RAL 9001, 

 sufity z płyt gipsowo-kartonowych GKF1x12,5mm na stelażu stalowym mocowanym do 

konstrukcji stropu, kolor RAL 9001; 

 

 sufity podwieszone: 
 

 sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych GKBI wodoodpornych 1x12,5mm na 

stelażu stalowym, kolor RAL 9001, 

 sufity podwieszone zabezpieczenie p.poż  REI 60 systemowe z płyt gipsowo-kartonowych 

GKF – zabezpieczenie stropów drewnianych, 

 sufity podwieszane zabezpieczenie p.poż R15 systemowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF 

– zabezpieczenie konstrukcji drewnianej poddasza, 

 

 zabezpieczenia : 
 

przed korozją biologiczną: 
 

 przed przystąpieniem do likwidacji zagrzybienia należy usunąć przyczyny zawilgocenia 

oraz osuszyć poddawany zabiegowi element, 

 zabiegi odgrzybiające wykonać zgodnie z ekspertyzą mykologiczną,  likwidacja zagrzybienia 

elementów drewnianych, 
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 uszkodzone elementy drewniane należy wymienić na nowe , a usunięte fragmenty drewna 

spalić, 

ppoż: 

 wszystkie nieosłonięte elementy drewniane zabezpieczyć do NRO,  

 wszystkie elementy stalowe stropu nad piwnicą zabezpieczyć do REI60, 

 kurtyny pożarowe EW60 z zamkiem topikowym, montaż bezpośredni, obudowane wełną 

mineralną z zachowaniem klap rewizyjnych z dostępem, kolorystyka dobrana do koloru 

elewacji, 

 w zakresie sali klubowej i sceny parkiet  klasyfikowany jako trudnozapalny (całość zgodnie z 

DECYZJĄ KOMISJI z dnia 6 marca 2006r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych 

wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego 

drewna oraz płyt okładzinowych notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655) - Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej (2006/213/WE), 

 naświetla wewnętrzne z mieszkań na klatkę schodową zostaną wypełnione od strony 

mieszkań materiałem o klasie odporności ogniowej EI60, 

 stropy drewniane zostaną zabezpieczone do stopnia NRO i do klasy odporności ogniowej 

REI60 – według rozwiązania systemowego, 

 drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do stopnia NRO i do klasy odporności 

ogniowej REI60 – według rozwiązania systemowego; 

 

antykorozyjne: 
 

 elementy stalowe należy zabezpieczyć farbami ftalowymi ogólnodostępnymi z 

zastosowaniem farby podkładowej odpowiedniej do nawierzchniowej 

 

 balustrady: 
 

balustrady zewnętrzne: 
 balustrady balkonów w elewacji podwórzowej kute odtworzyć wg wzorów podanych 

odpowiednio na rysunkach, uzupełnić do wysokości 110cm pochwytem stalowym z rury 

stalowej bez szwu, przewodowej 70/5mm malowanej farbami ftalowymi na czarno, 

 balustrady okienne oznaczone stalowe z płaskowników spawanych malowane na kolor 

czarny, 

 

balustrady wewnętrzne: 
 

 pochwyty drewniane malowane na kolor 1404G-64Y, mocowane do istniejących elementów 

balustrady schodowej i kutych wsporników (biegi do poziomu piwnicy) 

 balustrady wewnętrzne do konserwacji wg programu prac konserwatorskich; 
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5. KONSTRUKCJA 

5.2. Układ konstrukcyjny 

Opisany w TOM VI opracowania. 

 

6. INSTALACJE 

6.1. Instalacja elektryczna 

Opisane w TOM VII opracowania. 

6.2. Instalacje wod. –kan. 

Opisane w TOM VIII opracowania. 

6.3. Instalacja wentylacji 

Opisane w TOM IX opracowania. 

6.4. Instalacja C.O. 

Opisane w TOM X opracowania. 



PROJEKT WYKONAWCZY 

23 

 

 

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2015r. poz. 2117) ustala się warunki ochrony przeciwpożarowej.  

7.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: 

Podstawowe dane: 

 powierzchnia użytkowa –  1 445,03 m2, 

 powierzchnia zabudowy – 411,61m2, 

 kubatura – 5 299, 57 m3, 

 wysokość – około 25 m, 

 liczba kondygnacji nadziemnych – 5, 

 liczba kondygnacji podziemnych – 1. 

7.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe 

materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z 

procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb 

charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych. 

W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, w 

rozumieniu przepisów przeciwpożarowych. Pod względem palności, w zdecydowanej większości 

reprezentowane będą materiały stałe. 

7.3. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 

osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi 

ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

Zgodnie z „warunkami technicznymi” obiekt klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi 

ZLIV i ZLIII (dotyczy lokali usytuowanych na parterze). W obiekcie nie występują pomieszczenia 

dla ponad 50 osób. W budynku może przebywać w lokach mieszkalnych ok. 3-4 osób/lokal, a w 

lokalach usługowych około 45 osób w lokalu nr 11a oraz około 3 osób  

w lokalu nr 11b. 
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7.4. Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego. 

Nie określa się wielkości gęstości obciążenia ogniowego dla pomieszczeń zaliczonych do 

kategorii zagrożenia ludzi - ZL. Dla pomieszczeń gospodarczych i technicznych gęstość obciążenia 

ogniowego wynosi do 500MJ/m2. 

7.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 

zewnętrznych. 

W obiekcie nie występują pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem. 

7.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i 

stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku. 

Wymagana klasa odporności pożarowej „B”, ze względu na występowanie w budynku 

strefy ZLIII – lokale usługowe na parterze. 

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „B” odporności pożarowej: 

 główna konstrukcja nośna – R120 (NRO), 

 stropy – REI60 (NRO), 

 ściana zewnętrzna – EI60 (NRO), 

 ściana wewnętrzna – EI30 (NRO), 

 konstrukcja dachu – R30 (NRO), 

 przekrycie dachu – RE30 (NRO), 

 obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych – EI30 (NRO), 

 konstrukcja schodów – R60 (wykonane z materiałów niepalnych). 

NRO – nierozprzestrzeniające ognia. 

Piwnica spełnia wymagania jak dla klasy „B” odporności pożarowej. 

Pomieszczenia mieszkalne zostały oddzielone od korytarzy i od siebie przegrodami (ścianami) o 

klasie odporności ogniowej EI30 – za wyjątkiem istniejących naświetli. Uwaga: naświetla te zostaną 

wypełnione od strony mieszkań materiałem o klasie odporności ogniowej EI60. 

Stropy drewniane zostaną zabezpieczone do stopnia NRO i do klasy odporności ogniowej REI60 – 

według rozwiązania systemowego. 

Drewniane elementy dachu zostaną zabezpieczone do stopnia NRO.  

Pomieszczenia mieszkalne zostaną oddzielone od palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie 

odporności ogniowej EI60 – według rozwiązania systemowego. 
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Drewniane elementy konstrukcji dachu posiadać będą przekroje co najmniej 16cm x 16cm – 

zabezpieczone do NRO. 

Antresola zostanie wykonana w mieszkaniu na ostatniej kondygnacji z elementów konstrukcyjnych 

drewnianych o przekroju co najmniej 18cm x 18cm – zabezpieczonych do stopnia NRO. 

7.7. Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 1 533,30m2. 

Klatka schodowa zostanie zabezpieczona poprzez:  

 obudowanie jej elementami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI60/EI60;   

 zamknięcie jej istniejącymi zabytkowymi drzwiami pełnymi wyposażonymi w 

samozamykacze; 

 zamkniecie jej dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej 

EI60 z samozamykaczem – zgodnie z opisem rzutu parteru; 

 samoczynne urządzenie oddymiające wykonane na podstawie zasad wiedzy technicznej. 

Powierzchnia klapy dymowej wynosić będzie 1,5m x 2,5m. Uzupełnienie powietrza do 

oddymiania następować będzie poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnętrznych 1.  

Pomieszczenia lokali usługowych na parterze zostaną zabezpieczone za pomocą: 

 stropów o klasie odporności ogniowej REI60; 

 ścian o klasie odporności ogniowej REI120; 

 zabezpieczenia przejść instalacyjnych przechodzących przez w/w przegrody do klasy 

odporności ogniowej EI60 i Ei120 (EIS60 i EIS120 – dot. przeciwpożarowych klap 

odcinających); 

 zabudowę świetlika dachowego o klasie odporności ogniowej co najmniej E30 – świetlik 

nieotwieralny; 

 dymoszczelnych drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI60 z 

samozamykaczem zgodnie z częścią rysunkową ekspertyzy. 

Kondygnacja piwnicy oraz pomieszczenia techniczne, wskazane w części graficznej zostaną 

wydzielone za pomocą dymoszczelnych drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej 

EI30 z samozamykaczem. 

Przejście komunikacyjne do sąsiedniego budynku na poziomie piwnicy zostanie zamknięte 

drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI60 z samozamykaczem. 

                                                 
1 Dobór siłownika, kolor i sposób montażu będzie uzgodniony z Konserwatorem Zabytków na etapie wykonawstwa. 
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7.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w 

tym o odległości od obiektów sąsiadujących. 

Obiekt w zabudowie pierzejowej – pomiędzy poszczególnymi pierzejami ściany stanowią 

oddzielenie przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej REI120. Na styku pomiędzy obiektami 

nie zachowano 2m pionowych pasów o klasie odporności ogniowej EI60. W rzeczywistości pasy te 

posiadają wymiary 1,8m na kondygnacji parteru oraz 2,12m-2.21m na pozostałych kondygnacjach. 

Warunek nie jest spełniony na kondygnacji parteru. 

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem 

przepuszczającym światło takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli 

powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany. Warunek nie jest 

spełniony, gdyż powierzchnia wypełnionych otworów w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego 

od strony podwórza wynosi 20% . 

Ponadto od strony podwórza, w kierunku północnym w odległości 2,73m – 7,52m,  

w kierunku wschodnim 2,37m – 2,25m, a w kierunku zachodnim 1,44m – 1,52m usytuowane są 

sąsiednie budynki mieszkalne wielorodzinne. Nie zachowano odległości 8m pomiędzy sąsiednimi 

budynkami.  

Przekrycie dachu budynku niższego spełnia wymagania NRO, konstrukcja  

i przekrycie dachu posiada klasę odporności ogniowej odpowiednio R30 RE30. 

7.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania 

w inny sposób. 

Komunikację pionową w budynku głównym zapewnia jedna klatka schodowa Klatka 

schodowa obsługuje kondygnacje mieszkalne, nie ma połączenia komunikacyjnego  

z lokalem usługowym nr 11b, jednak posiada wejście do lokalu nr 11a. Drzwi wejściowe do 

pomieszczenia nr 11a, znajdujące się w przestrzeni klatki schodowej, będą wymienione na drzwi 

przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EIS60 z samozamykaczem. 

Biegi w budynku użyteczności publicznej powinny posiadać wymiary minimalne 1,2 m, a 

spoczniki 1,5 m. W obrębie klatki schodowej w budynku szerokość biegu schodów prowadzących z 

kondygnacji piwnicy wynosi 1,0 m a wysokość stopni będzie wynosiła maksymalnie 0,176 m. 

Szerokość spocznika klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach jest zaniżona w stosunku do 

wymaganej przepisami. Wynosi na kondygnacji parteru 1,27 m, a na powtarzalnych kondygnacjach 

mieszkalnych od 1,27m do 1,36m. 

Uwzględniając układ funkcjonalny pomieszczeń, dopuszczalna długość przejścia 

ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40m. Przejście to nie prowadzi przez więcej niż trzy 
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pomieszczenia.  

W budynku występuje jeden kierunek ewakuacji. Wymagana długość dojścia 

ewakuacyjnego dla budynku wynosi 60m dla ZL IV i nie zostanie zachowana, w budynku długość 

dojścia z ostatniego mieszkania wynosi 63m. 

Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2m. Dopuszcza się lokalne 

obniżenie do wysokości 2m na odcinku nie dłuższym niż 1,5m.  

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych powinna wynosić co najmniej 1,4m. Dopuszcza 

się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jeżeli jest ona przeznaczona do 

ewakuacji nie więcej niż 20 osób. Droga ewakuacyjna na kondygnacji parteru, ze względu na 

istniejące, zabytkowe o historycznym charakterze drzwi wahadłowe zostanie zawężona do 

szerokości 1,13m. 

Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą po ich całkowitym 

otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Warunek ten będzie spełniony poprzez 

zastosowanie samozamykaczy. 

Szerokość skrzydła drzwi wahadłowych, stanowiących wyjście ewakuacyjne  

z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej dla drzwi 

dwuskrzydłowych 0,6m, przy czym oba skrzydła drzwi muszą mieć tę samą szerokość.   Drzwi 

wahadłowe na kondygnacji parteru posiadają szerokość 1,13m i równy podział skrzydeł. 

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia powinny mieć szerokość nie 

mniejszą niż 0,9m. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości drzwi do pomieszczeń do wymiaru 0,8m, 

jeżeli służą do ewakuacji do 3 osób.  

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na 

drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy 

pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, to jest 1,2m.  

  Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej 

powinny mieć, co najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej 

niż 0,9 m. Problem dotyczy głównych drzwi wejściowych do klatki schodowej budynku 

posiadających szerokość sumaryczną 1,3m, a szerokość każdego ze skrzydeł wynosi odpowiednio 

0,65 m i 0,65m. Ponadto drzwi do pomieszczeń mieszkalnych posiadają  szerokość każdego ze 

skrzydeł odpowiednio 0,525 m i 0,525m.  Drzwi te otwierane są na zewnątrz – dot. drzwi 

wyjściowych z budynku, zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi do mieszkań otwierają się do 

wewnątrz. Wymaganie nie może zostać doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami ze 

względu na zabytkowy charakter drzwi. 

Z każdego z lokali usługowych na zewnątrz budynku prowadzi niezależne wyjście 

ewakuacyjne (drzwi dwuskrzydłowe, zabytkowe, o charakterze historycznym, do pozostawienia na 
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podstawie opinii konserwatora zabytków) o następujących parametrach: 

 szerokość 1,3m,  

 szerokość nieblokowanego skrzydła 0,9m, 

 wysokość 2,15m, 

 kierunek otwierania -  na zewnątrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji. 

Klatka schodowa w budynku  wyposażona zostanie w samoczynne urządzenie oddymiające 

w postaci klapy dymowej o wymiarach 1,5x2,5m. Instalacja wykonana zostanie w oparciu o projekt 

techniczny uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Do wykończenia wnętrz nie powinny być stosowane materiały łatwo zapalne, których 

produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące – warunek będzie 

spełniony. Wystrój wnętrz w obrębie korytarzy i klatek schodowych powinien być wykonany z 

materiałów niepalnych lub co najwyżej trudno zapalnych – warunek będzie spełniony. Sufity 

podwieszone (okładziny sufitów) powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 

niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Warunek ten będzie 

spełniony. 

W pomieszczeniu sali klubowej występuje scena posiadająca poziom na równi z poziomem 

posadzki rozpatrywanego pomieszczenia – całość obłożona jest parkietem klasyfikowanym jako 

trudnozapalny (całość zgodnie z DECYZJĄ KOMISJI z dnia 6 marca 2006r. ustanawiająca klasy 

reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć 

podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych notyfikowana jako dokument nr 

C(2006) 655) - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2006/213/WE). 

7.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 

Budynek wyposażony zostanie w: 

 instalację odgromową w wykonaniu podstawowym; 

 przeciwpożarowy wyłącznik prądu umiejscowiony w pobliżu wejścia głównego do obiektu – 

oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Przycisk wyłącznika 

przeciwpożarowego prądu zostanie połączony z rozdzielnią elektryczną (w której to 

następować będzie wyłączenie dopływu prądu) za pomocą kabla o klasie odporności 

ogniowej PH90. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinać będzie dopływ prądu do 

wszystkich obwodów, za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 

funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.  



PROJEKT WYKONAWCZY 

29 

 

 

7.11. Wyposażenie w gaśnice. 

Obiekt (część ZLIII) należy wyposażyć w gaśnice proszkowe czterokilogramowe do gaszenia 

pożarów grupy ABC. Długość dojścia do gaśnicy nie może przekroczyć 30m. Jedna jednostka masy 

środka gaśniczego 2kg zastosowanego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100m2 

powierzchni lokali użytkowych. Ilość zwiększono o 100% w stosunku do obowiązującego 

normatywu. Miejsca lokalizacji gaśnic przenośnych zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami 

Polskich Norm w tym zakresie. Do gaśnicy zostanie zachowany dostęp o szerokości co najmniej 1m. 

Kuchnia zostanie wyposażona w gaśnicę przystosowaną do gaszenia pożarów grupy F. 

Każde z mieszkań wyposażone zostanie w gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 2 kg 

środka gaśniczego. 

7.12. Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe. 

Klatka schodowa zostanie wyposażona w samoczynne urządzenie oddymiające wykonane na 

podstawie zasad wiedzy technicznej. Powierzchnia klapy dymowej wynosić będzie 1,5m x 2,5m. 

Uzupełnienie powietrza do oddymiania następować będzie poprzez automatyczne otwarcie drzwi 

zewnętrznych.  

Okna od strony podwórza poprzez zastosowanie kurtyn przeciwpożarowych/rolet o klasie 

odporności ogniowej EW60 lub EI30 – całość zgodnie z częścią graficzną projektu. 

Drogi komunikacji ogólnej służące celom ewakuacji zostaną wyposażone w awaryjne 

oświetlenie ewakuacyjne wykonane według wymagań określonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN 

50172.   

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe zostaną wykonane na podstawie projektów 

uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

7.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do 

prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności 

informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do 

zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych 

działań. 

Dla budynku drogę pożarową pełni ulica Rynek. Odległość drogi pożarowej od budynku 

wynosi od 5m do 15m. Szerokość drogi pożarowej wynosi co najmniej 4m.  

Wymaganą ilość wody zapewnia miejska sieć wodociągowa, na której zabudowano dwa 

hydranty. Hydranty zlokalizowane są w odległości nieprzekraczającej 75m (i 150m) od budynku. 
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Uwaga:  

- wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania systemowe muszą posiadać dokumenty 

formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej (deklaracje 

zgodności, aprobaty oraz certyfikaty); 

- należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 

109, poz. 719). 

 

W związku ze szczególnym charakterem budynku (kamienica przy pl. Rynek 11 leży na 

obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1/76 - układ urbanistyczny Bielska-Białej i jest 

wpisany do rejestru zabytków pod nr A/382/12 - wpis z 2012 roku) w ramach inwestycji nie ma 

możliwości spełnienia wszystkich wymagań ochrony przeciwpożarowej, dlatego też dla obiektu 

sporządzono Ekspertyzę techniczną stanu bezpieczeństwa pożarowego w zakresie innego 

spełnienia wymagań warunków technicznych (autorzy opracowania: rzeczoznawca do spraw 

zabezpieczeń pożarowych mgr inż. Marcin Wyrzykowski oraz rzeczoznawca budowlany mgr inż. 

Stanisław Nardelli). Ekspertyza stanowi TOM IV projektu budowlanego.  

Dla niezgodności z obowiązującymi przepisami zostało uzyskane odstępstwo Śląskiego 

Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej na podstawie w/w ekspertyzy 

technicznej. 
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8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

o RZUT PIWNICY - ZMIANY           - A01 

o RZUT PIWNICY-PO ZMIANACH        - A02 

o RZUT PARTERU- ZMIANY          - A03 

o RZUT PARTERU – PO ZMIANACH         - A04 

o RZUT I PIĘTRA - ZMIANAY          - A05 

o RZUT I PIĘTRA – PO ZMIANACH        - A06 

o RZUT II PIĘTRA - ZMIANAY           - A07 

o RZUT II PIĘTRA – PO ZMIANACH        - A08 

o RZUT III PIĘTRA - ZMIANAY         - A09 

o RZUT III PIĘTRA – PO ZMIANACH        - A10 

o RZUT IV PIĘTRA –ZMIANY          - A11 

o RZUT IV PIĘTRA – PO ZMIANACH        - A12 

o RZUT PODDASZA –ZMIANY         - A13 

o RZUT PODDASZA – PO ZMIANACH       - A14 

o RZUT DACHU –ZMIANY           - A15 

o RZUT DACHU – PO ZMIANACH        - A16 

o PRZEKRÓJ A-A              - A17 

o PRZEKRÓJ B-B             - A18 

o PRZEKRÓJ C-C             - A19 

o ELEWACJA PN OD PODWÓRZA         - A20 

o ELEWACJA WSCHODNIA          - A21 

o ELEWACJA ZACHODNIA           - A22 

o ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ       - A23 

o ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ       - A24 

o SCHEMAT POSADZEK – RZUT PIWNIC       -A25 

o SCHEMAT POSADZEK – RZUT PARTERU      -A26 

o SCHEMAT POSADZEK – RZUT I PIĘTRA      -A27 

o SCHEMAT POSADZEK – RZUT II PIĘTRA      -A28 

o SCHEMAT POSADZEK – RZUT III PIĘTRA      -A29 

o SCHEMAT POSADZEK – RZUT IV PIĘTRA      -A30 

o SCHEMAT SUFITÓW            -A31 

o  BALUSTRADY WEWNĘTRZNE, POSADZKA, POZIOM PARTERU    

                 - A32 

o BALUSTRADY WEWNĘTRZNE, POSADZKA-KLATKA SCHODOWA   

                 - A33 

o BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE         - A34 
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PIWNICA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA PIWNICY

P-0.1 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa - 80,34

P-0.3 WENTYLATORNIA - posadzka betonowa - 51,71

P-0.4 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa - 10,81

P-0.5 WENTYLATORNIA - posadzka betonowa - 16,17

P-0.6 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa - 7,58

P-0.7 KORYTARZ - posadzka betonowa - 43,37

P-0.8 KLATKA SCHODOWA -
płytki gresowe /
stopnice lastriko - 17,86

P-0.9 POM. NA ODPADY STAŁE - płytki gresowe - 12,92

P-0.10 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 4,17

P-0.11 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 3,78

P-0.12 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 4,48

P-0.13 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 6,13

P-0.14 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 4,35

P-0.15 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 4,29

P-0.16 POM. TECHNICZNE - płytki gresowe - 2,29

P-0.17 PO. PRZYŁĄCZ WODY - płytki gresowe - 2,15

P-0.18 POM. PRZYŁĄCZA RTV - płytki gresowe - 2,19

P-0.19 POM. PRZYŁĄCZA TEL. - płytki gresowe - 2,22

P-0.20 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 3,44

P-0.21 WYMIENNIKOWNIA - płytki gresowe - 11,00

P-0.22 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 6,68

P-0.23 KORYTARZ - płytki gresowe - 25,57

POWIERZCHNIA PIWNICY 323.50

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY  - zabudowa z płyt GK i GKF

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU:

- wełna mineralna 15 cm

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIA SANITARNE

- ELEWACJA FRONTOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- GRANICA PARCELI

- KLASA  ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60

- ŚCIANY DO WYBURZENIA/ WYKUCIA

- ELEMENTY I STOLARKA DRZWIOWA DO LIKWIDACJI

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

RZUT PIWNIC - zmiany

1:50
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PIWNICA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA PIWNICY

P-0.1 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa - 80,34

P-0.3 WENTYLATORNIA - posadzka betonowa - 51,71

P-0.4 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa - 10,81

P-0.5 WENTYLATORNIA - posadzka betonowa - 16,17

P-0.6 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa - 7,58

P-0.7 KORYTARZ - posadzka betonowa - 43,37

P-0.8 KLATKA SCHODOWA - płytki gresowe /
stopnice lastriko - 17,86

P-0.9 POM. NA ODPADY STAŁE - płytki gresowe - 12,92

P-0.10 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 4,17

P-0.11 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 3,78

P-0.12 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 4,48

P-0.13 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 6,13

P-0.14 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 4,35

P-0.15 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 4,29

P-0.16 POM. TECHNICZNE - płytki gresowe - 2,29

P-0.17 PO. PRZYŁĄCZ WODY - płytki gresowe - 2,15

P-0.18 POM. PRZYŁĄCZA RTV - płytki gresowe - 2,19

P-0.19 POM. PRZYŁĄCZA TEL. - płytki gresowe - 2,22

P-0.20 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 3,44

P-0.21 WYMIENNIKOWNIA - płytki gresowe - 11,00

P-0.22 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 6,68

P-0.23 KORYTARZ - płytki gresowe - 25,57

POWIERZCHNIA PIWNICY 323.50

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY  - zabudowa z płyt GK i GKF

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU:

- wełna mineralna 15 cm

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIA SANITARNE

- ELEWACJA FRONTOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- GRANICA PARCELI

- KLASA  ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

RZUT PIWNIC

- po zmianach

1:50

A.02
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PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA - 27.00

0-0.1 SIEŃ - płytki ceramiczne - 7,74

0-0.2 KLATKA SCHODOWA - płytki ceramiczne - 19,26

LOKAL USŁUGOWY NR 1 - 301.41

0-11a.1 SALA KLUBOWA - pos. kamienna - 69,19

0-11a.2 KOMUNIKACJA - płytki gresowe - 19,83

0-11a.3 ZAPLECZE HIG-SAN
PERSONELU - płytki gresowe - 3,15

0-11a.4 ŁAZIENKA PERSONELU - płytki gresowe - 3,85

0-11a.7 WC MĘSKI - płytki gresowe - 3,87

0-11a.8 WC NPS/DAMSKI - płytki gresowe - 5,61

0-11a.9 SALA KLUBOWA - parkiet - 80,97

0-11a.10 PODWÓRKO - kostka granitowa - 18,90

0-11a.11 SCENA Z KULISAMI - parkiet - 23,60

0-11a.12 ZAPLECZE SCENY - płytki gresowe - 5,57

0-11a.13 POM. GOSPODARCZE - płytki gresowe - 9,00

0-11a.14 BUFET - płytki gresowe - 9,08

0-11a.15 ZMYWALNIA - płytki gresowe - 3,66

0-11a.16 KORYTARZ - płytki gresowe - 12,56

0-11a.17 ZAPLECZE BUFETU - płytki gresowe - 5,70

0-11a.18 WYDAWALNIA - płytki gresowe - 8,80

0-11a.19 PODGRZEWALNIA - płytki gresowe - 9,54

0-11a.20 PUNKT PRZYJMOWANIA
TERMOSÓW - płytki gresowe - 6,83

0-11a.21 POM. PORZĄDKOWE - płytki gresowe - 1,70

LOKAL USŁUGOWY NR 2 - 25.70

0-11b.1 POMIESZCZENIE
USŁUGOWE - płytki gresowe - 11,76

0-11b.2 ZAPLECZE HIG-SANIT. - płytki gresowe - 3,98

0-11b.3 PRZEDSIONEK - płytki gresowe - 9,96

POWIERZCHNIA PARTERU - 354.11

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY  - zabudowa z płyt GK i GKF

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU:

- wełna mineralna 15 cm

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIA SANITARNE

- ELEWACJA FRONTOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- GRANICA PARCELI

- KLASA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120

- ŚCIANY DO WYBURZENIA/ WYKUCIA

- ELEMENTY I STOLARKA DRZWIOWA DO LIKWIDACJI

- LOKALIZACJA ATRESOLI NAD PARTEREM

S1

A
+2,57

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

RZUT PARTERU - zmiany

1:50

A.03

RZUT ANTRESOLI - ANTRESOLA DO ROZBIÓRKI
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PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA - 27.00

0-0.1 SIEŃ - płytki ceramiczne - 7,74

0-0.2 KLATKA SCHODOWA - płytki ceramiczne - 19,26

LOKAL USŁUGOWY NR 1 - 301.41

0-11a.1 SALA KLUBOWA - pos. kamienna - 69,19

0-11a.2 KOMUNIKACJA - płytki gresowe - 19,83

0-11a.3 ZAPLECZE HIG-SAN
PERSONELU - płytki gresowe - 3,15

0-11a.4 ŁAZIENKA PERSONELU - płytki gresowe - 3,85

0-11a.7 WC MĘSKI - płytki gresowe - 3,87

0-11a.8 WC NPS/DAMSKI - płytki gresowe - 5,61

0-11a.9 SALA KLUBOWA - parkiet - 80,97

0-11a.10 PODWÓRKO - kostka granitowa - 18,90

0-11a.11 SCENA Z KULISAMI - parkiet - 23,60

0-11a.12 ZAPLECZE SCENY - płytki gresowe - 5,57

0-11a.13 POM. GOSPODARCZE - płytki gresowe - 9,00

0-11a.14 BUFET - płytki gresowe - 9,08

0-11a.15 ZMYWALNIA - płytki gresowe - 3,66

0-11a.16 KORYTARZ - płytki gresowe - 12,56

0-11a.17 ZAPLECZE BUFETU - płytki gresowe - 5,70

0-11a.18 WYDAWALNIA - płytki gresowe - 8,80

0-11a.19 PODGRZEWALNIA - płytki gresowe - 9,54

0-11a.20 PUNKT PRZYJMOWANIA
TERMOSÓW - płytki gresowe - 6,83

0-11a.21 POM. PORZĄDKOWE - płytki gresowe - 1,70

LOKAL USŁUGOWY NR 2 - 25.70

0-11b.1 POMIESZCZENIE
USŁUGOWE - płytki gresowe - 11,76

0-11b.2 ZAPLECZE HIG-SANIT. - płytki gresowe - 3,98

0-11b.3 PRZEDSIONEK - płytki gresowe - 9,96

POWIERZCHNIA PARTERU - 354.11

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY  - zabudowa z płyt GK i GKF

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU:

- wełna mineralna 15 cm

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIA SANITARNE

- ELEWACJA FRONTOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- GRANICA PARCELI

- KLASA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120

G - PROJEKTOWANA LOKALIZACJA GAŚNICY PROSZKOWEJ ABC - 2kg

  W KUCHNI GASNICA PIANOWA AF - 2kg

- KURTYNA OKIENNA ZEWNĘTRZNA Z ZAMKIEM TOPIKOWYM, EW60

S1

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

RZUT PARTERU - zmiany

1:50

A.04
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I PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA
1-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 11,28

LOKAL MIESZKALNY NR 1 95.17

1-1.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 16,93

1-1.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 27,64

1-1.3 POKÓJ - parkiet - 14,48

1-1.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,31

1-1.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 14,05

1-1.6 POKÓJ - parkiet - 14,43

1-1.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,33

LOKAL MIESZKALNY NR 2 90.49

1-2.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 13,66

1-2.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 27,59

1-2.3 POKÓJ - parkiet - 14,39

1-2.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,45

1-2.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 11,45

1-2.6 POKÓJ - parkiet - 15,54

1-2.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,41

POWIERZCHNIA I PIĘTRA 196.94

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY  - zabudowa z płyt GK i GKF

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU:

- wełna mineralna 15 cm

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIA SANITARNE

- ELEWACJA FRONTOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- GRANICA PARCELI

- DACH NAD SALĄ KLUBOWĄ

- DACH NAD PIWNICĄ - NISZE

- PODWÓRKO - KOSTKA BETONOWA

- ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60

- ŚCIANY DO WYBURZENIA/ WYKUCIA

- ELEMENTY I STOLARKA DRZWIOWA DO LIKWIDACJI

- ISTNIEJĄCA STOLARKA DO RENOWACJI

- ISTNIEJĄCA STOLARKA DO RENOWACJI I PRZEŁOŻENIA

S1

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

RZUT I PIĘTRA - zmiany

1:50

A.05
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I PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA
1-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 11,28

LOKAL MIESZKALNY NR 1 95.17

1-1.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 16,93

1-1.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 27,64

1-1.3 POKÓJ - parkiet - 14,48

1-1.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,31

1-1.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 14,05

1-1.6 POKÓJ - parkiet - 14,43

1-1.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,33

LOKAL MIESZKALNY NR 2 90.49

1-2.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 13,66

1-2.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 27,59

1-2.3 POKÓJ - parkiet - 14,39

1-2.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,45

1-2.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 11,45

1-2.6 POKÓJ - parkiet - 15,54

1-2.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,41

POWIERZCHNIA I PIĘTRA 196.94

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY  - zabudowa z płyt GK i GKF

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU:

- wełna mineralna 15 cm

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIA SANITARNE

- ELEWACJA FRONTOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- GRANICA PARCELI

- DACH NAD SALĄ KLUBOWĄ

- DACH NAD PIWNICĄ - NISZE

- PODWÓRKO - KOSTKA BETONOWA

- ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60

G - PROJEKTOWANA LOKALIZACJA GAŚNICY PROSZKOWEJ ABC - 2kg

- KURTYNA OKIENNA ZEWNĘTRZNA Z ZAMKIEM TOPIKOWYM, EW60

S1

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

RZUT I PIĘTRA - zmiany
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A.06
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II PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 9.20

2-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 9,20

LOKAL MIESZKALNY NR 3 95.15

2-3.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 13,46

2-3.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,20

2-3.3 POKÓJ - parkiet - 15,25

2-3.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,68

2-3.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 14,40

2-5.6 POKÓJ - parkiet - 15,70

2-5.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,46

LOKAL MIESZKALNY NR 4 92.68

2-4.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 12,78

2-4.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,04

2-4.3 POKÓJ - parkiet - 15,22

2-4.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,01

2-4.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 11,80

2-4.6 POKÓJ - parkiet - 17,40

2-4.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,43

POWIERZCHNIA II PIĘTRA 197.03

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY  - zabudowa z płyt GK i GKF

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU:

- wełna mineralna 15 cm

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIA SANITARNE

- ELEWACJA FRONTOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- GRANICA PARCELI

- ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60

- ŚCIANY DO WYBURZENIA/ WYKUCIA

- ELEMENTY I STOLARKA DRZWIOWA DO LIKWIDACJI

- ISTNIEJĄCA STOLARKA DO RENOWACJI

- ISTNIEJĄCA STOLARKA DO RENOWACJI I PRZEŁOŻENIA

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

RZUT II PIĘTRA - zmiany

1:50

A.07
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II PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 9.20

2-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 9,20

LOKAL MIESZKALNY NR 3 95.15

2-3.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 13,46

2-3.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,20

2-3.3 POKÓJ - parkiet - 15,25

2-3.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,68

2-3.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 14,40

2-5.6 POKÓJ - parkiet - 15,70

2-5.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,46

LOKAL MIESZKALNY NR 4 92.68

2-4.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 12,78

2-4.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,04

2-4.3 POKÓJ - parkiet - 15,22

2-4.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,01

2-4.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 11,80

2-4.6 POKÓJ - parkiet - 17,40

2-4.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,43

POWIERZCHNIA II PIĘTRA 197.03

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY  - zabudowa z płyt GK i GKF

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU:

- wełna mineralna 15 cm

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIA SANITARNE

- ELEWACJA FRONTOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- GRANICA PARCELI

- ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60

G - PROJEKTOWANA LOKALIZACJA GAŚNICY PROSZKOWEJ ABC - 2kg

- KURTYNA OKIENNA ZEWNĘTRZNA Z ZAMKIEM TOPIKOWYM, EW60

S1

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

RZUT II PIĘTRA

- po zmianach

1:50

A.08



BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM
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III PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 9.25

3-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 9,25

LOKAL MIESZKALNY NR 5 95.59

3-5.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 14,01

3-5.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,47

3-5.3 POKÓJ - parkiet - 15,25

3-5.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,05

3-5.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 14,40

3-5.6 POKÓJ - parkiet - 15,95

3-5.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,46

LOKAL MIESZKALNY NR 6 88.28

3-6.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 12,61

3-6.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 24,89

3-6.3 POKÓJ - parkiet - 15,11

3-6.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,01

3-6.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 11,80

3-6.6 POKÓJ - parkiet - 16,40

3-6.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,46

POWIERZCHNIA III PIĘTRA 193.12

LEGENDA:

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY  - zabudowa z płyt GK i GKF

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU:

- wełna mineralna 15 cm

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIA SANITARNE

- ELEWACJA FRONTOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- GRANICA PARCELI

- ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60

- ŚCIANY DO WYBURZENIA/ WYKUCIA

- ELEMENTY I STOLARKA DRZWIOWA DO LIKWIDACJI

- ISTNIEJĄCA STOLARKA DO RENOWACJI

- ISTNIEJĄCA STOLARKA DO RENOWACJI I PRZEŁOŻENIA

S1

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

RZUT III PIĘTRA - zmiany

1:50

A.09
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III PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 9.25

3-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 9,25

LOKAL MIESZKALNY NR 5 95.59

3-5.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 14,01

3-5.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,47

3-5.3 POKÓJ - parkiet - 15,25

3-5.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,05

3-5.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 14,40

3-5.6 POKÓJ - parkiet - 15,95

3-5.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,46

LOKAL MIESZKALNY NR 6 88.28

3-6.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 12,61

3-6.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 24,89

3-6.3 POKÓJ - parkiet - 15,11

3-6.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,01

3-6.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 11,80

3-6.6 POKÓJ - parkiet - 16,40

3-6.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,46

POWIERZCHNIA III PIĘTRA 193.12

LEGENDA:

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY  - zabudowa z płyt GK i GKF

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU:

- wełna mineralna 15 cm

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIA SANITARNE

- ELEWACJA FRONTOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- GRANICA PARCELI

- ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60

G - PROJEKTOWANA LOKALIZACJA GAŚNICY PROSZKOWEJ ABC - 2kg

- KURTYNA OKIENNA ZEWNĘTRZNA Z ZAMKIEM TOPIKOWYM , EW60

S1

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

RZUT III PIĘTRA

- po zmianach

1:50

A.10
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IV PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 9.06

4-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 9,06

LOKAL MIESZKALNY NR 7 82.13

4-7.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 13,82

4-7.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 19,07

4-7.3 GARDEROBA - parkiet - 13,58

4-7.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,75

4-7.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 14,27

4-7.6 POKÓJ - parkiet - 15,64

5-7.8 STRYCH - parkiet -

LOKAL MIESZKALNY NR 8 75.96

4-8.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 12,97

4-8.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 17,09

4-8.3 GARDEROBA - parkiet - 7,53

4-8.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,53

4-8.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 11,88

4-8.6 POKÓJ - parkiet - 16,47

4-8.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 4,49

POWIERZCHNIA IV PIĘTRA 167.15

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY  - zabudowa z płyt GK i GKF

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU:

- wełna mineralna 15 cm (bez ścian szczytowych)

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIA SANITARNE

- ELEWACJA FRONTOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- GRANICA PARCELI

- ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60

- ŚCIANY DO WYBURZENIA/ WYKUCIA

- ELEMENTY I STOLARKA DRZWIOWA DO LIKWIDACJI

- ISTNIEJĄCA STOLARKA DO RENOWACJI

- ISTNIEJĄCA STOLARKA DO RENOWACJI I PRZEŁOŻENIA

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

RZUT IV PIĘTRA - zmiany

1:50

A.11
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IV PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 9.06

4-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 9,06

LOKAL MIESZKALNY NR 7 82.13

4-7.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 13,82

4-7.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 19,07

4-7.3 GARDEROBA - parkiet - 13,58

4-7.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,75

4-7.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 14,27

4-7.6 POKÓJ - parkiet - 15,64

5-7.8 STRYCH - parkiet -

LOKAL MIESZKALNY NR 8 75.96

4-8.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 12,97

4-8.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 17,09

4-8.3 GARDEROBA - parkiet - 7,53

4-8.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,53

4-8.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 11,88

4-8.6 POKÓJ - parkiet - 16,47

4-8.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 4,49

POWIERZCHNIA IV PIĘTRA 167.15

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY  - zabudowa z płyt GK i GKF

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU:

- wełna mineralna 15 cm (bez ścian szczytowych)

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIA SANITARNE

- ELEWACJA FRONTOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- GRANICA PARCELI

- ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60

G - PROJEKTOWANA LOKALIZACJA GAŚNICY PROSZKOWEJ ABC - 2kg

- KURTYNA OKIENNA ZEWNĘTRZNA Z ZAMKIEM TOPIKOWYM, EW60

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

RZUT IV PIĘTRA

- po zmianach

1:50

A.12



BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM

BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM
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5-7.8

Ob-3

- ŚCIANY DO WYBURZENIA/ WYKUCIA

- WYMIANA ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO

- ISTNIEJĄCE KOMINY DO PRZEMUROWANIA

IV PIĘTRO - strych
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

LOKAL MIESZKALNY NR 7 13.18

5-7.8 STRYCH - parkiet - 13,18

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY  - zabudowa z płyt GK i GKF

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU:

- wełna mineralna 15 cm

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

- ELEWACJA FRONTOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- GRANICA PARCELI

- DACH NAD TYLNĄ CZĘŚCIĄ BUDYNKU - PAPA NRO

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

RZUT PODDASZA - zmiany

1:50
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BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM

BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM
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5-7.8

Ob-3

S1

IV PIĘTRO - strych
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

LOKAL MIESZKALNY NR 7 13.18

5-7.8 STRYCH - parkiet - 13,18

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY  - zabudowa z płyt GK i GKF

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU:

- wełna mineralna 15 cm

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

- ELEWACJA FRONTOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- GRANICA PARCELI

- DACH NAD TYLNĄ CZĘŚCIĄ BUDYNKU - PAPA NRO

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

RZUT PODDASZA

- po zmianach

1:50
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BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM

BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM

PAPA TERMOZGRZEWALNA
 Z POSYPKĄ
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POWIERZCHNIA DACHU:

 DACH NAD SALĄ KLUBOWĄ - 129,70 m²

 DACH NAD TYLNĄ CZĘŚCIĄ BUDYNKU - 132,10 m²

 DACH NAD PIWNICAMI - NISZE -   25,40 m²

LEGENDA:

- ELEWACJA FRONTOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- GRANICA PARCELI

- DACH NAD SALĄ KLUBOWĄ - KRYTY PAPĄ NRO

- DACH NAD PIWNICĄ - NISZE - KRYTY PAPĄ NRO

- DACH NAD TYLNĄ CZĘŚCIĄ BUDYNKU - KRYTY PAPĄ NRO

- DACH NAD FRONTOWĄ CZĘŚCIĄ BUDYNKU - KRYTY BLACHĄ

- ŚCIANY DO WYBURZENIA/ WYKUCIA

- WYMIANA ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO

- ISTNIEJĄCE KOMINY DO PRZEMUROWANIA

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

RZUT DACHU - zmiany

1:50

A.15



BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM

BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM

PAPA TERMOZGRZEWALNA
 Z POSYPKĄ
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POWIERZCHNIA DACHU:

 DACH NAD SALĄ KLUBOWĄ - 129,70 m²

 DACH NAD TYLNĄ CZĘŚCIĄ BUDYNKU - 132,10 m²

 DACH NAD PIWNICAMI - NISZE -   25,40 m²

LEGENDA:

- ELEWACJA FRONTOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- GRANICA PARCELI

- DACH NAD SALĄ KLUBOWĄ - KRYTY PAPĄ NRO

- DACH NAD PIWNICĄ - NISZE - KRYTY PAPĄ NRO

- DACH NAD TYLNĄ CZĘŚCIĄ BUDYNKU - KRYTY PAPĄ NRO

- DACH NAD FRONTOWĄ CZĘŚCIĄ BUDYNKU - KRYTY BLACHĄ

* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA ! poziomy dostosowac do poziomów istniejących spoczników

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA

RZUT DACHU

- po zmianach

1:50
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PRZEKRÓJ A-A

* UWAGA !!! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej a także ekspertyzy p.poż.
* UWAGA !!! wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie
* UWAGA !!! poziomy dostosować do poziomów istniejących spoczników
* UWAGA !!! za wyjątkiem sieni i klatki schodowej istniejące warstwy posadzkowe do skucia,demontażu

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Joanna BURGHARDT

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

mgr inż. arch. Michał KUCHTA

upr. nr O5/OPOKK/2014

mgr inż. arch. Aleksandra DREWNIAK

upr. nr MPOIA/039/2014

inż. arch. Paulina SKATULLA
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PRZEKRÓJ B-B

* UWAGA !!! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej a także ekspertyzy p.poż.
* UWAGA !!! wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie
* UWAGA !!! poziomy dostosować do poziomów istniejących spoczników
* UWAGA !!! za wyjątkiem sieni i klatki schodowej istniejące warstwy posadzkowe do skucia,demontażu

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"
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P1

+ 0,22

+ 1,03

+ 0,19

- 2,97 - 2,97

+ 5,41

+ 9,27

+ 16,59

+17,00

+ 19,96
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P2

P2

P3

P4

P6

P7

P8

D1

D1

+ 22,47
+ 22,32

+ 24,92

+ 22,60

+ 22,29

+ 12,95

- 0,26

± 0,00

P5

P7

+ 22,60

+ 22,32

P9

+ 20,28

P3

D2

D3

D4

P1

D1

P2

P4

P5

P6

P7

P8

P9

+ 0,20

S1

S1

poziom ± 0,00

+ 17,15

* UWAGA !!! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej a także ekspertyzy p.poż.
* UWAGA !!! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
* UWAGA !!! poziomy dostosować do poziomów istniejących spoczników

1:50

A.19

PRZEKRÓJ C-C

* UWAGA !!! za wyjątkiem sieni i klatki schodowej istniejące warstwy posadzkowe do skucia,demontażu
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+ 24,93

+ 15,79

+ 19,29

+ 12,25

+ 8,41

+ 15,79

+ 19,29

+ 12,25

+ 8,41

+ 4,80

+ 10,53

+ 14,29

+ 17,93

+ 6,97

+ 22,45

* U W A G A !!! wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie

1:50

A.20

ELEWACJA PN OD PODWÓRZA
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+ 12,20

+ 8,36

BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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* U W A G A !!! wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie

1:50

A.21

ELEWACJA WSCHODNIA
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+ 19,25

+ 22,31

+ 24,93

+ 15,92

+ 12,27

+ 15,89

+ 12,22
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* UWAGA !!! wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie

1:50
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ELEWACJA ZACHODNIA
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* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

ZESTAWIENIE STOLARKI

OKIENNEJ
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1:50
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* UWAGA ! wszystkie okna wyposażyć w nawietrzaki okienne zgodnie z wytycznymi branży instalacji wentylacji mechanicznej

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

* UWAGA ! okna w niszy zachodniej i wschodniej zabezpieczyć p.poż. kurtynami okiennymi zewnętrznymi z zamkiem topikowym EW60 zgodnie z rzutami architektonicznymi



 RAZEM 44 55 3333 6 121 11 11 2 2 24 2 1 12 159 31 1 211 1 3 1

ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ
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* UWAGA ! rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz wytycznymi z ekspertyzy technicznej budowlanej i mykologiczno- budowlanej
* UWAGA ! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

* UWAGA ! wszystkie drzwi p.poż. wyposażyć  w samozamykacz
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BALUSTRADY

ZEWNĘTRZNE, BALKONY

1:20

A.32

Kuta balustrada w niszy wschodniej - parter, 1 sztuka

*U W A G A !!! konstrukcja balustrad powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych
*U W A G A !!! wzór balustrad nawiązujacy do balustrady istniejącej

widok 1

przekrój A-A

widok 3

w
idok 4

Kuta balustrada w niszy zachodniej - parter,I, II, III piętro, 4 sztuki

*U W A G A !!! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

przekrój B-B

Kuta balustrada w niszy wschodniej - I i II piętro, 2 sztuki

przekrój C-C

Kuta balustrada okna Ob3 na poddaszu Kuta balustrada w oknach III piętra

okno O2 - 2 sztuki

okno O4 i O7 - 2 sztuki
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POSADZKA I BALUSTRADY

WEWNĘTRZNE DO RENOWACJI -

PARTER

1:20

A.33

schemat posadzkek do renowacji - sień i klatka schodowa - poziom parteru, skala 1:20

wzór nr 1 wzór nr 2 wzór nr 3 wzór nr 4płytki ceramiczne do renowacji/uzupełnień:

schemat balustrady B1 do renowacji schemat balustrady B2 do renowacji schemat balustrady nowej B3, wzór nawiązujący do istniejącej

lastyko

1 sztuka (~4,05 mb) 1 sztuka (~4,85 mb)

*U W A G A !!! konstrukcja balustrad powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych
*U W A G A !!! balustrady i płytki ceramiczne do renowacji zgodnie z programem konserwatorskim

*U W A G A !!! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
*U W A G A !!! balustrady ponownie montować na wysokość 110cm

mocowanie, skala 1:10
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Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
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1:20

A.34

biegi i spoczniki schodów (I PIĘTRO - IV PIĘTRO) - rzut 

*U W A G A !!! konstrukcja balustrad powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych
*U W A G A !!! balustrady i płytki ceramiczne do renowacji zgodnie z programem konserwatorskim

balustrada B4,B5 do renowacji (I piętro - IV piętro) - widok 

*U W A G A !!! wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

wzór nr 1 wzór nr 2 wzór nr 3 wzór nr 4

płytki ceramiczne do renowacji/uzupełnień:

lastyko

POSADZKA I BALUSTRADY

WEWNĘTRZNE DO RENOWACJI -

KLATKA SCHODOWA

balustrady B4 do renowacji - 7 sztuk (~25 mb)

*U W A G A !!! balustrady ponownie montować na wysokość 110cm

balustrady B5 do renowacji - 7 sztuk (~1,75 mb)

balustrada B6 do renowacji 
(IV piętro) - widok 

balustrady B6 do renowacji - 1 sztuka (~1,48mb)


