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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest aktualizacja dokumentacji
projektowejmodernizacji, przebudowy i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego
w Bielsku-Biatej pl. Rynek 11 pt. "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy
ul. Rynek 11 w Bielsku-Biate;j.

1.2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt branzy konstrukcyjno-budowlanej niezbedny do uzyskania
pozwolenia na budowga dla przedmiotowej inwestycji. Opracowanie obejmuje sporzadzenie
opisu technicznego oraz rysunkéw stanowiacych podstawe do realizacji.

Z uwagi na realizacje w istniejacym budynku nalezy weryfikowaé na biezaco zgodnosé
przyjetych rozwigzan ze stanem faktycznym w budynku. W przypadku stwierdzenia réznic
nalezy kontaktowac sie z projektantem celem doprecyzowania rozwigzan.

Roboty budowalne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zaleceri realizacyjnych zawartych

w ekspertyzie technicznej budowlane;j.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Inwentaryzacja budowlana istniejacych budynkéw dostarczona przez zamawiajacego.
Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektury.

Uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnienia miedzybranzowe.

Ekspertyza techniczna budowlana.

SRS e

Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej
wykonany w 2007r.
7. Wizja lokalna.

1.4. OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

LOKALIZACJA OBIEKTU: Bielsko-Biata

3 strefa obcigzenia wiatrem

3 strefa obciazenia $niegiem
WARUNKI GORNICZE:  Teren potozony poza obszarem wplywoéw gérniczych
Obliczenia wykonano przy zalozeniu, ze zaréwno przeznaczenie, sposéb uzytkowania jak
ilokalizacja nie spowoduja narazenia obiektu na dzialanie obciazen wyjatkowych

zdefiniowanych w PN-82/B-02000.
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Projektowany budynek zaprojektowano w kategorii ,B” odpornosci ogniowej elementow
konstrukcyjnych wedlug rozporzadzenia o warunkach technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

1.5. WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH I PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepisow,
a w szczegdlnosci:

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414), z p6Zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002,
poz.690),

Normy dotyczace projektowanego obiektu, a w szczegdlnosci:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne
i technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia budowli. Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem, ze zmiang PN-80/B-02010/ Az1.
PN-77/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie wiatrem, ze zmiang PN-77/B-02011/ Az1.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obciazeni gruntem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania

i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposérednie budowli.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Instrukcje, wytyczne, poradniki:

Tablice do projektowania konstrukcji metalowych
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2. OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

2.1. OPIS OGOLNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Przedmiotowa realizacja polega¢ bedzie na modernizacji, przebudowie i zmianie sposobu

uzytkowania istniejgcego budynku kamienicy. Mozliwos¢ modernizacji i przebudowy

istniejacego budynku stwierdzono w ekspertyzie technicznej dotyczacej stanu istniejacej

konstrukcji budynku w aspekcie planowanej przebudowy. Schematy elementow

konstrukcyjnych oraz uktad gléwnej konstrukcji nosnej pozostawia sie bez zmian.

Zakres projektowanych zmian funkcjonalnych nie spowoduje zwiekszenia obcigzeri

uzytkowych.

Zakres modernizacji i przebudowy przewiduje nastepujace zmiany w konstrukcji

istniejacego budynku:

* wzmocnienie belek stalowych stropu nad piwnicami ze sklepieniami odcinkowymi
z uwagi na ich skorodowanie

* wykucie otworéw drzwiowych w S§cianach noénych z uwagi na zmiane ukladu
funkcjonalnego i wykonanie w tych miejscach nadprozy stalowych

* wykonanie otworéw drzwiowych w Scianach dzialowych i wykonanie w tych miejscach
nadprozy stalowych

* wyburzenie czesci stropu nad klatkag schodowa i wykonanie nowego stropu w tym
miejscu z otworami na klapy dymowe oraz wytaz dachowy

* wzmocnienie stropéw stalowo-drewnianych poprzez wykonanie plyty zelbetowej
tworzacej z belkami stalowymi strop zespolony; wzmocnienie nalezy wykonac
w stropach nad I, IT i III pietrem

* wyburzenie starych i wykonanie nowych plyt balkonowych

* wykonanie konstrukcji drewnianej podlogi na poziomie IV pietra oraz antresoli wraz
z drewnianymi schodami faczacymi te dwa poziomy

* wzmocnienie konstrukcji dachu z uwagi na nowa funkcje uzytkowa antresoli

* rozebranie i wykonanie nowego stropodachu w konstrukcji stalowej nad scena i sala
klubowa oraz zelbetowego w obrebie niszy srodkowej

* lokalne naprawy istniejacych uszkodzerh w murach i elementach zelbetowych

2.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Biorac pod uwage istniejaca konstrukcje budynku oraz stwierdzone (z uwagi na
skonsolidowanie gruntu pod istniejagcymi fundamentami oraz brak uszkodzen i oznak

nieréwnomiernych osiadan) proste warunki gruntowe, przyjeto w oparciu o rozporzadzenie
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MTBiGW z dnia 25kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463) druga kategorie

geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

2.3. POSADOWIENIE

Warunki posadowienia istniejagcego budynku nie ulegaja zmianie. Istniejace fundamenty
prawdopodobnie murowane z cegly lub kamienia o szerokosci $cian piwnicznych. Brak
mozliwosci jednoznacznej oceny stanu technicznego oraz poziomu posadowienia - nie
wyklucza sie r6znych pozioméw posadowienia w obrebie kamienicy.

Projekt nie przewiduje zadnej ingerencji w istniejgce fundamenty w zakresie ich konstrukgji.

Projektowane zmiany nie wplywaja w sposéb istotny na obcigzenie fundamentow.

2.4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych zwigzanych z izolacja fundamentéw nalezy
zlokalizowaé w terenie oraz odpowiednio oznaczy¢ trasy istniejacych przewodéw, a roboty
w poblizu wykona¢ ze szczeg6lng ostroznoscia - tak, aby unikna¢ uszkodzenia.

Podczas robot ziemnych nalezy zwréci¢ uwage by nie naruszy¢ struktury gruntéw
rodzimych w poziomie posadowienia istniejacych fundamentéw. Zaleca sie¢ wykonanie prac
bezposrednio przy istniejacych fundamentach metoda reczna.

Wszelkie wykopy nalezy realizowa¢é w sposéb gwarantujacy ich statecznosé -

o odpowiednim nachyleniu lub w obudowach.

2.5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

2.5.1. Wzmocnienie belek stalowych stropu nad piwnicami ze sklepieniami

odcinkowymi

Konstrukcje nos$ng istniejacego stropu nad piwnicami stanowia belki stalowe. Pomiedzy
belkami wystepuja sklepienia odcinkowe. Z uwagi na skorodowanie dolnych poétek
dwuteownikéw, czasami dos¢ znaczne, zaprojektowano ich wzmocnienie. Przed
przystapieniem do robot w piwnicy nalezy zabezpieczy¢ strop podstemplowujac belki
stalowe stropu. Nastepnie wykona¢ wszelkie naprawy muréw, lacznie z wymiang
wtérnych zamurowan z gazobetonu na cegle ceramiczng. Widoczne skorodowane czesci
belek stalowych oczysci¢ do stopnia czystosci St2. Nastepnie przyspawacé odcinki
przypodporowe wzmocnienia zaprojektowane z potéwki dwuteownika HEB 100
o dtugosci 1,00m w sposéb pokazany na rysunku. Oparcie wzmocnienia na murze piwnic
minimum 12cm. Po przyspawaniu wzmocnieri przypodporowych nalezy przyspawac

odcinek srodkowy wzmocnienia (jego dlugos¢ nalezy zmierzy¢é na budowie).
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Po wykonaniu catego wzmocnienia jednej belki powierzchnie "starej" pétki dwuteownika
pokry¢ masa WEBER.REP 750, a nowa czeé¢ pokry¢ zestawem farb spelniajacych
kategorie korozyjnosci C2. Przestrzeri pomiedzy ksztaltownikami wypetni¢ zaprawa
naprawcza WEBER.REP 754. Odstonieta potke zabezpieczy¢ od dotu przeciwpozarowo
farba peczniejaca - odpowiednio do R60.

2.5.2. Nadproza w Scianach nosnych i dzialowych

W budynku projektuje sie szereg nowych oraz poszerzenie istniejacych otworéw
w $cianach noénych i dzialowych.

W $cianach no$nych, w miejscach tych otworéw przewidziano wykonanie nadprozy
i belek stalowych z podwojnych ceownikéw. W zaleznosci od obciazerr oraz rozpietosci
przyjeto ceowniki od C140 do C240. Profile nalezy opiera¢ na poduszkach cementowych
wykonanych na murze. Gleboko$¢ oparcia powinna wynosi¢ minimum 25 cm.
Po osadzeniu ceowniki nalezy skreci¢ ze soba, oszpaldowaé cegla oraz otynkowac
na siatce. Stosowac elementy ze stali S235.

Ze wzgledu na nietypowa konstrukcje &cian dzialowych (system Priissa) przed
zamurowaniem dotychczasowych otworéw i wykonaniem w nich nowych otworéw
i nadprozy nalezy najpierw wykona¢ wzmocnienie stropéw zgodnie z projektem, potem
tymczasowo podeprze¢ na klinach Scianke dzialowa, a nastepnie usunaé startowa listwe
drewniang, zamurowujac na cienka spoine szczeline miedzy cegla Scianki i nadlewka
stropu. Po wykonaniu tych rob6t mozna usuna¢ futryne i otwér zamurowaé. Nowe
otwory wyciaé, unikajac kucia. Nadproza nad nowymi otworami w $cianach dzialowych

z dwuteownikow 120. Gleboko$¢ oparcia 15 cm. Stal S235.

2.5.3. Strop nad klatka schodowa

W istniejacym stropie nad klatka schodowa zaprojektowano otwory na klapy dymowe
i wytaz dachowy. Wykucia w stropach wykonywac¢ pomiedzy zebrami stropéw zgodnie
zwytycznymi podanymi na rysunkach. Odtworzy¢ strop wokoét otworéw jako strop
plytowo belkowy zgodnie z wytycznymi podanymi na rysunkach. Beton klasy C20/25,
stal klasy A-IIIN

2.5.4. Wzmocnienie stropow stalowo-drewnianych nad I, II, III pietrem

Istniejace stropy stalowo - drewniane wymagaja dostosowania do klasy pozarowej R60.
Z tego powodu zaprojektowano plyte zelbetowa zespolona na istniejacych belkach
stalowych stanowiaca zaréwno przegrode p. poz. jak rowniez wzmocnienie istniejacego

stropu. Projektowana plyta stanowié¢ bedzie bezposredni podklad pod parkiet na kleju.
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W ramach robét nalezy rozebrac¢ istniejagce warstwy wierzchnie do $lepego putapu
(parkiet, deski, legary i polepe). Pozostawione deski Slepego pulapu zabezpieczy¢
przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo preparatem Fobos 4M (lub réwnowaznym).
Na deskach utozy¢ ptyty welny mineralne twardej odpowiedniej grubosci - tak aby na
plyte zelbetowa pozostalo ok. 10cm. Po ulozeniu welny mineralnej przyspawac¢ do
istniejacych belek strzemiona #8 - stanowiace zbrojenie zespalajace z projektowana plyta
oraz poprzecznie 2#16 przez cala szerokos¢ stropu w strefach podporowych belek
stalowych. Przed ulozeniem zbrojenia plyty zelbetowej welne mineralng nalezy pokry¢
warstwa folii izolacyjnej PE. Szczegoly zbrojenia wykona¢ zgodnie z rysunkami. Plyte
zelbetowa wylewa¢ z betonu B25 (C20/25) na drobnym kruszywie. Od dotu stropu

wykona¢ okladzine z plyt gipsowych zapewniajaca no$nos¢ ogniowa R60.
2.5.5. Plyty balkonowe

Wszystkie istniejace balkony w mniszach od strony podwoérka nalezy wyburzyd.
W projekcie przewidziano odtworzenie balkonéw w formie plyt zelbetowych gr. 15cm
opartych na trzech krawedziach dla balkonu nad parterem w niszy wschodniej oraz
wszystkich balkonéw w niszy zachodniej. Balkony nad 1 i 2 pietrem w niszy wschodniej
odtworzy¢ w oparciu o wsporniki stalowe z dwuteownikéw 1180 zakotwionych
w gniazdach pozostalych po istniejacych belkach. Na belkach stalowych wykonaé ptyte
osumarycznej grubosci 12cm. Goéra plyty zelbetowej 4cm powyzej goérnej potki
dwuteownika. Stosowaé ksztaltowniki stalowe ze stali S235, zabezpieczone
antykorozyjnie do kategorii srodowiska C4. Zbrojenie ptyty wykonaé¢ zgodnie z czescig
rysunkowqa. Wylewaé¢ z betonu B25 (C20/25) na drobnym kruszywie, zbroi¢ stalg
zebrowang AIIIN.

2.5.6. Konstrukcje drewnianej podlogi w poziomie IV pietra i strychu,

wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu

W ramach adaptacji powierzchni nieuzytkowej na cele mieszkalne w poziomie IV pietra
oraz strychu zaprojektowano podloge drewniang w oparciu o istniejaca konstrukcje
drewniang dachu. Konstrukcje nalezy lokalnie wzmocni¢ oraz uzupelni¢ - tak oby
mozliwe byto wykonanie drewnianych belek - rygli. W ramach ingerencji w istniejaca
wiezbe nalezy wzmocnic¢ istniejace belki stropowe poprzez przykrecenie jednostronnie
lub dwustronnie ceownikéw C240, wykonanie dodatkowej belki stalowej z podwdéjnych
C240 oraz uzupelnienie belek drewnianych o przekroju 20x24cm do ktérych mocowane
beda legary podlogi. Istniejace platwie na ktérych oparte beda legary stropu na antresoli

nalezy podbi¢ stupami drewnianymi opartymi na projektowanej belce stropowej
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z podwdjnego C240. Legary podlogi na IV pietrze o przekroju 5x20cm, natomiast legary
podlogi strychu o przekroju 6x16cm. Na legarach przybi¢ podwojne deskowanie po skosie
gr. 3,0cm. Podlogi wykonaé w taki sposéb, aby nie docigza¢ istniejacych stropow. Przed
wykonaniem konstrukcji podiég nalezy na istniejacych stropach uzupelni¢ warstwe cegly
ogniochronnej na polepie oraz zatrze¢ ja cienka warstwa gr. 2-3cm jastrychu
cementowego zbrojonego #3 co 10/10cm.

W ramach robét w zakresie wiezby dachowej wyczysci¢ istniejace i projektowane

elementy drewniane oraz zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej i ogniowo.

2.5.7. Stropodach nad salg klubowa i sceng oraz w niszy srodkowej

Nad sala klubowa i sceng zaprojektowano stropodach na blasze trapezowej opartej na
belkach stalowych HEA240, natomiast w czesci stanowigcej nisze srodkowa w oparciu
o zelbetowq plyte monolityczng gr. 15cm. Belki stalowe HEA240 ze stali 5235, plyta
zelbetowa z betonu B25 (C20/25) zbrojona stalg AIIIN. Szczegély rozwigzania nalezy

potwierdzi¢ w trakcie rob6t budowlanych - po otwarciu stropu od gory.

2.5.8. Naprawa elementow zelbetowych

W miejscach gdzie doszlo do korozji betonu i odstoniecia zbrojenia nalezy oczyscié
skorodowane prety do stopnia czystosci St2, zabezpieczy¢ je preparatem WEBER.REP 750,
a ubytki betonu uzupetni¢ zaprawag WEBER.REP 754

2.5.9. Mocowanie kanalé6w wentylacyjnych, sufitow podwieszanych

W budynku zaprojektowano sufit podwieszany. Elementy wsporcze sufitu nalezy
mocowaé do stropéw - wedlug zaleceri producenta. Kanaly wentylacyjne, inne kanaty
instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektami branzowymi. Mocowanie kanatéw do

stropu wedlug wytycznych uzywanego systemu montazowego.

2.5.10. Przebicia i otwory

Przebicia w stropach nalezy wykona¢ na podstawie projektéw branzowych w taki sposéb

by nie naruszac zeber stropéw.

2.5.11. Izolacje

Wszelkie izolacje przeciwwilgociowe, wodne oraz termiczne zgodnie z projektem

branzowym architektury.
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2.6. DANE MATERIALOWE

2.6.1. Konstrukcje zelbetowe
Konstrukcje zelbetowe wylewane na mokro zaprojektowano z betonu B25 (C20/25).
Zbrojenie stalg zebrowana # AIIIN
Zbrojenie stalg gltadka @ Al (St3S)
Szczegdly zbrojenia poszczegolnych elementéw zelbetowych wedlug odpowiednich
rysunkéw. Otulina zbrojenia - zgodnie z wymaganiami minimalnego otulenia oraz
uwzgledniajaca wymagania minimalnej otuliny z uwagi na warunki przeciwpozarowe.
Dokladne dltugosci elementéw domierzac na budowie w trakcie prowadzenia robot.

2.6.2. Konstrukcje murowe
Konstrukcje murowe z cegly pelnej klasy 20MPa na zaprawie cementowo - wapiennej
marki 5MPa.

2.6.3. Konstrukcje stalowe
Stal profilowana S235.
Elementy warsztatowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.
Elementy spawane na budowie oraz wszystkie wyprawki zabezpieczy¢ odpowiednim
zestawem farb przewidzianym dla podanej kategorii korozyjnosci.
Przyjeto kategorie C1 dla stalowych nadprozy, kategorie C2 dla elementéw wzmocnieri
belek w piwnicy oraz C4 dla zewnetrznych belek wspornikowych balkonéw wediug PN-EN
ISO 12944-2.
Elementy nieobudowane zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z wymaganiami wedlug
projektu architektury.

2.64. Konstrukcje drewniane
Stosowad drewno klasy C24 odpowiednio impregnowane przeciwko korozji biologicznej

i przeciwogniowo.
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PROJEKT WYKONAWCZY

2.7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac
Polskim Normom, odnoénym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacja zgodnie z art10 Prawa Budowlanego z 07.07.19%r.
z pOZniejszymi  zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego
i Budownictwa z 19.12.1994 r. z péZniejszymi zmianami.

Materialy budowlane winny posiada¢ aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci,
a takze by¢ zgodne z projektowanymi.

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz zgodnie ze sztuka budowlang i , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Wydawnictwo
Arkady Warszawa 1989 uwzgledniajac pézZniejsze aktualizacje oraz zmiany norm
i przepisow zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu, pod nadzorem
uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa
iochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

Calos¢ robét powinna byé prowadzona pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy i wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng. Projektant nie bierze

odpowiedzialnosci za jakiekolwiek odstepstwa od projektu budowlanego.

Projektowat:

mer inz. Michat Skorupa
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PROJEKT WYKONAWCZY

3. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

KW-1 Zmiany w poziomie stropu nad piwnicami
KW-2 Projektowane nadproza w piwnicach

KW-3 Projektowane nadproza na parterze

KW-4 Projektowane nadproza na 1 pietrze

KW-5 Projektowane nadproza na 2 pietrze

KW-6 Projektowane nadproza na 3 pietrze

KW-7 Projektowane nadproza na 4 pietrze

KW-8 Wzmocnienie stropu nad 1 pietrem

KW-9 Wzmocnienie stropu nad 2 pietrem

KW-10 Wzmocnienie stropu nad 3 pietrem

KW-11 Balkon nad parterem - nisza wschodnia
KW-12 Balkon nad 1 i 2 pietrem - nisza wschodnia
KW-13 Balkon nad parterem, 1, 2 i 3 pietrem - nisza zachodnia
KW-14 Konstrukcja drewnianej podiogi na 4 pietrze

KW-15 Konstrukcja drewnianej podiogi oraz nadproza na strychu.

KW-16 Wzmocnienie elementéw drewnianych wiezby dachowe;j
KW-17 Konstrukcja stropodachu nad scena i sala klubowa
KW-18 Stropodach zelbetowy - nisza srodkowa

KW-19 Przebudowa stropu nad klatka schodowa

12
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Zestawienie stali profilowanej do wzmocnienia belek stropowych
llos Dlugos¢ Hese
Pozycja pozycji Przekroj Jednostkowa Stal:
mm i
(szt) lkg/m] Elementu [kg] | Catkowita [kg]
WzM 72 1/2 HEB 100 1000 10.20 10.20 734.4 S235
WZM.1 8 1/2 HEB 100 3700 10.20 37.74 301.9 S 235
WZM.2 6 1/2 HEB 100 3400 10.20 34.68 208.1 S 235
WzZM.3 3 1/2 HEB 100 4900 10.20 49.98 149.9 $235
WZM.4 3 1/2 HEB 100 3000 10.20 30.60 91.8 $235
WZM.5 3 1/2 HEB 100 5000 10.20 51.00 153.0 S 235
WZM.6 12 1/2 HEB 100 5800 10.20 59.16 709.9 $235
WZM.7 1 1/2 HEB 100 2200 1020 2244 22.4 $235
Masa razem [kg] 23715

obustronng gr. 3mm

1/2 HEB 100

1:10

UWAGI:

1.

b

Beton klasy C20/25

Stal zbrojeniowa A-IIIN
Stal ksztattowa S235
. Widoczne powierzchnie istniejgcych belek stalowych oczysci¢ do stopnia St2

T Ty

at

—=. zaprawa WEBER.REP 750

|
W

zaprawa WEBER.REP 754

1/2 HEB 100

Po przyspawaniu potéwki dwuteownika HEB 100 istniejgca potke dwuteownika pokry¢
masg WEBER.REP 750, a nowg cze$¢ pokry¢ zestawem farb spetniajgcych
kategorie korozyjnosci C2. Przestrzeh pomiedzy ksztattownikami wypetnic

zaprawg naprawczg WEBER.REP 754.

. Wzmacnianie pojedynczej belki stalowej wykonywa¢ etapami.
Najpierw przyspawac¢ metrowe odcinki przypodporowe (element w murze zagtebiony min. 120mm),
a nastepnie przyspawac odcinek srodkowy tgczac poétki nowego elementu ze sobg spoing czotowa.

. Belki stropowe nalezy w czasie robét podstemplowag.

. Dlugosci elementéw ksztattowych nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Niniejsze opracowanie jest aktualizacia projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
autorstwa firmy KAPPA GM Spotka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biaa, ul. Druzyny 8"

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.).

lub inne

ie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SZAFRON SZENDZIELORZ
PROJEKT

UL. JANA PAWLA 11 43B
43-215 STUDZIENICE
TEL. 32 449 02 47

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata

NAZWA
INWESTYCJI:

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,
pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY

ADRES OBIEKTU

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA

BUDOWLANEGO:
FAZA: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY | | o o omumontan
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
1:100; 1:10
ZMIANY W POZIOMIE STROPU NAD PIWNICAMI NR RYSUNKU.
KW-1
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Michat SKORUPA PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
SPRAWDZIt: mgr inz. Jerzy KOJZAR PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL: mgr inz. Jerzy KOJZAR




Zestawienie stali profilowanej dla nadprozy stalowych w piwnicy

Pozycja _ﬁ_mwm._ Przekroj los¢ | Diugose = i Stal:
" wﬁmﬁ\.v_ : (szt) | mm Lmamﬁwﬂw W2 | Eromentu kg | D2 A__AM%NE_ Catkowita [kg] a
ceownik 140 2 1700 16.00 27.20 54.4 108.8 S 235
N120170 2 $ruba + nakr. M16 3 650 k1.8.8
ceownik 140 2 1760 16.00 28.16 56.3 56.3 S 235
N126/65 ! $ruba + nakr. M16 3 600 k1.8.8
ceownik 140 2 1700 16.00 27.20 54.4 54.4 S235
N120/20 ! $ruba + nakr. M16 3 150 kl.8.8
ceownik 140 2 1930 16.00 30.88 61.8 61.8 S 235
N143/20 ! $ruba + nakr. M16 3 150 kl.8.8
Masa razem [kg] 281.3
$ruby M16 dlugosci 650mm - 6szt.
$ruby M16 dlugosci 600mm - 3szt.
$ruby M16 dlugosci 150mm - 6szt.
nakretki M16 - 15szt. UWAGI:

1. Beton klasy C20/25
Stal zbrojeniowa A-IIIN
Stal ksztattowa S235
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podlewka ekspansywna
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NADPROZE N120/70 - 2szt.

1:10

2x C140

zaprawa cementowa

50

25

belki wyszpatdowa¢ cegla

osiatkowac i otynkowa¢

25

NADPROZE N120/70 - przekroj

3xM16 kl.8.8
L=650mm
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NADPROZE N126/65 - 1szt.
1:10
|
2xC140 X 3xM16K.8.8

zaprawa cementowa

~3cm

25

podlewka ekspansywna

NADPROZE N120/20 - 1szt.
1:10

2x C140 %

zaprawa cementowa

3xM16 kl.8.8

belk

osiatkowac i otynkowac

NADPROZE N120/20 - przekroj

i wyszpatdowac cegta
3xM16 k1.8.8

L=150mm

14

3xM16 kl.8.8

NADPROZE N143/20 - 1szt.
1:10 NADPROZE N143/20 - przekroj
2x C140 % 3% M16 k.8.8 belki wyszpatdowac ceglg

zaprawa cementowa

osiatkowa¢ i otynkowaé

L=150mm

14

61,5

10

25 143

25

belki wyszpatdowac cegta.
osiatkowa¢ i otynkowaé

53

53

10

25

NADPROZE N126/65 - przekroj

3xM16 kl.8.8
L=600mm

14

Niniejsze opracowanie jest aktualizacia projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"

autorstwa firmy KAPPA GM Spétka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biafa, ul. Druzyny 8"

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzonie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

mgr inz. Jerzy KOJZAR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. JANA PAWEA 1l 438
SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
Txo.h m_A._u TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata
NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
INWESTYCJI: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,
pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA
FAZA: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY | (o nomumontan
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
. 1:100; 1:10
PROJEKTOWANE NADPROZA W PIWNICACH NR RYSUNKU:
KW-2
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Michat SKORUPA PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
SPRAWDZIt: mgr inz. Jerzy KOJZAR PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL.:




podlewka ekspansywna

~3cm

zaprawa cementowa

NADPROZE N324/25 - 1szt.

1:10

2x C240 5xM16 kl.8.8

N214/70 _

F

NIAN

[N
[ 1]

NNNN

osiatkowa¢ i otynkowaé

25

15 73,5

73,5

162

NADPROZE N324/25 - przekroj

5x M16 k1.8.8
L=150mm

belki wyszpatdowac cegta.

N3
N\

T T

N
N
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25

UWAGI:

1. Beton klasy C20/25
Stal zbrojeniowa A-IIIN
Stal ksztattowa S235

j|

podlewka ekspansywna

NADPROZE N214/70 - 1szt.

1:10

2x €200

zaprawa cementowa

5xM16 kl.8.8

~3cm

48,5

25

107

belki wyszpatdowac ceglg

NADPROZE

N214/70 - przekr;

5xM16 kl.8.8

osiatkowac i otynkowa¢ L=600mm

22227 *

o} |

Zestawienie stali profilowanej dla nadprozy stalowych na parterze
” Masa
los los¢ | Diugost
Pozycja 0zZyCj Przekroj i Stal:
S, bl | gg_q@m_%m Elementu kg] | 0@ A__Aﬂﬂ_ﬁo__ Calkovita [kg]
ceownik 200 2 2640 2530]  66.79 133.6 133.6 $235
N214/70 ! $ruba + nakr. M16 5 600 kl.8.8
ceownik 240 2 3740 3320 12417 2483 248.3 5235
N32425 ! $ruba + nakr. M16 5 150 kl.8.8
Masa razem [kg] 381.9

$ruby M16 dtugoéci 600mm - 5szt.

w_.CU< 7\_ \_ m &C@Owom \_mo_‘s_ﬁ - mmNﬁ Niniejsze opracowanie jest aktualizacja projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
Smxﬂ@”—A_ _<_ \_ @ - \_OmNﬁ. autorstwa firmy KAPPA GM Spotka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biata, ul. Druzyny 8"
P projekt jest iony prawem z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
i i 2 lub jaki iek inne iie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. JANA PAWEA 1l 43B
SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
_U_nﬂo.h m_Au_u TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata
NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
INWESTYCJ!: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,
pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA
FAZA: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY | o nosuoonian
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
. 1:100; 1:10
PROJEKTOWANE NADPROZA NA PARTERZE NR RYSUNKU:
KW-3
DYREKTOR ZESPOtLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019
PROJEKTOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA | PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
SPRAWDZIt: mgr inz. Jerzy KOJZAR PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL: mgr inz. Jerzy KOJZAR
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bl

N130/12

NADPROZE N130/12 - 2szt.

1:10

dwuteownik 120

belkg wyszpatdowac cegta.
osiatkowac i otynkowa¢

podlewka ekspansywna

58

i,

J T

100

Zestawienie stali profilowanej dla nadprozy stalowych na 1 pietrze

flos losé | Diugosé e

Pozycia | pozycji Przekroj Jednostkowa Dla 1 Pozycji Stal:
szt. ycji )

(s2t) (szt) | mm Kkgi] Elementu [kg] kal Calkowita [kg]

N130/12 2 dwuteownik 120 1 1600 1110 17.76 178 355 S235
Masa razem [kg] 35.5
UWAGI:

1. Beton klasy C20/25
Stal zbrojeniowa A-IIIN
Stal ksztattowa S235

Niniejsze opracowanie jest aktualizacja projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
autorstwa firmy KAPPA GM Spoétka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biata, ul. Druzyny 8"

P i projekt jest y prawem z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
i jani 2 lub jaki iek inne iie do obrotu bez zgody autoréw s zabronione.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. JANA PAWEA 1l 43B
SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
_U_nﬂo.h m_Au_u TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata
NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
INWESTYCJI: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,
pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA
FAZA: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY | (oo nosuoonian
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PROJEKTOWANE NADPROZA NA 1 PIETRZE 11100 110
m NR RYSUNKU:
KW-4
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019
PROJEKTOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA | PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
SPRAWDZIt: mgr inz. Jerzy KOJZAR PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA
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NADPROZE N130/12 - 2szt.

1:10

dwuteownik 120

belke wyszpatdowac cegta
osiatkowac i otynkowa¢

podlewka ekspansywna

58

100

Zestawienie stali profilowanej dla nadprozy stalowych na 2 pigtrze

llos¢ los¢ | Diugosé =

Pozycja | pozycji Przekroj Jednostkowa Dla 1 Pozycji Stal:
szt. yCji )

(s2t) (szt) mm tkgi] Elementu [kg] kgl Calkowita [kg]

N130/12 2 dwuteownik 120 1 1600 11.10]  17.76 17.8 355 S235
Masa razem [kg] 35.5
UWAGI:

1. Beton klasy C20/25
Stal zbrojeniowa A-IIIN
Stal ksztattowa S235

Niniejsze opracowanie jest aktualizacja projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
autorstwa firmy KAPPA GM Spoétka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biata, ul. Druzyny 8"

P i projekt jest y prawem z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
i jani 2 lub jaki iek inne iie do obrotu bez zgody autoréw s zabronione.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. JANA PAWEA 1l 43B
SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
_U_nﬂo.h m_Au_u TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata
NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
INWESTYCJI: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,
pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA
FAZA: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY | (oo nosuoonian
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PROJEKTOWANE NADPROZA NA 2 PIETRZE 11100 110
m NR RYSUNKU:
KW-5
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019
PROJEKTOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA | PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
SPRAWDZIt: mgr inz. Jerzy KOJZAR PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA




L

. iy

N130/12

N130/12

NADPROZE N130/12 - 2szt.
1:10 |

dwuteownik 120 w 7 M belkg wyszpatdowac cegta.

osiatkowac i otynkowa¢

podlewka ekspansywna

58

100

-
[ — : : - s :
Zestawienie stali profilowanej dla nadprozy stalowych na 3 pietrze
" Masa
llos¢ llod¢ | Dlugosé
Lot Pozycja | pozyc Przekroj Jednostkowa Dla 1 Pozycji Stal:
o szt. mm yeli i
W W (szt) (szt) lkgim] Elementu [kg] lka] Catkowita [kq]
—.rl,l— \\\\\ q N13012 2 | dwuteownik 120 1 1600 11.10]  17.76 178 355 523
el — — —— — Masa razem [kg] 35.5
Il UWAGI:
1. Beton klasy C20/25
Stal zbrojeniowa A-IIIN
Stal ksztattowa S235
I
I
I
|
I
I
T Niniejsze opracowanie jest aktualizacja projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
autorstwa firmy KAPPA GM Spoétka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biata, ul. Druzyny 8"
P i projekt jest iony prawem im z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
i jani 2 lub jaki iek inne jie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. JANA PAWEA 1l 43B
SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
_U_nﬂo.h m_Au_u TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata
NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
INWESTYCJI: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,
pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
ADRES OBIEKTU
\\\\\ BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA
o L o h FAZA: BRANZA:
A PROJEKT WYKONAWCZY || o cvmoBuonian
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PROJEKTOWANE NADPROZA NA 3 PIETRZE 11100 110
OJEKTO 0 3PIE NR RYSUNKU:
\\\\\ . KW-6
_ \\\\\ _ ISTNIEJACE NADPROZA | BELKI DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019
PROJEKTOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA | PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
SPRAWDZIt: mgr inz. Jerzy KOJZAR PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA




NADPROZE N130/12 - 1szt. NADPROZE N120/12 - 2szt.
1:10 | 1:10

dwuteownik 120

dwuteownik 120 belkg wyszpatdowac cegta
zaprawa cementowa

zaprawa cementowa

osiatkowac i otynkowaé

osiatkowac i otynkowaé
|
D podlewka ekspansywna podlewka ekspansywna

, ~3cm ~3em 58

m W ,ll, 100
B .
pu— | |

—

NADPROZE N118/46 - 1szt.

o 1:10

o ' 7 AMI6K.88

! \ X - XMI6 K88 L=350mm

| 2x C120 belke wyszpatdowac cegta,

| T TSP PRI

I

|

I

|
|
|
|
| zaprawa cementowa
|
|
|

och

podlewka ekspansywna 7 410 7

~3em 250 1180 250 460

UWAGI:

1. Beton klasy C20/25
Stal zbrojeniowa A-IIIN
Stal ksztattowa S235

zaprawa cementowa

NADPROZE N90/30 - 1szt.

1:10

2x C120

3xM16 k.8.8

belkg wyszpatdowac cegta.
osiatkowac i otynkowa¢

3xM16 k.8.8

N118/46 . Niniejsze opracowanie jest aktualizacja projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego Un_%:rc przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
N autorstwa firmy KAPPA GM Spotka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biata, ul. Druzyny 8
% {1 P y projekt jest prawem z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
m 11111 z lub inne wpr do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
S
z podlewka ekspansywna 250 JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. JANA PAWEA Il 438
~3cm SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
250 900 250 300 PROJEKT TEL. 32 449 0247
INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata
NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
INWESTYCJI: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,
— - . . - - pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
\\\\\\\\ Zestawienie stali profilowanej dla nadprozy stalowych na 4 pietrze konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
— Masa NAZWA OBIEKTU
llos¢ o | Diugost BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
Pozycja | pozycii Przekroj MI%SE | Jednostkowa Dla 1 Pozycji ) Stal:
t (szt) mm Elementu [kg] Calkowita [kg] ADRES OBIEKTU
.— \\\\\\\\\\\\\\\\ o ﬂ (s2t) [kg/m] kgl BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA
\\\\\\\\\\\\\\\\ _ __ N130/12 1 dwuteownik 120 1 1600 11.10 17.76 17.8 17.8 $235 FAZA- BRANZA:
N120/12 2 dwuteownik 120 1 1500 11.10]  16.65 16.7 333 S 235 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNO BUDOWANA
ceownik 120 2 1680 13.40 2251 45.0 45.0 S 235
N118/46 1 Sruba + nakr M16 3 350 88 NAZWA RYSUNKU: SKALA: 1100: 1410
ceownik 120 2 1400 13.40 18.76 375 375 §235 PROJEKTOWANE NADPROZA NA 4 PIETRZE I
N90/30 1 ruba + nak M6 3 200 k.88 NR RYSUNKU:
“““ ISTNIEJACE NADPROZA | BELKI Masa razem [l 1336 R
A <ruby M16 diucosci 350 szt DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
\\\\\ $ruby ugosci 350mm - 3szt. ]
$ruby M16 dlugosci 200mm - 3szt. mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019
nakretki M16 - 6szt. PROJEKTOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA | PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
SPRAWDZIL: mgr inz. Jerzy KOJZAR | PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA




Nr18/

WZMOCNIENIE STROPU STALOWO-DREWNIANEGO DORFLA

POZIOM STROP NAD 1 PIETREM
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DETAL 11
OPARCIE PRZY SKRAJNEJ BELCE STALOWEJ

#8
co 12cm

SKALA 1:25

r Wetna mineralna twarda 5-6cm

na folii izolacyjnej PE gr. 0,3mm
a Dostosowa¢ grubo$c¢ wetny tak by na

plyte zelbetowg pozostato ok. 10cm

~100

. &

I
#3

x/D

co 12cm

#6
co 30cm @

«

DETAL 3-3

L1280 - istniejacy

ﬁmcuuxmo - istniejace belki
drewniane co ok. 1,0m

istniejacej $cianie wybruzdowac

rfiazdo o gtebokosci 12cm (bez tynku)

PRZEJSCIE PRZEZ ISTNIEJACE SCIANY DZIALOWE

SKALA 1:25

Weina mineralna twarda 5-6cm
na folii izolacyjnej PE gr. 0,3mm
Dostosowat grubo$c¢ wetny tak by na
plyte zelbetowg pozostato ok. 10cm

#3

x/G co 12cm

Istniejaca $ciana dziatowa systemu Prussa
Dolng cze$¢ $ciany kolidujgca z projektowana plyta zelbetowg wyciaé, pozostawiajac
nienaruszone prety zbrojeniowe $ciany oraz $ciag pod $ciana. Prace prowadzi¢ ze
szczegdlng ostroznoscig. W razie koniecznosci pozostawic lokalnie waskie fragmenty
$ciany podpierajace i zabezpieczajace $ciane przed uszkodzeniem.

#6
co 30cm @

ﬁmowwxmo - istniejgce belki

drewniane co ok. 1,0m

ZESPOLENIE POPRZECZNE BELEK W STREFIE PODPOR

DETAL 4-4

Wetna mineralna twarda 5-6cm —
na folii izolacyjnej PE gr. 0,3mm
Dostosowac grubo$¢ wetny tak by na

#6 -
co 30cm @

SKALA 1:25

2416

plyte Zelbetowa pozostato ok. 10cm przyspawac do gérych w
potek ist. dwuteownikow 7
(=
o
q - hN yd F
t
(=3 (=2
«© oo
N

#3
. co 12cm @

Istn. belki drewniane

ﬁsmo - istniejacy

7x20cm co ok. 1,0m

DETAL 2-2
OPARCIE PRZY POSREDNIEJ BELCE STALOWEJ

Weina mineralna twarda 5-6cm
na folii izolacyjnej PE gr. 0,3mm
Dostosowa¢ grubo$¢ wetny tak by na
plyte zelbetowg pozostato ok. 10cm

SKALA 1:25

#3
co 12cm a

i 1
J o
I 1 I I I I I I I I I
#3 #3 #6 m v
& co 12cm co 12cm s co 30cm X/RD
Hﬂlmmo - istnigjacy ﬁmcuuxmo - istniejace belki
drewniane co ok. 1,0m
] !
A 7
] 1
I 1500 |
A il
PLYTA ZESPALAJACA
STROP NAD 1 PIETREM
ILOSC: 1
Nr. | llos¢: |Sredn.:| Dhug. #6 #8 #16
1 570| #8 500 285.0
2/D 49| #8 15600 764.4
3/D 2| #8 27800 55.6
4/D 46| #8 5400 248.4
5/D 46| #8 6100 280.6
6/RD 1| #6 | 320000| 320.0
7/RD 19| #6 5500| 104.5
8/RD 21| #6 5500| 115.5
9 2| #16 15300 30.6
10 2| #16 15100 30.2
11 2| #16 5500 11.0
12 2| #16 5300 10.6
13 2| #16 6100 12.2
14 2| #16 6100 12.2
15/G 245| #8 1400 343.0
16/G 92| #8 1600 147.2
17/G 98| #8 900 88.2
18/G 184| #8 900 165.6
19/RG 40| #6 5750| 230.0
20/RG 16| #6 5500| 88.0
21/IRG 16| #6 5500| 88.0
Dtugos$¢ wg $rednic [m] 946.0 [2378.0| 106.8
Masa 1 mb [kg/m] 0,222| 0,395| 1,580
Razem wg $rednic 1 el [kg] 210 939 169
Razem wg $r. suma el. [kg] 210 939 169

UWAGA!

* Doktadng dtugo$¢ pretéw domierza¢ w trakcie rob6t.
x/D - oznacza gtéwne zbrojenie dolne

x/RD - oznacza zbrojenie dolne rozdzielcze

x/G - oznacza gtéwne zbrojenie gorne

x/RG - oznacza zbrojenie rozdzielcze pretow gérnych

UWAGI:
1. Rysunek przedstawia jedynie elementy konstrukcyjne.

Nalezy go rozpatrywa¢ tacznie z projektem budowlanym, pozostatymi rysunkami
konstrukcyjnymi oraz pozostatych branz.

2. Dane materiatowe:

BETON:

Uziarnienie:

Klasa ekspozycji:

STAL:
OTULINA:

SPOSOB PROWADZENIA ROBOT:

1. Rozebra¢ wierzchnie warstwy stropu (parkiet, deski, legary

i polepa), az do deskowania $lepego putapu, ktére nalezy
wyczysci¢ oraz zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo
odpowiednim preparatem np. Fobos 4M.

2. Na deskach $lepego putapu utozy¢ plyty z welny mineralnej
twardej (gesto$¢ min. 120kg/m3). Dobra¢ grubo$¢ piyt w taki
sposob, aby na Zelbetowa plyte pozostato ok. 10cm.

3. Przyspawa¢ strzemiona (prety nr1) do gornej poiki istniejacych
stalowych belek stropowych (dwuteowniki 280).

4. Wzdluz Scian, na ktorych opieraja sie belki stropowe
(dwuteowniki 280) przyspawac¢ po 2 prety #16 do gérnych potek
belek stalowych.

5. Na welnie utozy¢ folie izolacyjng PE gr. 0,30mm.

6. Wykonact zbrojenie zgodnie z rysunkiem oraz zabetonowac.

7. Od dotu wykonac¢ strop z plyt kartonowo-gipsowych

o0 odpowiedniej no$nosci pozarowej - wedtug projektu architektury.

B25 (C20/25)

Dmax=8mm

XC1 (w/c<0,65; zawarto$¢ cementu=260kg)
# A-IlIN (BSOOSP)

1,50cm

3. Izolacje zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.

4. Przy wykonywaniu elementow zelbetowych uwzglednic instalacje uziemienia
budynku zgodnie z projektem branzy elektrycznej .

5.(* -0.50) - Oznacza dolny poziom belki / wiefca.

Niniejsze opracowanie jest aktualizacja projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
autorstwa firmy KAPPA GM Spétka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biafa, ul. Druzyny 8"

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.).

lub inne ie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. JANA PAWLA 11 43B

SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
_U_No.h m_A._- TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata
NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
INWESTYCJI: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA
FAZA: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY || e onia
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
1:75; 1:25
WZMOCNIENIE STROPU NAD 1 PIETREM
NR RYSUNKU:
KW-8
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019

PROJEKTOWAL.:

upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12

mgr inz. Michat SKORUPA | PODPIS:

SPRAWDZIL:

upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92

mgr inz. Jerzy KOJZAR | PODPIS:

OPRACOWAL.:

mgr inz. Michat SKORUPA




WZMOCNIENIE STROPU STALOWO-DREWNIANEGO DORFLA

POZIOM STROP NAD 2 PIETREM
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DETAL 1-1
OPARCIE PRZY SKRAJNEJ BELCE STALOWEJ
SKALA 1:25
r Wetna mineralna twarda 5-6cm
#8 na folii izolacyjnej PE gr. 0,3mm

o)

Dostosowa¢ grubo$c¢ wetny tak by na
ptyte zelbetowa pozostato ok. 10cm

co 12cm

~100

j=3

x/RD
%

ﬁmcuuxmo - istniejace belki
drewniane co ok. 1,0m

istniejacej Scianie wybruzdowac

rfiazdo o gtebokosci 12cm (bez tynku)

|
#3
co 12cm

#6
co 30cm

x/D

L1280 - istniejacy

2=}

B [

DETAL 3-3

PRZEJSCIE PRZEZ ISTNIEJACE SCIANY DZIAtOWE
SKALA 1:25

Istniejaca $ciana dziatowa systemu Prussa

Dolng cze$¢ $ciany kolidujaca z projektowang ptyta zelbetowa wyciaé, pozostawiajac
nienaruszone prety zbrojeniowe $ciany oraz ciag pod $ciana. Prace prowadzi¢ ze
szczegélng ostroznoscia. W razie koniecznoéci pozostawic lokalnie waskie fragmenty
$ciany podpierajace i zabezpieczajgce $ciang przed uszkodzeniem.

Weina mineralna twarda 5-6cm
na folii izolacyjnej PE gr. 0,3mm
Dostosowac grubo$c¢ wetny tak by na
ptyte zelbetowa pozostato ok. 10cm

#8 o
XG co 12cm %
[
'y (=3
I I I I | I | | | I | I 1
. #3 #6
co 12cm co 30cm @

4

ﬁmowuxmo - istniejace belki
drewniane co ok. 1,0m

| 1300 |

DETAL 4-4
ZESPOLENIE POPRZECZNE BELEK W STREFIE PODPOR
SKALA 1:25
Weina mineralna twarda 5-6cm #6
na folii izolacyjnej PE gr. 0,3mm co 30cm .@
Dostosowat grubos¢ wetny tak by na 2#16
plyte Zelbetowa pozostato ok. 10cm przyspawac do gomych ©
potek ist. dwuteownikow Ny
(=
o
-~ - T yd iy
© [<2]
. cofZm @ o

?mmo - istniejacy

Istn. belki drewniane
7x20cm co ok. 1,0m

DETAL 2-2

OPARCIE PRZY POSREDNIEJ BELCE STALOWEJ

Weina mineralna twarda 5-6cm 4
zolacyjnej PE gr. 0
Dostosowat grubo$c¢ wetny tak by na

plyte zelbetowg pozostato ok. 10cm

na f

3mm

SKALA 1:25

#3
co 12cm

xIG

[ 1
t " -
I I I I I I I I I I I I
#3 #3 #6 m v
& co 12cm co 12cm Oa co 30cm x/RD
Hﬂwmo - istnigjacy ﬁmouuxwo - istniejace belki
drewniane co ok. 1,0m
] |
A 7
] 1
I 1500 |
A il
PLYTA ZESPALAJACA
STROP NAD 2 PIETREM
ILOSC: 1
Nr. | llo$¢: |Sredn.:| Dhug.: #6 #8 #16
1 570| #8 500 285.0
2/D 49| #8 15600 764.4
3/D 1 #8 27800 27.8
4/D 46| #8 5400 248.4
5/D 46| #8 6100 280.6
6/RD 1| #6 | 310000| 310.0
7/RD 19| #6 5500| 104.5
8/RD 21| #6 5500| 115.5
9 2| #16 15400 30.8
10 2| #16 15200 30.4
11 2| #16 5500 11.0
12 2| #16 5350 10.7
13 2| #16 6150 12.3
14 2| #16 6150 12.3
15/G| 245| #8 1400 343.0
16/G 92| #8 1600 147.2
17/1G 98| #8 900 88.2
18/G 184| #8 900 165.6
19/RG 40| #6 5750 230.0
20/RG 16| #6 5500| 88.0
21/RG 16| #6 5500| 88.0
Dtugos¢ wg srednic [m] 936.0 {2350.2| 107.5
Masa 1 mb [kg/m] 0,222| 0,395| 1,580
Razem wg srednic 1 el [kg] 208 928 170
Razem wg $r. suma el. [kg] 208 928 170

UWAGA!

* Doktadng dtugo$¢ pretéw domierza¢ w trakcie robét.
x/D - oznacza gtéwne zbrojenie dolne
x/RD - oznacza zbrojenie dolne rozdzielcze
x/G - oznacza gtéwne zbrojenie gorne
x/RG - oznacza zbrojenie rozdzielcze pretow gérnych

UWAGI:

1. Rysunek przedstawia jedynie elementy konstrukcyjne.

SPOSOB PROWADZENIA ROBOT:

1. Rozebra¢ wierzchnie warstwy stropu (parkiet, deski, legary
i polepa), az do deskowania $lepego putapu, ktére nalezy
wyczysci¢ oraz zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo

odpowiednim preparatem np. Fobos 4M.

2. Na deskach $lepego putapu utozy¢ plyty z weiny mineralnej
twardej (gesto$¢ min. 120kg/m3). Dobra¢ grubo$¢ piyt w taki
sposob, aby na Zelbetowa plyte pozostato ok. 10cm.

3. Przyspawa¢ strzemiona (prety nr1) do gornej poiki istniejacych
stalowych belek stropowych (dwuteowniki 280).

4. Wzdluz Scian, na ktorych opieraja sie belki stropowe
(dwuteowniki 280) przyspawac¢ po 2 prety #16 do gérnych potek

belek stalowych.

5. Na welnie utozy¢ folie izolacyjng PE gr. 0,30mm.

6. Wykonact zbrojenie zgodnie z rysunkiem oraz zabetonowac.

7. Od dotu wykonac¢ strop z plyt kartonowo-gipsowych

o0 odpowiedniej no$nosci pozarowej - wedtug projektu architektury.

Nalezy go rozpatrywa¢ tacznie z projektem budowlanym, pozostatymi rysunkami
konstrukcyjnymi oraz pozostatych branz.
2. Dane materiatowe:

BETON:
Uziarnienie:
Klasa ekspozycji:
STAL:

OTULINA:

3. Izolacje zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.

B25 (C20/25)
Dmax=8mm

XC1 (w/c<0,65; zawarto$¢ cementu=260kg)

# A-llIN (B500SP)
1,50cm

4. Przy wykonywaniu elementow zelbetowych uwzglednic instalacje uziemienia

budynku zgodnie z

projektem branzy elektrycznej .

5.(* -0.50) - Oznacza dolny poziom belki / wiefca.

Niniejsze opracowanie jest aktualizacja projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
autorstwa firmy KAPPA GM Spétka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biafa, ul. Druzyny 8"

lub inne

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.).
ie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. JANA PAWLA 11 43B

SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
_U_No.h m_A._- TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata
NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
INWESTYCJI: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY

ADRES OBIEKTU

mgr inz. Michat SKORUPA

BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA
FAZA: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY || e onia
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
1:75; 1:25
WZMOCNIENIE STROPU NAD 2 PIETREM
NR RYSUNKU:
KW-9
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Michat SKORUPA PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
SPRAWDZIL: mgr inz. Jerzy KOJZAR | PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL:




WZMOCNIENIE STROPU STALOWO-DREWNIANEGO DORFLA

POZIOM STROP NAD 3 PIETREM

SKALA 1:75
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DETAL 11
OPARCIE PRZY SKRAJNEJ BELCE

STALOWEJ

SKALA 1:25

#3 -
co 12cm a

r Wetna mineralna twarda 5-6cm

na folii izolacyjnej PE gr. 0,3mm
Dostosowa¢ grubo$¢ wetny tak by na
plyte zelbetowg pozostato ok. 10cm

~100

. &

I
#3 #6

x/D

co 12cm

co 12cm
%

co 30cm @

L1280 - istniejacy
drewniane co

istniejacej Scianie wybruzdowac

rfiazdo o gtebokoséci 12cm (bez tynku)

«

ﬁmcudﬁo - istniejace belki

ok. 1,0m

!

£

DETAL 3-3

OPARCIE NA BELKACH W POKOJU NA PODDASZU

#3

SKALA 1:25

co 30cm

~100

DETAL 2-2

OPARCIE PRZY POSREDNIEJ BELCE STALOWEJ

Weina mineralna twarda 5-6cm
na folii izolacyjnej PE gr. 0,3mm
Dostosowa¢ grubo$¢ wetny tak by na
ptyte zelbetowa pozostato ok. 10cm

SKALA 1:25

#3 -
co 12cm a

——

0

1

I I
37#H8

I
#6

! co 12cm co 30cm @
Hﬂwmo - istniejacy
Bl 1
I 1200 |
A il
DETAL 44

ZESPOLENIE POPRZECZNE BELEK W STREFIE PODPOR

Wetna mineralna twarda 5-6cm —
na folii izolacyjnej PE gr. 0,3mm
Dostosowac grubo$¢ wetny tak by na

#6 -
co 30cm %

SKALA 1:25

2416

plyte Zelbetowa pozostato ok. 10cm przyspawac do gérmych w
potek ist. dwuteownikow 7
3
q - hN yd F
3 #8 Q 2
o0 12m 2 o

[

ﬁsmo - istniejacy

Istn. belki drewniane
7x20cm co ok. 1,0m

x/RD

[ ]
3 B 3
I 1 I 1 I 1 I I I I I I
.6 #3 #3 @ #6
co 12cm co 12cm s co 30cm
ﬁmo - istniejacy ﬁmouuxwo - istniejace belki
drewniane co ok. 1,0m
] |
| 1500 |
1 il
PLYTA ZESPALAJACA
STROP NAD 3 PIETREM
ILOSC: 1
Nr. | llos¢: |Sredn.:| Dtug.: #6 #8 #16
1 350| #8 500 175.0
2/D 37| #8 3850 142.5
3/D 46| #8 5400 248.4
4/D 46| #8 6100 280.6
5/RD 14| #6 4400| 61.6
6/RD 19| #6 5500 104.5
7/RD 21| #6 5500( 115.5
8 4| #16 15400 61.6
9 2| #16 5500 11.0
10 2| #16 5350 10.7
11 4| #16 6150 246
12/G 74| #8 1300 96.2
13/G 92| #8 1600 147.2
141G 184| #8 900 165.6
15/RG 14| #6 4400| 61.6
16/RG 16| #6 5500 88.0
17/RG 16| #6 5500 88.0
Dtugos¢ wg srednic [m] 519.2 [1255.5| 107.9
Masa 1 mb [kg/m] 0,222| 0,395| 1,580
Razem wg srednic 1 el [kg] 115 496 170
Razem wg $r. suma el. [kg] 115 496 170

UWAGA!

* Doktadna, dtugos¢ pretow domierza w trakcie robot.
x/D - oznacza gtéwne zbrojenie dolne
x/RD - oznacza zbrojenie dolne rozdzielcze
x/G - oznacza gtéwne zbrojenie gorne
x/RG - oznacza zbrojenie rozdzielcze pretow gérnych

UWAGI:
1. Rysunek przedstawia jedynie elementy konstrukcyjne.

SPOSOB PROWADZENIA ROBOT:

1. Rozebra¢ wierzchnie warstwy stropu (parkiet, deski, legary

i polepa), az do deskowania $lepego putapu, ktére nalezy
wyczysci¢ oraz zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo
odpowiednim preparatem np. Fobos 4M.

2. Na deskach $lepego putapu utozy¢ plyty z welny mineralnej
twardej (gesto$¢ min. 120kg/m3). Dobra¢ grubo$¢ piyt w taki
sposob, aby na Zelbetowa plyte pozostato ok. 10cm.

3. Przyspawa¢ strzemiona (prety nr1) do gornej poiki istniejacych
stalowych belek stropowych (dwuteowniki 280).

4. Wzdluz Scian, na ktorych opieraja sie belki stropowe
(dwuteowniki 280) przyspawac¢ po 2 prety #16 do gérnych potek
belek stalowych.

5. Na welnie utozy¢ folie izolacyjng PE gr. 0,30mm.

6. Wykonact zbrojenie zgodnie z rysunkiem oraz zabetonowac.

7. Od dotu wykona¢ strop z plyt kartonowo-gipsowych o
odpowiedniej nonosci pozarowej - wedlug projektu architektury.

Nalezy go rozpatrywa¢ tacznie z projektem budowlanym, pozostatymi rysunkami
konstrukcyjnymi oraz pozostatych branz.
2. Dane materiatowe:

BETON: B25 (C20/25)

Uziarnienie: Dmax=8mm

Klasa ekspozycji: ~ XC1 (w/c<0,65; zawartos¢ cementu=260kg)
STAL: # A-IlIN (B500SP)

OTULINA: 1,50cm

3. Izolacje zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.

4. Przy wykonywaniu elementow zelbetowych uwzglednic instalacje uziemienia
budynku zgodnie z projektem branzy elektrycznej .

5.(* -0.50) - Oznacza dolny poziom belki / wiefca.

Niniejsze opracowanie jest aktualizacja projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
autorstwa firmy KAPPA GM Spétka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biafa, ul. Druzyny 8"

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.).

lub inne ie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. JANA PAWEA Il 438

SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
_U_No.h m_A._- TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata
NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
INWESTYCJI: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY

ADRES OBIEKTU

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA

BUDOWLANEGO:
FAZA: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY || e onia
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
1:75; 1:25
WZMOCNIENIE STROPU NAD 3 PIETREM
NR RYSUNKU:
KW-10
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Michat SKORUPA PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
SPRAWDZIL: mgr inz. Jerzy KOJZAR | PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA




=2800

Nr1/D 13#12 co 5/10cm
L

BALKON NAD PARTEREM - NISZA
WSCHODNIA
ILOSC: 1
Nr. | llo$é: |Sredn.:| Dhug.: #8 #12
1/D 13 #12 2800 36.4
2D 19| #8 1200| 228
3D 1 #8 6700 6.7
BALKON NAD PARTEREM - NISZA WSCHODNIA BALKON NAD PARTEREM - NISZA WSCHODNIA 4/D 1 #8 6300 6.3
ZBROJENIE DOLNE ZBROJENIE GORNE 5G] 19| #8 1630| 31.0
SKALA 1:25  ILOSC: 1 SKALA 1:25  ILOSC: 1 m%: _ & ‘ M_ L 2800 M.m .
1100 150 Wybruzdowa¢ w ist. $cianach 1100 150 Wybruzdowa¢ w ist. $cianach _wmmw Aww o \_ﬂ _ o wom 5 wmm
4 gniazdo gtebok. 12cm (bez tynku) 4 gniazdo gtebok. 12cm (bez tynku) Razem wg srednic 1 el k] 55 | 4d
W 7 ¢ W Razem wg $r. suma el. [kg] 29 44
UWAGA!
* Doktadng dtugo$¢ pretéw domierza¢ w trakcie rob6t.
x/D - oznacza gtéwne zbrojenie dolne
x/G - oznacza gtéwne zbrojenie gorne
Nr2/D 14 Nr5/G 1948 co 15cm
£ £ § £
1 (5] S I 1 (53 g
f 3 2 i 8 # P < i UWAGI:
3 o N sI® 3 ® m 1. Rysunek przedstawia jedynie elementy konstrukcyjne.
- M W m h?___ - Mw. B3 Nalezy go rozpatrywaé tacznie z projektem budowlanym, pozostatymi rysunkami
= a 0) ) % konstrukcyjnymi oraz pozostatych branz.
=z z e = = 2. Dane materiatowe:
BETON: B25 (C20/25)
Uziarnienie: Dmax=8mm
Klasa ekspozycji: ~ XC1 (w/c<0,65; zawartos¢ cementu=260kg)
STAL: # A-IlIN (B500SP)
OTULINA: 2,50cm
3. Izolacje zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.
4. Przy wykonywaniu elementéw zelbetowych uwzgledni¢ instalacje uziemienia
budynku zgodnie z projektem branzy elektryczne;j .
5.(* -0.50) - Oznacza dolny poziom belki / wierica.
B L é B §>>>>>>>>>L vt Ty KAPPA G Spalke Cymins K. Greesiak, K arh 45316 ko Bt . Dratyay B KB
™ Pr i y projekt jest i prawem im z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzonie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
AAOO ‘_mo AAOO Amo JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. JANA PAWEA Il 43B
[ (R SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
_U_nﬂo.h m_An_u TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
Nr2/D 1948 co 15cm = Nr5/G 1948 co 15cm pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biala
= = L=1630
L=1200 T _| NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
200 INWESTYCJI: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,
1210 pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
PRZEKROJ 1-1 ADRES OBIEKTU
SKALA 120 BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA
L FAZA: BRANZA:
1948 T#H8 Q W istniejacej $cianie wybruzdowaé PROJEKT WYKONAWCZY
oG co 15cm o 5/25¢cm 6/c gniazdo o gtebokosci 12cm (bez tynku) KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
3 | ) - ) ) j BALKON NAD PARTEREM - NISZA WSCHODNIA 1:25; 1:20
Sl = ——— ) NR RYSUNKU:
/ \ KW-11
~1100 ~150
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
. 1948 mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019
co 15cm PROJEKTOWAL: mgr inz. Michal SKORUPA | PODPIS:
#12 co 10cm upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
skosne SPRAWDZIt: mgr inz. Jerzy KOJZAR | PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA




220

BALKONY - NISZA WSCHODNIA
. . ILOSC: 2
BALKON NAD 1 2 PIETREM - NISZA WSCHODNIA BALKON NAD 12 PIETREM - NISZA WSCHODNIA Nr. | llosé: |Sredn.| Dhug: | #8
ZBROJENIE DOLNE ZBROJENIE GORNE R R
SKALA 1:25  ILOSC: 1 SKALA 1:25  ILOSC: 1 2D 12| #8 1200] 144
3IG 7| #8 2500| 17.5
1100 4/G 12] #8 1520] 18.2
1100 150 150 Dhugos$é wg $rednic [m] 776
. Masa 1 mb [kg/m] 0,395
= ﬁ:mo - proj. Razem wg rednic 1 el [kg] 31
Razem wg $r. suma el. [kg] 61
————————-l—C e UWAGA!
* Doktadna diugo$¢ pretow domierza¢ w trakcie robét.
x/D - oznacza gtéwne zbrojenie dolne
Usunag istnigjace belki wspornikowe. Usunag istnigjace belki wspornikowe. Wmo - 0znacza glowne zbrojenie gorne
Nr2/D W powstale w tych miejscach gniazda osadzié Nr4G W powstale w tych miejscach gniazda osadzié Prety nr 113 przyspawa¢ do dwuteownikow 1180
= g 6#8 co 20cm projektowane stalowe belki wspornikowe 1180. g 6#8 co 20cm projektowane stalowe belki wspornikowe 1180. - ] i
S Q o Wypelni¢ szczelnie zaprawa cementowg, © = Wypelni¢ szczelnie zaprawa cementowg, Zestawienie stali profilowe
8 (8 typu szybki beton B30. o oL typu szybki beton B30. oot | 105 | Dcose Masa | Element
£ R & 218 Nr 1Z28K16] | (71 |PU9OSE MM Jednostkowa| Elementu | Calkowita | warsztatowy
~ > =4 P [kg/m] [kal [kal
Qa % = IN180 6 1500 21.90] 3285 197.1 1180
W ﬁ:mo - proj. = ﬁ:mo - proj. Masa razem [kg] 197.1
B g 3 o —
[<¢e] T T T T ==~ g============gF ——===— — o 1= T - =====f===========F — — == — —
N N
UWAGI:
1. Rysunek przedstawia jedynie elementy konstrukcyjne.
Nr2/D NrdG/D Nalezy go rozpatrywa¢ tacznie z projektem budowlanym, pozostatymi rysunkami
E 6#3co20c L 6#8 co 20cm o jnymi Z.
m o m m Wybruzdowa¢ w ist. $cianach Wybruzdowa¢ w ist. $cianach _mo_‘_omhr@w\wﬂwﬂ*mﬂ% pozostalych branz
Q ol o niazdo gtebok. 12cm (bez tynku niazdo gtebok. 12cm (bez tynku : :
8 g8 gniazdo gle (bez tynke) gniazclo gl (bez tynk) BETON: B25 (C20/25)
3 3 Uziarnienie: Dmax=8mm
= - oroi Klasa ekspozycji: ~ XC1 (w/c<0,65; zawartos$¢ cementu=260kg)
= 1180 - proj.
STAL: # A-llIN (B5S00SP)
. L e s Ep— — == ==—==—=f=—o==——-—————J__—__ OTULINA: 2,50cm
< 2 STAL PROFILOWA: §235 (zabezpieczy¢ od spodu antykorozyjnie do
klasy $rodowiska C4)
N N 3. Izolacje zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.
4. Przy wykonywaniu elementéw zelbetowych uwzgledni¢ instalacje uziemienia
budynku zgodnie z projektem branzy elektryczne;j .
5.(* -0.50) - Oznacza dolny poziom belki / wierica.
jsze opracowanie jest aktualizacja projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biate]"
stwa firmy KAPPA GM Spétka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biafa, ul. Druzyny 8"
Pr i y projekt jest i prawem z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzonie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. JANA PAWEA Il 43B
SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
T—NOL m_An_u TEL. 32 449 02 47
PRZEKROJ 1-1 PRZEKROJ 2-2 INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
SKALA 1:20 SKALA 1:20 pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata
648 @ @% 648 @ T T , NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
o co 20cm co 5/25¢cm co 20cm 1248 T#H8 @ <<._m5_m_m.om_ sqanie .<<<UENQ0<<mo INWESTYCJI: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,
< co 20cm €0 5/25cm gniazdo o gtebokosci 12cm (bez tynku) pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
[ L A L A konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
o f ; p Q| He============ft===="t====—====="}-==-==7 NAZWA OBIEKTU
® /n Sl = — 1 [ BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
m m — Nl © |
- - (= [ R IR N U S SR N ADRES OBIEKTU
6#8 S N S S R e BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA
2/D 2/D
co 20cm co 20cm / 1248 — .
Dwuteownik 1180 Dwuteownik 1180 Dwuteownik 1180 “ L. .. . . : BRANZA:
L=1500 L=1500 L=1500 ¢o 20cm Usunag istniejace belki wspornikowe. PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
2350 Dwuteownik 1180 W powstate w tych miejscach gniazda osadzi¢ NAZWA RYSUNKU: AL
L=1500 ~1100 ~150 projektowane stalowe belki wspornikowe 1180. ’ ) 1:95: 1:20
Wypelnic szczelnie zaprawg cementowe, BALKON NAD 12 PIETREM - NISZAWSCHODNIA | i
Nr3/G 7#8 co 5/25¢cm Nr4/G 12#8 co 20cm typu szybki beton B30. : KW-12
L=2500 S L=1520 3 -
gl _wh DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
o Nr1/D 2248 co 6/12cm 150 mgr Malgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019
RW] L=1250 | 1210 PROJEKTOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA | PODPIS:
7 1125 upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
, Nr2/D 12#8 co 20cm SPRAWDZIL: mgr inz. Jerzy KOJZAR | PODPIS:
L=1200 upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA




BALKONY - NISZA ZACHODNIA
ILOSC: 4
BALKON NAD PARTEREM ORAZ 1, 2i 3 PIETREM - NISZA ZACHODNIA BALKON NAD PARTEREM ORAZ 1, 2i 3 PIETREM - NISZA ZACHODNIA Nr. | llosé: |Sredn.:| Dhug.: | #8 | #12
ZBROJENIE DOLNE ZBROJENIE GORNE 1/D 1 #12 1900 20.9
SKALA 1:25  ILOSC: 1 SKALA 1:25  ILOSC: 1 2/D 13| #8 1200] 15.6
3D 1 #8 3500 35
4D 1| #8 3500 35
5/G 13] #8 1630] 21.2
6/G 7] #8 1900| 13.3
Dtugos$¢ wg srednic [m] 50.1 | 279
Masa 1 mb [kg/m] 0,395| 0,888
Razem wg srednic 1 el [kg] 20 25
Wybruzdowac w ist. $cianach Wybruzdowac w ist. $cianach Razem wg $r. suma el. fkg] L 9
gniazdo giebok. 12cm (bez tynku) UWAGA!
* Doktadng diugo$¢ pretow domierza w trakcie robét.

gniazdo giebok. 12cm (bez tynku)
xID - oznacza gtowne zbrojenie dolne

XIG - oznacza gtéwne zbrojenie gome

£
£
S Nr2/D 1348 co 2 Nr5/G 1348 co 15cm
© ==
8ls 3ls 14
] 2 e o2
= S b © P g UWAGI:
= 8 o s} Q - . .
z o ~ = Q ° 1. Rysunek przedstawia jedynie elementy konstrukcyjne.
& 3 Mw. b3 Nalezy go rozpatrywaé tacznie z projektem budowlanym, pozostatymi rysunkami
m a ) % konstrukcyjnymi oraz pozostatych branz.
= = = = 2. Dane materiatowe:
BETON: B25 (C20/25)
Uziarnienie: Dmax=8mm
x Klasa ekspozycji: ~ XC1 (w/c<0,65; zawartos¢ cementu=260kg)
STAL: # A-llIN (BS00SP)
OTULINA: 2,50cm

1100 150 1100 150
g g 3. Izolacje zgodnie z projektem branzy architektonicznej.
4. Przy wykonywaniu elementéw zelbetowych uwzgledni¢ instalacje uziemienia
budynku zgodnie z projektem branzy elektrycznej .

5.(* -0.50) - Oznacza dolny poziom belki / wierica.

Nr2/D 13#8 co 15cm
L=1200
Niniejsze opracowanie jest aktualizacja projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
al twa firmy KAPPA GM Spdtka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biata, ul. Druzyny 8"
Pr i y projekt jest i prawem im z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzonie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
=) Z—.m\o HMWM%% A@OE JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. JANA PAWEA Il 43B
Sl = |= SZAFRON SZENDZIELORZ 43315 STUDZIENICE
200 0 7 PROJEKT TEL. 32 449 0247
! INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata
NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
INWESTYCJ!: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,
pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
PRZEKROJ 1-1 konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
TSKALA120 NAZWA OBIEKTU
| BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
1348 T#8 Q W istniejacej $cianie wybruzdowaé ADRES OBIEKTU
. . . PL. RYNEK 11, 43- BIELSKO-BIALA
5/G co 15cm 0 5/10cm 6/G gniazdo o gtebokosci 12cm (bez tynku) BUDOWLANEGO: 3-300 BIELSKO
FAZA: BRANZA:
I = 7 - = 3 PROJEKT WYKONAWCZY || (oo nosuoonian
L= : NAZWA RYSUNKU: SKALA:
~1100 \ ~150 BALKON NAD PARTEREM, 1, 2i 3 PIETREM 1:25;1:20
- NISZA ZACHODNIA | NR RYSUNKU:
. 13#8 KW-13
co 15cm 419 ¢ 12 co 6/12cm DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
_Mo. cm mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019
sKosne PROJEKTOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA | PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
SPRAWDZIt: mgr inz. Jerzy KOJZAR PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA




legary R1 5x20cm - L=2,80m szt. 10
legary R2 5x20cm - L=2,20 m szt. 17
legary R3 5x20cm - L=2,40m. szt.7
legary R4 5x20cm - L=1,00m. szt.6

belka B1 20x24cm - L=4,10m. szt.3
belka B2 20x24cm - L=3,00m. szt1
belka B3 20x24cm - L=1,20m. szt.1

2x deskowanie gr.3 cm. m2 - 62,83

ZESTAWIENIE DREWNA:

0,05*0,20*(2,80+0,30)*10=0,310m3
0,05*0,20%(2,20+0,30)*17=0,425m3
0,05*0,20%(2,40+0,30)*7=0,189m3
0,05*0,20%(1,00+0,30)*6=0,078m3

0,20%0,24*(4,10+0,30)*3=0,634m3
0,20%0,24*(3,00+0,30)*1=0,158m3
0,20%0,24*(1,20+0,30)*1=0,072m3

Razem=1.866m3

Podwdjne deskowanie
deskami gr. 3,0cm - 49,62m2

gV VAV RV

A

R15x20 @ ﬂ R2 520 o
YAV A — S E—
) 566 =
E C240 - wzmocnienie belki ist. C1
20
! 082 R1 5x20 20 219 R2 5x20
/]
E R1 5x20 R2 5x20
R1 5x20 \\_NN 5x20
L
~—B20x24cm B20x24cm —= B20x24cm —=
-istn. - istn. - istn.
( R1 5x20 - ( R2 5x20
M m o
JR15x20 [ R2 520 —
,MxoBo - wzmocnienie belki ist. C2 564 e .
l —F
- " ! : 7 ry ) / 4 52
Al =
285 — 0920 & RESA-_ 219 100 - B2 20x24pn
LI ,K L=300cm
B3 20x04cm jjm o RS | 0 ‘resao | 0 5| Rase
4
L=120cm 4500 40 a0 [ R2 5120 @
m ,:ﬁ 5x20
B1 20x24cm Ralskoo
E " Ry shop L=4100m R25x20 | 7
W@FQ :
il R2 5x20 .
s gy projektu dostawcy
s R2 5x20
/
] SD1,20x20cm - projektowany
14725 _ % E 2 \V 35¢20 /|& \ R25x20 stup|drewniany pod ist. ptatew
N- | Vi /4 Il 1 \ = . “ fh_
N \ 2xC240- projek. belka stropowa C3
i ] 59 —F
| SD1 20x20cm - projektowany SD1 20x20cm - ca.m_aoLmE
stup drewniany pod ist. ptatew stup drewniany pod ist. ptatew
i %
n [ -
Podwaojne deskowanie
— e deskami gr. 3,0cm - 13,21m2
B2 A
u : 7 ﬁoﬁo - wzmocnienie belki ist. C1 =
) 7 { v
“R15x20 3 R2 5x20
/]
/]
~—B20x24cm - ~—B20x24cm
E -istn. R15x20 © - istn. R2 5x20 &
- wzmocnienie belki ist. x24cm —=
7 C240 belki ist. C1 B20x24
3 -istn.
— R1 5x20 «© R2 5x20 15t
4 I
—
O

WZMOCNIENIE BELEK STROPOWYCH C1 x3

SKALA 1:20
Istn. belka drewniana
20/240m ; 2xC240 [,
L=6000
= 2xM16 kI.8.8.
cGMWA_H = co 50cm
200 ﬁ

WZMOCNIENIE BELEK STROPOWYCH C2 x1

SKALA 1:20
Istn. belka drewniana
20/24cm ; 2xC240 [,
L=6000
% = ==
ge vwxgaz.m.m.
8 e co 50cm
Twm 200 ml
A T
BELKA STROPOWA C3 x1
SKALA 1:20
2xC240
Zespawact ze sob:
P N7 =600 L
o
P
170
Zestawienie stali profilowej
Masa
N Przekréj flos Dlugo$¢ mm i Element
r ) (szt) g Jednostkowa | Elementu Catkowita warsztatowy
[kg/m] [kal [kg]
C1 C240 3 6000 33.30| 199.80 599.4 C240
c2 C240 2 6000 33.30| 199.80 399.6 C240
Cc3 C240 2 6000 33.30| 199.80 399.6 C240
Masa razem [kg] 599.4

DETAL OPARCIA BELEK PODLOGOWYCH
SKALA 1:20
wkret do drewna @10x100
imﬂ:_r metalowy do wieszania belek WB195/75/51

20/24cm (projek. lub istn.)

Belka stropowa drewniana
; Mocowac na gwozdzie pierécieniowe @4,0mm

=) S
N N

200 ﬁu_.o_.%os\m:m rygle podiogi 5x20cm

UWAGI:

1. Rysunek przedstawia jedynie elementy konstrukcyjne.

Nalezy go rozpatrywac¢ tacznie z projektem budowlanym, pozostatymi rysunkami
konstrukcyjnymi oraz pozostatych branz.

2. Dane materiatowe:

DREWNO: C24

STAL: S235

3. Izolacje zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

4. Przed wykonaniem podtogi drewnianej uzupetni¢ na stropie warstwe cegiet
ogniochronnych oraz wykona¢ jastrych cementowy gr. 2-3cm zbrojony siatkg
#3 co 10/10cm.

5. Doktadne dtugosci elementéw mierzy¢ podczas robét budowlanych. Zaméwic
elementy dtuzsze o min. 30cm.

Niniejsze opracowanie jest aktualizacja projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
autorstwa firmy KAPPA GM Spotka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biata, ul. Druzyny 8"
P i projekt jest iony prawem z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
i jani 2 lub jaki iek inne iie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. JANA PAWEA 1l 43B
SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
T—NO; m_Au_u TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata
NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
INWESTYCJI: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,
pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA
FAZA: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY || (o o oBumoniana
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
1:50; 1:20
KONSTRUKCJA DREWNIANEJ PODLOGI NA IV PIETRZE
NR RYSUNKU:
KW-14
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019
PROJEKTOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA | PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
SPRAWDZIt: mgr inz. Jerzy KOJZAR PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA




+22,50
+20,23

+2145

| @Z A m@ -q - ] [ __ ZESTAWIENIE DREWNA:

rygiel R1 6x16 cm. - 1=2,70m szt. 4 0,06*0,16*(2,70+0,30)*4=0,115m3
L POKRYCIE BLACHA NA RABEK STOJACY rygiel R2 6x16 cm. - 1=2,05 m szt. 4 0,06*0,16*(2,05+0,30)*4=0,090m3

Wii

Razem=0.205m3

2x deskowanie gr.3 cm - 15,00m2

N N N

422,18

DETAL OPARCIA BELEK PODLOGOWYCH
SKALA 1:20
rwkret do drewna @10x100
Istn. ptatew drewniana /chznik metalowy do wieszania belek WB160/75/60

+20,45

+20,23 C

20/24cm Mocowa¢ na gwozdzie pierscieniowe @4,0mm

SPADEK 94 %

240

+20,15

tprojektowane rygle podtogi 6x16cm

+21.45 || ] o
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POKRYCIE PAPA TERMOZGRZEW. Z POSYPKA
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+19,95

S

miedzy deskami papier jako izolacja

Schody drewniane
jekt iF 5 g i
—V wg projekty dostawcy 1 A Podwajne deskowanie gr. 3om

przeciw "tarciu” - 15,0m2 L

|
A1 I
1 A5 ———M5—h ]L

+19,95

= — = ==
5—1 R-2 -

E
an
[uY)
1

/oﬂ@

+19.95

” + 2]L,49]

+20,23

R-1 R-2

PRV

il
476

TN NNNNN
Sy
&=

(Eew Z3xZ0

N
l
{

N
plater 74x20
80
7’)

265

2
N
!

(c-n\)

UWAGI:

1. Rysunek przedstawia jedynie elementy konstrukcyjne.

— | Nalezy go rozpatrywac facznie z projektem budowlanym, pozostatymi rysunkami

o 0 konstrukcyjnymi oraz pozostatych branz.

= £00 p=5 | 2. Dane materiatowe:

DREWNO: C24

— L 410 Sim ii STAL: 235

7:/70 L 3. Izolacje zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.

U 30 4. Przed wykonaniem podtogi drewnianej uzupetic¢ na stropie warstwe cegiet

— ogniochronnych oraz wykonac jastrych cementowy gr. 2-3cm zbrojony siatka,

B POKRYCIE PAPA TERMOZGRZEW. Z POSYPKA < #3 co 10110cm. o U .
5. Przed wykonaniem podtogi drewnianej wykona¢ podbicie istniejacych ptatwi

’ ] stupami drewnianymi SD1 20x20cm.

5. Doktadne ditugo$ci elementéw mierzy¢ podczas robét budowlanych. Zamowié
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Niniejsze opracowanie jest aktualizacjg projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
autorstwa firmy KAPPA GM Spétka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biata, ul. Druzyny 8"

Wﬁ ¢Z’j 5 T LT | SPAPEKes A R Wi elementy duzsze o min. 30cm.
[ i - =

lub inne do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

=2olag 1
| ] .
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL JANA PAWEA 11 438
l SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47

INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata

N N X

NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
T T INWESTYCJI: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,

— ] — konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"

L I — — —] — T ] pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
]

LL [ @) NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY

+20,23 ADRES OBIEKTU

NADPROZE N85/46 - 1SZt +2263 BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA

FAZA: BRANZA:
. — - - : PROJEKT WYKONAWCZY
1 1 0 - Zestawienie stali profilowanej dla nadprozy stalowych na poddaszu KONSTRUKCYUNOBUDOWLANA
N Masa NAZWA RYSUNKU: SKALA:
MIBK.ES ) llos¢ llosé & 1:50, 1:10
2xC120 belke wyszpaldowat cegla Pozycia pozyGji Przekroj Diugosc Jednostkowa Dla 1 Pozycji Stal: KONSTRUKCJA DREWNIANEJ PODLOGI i Bl
zaprawa cementowa osiatkowac i otynkowat t (szt.) mm Elementu [kg] Catkowita [kg] 5 NR RYSUNKU:
_ (szt.) [kg/m] [kg] ORAZ NADPROZA NA STRYCHU
— TN DT . KW-15
N85/46 ’ ceownik 120 2 1350 13.40 18.09 36.2 36.2 $235
;v:v:v:;:v:v: S S1uba + nakr M6 3 350 K88 DYREKTOR ZESPOLU ;R?JEKTOWISE(;:;: ON.SZENDRIELORE DATA:
& v » . mgr Matgorzata - 02.2019
', <ruby M16 df 'as_a;:;em[ 9:]3 ; %2 PROJEKTOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA | PODPIS:
g Sru ugoscl mm - 5SZL. . .
podlewka ekspansywna { 410 } nakr)e/tki M16 -g3SZt. upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
~3cm 250 850 250 460 SPRAWDZIL: mgr inz. Jerzy KOJZAR | PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA




dach "wysoki"stan projektowany 1:50

V4 V4 V4
Qb4
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_ = —ist. platwie 20x24cm |
il il [0 podbié stupami SD1 i il il
0 n 1 N
i e M 460 1) = (i
# 711 = v
17 16 2
vy vy
FAer 124 — ﬂs%
Al \\
SD1 20x20cm - projektowane
stupy drewniane pod ist. ptatwie
L=335cm
2xC240- projek. wzmocnienie B120x24
belki stropowej C2 - projek. belka drewniana
b & 4
oﬁ.o - Eo_mx..sNaog_m:_m 380 H 2XC240 - projek. belka stropowa C3 oﬁ.o - Eo_mx..sNaog_m:_m
" belki stropowej C1 " " " belki stropowej C1
[l m L 0 [Vl il [Vl
11 L 1 [1N) 1 1

stupy SD1 20x20cm - L=3,35m. szt.3

ZESTAWIENIE DREWNA:

0,20*0,20*(3,35+0,30)*3=0,438m3
Razem=0.438m3

UWAGI:

1. Rysunek przedstawia jedynie elementy konstrukcyjne.

Nalezy go rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym, pozostatymi rysunkami
konstrukcyjnymi oraz pozostatych branz.

2. Dane materiafowe:

DREWNO: C24

STAL: S235

3. Izolacje zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

4. Przed wykonaniem podiogi drewnianej uzupetic na stropie warstwe cegiet
ogniochronnych oraz wykona¢ jastrych cementowy gr. 2-3cm zbrojony siatkq,
#3 co 10/10cm.

5. Przed wykonaniem podtogi drewnianej wykonac podbicie istniejacych platwi
stupami drewnianymi SD1 20x20cm.

5. Doktadne dtugosci elementéw mierzy¢ podczas robét budowlanych. Zaméwi¢
elementy dtuzsze o min. 30cm.

Niniejsze opracowanie jest aktualizaciq projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
autorstwa firmy KAPPA GM Spétka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biata, ul. Druzyny 8"

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.).
, ub j inne do obrotu bez zgody autoréw s3 zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. JANA PAWEA [l 438

SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
_U_NO._ m_A._- TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata
NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizaciji, przebudowy
INWESTYCJI: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA
FAZA: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY || o im0 BUnoniams
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
WZMOCNIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH 1:50
WIEZBY DACHOWEJ | NR RYSUNKU:
KW-16
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019
PROJEKTOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
SPRAWDZIL: mgr inz. Jerzy KOJZAR | PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA




ROZMIESZCZENIE BELEK STALOWYCH | UKLAD BLACHY TRAPEZOWEJ
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Zestawienie stali profilowej
N Proekrsi | 1056 | Diugose Masa . Element
r ) (szt.) [mm] Jednostkowa| Elementu Catkowita | warsztatowy
[kg/m] [kal [kal
HEA240 10 8000 60.30| 482.40 4824.0 HEA240
Masa razem [kg] 4824.0

UWAGI:
1. Rysunek przedstawia jedynie elementy konstrukcyjne.
Nalezy go rozpatrywa¢ tacznie z projektem budowlanym, pozostatymi rysunkami

konstrukeyjnymi oraz pozostatych branz.
2. Dane materiatowe:

STAL: S235

Kategoria korozyjnosci C2
3. Belki osadza¢ na istniejacych $cianach, albo podmurowac¢ $ciane

szeroko$ci 2 cegiet. Minimalna szeroko$¢ oparcia na murze 20cm.
Jako podlewke stosowac¢ zaprawe ekspansywna np. SIKA GROUT 4-N.
Doktadne nachylenie dostoswaé do istniejacego spadku dachu.

4. Izolacje zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.
Wszystkie kanaty przeprowadzi¢ pomiedzy gtownymi belkami stropodachu.

5.(* -0.50) - Oznacza dolny poziom belki / wierica.

Niniejsze opracowanie jest aktualizacja projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Bialej"
autorstwa firmy KAPPA GM Spétka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biafa, ul. Druzyny 8"

z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).

Pr i y projekt jest i prawem
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzonie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SZAFRON SZENDZIELORZ
PROJEKT TEL. 32 449 02 47

UL. JANA PAWLA 11 43B
43-215 STUDZIENICE

INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata

NAZWA

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
INWESTYCJ: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,
pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA
FAZA: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
KONSTRUKCJA STROPODACHU 1:75
NAD SCENA | SALA KLUBOWA | NR RYSUNKU:
KW-17
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019
PODPIS:

PROJEKTOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12

mgr inz. Jerzy KOJZAR | PODPIS:

SPRAWDZIt:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92

OPRACOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA
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ZBROJENIE DOLNE
SKALA 1:25  ILOSC: 1

Wybruzdowa¢ w ist. $cianach
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Wybruzdowac¢ w ist. $cianach
gniazdo glebok. 12cm (bez tynku)

3020

STROPODACH NISZA SREDKOWA

ZBROJENIE GORNE W OBREBIE OTWORU

SKALA 1:25  ILOSC: 1

Nr10/G 2#10 co 25cm

Nr10/G 2#10 co 25cm

/|

\N10/G 2#10 co 25

Nr10/G 8#10

Nré6/D 5#10 _ e
L=1330 = Nr7/D 5#10
L=4380 3850
Nr4/D 6#16
L=5770
Nr5/D 8#10
L=5770

L=2060

UWAGI:

STROPODACH NISZA SRODKOWA
ILOSC: 1
Nr. llo$6é: |Sredn.:| Dtug.: #10 #16
1/D 6| #16 3000 18.0
2/D 37| #10 3000 111.0
3/D 14| #10 1460| 20.4
4/D 6| #16 5770 34.6
5/D 8| #10 5770| 46.2
6/D 5| #10 1330| 6.7
7/D 5| #10 4380| 21.9
8/D 4| #10 600| 2.4
9/D 4] #10 4300| 17.2
10/G 8| #10 2060| 16.5
11/G 4] #10 600| 2.4
Dtugos$¢ wg $rednic [m] 2446 | 52.6
Masa 1 mb [kg/m] 0,617 1,560
Razem wg $rednic 1 el [kg] 151 82
Razem wg $r. suma el. [kg] 151 82

1. Rysunek przedstawia jedynie elementy konstrukcyjne.
Nalezy go rozpatrywa¢ tacznie z projektem budowlanym, pozostatymi rysunkami

konstrukcyjnymi oraz pozostatych branz.
2. Dane materiatowe:

BETON:
Uziarnienie:

Klasa ekspozycji:

STAL:
OTULINA:

B25 (C20/25)
Dmax=8mm

# A-IlIN (BSOOSP)

2,00cm

3. Izolacje zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.
4. Przy wykonywaniu elementow zelbetowych uwzglednic instalacje uziemienia
budynku zgodnie z projektem branzy elektrycznej .
5.(* -0.50) - Oznacza dolny poziom belki / wiefca.

XC1 (w/c<0,65; zawarto$¢ cementu=260kg)

Niniejsze opracowanie jest aktualizacja projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
autorstwa firmy KAPPA GM Spétka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biafa, ul. Druzyny 8"

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.).

inne nie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. JANA PAWLA 11 43B

SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
_U_No.h m_A._- TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata
NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
INWESTYCJI: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"

NAZWA OBIEKTU

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY

BUDOWLANEGO:
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA
FAZA: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY || e onia
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
i 1:25
STROPODACH - NISZA SRODKOWA NR RYSUNKU:
KW-18
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 02.2019
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Michat SKORUPA PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
SPRAWDZIL: mgr inz. Jerzy KOJZAR | PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL: mgr inz. Michat SKORUPA




plyta P.Kd

belka B.Kd

2#12

STROPODACH NAD KLATKA

~26 150 ~26

1:50

belka B.Kd

belka B.Kd

AR VAV VAR

£

zebra stropu do usunigcia

BELKA B.Kd - 4szt.

Uwaga!!l Dlugosci pretéw sprawdzi¢ na budowie

1:25
10/1
2 #12 @6 co 10/19cm
_ \ A _
\
\ 3#12 A v
5x10=50 4x19=76 6-20] 4x19=76 5x10=50
15 268-272 15
2 292 L
7 71
Nr24 -2 #12, L=3200-3240mm
2 2900-2940 2
- Nr 24 - 3 #12, L=2900-2940mm "
2900-2940
BELKA B.Kd
llo$¢ elementow 4
Nr. llos¢: | Sredn.. | Dhg: 26 #12 #16
1 3| #12 2940 9
2 2| #12 3240 6
3 20 26 940 19
Dtugos¢ wg $rednic [m] 19 15
Masa 1 mb [kg/m] 0,22 0,89 1,58
Razem wg $rednic na 1 el. [kg] 4 14
Razem wg $rednic na 1 el. [kg] 17 54

=

—N 2#12 @

UWAGI:

3#12
ol O

1
@6 co 10/20cm

250

220

270

200
Nr 25, 20 @6, L=940mm

PLYTA P.Kd - 1szt.

1:25 @6 co 25cm @
- m \ ~ :
\\ / \/ / 7
17
ﬁ 26 ﬁ 80 ﬁ 26 ﬁ
7 g g 7
#8 co 12cm
Nr4 -16 #8, L=1100mm
1100
PLYTA P.Kd
Nr. llosé: Sredn.: Dtug.: 6 #8 #12
4 16 #3 1100 18
5 2| #12 1100 2
6 3| @6 1900 6
Diugo$¢ wg srednic [m] 6 18 2
Masa 1 mb [kg/m] 0,22 0,40 0,89
Razem wg $rednic [kg] 1 7 2

Uwaga!!! Dlugosci pretéw sprawdzi¢ na budowie

Niniejsze opracowanie jest aktualizacia projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"

autorstwa firmy KAPPA GM Spétka Cywilna K.Grzesiak, K.Marek 43-316 Bielsko-Biafa, ul. Druzyny 8"

1. Beton klasy C20/25
Stal zbrojeniowa A-IIIN

P iotowy projekt jest iony prawem im z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.).
i iani lub jakie iek inne ie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. JANA PAWEA 1l 438
SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
ﬂxogm_Au_- TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIALA URZAD MIEJSKI W BIELSKU-BIALEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata
NAZWA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
INWESTYCJI: i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego w Bielsku-Biatej,
pl. Rynek 11 (dawniej ul. Rynek 11; dz. 282) pt."Projekt remontu
konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Biatej"
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIALA
FAZA: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY | (o oV mnoBumonan
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
1:50; 1:25
PRZEBUDOWA STROPU NAD KLATKA SCHODOWA
NR RYSUNKU:
KW-19
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZI|ELORZ 02.2019
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Michat SKORUPA PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/4258/POOK/12
SPRAWDZIt: mgr inz. Jerzy KOJZAR PODPIS:
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 198/92
OPRACOWAL.:

mgr inz. Jerzy KOJZAR




