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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest aktualizacja dokumentacji 

projektowej modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego  

w Bielsku-Białej, pl. Rynek 11.  

 

Kamienica nr 11 jest obiektem pięciokondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym  

z częściowo użytkowym poddaszem. Poziom piwnic to komórki lokatorskie oraz 

pomieszczenia techniczne. 

Poziom parteru przeznaczona na lokale użytkowe – Sale klubowe  z zapleczem sanitarnym. 

Przy dużej Sali klubowej przewidziano zaplecze kuchenne gdzie posiłki będą dostarczane 

przez catering. 

Pozostałe piętra to mieszkania lokatorskie. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje  

 instalację wentylacji  pomieszczeń klubowych na parterze, 

 instalację wentylacji pomieszczeń piwnicznych, 

 wentylację grawitacyjną mieszkań 

 zestawienie czynników energetycznych; 

 zabezpieczenia antykorozyjne; 

 warunki techniczne wykonania instalacji. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania są:  

 Umowa z Inwestorem 

 Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wewnętrznych instalacji wod-kan, 

     centralnego ogrzewania i wentylacji  z listopada 2007r 

 Uzgodnienia z Inwestorem sporządzone w formie notatek służbowych 

 Projekt architektoniczny i konstrukcyjny. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

 powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 

 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

 budowlanych i terenów Dz.U. Nr 109 Poz. 719 z 7.06.2010. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

 Dz.U.2009.124.1030 

 Obowiązujące  normy  i  przepisy  branżowe w tym : 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 

2002r.). R 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie 

określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8 z 2002r.). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 z 2001r.).  

 PN-B-02151-02:1987 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach 

 Wymagania 

 PN-B-03421:1978 – Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

 PN-B-03430:1983; PN-B-03430:1983/Az3:2000 – Wentylacja w budynkach 

mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania 

 PN-B-03421:1978 – Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

 PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Pomieszczenia w obiekcie dla rozwiązania projektowego wentylacji mechanicznej zostały 

podzielone na grupy w zależności od tego czy będą użytkowane w tym samym czasie  

w sposób od siebie niezależny. 

Dla poszczególnych grup pomieszczeń zostały obliczone wymagane ilości powietrza 

nawiewanego i wywiewanego w oparciu o ilości przebywających w nich ludzi lub założonych 

krotności wymian powietrza. 

Jeśli z obliczeń dla poszczególnej grupy pomieszczeń wynikała potrzeba nawiewania lub 

wywiewania powietrza w ilościach sumarycznych przekraczających 500 m3/h to dla takiej 

grupy pomieszczeń  przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną  

z rozwiązaniem projektowym w postaci zespołu nawiewno-wywiewnego z odzyskiem ciepła. 

Dla pozostałych grup pomieszczeń o niższym zapotrzebowaniu powietrza wentylacyjnego 

przewidziano wentylację mechaniczną wywiewną z rozwiązaniami projektowymi 

zabezpieczającymi napływ powietrza zewnętrznego otworami nawiewnymi w drzwiach 

wejściowych. 

Położenia głównych wyłączników elektrycznych dla zespołów nawiewno-wywiewnych  oraz 

dla zespołów wywiewnych  należy ustalić zgodnie z proj. elektrycznym lub w trakcie budowy 

w porozumieniu z Inwestorem lub użytkownikami obsługiwanych pomieszczeń. 

Obliczeń ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń dokonano na 

podstawie normy PN-83/B-03430 ze zmianą Az3 z 2000 r. „Wentylacja w budynkach 

mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.” 
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Obliczeniowa temp. powietrza zewnętrznego zimą  tz -20oC 

Obliczeniowa temp. powietrza zewnętrznego latem tL +32oC 

Obliczeniowa temp. powietrza nawiewanego zimą tNZ +20oC 

Przydział powietrza zewnętrznego na osobę: 

20 m3/h dla pomieszczeń przeznaczonych na sale klubowe                                                           

Średnia krotność wymian powietrza wynikająca z wymagań higienicznych  

Dla pomieszczeń zaplecza wydawania posiłków przy dużej sali klubowej   3 krotny 

nawiew i 4 krotny wywiew. 

 

W pomieszczeniach sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego uzależnione są od 

rodzajów przyborów sanitarnych.  Wymagania akustyczne przewidziano zgodnie z normą 

PN-87/B-02151/02. 

 

ZESPÓŁ NAWIEWNO-WYWIEWNY  NW1 

Zespół nawiewno-wywiewny NW1 obsługuje pomieszczenia : duża sala klubowa , dwie małe 

sale klubowe oraz zaplecze kuchenne gdzie posiłki będą dostarczane przez catering. 

- duża sala klubowa ze sceną  nawiew – 1152m3/h ;  wywiew - 1250 m3/h 

- dwie małe sale klubowe        nawiew  -   600m3/h ;  wywiew  -  600 m3/h 

- bufet                                          nawiew   -  200m3/h ;  wywiew  -  200 m3/h 

- zmywalnia przy bufecie        nawiew   -    75 m3/h ;  

- magazyn bufetu                      nawiew   -    50m3/h ; wywiew  -    50 m3/h 

- zaplecze bufet                          nawiew   -    50m3/h ; wywiew  -   50 m3/h 

- wydawalnia                             nawiew   -  110m3/h ; wywiew  -  150 m3/h ( indywidualny) 

- podgrzewalnia                        nawiew   -  150m3/h ; wywiew  -  200 m3/h ( indywidualny) 

- punkt przyjęć                          nawiew  -   80m3/h ;   wywiew  -  120 m3/h ( indywidualny ) 

- komunikacja pomiędzy    

  salami klubowymi                  nawiew -  210 m3/h   

                                        suma nawiewu -  2677m3/h;  wywiewu – 2150m3/h 

 

Doprowadzenie świeżego powietrza zewnętrznego do pomieszczeń umożliwia centrala 

nawiewno-wywiewna  zespołu NW1 o wydajności Vn= 2950m3/h  ; Vw= 2400m3/h. Centrala 

jest z odzyskiem ciepła w wymienniku obrotowym o sprawności temperaturowej zimowej 

76% zapewniając oszczędności energii cieplnej w sezonie grzewczym. 

 

Centrala wyposażona jest w: 

- nagrzewnicę powietrza wentylacyjnego o mocy grzewczej    16,7 kW zasilaną wodą 

grzewczą   80/600C, dodatkowe wyposażenie to zestaw pompowo-mieszający przypisany do 

danej wielkości nagrzewnicy 

 - filtry powietrza klasy EU5  

- wymiennik obrotowy o sprawności 76% 

- tłumiki hałasu przed i za obu wentylatorami.  

- wentylator nawiewny posiadający silnik  napięciem znamionowym 230 V o mocy 

znamionowej 0,65 kW. 
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- wentylator wywiewny  posiadający silnik o napięciu znamionowym 230 V o mocy 

znamionowej 0,65 kW. 

- przynależną automatykę z zabezpieczeniem przeciwzamarzaniowym 

 

Obudowa centrali wykonana z paneli PUR (40mm) uformowanych do profilu „C” 

Wytrzymałość mechaniczna obudowy -1000Pa<2mm ( D1-PN EN1886:2008) 

Szczelność obudowy (MB): (-400)Pa-0,05 l/sm2 , (+700)Pa-0,13 l/sm2 (L1-PN EN 1886:2008 

Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K=0,6W/m2K (T2-PN EN 1886:2008) 

Współczynnik mostków ciepła -Kb-0,69 ( TB2-PN EN 1886: 2008) 

Rozprowadzenie powietrza nawiewanego i wywiewanego do i z  pomieszczeń  realizowane 

jest kolektorami nawiewnymi i wywiewnymi  okrągłymi oraz prostokątnymi  usytuowanymi  

w przestrzeni międzystropowej   nad dużą salą klubową  oraz pod stropem pozostałych 

pomieszczeń.  

Elementami nawiewającymi oraz wywiewnymi w dużej sali klubowej są nawiewniki lub 

wywiewniki sufitowe perforowane 300x300 wraz ze skrzynkami rozprężnymi w których 

zmianę dystrybucji powietrza otrzymuje się za pomocą specjalnej przesłony. 

W pozostałych pomieszczeniach zastosowano anemostaty oraz kratki wentylacyjne z 

przepustnicami regulacyjnymi. 

Regulacje ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego przeprowadzane będą  

przepustnicami powietrza w centrali wentylacyjnej, przepustnicami jednopłaszczyznowymi 

na przewodach i zasuwkach szczelinowych w anemostatach. 

Kanały prostokątne przewidziano z blachy ocynkowanej łączone na nasuwki natomiast 

okrągłe  jako spiro , izolowane w przestrzeni międzystropowej nad dużą salą klubową. 

Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na poziomie piwnic należy izolować cieplnie. 

Kanały prowadzone ponad dachem należy izolować cieplnie podwójną grubością izolacji. 

Skropliny z tacy ociekowej centrali wentylacyjnej należy odprowadzić do najbliższego pionu 

kanalizacyjnego  lub nad kratkę. 

 
ZESPÓŁ NAWIEWNO-WYWIEWNY  NW 2 

Ze względu na zawilgocenie oraz brak jakiejkolwiek wentylacji na poziomie piwnic projekt  

przewiduje realizację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej  dla tych pomieszczeń. 

Oprócz komórek piwnicznych rożnej wielkości znajdują się tu także pomieszczenia techniczne 

w których jest wymagana wentylacja. 

Łączna ilość powietrza nawiewanego do w/w pomieszczeń wynosi VN = 940 m3/h,  

a wywiewanego VW2 = 1120 m3/h. Ilości powietrza wentylacyjnego  po stronie nawiewu  

i wywiewu dla poszczególnych pomieszczeń podano na rysunku - "Rzut piwnic”. 

 

Dla wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej  w/w pomieszczeń przewidziano: 

1.  centralą nawiewną wewnętrzną podwieszaną wyposażoną w: 

-  nagrzewnicę powietrza wentylacyjnego o mocy grzewczej  12,1 kW zasilaną wodą 

   grzewczą  80/600C, dodatkowe wyposażenie to zestaw pompowo-mieszający 

   przypisany do danej wielkości nagrzewnicy 

  -  filtry powietrza klasy EU5  

- wentylator nawiewny V=1000m3/h posiadający silnik z  napięciem znamionowym 

  230 V o mocy   znamionowej 0,38 kW. 
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- przynależną automatykę z zabezpieczeniem przeciwzamarzaniowym 

Obudowa centrali wykonana z paneli PUR (30mm) obustronnie pokrytych  

blachą stalową 

Zabezpieczenie antykorozyjne obudowy -Aluzynk AZ 150. 

Odporność na korozję powyżej 2400h 

Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K=0,6W/m2K (T2-PN EN 1886:2008) 

Współczynnik mostków ciepła -Kb-0,69 ( TB2-PN EN 1886: 2008) 

2. wentylator wyciągowy kanałowy DN315 o wydajności 1120m3/h ; sprężu 250Pa 

    N=180KW; U 230V. za wentylatorem po stronie tłoczenia przewidziano tłumik  

    akustyczny. 

Powietrze pod stropem pomieszczeń rozprowadzane będzie do pomieszczeń przewodami o 

przekrojach okrągłych typu Spiro z blachy stalowej oraz anemostatami  których wymiary 

podano na rysunku  „ Rzut piwnic”. Regulacje ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego 

przeprowadzane będą  przepustnicami powietrza w centrali wentylacyjnej, przepustnicami 

jednopłaszczyznowymi na przewodach i zasuwkach szczelinowych w anemostatach. 

Wszystkie kanały należy izolować cieplnie. 

Układy nawiewny i wywiewny muszą być uruchamiane równocześnie . 

 

UKŁAD WYWIEWNY  W 3  

Dla pomieszczeń WC  na poziomie parteru  przewidziani indywidualną wentylację 

wyciągową. Dla kilku  pom. WC przewidziano wspólny  ukłd kanałów oraz wentylator 

kanałowy o wydajności 250m3/h; N=170W; U=230V  z wyprowadzeniem ponad dach i 

zakończony wywiewką wentylacyjną. Nawiew poprzez kratki o  F=200cm2 w dolnej partii 

drzwi wejściowych.  

 

UKŁAD WYWIEWNY  W 4 

Dla  potrzeb przewietrania międzystropia nad dużą salą klubową  zaprojektowano: 

- nawiew poprzez kanał z kratkami wentylacyjnymi 140x200 ( poz. na rys. 1/N4 i 2/N4 ) 

- wywiew poprzez dwa wywietrzaki dachowe dn250 montowane na podstawach 

  dachowych. ( poz. na rys. 1/W4  )  

 

UKŁAD WYWIEWNY  W 5  

Projekt ujmuje trzy indywidualne układy wywiewne dla  pomieszczenia zaplecza dużej sali 

klubowej na parterze; 

- wydawalnia 150m3/h 

- podgrzewalnia 200m3/h  

- punkt przyjęć  120m3/h  

Przyjęto indywidualne wentylatorki montowane na istniejących kanałach wentylacji 

grawitacyjnej.  

 - wydawalnia     – wentylatorek o Vmin=150m3/h; N=72W; U=230V 

- podgrzewalnia – wentylatorek o Vmin=200m3/h; N=72W; U=230V 

- punkt przyjęć   – wentylatorek o Vmin=120m3/h; N=72W; U=230V 

Układy muszą być uruchamiane równocześnie z układen nawiewno-wywiewnym NW1 
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UKŁDY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W MIESZKANIACH 

Na piętrach od 1 do 4 znajdują się  po dwa mieszkania lokatorskie. Na każdym piętrze jest 

mieszkanie  trzy i  cztero - pokojowe z kuchnią , łazienką oraz przedpokojem.  

W kuchni i łazience na kanale wentylacji grawitacyjnej ( kanał indywidualny ) przewidziano 

montaż wentylatorka kanałowego o wydajności min.100m3/h ( poz. na rys. 1/6 ) , w  pokojach 

w stanie istniejącym są kanały grawitacyjne wyprowadzone ponad dach. W projekcie ujęto 

wymianę kratek wentylacyjnych.  

W pomieszczeniach od strony podwórka nawiew przewidziano poprzez nawiewniki okienne 

w ilości pokazanej na rysunkach rzutów. Nawiewniki montowane w górnej ramie okna będą 

fabrycznie dostarczane z oknem. 

W pomieszczeniach od strony frontowej  w stanie istniejącym są okna skrzynkowe bez 

możliwości montażu nawiewników. Wymagana jest wtedy opinia kominiarska stwierdzająca 

wywiew poprzez kratkę na kanale grawitacyjnym w wysokości min  50m3/h 

Jeżeli wynik jest negatywny w okna na uszczelkach trzeba stworzyć mikrowentylację.  

  

5. ZESTAWIENIE CZYNNIKÓW ENERGETYCZNYCH 

Moc cieplna  (wentylacja woda grzewcza 80/60OC )                Q grz = 28,8 kW  

Moc elektryczna zainstalowana              Nz = 4 kW 

 

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI 

SANITARNYCH 

Projekt został opracowany z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

zawartych w opracowaniu „Przepisy BHP w projektowaniu obiektów budowlanych  

w zakresie instalacji sanitarnych” oraz przepisów zawartych  w Rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r – Dz.U.129 w  sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa  i higieny pracy. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać klasie A. 

Montaż i odbiór instalacji wentylacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI  INSTAL. 

Zeszyt 5. Wydanie z września 2002 r.Przy montażu i odbiorze instalacji z rur z tworzywa 

należy przestrzegać przepisów zawartych w : „Wytycznych montażu wewnętrznej instalacji   

z rur  z tworzywa”. Montaż instalacji sanitarnych należy wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych „  zeszyt 6,  „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych „  zeszyt 7,  Warunkami 

techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robót, 

powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej. 

Odbiór techniczny instalacji następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób. Ma 

on na celu stwierdzenie, czy została  wykonana zgodnie z projektem i nadaje się do 

eksploatacji. 
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7. WYTYCZNE DLA BRANŻ 

Branża budowlana wykona: 

 Przebicia w ścianach , stropach i dachu 

 Podstawy pod  zespoły wentylacyjne   

 Podstawę pod  wentylator dachowy i wywietrzaki 

 Bruzdy ścienne, 

 Obudowy pionów 

 Nietypowe:  czerpnia i wyrzutnia zewnętrzna 

  

Branża elektryczna    doprowadzi energię elektryczną do następujących urządzeń: 

 Wentylatorów zespołu wentylacyjnego 

 Wentylatorów dachowych 

 Wentylatorów kanałowych 

 

8. WYTYCZNE P.POŻ I BHP 

o Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych ” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003  

„W prawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.  

o Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać 

właściwe  atesty  higieniczne, ppoż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie. 

o Kanały wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej  

o Przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany oddzielenia p.poż. muszą być 

zabezpieczone poprzez klapy p.poż. w klasie odporności ogniowej co najmniej  równej 

klasie przegrody ppoż.  

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji 

 lokalnej w terenie objętym inwestycją, a także do uzyskania wszystkich informacji 

 niezbędnych do rozpoczęcia robót. W tym czasie ma on obowiązek zapoznać się  

 z pełną dokumentacją i zgłosić wszelkie uwagi,  opuszczenia i proponowane zmiany 

 do Projektanta. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w 

 dokumentacji, a o ich wykryciu niezwłocznie poinformować Projektanta przed 

 rozpoczęciem prac. 

 Wszystkie roboty instalacyjne muszą być wykonane zgodnie z Polskimi Normami i 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Wszelkie zalecenia w nich 

 podane, w dokumentach związanych i przywołane w bibliografii są obowiązujące dla 

 Wykonawcy. W przypadku braku aktualnych Polskich Norm obowiązujące są 

 wymagania podane w normach archiwalnych i normach branżowych BN. 

 Wszystkie proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom  
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 i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 

 zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty tak, 

 aby spełniać obowiązujące przepisy.  

 Wszystkie zmiany w zakresie stosowania zamiennych materiałów, technologii, 

 zmian  trasy czy korekt posadowienia kanał należy uzgadniać z projektantem. 

 W trakcie realizacji należy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach 

 branżowych. 

 Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 

 obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności 

 wskazanego przez Inwestora przedstawiciela. 

 Przebicia oraz lokalizacja projektowanych wywiewek kanalizacyjnych oznaczono na 

rzucie  dachu  instalacji wentylacji. 

 Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, zestawieniem materiałów 

oraz branżami towarzyszącymi, 

 Prace instalacyjne wykonywać równolegle z budowlanymi, 

 Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić wszystkie wymiary, 

odległości na budowie, 

 Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 

rozporządzeniami,  

 Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wykonać 

zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą 

posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności i/lub atesty / aprobaty techniczne / 

świadectwa dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszą być  zainstalowane 

zgodnie z warunkami określonymi w tych dokumentach i instrukcjach  montażu, 

 Rurociągi prowadzone w budynku należy podwiesić do stropu uchwytami w sposób 

zabezpieczający łatwy dostęp do rurociągów. Uchwyty w zależności od średnicy rury 

przewodowej należy montować zgodnie z wytycznymi producenta . Konstrukcja 

uchwytu powinna zapewnić swobodne przesunięcie rur. Rurociągi prowadzone w 

pomieszczeniach po ścianach należy prowadzić w bruzdach lub w przestrzeni 

pomiędzy ścianą właściwą a gips-kartonową. 

 Przy wykonywaniu robót korzystać z „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. 

 Dobór wszystkich urządzeń został poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza się zmianę 

materiałów po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem, 

 Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce. 

 

 Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagają akceptacji Projektanta i 

 Inwestora. realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z 

 odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt i przenosi tę 

 odpowiedzialność na wykonawcę. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów/ urządzeń innych niż wymienione w 

 niniejszym opracowaniu, spełniające założone parametry projektowe. 
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10. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

Układ  NW1 

Nawiew: 

1/N1  Kolano 200x900        szt. 5 

1a/N1 Kanał wentylacyjny 900x200 dł. 1000 jako podejście  

do czerpni wykonanej wg projektu architektonicznego   szt. 1 

2/N1  Kolano 900x200        szt. 2 

3/N1  Kanał wentylacyjny 900x200  dł. 2000     szt. 1 

4/N1  Kanał wentylacyjny 900x200 dł. 1450     szt. 1 

4a/N1  Kanał 900x200 dł. 300 (montaż)      szt. 1 

5/N1  Kanał wentylacyjny 900x200 dł. 7000 (3x2000 + 1000 montaż)  szt. 1 

6/N1  Kształtka przejściowa 900x200/821x440 dł. 1750    szt. 1 

7/NW1 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnętrznym   w 

składzie: 

― wyrzutnia i czerpnia przynależna do wykonania dachowego 

― filtr powietrza DEU5  

― wymiennik obrotowy sprawność 76% 

― nagrzewnica wodna  Q=16,7 KW - woda grzewcza 80/600C   w komplecie z   

przynależnym  zespołem przyłączeniowym 

― wentylatory V=2950m3/h/2400 m3/h  ( nawiew/wywiew )  

N=0,65/0,65 KW ( nawiew/wywiew );  

U=230V - przemiennik częstotliwości 

― przepustnice ( nawiew/wywiew ) 

― połączenia elastyczne ( nawiew/wywiew) 

― tłumiki akustyczne 

― przynależna automatyka  z zabezpieczeniem przeciwzamarzaniowym 

dobór zgodny z Rozporządzeniem KE 1253/2014 

Obudowa centrali wykonana z paneli PUR (40mm) uformowanych do profilu „C” 

Wytrzymałość mechaniczna obudowy -1000Pa<2mm ( D1-PN EN1886:2008) 

Szczelność obudowy (MB): (-400)Pa-0,05 l/sm2 , (L1-PN EN 1886:2008 

Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K=0,6W/m2K (T2-PN EN 

1886:2008) 

Współczynnik mostków ciepła -Kb-0,52 ( TB2-PN EN 1886: 2008)  szt. 1 

8/N1  Kształtka przejściowa 250x400/821x440 dł. 400    szt. 1 

9/N1  Kolano 250x400        szt. 2 

10/N1  Kanał wentylacyjny 400x250 dł. 2000 (montaż)    szt. 1 

11/N1  Kanał wentylacyjny 400x250 dł. 4200     szt. 1 

12/N1  Kolano 400x250        szt. 1 

13/N1  Kanał wentylacyjny 400x250 dł. 400 (montaż)    szt. 1 

14/N1  Kolano 250x400        szt. 1 

15/N1  Kanał wentylacyjny 250x400 dł. 2000 (montaż)    szt. 1 

16/N1  Trójnik 250x400/250x400/400x200      szt. 1 

17/N1  Redukcja 250x400/200x400 dł. 300      szt. 1 
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18/N1  Kanał wentylacyjny 200x400 dł. 800 (montaż)    szt. 1 

19/N1  Kolano 200x400        szt. 1 

20/N1  Kolano 400x200        szt. 2 

21/N1  Kanał wentylacyjny 400x200 dł. 780      szt. 1 

22/N1  Kanał wentylacyjny 400x200 dł. 780      szt. 1 

23/N1  Kolano 200x400        szt. 2 

24/N1  Kanał wentylacyjny 400x200 dł. 600      szt. 1 

25/N1  Kształtka przejściowa 400x200/Ø280 dł. 300    szt. 1 

26/N1  Kanał wentylacyjny Ø280 dł. 330      szt. 1 

27/N 1  Łuk wentylacyjny 163° Ø280       szt. 1 

28/N1  Kanał wentylacyjny Ø280 dł. 3700      szt. 1 

29/N1  Łuk wentylacyjny 107° Ø280       szt. 1 

30/N1  Trójnik Ø280/Ø280/Ø125        szt. 1 

31/N1  Redukcja Ø280/Ø250        szt. 1 

32/N1  Kanał wentylacyjny Ø125 dł. 630 z przepustnicą jednopłaszczyznową  szt. 6 

33/N1 Nawiewnik sufitowy perforowany dwustronny  

wielkość 160 + skrzynka rozprężna V = 192 m3    szt. 6 

34/N1  Kanał wentylacyjny Ø250 dł. 3000      szt. 1 

35/N1  Trójnik Ø250/Ø250/Ø125       szt. 2 

36/N1  Kanał wentylacyjny Ø250 dł. 1850      szt. 1 

37/N1  Redukcja Ø250/Ø200        szt. 1 

38/N1  Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 1300      szt. 1 

39/N1  Trójnik Ø200/Ø200/Ø125       szt. 2 

40/N1  Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 1400      szt. 1 

41/N1  Redukcja Ø200/Ø125        szt. 1 

42/N1  Kanał wentylacyjny Ø125 dł. 1700      szt. 1 

43/N1  Kolano Ø125         szt. 1 

44/N1  Kanał wentylacyjny 400x200 dł. 1270     szt. 1 

45/N1  Kolano 400x200        szt. 2 

46/N1  Kanał wentylacyjny 400x200 dł. 570      szt. 1 

47/N1  Trójnik 400x200/400x200/Ø125 dł. 200/50 z kolanem Ø125  szt. 1 

48/N1  Kanał wentylacyjny 400x200 dł. 210 (montaż)    szt. 1 

49/N1  Kanał wentylacyjny 400x200 dł. 400      szt. 1 

50/N1  Trójnik 400x200/400x200/350x200 dł. 550/50    szt. 1 

51/N1  Kształtka przejściowa 400x200/Ø160     szt. 1 

52/N1  Kanał wentylacyjny Ø160 dł. 1100      szt. 1 

53/N1  Trójnik Ø160/Ø160/Ø125       szt. 3 

54/N1  Kanał wentylacyjny Ø160 dł. 2100      szt. 1 

55/N1  Kanał wentylacyjny Ø160 dł. 1050      szt. 1 

56/N1  Redukcja Ø160/Ø125        szt. 1 

57/N1  Kanał wentylacyjny Ø125 dł. 1850      szt. 1 

58/N1  Kolano Ø125         szt. 2 

59/N1 Kanał wentylacyjny Ø125 dł. 600 z przepustnicą  

jednopłaszczyznową Ø125        szt. 4 

60/N1  Kolano Ø125         szt. 6 
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61/N1  Anemostat nawiewny A-125       szt. 7 

62/N1  Kanał wentylacyjny Ø125 dł. 550      szt. 1 

63/N1  Kanał wentylacyjny Ø125 dł. 1650      szt. 1 

64/N1  Trójnik Ø125/Ø125/Ø125       szt. 1 

65/N1  Kanał wentylacyjny Ø125 dł. 770 (montaż)     szt. 1 

66/N1  Kanał wentylacyjny 350x200 dł. 320      szt. 1 

               350x200 dł. 1800      szt. 1 

67/N1  Trójnik 350x200/350x200/Ø125 dł. 250/200     szt. 1 

68/N1  Trójnik 350x200/350x200/350x200 dł. 500/50    szt. 1 

69/N1  Kształtka przejściowa 350x200/Ø200     szt. 2 

70/N1  Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 1280      szt. 1 

71/N1  Kolano Ø200         szt. 6 

72/N1  Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 4100      szt. 1 

73/N1  Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 4900      szt. 1 

Ø200 dł. 400      szt. 1 

Ø200 dł. 1300       szt. 2 

Ø200 dł. 790       szt. 1 

74/N1  Kanał wentylacyjny  Ø200 z otworem na kratkę 425x75 dł. 260  szt. 2 

75/N1  Kratka wentylacyjna z przepustnicą 425x75     szt. 3 

76/N1  Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 630      szt. 1 

77/N1  Redukcja Ø200/Ø160        szt. 1 

78/N1  Kanał wentylacyjny Ø160 dł. 2210      szt. 1 

79/N1 Kanał wentylacyjny Ø160 z otworem na kratkę 425x75  

dł. 260 z końcówką zaślepioną      szt. 1 

 

Wywiew: 

1/W1 Wywiewnik sufitowy perforowany dwustronny wielkość 160 + skrzynka 

rozprężna V = 250 m3        szt. 6 

2/W1  Kanał wentylacyjny Ø125 dł. 700 z przepustnicą jednopłaszczyznową  szt. 5 

3/W1  KolanoØ125         szt. 1 

4/W1  Kanał wentylacyjny Ø125 dł. 1700      szt. 1 

5/W1  Dyfuzor Ø125/Ø200        szt. 1 

6/W1  Trójnik Ø200/Ø200/Ø125       szt. 1 

7/W1  Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 1250      szt. 1 

8/W1  Dyfuzor Ø200/Ø250        szt. 1 

9/W1  Trójnik Ø250/Ø250/Ø125       szt. 1 

10/W1  Kanał wentylacyjny Ø250 dł. 1450      szt. 1 

11/W1  Dyfuzor Ø250/Ø280        szt. 1 

12/W1  Trójnik Ø280/Ø280/Ø125       szt. 2 

13/W1  Kanał wentylacyjny Ø280 dł. 4250      szt. 1 

14/W1  Łuk wentylacyjny 107° Ø280       szt. 1 

15/W1  Kanał wentylacyjny Ø280 dł. 1820      szt. 1 

16/W1  Łuk wentylacyjny 163° Ø280       szt. 1 

17/W1  Kanał wentylacyjny Ø280 dł. 330 (montaż)     szt. 1 

18/W1  Kształtka przejściowa Ø280/400x200 dł. 300    szt. 1 
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19/W1  Kolano 200x400 z wydłużonym ramieniem dł. 600    szt. 1 

  Kolano 200x400 z wydłużonym ramieniem dł. 400     szt. 1 

20/W1  Kolano 400x200        szt. 2 

21/W1  Kanał wentylacyjny 400x200 dł. 760      szt. 1 

22/W1  Kanał wentylacyjny 400x200 dł. 500      szt. 1 

23/W1  Kolano 200x400        szt. 1 

24/W1  Kanał wentylacyjny 400x200 dł. 500 (montaż)    szt. 1 

25/W1  Czwórnik 400x200/400x200/Ø224/Ø125 dł. 430/21/100   szt. 1 

26/W1  Kolano Ø125         szt. 3 

26a/W1 Anemostat wywiewny A-125      szt. 2 

27/W1  Kanał wentylacyjny Ø125 dł. 2000      szt. 1 

27a/W1 Kanał wentylacyjny Ø125 dł. 1650      szt. 1 

27b/W1 Kanał wentylacyjny Ø125 dł. 700      szt. 1 

28/W1  Trójnik Ø125/Ø125/Ø125       szt. 1 

29/W1  Kanał wentylacyjny Ø224 dł. 740      szt. 1 

30/W1  Kolano Ø224         szt. 3 

31/W1  Kanał wentylacyjny Ø224 dł. 1110      szt. 1 

32/W1  Kanał wentylacyjny Ø224 dł. 500      szt. 1 

33/W1  Kanał wentylacyjny Ø224 dł. 1030      szt. 1 

34/W1  Trójnik Ø224/Ø224/Ø125       szt. 1 

35/W1  Dyfuzor Ø200/Ø224        szt. 1 

36/W1  Kanał wentylacyjny Ø125 z przepustnicą jednopłaszczyznową dł. 730 szt. 1 

37/W1  Kolano Ø200          szt. 4 

38/W1  Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 2850      szt. 1 

38a/W1 Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 2000      szt. 1 

39/W1  Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 2230      szt. 1 

40/W1  Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 3100      szt. 1 

41/W1  Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 1620      szt. 1 

42/W1  Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 1840      szt. 1 

43/W1  Kanał wentylacyjny  Ø200 z otworem na kratkę 425x75 dł. 260  szt. 2 

44/W1  Kratka wentylacyjna z przepustnicą 425x75     szt. 3 

45/W1  Kolano Ø200         szt. 4 

46/W1  Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 800      szt. 1 

47/W1  Dyfuzor Ø160/Ø200        szt. 1 

48/W1  Kanał wentylacyjny Ø160 dł. 2200      szt. 1 

49/W1 Kanał wentylacyjny  Ø160 z otworem na kratkę 425x75 dł. 260 z końcówką 

zaślepioną         szt. 1 

50/W1  Kanał wentylacyjny 400x200 dł. 5000 (montaż)    szt. 1 

51/W1  Kolano 200x400         szt. 3 

52/W1  Kolano 400x200        szt. 3 

53/W1  Kanał wentylacyjny 400x200 dł. 3850     szt. 1 

54/W1  Kanał wentylacyjny 400x200 dł. 2000 (montaż)    szt. 1 

55/W1  Kanał wentylacyjny 400x200 dł. 750      szt. 1 

56/W1  Kształtka przejściowa 400x200/821x440 dł. 400    szt. 1 

57/W1  Kształtka przejściowa 821x440/50x200 dł. 500    szt. 1 
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58/W1  Łuk wentylacyjny segmentowy 550x200 130°    szt. 2 

59/W1  Kanał wentylacyjny 550x200 dł. 720      szt. 1 

60/W1  Kolano 200x550        szt. 1 

61/W1  Kanał wentylacyjny 550x200 dł. 7000 (3x2000 + 1000 – montaż)  szt. 1 

62/W1  Kanał wentylacyjny 550x200 dł. 6200     szt. 1 

63/W1  Kolano 200x550        szt. 1 

64/W1  Kolano 550x200        szt. 2 

65/W1  Kanał wentylacyjny 550x200 dł. 1950     szt. 1 

66/W1 Kanał wentylacyjny 550x200 dł. 14000 prowadzony po elewacji w obudowie wg 

projektu architektonicznego      szt. 1 

Uwaga: wyrzutnia wg projektu architektury. 

 

Kanały do wykorzystania na budowie   dn125    dł. 2,0m 

     dn200    dł. 2,0m 

     dn160    dł. 2,0m  

Podwieszenia - podparcia kanałów specjalistycznych firm wg. zapotrzebowania. 

Wszystkie kanały prowadzone nad dachem należy izolować cieplnie matami z wełny skalnej 

gr. 100mm w płaszczu aluminiowym  oraz przewidzieć szczelną obudowę z blachy 

ocynkowanej. Miejsca puste w obudowie wypełnić wełną mineralną lub pianką. 

Wszystkie kanały wentylacyjne okrągłe przewidziano wg. Spiro System – prostokątne z 

blachy ocynkowanej. 

 

Układ  NW2 

 

Nawiew: 

1/N2  Czerpnia powietrza Ø250 z montażem do kanału    szt. 1 

2/N2  Kolano Ø250         szt. 4 

3/N2  Kanał wentylacyjny Ø250 dł. 1500      szt. 1 

4/N2  Kanał wentylacyjny Ø250 dł. 300 (montaż)     szt. 1 

5/N2  Kanał wentylacyjny Ø250 dł. 300 (montaż)     szt. 1 

6/N2  Kanał wentylacyjny Ø250 dł. 250      szt. 1 

7/N2  Łuk wentylacyjny Ø250 150°       szt. 1 

8/N2  Kanał wentylacyjny Ø250 dł. 830      szt. 1 

9/N2  Kształtka przejściowa Ø250/685x288 dł. 450    szt. 2 

10/N2  Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana w składzie: 

― filtr powietrza DEU5 

― nagrzewnica wodna  Q=12,1 KW - woda grzewcza 80/600C w komplecie 

z przynależnym  zespołem przyłączeniowym 

― wentylator V=1000m3/h (nawiew)  

N=0,38 KW (nawiew/wywiew) 

U=230V - przemiennik częstotliwości 

― przepustnica 

― połączenia elastyczne 

― przynależna automatyka  z zabezpieczeniem przeciwzamarzaniowym 

dobór zgodny z Rozporządzeniem KE 1253/2014    
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Obudowa centrali wykonana z paneli PUR (30mm) obustronnie pokrytych  

blachą stalową 

Zabezpieczenie antykorozyjne obudowy -Aluzynk AZ 150. 

Odporność na korozję powyżej 2400h 

Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K=0,6W/m2K (T2-PN EN 

1886:2008) 

Współczynnik mostków ciepła -Kb-0,69 ( TB2-PN EN 1886: 2008)  kpl. 1 

11/N2  Kanał wentylacyjny Ø250 dł. 2000      szt. 1 

12/N2  Kanał wentylacyjny Ø250 dł. 1410      szt. 1 

13/N2  Kolano Ø250         szt. 1 

14/N2  Kanał wentylacyjny Ø250 dł. 2930      szt. 1 

15/N2  Kanał wentylacyjny Ø250 z otworem na kratkę Ø160 dł. 300  szt. 2 

16/N2  Kratka wentylacyjna Ø160 z przepustnicą     szt. 3 

17/N2  Redukcja Ø250/Ø200        szt. 1 

18/N2  Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 4900      szt. 1 

19/N2  Kanał wentylacyjny Ø200 z otworem na kratkę Ø160 dł. 300  szt. 1 

20/N2  Trójnik Ø200/Ø200/Ø80       szt. 1 

21/N2  Redukcja Ø200/Ø160        szt. 1 

22/N2  Kanał wentylacyjny Ø160 dł. 4400 + 1850     szt. 1 

23/N2  Kanał wentylacyjny Ø160 z otworem na kratkę Ø80 dł. 300  szt. 1 

24/N2  Kratka wentylacyjna Ø80 z przepustnicą     szt. 1 

24a/N2 Trójnik Ø160/Ø160/Ø125       szt. 1 

25/N2  Redukcja Ø160/Ø125        szt. 1 

26/N2  Kanał wentylacyjny Ø125               mb 15,5 

27/N2 Kanał wentylacyjny Ø125 z otworem na kratkę Ø80 dł. 300  

(2+2 z końcówką zaślepioną)       szt. 4 

28/N2  Kratka wentylacyjna Ø80 z przepustnicą     szt. 5 

29/N2  Przepustnica jednopłaszczyznowa Ø125     szt. 1 

30/N2  Kanał wentylacyjny Ø80 dł. 4000      szt. 1 

31/N2  Kolano Ø125          szt. 2 

 

Wywiew: 

1/W2  Kratka wentylacyjna Ø160 z przepustnicą     szt. 3 

2/W2  Kanał wentylacyjny Ø200 z otworem na kratkę Ø160 dł. 300  szt. 2 

2a/W2 Kanał wentylacyjny Ø160 z otworem na kratkę Ø160 dł. 300  

z końcówką zaślepioną       szt. 1 

3/W2  Kanał wentylacyjny Ø160 dł. 2750      szt. 1 

4/W2  Dyfuzor Ø160/Ø200        szt. 1 

5/W2  Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 7600      szt. 1 

6/W2  Przepustnica jednopłaszczyznowa Ø200     szt. 2 

7/W2  Dyfuzor Ø200/Ø250        szt. 1 

8/W2  Trójnik Ø250/Ø250/Ø250       szt. 1 

9/W2  Kanał wentylacyjny Ø200 dł. 460      szt. 1 

10/W2  Trójnik Ø200/Ø200/Ø80       szt. 1 

11/W2  Dyfuzor Ø160/Ø200        szt. 1 
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12/W2  Kanał wentylacyjny Ø160                 mb 7,5 

13/W2  Kolano Ø160         szt. 1 

14/W2  Kanał wentylacyjny Ø200 z otworem na kratkę Ø80 dł. 300  szt. 1 

15/W2  Kratka wentylacyjna Ø80 z przepustnicą               szt. 13 

16/W2  Kanał wentylacyjny Ø160 z otworem na kratkę Ø80 dł. 300  szt. 3 

17/W2  Trójnik Ø160/Ø160/Ø80 z króćcem Ø80 dł. 200    szt. 2 

18/W2  Trójnik Ø160/Ø160/Ø80       szt. 1 

19/W2  Kanał wentylacyjny Ø800 dł. 1000      szt. 1 

20/W2  Dyfuzor Ø125/Ø160        szt. 1 

21/W2  Trójnik Ø125/Ø125/Ø80 z króćcem Ø80 dł. 200    szt. 3 

21a/W2 Trójnik Ø125/Ø125/Ø80 (1+1 z końcówką zaślepioną)   szt. 2 

22/W2  Kanał wentylacyjny Ø125 dł. 5800      szt. 1 

23/W2  Kanał wentylacyjny Ø80 dł. 1200      szt. 2 

24/W2  Kanał wentylacyjny Ø250 dł. 650      szt. 1 

25/W2  Dyfuzor Ø250/Ø315        szt. 1 

26/W2 Wentylator wywiewny osiowy – kanałowy  

wielkość 315; spręż 250 Pa 

V = 1120 m3/h 

N = 180W 

U = 230V         szt. 1 

27/W2  Tłumik akustyczny Ø315 dł. 600      szt. 1 

28/W2 Kształtka podłączeniowa Ø315/Ø310 

(dokładny wymiar kanału sprawdzić na montażu)    szt. 1 

Kanały do wykorzystania na budowie:   dn160    dł. 2,0m 

dn250    dł. 2,0m 

dn125    dł. 2x 2,0m 

dn200    dł. 2,0m 

Podwieszenia - podparcia kanałów specjalistycznych firm wg. zapotrzebowania. 

Wszystkie kanały prowadzone na zewnątrz należy izolować cieplnie matami z wełny skalnej 

gr. 100mm w płaszczu aluminiowym oraz przewidzieć szczelną obudowę z blachy 

ocynkowanej. Miejsca puste w obudowie wypełnić wełną mineralną lub pianką. 

Wszystkie kanały wentylacyjne przewidziano wg. Spiro System . 

 

Układ  W3 

1/W3  Kolano Ø125          szt. 2 

2/W3  Anemostat wywiewny A-125      szt. 4 

3/W3  Trójnik  Ø125/ Ø125/ Ø125       szt. 1 

4/W3  Kanał wentylacyjny Ø125 dł. 3440      szt. 1 

5/W3  Trójnik  Ø125/ Ø125/ Ø125       szt. 2 

6/W3  Wentylator osiowy kanałowy 250 

  V=250m3/h; N=170W; U=230V      szt.1 

7/W3  Kolano  Ø125         szt.1 

8/W3  Kanał wentylacyjny Ø125 dł. 1000 

 ( montaż - włączenie do kanału grawitacyjnego)    szt. 1 
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Układ  nawiew/wywiew  NW4 

 

Nawiew: 

1/N4  Kratka wentylacyjna 140x200      szt.4 

2/N4  Kanał wentyl. 140x200 ( przepust przez ścianę )    szt.2 

Wywiew: 

1/W4  Wywietrzak dachowy  DN250 wraz z podstawą dachową 

  oraz kratką Ø250        kpl.2 

 

Układ  wywiewny   W5 

1/W5  Wentylator  kanałowy wywiewny 

  Vmin=150m3/h; N=72W; U=230V      szt.1 

2/W5  Kanał wentylacyjny Ø125 dł. 3000 + kolano Ø125 

 ( montaż - włączenie do kanału grawitacyjnego)    kpl. 1 

3/W5  Wentylator  kanałowy wywiewny 

  Vmin=200m3/h; N=72W; U=230V      szt.1 

4/W5  Wentylator  kanałowy wywiewny 

  Vmin=120m3/h; N=72W; U=230V      szt.1 

 

Elementy wentylacyjne w mieszkaniach lokatorskich 

 

1/W6  Wentylator  kanałowy wywiewny 

Vmin=100m3/h; N=72W; U=230V               szt.16    

 Kratka wyciągowa wentylacji grawitacyjnej 140x20 

V= 50m3/h                   szt.24 

 

Wentylacja śmietnika 

 Kratka wentylacyjna Ø200                szt.1 

 Kanał wentylacyjny Ø200  

( montaż – długość kanału sprawdzić na montażu ) 

- kanał w izolacji  i obudowie             mb. 23 

 Wentylator  dachowy Ø200 na podstawie tłumiącej Ø200 

V =400m3/h; spręż . min 150Pa; N=303W; U=230V           kpl.1 
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PIWNICA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA PIWNICY

P-0.1 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa - 80,34

P-0.3 WENTYLATORNIA - posadzka betonowa - 51,71

P-0.4 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa - 10,81

P-0.5 WENTYLATORNIA - posadzka betonowa - 16,17

P-0.6 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa - 7,58

P-0.7 KORYTARZ - posadzka betonowa - 43,37

P-0.8 KLATKA SCHODOWA - płytki gresowe /
stopnice lastriko - 17,86

P-0.9 POM. NA ODPADY STAŁE - płytki gresowe - 12,92

P-0.10 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 4,17

P-0.11 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 3,78

P-0.12 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 4,48

P-0.13 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 6,13

P-0.14 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 4,35

P-0.15 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 4,29

P-0.16 POM. TECHNICZNE - płytki gresowe - 2,29

P-0.17 PO. PRZYŁĄCZ WODY - płytki gresowe - 2,15

P-0.18 POM. PRZYŁĄCZA RTV - płytki gresowe - 2,19

P-0.19 POM. PRZYŁĄCZA TEL. - płytki gresowe - 2,22

P-0.20 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 3,44

P-0.21 WYMIENNIKOWNIA - płytki gresowe - 11,00

P-0.22 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 6,68

P-0.23 KORYTARZ - płytki gresowe - 25,57

POWIERZCHNIA PIWNICY 323.50

INSTALACJA WENTYLACJI

Rzut piwnic

IS - 01
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PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA - 27.00

0-0.1 SIEŃ - płytki ceramiczne - 7,74

0-0.2 KLATKA SCHODOWA - płytki ceramiczne - 19,26

LOKAL USŁUGOWY NR 1 - 301.41

0-11a.1 SALA KLUBOWA - pos. kamienna - 69,19

0-11a.2 KOMUNIKACJA - płytki gresowe - 19,83

0-11a.3 ZAPLECZE HIG-SAN
PERSONELU - płytki gresowe - 3,15

0-11a.4 ŁAZIENKA PERSONELU - płytki gresowe - 3,85

0-11a.7 WC MĘSKI - płytki gresowe - 3,87

0-11a.8 WC NPS/DAMSKI - płytki gresowe - 5,61

0-11a.9 SALA KLUBOWA - parkiet - 80,97

0-11a.10 PODWÓRKO - kostka granitowa - 18,90

0-11a.11 SCENA Z KULISAMI - parkiet - 23,60

0-11a.12 ZAPLECZE SCENY - płytki gresowe - 5,57

0-11a.13 POM. GOSPODARCZE - płytki gresowe - 9,00

0-11a.14 BUFET - płytki gresowe - 9,08

0-11a.15 ZMYWALNIA - płytki gresowe - 3,66

0-11a.16 KORYTARZ - płytki gresowe - 12,56

0-11a.17 ZAPLECZE BUFETU - płytki gresowe - 5,70

0-11a.18 WYDAWALNIA - płytki gresowe - 8,80

0-11a.19 PODGRZEWALNIA - płytki gresowe - 9,54

0-11a.20 PUNKT PRZYJMOWANIA
TERMOSÓW - płytki gresowe - 6,83

0-11a.21 POM. PORZĄDKOWE - płytki gresowe - 1,70

LOKAL USŁUGOWY NR 2 - 25.70

0-11b.1 POMIESZCZENIE
USŁUGOWE - płytki gresowe - 11,76

0-11b.2 ZAPLECZE HIG-SANIT. - płytki gresowe - 3,98

0-11b.3 PRZEDSIONEK - płytki gresowe - 9,96

POWIERZCHNIA PARTERU - 354.11

INSTALACJA WENTYLACJI

Rzut parteru
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INSTALACJA WENTYLACJI

Rzut półpiętra
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I PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA
1-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 11,28

LOKAL MIESZKALNY NR 1 95.17

1-1.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 16,93

1-1.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 27,64

1-1.3 POKÓJ - parkiet - 14,48

1-1.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,31

1-1.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 14,05

1-1.6 POKÓJ - parkiet - 14,43

1-1.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,33

LOKAL MIESZKALNY NR 2 90.49

1-2.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 13,66

1-2.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 27,59

1-2.3 POKÓJ - parkiet - 14,39

1-2.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,45

1-2.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 11,45

1-2.6 POKÓJ - parkiet - 15,54

1-2.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,41

POWIERZCHNIA I PIĘTRA 196.94

Sanitarna

INSTALACJA WENTYLACJI

Rzut 1 piętra

1:100

IS - 04
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UWAGA; NAWIEWNIKI OKIENNE  JAKO KOMPLET Z OKNAMI    

UJĘTE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM

II PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 9.20

2-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 9,20

LOKAL MIESZKALNY NR 3 95.15

2-3.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 13,46

2-3.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,20

2-3.3 POKÓJ - parkiet - 15,25

2-3.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,68

2-3.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 14,40

2-5.6 POKÓJ - parkiet - 15,70

2-5.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,46

LOKAL MIESZKALNY NR 4 92.68

2-4.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 12,78

2-4.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,04

2-4.3 POKÓJ - parkiet - 15,22

2-4.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,01

2-4.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 11,80

2-4.6 POKÓJ - parkiet - 17,40

2-4.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,43

POWIERZCHNIA II PIĘTRA 197.03

Sanitarna

INSTALACJA WENTYLACJI

Rzut 2 piętra
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UWAGA; NAWIEWNIKI OKIENNE  JAKO KOMPLET Z OKNAMI    

UJĘTE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM

LEGENDA:

III PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 9.25

3-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 9,25

LOKAL MIESZKALNY NR 5 95.59

3-5.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 14,01

3-5.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,47

3-5.3 POKÓJ - parkiet - 15,25

3-5.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,05

3-5.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 14,40

3-5.6 POKÓJ - parkiet - 15,95

3-5.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,46

LOKAL MIESZKALNY NR 6 88.28

3-6.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 12,61

3-6.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 24,89

3-6.3 POKÓJ - parkiet - 15,11

3-6.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,01

3-6.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 11,80

3-6.6 POKÓJ - parkiet - 16,40

3-6.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,46

POWIERZCHNIA III PIĘTRA 193.12

INSTALACJA WENTYLACJI

Rzut 3 piętra

IS - 06

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"
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i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
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1:50

Magdalena KOSTRZEWA
upr. nr 533/94
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upr.nr 353/71/Kt

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN
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UWAGA; NAWIEWNIKI OKIENNE  JAKO KOMPLET Z OKNAMI    

UJĘTE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM

IV PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 9.06

4-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 9,06

LOKAL MIESZKALNY NR 7 82.13

4-7.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 13,82

4-7.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 19,07

4-7.3 GARDEROBA - parkiet - 13,58

4-7.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,75

4-7.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 14,27

4-7.6 POKÓJ - parkiet - 15,64

5-7.8 STRYCH - parkiet -

LOKAL MIESZKALNY NR 8 75.96

4-8.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 12,97

4-8.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 17,09

4-8.3 GARDEROBA - parkiet - 7,53

4-8.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,53

4-8.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 11,88

4-8.6 POKÓJ - parkiet - 16,47

4-8.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 4,49

POWIERZCHNIA IV PIĘTRA 167.15

INSTALACJA WENTYLACJI

Rzut 4 piętra
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kanał wentylacyjny dn200

wyprowadzone ponad dach

zakończone wentylatorem dachowym

na podstawie tłumiącej  dn200

V=400m

3

/h ; spręż min 150Pa

N=303W; U=230V

INSTALACJA WENTYLACJI

Rzut dachu
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