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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest aktualizacja dokumentacji
projektowej modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku mieszkalno-ustugowego
w Bielsku-Biatej, pl. Rynek 11.

Kamienica nr 11 jest obiektem pieciokondygnacyjnym, calkowicie podpiwniczonym
z czeSciowo uzytkowym poddaszem. Poziom piwnic to komoérki lokatorskie oraz
pomieszczenia techniczne.

Poziom parteru przeznaczona na lokale uzytkowe - Sale klubowe z zapleczem sanitarnym.
Przy duzej Sali klubowej przewidziano zaplecze kuchenne gdzie posilki beda dostarczane
przez catering,.

Pozostate pietra to mieszkania lokatorskie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje
e instalacje wentylacji pomieszczer klubowych na parterze,
e instalacje wentylacji pomieszczeni piwnicznych,
e wentylacje grawitacyjna mieszkan
e zestawienie czynnikéw energetycznych;
e zabezpieczenia antykorozyjne;
e warunki techniczne wykonania instalacji.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawgq niniejszego opracowania sa:

e Umowa z Inwestorem

e Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wewnetrznych instalacji wod-kan,
centralnego ogrzewania i wentylacji z listopada 2007r

e Uzgodnienia z Inwestorem sporzadzone w formie notatek stuzbowych

e Projekt architektoniczny i konstrukcyjny.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw Dz.U. Nr 109 Poz. 719 z 7.06.2010.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Dz.U.2009.124.1030

e Obowigzujgce normy i przepisy branzowe w tym :

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
2002r.). R
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
okres$lania przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. nr 8 z 2002r.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. nr 72 z 2001r.).

— PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartoéci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

—  Wymagania

— PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

— PN-B-03430:1983; PN-B-03430:1983/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania

— PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

— PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

— PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Pomieszczenia w obiekcie dla rozwigzania projektowego wentylacji mechanicznej zostaty
podzielone na grupy w zaleznosdci od tego czy beda uzytkowane w tym samym czasie
w spos6b od siebie niezalezny.

Dla poszczegélnych grup pomieszczenn zostaly obliczone wymagane ilosci powietrza
nawiewanego i wywiewanego w oparciu o iloéci przebywajacych w nich ludzi lub zalozonych
krotnosci wymian powietrza.

Jedli z obliczeri dla poszczegdlnej grupy pomieszczern wynikata potrzeba nawiewania lub
wywiewania powietrza w ilosciach sumarycznych przekraczajacych 500 m3/h to dla takiej
grupy pomieszczen przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna
z rozwigzaniem projektowym w postaci zespotu nawiewno-wywiewnego z odzyskiem ciepla.
Dla pozostalych grup pomieszczer o nizszym zapotrzebowaniu powietrza wentylacyjnego
przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewna z rozwigzaniami projektowymi
zabezpieczajacymi naplyw powietrza zewnetrznego otworami nawiewnymi w drzwiach
wejsciowych.

Potozenia gtéwnych wylacznikéw elektrycznych dla zespoléw nawiewno-wywiewnych oraz
dla zespotéw wywiewnych nalezy ustali¢ zgodnie z proj. elektrycznym lub w trakcie budowy
w porozumieniu z Inwestorem lub uzytkownikami obstugiwanych pomieszczen.

Obliczen ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegélnych pomieszczeri dokonano na
podstawie normy PN-83/B-03430 ze zmiang Az3 z 2000 r. ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.”
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Obliczeniowa temp. powietrza zewnetrznego zimg t, -20°C
Obliczeniowa temp. powietrza zewnetrznego latem ti. +32°C
Obliczeniowa temp. powietrza nawiewanego zimg tnz +20°C
Przydziat powietrza zewnetrznego na osobe:
20 m3/h dla pomieszczeni przeznaczonych na sale klubowe
Srednia krotno$é wymian powietrza wynikajaca z wymagan higienicznych
Dla pomieszczen zaplecza wydawania positkéw przy duzej sali klubowej 3 krotny
nawiew i 4 krotny wywiew.

W pomieszczeniach sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego uzaleznione sa od
rodzajéw przyboréw sanitarnych. Wymagania akustyczne przewidziano zgodnie z norma
PN-87/B-02151/02.

ZESPOL. NAWIEWNO-WYWIEWNY NW1

Zesp6t nawiewno-wywiewny NW1 obstuguje pomieszczenia : duza sala klubowa , dwie mate
sale klubowe oraz zaplecze kuchenne gdzie positki beda dostarczane przez catering.
- duza sala klubowa ze sceng nawiew -1152m3/h; wywiew - 1250 m3/h

- dwie mate sale klubowe nawiew - 600m3/h; wywiew - 600 m3/h

- bufet nawiew - 200m3/h; wywiew - 200 m3/h

- zmywalnia przy bufecie =~ nawiew - 75m3/h;

- magazyn bufetu nawiew - 50m3/h; wywiew - 50m3/h

- zaplecze bufet nawiew - 50m3/h;wywiew - 50 m3/h

- wydawalnia nawiew - 110m3/h; wywiew - 150 m3/h (indywidualny)
- podgrzewalnia nawiew - 150m3/h; wywiew - 200 m3/h ( indywidualny)
- punkt przyjec nawiew - 80m3/h; wywiew - 120 m3/h (indywidualny )

- komunikacja pomiedzy
salami klubowymi nawiew - 210 m3/h

suma nawiewu - 2677m3/h; wywiewu - 2150m3/h

Doprowadzenie $wiezego powietrza zewnetrznego do pomieszczenn umozliwia centrala
nawiewno-wywiewna zespolu NW1 o wydajnosci Vn=2950m3/h ; Vw= 2400m3/h. Centrala
jest z odzyskiem ciepla w wymienniku obrotowym o sprawnosci temperaturowej zimowej
76% zapewniajac oszczednosci energii cieplnej w sezonie grzewczym.

Centrala wyposazona jest w:

- nagrzewnice powietrza wentylacyjnego o mocy grzewczej 16,7 kW zasilang woda
grzewcza 80/60°C, dodatkowe wyposazenie to zestaw pompowo-mieszajacy przypisany do
danej wielkosci nagrzewnicy

- filtry powietrza klasy EU5

- wymiennik obrotowy o sprawnosci 76 %

- ttumiki hatasu przed i za obu wentylatorami.

- wentylator nawiewny posiadajacy silnik napieciem znamionowym 230 V o mocy
znamionowej 0,65 kW.
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- wentylator wywiewny posiadajacy silnik o napieciu znamionowym 230 V o mocy
znamionowej 0,65 kW.
- przynalezng automatyke z zabezpieczeniem przeciwzamarzaniowym

Obudowa centrali wykonana z paneli PUR (40mm) uformowanych do profilu ,C”
Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy -1000Pa<2mm ( D1-PN EN1886:2008)

Szczelnos¢ obudowy (MB): (-400)Pa-0,051/sm?, (+700)Pa-0,13 1/sm?2 (L1-PN EN 1886:2008
Wspoélczynnik przenikania ciepta dla obudowy K=0,6W/m?2K (T2-PN EN 1886:2008)
Wspotczynnik mostkéw ciepta -Kb-0,69 ( TB2-PN EN 1886: 2008)

Rozprowadzenie powietrza nawiewanego i wywiewanego do i z pomieszczerr realizowane
jest kolektorami nawiewnymi i wywiewnymi okraglymi oraz prostokatnymi usytuowanymi
w przestrzeni miedzystropowej nad duza salag klubowg oraz pod stropem pozostalych
pomieszczen.

Elementami nawiewajacymi oraz wywiewnymi w duzej sali klubowej sa nawiewniki lub
wywiewniki sufitowe perforowane 300x300 wraz ze skrzynkami rozpreznymi w ktérych
zmiane dystrybucji powietrza otrzymuje si¢ za pomoca specjalnej przestony.

W pozostalych pomieszczeniach zastosowano anemostaty oraz kratki wentylacyjne z
przepustnicami regulacyjnymi.

Regulacje iloéci powietrza nawiewanego i wywiewanego przeprowadzane beda
przepustnicami powietrza w centrali wentylacyjnej, przepustnicami jednoptaszczyznowymi
na przewodach i zasuwkach szczelinowych w anemostatach.

Kanaly prostokatne przewidziano z blachy ocynkowanej laczone na nasuwki natomiast
okragle jako spiro, izolowane w przestrzeni miedzystropowej nad duza salg klubowa.

Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone na poziomie piwnic nalezy izolowa¢ cieplnie.
Kanaty prowadzone ponad dachem nalezy izolowa¢ cieplnie podwdjna gruboscia izolacji.
Skropliny z tacy ociekowej centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu
kanalizacyjnego lub nad kratke.

ZESPOL. NAWIEWNO-WYWIEWNY NW 2

Ze wzgledu na zawilgocenie oraz brak jakiejkolwiek wentylacji na poziomie piwnic projekt
przewiduje realizacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla tych pomieszczen.
Oproécz komorek piwnicznych roznej wielkosci znajduja sie tu takze pomieszczenia techniczne
w ktérych jest wymagana wentylacja.

taczna ilos¢ powietrza nawiewanego do w/w pomieszczerr wynosi Vn = 940 m3/h,

a wywiewanego Vw2 = 1120 m3/h. Iloéci powietrza wentylacyjnego po stronie nawiewu
i wywiewu dla poszczegélnych pomieszczen podano na rysunku - "Rzut piwnic”.

Dla wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w/w pomieszczen przewidziano:
1. centrala nawiewna wewnetrzng podwieszang wyposazong w:

- nagrzewnice powietrza wentylacyjnego o mocy grzewczej 12,1 kW zasilang woda
grzewcza 80/60°C, dodatkowe wyposazenie to zestaw pompowo-mieszajacy
przypisany do danej wielkosci nagrzewnicy

- filtry powietrza klasy EU5

- wentylator nawiewny V=1000m3/h posiadajacy silnik z napieciem znamionowym
230 Vo mocy znamionowej 0,38 kW.
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- przynalezng automatyke z zabezpieczeniem przeciwzamarzaniowym
Obudowa centrali wykonana z paneli PUR (30mm) obustronnie pokrytych
blacha stalowa
Zabezpieczenie antykorozyjne obudowy -Aluzynk AZ 150.
Odpornos¢ na korozje powyzej 2400h
Wspolczynnik przenikania ciepta dla obudowy K=0,6W/m2K (T2-PN EN 1886:2008)
Wspotczynnik mostkéw ciepta -Kb-0,69 ( TB2-PN EN 1886: 2008)
2. wentylator wyciagowy kanatowy DN315 o wydajnosci 1120m3/h ; sprezu 250Pa
N=180KW; U 230V. za wentylatorem po stronie ttoczenia przewidziano ttumik
akustyczny.
Powietrze pod stropem pomieszczen rozprowadzane bedzie do pomieszczen przewodami o
przekrojach okragtych typu Spiro z blachy stalowej oraz anemostatami ktérych wymiary
podano na rysunku ,, Rzut piwnic”. Regulacje ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego
przeprowadzane beda przepustnicami powietrza w centrali wentylacyjnej, przepustnicami
jednoptaszczyznowymi na przewodach i zasuwkach szczelinowych w anemostatach.
Wszystkie kanaty nalezy izolowac cieplnie.
Uklady nawiewny i wywiewny musza by¢ uruchamiane réwnoczesnie .

UKEAD WYWIEWNY W 3

Dla pomieszczert WC na poziomie parteru przewidziani indywidualna wentylacje
wyciagowa. Dla kilku pom. WC przewidziano wspoélny ukld kanatéw oraz wentylator
kanalowy o wydajnosci 250m3/h; N=170W; U=230V z wyprowadzeniem ponad dach i
zakonczony wywiewka wentylacyjna. Nawiew poprzez kratki o F=200cm?w dolnej partii
drzwi wejsciowych.

UKLEAD WYWIEWNY W 4

Dla potrzeb przewietrania miedzystropia nad duza sala klubowa zaprojektowano:

- nawiew poprzez kanal z kratkami wentylacyjnymi 140x200 ( poz. narys.1/N41i2/N4 )

- wywiew poprzez dwa wywietrzaki dachowe dn250 montowane na podstawach
dachowych. (poz. narys. 1/W4 )

UKLEAD WYWIEWNY W5

Projekt ujmuje trzy indywidualne uklady wywiewne dla pomieszczenia zaplecza duzej sali
klubowej na parterze;

- wydawalnia 150m3/h

- podgrzewalnia 200m3/h

- punkt przyje¢ 120m3/h

Przyjeto indywidualne wentylatorki montowane na istniejacych kanatach wentylacji
grawitacyjnej.

-wydawalnia - wentylatorek o Vmin=150m3/h; N=72W; U=230V

- podgrzewalnia - wentylatorek o Vmin=200m3/h; N=72W; U=230V

- punkt przyje¢ - wentylatorek o Vmin=120m3/h; N=72W; U=230V

Uklady musza by¢ uruchamiane réwnoczes$nie z ukladen nawiewno-wywiewnym NW1
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UKEDY WENTYLACJI GRAWITACYJNE] W MIESZKANIACH

Na pietrach od 1 do 4 znajduja sie¢ po dwa mieszkania lokatorskie. Na kazdym pietrze jest
mieszkanie trzy i cztero - pokojowe z kuchnig , tazienka oraz przedpokojem.

W kuchni i fazience na kanale wentylacji grawitacyjnej ( kanat indywidualny ) przewidziano
montaz wentylatorka kanatowego o wydajnosci min.100m3/h ( poz. narys.1/6 ), w pokojach
w stanie istniejagcym sa kanaly grawitacyjne wyprowadzone ponad dach. W projekcie ujeto
wymiane kratek wentylacyjnych.

W pomieszczeniach od strony podwoérka nawiew przewidziano poprzez nawiewniki okienne
w iloéci pokazanej na rysunkach rzutéw. Nawiewniki montowane w goérnej ramie okna beda
fabrycznie dostarczane z oknem.

W pomieszczeniach od strony frontowej w stanie istniejacym sa okna skrzynkowe bez
mozliwoéci montazu nawiewnikéw. Wymagana jest wtedy opinia kominiarska stwierdzajaca
wywiew poprzez kratke na kanale grawitacyjnym w wysokosci min 50m3/h

Jezeli wynik jest negatywny w okna na uszczelkach trzeba stworzy¢ mikrowentylacje.

5. ZESTAWIENIE CZYNNIKOW ENERGETYCZNYCH

Moc cieplna (wentylacja woda grzewcza 80/60°C ) Q grz = 28,8 kW
Moc elektryczna zainstalowana Nz =4 kW

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALAC]I
SANITARNYCH

Projekt zostal opracowany z uwzglednieniem przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
zawartych w opracowaniu ,Przepisy BHP w projektowaniu obiektéw budowlanych
w zakresie instalacji sanitarnych” oraz przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r - Dz.U.129 w sprawie  ogdélnych  przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy.

Szczelnoé¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadacé klasie A.

Montaz i odbiér instalacji wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 5. Wydanie z wrzeénia 2002 r.Przy montazu i odbiorze instalacji z rur z tworzywa
nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych w : ,Wytycznych montazu wewnetrznej instalacji
z rur z tworzywa”. Montaz instalacji sanitarnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych ,  zeszyt 6, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych , zeszyt 7, Warunkami
techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robét,
powszechnie znanymi zasadami wiedzy techniczne;.

Odbiér techniczny instalacji nastepuje po zakoficzeniu montazu i przeprowadzeniu préb. Ma
on na celu stwierdzenie, czy zostala wykonana zgodnie z projektem i nadaje si¢ do
eksploatacji.
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7. WYTYCZNE DLA BRANZ

Branza budowlana wykona:

Przebicia w Scianach , stropach i dachu

Podstawy pod zespoly wentylacyjne

Podstawe pod wentylator dachowy i wywietrzaki
Bruzdy Scienne,

Obudowy pionéw

Nietypowe: czerpnia i wyrzutnia zewnetrzna

Branza elektryczna doprowadzi energie elektryczna do nastepujacych urzadzen:

Wentylatoréw zespotu wentylacyjnego
Wentylatoréw dachowych
Wentylatoréw kanatowych

8. WYTYCZNE P.POZ I BHP

o Podczas wykonawstwa stosowac sie¢ do przepisow zawartych w ,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych ” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003
+W prawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

o Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadac
wladciwe atesty higieniczne, ppoz., bezpieczeristwa i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Kanaly wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej

Przejscia kanaléw wentylacyjnych przez $Sciany oddzielenia p.poz. musza by¢
zabezpieczone poprzez klapy p.poz. w klasie odpornosci ogniowej co najmniej réwnej
klasie przegrody ppoz.

9. UWAGI KONCOWE

e Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji
lokalnej w terenie objetym inwestycja, a takze do uzyskania wszystkich informacji
niezbednych do rozpoczecia robét. W tym czasie ma on obowiazek zapoznac sie
z pelna dokumentacjq i zglosi¢ wszelkie uwagi, opuszczenia i proponowane zmiany
do Projektanta. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu niezwlocznie poinformowaé Projektanta przed
rozpoczeciem prac.

e  Wszystkie roboty instalacyjne musza by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Wszelkie zalecenia w nich
podane, w dokumentach zwigzanych i przywolane w bibliografii sa obowiazujace dla
Wykonawcy. W przypadku braku aktualnych Polskich Norm obowigzujace sa
wymagania podane w normach archiwalnych i normach branzowych BN.

e  Wszystkie proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom
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i posiadaé¢ stosowna deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje
zgodnoSci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne certyfikaty tak,
aby spelnia¢ obowiazujace przepisy.
Wszystkie zmiany w zakresie stosowania zamiennych materialéw, technologii,
zmian trasy czy korekt posadowienia kanatl nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ zalecern zawartych w uzgodnieniach
branzowych.
Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza préby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci
wskazanego przez Inwestora przedstawiciela.
Przebicia oraz lokalizacja projektowanych wywiewek kanalizacyjnych oznaczono na
rzucie dachu instalacji wentylacji.
Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, zestawieniem materialow
oraz branzami towarzyszacymi,
Prace instalacyjne wykonywaé réwnolegle z budowlanymi,
Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary,
odlegtosci na budowie,
Prace wykona¢ zgodnie =z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
rozporzadzeniami,
Przejscia wszelkich przewodéw przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé
zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy musza
posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodnosci i/lub atesty / aprobaty techniczne /
Swiadectwa dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane
zgodnie z warunkami okreslonymi w tych dokumentach i instrukcjach ~ montazu,
Rurociagi prowadzone w budynku nalezy podwiesi¢ do stropu uchwytami w sposéb
zabezpieczajacy latwy dostep do rurociggéw. Uchwyty w zaleznosci od $rednicy rury
przewodowej nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta . Konstrukcja
uchwytu powinna zapewni¢ swobodne przesuniecie rur. Rurociagi prowadzone w
pomieszczeniach po $cianach nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub w przestrzeni
pomiedzy $ciang wlasciwg a gips-kartonowa.
Przy wykonywaniu robét korzysta¢ z ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociagéw z tworzyw sztucznych” - Warszawa 1994 r.
Dobér wszystkich urzadzeni zostal poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza si¢ zmiane
materialéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem,
Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajq akceptacji Projektanta i
Inwestora. realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi te
odpowiedzialnos¢ na wykonawce.

Dopuszcza sig zastosowanie materiatow/ urzqdze innych niz wymienione w
niniejszym opracowaniu, spetniajgce zatozone parametry projektowe.
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10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Uklad NW1
Nawiew:
1/N1 Kolano 200x900 szt. 5
la/N1 Kanat wentylacyjny 900x200 di. 1000 jako podejscie
do czerpni wykonanej wg projektu architektonicznego szt. 1
2/N1 Kolano 900x200 szt. 2
3/N1 Kanat wentylacyjny 900x200 dt. 2000 szt. 1
4/N1 Kanatl wentylacyjny 900x200 di. 1450 szt. 1
4a/N1 Kanat 900x200 di. 300 (montaz) szt. 1
5/N1 Kanatl wentylacyjny 900x200 di. 7000 (3x2000 + 1000 montaz) szt. 1
6/N1 Ksztattka przejsciowa 900x200/821x440 dt. 1750 szt. 1
7/NW1 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnetrznym w
skladzie:
— wyrzutnia i czerpnia przynalezna do wykonania dachowego
— filtr powietrza DEU5
— wymiennik obrotowy sprawnosc¢ 76 %
— nagrzewnica wodna Q=16,7 KW - woda grzewcza 80/60°C w komplecie z
przynaleznym zespotem przylgczeniowym
— wentylatory V=2950m3/h/2400 m3/h ( nawiew/wywiew )
N=0,65/0,65 KW ( nawiew/wywiew );
U=230V - przemiennik czestotliwosci
— przepustnice ( nawiew/wywiew )
— polgczenia elastyczne ( nawiew/wywiew)
— tumiki akustyczne
— przynalezna automatyka z zabezpieczeniem przeciwzamarzaniowym
dobor zgodny z Rozporzqdzeniem KE 1253/2014
Obudowa centrali wykonana z paneli PUR (40mm) uformowanych do profilu ,,C”
Wytrzymatosé mechaniczna obudowy -1000Pa<2mm ( D1-PN EN1886:2008)
Szczelnos¢ obudowy (MB): (-400)Pa-0,05 I/sm?, (L1-PN EN 1886:2008
Wspétczynnik przenikania ciepta dla obudowy K=0,6W/m2K (T2-PN EN
1886:2008)
Wspétczynnik mostkow ciepta -Kb-0,52 ( TB2-PN EN 1886: 2008) szt. 1
8/N1 Ksztattka przejsciowa 250x400/821x440 dt. 400 szt. 1
9/N1 Kolano 250x400 szt. 2
10/N1 Kanat wentylacyjny 400x250 di. 2000 (montaz) szt. 1
11/N1 Kanat wentylacyjny 400x250 di. 4200 szt. 1
12/N1 Kolano 400x250 szt. 1
13/N1 Kanal wentylacyjny 400x250 dt. 400 (montaz) szt. 1
14/N1 Kolano 250x400 szt. 1
15/N1 Kanal wentylacyjny 250x400 di. 2000 (montaz) szt. 1
16/N1 Troéjnik 250x400/250x400/400x200 szt. 1
17/N1 Redukcja 250x400/200x400 dt. 300 szt. 1
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18/N1
19/N1
20/N1
21/N1
22/N1
23/N1
24/N1
25/N1
26/N1
27/N1
28/N1
29/N1
30/N1
31/N1
32/N1
33/N1

34/N1
35/N1
36/N1
37/N1
38/N1
39/N1
40/N1
41/N1
42/N1
43/N1
44/N1
45/N1
46/N1
47/N1
48/N1
49/N1
50/N1
51/N1
52/N1
53/N1
54/N1
55/N1
56/N1
57/N1
58/N1
59/N1

60/N1

Kanat wentylacyjny 200x400 dt. 800 (montaz)
Kolano 200x400

Kolano 400x200

Kanatl wentylacyjny 400x200 di. 780

Kanat wentylacyjny 400x200 di. 780

Kolano 200x400

Kanat wentylacyjny 400x200 di. 600
Ksztattka przejsciowa 400x200/ 3280 di. 300
Kanatl wentylacyjny 3280 dt. 330

Euk wentylacyjny 163° 280

Kanatl wentylacyjny 3280 dt. 3700

Euk wentylacyjny 107° @280

Tréjnik 9280/ 280/ 125

Redukcja 280/250

Kanal wentylacyjny 3125 dt. 630 z przepustnica jednoptaszczyznowa  szt.

Nawiewnik sufitowy perforowany dwustronny
wielkos¢ 160 + skrzynka rozprezna V = 192 m3
Kanatl wentylacyjny @250 di. 3000

Troéjnik 9250/ 250/ 125

Kanal wentylacyjny @250 di. 1850

Redukcja 3250/2200

Kanatl wentylacyjny @200 di. 1300

Tréjnik ©200/ 200/ 125

Kanatl wentylacyjny &200 di. 1400

Redukcja 3200/ 125

Kanat wentylacyjny ©125 dt. 1700

Kolano 125

Kanatl wentylacyjny 400x200 di. 1270

Kolano 400x200

Kanatl wentylacyjny 400x200 di. 570

Troéjnik 400x200/400x200/ 125 di. 200/50 z kolanem (J125
Kanatl wentylacyjny 400x200 di. 210 (montaz)
Kanat wentylacyjny 400x200 dt. 400

Troéjnik 400x200/400x200/350x200 dt. 550/ 50
Ksztattka przejsciowa 400x200/ 160

Kanatl wentylacyjny @160 di. 1100

Tréjnik B¥160/ D160/ 3125

Kanat wentylacyjny @160 dt. 2100

Kanal wentylacyjny &160 di. 1050

Redukcja @160/3125

Kanat wentylacyjny ©125 dt. 1850

Kolano @125

Kanat wentylacyjny @125 di. 600 z przepustnica
jednoptaszczyznowa 125

Kolano @125

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

O R PR R R R R R R NOR RN R R

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

N R R R R WR R R RBRSB 9 R R R 2 0 R R0 2 o5

szt.

szt. 4
szt. 6
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61/N1
62/N1
63/N1
64/N1
65/N1
66/N1

67/N1
68/N1
69/N1
70/N1
71/N1
72/N1
73/N1

74/N1
75/N1
76/N1
77/N1
78/N1
79/N1

Wywiew:
1/W1

2/W1
3/W1
4/W1
5/W1
6/W1
7/W1
8/W1
9/W1
10/W1
11/W1
12/W1
13/W1
14/W1
15/W1
16/ W1
17/W1
18/W1

Anemostat nawiewny A-125
Kanatl wentylacyjny &3125 di. 550
Kanal wentylacyjny 3125 dt. 1650
Trojnik &125/125 /125
Kanal wentylacyjny 125 d}. 770 (montaz)
Kanatl wentylacyjny 350x200 di. 320
350x200 dt. 1800

Trojnik 350x200/350x200/ @125 dt. 250/200
Tréjnik 350x200/350x200/350x200 dt. 500/50
Ksztattka przejsciowa 350x200/ 3200
Kanal wentylacyjny 3200 dt. 1280
Kolano @200
Kanatl wentylacyjny 3200 dt. 4100
Kanatl wentylacyjny @200 di. 4900

(200 dt. 400

(200 di. 1300

(200 dt. 790
Kanat wentylacyjny 3200 z otworem na kratke 425x75 di. 260
Kratka wentylacyjna z przepustnica 425x75
Kanatl wentylacyjny ©200 di. 630
Redukcja 3200/2160
Kanat wentylacyjny ©160 di. 2210
Kanat wentylacyjny 3160 z otworem na kratke 425x75
dt. 260 z koricowka zaslepiong

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

Wywiewnik sufitowy perforowany dwustronny wielkos¢ 160 + skrzynka

rozprezna V = 250 m3

Kanal wentylacyjny 125 dt. 700 z przepustnica jednoptaszczyznowa

Kolano@125

Kanal wentylacyjny 125 dt. 1700
Dyfuzor 125/200

Tréjnik ¥200/ 200/ 125

Kanatl wentylacyjny @200 di. 1250
Dyfuzor 3200/ 250

Troéjnik B250/ 250/ 125

Kanal wentylacyjny 3250 dt. 1450
Dyfuzor 250/ 280

Troéjnik 9280/ 280/ 125

Kanat wentylacyjny @280 dt. 4250

Luk wentylacyjny 107° @280

Kanat wentylacyjny ©280 dt. 1820

tuk wentylacyjny 163° 3280

Kanat wentylacyjny ©280 di. 330 (montaz)
Ksztaltka przejsciowa ©280/400x200 dt. 300

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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19/W1

20/W1
21/W1
22/W1
23/W1
24/W1
25/W1
26/W1
26a/W1
27/W1
27a/W1
27b/W1
28/W1
29/W1
30/W1
31/W1
32/W1
33/W1
34/W1
35/W1
36/W1
37/W1
38/W1
38a/W1
39/W1
40/ W1
41/W1
42/W1
43/W1
44/ W1
45/W1
46/ W1
47 /W1
48/ W1
49/W1

50/ W1
51/W1
52/W1
53/W1
54/ W1
55/ W1
56/ W1
57/ W1

Kolano 200x400 z wydluzonym ramieniem dt. 600
Kolano 200x400 z wydtuzonym ramieniem dt. 400
Kolano 400x200

Kanatl wentylacyjny 400x200 di. 760

Kanat wentylacyjny 400x200 di. 500

Kolano 200x400

Kanat wentylacyjny 400x200 dt. 500 (montaz)
Czwo6rnik 400x200/400x200/224 /2125 dt. 430/21/100
Kolano 3125

Anemostat wywiewny A-125

Kanal wentylacyjny 3125 dt. 2000

Kanat wentylacyjny @125 dt. 1650

Kanal wentylacyjny 125 dt. 700

Trojnik @125/ 125 /125

Kanatl wentylacyjny 3224 dt. 740

Kolano 224

Kanatl wentylacyjny 224 dt. 1110

Kanatl wentylacyjny &¥224 di. 500

Kanatl wentylacyjny 3224 dt. 1030

Troéjnik @224 /@224 /3125

Dyfuzor ¥200/224

Kanat wentylacyjny @125 z przepustnica jednoptaszczyznowa di. 730
Kolano 3200

Kanatl wentylacyjny @200 di. 2850

Kanatl wentylacyjny 3200 dt. 2000

Kanatl wentylacyjny @200 di. 2230

Kanal wentylacyjny 3200 dt. 3100

Kanatl wentylacyjny @200 di. 1620

Kanal wentylacyjny 3200 dt. 1840

Kanat wentylacyjny 3200 z otworem na kratke 425x75 di. 260
Kratka wentylacyjna z przepustnica 425x75
Kolano 200

Kanal wentylacyjny 3200 dt. 800

Dyfuzor 160/ 200

Kanal wentylacyjny 3160 dt. 2200

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

Kanat wentylacyjny 3160 z otworem na kratke 425x75 di. 260 z koricowka

zaslepiona

Kanatl wentylacyjny 400x200 di. 5000 (montaz)
Kolano 200x400

Kolano 400x200

Kanatl wentylacyjny 400x200 di. 3850

Kanal wentylacyjny 400x200 di. 2000 (montaz)
Kanat wentylacyjny 400x200 dt. 750

Ksztattka przejsciowa 400x200/821x440 di. 400
Ksztaltka przejsciowa 821x440/50x200 dt. 500

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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58/W1 bLuk wentylacyjny segmentowy 550x200 130° szt. 2
59/W1 Kanatl wentylacyjny 550x200 di. 720 szt. 1
60/W1 Kolano 200x550 szt. 1
61/W1 Kanatl wentylacyjny 550x200 di. 7000 (3x2000 + 1000 - montaz) szt. 1
62/W1 Kanat wentylacyjny 550x200 dt. 6200 szt. 1
63/W1 Kolano 200x550 szt. 1
64/W1 Kolano 550x200 szt. 2
65/W1 Kanatl wentylacyjny 550x200 di. 1950 szt. 1
66/ W1 Kanat wentylacyjny 550x200 dt. 14000 prowadzony po elewacji w obudowie wg
projektu architektonicznego szt. 1

Uwaga: wyrzutnia wg projektu architektury.

Kanaty do wykorzystania na budowie dn125 di 2,0m
dn200 dt. 2,0m
dn160 di. 2,0m
Podwieszenia - podparcia kanatéw specjalistycznych firm wg. zapotrzebowania.

Wszystkie kanaly prowadzone nad dachem nalezy izolowac¢ cieplnie matami z welny skalnej

gr. 100mm w plaszczu aluminiowym oraz przewidzie¢ szczelng obudowe z blachy
ocynkowanej. Miejsca puste w obudowie wypelni¢ welng mineralng lub pianka.

Wszystkie kanaty wentylacyjne okragle przewidziano wg. Spiro System - prostokatne z

blachy ocynkowane;.

Uklad NW2

Nawiew:

1/N2 Czerpnia powietrza 3250 z montazem do kanatu
2/N2 Kolano 3250

3/N2 Kanatl wentylacyjny @250 di. 1500

4/N2 Kanal wentylacyjny 3250 d}. 300 (montaz)

5/N2 Kanatl wentylacyjny @250 di. 300 (montaz)

6/N2 Kanal wentylacyjny 250 dt. 250

7/N2 Euk wentylacyjny @250 150°

8/N2 Kanal wentylacyjny 250 dt. 830

9/N2 Ksztattka przejéciowa 3250/ 685x288 di. 450
10/N2 Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana w skladzie:

—  filtr powietrza DEU5

—  nagrzewnica wodna Q=12,1 KW - woda grzewcza 80/60°C w komplecie

z przynaleznym zespotem przylaczeniowym
—  wentylator V=1000m?3/h (nawiew)

N=0,38 KW (nawiew/wywiew)

U=230V - przemiennik czestotliwosci
—  przepustnica

—  polaczenia elastyczne

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

N R R R R R R s R

—  przynalezna automatyka z zabezpieczeniem przeciwzamarzaniowym

dobér zgodny z Rozporzadzeniem KE 1253 /2014
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Obudowa centrali wykonana z paneli PUR (30mm) obustronnie pokrytych
blacha stalowa

Zabezpieczenie antykorozyjne obudowy -Aluzynk AZ 150.

Odpornoé¢ na korozje powyzej 2400h

Wspotczynnik przenikania ciepta dla obudowy K=0,6W/m2K (T2-PN EN

1886:2008)
Wspotczynnik mostkéw ciepta -Kb-0,69 ( TB2-PN EN 1886: 2008) kpl. 1

11/N2 Kanat wentylacyjny ©250 dt. 2000 szt. 1
12/N2 Kanatl wentylacyjny 3250 dt. 1410 szt. 1
13/N2 Kolano 3250 szt. 1
14/N2 Kanatl wentylacyjny 3250 dt. 2930 szt. 1
15/N2 Kanal wentylacyjny 250 z otworem na kratke ©160 di. 300 szt. 2
16/N2 Kratka wentylacyjna @160 z przepustnicg szt. 3
17/N2 Redukcja @250/ @200 szt. 1
18/N2 Kanal wentylacyjny 3200 dt. 4900 szt. 1
19/N2 Kanatl wentylacyjny @200 z otworem na kratke ©160 di. 300 szt. 1
20/N2 Troéjnik ©200/ 200/ 80 szt. 1
21/N2 Redukcja €200/ @160 szt. 1
22/N2 Kanal wentylacyjny 160 dt. 4400 + 1850 szt. 1
23/N2 Kanal wentylacyjny @160 z otworem na kratke @80 di. 300 szt. 1
24 /N2 Kratka wentylacyjna @80 z przepustnicg szt. 1
24a/N2 Tréjnik @160/ 160/ 125 szt. 1
25/N2 Redukcja @160/ 3125 szt. 1
26/N2 Kanat wentylacyjny ©125 mb 15,5
27/N2 Kanat wentylacyjny 3125 z otworem na kratke 380 dt. 300

(2+2 z koricowka zaslepiong) szt. 4
28/N2 Kratka wentylacyjna @80 z przepustnicg szt. 5
29/N2 Przepustnica jednoplaszczyznowa 3125 szt. 1
30/N2 Kanal wentylacyjny @380 dt. 4000 szt. 1
31/N2 Kolano 125 szt. 2
Wywiew:
1/W2 Kratka wentylacyjna @160 z przepustnicg szt. 3
2/W2 Kanal wentylacyjny ©¥200 z otworem na kratke 3160 di. 300 szt. 2
2a/W2 Kanat wentylacyjny @160 z otworem na kratke 160 dt. 300

z konricéwka zaslepiona szt. 1
3/W2 Kanatl wentylacyjny 3160 dt. 2750 szt. 1
4/W2 Dyfuzor @160/ @200 szt. 1
5/W2 Kanat wentylacyjny €200 dt. 7600 szt. 1
6/W2 Przepustnica jednoplaszczyznowa 200 szt. 2
7/W2 Dyfuzor 3200/ ©&250 szt. 1
8/W2 Tréjnik @250/ 250/ 250 szt. 1
9/W2 Kanat wentylacyjny 200 dt. 460 szt. 1
10/ W2 Troéjnik 200/ 200/ 80 szt. 1
11/ W2 Dyfuzor 3160/ 200 szt. 1
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12/W2 Kanal wentylacyjny 160 mb 7,5
13/W2 Kolano 160 szt. 1
14/ W2 Kanal wentylacyjny 3200 z otworem na kratke @80 dt. 300 szt. 1
15/W2 Kratka wentylacyjna 80 z przepustnica szt. 13
16/ W2 Kanal wentylacyjny 3160 z otworem na kratke 80 dt. 300 szt. 3
17/W2 Tréjnik D160/ 3160/ D80 z kréccem I80 di. 200 szt. 2
18/W2 Tréjnik 9160/ 160/ 80 szt. 1
19/W2 Kanatl wentylacyjny &3800 di. 1000 szt. 1
20/ W2 Dyfuzor J125/160 szt. 1
21/W2 Trojnik @125/125 /80 z kréécem I80 di. 200 szt. 3
21la/W2 Trojnik B125/125/80 (1+1 z koricowka zaslepiong) szt. 2
22/W2 Kanat wentylacyjny 125 di. 5800 szt. 1
23/W2 Kanal wentylacyjny @80 dt. 1200 szt. 2
24/W2 Kanat wentylacyjny @250 dt. 650 szt. 1
25/W2 Dyfuzor 250/ 3315 szt. 1
26/ W2 Wentylator wywiewny osiowy - kanatowy

wielkosc¢ 315; sprez 250 Pa

V=1120m3/h

N =180W

U =230V szt. 1
27/W2 Ttumik akustyczny @315 di. 600 szt. 1
28/ W2 Ksztattka podlaczeniowa @315/ @310

(doktadny wymiar kanalu sprawdzi¢ na montazu) szt. 1

Kanaly do wykorzystania na budowie: dnl160 di. 2,0m

dn250 di. 2,0m

dn125 di 2x2,0m

dn200 di. 2,0m
Podwieszenia - podparcia kanatéw specjalistycznych firm wg. zapotrzebowania.
Wszystkie kanaly prowadzone na zewnatrz nalezy izolowac cieplnie matami z welny skalnej
gr. 100mm w plaszczu aluminiowym oraz przewidzie¢ szczelng obudowe z blachy
ocynkowanej. Miejsca puste w obudowie wypelni¢ welna mineralng lub pianka.
Wszystkie kanaty wentylacyjne przewidziano wg. Spiro System .

Uklad W3
1/W3 Kolano 125 szt. 2
2/W3 Anemostat wywiewny A-125 szt. 4
3/W3 Trojnik @125/ D125/ 9125 szt. 1
4/W3 Kanat wentylacyjny @125 dt. 3440 szt. 1
5/W3 Trojnik @125/ D125/ D125 szt. 2
6/W3 Wentylator osiowy kanatowy 250
V=250m3/h; N=170W; U=230V szt.1
7/W3 Kolano 3125 szt.1
8/W3 Kanat wentylacyjny @125 di. 1000
( montaz - wlaczenie do kanalu grawitacyjnego) szt. 1
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Uklad nawiew/wywiew NW4

Nawiew:

1/N4 Kratka wentylacyjna 140x200 szt.4
2/N4 Kanat wentyl. 140x200 ( przepust przez Sciane ) szt.2
Wywiew:

1/W4 Wywietrzak dachowy DN250 wraz z podstawa dachowa

oraz kratka (3250 kpl.2

Uklad wywiewny W5

1/W5 Wentylator kanalowy wywiewny

Vmin=150m3/h; N=72W, U=230V szt.1
2/W5 Kanatl wentylacyjny 3125 dt. 3000 + kolano 125

( montaz - wlaczenie do kanalu grawitacyjnego) kpl. 1

3/W5 Wentylator kanalowy wywiewny

Vmin=200m3/h; N=72W, U=230V szt.1
4/W5 Wentylator kanalowy wywiewny

Vmin=120m3/h; N=72W; U=230V szt.1

Elementy wentylacyjne w mieszkaniach lokatorskich

1/Wé Wentylator kanatowy wywiewny
Vmin=100m3/h; N=72W, U=230V szt.16
e Kratka wyciagowa wentylacji grawitacyjnej 140x20
V=50m3/h szt.24

Wentylacja $mietnika
e Kratka wentylacyjna @200 szt.1
o Kanat wentylacyjny 200
( montaz - dlugos¢ kanalu sprawdzi¢ na montazu )
- kanat w izolacji i obudowie mb. 23
e  Wentylator dachowy 3200 na podstawie tlumigcej 200
V =400m3/h; sprez . min 150Pa; N=303W; U=230V kpl.1
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