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1. KARTA PROJEKTU 
Nazwa opracowania:  

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI, 
PRZEBUDOWY I ADAPTACJI BUDYNKU MIESZKALNO – USŁUGOWEGO  

W BIELSKU – BIAŁEJ, PL. RYNEK 11 ( DAWNIEJ UL. RYNEK 11; DZ.282 )  
PT. „ PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO BUDYNKU PRZY  

UL. RYNEK 11 W BIELSKU – BIALEJ” 
Inwestor: MIASTO BIELSKO – BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU – BIAŁEJ 

   43 – 300 BIELSKO – BIAŁA, Pl. Ratuszowy 1 

 

Firma Szafron Szendzielorz Projekt oświadcza, że projekt niniejszy wykonany zgodnie 

z umową zawartą z Inwestorem, jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, 

co stwierdzono na stronach tytułowych podpisami osób odpowiedzialnych za wykonanie 

dokumentacji projektowej. 

ZESTAWIENIE TOMÓW OPRACOWANIA 

PROJEKT BUDOWLANY: 

— TOM I– PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, INWENTARYZACJA, 

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE; 

— TOM II -  ARCHITEKTURA 

— TOM III - KONSTRUKCJA  

— TOM IV- INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 

— TOM V- INSTALACJE WOD. – KAN. 

— TOM VI- INSTALACJE WENTYLACJI 

— TOM VII- INSTALACJA  C.O. 

PROJEKT WYKONAWCZY: 

— TOM I - ARCHITEKTURA 

— TOM II– KONSTRUKCJA 

— TOM III -INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 

— TOM IV- INSTALACJE WOD. – KAN. 

— TOM V- INSTALACJE WENTYLACJI 

— TOM VI - INSTALACJA  C.O. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje:  

TOM IV -   INSTALACJE  WOD - KAN.  
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest „Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, 

przebudowy i adaptacji budynku mieszkalno – usługowego w Bielsku – Białej, Pl. Rynek 11  

( dawniej ul. Rynek 11, dz. 282 ), pt. „Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy  

ul. Rynek 11 w Bielsku – Białej”. 

Przedmiotem niniejszego tomu opracowania są wewnętrzne instalacje wodociągowe i 

kanalizacyjne  w budynku. 

Zakres opracowania obejmuje:  

− rozwiązanie instalacji wodociągowej wody zimnej w budynku; 

− rozwiązanie instalacji CWU ( ciepłej wody użytkowej dla celów bytowo – 

gospodarczych ); 

− rozwiązanie  instalacji kanalizacji sanitarnej  w budynku; 

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Umowa z Inwestorem. 

2. Uzgodnienia z Inwestorem, 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 

75, poz. 690) z późniejszymi zmianami; 

4. „Projekt Remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej” z 

2007 roku opracowany przez firmę KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak,  

K. Marek , 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8. 

5. Inwentaryzacja obiektu wykonana przez firmę KAPPA GM Spółka Cywilna 

6. Karta Posesji ul. Rynek 11/ Pankiewicza 7 Kwartał „B”, opracowanie: mgr inż. arch. 

Marek Cempel oraz mgr inż. arch. Andrzej Cyganowski. 

7. Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków na podstawie notatki z dnia 22.10.2018 r. 

8. Uchwała nr PS.843.3.35.2018 Powiatowej Społecznej rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. 

9. Wypis i wyrys z MPZP Bielskiej Starówki zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej 

Nr LIII/749/98 z dnia 10.02.1998 r.; ogłoszonego  w Dzienniku Urzędowym 

województwa bielskiego Nr 4/98 z dnia 17.03.1998r;  
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10. Warunki techniczne zapewnienia dostawy wody, odprowadzenia ścieków oraz wód 

opadowych z budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Rynek 11 ( działka nr 282) 

w Bielsku – Białej podlegającego modernizacji oraz przebudowie, wydane przez 

Przedsiębiorstwo AQUA Sp. z o.o. w Bielsku – Białej, pismem nr 

TT/P/01678/2018/W z dn. 16.10.2018r; 

11. Pozostałe akty prawne i normy regulujące projektowanie i budownictwo. 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

3.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU  
Obiekt objęty opracowaniem składa się z budynku głównego, zabudowanego dziedzińca  

( którego część stanowi była sala koncertowa) i podwórka. Budynek główny to 

modernistyczna kamienica z 1912 r., murowana, o 6 kondygnacjach ( z półpiętrem w 

szczycie ), z dachem krytym  blachą.  Budynek leży na obszarze wpisanym do rejestru 

zabytków pod nr A-1/76 – układ urbanistyczny Bielska i jest wpisany do rejestru zabytków 

pod nr  A/382/12 (wpis z 2012 r.). 

Bryła obiektu w układzie pawilonowo-skrzydłowym, pawilon południowy, za nim korpus 

pozorny z którego wyprowadzono dwa skrzydła: wschodnie i zachodnie odsunięte od 

krawędzi do środka. Zabudowa dziedzińca zwieńczona jednospadowym dachem 

pulpitowym. 

Budynek będzie pełnił funkcje mieszkalno – usługową. Na piętrach I – III  przewiduje się po 

2 mieszkania, o powierzchni ok. 90 m2 każde,  składające się z 3 pokoi mieszkalnych, kuchni 

z jadalnią, łazienki i przedpokoju. Na IV piętrze zaprojektowano również 2 mieszkania – 

jedno o powierzchni 95 m2 składające się z 4 pokoi ( w tym jeden na antresoli ), kuchni z 

jadalnią, łazienki i przedpokoju i drugie – o powierzchni  71 m2 składające się z 2 pokoi, 

garderoby, kuchni z jadalnią, łazienki i przedpokoju. 

Na parterze przewiduje się 2 lokale usługowe. Lokal nr 1 będzie się składał z 2 sal 

klubowych z których jedna wyposażona będzie w scenę z kulisami i zapleczem, toalet 

ogólnodostępnych, zapleczy sanitarnych dla personelu oraz bufetu z zapleczem i 

pomieszczeniami gospodarczymi. W lokalu nr 2,   zaprojektowano pomieszczenie usługowe 

z zapleczem sanitarno – higienicznym oraz pomieszczenie gospodarcze. Dostęp do obu 

lokali  jest możliwy bezpośrednio z płyty Rynku istniejącymi wejściami. 

W piwnicy przewiduje się  pomieszczenia techniczne tj. wymiennikownię, pomieszczenie 

przyłącza wody, przyłącza RTV, przyłącza telekomunikacyjnego oraz komórki lokatorskie a 

także wolne pomieszczenia piwniczne. 
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Poddasze kamienicy pozostanie nieużytkowe. 

W zakresie instalacji sanitarnych wod - kan. przewiduje się wyposażenie budynku w 

instalacje:- 

- wodociągową wody zimnej,  

-  ciepłej wody użytkowej, 

-  kanalizacji sanitarnej, 

 

3.2. INSTALACJA  WODOCIĄGOWA  

3. 2. 1. Obliczenia  

Zapotrzebowanie  wody do celów  bytowo – gospodarczych  - średnio-dobowe obliczono na 

podstawie norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.02.2002 r w 

sprawie przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. nr 8/2002 ). 

Rozporządzenie przewiduje zużycie wody  dla następujących rodzajów odbioru: 

- mieszkania wyposażone w instalację wodociągową i kanalizacyjną – 100 l / d * M; 

- kawiarnie, kluby,  – 25 l /d x konsument. 

Średnio – dobowe zużycie wody w budynku, obliczone na podstawie powyższych danych i 

przewidywanej ilości osób przebywających w obiekcie , wynosi: 

Q w śrd = 4825 l/d = 4,83 m3/d. 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody obliczono wg wzoru: 

Q hmax = Q dmax/ T  * Nhmax =6272,5 / 24 * 3,05 = 797,8 l/h  = 0,22 l/s 

 

Maksymalne, sekundowe zapotrzebowanie wody i odpływ ścieków sanitarnych obliczono 

na podstawie norm jednostkowych dla poszczególnych punktów czerpalnych ( wg PN-B – 

01706 i PN-B-01707 ). 
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Urządzenie 
Ilość urządzeń   

zimna 
woda 

ciepła woda Ścieki 

piwnica parter 
I 

piętro 
II 

piętro 
III 

piętro 
IV 

piętro 
suma 

urządzeń 
qj 

Q 
urz 

qj Qurz 
Aws 
jedn 

Aws 

Umywalka   7 2 2 2 2 15 0,07 1,05 0,07 1,05 0,5 7,5 
Wanna     2 2 2 2 8 0,15 1,20 0,15 1,20 1,0 8,0 
Natrysk   1         1 0,15 0,15 0,15 0,15 1,0 1,0 

Zlewozmywak   5 2 2 2 2 13 0,07 0,91 0,07 0,91 1,0 13,0 
WC    4 2 2 2 2 12 0,13 1,56   0,00 2,5 30,0 

Pralka     2 2 2 2 8 0,25 2,00   0,00 1,0 8,0 
Zawór 

czerpalny 
DN15 

1 3         4 0,15 0,60 0,15 0,60   0,0 

Zmywarka   1 2 2 2 2 9 0,15 1,35   0,00 1,0 9,0 
Pisuar   1         1 0,30 0,30   0,00 0,5 0,5 
Wpust 

podłogowy 
DN50 

3 3         6   0,00   0,00 1,0 6,0 

Zlew 
gospodarczy 

  1         1 0,15 0,15 0,15 0,15 1,5 1,5 

Σ Qn 9,27 ΣQnCWU 4,06 
Σ 

Aws 
84,5 

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody do celów bytowo – gospodarczych obliczono wg w/w 

normy wg wzoru  dla budynków mieszkalnych: 

Qw obl =  1,71 l/s 

Przepływ ten posłużył do wyznaczenia średnicy przewodu głównego wody zimnej dla 

projektowanej instalacji, która wynosi DN40 (Ø50).  

3. 2. 2. Usytuowanie projektowanej instalacji 

Modernizowany budynek zasilany będzie w wodę, zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez  Przedsiębiorstwo AQUA S.A z Bielska - Białej, z istniejącego przyłącza 

wodociągowego Ø50 PE poprzez istniejący węzeł wodomierzowy z wodomierzem  DN20.  

Węzeł wodomierzowy zlokalizowany jest w piwnicy,  pomieszczeniu nr P-0.17. 

W pomieszczeniu wodomierza, w celu uniknięcia zalania wodą, zaprojektowano wpust 

podłogowy z odprowadzeniem do istniejącego wylotu kanalizacji sanitarnej z budynku. 
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W mieszkaniach   przewidziano opomiarowanie zużycia zimnej i ciepłej wody.  

W miejscach odejścia instalacji od pionów do poszczególnych węzłów sanitarnych 

zaprojektowano zamontowanie zestawów wodomierzowych dla  zimnej i ciepłej wody, 

składających się z zaworów odcinających kulowych o odpowiedniej średnicy oraz 

wodomierzy jednostrumieniowych DN15. 

Rozprowadzenie wody po budynku odbywać się będzie głównym przewodem 

wodociągowym, o średnicy Ø40 (  DN32 ), prowadzonym pod stropem piwnicy . Z tego 

przewodu wyprowadzonych będzie 6 pionów zasilających  wyższe kondygnacje budynku 

kamienicy. Piony  Pw3 i Pw5  poprowadzone będą przez wszystkie kondygnacje i z nich 

zasilane będą punkty czerpalne w mieszkaniach.  Piony Pw1 i Pw2 przewidziano do 

doprowadzenia wody do toalet ogólnodostępnych i  do łazienki personelu na parterze.  Pion 

Pw4 zasilać będzie zaplecze higieniczno – sanitarne lokalu usługowego nr 2 oraz punkty 

czerpalne w pomieszczeniu porządkowym  na parterze.  Pion Pw6 zaprojektowano dla 

doprowadzenia wody do pomieszczeń bufetu i zmywalni  lokalu usługowego nr 1. 

Przewody wodociągowe w budynku prowadzone będą w bruzdach ściennych oraz w 

posadzce. 

Podejścia do poszczególnych punktów czerpalnych przewidziano lokalnie, w bruzdach 

ściennych przy każdym punkcie. 

3. 2. 3. Rozwiązania materiałowe i montażowe 

Wodomierze w mieszkaniach na odejściach zimnej i ciepłej wody dobrano  na podstawie 

zapotrzebowania wody obliczonego wg normy PN - B – 01706 i wytycznych opracowanych 

przez Przedsiębiorstwa wodociągowe  w związku z wycofaniem obowiązku  stosowania 

normy.   Dobrano wodomierze objętościowe, charakteryzujące się bardzo niskim progiem 

rozruchu oraz małym oporem przepływu zapewniając dużą dynamikę pomiarów.  

Wodomierze mają budowę modułową i są wyposażone w nadajnik impulsów.  

Wodomierze tego typu  wykonane są zgodnie z Dyrektywą 2004/22/EC Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przyrządów pomiarowych,  

odpowiadają wymaganiom norm  : PN-EN 14154:2005 Wodomierze;  OIML R49 :2004 i 2006 

– Wodomierze przeznaczone do pomiaru zimnej wody pitnej i wody ciepłej; posiadają 

certyfikat badania typu WE – dla wody zimnej i gorącej. 
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Przewiduje się zastosowanie wodomierzy skrzydełkowych, jednostrumieniowych  

JS 1,6-02 NK,  R100 w klasie metrologicznej H, o średnicy DN15, przepływie nominalnym  

Q3 = 1,6 m3/h, przyłączach gwintowych G  3/4”. 

Instalację wodociągową zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego wzmocnionych 

wkładką aluminiową - PE-X/Alu/PE-X. Dopuszcza się zastosowanie rur PP Stabi  

tj. wielowarstwowych stabilizowanych wkładką metalową. Rury należy łączyć za pomocą 

złączek zaprasowywanych  wykonanych ze stali nierdzewnej i brązu, odpornych na korozję, 

w zakresie średnic 16 – 63mm, o  zoptymalizowanym przepływie medium minimalizującym 

straty ciśnienia, umożliwiających wykonanie połączenia bez o-ringów, nie wymagających 

kalibracji przy połączeniach. 

Instalacja wodociągowa wykonana zostanie z materiałów NRO. Jako otuliny termoizolacyjne 

rur wodociągowych zaprojektowano wyłącznie materiały posiadające cechę 

nierozprzestrzeniających ognia (NRO).  

W miejscu przejść instalacji przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje 

przelotowe o średnicy o ok. 1,5 – 2 cm większej od średnicy rury przewodowej (z 

uwzględnieniem wymogów zabezpieczeń ochronnych ppoż).  Przestrzeń między tuleją a 

rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym.  

Instalacja wody zimnej zaizolowana będzie przeciwwilgociowo otuliną z pianki 

polietylenowej grubości 13mm. Izolacje wykonać jako szczelne łączone na klej 

dedykowanym produktem zgodnie z instrukcją producenta. Spinek i taśm używać tylko, 

jako rozwiązań tymczasowych przeznaczonych na czas schnięcia połączeń klejonych 

Na podejściach do poszczególnych urządzeń przewiduje się zainstalowanie zaworów 

kulowych odcinających. 

Wszystkie przepusty instalacyjne, przebiegające przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami stosownie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

Wykonaną instalację wody zimnej. należy poddać próbom szczelności zgodnie  z 

wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych”. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy 

przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację 

wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. 
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3.3. INSTALACJA CWU ( CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ  

3. 3. 1.  Obliczenia  

Zapotrzebowanie  ciepłej wody użytkowej obliczono wg zasad podanych w PN-B-01706. 

Średnio – dobowe zużycie wody wynosi: 

Q w śrd = 2,57 m3/d  = 0,14 m3/h = 0,039 l/s 

Q w max = 0,427 m3/h = 0,119 l/s 

Moc cieplna wymiennika C.W.U wynosi: 

N cwu śr=  G śr h * 277,7 = 7,36 kW. 

N cwu max=   G max h * 277,7 = 22,4 kW. 

 

3. 3.2 Usytuowanie projektowanej instalacji  

Przygotowanie CWU przewiduje się centralnie w dwufunkcyjnym węźle cieplnym.  

Instalację CWU zaprojektowano równolegle do instalacji zimnej wody. Do doprowadzenia 

wody na piętra I – IV tj. do mieszkań zaprojektowano dwa piony wodociągowe Pcw3 i Pcw5. 

Dla zasilania ogólnodostępnych toalet i łazienki dla personelu zaprojektowano piony Pcw1 i 

Pcw2 usytuowane przy wschodniej ścianie budynku. Z pionu Pcw4 doprowadzona będzie 

ciepła woda do punktów czerpalnych w pomieszczeniu zaplecza higieniczno – sanitarnego 

lokalu usługowego nr 2 na parterze.  Pion Pcw6 będzie zasilał bufet i zmywalnię w lokalu 

usługowym nr 1. 

Przewody główne oraz przewody doprowadzające wodę do poszczególnych punktów 

czerpalnych przewiduje się prowadzić równolegle do przewodów zimnej wody, w posadzce 

i bruzdach ściennych. W piwnicy przewody rozprowadzające prowadzone będą pod 

stropem. 

Podejścia do poszczególnych punktów czerpalnych należy prowadzić w bruzdach 

ściennych. 

3. 3. 3. Rozwiązania materiałowe i montażowe 

Zaprojektowano wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/Al./PEX w systemie ze 

złączkami zaprasowywanymi umożliwiający układanie rur w posadzkach i bruzdach 

ściennych.  

Na przewodach przewiduje się zamontowanie zaworów kulowych jako armatury 

odcinającej.   
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Wzdłuż ścian przewody prowadzone będą z zastosowaniem obejm i uchwytów 

pozwalających na zachowanie właściwej odległości od ścian i innych przewodów.  

Przejścia przez przegrody budowlane przewiduje się w tulejach ochronnych z rur PVC o 

średnicy o ok. 1,5 – 2 cm większej od średnicy rury przewodowej. Instalacja wody ciepłej 

będzie izolowana termicznie otulinami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej. 

Kompensacja przewodów realizowana będzie poprzez naturalne załamania instalacji. 

Wykonaną instalację należy poddać próbom szczelności zgodnie  z wymaganiami 

zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych”. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed 

zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie 

odpowietrzyć. 

3.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  

3. 4. 1.Obliczenia 

Ilość ścieków bytowo – gospodarczych odprowadzanych z projektowanych budynków - 

średnio-dobową obliczono na podstawie średnio – dobowego zużycia wody. 

Średnio – dobowa ilość ścieków wynosi: 

Q śc śrd =  4,59 m3/d. 

Maksymalny, sekundowy odpływ ścieków obliczono na podstawie norm jednostkowych dla 

poszczególnych przyborów sanitarnych. 

Qśc obl = 4,60 l/s 

 

3. 4. 2. Usytuowanie instalacji 

Odprowadzenie ścieków z budynku kamienicy zaprojektowano 5 pionami podłączonymi do 

dwóch poziomów poprowadzonych pod stropem piwnicy, które z kolei włączone będą do 

zbiorczego pionu Pk0 a ten podłączony do istniejącego wylotu kanalizacji sanitarnej z 

budynku. 

Poziomy od pionów Pk1 – Pk5 należy prowadzić pod stropem piwnicy,  ze spadkiem 

imin.=2% w kierunku pionu Pk0. Pion ten należy wprowadzić pod posadzkę piwnicy i 

podłączyć do istniejącego poziomu wychodzącego z budynku do zewnętrznej sieci 

kanalizacji sanitarnej  – jak przedstawiono na rysunkach rzutu piwnicy. 

 Poziomy wykonać z rur PVC SN8 o średnicy Dz 160mm.   

Piony zaprojektowano głownie przy ścianach, w szachtach instalacyjnych wykonanych z 

płyt g-k ( obudowa pionów ) oraz w ścianach. 
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Odpowietrzenia pionów wyprowadzić ponad dach, na wysokości min.1,0m i zakończyć 

rurami wentylacyjnymi.  

3. 4. 3. Rozwiązania montażowe 

Ścieki z poszczególnych przyborów odprowadzane będą rurami PVC poziomami i pionami 

umieszczonymi w posadzkach, ścianach, bruzdach i zabudowach oraz pod posadzką 

budynku.  

Piony kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC o średnicy 110 mm. Piony należy 

wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wentylacyjnymi. Odpowietrzenie instalacji 

wyprowadzić rurami Ø110 zakończonymi wywiewkami Ø110/160 ponad dachem.  

Ponad posadzką piony zaopatrzyć w rewizje.  

Wszystkie przybory zaopatrzyć w syfony wodne. 

Instalację zaprojektowano z rur PVC-HT popielatych. Instalację prowadzić łagodnymi 

łukami wykorzystując kolana i trójniki o kącie rozwarcia 45°. Jeżeli to możliwe nie stosować 

podłączeń 90° oraz typu T. 

Projektowane instalacje wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych” i wymaganiami technicznymi Cobrti Instal. 

Przejścia przez ściany fundamentowe wykonać w rurach osłonowych PVC. 

3.5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
Odprowadzenie wód opadowych z dachu kamienicy przewiduje się pozostawić tak jak w 

stanie istniejącym – rurami spustowymi włączonymi do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 

4. ARMATURA I PRZYBORY SANITARNE 

Jako baterie  umywalkowe w lokalach usługowych należy zastosować baterie stojące, 

samozamykające się z bocznym mieszaczem wody zimnej i gorącej. Regulacja temperatury 

wody ustawiana przez administratora obiektu. Czas wypływu wody ok. 10 sekund. 

Wandaloodporna - wyposażona w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku 

umyślnego zablokowania przycisku głowicy oraz w mechanizm zabezpieczający przed 

osadzaniem się kamienia. W zestawie dwa przyłącza elastyczne w oplocie stalowym oraz 

dwa zawory zwrotne 3/8”. 

Baterie umywalkowe w mieszkaniach – baterie stojące, ze stałą wylewką, o wysokości 13 cm, 

chromowane, wyposażone w regulator ceramiczny, z automatycznym korkiem, z głowicą 

ceramiczną 35mm, w komplecie z przyłączami elastycznymi 3/8” 



PROJEKT WYKONAWCZY 
 

  

13 

Bateria natryskowa – bateria z ceramicznym mieszaczem, z głowicą 40mm, o przepływie  

15 l/min., wyposażona w zestaw prysznicowy (słuchawka, wąż, uchwyt) i zestaw 

montażowy (mimośrody, rozety, uszczelki),  

Bateria wannowa – bateria wannowo- prysznicowa, jednouchwytowa, ścienna, mosiężna 

chromowana, o klasie przepływu „S”, ze stałą wylewką o zasięgu 168 mm, z ceramiczną 

głowicą, perlatorem. Przyłącza standardowe  - ½”. 

Baterie zlewozmywakowe: stojące, jednouchwytowe, do montażu jednootworowego, 

stalowe chromowane, z mieszaczem ceramicznym Ø 40 mm, z wylewką obrotową, z 

regulatorem strumienia wodyM24x1, o wysokości 334mm,z przyłączami elastycznymi 3/8”. 

Bateria do zlewu gospodarczego – bateria ścienna jednouchwytowa do komór 

gospodarczych, z ruchomą wylewką o zasięgu 219mm, a, z głowicą ceramiczną Ø35mm, o 

klasie przepływu „S”, o grupie akustycznej I, o wydatku max.19,8 l/min, przyłącza G ½”. 

Zawory pisuarowe:  samozamykające się zawory,  podtynkowe.  Czas wypływu wody ok. 6 

sekund. Wodooszczędne - przepływ ok. 7 l/min. Wandaloodporne, wyposażone w 

mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku 

głowicy . Okrągła rozeta wykonana ze stali nierdzewnej. Przyłącza 1/2". 

Zawory spłukujące do WC w lokalach usługowych i toaletach ogólnodostępnych – 

samozamykające się zawory, natynkowe, z płynną regulacją wypływu wody 0 – 12 sekund, o 

przepływie 1,2 l/s, wandaloodporne, wyposażone w mechanizm odcinający wypływ wody 

w przypadku zablokowania przycisku głowicy oraz w mechanizm zabezpieczający przed 

osadzaniem się kamienia, z okrągłą rozetą ze stali nierdzewnej, przyłącze ¾”. 

Zawory odcinające przed spłuczkami WC w mieszkaniach, na przyłączach do pralek, 

zmywarek – zawory kulowe, kątowe, 3/8”. 

Zawory ze złączkami do wężaDN15  -  zawór kulowy DN15 ( ½” ) PN16 ,  czerpalny ze 

złączką do węża, mosiężny niklowany, z dławikiem, z dźwignią stalową, wykonany zgodnie 

z normą PN-EN 13828; 

Zlewozmywaki : wpuszczane w blat, jednokomorowe z ociekaczem, wykonane ze stali 

szlachetnej typu jedwab, z zestawem odpływowym i syfonem w komplecie, o wymiarach 

gabarytowych 1200mm x 600mm, o wymiarach komory 354mm x 400mm x 150mm. 

Muszle ustępowe– ceramiczne, wiszące, z powloką antybakteryjną, zamontowane na 

stelażach podtynkowych, ze spłuczkami;  
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Muszle pisuarowe -  bez pokrywy, z dopływem osłoniętym, bez rantu spłukującego, do 

podłączenia 1/2", w komplecie dysza spłukująca, zestaw do doprowadzenia wody, zawór 

pionowy z ceramiczną osłoną Ø 72 mm, syfon butelkowy Ø 32 mm i mocowania, do 

montażu na stelażu podtynkowym; 

Umywalki: ceramiczne,  białe,  z otworem na baterię,  z niecką na środku, szkliwione od 

spodu, o wymiarach : długość  450 mm, szerokość: 360 mm i wysokość: 195mm. 

Wpusty podłogowe – z tworzywa sztucznego PP, z syfonem,  o wysokości zamknięcia 

wodnego 50mm, z pokrywą ochronną na czas zabudowy, z dociskowym kołnierzem 

uszczelniającym, o przepustowości 1,8 l/s, o średnicy odpływu 50mm, o wymiarach kratki 

138mm x 138 mm, zgodne z normą PN EN 1253. 

Brodzik natrysku – brodzik półokrągły, akrylowy, ze zintegrowaną obudową i nogami, o 

wymiarach 90cm x 90 cm, o głębokości 6 cm, z odpływem 90mm, o wysokości całkowitej 17 

cm, w kolorze białym,   

Wanny – prostokątna, z akrylu sanitarnego, o wymiarach 150cm x 70 cm, biała, głębokość  

42 cm, wysokość z obudową 55,5 cm, pojemność 160 l, otwór odpływowy  z boku; 

Zlew gospodarczy -  komora gospodarcza prostokątna, ze stali nierdzewnej w wykończeniu 

gładkim, o wymiarach 43cm x 53 cm x 21cm, wisząca, grubość 0,08cm. 

 

5. UWAGI KOŃCOWE 

1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich 

informacji niezbędnych do rozpoczęcia robót. Ma on obowiązek zapoznać się z pełną 

dokumentacją i zgłosić wszelkie uwagi,  opuszczenia i proponowane zmiany do 

Projektanta. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  

w dokumentacji, a o ich wykryciu niezwłocznie poinformować Projektanta przed 

rozpoczęciem prac. 

2. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne muszą być wykonane zgodnie z Polskimi 

Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Wszelkie 

zalecenia w nich podane, w dokumentach związanych i przywołane w bibliografii są 

obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku braku aktualnych Polskich Norm 

obowiązujące są wymagania podane w normach archiwalnych i normach 

branżowych BN. 
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3. Wszystkie proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać 

stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z 

normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty tak, aby spełniać 

obowiązujące przepisy.  

4. Wszystkie zmiany w zakresie stosowania zamiennych materiałów, technologii, zmian 

trasy czy korekt posadowienia przewodów należy uzgadniać z projektantem. 

5. Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności 

wskazanego przez Inwestora przedstawiciela. 

6. Przebicia oraz lokalizacja projektowanych wywiewek kanalizacyjnych oznaczono na 

rzucie dachu . 

7. Prace instalacyjne wykonywać równolegle z budowlanymi, 

8. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić wszystkie wymiary, 

odległości na budowie, 

9. Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wykonać 

zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą 

posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności i/lub atesty / aprobaty techniczne / 

świadectwa dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszą być 

zainstalowane zgodnie z warunkami określonymi w tych dokumentach i instrukcjach 

montażu, 

10. Rurociągi prowadzone w budynku należy podwiesić do stropu uchwytami w sposób 

zabezpieczający łatwy dostęp do rurociągów. Uchwyty w zależności od średnicy rury 

przewodowej należy montować zgodnie z wytycznymi producenta . Konstrukcja 

uchwytu powinna zapewnić swobodne przesunięcie rur. Rurociągi prowadzone w 

pomieszczeniach po ścianach należy prowadzić w bruzdach lub w przestrzeni 

pomiędzy ścianą właściwą a gips-kartonową. 

11. Przed oddaniem instalacji wody do eksploatacji wykonać należy próbę szczelności i 

wytrzymałości oraz dezynfekcję rurociągów, zgodnie z normą PN-B-10725 i 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

12. Dokładna lokalizacja przyborów sanitarnych według projektu architektonicznego. 

13. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagają akceptacji Projektanta i 

Inwestora. realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialności 

za projektowany i realizowany obiekt i przenosi tę odpowiedzialność na wykonawcę. 
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14. Dopuszcza się zastosowanie materiałów/ urządzeń innych niż wymienione w 

niniejszym opracowaniu, spełniające założone parametry projektowe 

6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI  Z.W.U. 
1 Rura PE Ф20x 2,8mm m 19 
2 Rura PE Ф25 x 2,8mm m 105 
3 Rura PE Ф32x3,0mm m 45 
4 Rura PE Ф40x3,7mm m 35 
5 Kolano PE 90º Ø20 szt. 30 
6 Kolano PE 90º Ø25 szt. 120 
7 Kolano PE 90º Ø32 szt. 4 
8 Kolano PE 90º Ø40 szt. 10 
9 Trójnik PE Ø25/25mm szt. 60 
10 Trójnik PE Ø32/25mm szt. 10 
11 Trójnik PE Ø32/32mm szt. 10 
12 Trójnik PE Ø40/32mm szt. 2 
13 Redukcja PE Ø25/20 szt. 8 
14 Redukcja PE Ø32/20 szt. 4 
15 Redukcja PE Ø32/25 szt. 8 
16 Redukcja PE Ø40/32 szt. 3 
17 Redukcja PE Ø50/40 szt. 1 
18 Zawór ze złączką do węża DN15 szt. 4 
19 Wodomierz skrzydełkowy JS-1,6-02NKT30 DN15 szt. 16 
20 Zawory kulowe przy wodomierzu DN15 szt. 32 
21 Baterie umywalkowe w lokalach usługowych szt. 7 
22 Baterie umywalkowe w mieszkaniach szt. 8 
23 Baterie zlewozmywakowe szt. 13 
24 Zawór DN 15 do zmywarek i pralek szt. 17 
25 Zawór DN 15 do spłuczki WC szt. 8 
26 Zawór spłukujący do WC podtynkowy DN15 szt. 4 
27 Zawór spłukujący do pisuaru szt. 1 
28 Bateria natryskowa szt. 1 
29 Bateria wannowa szt. 8 
30 Bateria zlewu gospodarczego szt. 1 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI  C.W.U. I CYRKULACJI 

1 Rura PE Ф16 m 140 

2 Rura PE Ф20x 2,8mm m 60 

3 Rura PE Ф25 x 2,8mm m 15 

4 Rura PE Ф32x3,0mm m 10 

5 Kolano PE 90º Ø16 szt. 140 

6 Kolano PE 90º Ø20 szt. 20 

7 Kolano PE 90º Ø25 szt. 10 

8 Kolano PE 90º Ø32 szt. 5 

9 Trójnik PE Ø16/16mm szt. 40 

10 Trójnik PE Ø20/16mm szt. 10 

11 Trójnik PE Ø25/20mm szt. 10 

12 Trójnik PE Ø32/25mm szt. 5 

13 Redukcja PE Ø20/16 szt. 15 

14 Redukcja PE Ø25/20 szt. 5 

15 Redukcja PE Ø32/25 szt. 5 

16 Wodomierz skrzydełkowy JS-1,6-02NKT30 DN15 szt. 13 

17 Zawory kulowe przy wodomierzu DN15 szt. 26 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA KANALIZACJI 

L.P. OPIS J.M. ILOŚĆ 

1 Rura PVC do kanalizacji wewn. Ø110 m 150 

2 Rura PVC do kanalizacji wewn. Ø75 m 4 

3 Rura PVC do kanalizacji wewn.  Ø50 m 135 

4 Kolano PVC Ø50 45º szt. 140 

5 Kolano PVC Ø75 45º szt. 6 

6 Kolano PVC Ø110 45º szt. 60 
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7 Trójnik PVC Ø50/50 szt. 15 

8 Trójnik PVC Ø110/50 szt. 60 

9 Trójnik PVC Ø110/75 szt. 2 

10 Trójnik PVC Ø110/110 szt. 25 

11 Czyszczak szt. 7 

12 Muszla ustępowa kpl. 12 

13 Umywalka ceramiczna, z otworem na baterię, z syfonem, z kompletem przyłączy kpl. 15 

14 Brodzik półokrągły standard ze zintegrowaną obudową 90x90cm z syfonem i 
kompletem przyłączy 

kpl. 1 

15 Zlew jednokomorowy wpuszczany w blat  z syfonem i kompletem przyłączy kpl. 13 

16 Zlew gospodarczy kpl. 1 

17 Muszla pisuarowa wisząca, kpl. 1 

18 Zmywarka - zmywarki na piętrach I-IV wykazano dla wykonania podejść szt. 9 

19 
Wpust podłogowy z tworzywa sztucznego PP, z syfonem o średnicy odpływu 
50mm, 

szt. 6 

20 Wanna szt. 8 

21 Rura wywiewna Ø110/160 z kominikem wentylacyjnym Ø160 szt. 6 

22 Pralka - wykonano dla wykazania podejść szt. 8 
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7. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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NR. NAZWA POM. POSADZKA POW. PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA PIWNICY

P-0.1 POMIESZCZENIE PIWNICZNE posadzka betonowa 80,34

P-0.3 POMIESZCZENIE PIWNICZNE posadzka betonowa 51,71

P-0.4 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa 10,81

P-0.5 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa 16,17

P-0.6 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa 7,58

P-0.7 KORYTARZ - posadzka betonowa 43,37

P-0.8 KLATKA SCHODOWA - płytki gresowe / stopnice
lastriko 17,86

P-0.9 POM. NA ODPADY STAŁE - posadzka betonowa 12,92

P-0.10 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe 4,17

P-0.11 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe 3,78

P-0.12 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe 4,48

P-0.13 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe 6,13

P-0.14 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe 4,35

P-0.15 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe 4,29

P-0.16 WENTYLATORNIA - płytki gresowe 2,29

P-0.17 PO. PRZYŁĄCZ WODY - płytki gresowe 2,15

P-0.18 POM. PRZYŁĄCZA RTV - płytki gresowe 2,19

P-0.19 POM. PRZYŁĄCZA TEL. - płytki gresowe 2,22

P-0.20 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe 3,44

P-0.21 WYMIENNIKOWNIA - płytki gresowe 11,00

P-0.22 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe 6,68

P-0.23 KORYTARZ - płytki gresowe 25,57

POWIERZCHNIA PIWNICY 323.50

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY  - zabudowa z płyt GK i GKF

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU:

- wełna mineralna 15 cm

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIA SANITARNE

- - GRANICA PARCELI

1:50

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"
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i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu
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INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT PIWNICY

IS - 01
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PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW. PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 26.20

0-0.1 SIEŃ płytki ceramiczne 7,74

0-0.2 KLATKA SCHODOWA - płytki ceramiczne 18,46

LOKAL USŁUGOWY NR 1 327.48

0-11a.1 SALA KLUBOWA - parkiet/płytki ceram. 69,98

0-11a.2 KOMUNIKACJA - płytki ceramiczne 22,36

0-11a.3 ZAPLECZE HIG-SAN
PERSONELU - płytki ceramiczne 3,15

0-11a.4 ŁAZIENKA PERSONELU - płytki ceram. 3,85

0-11a.7 WC MĘSKI - płytki ceram. 3,87

0-11a.8 WC NPS/DAMSKI - płytki ceramiczne 5,61

0-11a.9 SALA KLUBOWA parkiet 81,49

0-11a.10 PODWÓRKO kostka granitowa 18,90

0-11a.11 SCENA Z KULISAMI parkiet 25,81

0-11a.12 ZAPLECZE SCENY płytki ceramiczne 23,73

0-11a.13 POM. GOSPODARCZE płytki ceramiczne 5,68

0-11a.14 BUFET płytki ceramiczne 9,69

0-11a.15 ZMYWALNIA płytki ceramiczne 3,79

0-11a.16 KORYTARZ płytki ceramiczne 12,90

0-11a.17 ZAPLECZE BUFETU płytki ceramiczne 6,45

0-11a.18 WYDAWALNIA płytki ceramiczne 9,58

0-11a.19 PODGRZEWALNIA płytki ceramiczne 9,79

0-11a.20 PUNKT PRZYJMOWANIA
TERMOSÓW

płytki ceramiczne 7,50

0-11a.21 POM. PORZĄDKOWE płytki ceramiczne 3,35

LOKAL USŁUGOWY NR 2 26.49

0-11b.1 POMIESZCZENIE USŁUGOWE - parkiet/płytki ceram. 13,63

0-11b.2 ZAPLECZE HIG-SANIT. - płytki ceramiczne 5,07

0-11b.3 PRZEDSIONEK - płytki ceramiczne 7,79

POWIERZCHNIA PARTERU 380.17

INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT PARTERU 1:50

IS - 02
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I PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA
1-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 14,80

LOKAL MIESZKALNY NR 1 91.92

1-1.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 13,52

1-1.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 27,64

1-1.3 POKÓJ - parkiet - 14,48

1-1.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,31

1-1.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 14,05

1-1.6 POKÓJ - parkiet - 14,43

1-1.7 SCHOWEK - płytki ceram. - 2,49

LOKAL MIESZKALNY NR 2 89.52

1-2.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 12,60

1-2.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 27,59

1-2.3 POKÓJ - parkiet - 14,39

1-2.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,45

1-2.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 11,45

1-2.6 POKÓJ - parkiet - 15,54

1-2.7 SCHOWEK - płytki ceram. - 2,50

POWIERZCHNIA I PIĘTRA 196.24

INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT I PIĘTRA 1:50

IS - 03
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II PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 15.05

2-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 15,05

LOKAL MIESZKALNY NR 3 95.27

2-3.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 13,54

2-3.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,20

2-3.3 POKÓJ - parkiet - 15,25

2-3.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,68

2-3.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 14,40

2-5.6 POKÓJ - parkiet - 15,70

2-5.7 SCHOWEK - płytki ceram. - 2,50

LOKAL MIESZKALNY NR 4 91.50

2-4.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 12,83

2-4.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,04

2-4.3 POKÓJ - parkiet - 15,22

2-4.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,01

2-4.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 11,80

2-4.6 POKÓJ - parkiet - 16,10

2-4.7 SCHOWEK - płytki ceram. - 2,50

POWIERZCHNIA II PIĘTRA 201.82

INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT II PIĘTRA 1:50

IS - 04

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
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III PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 15.30

3-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 15,30

LOKAL MIESZKALNY NR 5 95.28

3-5.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 14,18

3-5.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,20

3-5.3 POKÓJ - parkiet - 15,25

3-5.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,05

3-5.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 14,40

3-5.6 POKÓJ - parkiet - 15,70

3-5.7 SCHOWEK - płytki ceram. - 2,50

LOKAL MIESZKALNY NR 6 91.52

3-6.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 12,83

3-6.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,01

3-6.3 POKÓJ - parkiet - 15,30

3-6.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,01

3-6.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 11,80

3-6.6 POKÓJ - parkiet - 16,10

3-6.7 SCHOWEK - płytki ceram. - 2,47

POWIERZCHNIA III PIĘTRA 202.10

INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT III PIĘTRA 1:50

IS - 05
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i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWYNAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

SANITARNAPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Anna SUROWIEC
upr. nr 73 / 96

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN
upr. nr 353 / 71 / Kt
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IV PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 9,0600

4-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 15,50

LOKAL MIESZKALNY NR 7 82.13

4-7.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 13,82

4-7.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 19,07

4-7.3 GARDEROBA - parkiet - 13,58

4-7.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,75

4-7.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 14,27

4-7.6 POKÓJ - parkiet - 15,64

5-7.8 STRYCH - parkiet -

LOKAL MIESZKALNY NR 8 75.96

4-8.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 12,97

4-8.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 17,09

4-8.3 GARDEROBA - parkiet - 7,53

4-8.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,53

4-8.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 11,88

4-8.6 POKÓJ - parkiet - 16,47

4-8.7 SCHOWEK - płytki ceram. - 4,49

POWIERZCHNIA IV PIĘTRA 167.15

INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT IV PIĘTRA 1:50

IS - 06

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA
INWESTYCJI:

FAZA:

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43 - 215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

11.2018

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWYNAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

SANITARNAPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Anna SUROWIEC
upr. nr 73 / 96

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN
upr. nr 353 / 71 / Kt
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NR. NAZWA POM. POSADZKA POW. PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA PIWNICY

P-0.1 POMIESZCZENIE PIWNICZNE posadzka betonowa 80,34

P-0.3 POMIESZCZENIE PIWNICZNE posadzka betonowa 51,71

P-0.4 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa 10,81

P-0.5 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa 16,17

P-0.6 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa 7,58

P-0.7 KORYTARZ - posadzka betonowa 43,37

P-0.8 KLATKA SCHODOWA - płytki gresowe / stopnice
lastriko 17,86

P-0.9 POM. NA ODPADY STAŁE - posadzka betonowa 12,92

P-0.10 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe 4,17

P-0.11 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe 3,78

P-0.12 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe 4,48

P-0.13 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe 6,13

P-0.14 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe 4,35

P-0.15 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe 4,29

P-0.16 WENTYLATORNIA - płytki gresowe 2,29

P-0.17 PO. PRZYŁĄCZ WODY - płytki gresowe 2,15

P-0.18 POM. PRZYŁĄCZA RTV - płytki gresowe 2,19

P-0.19 POM. PRZYŁĄCZA TEL. - płytki gresowe 2,22

P-0.20 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe 3,44

P-0.21 WYMIENNIKOWNIA - płytki gresowe 11,00

P-0.22 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe 6,68

P-0.23 KORYTARZ - płytki gresowe 25,57

POWIERZCHNIA PIWNICY 323.50

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY  - zabudowa z płyt GK i GKF

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU:

- wełna mineralna 15 cm

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIA SANITARNE

- - GRANICA PARCELI

1:50

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA
INWESTYCJI:

FAZA:

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43 - 215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

11.2018

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWYNAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

SANITARNAPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Anna SUROWIEC
upr. nr 73 / 96

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN
upr. nr 353 / 71 / Kt

INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT PIWNICY

IS - 07
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PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW. PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 26.20

0-0.1 SIEŃ płytki ceramiczne 7,74

0-0.2 KLATKA SCHODOWA - płytki ceramiczne 17,63

0-0.3 DŹWIG
płytki cer./wykł.
antypoślizgowa 0,83

LOKAL USŁUGOWY NR 1 327.48

0-11a.1 SALA KLUBOWA - parkiet/płytki ceram. 69,98

0-11a.2 KOMUNIKACJA - płytki ceramiczne 22,36

0-11a.3 ZAPLECZE HIG-SAN
PERSONELU - płytki ceramiczne 3,15

0-11a.4 ŁAZIENKA PERSONELU - płytki ceram. 3,85

0-11a.7 WC MĘSKI - płytki ceram. 3,87

0-11a.8 WC NPS/DAMSKI - płytki ceramiczne 5,61

0-11a.9 SALA KLUBOWA parkiet  / płytki 81,49

0-11a.10 PODWÓRKO kostka granitowa 18,90

0-11a.11 SCENA Z KULISAMI parkiet 25,81

0-11a.12 ZAPLECZE SCENY płytki ceramiczne 23,73

0-11a.13 POM. GOSPODARCZE płytki ceramiczne 5,68

0-11a.14 BUFET płytki ceramiczne 9,69

0-11a.15 ZMYWALNIA płytki ceramiczne 3,79

0-11a.16 KORYTARZ płytki ceramiczne 12,90

0-11a.17 ZAPLECZE BUFETU płytki ceramiczne 6,45

0-11a.18 WYDAWALNIA płytki ceramiczne 9,58

0-11a.19 PODGRZEWALNIA płytki ceramiczne 9,79

0-11a.20 PUNKT PRZYJMOWANIA
TERMOSÓW

płytki ceramiczne 7,50

0-11a.21 POM. PORZĄDKOWE płytki ceramiczne 3,35

LOKAL USŁUGOWY NR 2 26.49

0-11b.1 POMIESZCZENIE USŁUGOWE - parkiet/płytki ceram. 13,63

0-11b.2 ZAPLECZE HIG-SANIT. - płytki ceramiczne 5,07

0-11b.4 PRZEDSIONEK - płytki ceramiczne 7,79

POWIERZCHNIA PARTERU 380.17

INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT PARTERU 1:50

IS - 08

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA
INWESTYCJI:

FAZA:

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43 - 215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

11.2018

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWYNAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

SANITARNAPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Anna SUROWIEC
upr. nr 73 / 96

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN
upr. nr 353 / 71 / Kt



LEGENDA
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∅110 Pk2
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∅110
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I PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA
1-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 18,75

LOKAL MIESZKALNY NR 1 89.43

1-1.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 13,52

1-1.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 27,64

1-1.3 POKÓJ - parkiet - 14,48

1-1.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,31

1-1.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 14,05

1-1.6 POKÓJ - parkiet - 14,43

LOKAL MIESZKALNY NR 2 87.02

1-2.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 12,60

1-2.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 27,59

1-2.3 POKÓJ - parkiet - 14,39

1-2.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,45

1-2.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 11,45

1-2.6 POKÓJ - parkiet - 15,54

POWIERZCHNIA I PIĘTRA 195.20

INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT I PIĘTRA 1:50

IS - 09

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA
INWESTYCJI:

FAZA:

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43 - 215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

11.2018

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWYNAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

SANITARNAPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Anna SUROWIEC
upr. nr 73 / 96

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN
upr. nr 353 / 71 / Kt



LEGENDA

Pk4
∅110

Pk3
∅110

Pk5
∅110

II PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 19.51

2-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 19,51

LOKAL MIESZKALNY NR 3 92.77

2-3.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 13,54

2-3.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,20

2-3.3 POKÓJ - parkiet - 15,25

2-3.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,68

2-3.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 14,40

2-5.6 POKÓJ - parkiet - 15,70

LOKAL MIESZKALNY NR 4 89.00

2-4.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 12,83

2-4.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,04

2-4.3 POKÓJ - parkiet - 15,22

2-4.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,01

2-4.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 11,80

2-4.6 POKÓJ - parkiet - 16,10

POWIERZCHNIA II PIĘTRA 201.28

INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT II PIĘTRA 1:50

IS - 10

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA
INWESTYCJI:

FAZA:

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43 - 215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

11.2018

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWYNAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

SANITARNAPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Anna SUROWIEC
upr. nr 73 / 96

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN
upr. nr 353 / 71 / Kt



LEGENDA

Pk4
∅110

Pk3
∅110

Pk5
∅110

III PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 19.51

3-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 19,51

LOKAL MIESZKALNY NR 5 92.78

3-5.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 14,18

3-5.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,20

3-5.3 POKÓJ - parkiet - 15,25

3-5.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,05

3-5.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 14,40

3-5.6 POKÓJ - parkiet - 15,70

LOKAL MIESZKALNY NR 6 89.05

3-6.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet/płytki ceram. - 12,83

3-6.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,01

3-6.3 POKÓJ - parkiet - 15,30

3-6.4 ŁAZIENKA - płytki ceram. - 5,01

3-6.5 KUCHNIA - płytki ceram. - 11,80

3-6.6 POKÓJ - parkiet - 16,10

POWIERZCHNIA I PIĘTRA 201.34

INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT III PIĘTRA 1:50

IS - 11

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA
INWESTYCJI:

FAZA:

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43 - 215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

11.2018

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWYNAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

SANITARNAPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Anna SUROWIEC
upr. nr 73 / 96

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN
upr. nr 353 / 71 / Kt
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Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
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TEL. 32 449 02 47
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PODPIS:

BRANŻA:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

11.2018

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWYNAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

SANITARNAPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Anna SUROWIEC
upr. nr 73 / 96

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN
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Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
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UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B

43 - 215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

11.2018

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWYNAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

SANITARNAPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Anna SUROWIEC
upr. nr 73 / 96

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN
upr. nr 353 / 71 / Kt
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.).
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INWESTOR: JSW S.A. 44-330 JASTRZEBIE  ZDRÓJ AL. JANA PAWŁA II 4
KWK "BUDRYK" 43-178 ORNONTOWICE UL. ZAMKOWA 10

NAZWA
INWESTYCJI:

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

OPRACOWAŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

PODPIS:

BRANŻA:
SANITARNA

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: CHUDÓW UL. DWORCOWA,

DATA:

09.2018

ROZBUDOWA ŁAŹNI PRACOWNICZEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ

INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE SZYBU VI JSW S.A. KWK

"BUDRYK" W CHUDOWIE

ŁAŹNIA PRACOWNICZANAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

1:100

IS-06

mgr inż. Anna SUROWIEC
upr. nr 73 / 96

AKSONOMETRIA INSTALACJI ZWU

PODPIS:inż. Leszek JANOSZ

ZLEWOZMYWAK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. ŚW.JANA PAWŁA II 43B
43-215 STUDZIENICE
TEL. 32 449 02 47

AKSONOMETRIA INSTALACJI WODY ZIMNEJ
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Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA
INWESTYCJI:
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DATA:
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Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWYNAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

SANITARNAPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Anna SUROWIEC
upr. nr 73 / 96

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN
upr. nr 353 / 71 / Kt
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IS - 15

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
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BRANŻA:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

11.2018

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWYNAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

SANITARNAPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Anna SUROWIEC
upr. nr 73 / 96

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN
upr. nr 353 / 71 / Kt
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Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR: MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
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Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy
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