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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest aktualizacja dokumentacji 
projektowej modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w 
Bielsku-Białej, pl. Rynek 11.  

 

Kamienica nr 11 jest obiektem pięciokondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym z 

częściowo użytkowym poddaszem. Poziom piwnic to komórki lokatorskie oraz 

pomieszczenia techniczne. 

Poziom parteru przeznaczona na lokale użytkowe – Sale klubowe  z zapleczem sanitarnym. 

Przy dużej Sali klubowej przewidziano zaplecze kuchenne gdzie posiłki będą dostarczane 

przez catering. 

Pozostałe piętra to mieszkania lokatorskie. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Zakres opracowania obejmuje  

 instalacja c.o. – ogrzewanie mieszkań lokatorskich 

 instalacja c.o. – ogrzewane pozostałych pomieszczeń budynku 

 instalacja CT 

 zestawienie czynników energetycznych; 

 zabezpieczenia antykorozyjne; 

 warunki techniczne wykonania instalacji. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania są:  

 Umowa z Inwestorem 

 Uzgodnienia z Inwestorem sporządzone w formie notatek służbowych 

 Projekt architektoniczny i konstrukcyjny. 

 Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych 

opracowany przez KAPPA-GM S.C.  z bialska Białej z 2007r 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

 powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 

 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

  2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

 budowlanych i terenów Dz.U. Nr 109 Poz. 719 z 7.06.2010. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

 Dz.U.2009.124.1030 

 Obowiązujące  normy  i  przepisy  branżowe w tym : 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 

2002r.). R 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, 

 PN-B-02151-02:1987 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

 Wymagania 

 PN-B-02414:1999 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -Wymagania 

 PN-B-02415:1991 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych - Wymagania 

 PN-B-02416:1991 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania 

 PN-EN 12831:2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego 

 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

Parametry obliczeniowe instalacji 

 założona temperatura czynnika grzewczego: na zasilaniu 80oC, na powrocie 60oC ,  

 ciśnienie  0,3 MPa. 

  Zapotrzebowanie ciepła dla pokrycia strat ciepła przez przegrody budowlane,  

        wentylację minimalną oraz infiltrację wynosi 72,82KW. 

 zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji 28,8 KW 

 obciążenie cieplne/ ogrz. pow. budynku wynosi 65 W / m2 

 współczynniki  "U" W/m2.K 

Woda grzewcza o temperaturze 80/60 0 C przygotowana będzie przez kompaktowy węzeł 

wymiennikowy zlokalizowany w  wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic . Projekt 

technologii węzła cieplnego będzie przedmiotem odrębnego opracowania.  

 

Wymiennikownia powinna mieć moc min. 110KW 

 

W pomieszczeniu wymiennikowni przewidziano rozdzielacze ciepła skąd poprzez 2 układy 

pompowe z mieszaczami i jeden pompowy bez mieszacza ( w opracowaniu projektowym 

wymiennikowni ) ciepło będzie transportowane do układów grzewczych. 

W budynku zaprojektowano trzy obiegi grzewcze : 

- zasilanie układu grzejnikowego na parterze 75/55oC 

- zasilanie układu ogrzewania pomieszczeń mieszkań lokatorskich 75/55oC 

- zasilanie układu nagrzewnic wentylacyjnych 80/60oC  

 

Układy grzejnikowe - zapotrzebowanie ciepła 72,82KW 

 

Zaprojektowane zostały z  indywidualnym pomiarem zużycia ciepła dla: 

- parter            –  Najemcy lokalu  nr 1 ( sale klubowe  z zapleczem) 

                          -  Najemcy lokalu  nr 2 ( pom. usługowe ) 

-  I - IV piętra  –  Właścicieli mieszkań lokatorskich. 
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Dla Najemców na parterze przewidziano pomiar zużycia ciepła – ciepłomierze 

 o Q nom 1,16 m3/h oraz 0,13 m3/h. 

Dla właścicieli mieszkań lokatorskich od I piętra do IV piętra  przewidziano pomiar zużycia 

ciepła – ciepłomierze   o Q nom 0,35 m3/h. 

 

Rodzaj i prowadzenie rur 

 

Instalacja centralnego ogrzewania została zaprojektowana : 

 od węzła cieplnego do szafek z licznikami ciepła z rur stalowych ciepłowniczych 

 od liczników do poszczególnych grzejników z rur  PP wielowarstwowych do 

instalacji grzewczych  z stabilizowaną wkładką aluminiową. Łączenie rur metodą 

zgrzewania. 

 do nagrzewnic w układach wentylacyjnych z rur stalowych ciepłowniczych 

Dobór rodzaju rur grzewczych w całej instalacji jest niezmienny w stosunku do projektu 

Wykonawczego z 2007 roku.  

Przy zamianie materiałów ( nie gorszych niż w opracowaniu) należy bezwzględnie 

przestrzegać parametrów rur i systemu ogrzewania. 

 

Rozprowadzenie ciągów poziomych pod stropem piwnic. Piony do mieszkań prowadzić w 

bruzdach ściennych, lub po ścianie w obudowie.  

Rozprowadzenie od szafek do poszczególnych grzejników w mieszkaniach lokatorskich w 

bruzdach ściennych nad posadzką i pod stropem natomiast w lokalach na poziomie parteru  

w posadzce.  

 

Odpowietrzenie instalacji w najwyższych punktach   poprzez automatyczne odpowietrzniki 

sieciowe oraz poprzez automatyczne odpowietrzniki grzejnikowe.  

Spust w najniższym punkcie instalacji  w wymiennikowni. 

 

Przy przejściach rur przez przegrody budowlane w ramach jednej strefy ppoż. należy 

stosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 

przewodu o co najmniej 2 cm. Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej 

o około 5 cm z każdej strony. 

 

Wszystkie rury grzewcze  należy izolować cieplnie różnicując grubość izolacji w zależności 

od miejsca ich prowadzenia i średnicy. 

Należy bezwzględnie przestrzegać odległości podparć przewodów narzuconych przez 

producenta rur w zależności od średnicy. 

 

Grzejniki 

 

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła dla pomieszczeń dobrano grzejniki , dwu i trzy 

płytowe z zasilaniem dolnym - środkowym   o wymiarach i parametrach zgodnych z 

wykazem materiałów.  Grzejniki należy montować na ścianach wg rzutów załączonych do 

projektu, zgodnie z BN-68/8052-01 na wysokości min. 10 cm od podłogi i w odległości min. 

5 cm od ściany. 
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 Armatura 

 

Zaprojektowano  wyposażenie  instalacji  w następującą armaturę : 

-    zawory termostatyczne ( w komplecie z grzejnikiem)  i głowice termostatyczne  

-   zestaw zaworów powrotnych umożliwiający demontaż grzejników bez wyłączania sieci 

    grzewczej z ruchu, 

-   zawory  regulacyjne firmy Danfoss, 

-   zawory odcinające 

Warunki montażu zaworów termostatycznych 

Należy zwrócić uwagę na właściwą lokalizację termostatu, a przede wszystkim czujnika.; 

Czujnik powinien być swobodnie omywany powietrzem o temp. możliwie zbliżonej do 

miarodajnej dla oceny warunków termicznych panujących w pomieszczeniu. Termostat nie 

może być zakryty zasłoną okienną, nie powinien znajdować się pod szerokim parapetem, a 

także za obudową grzejnika. Zawór grzejnika musi być zainstalowany z osią główną w 

położeniu poziomym.  

Podczas montażu, rozruchu i eksploatacji instalacji c.o. z zaworem termostatycznym należy 

stosować się m.in. do następujących wskazań i zaleceń  niezależnie od wymagań 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych „ Zeszyt 6  

 W czasie prowadzenia próby szczelności instalacji połączonej z płukaniem zładu 

wszystkie zawory grzejnikowe i przelotowe muszą znajdować się  w stanie całkowitego 

otwarcia. a zawory termostatyczne powinny mieć nałożone kapturki ochronne zamiast 

głowic termostatycznych ,  z uwagi na znaczną wrażliwość nowoczesnej armatury na 

zanieczyszczenia mechaniczne zawarte  w wodzie grzewczej.  

 Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w stanie 

gorącym należy we wszystkich zaworach z wstępną regulacją ustawić elementy dławiące w 

położeniach określonych w dokumentacji w sposób opisany  w technicznej instrukcji 

producenta . 

 Bezpośrednio przed odbiorem technicznym, po wykonaniu wszystkich robót 

wykończeniowych,  należy zamontować głowice termostatyczne z ograniczeniem zakresu 

nastaw i zabezpieczeniem w sposób określony przez producenta. 

 

Układ zasilania nagrzewnic układów wentylacyjnych  - zapotrzebowanie ciepła 28,8 KW 

 

Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych przewidziano wodą grzewczą   80/600C. 

Rury grzewcze stalowe izolowane z wymiennikowni do nagrzewnic w centralach 

zlokalizowanych na poziomie piwnic, przewidziano prowadzić nad stropem piwnic.  

Ilość central wentylacyjnych z nagrzewnicami wymagającymi zasilania wodą grzewczą:                             

- piwnice   -    nagrzewnica układ NW/1 o wymaganej mocy 16,7 KW 

                              -    nagrzewnica układ N/2     o wymaganej mocy 12,1 KW 

Sumaryczne zapotrzebowanie mocy grzewczej wynosi   28,8 KW   

Każda nagrzewnica wyposażona jest na przyłączu w układ pompowo-mieszający   oprócz 

systemu automatyki Frost  zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe  oraz zawór regulacyjny 

np.ABQM20 /60%. 

Instalację zaprojektowano z rur  stalowych ciepłowniczych w izolacji cieplnej. 
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Izolacja termiczna 

Wszystkie projektowane przewody instalacji c.o. należy zaizolować celem zabezpieczenia 

przed stratami ciepła  (instalacja c.o. i  wody ciepłej). Przewody izolować otuliną z pianki 

polietylenowej/ Grubość izolacji przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.11.2008 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu  
Minimalna grubość izolacji cieplnej  

(materiał 0,035 W/(m *K) 1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm  20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej  

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów  
½ wymagań z poz. 1-4  

6 

Przewody grzewcze wg poz.  

1-4, ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników  

½ wymagań z poz. 1-4  

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 

  

 

Przewody prowadzone w bruzdach ściennych izolować otuliną przeznaczoną do 

izolacji podtynkowych.  

Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-77/M-34030 i PN-85/B-02421. 

Dopuszcza się stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy 

zachowaniu dla rurociągów wymaganego współczynnika  [W/mK] dla izolacji bezpiecznej. 

Grubość izolacji termicznej rurociągów powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr. 75/02 poz. 690 zm. z listopada 

 

Badanie instalacji 

Badanie instalacji należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych „ ZESZYT 6”, wykonując : 

 badanie szczelności na zimno przy ciśnieniu P = 0,3 + 0,2 = 0,5 MPa, 

 badanie szczelności i działania w stanie gorącym. 

Regulacja instalacji 

 Regulację instalacji przeprowadzić po całkowitym ułożeniu instalacji we wszystkich 

pomieszczeniach  na podstawie wykonanych obliczeń hydraulicznych   
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5.         ZESTAWIENIE CZYNNIKÓW ENERGETYCZNYCH 

-            instalacja grzejnikowa                                                       -    72,82 KW 

- Instalacja zasilania nagrzewnic                  -    28,8 KW 

                 Suma       -     101,62 KW 

Wymagana moc dla wymiennikowni -  min 110KW 

6.        WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI    

SANITARNYCH 

Projekt został opracowany z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

zawartych w opracowaniu „Przepisy BHP w projektowaniu obiektów  budowlanych w 

zakresie instalacji sanitarnych” oraz przepisów zawartych  w Rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r – Dz.U.129 w  sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa  i higieny pracy. 

Przy montażu i odbiorze instalacji z rur z tworzywa należy przestrzegać przepisów 

zawartych w : „Wytycznych montażu wewnętrznej instalacji  z rur  z tworzywa”. Montaż 

instalacji sanitarnych należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru instalacji grzewczych „  zeszyt 6,  Warunkami techniczno-organizacyjnymi 

podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robót , powszechnie znanymi 

zasadami wiedzy technicznej. 

Odbiór techniczny instalacji następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób. 

Ma on na celu stwierdzenie, czy została  wykonana zgodnie z projektem i nadaje się do 

eksploatacji. 

 

7.       WYTYCZNE DLA BRANŻ 

Branża budowlana wykona: 

 Przebicia w ścianach , stropach   

 Bruzdy ścienne, 

 Obudowy pionów. 

8.  WYTYCZNE P.POŻ I BHP 

o Instalacja c.o. nie stwarza zagrożenia pożarowego, jest wykonana  wyłącznie z 

 materiałów niepalnych.  Przyjęte do obliczeń temperatury są zgodne z PN-82/B-

 02402. 

o Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Wymagania 

 techniczne COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

 ogrzewczych” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 „W 

 prawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”, 

 Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.  

o Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać 

 właściwe  atesty  higieniczne, ppoż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w 

 budownictwie. 
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o Przejścia instalacji grzewczej przez ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać 

 jako szczelne w klasie odporności ogniowej co najmniej równej klasie przegrody 

 ppoż. .  

o Przejścia rurociągów wielowarstwowych  o średnicach do 25mm należy wypełnić 

 ognioochronną pęczniejącą masą uszczelniającą  o klasie odporności EI120. Przejścia 

 rurociągów o średnicach większych od 25mm należy zabezpieczyć poprzez 

 zastosowanie kołnierza lub opaski ognioochronnej . 

 

9.  UWAGI KOŃCOWE 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji 

 lokalnej w terenie objętym inwestycją, a także do uzyskania wszystkich informacji 

 niezbędnych do rozpoczęcia robót. W tym czasie ma on obowiązek zapoznać się  

 z pełną dokumentacją i zgłosić wszelkie uwagi,  opuszczenia i proponowane zmiany 

 do Projektanta. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w 

 dokumentacji, a o ich wykryciu niezwłocznie poinformować Projektanta przed 

 rozpoczęciem prac. 

 Wszystkie roboty instalacyjne muszą być wykonane zgodnie z Polskimi Normami i 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Wszelkie zalecenia w nich 

 podane, w dokumentach związanych i przywołane w bibliografii są obowiązujące dla 

 Wykonawcy. W przypadku braku aktualnych Polskich Norm obowiązujące są 

 wymagania podane w normach archiwalnych i normach branżowych BN. 

 Wszystkie proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom  

 i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 

 zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty tak, 

 aby spełniać obowiązujące przepisy.  

 Wszystkie zmiany w zakresie stosowania zamiennych materiałów, technologii, 

 zmian  trasy czy korekt posadowienia rur należy uzgadniać z projektantem. 

 W trakcie realizacji należy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach 

 branżowych. 

 Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 

 obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności 

 wskazanego przez Inwestora przedstawiciela. 

 Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, zestawieniem 

materiałów oraz branżami towarzyszącymi, 

  Prace instalacyjne wykonywać równolegle z budowlanymi, 

  Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić wszystkie wymiary, 

 odległości na budowie, 

  Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 

 rozporządzeniami,  

  Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wykonać 

 zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą 

 posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności i/lub atesty / aprobaty techniczne / 

 świadectwa dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszą być 

 zainstalowane zgodnie z warunkami określonymi w tych dokumentach i instrukcjach 

 montażu, 
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  Rurociągi prowadzone w budynku należy podwiesić do stropu uchwytami w sposób 

 zabezpieczający łatwy dostęp do rurociągów. Uchwyty w zależności od średnicy rury 

 przewodowej należy montować zgodnie z wytycznymi producenta . Konstrukcja 

 uchwytu powinna zapewnić swobodne przesunięcie rur. Rurociągi prowadzone w 

 pomieszczeniach po ścianach należy prowadzić w bruzdach lub w przestrzeni 

 pomiędzy ścianą właściwą a gips-kartonową. 

  Przed oddaniem instalacji  do eksploatacji wykonać należy próbę szczelności i 

 wytrzymałości  zgodnie z normą PN-B-10725 i Warunkami technicznymi  wykonania 

       i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

  Przy wykonywaniu robót korzystać z „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

 rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. 

  Dobór wszystkich urządzeń został poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza się zmianę 

 materiałów po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem, 

 Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i 

 być dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce. 

  Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagają akceptacji Projektanta i 

 Inwestora. realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z 

 odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt i przenosi tę 

 odpowiedzialność na wykonawcę. 

 Dopuszcza się zastosowanie materiałów/ urządzeń innych niż wymienione w 

 niniejszym opracowaniu, spełniające założone parametry projektowe. 

 

10.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

PIWNICA 

1. Rury stalowe ciepłownicze       Φ15                10 mb 

       Φ20                40 mb 

        Φ25                15 mb 

        Φ32              150 mb 

                Φ40                65 mb 

2. Zawory odcinające kulowe  

       Φ40          2 szt. 

   Φ32        4 szt. 

3. Zawory regulacyjne  np. ABQM 20  (nagrzewnice)     2 szt. 

4. Kurki spustowe     Φ15         6 szt. 

5. Automatyczny zawór odpowietrzający Φ15      7 szt. 

6. Rozdzielacze ciepła w wymiennikowni 

( ujęte będą w proj. technologii wymiennikowni )      

7.  Płukanie i próby szczelności 

8. Izolacja wszystkich  rur ( wełna mineralna laminowana zewn.  
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    zbrojona folią aluminiową ) o odpowiedniej grubości 

9. Mocowanie rur do ścian i stropu   -  wg. zapotrzebowania 

 

LOKALE UŻYTKOWE – PARTER  

1. Rury PP zgrzewane       PP 20             130 mb 

                   PP 25               45 mb 

                   PP 32               45 mb 

         PP 40               10 mb 

2. Zawory odcinające kulowe      Φ32                            4 szt. 

   Φ15                                                                           4 szt. 

3. Filtr siatkowy       Φ32                1 szt. 

   Φ15               1 szt. 

4. Ciepłomierz Φ15 dla przepływu 1,16 m3/h              1 szt. 

5. Ciepłomierz Φ15 dla przepływu 0,13 m3/h               1 szt. 

6. Zaworki systemowy  do grzejników  

             z podłączeniem dolnym Φ15              19 szt. 

7. Głowica termostatyczna               22 szt. 

8. Zawór termostatyczny kątowy Φ15                3 szt. 

9. Zawór powrotny kątowy Φ15                3 szt. 

10. Szafka metalowa zamykana 70x70x25 cm               2 szt.  

11. Automatyczny zawór odpowietrzający Φ15              2 szt. 

12. Zawór odpowietrzający automatyczny Φ15                        6 szt. 

13. Izolacja wszystkich rur 

14. Grzejniki stalowe płytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi  

     22/600/1400                         4 szt. 

     33/900/500              1 szt. 

     22/900/900              1 szt. 

     22/600/400              3 szt. 

    22/600/500                          4 szt. 

    33/3 00/1400                          2 szt.  

             33/300/1800            1 szt. 

                22/600/1000             1 szt. 

                22/600/600             1 szt. 

            22/600/800             1 szt. 

15. Grzejnik łazienkowy drabinkowy Q=500W                         3 szt. 
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       DWA MIESZKANIA LOKATORSKIE – I PIĘTRO  

 

1. Rury PP zgrzewane       PP 20              80 mb 

                   PP 25              75 mb 

2. Zawory odcinające kulowe     Φ20                  6 szt. 

3. Filtr siatkowy       Φ20                  2 szt. 

4. Ciepłomierz Φ15 dla przepływu 0,35 m3/h                 2 szt. 

5. Zaworki systemowy  do grzejników  

             z podłączeniem dolnym Φ15                            12 szt. 

6. Głowica termostatyczna                 14 szt. 

7. Zawór termostatyczny kątowy Φ15                  2 szt. 

8. Zawór powrotny kątowy Φ15                  2 szt. 

9. Szafka metalowa zamykana 70x70x25 cm                 2 szt.  

10. Automatyczny zawór odpowietrzający Φ15                            8 szt. 

     11.Grzejniki stalowe płytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi  

        22/500/600                            2 szt. 

        22/500/700                           6 szt. 

        22/500/800                           2 szt. 

       33/500/900                           2 szt.  

12. Grzejnik łazienkowy drabinkowy Q=380W                           2 szt. 

13. Izolacja wszystkich rur 

14. Mocowanie rur   wg. zapotrzebowania 

 

      DWA MIESZKANIA LOKATORSKIE – II PIĘTRO  

 

1. Rury PP zgrzewane       PP 20              80 mb 

                   PP 25              75 mb 

2. Zawory odcinające kulowe     Φ20                  6 szt. 

3. Filtr siatkowy       Φ20                  2 szt. 

4. Ciepłomierz Φ15 dla przepływu 0,35 m3/h                 2 szt. 

5. Zaworki systemowy  do grzejników  

             z podłączeniem dolnym Φ15                            12 szt. 

6. Głowica termostatyczna                 14 szt. 

7. Zawór termostatyczny kątowy Φ15                  2 szt. 

8. Zawór powrotny kątowy Φ15                  2 szt. 
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9. Szafka metalowa zamykana 70x70x25 cm                 2 szt.  

10. Automatyczny zawór odpowietrzający Φ15                8 szt. 

11.Grzejniki stalowe płytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi  

        22/500/600                            2 szt. 

        22/500/700                           6 szt. 

        22/500/800                           2 szt. 

       33/500/900                           2 szt.  

12. Grzejnik łazienkowy drabinkowy Q=380W               2 szt. 

13. Izolacja wszystkich rur 

14. Mocowanie rur   wg. zapotrzebowania 

 

     DWA MIESZKANIA LOKATORSKIE – III  PIĘTRO  

 

11. Rury PP zgrzewane       PP 20              80 mb 

                   PP 25              75 mb 

12. Zawory odcinające kulowe     Φ20                  6 szt. 

13. Filtr siatkowy       Φ20                  2 szt. 

14. Ciepłomierz Φ15 dla przepływu 0,35 m3/h                 2 szt. 

15. Zaworki systemowy  do grzejników  

             z podłączeniem dolnym Φ15                            13 szt. 

16. Głowica termostatyczna                 15 szt. 

17. Zawór termostatyczny kątowy Φ15                  2 szt. 

18. Zawór powrotny kątowy Φ15                  2 szt. 

19. Szafka metalowa zamykana 70x70x25 cm                 2 szt.  

20. Automatyczny zawór odpowietrzający Φ15                8 szt. 

11.Grzejniki stalowe płytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi  

        22/500/600                            5 szt. 

        22/500/700                           4 szt. 

        22/500/800                           2 szt. 

       33/500/900                           1 szt.  

12. Grzejnik łazienkowy drabinkowy Q=380W               2 szt. 

15. Izolacja wszystkich rur 

16. Mocowanie rur   wg. zapotrzebowania 

 

     DWA MIESZKANIA LOKATORSKIE – IV  PIĘTRO  
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21. Rury PP zgrzewane       PP 20              80 mb 

                   PP 25              75 mb 

22. Zawory odcinające kulowe     Φ20                  6 szt. 

23. Filtr siatkowy       Φ20                  2 szt. 

24. Ciepłomierz Φ15 dla przepływu 0,35 m3/h                 2 szt. 

25. Zaworki systemowy  do grzejników  

             z podłączeniem dolnym Φ15                            12 szt. 

26. Głowica termostatyczna                 14 szt. 

27. Zawór termostatyczny kątowy Φ15                  2 szt. 

28. Zawór powrotny kątowy Φ15                  2 szt. 

29. Szafka metalowa zamykana 70x70x25 cm                 2 szt.  

30. Automatyczny zawór odpowietrzający Φ15                8 szt. 

11.Grzejniki stalowe płytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi  

        22/500/600                            1 szt. 

        22/600/400                           2 szt. 

        22/500/800                           3 szt. 

       33/500/1000                          3 szt.  

   22/500/1200                          1 szt.      

    33/500/1200                          2 szt. 

12. Grzejnik łazienkowy drabinkowy Q=380W               2 szt. 

17. Izolacja wszystkich rur 

18. Mocowanie rur   wg. zapotrzebowania 
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PIWNICA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA PIWNICY

P-0.1 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa - 80,34

P-0.3 WENTYLATORNIA - posadzka betonowa - 51,71

P-0.4 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa - 10,81

P-0.5 WENTYLATORNIA - posadzka betonowa - 16,17

P-0.6 POMIESZCZENIE PIWNICZNE - posadzka betonowa - 7,58

P-0.7 KORYTARZ - posadzka betonowa - 43,37

P-0.8 KLATKA SCHODOWA - płytki gresowe /
stopnice lastriko - 17,86

P-0.9 POM. NA ODPADY STAŁE - płytki gresowe - 12,92

P-0.10 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 4,17

P-0.11 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 3,78

P-0.12 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 4,48

P-0.13 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 6,13

P-0.14 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 4,35

P-0.15 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 4,29

P-0.16 POM. TECHNICZNE - płytki gresowe - 2,29

P-0.17 PO. PRZYŁĄCZ WODY - płytki gresowe - 2,15

P-0.18 POM. PRZYŁĄCZA RTV - płytki gresowe - 2,19

P-0.19 POM. PRZYŁĄCZA TEL. - płytki gresowe - 2,22

P-0.20 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 3,44

P-0.21 WYMIENNIKOWNIA - płytki gresowe - 11,00

P-0.22 KOMÓRKA LOKATORSKA - płytki gresowe - 6,68

P-0.23 KORYTARZ - płytki gresowe - 25,57

POWIERZCHNIA PIWNICY 323.50

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rzut piwnic

IS - 01
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PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA - 27.00

0-0.1 SIEŃ - płytki ceramiczne - 7,74

0-0.2 KLATKA SCHODOWA - płytki ceramiczne - 19,26

LOKAL USŁUGOWY NR 1 - 301.41

0-11a.1 SALA KLUBOWA - pos. kamienna - 69,19

0-11a.2 KOMUNIKACJA - płytki gresowe - 19,83

0-11a.3 ZAPLECZE HIG-SAN
PERSONELU - płytki gresowe - 3,15

0-11a.4 ŁAZIENKA PERSONELU - płytki gresowe - 3,85

0-11a.7 WC MĘSKI - płytki gresowe - 3,87

0-11a.8 WC NPS/DAMSKI - płytki gresowe - 5,61

0-11a.9 SALA KLUBOWA - parkiet - 80,97

0-11a.10 PODWÓRKO - kostka granitowa - 18,90

0-11a.11 SCENA Z KULISAMI - parkiet - 23,60

0-11a.12 ZAPLECZE SCENY - płytki gresowe - 5,57

0-11a.13 POM. GOSPODARCZE - płytki gresowe - 9,00

0-11a.14 BUFET - płytki gresowe - 9,08

0-11a.15 ZMYWALNIA - płytki gresowe - 3,66

0-11a.16 KORYTARZ - płytki gresowe - 12,56

0-11a.17 ZAPLECZE BUFETU - płytki gresowe - 5,70

0-11a.18 WYDAWALNIA - płytki gresowe - 8,80

0-11a.19 PODGRZEWALNIA - płytki gresowe - 9,54

0-11a.20 PUNKT PRZYJMOWANIA
TERMOSÓW - płytki gresowe - 6,83

0-11a.21 POM. PORZĄDKOWE - płytki gresowe - 1,70

LOKAL USŁUGOWY NR 2 - 25.70

0-11b.1 POMIESZCZENIE
USŁUGOWE - płytki gresowe - 11,76

0-11b.2 ZAPLECZE HIG-SANIT. - płytki gresowe - 3,98

0-11b.3 PRZEDSIONEK - płytki gresowe - 9,96

POWIERZCHNIA PARTERU - 354.11

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rzut parteru

IS - 02

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT  WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL.św.Jana Pawła II 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PODPIS:

1:50

SANITARNA

Magdalena KOSTRZEWA

upr. nr 533/94

mgr inż. Anna SUROWIEC

upr.nr 73/96 UW

upr.nr 353/71/Kt

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN
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I PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA
1-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 11,28

LOKAL MIESZKALNY NR 1 95.17

1-1.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 16,93

1-1.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 27,64

1-1.3 POKÓJ - parkiet - 14,48

1-1.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,31

1-1.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 14,05

1-1.6 POKÓJ - parkiet - 14,43

1-1.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,33

LOKAL MIESZKALNY NR 2 90.49

1-2.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 13,66

1-2.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 27,59

1-2.3 POKÓJ - parkiet - 14,39

1-2.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,45

1-2.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 11,45

1-2.6 POKÓJ - parkiet - 15,54

1-2.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,41

POWIERZCHNIA I PIĘTRA 196.94

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rzut 1 piętra

IS - 04

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT  WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL.św.Jana Pawła II 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PODPIS:

1:50

SANITARNA

Magdalena KOSTRZEWA

upr. nr 533/94

mgr inż. Anna SUROWIEC

upr.nr 73/96 UW

upr.nr 353/71/Kt

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN
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II PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 9.20

2-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 9,20

LOKAL MIESZKALNY NR 3 95.15

2-3.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 13,46

2-3.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,20

2-3.3 POKÓJ - parkiet - 15,25

2-3.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,68

2-3.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 14,40

2-5.6 POKÓJ - parkiet - 15,70

2-5.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,46

LOKAL MIESZKALNY NR 4 92.68

2-4.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 12,78

2-4.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,04

2-4.3 POKÓJ - parkiet - 15,22

2-4.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,01

2-4.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 11,80

2-4.6 POKÓJ - parkiet - 17,40

2-4.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,43

POWIERZCHNIA II PIĘTRA 197.03

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rzut 2 piętra

IS - 05

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT  WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL.św.Jana Pawła II 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PODPIS:

1:50

SANITARNA

Magdalena KOSTRZEWA
upr. nr 533/94

mgr inż. Anna SUROWIEC

upr.nr 73/96 UW

upr.nr 353/71/Kt

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN
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LEGENDA:

III PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 9.25

3-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 9,25

LOKAL MIESZKALNY NR 5 95.59

3-5.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 14,01

3-5.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 28,47

3-5.3 POKÓJ - parkiet - 15,25

3-5.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,05

3-5.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 14,40

3-5.6 POKÓJ - parkiet - 15,95

3-5.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,46

LOKAL MIESZKALNY NR 6 88.28

3-6.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 12,61

3-6.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 24,89

3-6.3 POKÓJ - parkiet - 15,11

3-6.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,01

3-6.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 11,80

3-6.6 POKÓJ - parkiet - 16,40

3-6.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 2,46

POWIERZCHNIA III PIĘTRA 193.12

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rzut 3 piętra
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i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej,

pl. Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
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NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PODPIS:

1:50

SANITARNA

Magdalena KOSTRZEWA
upr. nr 533/94

mgr inż. Anna SUROWIEC

upr.nr 73/96 UW

upr.nr 353/71/Kt

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN



4-7.5
4-7.4

4-7.3

4-7.2

4-8.2

4-8.3
4-8.4

4-8.5

4-8.6

4.8-1

4-0.1

4-7.6

4-7.1

istniejące

istniejące istniejące

BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM

BUDYNEK SĄSIEDNI POZA ZAKRESEM

+14,77

+16,59

+17,15

+17,03

A
A

B
B

+16,55

4.8-7

REI 60

REI 60

RE
I 6

0

izolowane rury PP

prowadzić w ścianie

prowadzić w ścianie

 pod stropem

prowadzić  pod

stropem

 pion

 PP20

pion

PP20

pion

PP20

Piony stalowe Ø32 do

skrzynek z ciepłomierzami

pion

PP32

1
3
6
0
 
W

1
2
8
0
 
W

6
7
0
 
W

1
1
4
0
 
W

1
0
5
0
 
W

9
0
0
 
W

1780 W

920 W

2
2
/
5
0
0
/
1
0
0
0

33/500/1200

22/500/800

PP20

P
P

2
5

 1

izolowane rury PP

prowadzić w ścianie

PP25

PP20

PP20

P
P

3
2

P
P

2
0

2
2
/
5
0
0
/
1
0
0
0

2
2
/
5
0
0
/
1
2
0
0

c.o.10

c
.
o
.
1
1

szafka z licznikami

wody i ciepła

1780 W

33/500/1200

 pion

 PP20

920 W

22/500/800

prowadzić  pod

stropem

P
P

2
0

PP20

PP20

 pion

 PP20

 pion

 PP25

 pion

 PP25

P
P

2
0

PP25

P
P

2
5

PP20

izolowane rury PP

prowadzić w ścianie

prowadzić w ścianie

 pod stropem

2
2
/
5
0
0
/
8
0
0

2
2
/
5
0
0
/
6
0
0

2
2
/
5
0
0
/
1
0
0
0

2

3
8
0
 
W

3
8
0
 
W

X

IV PIĘTRO
NR. NAZWA POM. POSADZKA POW.

PODŁ. [m²]

POWIERZCHNIA WSPÓLNA 9.06

4-0.1 KOMUNIKACJA - płtki ceramiczne - 9,06

LOKAL MIESZKALNY NR 7 82.13

4-7.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 13,82

4-7.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 19,07

4-7.3 GARDEROBA - parkiet - 13,58

4-7.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,75

4-7.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 14,27

4-7.6 POKÓJ - parkiet - 15,64

5-7.8 STRYCH - parkiet -

LOKAL MIESZKALNY NR 8 75.96

4-8.1 PRZEDPOKÓJ - parkiet - 12,97

4-8.2 POKÓJ DZIENNY - parkiet - 17,09

4-8.3 GARDEROBA - parkiet - 7,53

4-8.4 ŁAZIENKA - płytki gresowe - 5,53

4-8.5 KUCHNIA - płytki gresowe - 11,88

4-8.6 POKÓJ - parkiet - 16,47

4-8.7 SCHOWEK - płytki gresowe - 4,49

POWIERZCHNIA IV PIĘTRA 167.15

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rzut 4 piętra
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Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

STRYCHU

IS- 08

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rozwinięcie - III i IV piętro
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IS - 08

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"
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Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"
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Rozwinięcie - II i I piętro
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Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"
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Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT  WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. SZEWCZYKA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PODPIS:

Magdalena KOSTRZEWA

upr. nr 533/94

upr.nr 353/71/Kt

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN



a

licznik ciepła Ø15

przepływ 1,16m

3

/h

4,0

3,5

4,0

5,0

5,0

PP20 PP20

1400

PP20

2800

PP20

4200

PP25

5000

PP25

6100

PP25

2760

PP25

1,5

1,5
1,5

640

PP20

PP20

PP20

1800

PP20

5,5

2120

PP20

8860

PP32

8860

PP32

PARTER

PARTER

a

6,0

3200

PP25

PP20

6,0

PP20

5000

PP25

PP20

5,5

6800

PP32

5,5

PP20

8600

PP32

PP20

PP20

PP20

9360

PP32

2,5 2,5

2600

PP20

2,5

500

PP20

2,5

1000

PP20

2,5

1500

PP20

3,5

1090

PP20

11960

PP32

szafka na liczniki

70x70x25

20820

PP40
stal.Ø32

1,5

4,5

PP20

PP20

PP20

11b.1 POM.USŁUGOWE

szafka na liczniki

70x70x25

licznik ciepła Ø15

przepływ 0,13m

3

/h

stal.Ø15

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

SANITARNA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rozwinięcie  ark.2

1:25

IS - 11

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją projektu z 2007 roku: "Projekt remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

 autorstwa firmy KAPPA GM Spółka Cywilna K. Grzesiak, K. Marek 43-316 Bielsko-Biała, ul. Drużyny 8"

INWESTOR:

MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

NAZWA

INWESTYCJI:

FAZA:

PROJEKT  WYKONAWCZY

DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

PROJEKTOWAŁ:

NAZWA RYSUNKU:

mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

SPRAWDZIŁ:

SKALA:

NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. SZEWCZYKA 43B

43-215 STUDZIENICE

TEL. 32 449 02 47

PODPIS:

PODPIS:

BRANŻA:

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PL. RYNEK 11, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

DATA:

02.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy

i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego w Bielsku-Białej, pl.

Rynek 11 (dawniej ul.Rynek 11;dz.282), pt."Projekt remontu

konserwatorskiego budynku przy ul. Rynek 11 w Bielsku-Białej"

BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

PODPIS:

Magdalena KOSTRZEWA

upr. nr 533/94

upr.nr 353/71/Kt

mgr inż. Lubomir MATCZYSZYN


