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1. Czes¢ ogdlna

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie budowy wezia ciepinego wg Projektu PBiW:
.Projekt Budowlany i Wykonawczy Wezia Cieplnego dla budynku mieszkalnego przy ul.Graniczna 6
w Bielsku-Biatej, Nco=30.0kW, Ncw= 30.0kW" — opracowanie P.K. Therma, maj 2020. Obiekt nalezy do
ZGM Bielsko-Biala. .

Specyfikacja stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych jako odrebna czes¢ dia catego
zadania i ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t j.w.
Specyfikacja przeznaczona jest dia przedsiebiorstw bioracych udziat w przetargu na dostawe, montaz
i uruchomienie wezla cieplnego.

1.1. Nazwa zaméwienia.
WEZEL CIEPLNY na potrzeby dla budynku mieszkalnego ul. Graniczna 6 w Bielsku-Biatej.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
1. przygotowanie pomieszczenia do zabudowy wezta ciepinego wg wytycznych zawartych w wiw
PBIW (w tym rowniez, przygotowanie pod zabudowe urzadzen wraz z doprowadzeniem
zasilania elektrycznego do wezla z rozdzieini gtéwnej obiektu i wykonania instalacji
elektrycznych i wyréwnania potencjatow). Niniejsza specyfikacja nie obejmuje czynnosci
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem robét ogélno-budowlanych obiektu.

2. dostawa, montaz wezla ciepinego,
3. wykonanie podigczenia wezta cieplnego z instalacjami,
4. wykonanie elementéw instalacji elekirycznej w tym rowniez zasilajgcej poszczegédine
urzadzenia wezita oraz instalacji AKPIA,
5. przeprowadzenie wymaganych testow i préb w tym réwniez cisnieniowych,
6. uruchomienie wezta wraz z przeprowadzeniem odbioréw czesciowych i kofcowego.
1.2.1. Opis przedmiotu zaméwienia - Warunki brzegowe zabudowy wezia .
Temperatura zasilania 120+65°C
Cisnienie w strony pierwotnej do 1.6 MPa
Maksymalne cisnienie dyspozycyjne 10.0 bar
Minimalne ciSnienie dyspozycyjne 3.0 bar
Zapotrzebowanie mocy cieplnej 60.0 kW
CENTRALNE OGRZEWANIE
Zapotrzebowanie mocy 300 kw
Parametry pracy instalacji 80/60 °C
Wymagane cisnienie dyspozycyjne instalacji ¢.o. 28 kPa
Max. ciSnienie pracy 3.0 bar
Cisnienie statyczne 1.0 bar
Objetosé ztadu 034 m
BLOK C.W.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej 30.0 kw
Parametry pracy strony instalacyjnej 5510 °C
Zasobnik cieplej wody 1% 300 litr
1.2.2. Opis przedmiotu zamdwienia - Charakterystyka przedmiotu robot.

Wezel cieplny dla potrzeb budynku mieszkalnego ul.Graniczna 6 w Bielsku-Biatej obejmuje swoim
zakresem (w czesci technologicznej i AKPiA) blok pokrywajacy potrzeby cieplne instalacji centralnego
ogrzewania oraz blok pokrywajacy potrzeby instalacji cieptej wody uzytkowe;.

Wezet zasilany jest z sieci miejskiej o regulowanej temperaturze czynnika grzewczego wg krzywej
iciSnieniach zasilania i powrotow okreslonych przez dostawce ciepla (P.K”Therma Sp.zo.0)
w Warunkach Przytaczenia do wodnej sieci ciepiowniczej (WP nr 013/055/20 z dnia 20.02.2020).

PBIW =zostat uzgodniony z dystrybutorem ciepta i umozliwia zdalng eksploatacje obiektu
z wykorzystaniem sieci telemetrycznej dostawcy ciepta zgodnie z w/w warunkami.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w calosci lub fragmentach do celéw innych niz
realizacja przedmiotowego zadania, bez zgody autora, jest niedopuszczalna.
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1.3.

1.4.

Blok centralnego ogrzewania.

Blok wyposazono w lutowany wymiennik plytowy dobrany z uwzglednieniem specyfiki instalacji
odbiorczej, zawor regulacyjny po stronie pierwotnej z silownikiem elektrycznym (dobranym

z uwzglednieniem systemu sterowania i telemetrii stosowanej przez stuzby eksploatacyjne).

Regulacja temperatury wody instalacyjnej jest prowadzona wzgledem wymaganych parametrow dia
instalacji centralnego ogrzewania. Strona wtérna uktadu zostata wyposazona w pompe z regulacjg
predkosci obrotowe;j.

Stabilizacje cisnienia wody instalacyjnej zapewnia¢ bedzie naczynie przeponowe c.o. Woda instalacyjna
uzupeiniana bedzie recznie. llos¢ wody uzupelniajacej jest opomiarowana.

Blok grzewczy c.w.

Uktad grzewczy wyposazono w wymiennik ptytowy wykonany catkowicie ze stali nierdzewnej dobrany z
uwzglednieniem specyfiki instalacji odbiorczej, zawor regulacyjny po stronie pierwotnej z silownikiem
elektrycznym, dobranym z uwzglednieniem systemu sterowania i telemetrii stosowanej przez stuzby
eksploatacyjne oraz w zasobnik ze stali nierdzewnej o pojemnosci 300 litrow PN10, przystosowany do
pracy z wodg wodociggowa miasta Bielska-Biatej.

ZuzZycie ciepfa zostanie opomiarowane osobnymi licznikami ciepta (UQco i UQcw) typowym dla obszaru
dziatalnosci lokalnego dostawcy ciepta. Stabilizacje ciSnienia i przeplywu dia bloku c.o. oraz dla bloku
cwu zapewnia¢ bedzie wspolny regulator réznicy cinien z ograniczeniem przepiywu.

Procesami cieplnymi sterowaé¢ bedzie sterownik swobodnie programowalny z wy$wietlaczem.
Ze wzgledu na wpiecie wezla do systemu telemetrii dystrybutora ciepla oraz konieczno$é
wprowadzania nastaw uktadu c.o. i c.w. réwniez z ekranu swobodnie programowanego
sterownika (zadania realizowane przez aplikacje przygotowywane w oparciu o programy do
programowania sterownikéw, programy do wizualizacji i w oparciu o istniejgcg konfiguracje
pofaczeri telemetrycznych w obszarze) zastosowano sterownik obstugujacy protokoty
komunikacji Modbus RTU oraz Modbus TCP, pracujacy na wspélnym polaczeniu kablowym ze
sterownikami Schneider TM172. Zabudowa sterownikéw pozbawionych obstugi w/w protokotu oraz
funkciji, bez pisemnie potwierdzonej zgody lokalnego dystrybutora ciepta, jest niedopuszczalina.

Wymienniki oraz instalacje wewnetrzne zabezpieczone sg przed nadmiernym wzrostem cisnienia przy
pomocy zaworéw bezpieczenstwa. Poszczegobine bloki nalezy wyposazy¢ w uktady automatyczne, ktore
opisano w PBIW szczego6lnie w rozdziale 5 (Wytyczne do projektu automatyki i instalacji elektrycznych).
Schematy technologiczne wezifa cieplnego przedstawiono w wiw projekcie PBiW.

Wyszczegoinienie prac i robét zwigzanych.

Wezel zostanie zainstalowany w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu zlokalizowanym w

piwnicy.

Pomieszczenie winno by¢ przygotowane do zabudowy wezta wg pkt. 1.2 oraz wytycznych zawartych w

PBiW wezla cieplnego (§6).

Uwaga: Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia do P.K.Therma Sp. z 0.0. (Dzial Remontéw

i Inwestycji tel. 33/816-62-28) terminu rozpoczecia prac z co najmniej 6-cio
tygodniowym wyprzedzeniem. Wyprzedzajgce powiadomienie jest konieczne réwniez do:
zamowienia elementdéw ukiadu pomiarowo-rozficzeniowego — 6 tygodni (wg § 2.6.5) i ich
montazu (wg §5.3.5).

Zakres prac obejmuje czynnosci okresione w PBiW:

- montaz przylgcza wysokich parametréw od wprowadzonej do wymiennikowni sieci miejskiej,

- montaz poszczegodlnych blokéw grzewczych zgodnie ze schematami i rzutem pomieszczenia
wezla,

- roboty budowlane w zakresie umozliwiajagcym zabudowe urzadzern wezla ciepinego, w tym
podparcia pod ramy wezta i zasobnik (roboty dotycza przygotowania pomieszczenia pod
zabudowe urzgdzen wezla cieplnego),

- roboty AKPIA zgodnie z czeScig AKPIA projektu PBiW,

- rozprowadzenie ciepla z wezla do kolektorow instalacji odbiorczej lub w przypadku ich braku, do
wiasciwej pary rurociggow obiegu wtérnego wprowadzonego do pomieszczenia wezla cieplnego.

Uwaga: Wszystkie prace instalacyjne prowadzone sg w istniejgcym pomieszczeniu i nie ingeruja
w przegrody budowlane pomieszczenia.

Informacje o terenie budowy.

Terenem prac jest pomieszczenie przeznaczone pod zabudowe wezla cieplnego — wymiennikownia
budynku. Poszczegdine elementy wezia cieplnego lub blokéw grzewczych mozna prefabrykowaé w
warsztatach wykonawcy pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w catosci lub fragmentach do celow innych niz
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1.4.1. Organizacja robét.

a) Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umows,
dokumentami przetargowymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

b) Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.

¢) Bledy i opuszczenia.
Kazdy blad oczywisty lub opuszczenie, stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach, nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru, kiéry wyda odpowiednie instrukcje w celu
usuniecia takiego bledu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé do Zzadnych
celéw, bledbéw lub opuszczen w dokumentach.

d) Dokumenty dotyczace urzadzeri.
Wykonawca powinien uzyskaé Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atesty (w tym higieniczne),
Certyfikaty, Decyzje dopuszczajgce do obrofu i stosowania oraz Paszporfy na wyroby
zastosowane do realizacji umowy.

e) Dziennik Budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedziaino§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z Rozdzialem 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. Dz. U. z 2002r. nr108
poz. 953 z pézniejszymi zmianami. W przypadku nie ustanowienia samodzieinego Dziennika
Budowy dla prac zwigzanych z weziem cieplnym, konieczne zapisy nalezy wykonywaé w
Dzienniku Budowy catego przedsiewzigcia (zadania inwestycyjnego), a indywidualne ustalenia z
Inspektorem Nadzoru sporzgdzad w formie notatek.

f) Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. W sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach.

1.4.2, Zabezpieczenie intereséw 0sdéb trzecich.

a) Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien podja¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji rob6t, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen
regionalnych Wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej w tym réwniez Inspektora Nadzory,
przez caty okres waznosci umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopaine bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez pracownikéw Wykonawcey lub osoby przez
niego zatrudnione.

b) Ochrona mienia publicznego i prywatnego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzenia roboét.
W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz
z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w ktérym jest ubezpieczony podejmie natychmiastowe
dzialanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na biezgco informowat Inspektora Nadzoru
o postepach w sprawie oraz o szczegodlach wypracowanego porozumienia.

1.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska.
W czasie trwania budowy Wykonawca:
- bedzie utrzymywa¢ teren budowy w nalezytym porzadku,
- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci w tym réwniez wynikajacych ze skazenia hatasem,
- nie bedzie stosowac¢ zadnych materiatéw, nowych lub z odzysku, ktére moglyby stwarza¢
niebezpieczenstwa dla Srodowiska - wszystkie materialy muszg byé stosowane zgodnie
z zaleceniami Dostawcy i posiadaé odpowiednie certyfikaty.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w calosci lub fragmentach do celéw innych niz
realizacja przedmiotowego zadania, bez zgody autora, jest niedopuszczaina.
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Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpadéw i $émieci ze wszystkich miejsc prowadzenia
wiasnych prac i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisdw lokalnych
stuzb ochrony srodowiska.

Nie wolno stosowa¢ materialow, urzadzen i maszyn, ktére moglyby doprowadzi¢ do skazenia Srodowiska
pytami lub substancjami szkodliwymi.

14.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. wata szklana) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialéw od wiasciwych organow administracji pafnstwowe;j.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz wytycznych Kierownika
Budowy. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sporzgdzonym Planem BIOZ dla przedmiotowej
budowy. Prace musza przeprowadzaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane ze spenieniem wymagan
okreslonych powyzej sg po stronie Wykonawcy i sg uwzglednione w cenie realizacji umowy.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wpykonawca powinien zapewnié i zorganizowaé swym pracownikom
odpowiednie szatnie. Jezeli umowa z Inwestorem nie stanowi inaczej, wszelkie rzeczywiste koszty
zwigzane z obsltugg wiw pomieszczen socjalnych oraz z ich utrzymaniem w tym oSwietlenia, ogrzewania,
zaopatrzenia w wode, odprowadzenia $ciekéw itp. ponosi Wykonawca.

1.4.7. Organizacja ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu ktére nie wplyng niekorzystnie
na stan i jako§¢ materiatow. Transport urzadzen powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami, a terminy
irodzaj uzywanych s$rodkéw transportowych nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Projektu. Sposéb
i mozliwosci poruszania sie Srodkéw transportu po placu budowy catego zadania nalezy uzgodnié z
Kierownikiem Projektu, a w przypadku jego braku z Inspektorem Nadzoru oraz z Administratorem
obiektu.

1.4.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

1.5.

Teren prowadzonych prac winien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb nie zwigzanych
z prowadzonymi pracami. Do czasu zdania Placu Budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy przed wtargnigciem osob trzecich oraz ewentuaing dewastacjg lub
kradziezg elementéw wyposazenia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i winien by¢ uwzgledniony w cenie realizacji umowy.

Nazwy i kody rob6t wg Wspdéinego Stownika Zamoéwien.
Wspélny Slownik Zamoéwien:
CPV 29000000-9 Maszyny, urzadzenia, sprzet, aparatura i podobne produkty.
CPV 29100000-0 Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej.
CPV 29120000-3 Pompy i sprgzarki.
CPV 29122000-0 Pompy.
CPV 29122100-1 Pompy cieczowe.
CPV 29122130-0 Pompy wodne.
CPV 29130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna armatura.
CPV 29131000-6 Krany, kurki i zawory.
CPV 29131100-7 Zawory funkcyjne.
CPV 29131130-6 Regulatory temperatury.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w calosci lub fragmentach do celéw innych niz
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CPV 29131140-9 Zawory obnizajgce ciénienie, sterujgce, kontrolne lub
bezpieczenstwa.
CPV 29132000-3 Czesci kurkéw i zaworow.
CPV 291321004 Sitowniki zaworowe.
CPV 29132110-7 Elektryczne sitowniki zaworowe.
CPV 29200000-1 Maszyny ogdinego zastosowania.
CPV 29230000-0 Urzgdzenia chlodzace i wentylacyjne.
CPV 29231000-7 Wymienniki ciepta, urzgdzenia do konfekcjonowania powietrza i urzadzenia
chlodzace oraz maszyny filtrujgce.
CPV 29231100-8 Wymienniki ciepta i maszyny do skraplania powietrza lub innych gazéw.
CPV 29231110-1 Wymienniki ciepta.

1.6. Okreslenia i definicje.

» Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych (DWU Ilub CE) - dokument okreslajgcy zadeklarowane
wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych wydany przez wiasciwy organ zgodnie z Dz.U. 2016
poz. 1966 i pdzniejszymi zmianami.

« Laboratorium — certyfikowana jednostka badawcza lub pomiarowa, przeprowadzajaca badania
i préby zwiazane z oceng jakosci materialéw.

» Oznakowanie CE - oznakowanie potwierdzajace zgodno$¢ danego wyrobu lub procesu wytwarzania
z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia
2002r. tj. Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 2004r.z p6zniejszymi zmianami),

+ Blok grzewczy - zespot urzgdzen stuzgcych przekazaniu ciepla do instalacji wewnetrzne;.

*  Wezet cieplny — urzgdzenie grzewcze - zespét jednego lub wielu blokéw grzewczych stuzacych do
pokrycia potrzeb cieplnych odbiorcy.

*  Wymiennikownia - pomieszczenie w ktérym zabudowano urzadzenia grzewcze — wezly cieplne obiektu.

« Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

* Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania rob6t,
koordynowania dziatai miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem oraz do wystepowania
w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

+ Kierownik Projektu- osoba wyznaczona przez Generalnego Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

» Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

» Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlano -montazowych.

» Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

» Uzytkownik - Przedsigbiorstwo fub Firma, ktoéra sprawuje nadzér i eksploatuje urzadzenia
zabudowane w wymiennikowni.

* PBiW -~ Projekt Budowlany i Wykonawczy: ,Projekt Wykonawczy Wezla Cieplnego dla budynku
mieszkalnego przy ul.Graniczna 6 w Bielsku-Biatej Nco=30.0kW, Ncw= 30.0kW" — opracowanie
P.K.Therma, maj 2020, ktory zostat pozytywnie zaakceptowany przez lokalnego dystrybutora ciepla i
przekazany Inwestorowi do realizacji.

2. Materialy.
Materialy, elementy i urzgdzenia przeznaczone do zabudowy w wezle cieplnym muszg spetnia¢ aktualne
wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych.
Wszystkie dobrane i oferowane urzgdzenia musza odpowiadaé Polskim Normom w zakresie stosowania
oraz posiada¢ wymagane przepisami Dopuszczenia do stosowania, Deklaracje i Atesty. Dokumenty
zabudowywanych urzadzen ( w tym Atesty, Deklaracje, DTR itp.) musza by¢ dostarczone w jezyku
polskim.
Wykonawca jest zobowigzany, o ile umowa z Inwestorem nie stanowi inaczej, do dostawy wszystkich
materiatéw i wykonania wezta zgodnie z PBiW oraz Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robot.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w cafosci lub fragmentach do celéw innych niz
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2.1. Wymagania dotyczace materiaiow.
Dokumentacje techniczng opracowano dobierajgc konkretne urzadzenia i materialy. Roboty nalezy
wykona¢ z materiatow okreslonych szczegdtlowo w poszczegélnych pozycjach PBiW, ktérego czescig
jest zestawienie materiatéw oraz Przedmiar Robét.
Materialy dostarczane przez Wykonawce muszg posiadaé wszelkie atesty i aprobaty wymagane
przepisami prawa. Powyzsze atesty i aprobaty Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé¢
Zamawiajgcemu. Materialy i urzadzenia muszg by¢ stosowane i zamontowane zgodnie z zaleceniami
producenta i zapisami zawartymi w DTR.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych
za zgodg autordéw projekiu lub Inspektora Nadzoru. Wykazanie, ze materialy zamienne posiadajg
analogiczne lub lepsze parametry techniczne, lezy po stronie Wykonawcy. Zmiany te nie mogag
prowadzi¢ do zmian funkcjonalnych, stuzyé pominieciu wyspecyfikowanych urzadzenft oraz wplywaé na
otoczenie zewnetrze pracy wezila (system wizualizacji, zdalnego nadzoru i obstugi serwisowej
uzytkownika wezia). Ponadto Wykonawca, na wlasny koszt, musi uaktuaini¢ dokumentacje i przedtozyé
ja do uzgodnienia u Dystrybutora ciepla (P.K. THERMA ul. Grazynskiego 108, 43-300 Bielsko-Biafa} .

Uaktuainienie dokumentacji musi zawieraé;

- Wykaz zastosowanych urzgdzern wraz z kartami katalogowymi, kartami doboru (wyliczenia
poswiadczone przez uprawnionego projektanta) i deklaracjami zgodnosci dobranych urzgdzefi
zamiennych,

- Schematy oraz rysunki rzutéw i przekrojow,

- Szczegitowe obliczenia doboru urzadzen zamiennych wraz z analizg ich wptywu na pozostale
urzadzenia wezla. W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ podobne, jak w uzgodnionym PBiW,
autorytety zaworéw regulacyjnych, emisje hatasu, zgodne temperatury pracy i przeplywy oraz
wyréwnowazenie i elastycznosé blokow wezta.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych stosowanych
materialdw. Po stronie wykonawcy lezg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg dostaw w tym réwniez
préb, badan, testéw i kontroli.
Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda, przed
dopuszczeniem do robdt, podlegaly kontroli oraz, na polecenie Inspektora Nadzoru, mogg zostaé
poddane badaniom. Materialy i urzadzenia nie spetniajgce wymagan dokumeniacji, muszg zosta¢
odrzucone. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiaiéw lub wbudowano urzadzenia inne niz
przewiduje dokumentacja techniczna, bez zgody Inspektora Nadzoru, bedg wymieniane na
zatwierdzone, na koszt Wykonawcy.
Na kazdym etapie pracy Wykonawca jest zobowigzany, na zyczenie Inspektora Nadzoru, do udzielania
mu szczegolowych informacji dotyczacych Zrédta wytwarzania i miejsca odbioru materialdw (w tym
réwniez rurociggéw, ksztattek, zlgczek, izolacji, farb itp.). Nie dopuszcza sie do stosowania urzadzen
z ,odzysku” w tym réwniez rur i ksztattek pochodzgcych z demontazy.

2.3. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspekiora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t, niz te dia ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jej nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonane roboty.

2.4. Przechowywanie i skiadowanie materiatow oraz urzadzen.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty oraz urzadzenia, do czasu gdy beds one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i o ile to konieczne
przed mrozem i wilgocig oraz zachowaly swojg jakosé i wlasciwosé do robot i byly dostepne do kontrofi
przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania materiatdw oraz urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu oraz Inspekiorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw oraz urzadzen.
Jesli umowa przewiduje moziiwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu lub urzadzenia do
wbudowania w wykonywanych robotach (np.materiatu rurociggéw instal. wewn.), Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

2.6. Wymagania i parametry materiatéw i urzadzen.
Urzadzenia dobrano w PBiW. Kazda zmiana dobranych w projekcie urzgdzerh wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru (ktory, w podjeciu decyzji, powinien skonsultowa¢ si¢ z autorem projektu) i podiega

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w catosci lub fragmentach do celéw innych niz
realizacja przedmiotowego zadania, bez zgody autora, jest niedopuszczalna.
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zapisom punktow §2.1+2.3. Zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane prawem atesty i
dopuszczenia stosowne do miejsca zabudowy.

W przypadku odstepstw w zastosowanych urzgadzeniach od uzgodnionego przez dystrybutora ciepla
PBiW, w/w dokumenty nalezy przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru celem uzyskania akceptacii.
Dokumentacja uwzgledniajgca zmiany winna byé ponownie uzgodniona przez dystrybutora przed
zabudowaniem urzgdzen zamiennych w wezle (zgodnie z §2.1).

2.6.1. Wymienniki

2.6.2.

Wszystkie wymienniki poszczegdinych blokéw grzewczych zostaty dobrane w PBIW. Zabudowane
wymienniki w wezle nie mogg mie¢ parametrow gorszych od wynikajacych z obliczen przedstawionych
w PBiW i kartach doboru dotgczonych do w/w projektu.

Zabudowane urzadzenia muszg spetnia¢ ponizsze warunki:

- Blok centralnego ogrzewania nalezy wyposazy¢ w wymiennik plytowy lutowany miedzis.
Wymiennik nalezy zabudowywaé poprzez przylagcza umozliwiajgce demontaz (kotnierze lub
potSrubunki wyposazone w uszczelke czotows).

- Blok cwu nalezy wyposazy¢ w wymiennik wykonany catkowicie ze stali nierdzewnej. Nie
dopuszcza sie zabudowy wymiennikéw lutowanych miedzig, niklem oraz skrecanych, szczegéinie
z uszczelkami klejonymi. Wymiennik bloku przygotowania cieptej wody pracuje po stronie
sieciowej z wodg uzdatniong pochodzacg z miejskiego systemu cieptowniczego, a po stronie
instalacyjnej z wodg wodociggowa (wlasciwosci chemiczne ifizyczne wody do uzyskania w
miejskich wodociggach — firma AQUA ul.1Maja 23, 43-300 Bielsko-Biata)

- Materialy uzyte w konstrukcji wymiennikéw ciepta powinny speiniaé wymagania wytrzymalosci
mechanicznej i odpornosci na korozje w normainych warunkach pracy. Plyty wymiennika winny
by¢ wykonane ze stali AlSI316 o grubosé nie mnigjszej od 0,3 mm.

- Krocce kazdego z wymiennikéw okreslono w PBiW.

- lIzolacja na wymienniku musi gwarantowaé poziom wspdlczynnika u < 0,042 W/m?K i odpornosé
na dzialanie temperatur co najmniej 130°C. Zewnetrzny plaszcz izolacji moze byé wykonany
z tworzywa sztucznego lub blachy aluminiowej (min 0,3mm), nierdzewnej (min 0,3mm) lub
ocynkowanej (min 0,5 mm).

- Parametry pracy wymiennika, w tym réwniez opory hydrauliczne, zostaty podane w PBiW oraz
kartach dobru wymiennikéw. W przypadku doboru wymiennikéw réwnowaznych nalezy
przeanalizowa¢ punkty pracy z uwzglednieniem osigganych schiodzen, oporéw hydraulicznych
i margines6w uwzgledniajgcych zanieczyszczenie wymiennikdw (10%). Wielkosci te wplywaja w
znaczny spos6b na rodzaj zabudowanych urzadzen wezla oraz wielkosci przeplywu i mocy
zaméwionej. Uwzgledni¢ nalezy réwniez rzeczywiste cisnienia proby (min 1.3xci$nienie
nominalne wymiennika) oraz rozstaw kr6¢coéw co wplywa na trwatos¢ oraz szybkos$é¢ reakcji w
sytuacjach awaryjnych stuzb eksploatacyjnych.

- Na wymienniku ciepta powinna by¢é trwale i w widocznym miejscu umocowana tabliczka
znamionowa z nastepujgcymi danymi:

1. producent

2. typ

3. numer fabryczny i rok produkgc;ji

4. dopuszczalna wielkos¢ cisnienia -cisnienie nominaine (MPa)
5. temperatury nominalne wymiennika (°C)

Pompy.

Pompy bloku c.o. zostaly dobrane w PBiW. Zabudowane pompy nie mogg mieé parametréw
technicznych i materiatowych (z uwzglednieniem $Srodowiska pracy, temperatur i ci$nien roboczych)
gorszych od urzgdzen dobranych w PBiW. Dodatkowo, zabudowane pompy z kr6¢cami in-line winny
mie¢ diugos¢ zabudowy zgodng z dobrang pompa w w/w projekcie (uwarunkowanie serwisowe), a
parametry techniczne i elektryczne muszg by¢ odpowiednie dla zabudowanych przez wykonawce
urzadzen wezta zaréwno technologicznych (wymiennikéw, filtrbw i pozostatej armatury) jak i
elektrycznych (wyposazenie szafy AKPiA). Zastosowane pompy muszg posiadaé wymagane prawem
atesty i dopuszczenia.

a) Pompa bioku c.o.
Blok grzewczy wyposazy¢ w pompe z regulacjg predkosci obrotowej. Pompa, z uwzglednieniem
$rodowiska pracy, nie moze przecigza¢ wspdlpracujgcego z nim silnika elektrycznego w zadnym
punkcie charakterystyki hydraulicznej (nawet poza nominalnym punktem pracy).
PBiW przewiduje zabudowe pompy z wbudowang regulacjg predkosci obrotowe;.
Pompa musi utrzymac state ci$nienie pomigedzy kré¢cem ssawnym i tlocznym w wymaganej
wartosci uwzgledniajgcej zabudowane urzgdzenia bloku grzewczego w ktorym jest zabudowana.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w catosci lub fragmentach do celéw innych niz
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Parametry:
Czynnik tloczony woda uzdatniona (woda z sieci miejskiej)
Zakres temp: 0+110°
Maksymalna temp. otoczenia silnika 40°C
Zasilanie 230V AC
Cisnienie pracy w miejscu montazu do 6 bar
Nominalne ci$nienie pompy 6+10 bar
Konstrukcja pompy pompa bezdlawnicowa
Korpus pompy zeliwo, stal nierdzewna
Wirnik stal nierdzewna, tworzywo, Zeliwo
Stopieri ochrony 1P45

b) Pompy bloku cieplej wody.
Blok grzewczy wyposazyé w pompy przystosowane do pracy z cieptag wodg wodociggowa.
Materiaty z ki6rych wykonana jest pompa muszg byé odporne na korozje i czynniki zawarte
w wodzie wodociggowej. Pompa, z uwzglednieniem $rodowiska pracy, nie moze przecigzaé
wspotpracujgcego z nim silnika elektrycznego w zadnym punkcie charakterystyki hydraulicznej
(nawet poza nominainym punktem pracy). Parametry pracy pomp zawarto w PBiW.

Parametry:
Czynnik ttoczony ciepta woda uzytkowa/woda
Zakres temp: 2+65°
Maksymalna temp. otoczenia silnika 40°C
Zasilanie 1x230V
Cisnienie pracy w miejscu montazu do 10 bar
Nominalne cisnienie pompy 10 bar
Konstrukcja pompy pompa bezdtawnicowa
Korpus pompy braz, stal nierdzewna
Wirnik stal nierdzewna, tworzywo
Stopien ochrony IP45

2.6.3. Armatura i urzadzenia.

Armatura wezla cieplnego zostata dobrana w PBIW. Zabudowana armatura musi spelnia¢ Warunki
Techniczne dostawcy ciepta, a ich parametry techniczne i materiatowe (z uwzglednieniem $rodowiska
pracy, temperatur i cisnien roboczych) nie mogg byé gorsze od urzadzen dobranych w PBiW.

Nie zezwala sie na stosowanie armatury 0 przyfgczach gwintowanych (w tym zaworéw kulowych) dia
$rednic powyzej DN50. Dla srednic od DN125 nie nalezy stosowac zawordw kulowych (w ich miejsce
zabudowac¢ koinierzowe zasuwy lub zawory grzybkowe).

Na armaturze lub urzadzeniu winny znajdowaé sie podstawowe informacje mowigce o: producencie,
dopuszczainej temperaturze pracy, dopuszczalnym cisnieniu roboczym, srednicy itp.

Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania zabudowy filtréw z wymagang wkiadkg filtrujaca
i wyposazenia dodatkowego niewidocznego z zewnatrz.

Zastosowane urzadzenia muszg posiadaé wymagane prawem atesty i dopuszczenia wiasciwe do
miejsca zabudowy.

Zawory bezpieczenstwa.

Wezet cieplny powinien byé wyposazony w zawory bezpieczefistwa po stronie instalacji (dobrane
w PBIiW). Zawory bezpieczeristiwa nalezy wymiarowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02414:1999
i PN-76/B-02440 oraz przepisami UDT. Zastosowane zawory bezpieczenstwa muszg posiada¢ decyzje o
dopuszczeniu do obrotu wydane przez Urzad Dozoru Technicznego. Wykonawca winien przekazac
Inspektorowi Nadzoru dokumenty wymagane prawem oraz obliczenia.

Naczynia wzbiorcze.

Naczynie przeponowe wezia cieplnego zostaly dobrane w PBiW. Zabudowane naczynie nie moze miec¢
parametréw technicznych i materialowych (z uwzglednieniem $rodowiska pracy, temperatur i cisnien
roboczych) gorszych od urzadzefi dobranych w PBiW. Naczynie przeponowe nalezy wymiarowacd
zgodnie z wymaganiami.. ... Zastosowane naczynie musi posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do obrotu
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego, a w przypadku ukiadu c.w.u réwniez atest higieniczny
wydany przez PZH. Wykonawca winien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru dokumenty wymagane
prawem, w tym atesty, oraz obliczenia.

Przy doborze zamiennikéw naczyn wzbiorczych nalezy uwzglednia¢ gabaryty urzadzenia i szerokosé
przejs¢ komunikacyjnych.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w catosci lub fragmentach do celow innych niz
realizacja przedmiotowego zadania, bez zgody autora, jest niedopuszczalna.
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Zasobniki.

Zasobnik zostat dobrany w PBIW. Parametry techniczne i materialowe zasobnika muszg speiniaé
wymogi miejsca zabudowania. Zastosowane zasobniki muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do
obrotu wydane przez Urzad Dozoru Technicznego, atest higieniczny wydany przez PZH.

Zabudowany zasobnik ma by¢: wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na korozyjne wlasciwosci wody
wodociggowyg (wlasciwosci chemiczne i fizyczne wody do uzyskania w miejskich wodociggach — firma
AQUA ul.1Maja 23, 43-300 Bielsko-Biata), by¢ przygotowany do pracy ciggiej przy temp 80°. Nominalne
cisnienie pracy 10bar. Izolacja na zasobnikach musi gwarantowaé poziom wspéiczynnika u<0,042
W/m?K i odpornosé na dziatanie temperatur co najmniej 100°C. Zewnetrzny ptaszcz izolacji moze byé
wykonany z tworzywa sztucznego lub blachy aluminiowej (min 0,3mm), nierdzewnej (min 0,3 mm) lub
ocynkowanej (min 0,5 mm). Wykonawca winien przekaza¢ Inspekiorowi Nadzoru dokumenty wymagane
prawem, w tym atesty.

2.6.4. Orurowanie

Rurociagi strony pierwotnej i wtérnej instalacji c.o, wykona¢ jako spawane (zgodnie z PN-M34031:1992)
z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco ogéinego zastosowania z materiatu R35 (wg PN-80/H-
74219, PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000, PN-EN 10224:2003 wraz z pézniejszymi zmianami).
Materiat rurociagi blokéw podgrzewania wody wodociggowej winien byé odporny na korozje (np. ze stali
nierdzewnej, tworzyw sztucznych przewidzianych do pracy ciagltej w temperaturze min 80° z mozliwoscig
chwilowego przegrzania do 90° f{gczonych poprzez zgrzewanie, zaprasowywanie iw miejscach
widocznych poprzez zigczki skrecane lub zaciskane polgczeniem skrecanym /nie zezwala sie na
stosowanie technologii opartej na pofaczeniach sklejanych/). Nie dopuszcza sie stosowania rur stalowych
i ocynkowanych oraz miedzianych w instalacjach wody wodociggowej.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane prawem atesty i dopuszczenia stosowne do miejsca
zabudowy. Atesty na stosowane materiaty nalezy dofgczy¢ do dokumentacji wykonania robot wezta.

2.6.5. Urzadzenia pomiarowe.

Wezel opomiarowany jest typowymi licznikami ciepla stosowanymi na terenie dziatalnosSci lokalnego
dystrybutora ciepta. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania zapiséow w
uzgodnionym przez dystrybutora PBiW.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia P.K."Therma” Sp.z 0.0. 0 przewidywanym terminie
zabudowy urzadzert wezia z wyprzedzeniem co najmniej szesciu tygodni (zwigzane z zaméwieniem
licznikéw ciepta i regulatora réznicy ci$nien z ograniczeniem przeplywu).

Wykonawca jest zobowigzany do czynnosci okreslonych w § 5.3.5.

Koszty zakupu wiw licznikéw i urzgdzen lezg po stronie P.K. THERMA i nie obcigzajg w zadnym zakresie
Wykonawcy chyba, ze umowa na realizacje przedsiewziecia stanowi inaczej. W przypadku realizacii
dostawy w/w urzadzeh przez Wykonawce, zakup materiatdbw niezgodnych z PBiW, bez pisemnie
potwierdzonej zgody lokalnego dystrybutora ciepta, nie bedzie akceptowany w przedmiotowej realizaciji.

2.6.6. Urzadzenia kontrolne pomiaréw miejscowych.

Manometry i termometry pomiardw miejscowych wezia zostaty dobrane w PBiW. Wiw urzadzenia
zabudowane w wezle nie mogg mie¢ parametréw gorszych od wymienionych w PBiW. Zabudowane
manometry strony sieciowej nie moga byé mniejszej Srednicy niz 63mm (dla strony instalacyjnej 100mm)
i muszg by¢ podigczone przez rurke syfonowg DN10 lub DN15 i kurek manometryczny z mozliwoscig
odpowietrzenia. Stosowaé gwint przylgcza manometrow M20x1,5. Klasa dokladnosci manometréw nie
moze by¢ mniejsza niz 1,6. Manometry winny by¢ wyskalowane w MPa lub bar.

2.6.7. Czujniki i przetworniki ukfadu regulacji.
Czujniki bloku zostaly dobrane w PBiW. W/w urzgdzenia zabudowane w wezle nie moga miet
parametrow gorszych od wymienionych w PBIW. Sygnaly czujnikéw sg zwigzane z zaprojektowanym

ukiadem regulaciji.
Czujniki temperatury winny by¢ przeznaczone do montazu w pochwie chyba, ze DTR stanowi inacze;j.

Przetworniki ciSnienia muszg byé zabudowane w miejscach wskazanych na schematach PBIW.
Przetworniki nalezy podtaczaé zgodnie z DTR urzadzenia przez rurke syfonowg DN10 lub DN15 i kurek
manometryczny z mozliwo$cig odpowietrzenia. Stosowac gwint przylacza czujnikéw i kurka M20x1,5.

2.6.8. Zawory regulacyjne z sifownikami elektrycznymi.

Zawory regulacyjne zostaly dobrane w PBiW. W/w zawory zabudowane w wezle nie mogg mieé
parametrow gorszych od wymienionych w PBiW.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w catosci lub fragmentach do celéw innych niz
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Sygnaly sterujgce oraz zasilanie elektryczne zawordéw sg zwigzane z zaprojektowanym uktadem
regulacji. Zabudowane zawory muszg spetnia¢ Warunki Techniczne dostawcy ciepta, a ich parametry
techniczne i materialowe (z uwzglednieniem $rodowiska pracy, temperatur i ci$niefi roboczych) nie.
mogg by¢ gorsze od urzadzen dobranych w PBiW. Sygnaly sterujgce i napiecia zasilania muszag byc
zgodne z podanymi w PBIW, gdyz w znacznym stopniu wptywajg na pozostale urzadzenia i jakosé
przekazywanych informacji do systemu zdainej pracy i monitoringu.

Na zaworach i sitownikach winny znajdowaé si¢ podstawowe informacje naniesione w sposdb trwaly
mowigce o: producencie, dopuszczalnej temperaturze pracy, dopuszczalnym ci$nieniu roboczym,
Srednicy, kvs zaworu, sygnale sterujgcym, napieciu zasilania itp.

Zastosowane urzgdzenia muszg posiadaé wymagane prawem atesty i dopuszczenia stosowne do
miejsca zabudowy.

2.6.9. Sterowanie wezfa.

Sterowanie i zasilanie elektryczne wezla realizowane bedzie za posrednictwem szafy zasilajaco
sterowniczej SA (AKPiA), stanowigcych integraing cze$¢ wezta cieplnego.

Procesami cieplnymi sterowac bedzie sterownik programowalny.

Opis funkcji i wzajemnych powigzan ukiadow regulacyjnych realizowanych przez sterowniki wraz
z opisaniem rodzaju sygnatu sterujgcego i wartosci nastaw zawarto w PBIW (cz.tech.-§5 i cz. AKPIA).

Ze wzgledu na wpiecie wezta do systemu telemetrii dystrybutora ciepta oraz mozliwoé¢ wprowadzania
nastaw dla uktadow c.o. oraz c.w. na ekranie sterownika nalezy zastosowaé sterownik obstugujgcy
protokoly komunikacji Modbus RTU, Modbus TCP z wbudowanym ekranem swobodnie programowainym
wspolpracujgey z istniejgcy siecig sterownikéw Schneider. Zabudowa sterownikéw pozbawionych obstugi
wiw protokotow i ekranu bez potwierdzonej zgody lokalnego dystrybutora ciepla jest niedopuszczalna.
Sterownik wymaga w fazie wykonawstwa wgrania do pamiegci aplikacji sterowniczych
opracowywanych indywidualnie zgodnie z obowigzujacymi standardami firmy eksploatacyjnej
oraz z algorytmem zawartym w PBiW - cz.technologiczna (§5). Wymiana sterownika zobowigzuje
Wykonawce do zakupu i przekazania (w ramach niniejszego kontraktu) systeméw stuzacych do
programowania zamiennego sterownika i przeszkolenia stuzb eksploatacyjnych. Wszystkie koszty z tym
zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

2.6.10. Materialy elektryczne

3.

4,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatdw zawartych w PBiW w czesci AKPIA .

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, kidry nie spowoduje uszkodzenia budynku
idojazdow oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.

Wykonawca, na Zadanie, dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Wykonawca jest
zobowigzany do natychmiastowego usunigcia zdyskwalifikowanego sprzetu z placu budowy.

Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Transport
urzadzeri powinien odbywad sie krytymi srodkami.

Dostarczang armature i urzadzenia na plac budowy nalezy uprzednio sprawdzic na szczeinosd.
Elekiryczne i elektroniczne urzgdzenia AKPIA (szafke AKPIA, sitowniki, czujniki temperatury) nalezy
dostarczy¢ na plac budowy i bezzwitocznie zabudowaé po wykonaniu uktadéw technologicznych.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé zabezpieczone przed
zawilgaceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Bezwzglednie nalezy stosowa¢ sie do wymogoéw skiadowania i transportu poszczeg6inych materiatow,
okreslonych przez producentow.

Armature i izolacje termiczng nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych (dopuszcza sie
przechowywanie armatury, na czas prowadzanie robodt, w pomieszczeniu wezia).

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w cafosci lub fragmentach do celéw innych niz
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5. Wykonanie robot.
5.1. Zasady organizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsa | harmonogramem prowadzenia
prac, za jakos¢ zastosowanych materiatdw | wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa btedu
popetnionego przez Wykonawce, bedg usuwane wedlug wytycznych Inspektora Nadzoru, na koszt
Wykonawcy.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw, elementow robét, sposobu
prowadzenia rob6t, sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do przedmiotu robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, atakze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru bedzie brat pod uwage réwniez
wyniki badan materialéw i robot zawartych w ogélnie dostepnych publikacjach.
Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pézniej niz w wyznaczonym
czasie, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe, z tego tytutu, ponosi Wykonawca.
Sprawdzanie, przez inspekiora Nadzoru, jakosci przedmiotowych materiatdw i robdt nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonang prace.

5.2. Prace ogo6ino budowlane.
Pomieszczenie (przygotowane wg zakresu opisanego w PBiW, STWIOR, Przedmiarze), w ktérym
przewidziano prace budowy wezta, znajduje sie w budynku mieszkalnym przy ul.Graniczna 6 w Bielsku-
Biatej.
Przed przystgpieniem do prac obejmujgcych budowe wezia ciepinego Wykonawca jest zobowigzany do;
e uzyskania od Kierownika Projekiu potwierdzenia informacji o wymaganej no$nosci posadzki
w migjscach zabudowy naczyn przeponowych i zasobnika (min 500kg/m2)
e wykonania elementéw budowlano konstrukcyjnych stuzacych do montazu wezia (w tym
ewentualnych wzmocnien posadzki pod w/w zbiorniki).
Prace budowlano-przygotowawcze nalezy przeprowadzi¢ przed montazem urzadzen wezta i, z wyjatkiem
ewentualnych wzmocnien posadzki pod zabudowe zasobnikow, stanowig koszt Wykonawcy zwigzany z
realizacjg kontraktu. W przypadku konieczno$ci, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wzmocnien
posadzki na warunkach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Wymagania dotyczace wykonania przedmiotu prac.
Urzadzenia i miejsce ich montazu okreslono w PBiW. Kazda zmiana dobranych w projekcie urzadzen
tich usytuowania wg logiki przedstawionej na schematach wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru
i podlega zapisom punkiéw 2.1+2.3. Zastosowane urzadzenia muszg posiada¢ wymagane prawem
atesty i dopuszczenia stosowne do miejsca zabudowy. Wszystkie urzadzenia nalezy zabudowywac
i obstugiwa¢ zgodnie z DTR danego urzgdzenia.
Prace mogag byé wykonywane wytgcznie przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
(spawacze, elektrycy, monterzy itd.). Inspektor Nadzoru ma prawo zazada¢ przediozenia przez
Wykonawce stosownych uprawnien i za$wiadczen pracownikow wykonujgcych prace zwigzane
z przedmiotem robét (bez wzgledu na migjsce ich prowadzenia — plac budowy, warsztaty Wykonawcy lub
podwykonawcow).
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy materiaty i urzadzenia przewidziane do montazu nie posiadajg
widocznych uszkodzeri mechanicznych. Urzadzenia montowaé zgodnie dokumentacjg DTR. Armature i
urzadzenia kotnierzowe tgczyé Srubami do przeciwkotnierzy. Potaczenia gwintowane wykonywacd
stosujgc konopie z pastg uszczelniajgcg. Armature odcinajaca i urzadzenia umieszczaé w sposéb
umozliwiajacy swobodny dostep obstugi. Przy montazu przede wszystkim postugiwaé sie
schematami zawartymi w PBiW.

5.3.1. Wymienniki.

Wszystkie wymienniki poszczegéinych blokéw grzewczych zostaly dobrane w PBIW. Wymienniki
zabudowywaé zgodnie z DTR urzadzenia oraz w sposéb umozliwiajgcy latwy demontaz w celem
wymiany lub czynnosci serwisowych. Wymienniki nalezy montowaé do konstrukcji wsporczej bloku
z wykorzystaniem wiasciwej obejmy lub podstawy. Wymienniki podigczaé nie zmniejszajgc Srednicy
wewnetrznej przylgcza. Wymienniki nalezy zabudowywaé poprzez przytagcza umozliwiajace ich demontaz
(kolnierze lub pétsrubunki wyposazone w uszczelke czolowg). Sposdb montazu wymiennikéw musi
rowniez umozliwia¢ ich okresowe ptukanie po stronie instalacji wewnetrznej poprzez krééce z gwintem
wewnetrznym zaslepione korkami.

Przy montazu wymiennikéw z kré¢cami do:

s wspawania podczas prac spawalniczych zapewnic¢ odpowiednie schlodzenia krocca wymiennika,
by nie doprowadzi¢ do uszkodzenia wewnetrznych potgczen/lutéw urzadzenia. W bezposrednim
sgsiedztwie wymiennika zabudowa¢ polaczenie umozliwiajace nieniszczacy i prosty demontaz
wymiennika w celu wykonania obstugi serwisowej.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w catosci lub fragmentach do celéw innych niz
realizacja przedmiotowego zadania, bez zgody autora, jest niedopuszczalna.
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e skrecania zapewni¢ odpowiednie uchwycenie kro¢céw, by nie doprowadzi¢c do uszkodzenia
potaczenia kroécca z kanatami wymiennika. W bezposrednim sasiedztwie wymiennika
zabudowacC poifgczenie skrgcane (Srubunek lub pdtSrubunek z uszczelkg) umozliwiajgce
nieniszczacy i prosty demontaz wymiennika w celu wykonania obstugi serwisowej.

¢ potgczen kotnierzowych stosowaé przeciwkoinierze dostarczane przez producenta wymiennikéw.

Izolacja wymiennikébw musi by¢é trwata i tatwo demontowana, spinana klamrami lub spinkami
zatrzaskowymi. Nalezy zabudowac izolacje zgodnie z PBiW z uwzglednieniem zapiséw §2.6.1.

5.3.2. Pompy.

Pompa bloku grzewczego zostata dobrana w PBiW. Pompe nalezy zabudowywa¢ i uruchomi¢ zgodnie z
DTR. Na pompie w sposob widoczny zaznaczy€ kierunek przeplywu. Procedura gwarancyjna (wg DTR)
najczesciej] wymusza wykonanie pierwszego uruchomienia w obecnosci firmowego serwisu.

Pompy bloku c.o.
Pompe kazdego z ukiaddéw nalezy zabudowaé na rurociggach bloku. Pompe montowaé z
wykorzystaniem potsrubunkéw oraz odpowiednich uszczelek czotowych.

Nie wolno uruchamia¢ pompy bez catkowitego wypetnienia jej czynnikiem pompowanym, gdyz
prowadzi to do trwatego uszkodzenia pompy z konieczno$cig wymiany na koszt Wykonawcy.
Podtgczenie pompy po stronie elekirycznej moze wykonaé tylko uprawniony elektryk.

Pompy bloku ciepfej wody.
Pompy blokéw nalezy zabudowa¢ na rurociggach. Pompy montowaé¢ z wykorzystaniem
potsrubunkéw (z uszczelkg czotowg) nakrecanych na kroé¢ce pompy. Wszystkie elementy ukiadu
po stronie wody wodociggowej (w tym rowniez w/w potaczenia) muszg by¢ odporne na korozje.
Nie wolno uruchamia¢ pomp bez catkowitego wypetnienia czynnikiem pompowanym, gdyz
prowadzi to do trwalego uszkodzenia uszczelnienia z koniecznoscig wymiany na koszt
Wykonawcy.
Podtgczenie pomp po stronie elektrycznej moze wykonad tylko uprawniony elektryk.

5.3.3. Armatura i urzadzenia.

Armatura wezta cieplnego zostala dobrana w PBiW. Przed montazem kazdego urzadzenia sprawdzi¢
zgodnos¢ dopuszczalnych parametréow pracy elementu z warunkami projektowanymi w miejscu
zabudowy. Armature nalezy zabudowywac i obstugiwaé zgodnie z DTR danego urzgdzenia.
Nie montowa¢ armatury o przylgczach gwintowanych (w tym zaworéw kulowych) dla srednic powyzej
DNS50. Na zaworach zwrotnych (lub w ich poblizu), w sposéb widoczny, zaznaczy¢ kierunek przeptywu.
Na armaturze lub urzadzeniu winny znajdowa¢ sie podstawowe informacje méwigce o: producencie,
dopuszczalnej temperaturze pracy, dopuszczalnym ci$nieniu roboczym, $rednicy itp.
Filtry nalezy montowa¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu oznaczonym na korpusie w miejscach
umozliwiajgcych tatwg obstuge z pokrywg filtra skierowana do dolu lub poziomo. Nie dopuszczalny jest
montaz filtra na rurociggach pionowych w ktérych przeptyw prowadzony jest z dotu do géry.
Zawory bezpieczenstwa.
Montaz zaworéw przeprowadzi¢ zgodnie z DTR, przepisami UDT i PN (PN-B-02414:1999
i PN-76/B-02440). Przewody odprowadzajgce, podigczone do spustowego krotca zaworéw
bezpieczeristwa nalezy wykona¢ z materiatbw odpornych na korozjge i o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz krociec wylotowy przedmiotowego zaworu. Przewody odprowadzajgce sprowadzi¢ nad
posadzke i podprowadzi¢ w okolice kratki sciekowe;j.
Spusty i odpowietrzenia.
O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, w ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania ponizszych prac umozliwiajgcych bezpieczng eksploatacje wezia ciepinego:
W najwyzszych miejscach instalacji, szczegolnie przed wymiennikami po stronie pierwotnej oraz po
stronie instalacji wentylacji i c.o. zabudowaé¢ odpowiednie zawory odpowietrzajgce (po stronie wtérnej
dopuszcza sie montaz zaworéw automatycznych z funkcjq ,stop”).
Spust z odpowietrzenia strony pierwotnej i wtornej blokéw sprowadzi¢ nad posadzke rurkami stalowymi
ocynkowanym (do wysokosci 5+10 cm nad posadzka)i podprowadzi¢ w okolice kratki $ciekowej.
Spusty z odpowietrzen i zaworéw bezpieczenstwa zaleca sie doprowadzi¢ w poblize kratki kanalizacji
sanitarnej pomieszczenia, rurociggiem (stal ocynkowana - lub ksztaltki kanalizacyjne ze wzmocnionego
PP) o $rednicy i spadku zapewniajgcym splyw grawitacyjny wody. Trasa rurociggu splywu nie moze
naruszac obszaréow komunikaciji w wezle.
Naczynia wzbiorcze.
Naczynia przeponowe wezia ciepinego zostaly dobrane w PBiW. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z DTR,
przepisami UDT i PN (PN-B-02414:1999 ).
W poblizu przytgcza poszczegdélnych naczyn nalezy zabudowa¢ manomefry do kontroli ci$nienia
w instalacji. Naczynia podigczac do instalacji poprzez zawor lub zespot zaworowy umoziiwiajgcy kontrole
cisnienia poduszki powietrznej i ewentualng wymiane.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w catosci lub fragmentach do celéw innych niz

realizacja przedmiotowego zadania, bez zgody autora, jest niedopuszezalna.
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5.34. Orurowanie.

Rurociagi strony pierwotnej blokéw grzewczych oraz rurociggi po stronie wtérnej bloku c.o, wykonac jako
spawane z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco ogdinego zastosowania z materiatu R35 (wg
PN-80/H-74219, PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000, PN-EN 10224:2003 wraz z p6Zniejszymi zmianami)
Rurociggi blokéw podgrzewania wody wodociggowej (blok cwu.) wykonaé z rurociagéw odpornych na
korozje np. ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych przewidzianych do pracy ciaglej w temperaturze 80°
z mozliwoscig chwilowego przegrzania do 90° fgczonych poprzez zgrzewanie, zaprasowywanie i w
miejscach widocznych poprzez zigczki skrecane lub zaciskane potgczeniem skrecanym (nie zezwala sie
na stosowanie technologii opartej na potaczeniach sklejanych). Nie dopuszcza sie stosowania rur
stalowych i ocynkowanych oraz miedzianych w instalacjach wody wodociggowej.

W budowie wezia cieplnego stosowaé kolana hamburskie o promieniu giecia 1,5D (dla instalacii
stalowych), fuki (dla instalacji miedzianych) oraz ksztattki z tworzyw sztucznych wiasciwe dla
stosowanego systemu itworzywowego (polietylen, polipropylen itp.). Nie zezwala sie na igczenie
elementéow tworzywowych pochodzacych od réznych producentow pomimo spojnej nazwy handlowej
(np. rurociagi z polipropylenu).

W miejscach przej§é rurociggdw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. Wolng
przestrzenn miedzy zewnetrzng Sciang rury i tulejg (otworem w $cianie) nalezy wypeini¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. PrzejScia przez przegrody okreslone jako ognioodporne wykonywaé za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych z wykorzystaniem wiasciwych opasek p.poz. (o ile jest to
wymagane). Nie stosowaé rur uszkodzonych, odzyskanych lub pochodzgcych z demontazu. Prace
prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznym Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych "
cz. Il " Instalacje Przemysiowe i Sanitarne". Po zainstalowaniu systeméw rurociggowych nalezy je
réwniez gruntownie oczyscic z rdzy i innych obcych elementow.

Orurowanie wykonywac estetycznie z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci do obstugi
urzgdzen. Przewody prowadzi¢ prostopadle w pionie i poziomie z uwzglednieniem minimalnego spadku
(1.5 mm/m). Niedopuszczaine jest prowadzenie rurociggéw skosnie zaréwno w ptaszczyznie pionowej
i poziomej. W kwestiach szczegblnych Inspektor Nadzoru moze wyrazi€¢ zgode na inne prowadzenie
rurociggow.

Najwyzszy punkt instalacji poszczegolnych blokéw grzewczych wezta nalezy wyposazyé w zawodr
odpowietrzajacy, a najnizszy w zawdr spustowy.

Prace spawalnicze mogg.by¢ wykonywane wylgcznie przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia. Klasa spoin B — wedlug EN 25817. Polgczenia wykonywane w innych systemach mogg
wykonywaé¢ pracownicy przeszkoleni, ktérych umiejetnosci zostaly potwierdzone stosownym certyfikatem
producenta/dystrybutora stosowanej technologii.

Dobdr srednicy rurociggéw zawarto w PBiW. Przy prowadzeniu prac nalezy sie postugiwaé schematami
montazowymi zawartymi w PBIW.

5.3.5. Urzadzenia pomiarowe i stabilizacja cisnienia i przeptywu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw w uzgodnionym przez dystrybutora PBiW.
Wykonawca winien wykonaé w weile:

¢ wstawki 0 podanej na schematach diugosci $rednicy oraz minimalinej wysoko$ci od podioza
(0,4m),

o tuleje z gwintem wewnetrznym G1/2” w miejscach wskazanych na schematach 0 wysokosci
uwzgledniajgcej izolacje cieping rurociggu. Tuleje do regulatora réznicy ciSnien i przeplywu
nalezy wyprowadzaé w plaszczenie poziomej, a dla czujnikdw licznikdw ciepla w plaszczyznie
poziomej lub skierowane do géry. Miejsce zabudowy tulei stanowigcych pare dla licznika ciepla
nalezy wykona¢ zgodnie z DTR licznika i musi wykazywa¢ podobienstwo montazu (kat
wprowadzenie do rurociggu, giebokos¢ zanurzenia, zatamanie instalacji).

Miejsce montazu tulei uzgodnié¢ wyprzedzajgco z Inspektorem Nadzoru. Montaz moze odbyé¢ sie dopiero
po przygotowaniu przez Wykonawce podanych w dokumentacji wstawek i tulei i zakoriczeniu prac
mogacych uszkodzi¢ urzgdzenia pomiarowe, elektroniczne i rurki impulsowe.

Termin montazu urzgdzeri ukladu rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ z co najmniej 2 tygodniowym
wyprzedzeniem. Montazu licznikéw dokona P.K.THERMA chyba, ze umowa stanowi inacze;.

5.3.6. Urzadzenia kontroine pomiaréw miejscowych.

Manometry i termometry pomiaréw miejscowych zostaly dobrane w PBiW.

Zabudowane manometry nie mogg by¢ mniejszej Srednicy niz 83mm dla strony sieciowej oraz 100mm
dia strony instalacyjnej i muszg by¢ podigczone poprzez rurke syfonowg DN10 {ub DN15 i kurek
manometryczny z mozliwoscig odpowietrzenia. Stosowacé gwint przytgcza manometrow M20x1,5.

Montaz moze odby¢ sie dopiero po zakonczeniu ciezkich prac spawalniczych i monterskich mogacych
uszkodzi¢ wiw urzadzenia.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w catosci lub fragmentach do celéw innych niz
realizacja przedmiotowego zadania, bez zgody autora, jest niedopuszczalna.
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5.3.7. Czujniki i przetworniki ukiadu regulacji.

Czujniki poszczegbinych blokdéw grzewczych zostalty dobrane w PBiW.

Montaz czujnikow wykonaé po zakoficzeniu prac spawalniczych i montazu urzadzen technologicznych.
Czujniki temperatury zabudowywaé w pochwie ochronnej w tulejach w miejscach wskazanych na
schematach i zgodnie DTR.

Przetworniki cisnienia muszg by¢ zabudowane w migjscach wskazanych na schematach PBIW.
Przetworniki nalezy podigczaé zgodnie z DTR urzadzenia przez rurke syfonowa DN10 lub DN15 i kurek
manometryczny z mozliwoscig odpowietrzenia. Stosowac gwint przylacza czujnikéw i kurka M20x1,5.
Montaz moze odby¢ sie dopiero po zakonczeniu ciezkich prac spawalniczych i monterskich mogacych
uszkodzi¢ w/w urzgdzenia.

5.3.8. Zawory regulacyjne z sifownikami elektrycznymi.

Zawory regulacyjne zostaty dobrane w PBiW. Nie zezwala si¢ na stosowanie po stronie wody sieciowej
zaworéw uszczelnianych na gwincie. Na zaworach i sitownikach winny znajdowac sie podstawowe
informacje moéwiace o: producencie, dopuszczalnej temperaturze pracy, dopuszczalnym ci§nieniu
roboczym, srednicy, kv zaworu, sygnale sterujgcym, napieciu zasilania itp.

Zawory nalezy zabudowywac i obslugiwa¢ zgodnie z DTR danego urzadzenia. Montaz moze odby¢ sie
dopiero po zakonczeniu cigzkich prac spawalniczych i monterskich mogacych uszkodzi¢ w/w urzgdzenia.

5.3.9. Prace dotyczgce zasilania elektrycznego urzadzer wezla i sterowania.

Wykonawca podczas montazu szafy SA jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw zawartych w PBiW
w czesci AKPIA. Z szafy SA nie wolno zasila¢ odbiornikéw nie zwigzanych z wezlem ciepinym. Szafy
nalezy zlokalizowa¢ blisko drzwi wejsciowych lub na ramie skompaktowanego wezila cieplnego, a
wytgcznik gtéwny zlokalizowany na szafie SPE musi by¢ widoczny i fatwo dostepny. W przypadku braku
wyltgcznika gléwnego w pomieszczeniu wezla, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, w ramach
kontrakiu, szafki SPE (schemat w cz. AKPiA PBiW).
Uwaga.
W pomieszczeniu wezta Wykonawca ma obowigzek wykona¢ Lokalng Szyne Uziemiajgcg podigczong do
Gidwnej Szyny Uziemiajacej obiektu lub bezposdrednio do istniejgcego uziomu ochrony odgromowej obiektu.
W przypadku braku GSU, Wykonawca jest zobowigzany do jej wykonania na warunkach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru.
W obrebie wezta ciepinego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania polgczen wyréwnawczych
(przewbd miedziany) igczac Lokalng Szyne Uziemiajgcg z rurociggami (specjainie do tego celu
wykonane uchwyty do kazdego rurociggu wychodzacego z pomieszczenia wezla - zgodnie z PBiW
cz.tech. ), urzadzeniami i elementami konstrukcyjnymi wymiennikowi.
Instalacje elektryczng i sygnatowg nalezy prowadzi¢ w korytach z blachy ocynkowanej lub korytach
i rurkach instalacyjnych ze sztywnego z PCV o wysokim stopniu wytrzymatosci mechanicznej. Podejscia
do urzadzen instalacje chronié w rurkach ostonowych do wysokos$ci 2 m nad posadzka.
Okablowanie szafek elekirycznych i AKPIA ukiada¢ w korytach perforowanych, a ich wyposazenie
(zaciski, zabezpieczenia, wylgczniki itp.) montowaé na szynach montazowych. Zachowaé kolorystyke
okablowania zgodng z aktualnymi przepisami, a w szczegoinosci przewéd ochronny w kolorze zoéto-
zielonym. Prace elektryczne mogg by¢ wykonywane i nadzorowane wylgcznie przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne. Po wykonaniu wezla nalezy wykona¢ pomiar
skutecznos$ci ochronny przeciwporazeniowej przeprowadzony przez osobe z uprawnieniami
pomiarowymi - protokédt z proby przekazaé Inspektorowi Nadzoru. Przy wykonywaniu prac stosowaé sie
do zasad BHP. Wymaga sie dla obwodéw sygnatowych stosowania przewoddw ekranowanych.
Przewodow sygnatowych nie nalezy prowadzi¢ wspolnie z przewodami zasilajgcymi. '

5.3.10. Oprogramowanie szafy SA.

Procesami cieplnymi sterowa¢ bedzie sterownik programowalny zabudowany w szafie SA. Funkcje
lokalnego monitorowania pracy wezta (wizualizacja parametréw pracy) peini wyswietlacz sterownika.
Parametry pracy wezta (wizualizacja parametréw pracy i stanow urzadzen, zmiana nastaw, sterowanie,
sygnalizacja stanow alarmowych) dokonywana jest zdalnie za posrednictwem systemu monitorowania
lokalnego dystrybutora ciepla.

Wykonawca jest zobowigzany, w fazie wykonawstwa, do wgrania do pamigci sterownika stosownych
aplikacji (automatycznej regulacji-sterowniki i lokalnego monitorowania pracy — wyswietlacz)
opracowanych indywidualnie, zgodnie z obowigzujgcymi standardami firmy eksploatacyjnej oraz
z algorytmem zawartym w PBiW - cz. Technologiczna §5 i cz.AKPIA. Powyzsze oprogramowanie
zrédiowe, zapisane na plycie CD, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi Nadzoru
lub firmie eksploatujacej do dnia probnego uruchomienia. Brak oprogramowania sterownika oraz
dokumentu poswiadczajgcego przekazanie plyty CD z programem w wersji ostatecznej, bedzie
skutkowat nie dopuszczeniem wezta do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty z tym
zwigzane poniesie Wykonawca.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w calosci lub fragmentach do celow innych niz
realizacja przedmiotowego zadania, bez zgody autora, jest niedopuszezalna.
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Opis funkcji i wzajemnych powigzan uktadéw regulacyjnych realizowanych przez sterownik wraz
z opisaniem rodzaju sygnatu sterujgcego i wartosci nastaw zawarto w PBiW (§5 i §8).

5.3.11. Wymagania specjalne-préba cisnieniowa.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania przed i po montazu wyposazenia dla upewnienia sie, czy
montowane urzadzenia speniajg wszelkie wymagania. Wykonawca bez Zzadnych kosztéw po stronie
Inwestora przeprowadza testy i proby oraz usunie wszelkie wady, ktére zauwazono podczas tych testow.

Wszystkie testy i proby muszg by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Instalacja wezta, po zakonczeniu montazu i przed pomalowaniem farbg antykorozyjng oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej, musi by¢ poddana probie cisnieniowej. Badania szczelnosci instalacii
nalezy przeprowadzac przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od 0°C.
Préba musi by¢ poprzedzona pilukaniem instalacji Plukanie rurociggéw przeprowadzié¢
wg PN-EN 13480-1:2005 z uwzglednieniem pkt. 3.13.1 PN-M-34031:1992.
Probe szczelno$ci rozpoczgaé od napetnienia instalacji wodg z jednoczesnym odpowietrzaniem
przedmiotowej instalacji. Cisnienie proby ci$nieniowej nie moze przekracza¢ cisnienia maksymainego dla
poszczegobinych elementéw systemu.
Do préby zdemontowaé zawory bezpieczefistwa i odcigé instalacje wewnetrzna.
Uwagal
Whv préby cisnieniowe dotyczg wezta ciepinego i nalezy je przeprowadzaé przy zamknietych
zaworach odcinajgcych strone sieciowg i instalacje wewnetrzng. Cisnienia préby mogg uszkodzi¢
instalacje wewnetrzng obiektu.
Podczas prac przygotowawczych do przeprowadzania proby nalezy odtaczyé od instalacji elementy
dopuszczone do pracy przy nizszym cisnienie.
Do pomiaru cisniei probnych nalezy uzywa¢ manometrow o klasie pomiarowej 1.0 lub lepsze;j.

Prébe cisnieniowa przeprowadzaé na ci$nienia:

| Miejsce proby Cisnienie Zakres Dokfadno$¢ pomiaru
| préby (min) | manometru dla klasy 1.0
strona pierwotna blokéw 21,0bar | 2500 kPa _ 25,0kPa
___strona wtorna bloku c.o. 3,9bar | 600kPa 6,0 kPa
__strona widrna bloku c.w. 7.8bar | 1000 KPa 10,0 kPa i

wediug § 3.13.1. PN-M-92-34031 lub wytycznych producentéw zastosowanych systemoéw instalacyjnych
(dotyczy rurociggéw z tworzyw sztucznych). Wykonawca zobowigzany jest wéwczas do przediozenia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego procedury wykonania préby ciSnienia zgodnej z wytycznymi
producenta zastosowanej technologii.

Préba ci$nieniowa rurociggow wg 3.13.1. PN-M-92-34031 powinna by¢ przeprowadzana odpowiednio:
na cisnienie odpowiadajgce co najmnigj 1,3 krotnosci cisnienia projektowanego i w okresie 30 minut
wahania ci$nienia nie mogg przekroczy¢ +/- 5% wartosci wymaganej.

Préby cisnieniowe nie mogg by¢ wykonywane przed czyszczeniem (piukaniem) rurociagow.

Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Z préby cisnieniowej nalezy
sporzgdzié stosowny protokét.

Po pozytywnie zakoriczonej probie szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych (w miare mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy
zamontowanych wszystkich urzadzeniach wezlta, a ciSnienie préby strony instalacyjnej wyznaczajg
zawory bezpieczenstwa. Podczas proby na goraco parametry obliczeniowe nie zostaja przekroczone.

5.3.12. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rurociggdéw i elementéw wezia ciepinego
wykonanych ze stali czarnej nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami PBIW. Rowniez zabezpieczenie
konstrukcji wsporczych i rurociggdw instalacji wewngtrznych podigczanych do wezta, Wykonawca winien
wykona¢ wg tych samych wytycznych. Koszty zwiazane z w/w pracami wchodzg w zakres kontraktu.

5.3.13. Izolacja ciepina.

Roboty izolacyjne mozna rozpoczgé po zakonczeniu robét okresionych w punkcie 5.3.11 (préby
cisnieniowe) oraz 5.3.12 (zabezpieczenia antykorozyjne) oraz po potwierdzeniu prawidiowosci
wykonania wiw rob6t protokolem odbioru.

Urzadzenia oraz rurociagi po stronie wysokich i niskich parametréw nalezy izolowa¢ otulinami odpornymi
na dziatanie cigglej temperatury: po stronie sieciowej 135°, po stronie instalacyjnej 110°.

Otuliny montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw. Otuliny powinny $cile przylegaé do izolowanych
rur. Rurociagi nalezy izolowa¢ wg zasad PN-B-02421.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w cafo$ci lub fragmentach do celéw innych niz

realizacja przedmiotowego zadania, bez zgody autora, jest niedopuszczalna.
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Wszystkie przylgczg powinny by¢é wyraznie oznakowane z opisem, do jakich rur nalezy je podigczyé. Na
otuliny naklei¢ strzatki informujace o kierunku przeptywu w kolorystyce zgodnej z PN-70/N-01270.

Dopuszcza si¢ w miejsce ofulin stosowanie ocieplenia weing mineralng w plaszczu z blachy
ocynkowanej o minimalne grubosci 0,5mm.

Wymagane minimalne grubosci izolacii rurociagdw strony sieciowei:

Minimalna grubo$¢ izolacji (otuliny) PN-B-02421:2000
DN czynnik do 135° czynnik do 95°
125 60mm 45mm
100 55mm 40mm
80 50mm 35mm
65 45mm 30mm
50 40mm 25mm
40 40mm 25mm
32 35mm 25mm
25 30mm 20mm

Izolacje ciepine przewodéw w instalacjach centralnego ogrzewania powinna spetniaé wymagania
zawarte w Dz.U. nr201/2008 poz 1238 zgodnie z ponizszg tabela.

] Lp Rodzaj przewodow Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej
. . - (materiat 0,035 W/mK)
[1 Srednica wewn. do 22mm 20mm -
|2 | Srednica wewn. od 22-35mm 30mm
3 Srednica wewn. od 35-100mm réwna Srednicy wewn. rury
4 Srednica wewn. ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 ¥ wymagan z poz. 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewari centrainych wg poz. | 72 wymagari z poz. 1-4

1-4, ulozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

5.3.14.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy tacznie z drogg dojscia do pomieszczenia wezla w obiekcie. Ostateczna zaptata moze nastapi¢
dopiero po catkowitej likwidacji placu budowy.

6. Zabezpieczenie jakosci / Kontrola jakosci robét.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
harmonogramu prowadzenia prac i zapewnienia wymaganej jakosci, w ktérym przedstawi on planowany
sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, personalne i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

e organizacje wykonania robét, w tym harmonogramy oraz sposéb i miejsca prowadzenia rob6t

zwigzanych z przedmictowym kontraktem,
organizacje zaméwieri, magazynowania i dostawy na plac budowy,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw

robot,

+ informacje o odbytych szkoleniach BHP pracownikéw i sposobie przygotowania placu budowy

pod wzgledem BHP,

* wykaz zespoldéw roboczych w tym réwniez podwykonawcéw, ich kwalifikacje i przygotowanie

praktyczne,

wyposazenie w sprzet stuzgcy do wykonania przedmiotu umowy,
* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w cafosci lub fragmentach do celow innych niz
realizacja przedmiotowego zadania, bez zgody autora, jest niedopuszczalna.
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6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie przygotowaniami i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
wykonywania rob6t. Kazdy element wezta wymiennikowego i rurociggi oraz armatura powinien posiadaé
certyfikat producenta oraz test proby cisnieniowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
roboét i jakosci materialow.

Wykonawca powinien przeprowadzac badania przed i po montazu wyposazenia dla upewnienia sie, czy
montowane urzadzenia spetniajg wszelkie wymagania. Wykonawca, bez Zadnych kosztoéw po stronie
Inwestora, przeprowadza testy i proby oraz usunie wszelkie wady, ktére zauwazono podczas tych
testow. Wykonawca zapewni rowniez mozliwo$¢ pobierania probek i badania poszczegoinych materiatow
i robét. Testy, badania bedg przeprowadzane wg harmonogramu uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru
w ,Programie Zapewnienia Jakosci”. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego
zakresu prac powinna byC przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I}
Instalacje Przemysfowe i Sanitarne" oraz wytycznych producentéw zastosowanych materiatow. Inspektor
Nadzoru ma mozliwo$¢ uczestniczenia we wszystkich prébach i testach. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw od Zzrédia ich wytwarzania poprzez miejsce sprzedazy,
magazynowania do zabudowania na obiekcie. Wykonawca jest zobowigzany do pomocy Inspektorowi
w zdobyciu potrzebnych informacji dotyczgcych jakosci wykorzystywanego materiatu i roboét.

Inspektor Nadzoru moZze réwniez przeprowadza¢ badania samodzielnie lub w formie zleconej
zewnetrznej jednostce badawczej o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
z wiasnej woli. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materialow
i robét z dokumentacijg projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce, a
materialy i roboty nie mieszczace sie w wymaganych standardach zostang niezwlocznie usuniete.

6.3. Przyrzady i aparatura do testow i préb.
¢ Pompa hydrauliczna do préb ci$nieniowych.
s Manometr techniczny o klasie pomiarowej co najmniej 1.0.
¢ Urzadzenie do badania jakosci spoin.
e Specjalistyczne urzadzenia laboratoryjne do oceny jakosci materiatow.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Zabudowane urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty, Swiadectwa, dopuszczenia i decyzje
wydane przez jednostki certyfikujace funkcjonujace zgodnie z Ustawg o systemach oceny zgodnosci i
nadzoru rynku Dz.U. 2019 poz. 544.

1. Decyzja stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania w budownictwie — Deklaracja Wlasciwosci
Uzytkowych wydana przez whasciwy organ zgodnie z Dz.U. 2016 poz. 1966 — dotyczy: wymiennikow
ciepta, zasobnikdéw, pomp, armatury, przeponowych naczyn wzbiorczych, filtréw, materiatow
izolacyjnych.

2. Decyzja o dopuszczeniu do obrotu wydana przez Urzad Dozoru Technicznego — dotyczy urzadzen
cisnieniowych wg dyrektywy PED 2014/68/UE z 19.07.2016r: wymiennikéw ciepla, zasobnika c.w.u,
cisnieniowych naczyn wzbiorczych | zawordw bezpieczefistwa.

3. Atest higieniczny dopuszczajgcy do stosowania z wodg pitng (np. przez PZH) - dotyczy rur
facznikéw, pomp, wymiennikéw, zasobnikdéw, naczyn przeponowych zabudowanych w ukladzie
przygotowania cieptej wody.

4. Decyzja o dopuszczeniu typu wydang przez Gtowny Urzgd Miar — dotyczy cieptomierzy, wodomierzy,
manometrow i termometrow.

5. Certyfikat Biura Badawczego do Spraw Jakosci Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich w Warszawie —
dotyczy tgcznikow n.n., transformatorow ochronnych, przekaznikow, listew zaciskowych, skrzynek do
rozdzielni n.n. z wyposazeniem, przewodow i sprzetu instalacyjnego.

6. Dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzern i sprzetow.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w cato$ci lub fragmentach do celdw innych niz
realizacja przedmiotowego zadarnia, bez zgody autora, jest niedopuszczalna.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do
wykonywania robot musi je pesiadac co pozwoli, okreslié w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
by¢ poparte wynikami badar wykonanymi przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materialy, ktére nie speiniajg tych
wymagar bedg odrzucone.

Wiw dokumenty Wykonawca powinien zalgczyé do dokumentaciji odbiorowe;.

6.5. Dokumenty budowy.
6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do etapu ukoriczenia i przekazania Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika budowy dla wykonania wezta cieplnego, o ile
na zadanie to, wladze administracyjne, wydaly samodzielng decyzjg. Brak Dziennika nie zwalnia
Wykonawcy od prowadzenia zapiséw i uzgodnien przeprowadzonych z Inspektorem Nadzoru. Konieczne
zapisy nalezy woéwczas wykonywaé w Dzienniku Budowy calego przedsiewzigcia (projektu).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot.
terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegoélnych elementow robét,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorébw rob6t =zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

< dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

= dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob w tym préb szczelnosci, kto je przeprowadzat i kto byt obecny,

* inne istotne informacije o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projekianta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy robot.

6.5.2. Ksigzka Obmiarow.

W oparciu o PBiW, STWIOR oferent, na wiasny uzytek, sporzadzi kosztorys ofertowy. Przewiduje sie
wynagrodzenie za wykonane roboty na podstawie umowy w formie zryczaitowanej.

Obmiar robot ma okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z projektem i Specyfikacjg
Techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robét. Wszystkie
wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu.

W przypadku robét dodatkowych (roboty nie ujete w PBiW i SST) rozliczenie tych robét nastgpi
kosztorysem powykonawczym na podstawie obmiaru robét i danych wejsciowych do kosztorysowania
ujetych w kosztorysie ofertowym.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w catosci lub fragmentach do celéw innych niz

realizacja przedmiotowego zadania, bez zgody autora, jest niedopuszczalna.
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6.5.3. Dokumentacja urzadzer i robét.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, wyniki
badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.5.4. Dokumenty prowadzenia robét.

1 Opis kontroli jakosci /Plan Kontroli Jakosci.

2 Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, o ile na przedmiotowe dzialanie wydano
samodzielng decyzje,

3 Dziennik Budowy (o ile zostat on zalozony dla przedmiotowego fragmentu budowy ) i zapisy
protokdlarne,

4 Protokoly przekazania terenu budowy,

5 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

6 Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét, wraz z uzgodnieniami,

7 Korespondencje i notatki dotyczace ustaleti z Inspektorem Nadzoru,

8 Aprobaty i certyfikaty i inne wymagane dokumenty na materiaty,

9 Uprawnienia pracownikéw (spawaczy, elektrykow itd.),

10 Raporty z prob i testow (protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych oraz z proby

szczelnosci).
11 Protokét z odbioru korficowego.

6.5.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i Kierownika Projekiu
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

7.1. Ogélne zasady przedmiaru.
Przedmiar robét powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robét i by¢ opracowany w
oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. (a w szczegoblnosci rozdziat 2
84 p.3, §6+10).
W oparciu o PBIW, STWIOR oferent, na wiasny uzytek, sporzadzi kosztorys ofertowy. Przewiduje sig
wynagrodzenie za wykonane roboty na podstawie umowy.

Obmiar robét ma okreslaé faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z projektem i Specyfikacjg
Techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robo6t. Wszystkie wyniki obmiaru
wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych
robot ulegajacych zakryciu.

W przypadku robét dodatkowych (roboty nie ujgte w PBiW i SST) rozliczenie tych robot nastapi
kosztorysem powykonawczym na podstawie obmiaru robét i danych wejéciowych do kosztorysowania
ujetych w kosztorysie ofertowym.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Odlegtosci pomiedzy poszczegodinymi elementami (punktami pomiarowymi) bedaaobmierzone wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Powierzchnie wylicza¢ nalezy w [mz], objetosci w [m” ], a ksztaltki, armature
i urzadzenia w [szt]. lloci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach.

Ewentuainy obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem (np. przez izolacjg cieping).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe begdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.
Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w catosci lub fragmentach do celéw innych niz
realizacja przedmiotowego zadania, bez zgody autora, jest niedopuszczalna.
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8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

e montaz uktadu technologicznego i elektrycznego w tym AKPIA} oraz robé6t zwigzanych - rozdziat
5.3.1+5.3.10,

e proba szczelnosci - rozdziat 5.3.11
¢ malowanie antykorozyjne - rozdziat 5.3.12,
» wykonanie izolacii cieplnej - rozdziat 5..3.13.

Kazdy z odbioréw czesciowych nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem.

8.2. Odbiér konicowy.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
e Zgodnos¢ wykonania z uzgodniong dokumentacjg projektowg powykonawczg.
Uzgodnienia zmian dokonanych przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru (zgodnos¢
z ewentualnymi zmianami naniesionymi w Dzienniku Budowy przez Inspektora Nadzoru).
Protokoly z odbiorow czesciowych.
Protokoly proby szczelnosci.

Kompletno$¢ przekazanych dokumentéw dotyczacych zabudowanych urzgdzen i pyty CD
z programem Zzrédiowym sterownikéw.

9. Rozliczenie robét.

Rozliczenie za wykonang robote odbedzie sie na zasadach okreslonych w umowie po odbiorze
koncowym oraz likwidacji placu budowy (rozdziat 5.3.14).

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja projektowa.
¢ PBiW: ,Projekt Budowlany i Wykonawczy: ,Projekt Wykonawczy Wezta Ciepinego dla budynku
mieszkalnego przy ul.Graniczna 6 w Bielsku-Biatej Nco=30.0kW, Ncw= 30.0kW" — opracowanie
P.K.Therma, maj 2020, uzgodniony przez P.K.Therma Sp z 0.0..
o STWIOR dia j.w, opracowana przez Bogdan Liszka, czerwiec 2020
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Przedmiar robét.

10.2. Przepisy, normy i standardy.

Wezly cieplne oraz ich podzespoly musza spetnia¢ warunki i wymagania zawarte w obowigzujgcych
w Polsce normach i aktach prawnych, w tym m.in.:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
tekst jednolity z dnia 21 maja 2019 (Dz.U. 2019 poz. 1186) wraz z pbézniejszymi zmianami.
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r
tekst jednolity z dnia 07 czerwca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065) z pdZniejszymi zmianami.
3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
tekst jednolity z dnia 09 stycznia 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 215) z pdzniejszymi zmianami
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych
Z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) wraz z p6zniejszymi zmianami.
4. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.
tekst jednolity z dnia 15 marca 2019r (Dz.U. 2019 poz. 667) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podiegajgcych
dozorowi technicznemu z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 22012 r. poz. 1468)
5. Polskie Normy do obowigzkowego stosowania wg Zatgcznika 1 do 10.2.2, w tym:
o PN-B-02151-02:1987 wraz z Ap1:2015-05 Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
s PN-B-02151-3:2015-10 Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w
budynkach i elementéw budowlanych.

Dokument objgty prawami autorskimi, Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w catosci lub fragmentach do celéw innych niz
realizacja przedmiotowego zadania, bez zgody autora, jest niedopuszczalna.
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s PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
» Grupa norm PN-IEC 60364 i PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
6. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001. (Dz. U. nr 62 poz. 627)
tekst jednolity z 19 lipca 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 1396) z pézniejszymi zmianami.
7. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach z dnia 27.07.2001. (Dz.U.nr 100 poz.1085)
Z pézniejszymi zmianami..
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej, tekst jednolity z 25.04 2018r (Dz.U. 2018 poz. 963)
z pozniejszymi zmianami..
10. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieplowniczych” COBRI INSTAL Warszawa
2002 r.
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom V' wydawnictwo
~Arkady” 1988 r.
12. Prawo zamoéwien publicznych {j. z dnia 29 stycznia 2004r
tekst jednolity z 26 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)

oraz zalecefi i wytycznych zawartych w czesci opisowej Projektu PBIW szczegdlnie w rozdziale 9
i warunkach i wymaganiach zawartych w:

e PN-B-02423:1999 wraz z poprawka PN-B-02423/Ap1:2000 Cieplownictwo. Wezly cieplne.
Wymagania i badania przy odbiorze— wymogi dotyczace pomieszczenia wezia ciepinego,

s PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. 1zolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

e PN-EN 12464-1:2012 - wersja polska -- Swiatlo i oswietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy —-
Czes6 1: Miejsca pracy we wnetrzach

s PN-B-10405:1999 Cieplownictwo — Sieci cieplownicze ~ Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze Wspédine wymagania i badania,

o PN-B-10700-02:1981 Instalacije wewneirzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e PN-B-02419:1991 Ogrzewniclwo i ciepfownictwo — zabezpieczenie instalacji ogrzewari wodnych i
wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych — badania.

o  PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzgdzeri cieplej wody uzytkowej — Wymagania.
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiang.
PN-M-34031:1992 Rurociagi pary i wody goracej, norma zastepujgca PN-EN-13480-1+5:2005p!
i PN-EN 13480-4:2012ang- Rurociagi przemystowe metalowe.

e PN-EN ISO 4126-1:2013-12 Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym cisnieniem
-- Czes¢ 1: Zawory bezpieczenstwa
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepiownictwo. Izolacja ciepina przewodoéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje elektryczne wezia muszg spetnia¢é wymagania zawarte w nizej wymienionych normach:

s PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56: Dob6r i montaz
wyposazenia elekirycznego - Instalacje

¢ PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne w obiekfach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

e PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢
4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

« PN-IEC 60364-4-442- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

e  PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposaZenia eleklrycznego ~ Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odfgczenia
izolacyjnego i fgczenia.

o PN-HD 60364-4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych —Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w calo$ci lub fragmentach do celéw innych niz
realizacja przedmiotowego zadania, bez zgody autora, jest niedopuszczalna.
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s PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé 4-41: Ochrona
dia zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym - zastepuje
PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC 60364-4-46:1999, PN-IEC 364-4-481:1994.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa ~ Odfgczenie izolacyjne i faczenie.

o  PN-IEC 364-4-481.1994 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristiwa—- Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wplywéw zewnelrznych.

e PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego - Postanowienia ogéine.

o PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot
i wymagania podstawowe.

o PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje eleklryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Sfosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo —
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

e PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéldziataniu cziowieka
z maszyng, znakowanie i identyfikacja — ldentyfikacja przewodow kolorami albo znakami
alfanumerycznymi - zastepuje PN-90/E-05023.

e PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia — Cze§¢ 1: Zasady, wymagania i badania

e PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych — Daobér
i montaz wyposazenia elekirycznego — Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

e  PN-E-90050:1987 — Przewody elektroenergetyczne ogbinego przeznaczenia do ukfadania na stafe —
Ogbine wymagania i badania.

e PN-E-90070:1987 Elektroenergelyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn iaparatow
elektrycznych — Wymagania i badania.

e PN-E-04700:1998 PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukiady elektryczne
w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych;

Normy i standardy przywotane w niniejszym rozdziale stanowig podstawe do projektowania, kompletacji
dostaw, montazu i przeprowadzenia badan odbiorczych wezfa ciepinego bedacego przedmiotem
przetargu.

W przypadku uzycia norm lub standardéw innych, niz wyszczegolnione w niniejszej SST, uczestnik
przetargu zobowigzany jest do udokumentowania, ze stosowane normy i standardy bedg gwarantowaé
rowng lub wyzsza jako$¢ oferowanego wyrobu.

Dokument objety prawami autorskimi. Zmiana, powielanie, wykorzystywanie w catosci lub fragmentach do celéw innych niz
realizacja przedmiotowego zadania, bez zgody autora, jest niedopuszczalna.



