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Wg. wspdlnego stownika zamoéwien (CPV):

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot: 451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa robét: 45200000-9 w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodne;j

Klasa robot: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot: 45233120—6 Roboty w zakresie budowy drog

Grupa robot: 45200000-9 w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodne;j

Klasa robét: 452100002 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Kategoria robot: 45212000—6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych

Czerwionka-Leszczyny, maj 2020 r.
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I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA

Przedmiotem inwestyciji jest projekt budowy miejsc postojowych na Osiedlu Mieszka | w Bielsku-Biate;j.
Przedmiotowy teren nie posiada Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Fot.1 lokalizacja terenu inwestycji
PODSTAWA OPRACOWANIA

v" Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.
Nr 43, poz 430 z p6zn. zmianami

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”

v Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — zatgcznik

do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

Wizje w terenie wykonane w marcu 2020 r

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa do celéw projektowych

ANANEN

2. TEREN INWESTYCJI

2.1 WARUNKI WLASNOSCIOWE
Dziatki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nalezy do Miasta Bielsko Biata (tj. nr. 734/36, 734/38)

2.2 STAN ISTNIEJACY | UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren na ktérym planowana jest inwestycja jest ptaski, zadrzewiony, zakrzewiony i poro$niety trawa.
Zlokalizowany jest pomiedzy zabudowg wielorodzinng, zlokalizowany w sgsiedztwie drogi wewnetrznej
prowadzacg do poszczegolnych budynkéw mieszkalnych oraz budynku Kuratorium Oswiaty. Od strony
potudniowej i wschodniej ograniczony chodnikami.
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2.2.1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA TERENU INWESTYCJI

3. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie budowe miejsc postojowych pomiedzy ulicami Piastowskg 46 i ul. Wita Stwosza 14
Zjazd na parking z istniejgcej drogi wewnetrznej. Cato$¢ uzupetniona nasadzeniami drzew oraz trawnikow
o pow. ok. 250,00 m2,

3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKA

W ramach robét przygotowawczych przewiduije sie:

usuniecie warstwy humusu na gr. 15cm

usuniecie istniejgcej kraweznikéw betonowych

usuniecie krzewow oraz drzewa przy drodze wewnetrznej
oczyszczenie terenu

ANENENEN

3.2. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
Projekt przewiduje:
Wykonanie parkingu liczacego 9 miejsca postojowe w tym jedno dla osoby
niepetnosprawnej
Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych oraz drogi dojazdowej z kostki farmerskiej
uzupetnienie trawnikow
przesadzenie drzewa (jarzgb szwedzki)
nasadzenie drzewa (jarzgb szwedzki 1szt)
montaz latarni solarnej (1szt.)

<\

SNENENENEN

3.2.1 PROJEKT MIEJSC POSTOJOWYCH

Projektuje sie parking dla samochoddw osobowych o liczbie miejsc postojowych 9 (w tym jedno
dla osoby niepetnosprawnej o wym. 5,00x3,60m) o wymiarach 2,50x5,00m. Droga wewnetrzna oraz
miejsca postojowe z kostki Farmerskiej, miejsce dla osoby niepetnosprawnej z kostki betonowej typu
Holland malowane na niebiesko. Rozdzielenie miejsc postojowych z kostki Holland o kolorze grafitowym
(35mb). Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm o wys. 10cm (w miejscach gdzie
droga, miejsce postojowe powyzej zieleni co drugi kraweznik na rowno z droga). Natomiast od
strony drogi kraweznikiem najazdowym 15x22cm

Do konstrukcji nawierzchni ulicy przyjeto KR2.
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Konstrukcja drogi wewnetrznej (P1) oraz miejsc postojowych (P2)-
sktada sie z nastepujgcych warstw:

Konstrukcja nawierzchni z KOSTKI FARMERSKIEJ (P2) (wg dz. U.

nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 z pézn. zmianami) - sktada sie z =

nastepujgcych warstw:

v 10 cm warstwa $cieralna
z kostki farmerskiej kolor
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Powierzchnia parkingu 210m? (w tym powierzchnia z kostki betonowej typu Holland gr.8cm
szarej, malowanej na niebiesko dla osoby niepetnosprawnej — 18m?)

3.4 ROBOTY ZIEMNE

Zakres Robot obejmuje wykonanie mechaniczne i reczne wykopéw pod warstwy konstrukcyjne
nowo projektowanych elementéw na catym projektowanym odcinku. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow.
Grunty przydatne do budowy nasypdw mogag by¢é wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne
do budowy nasypéw, okreslone w SST "Wykonanie nasypéw", powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Podstawowe roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopow (korytowanie) pod warstwy
konstrukcyjne projektowanej nawierzchni. Jak réwniez na wykonaniu nasypéw po w/w oraz nowych skarp.

Roboty ziemne obejmujg takze usuniecie 15cm warstwy humusu, ktérg nalezy wywiezé na
wysypisko (lub wykorzysta¢ do gornej warstwy nasypow- zaleznie od Inwestora).

Pod projektowane przebudowy konstrukcji drogi dojazdowej i miejsc postojowych przewiduje sie
wykopanie 191m?.

Pod wyzej wymienione do nasypow przewiduje sie 4 m>.

Koncowym elementem robét ziemnych bedzie plantowanie terenu.
Po wykonaniu rob6t nalezy posiaé trawe z siewu na obszarze inwestyciji.

3.5. ZIELEN

Po wykonaniu nawierzchni teren przylegty nalezy dostosowacC wysokosciowo, utozy¢ humus i
obsiac¢ trawg. Humus powinien zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
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frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH >55.

3.5.1 Nasadzenia drzew.

Na miejscu przygotowanym do sadzenia [oczyszczonym z chwastow, przekopanym] nalezy
posadzi¢ drzewa do dotdw o gtebokosci 40-70 cm, srednicy 70-120 cm, w zaleznosci od wielkosci bryty
korzeniowej, zaprawionych zyzng ziemig zmieszang z miejscowym gruntem. Korzenie powinny
swobodnie utozy¢ sie w dole, a nasada pnia powinna by¢ widoczna ponad poziomem gruntu. Po
posadzeniu i ubiciu gruntu drzewa podla¢ 20 litrami wody.

Palikowanie drzew:

1. Drzewa sadzone muszg by¢ palikowane trzema palikami usztywnionymi u gory fatami i

przywigzane taSmami.

2. Paliki nalezy wbi¢ w glebe na gtebokos¢ ok. 60 cm, w odpowiedniej odlegtosci od bryty

korzeniowe;.

3. Dodatkowo zastosowac system napowietrzajgco — nawadniajgcy:

Kazde sadzone drzewo musi mie¢ wkopang rure drenazowg fi50 wokét korzenia z jedng

koncéwka wyprowadzong nad grunt zabezpieczong przed wnikaniem matych zwierzat, w roli

systemu napowietrzajgco-nawadniajgcego

Wokot pnia nalezy utworzy¢ mise do podlewania i wysypac¢ kore

NR NAZWA £ ACINSKA/POLSKA ILOSC UWAGI
1. Jarzab szwedzki (Sorbus 1 min rozstaw sadzonek: 3 m
intermedia) ilos¢ sadzonek na m? 1
3.5.2 Trawniki.

Nalezy spulchni¢ glebe /orka, kultywator lub przekopanie na gtebokos¢ 20 cm, nastepnie doktadnie
oczysci¢ podtoze z kamieni i wyrdwnac¢ jego powierzchnie grabiami. Podioze wzbogacamy nawozem
wielosktadnikowym [ Azofoska 3kg/100m]. Powierzchnie nalezy kolejno wyréwnac i zwatowac nadajac jej
spadek okoto 3%. Siew nasion moze by¢ prowadzony recznie [metoda, na krzyz] lub siewnikiem.
Gtebokos¢ siewu : 0,5-1 cm., aby uzyskac prawidtowg gtebokos¢ rozmieszczenia nasion traw w glebie,
nasiona nalezy przykry¢ 1cm warstwag gruntu rodzimego zmieszanego
z torfem ogrodniczym. Na koniec powierzchnie zwatowa¢ watem gtadkim lekkim i podlac.
W miejscach gdzie istniejacy trawnik dobrze sie zachowat nalezy zastosowa¢ renowacje metoda
podsiewu. Renowacje nalezy rozpocza¢ od niskiego skoszenia istniejgcej darni i wygrabienia skoszonej
trawy. Nastepnie nalezy wyréwnac podtoze dosypujgc w miejscach zagtebieh zyznej gleby i spulchni¢ je
przy pomocy metalowych ostrych grabi, bgdz wykonania ptytkiej aeracji [do gtebokosci 2-3 cm]. Na tak
przygotowany teren wysia¢ mieszanke nasion traw w ilosci 2 kg na 100 m2. Nasiona przykry¢ mieszaning
torfu odkwaszonego z piaskiem 1:2, wymiesza¢ z glebg i zwatowaé. Z powodu braku mozliwosci
nawadniania termin siewu nalezy wybrac¢ zwracajgc uwage na odpowiednie uwilgotnienie gleby [korzystny
jest termin pdzno letni — pierwsza potowa wrzesnia.

3.6. OZNAKOWANIE PIONOWE

Ze wzgledu miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawne;j
OZNAKOWANIE PIONOWE:
- D-18a, T-29 (2 tarcze, 1 stupek)



n & p Budowa miejsc postojowych na osiedlu Mieszka | w Bielsku Biatej Str. 8

OZNAKOWANIE POZIOME:
-P-20
- malowanie na niebiesko

Wytyczne materiatowo — technologiczne

e znaki pionowe majg mata wielkos¢

e znaki pionowe nalezy wykona¢ z materiatow || generac;ji”

¢ nalezy zastosowac stupki z rur stalowych, ocynkowanych o srednicy 60 mm, uszczelnione
na koncach

e mocowanie znakow za pomocg srub aluminiowych lub ocynkowanych

e wszystkie znaki pionowe muszg by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych zachowujac
prawidtowe odlegtosci tarcz znakéw w pionie i poziomie

e konstrukcja stojakéw do zapér ma zapewnic ich stabilnosé

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie i funkcjonowanie urzgdzen
ostrzegawczych

e Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym

e Oznakowanie podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zarzgdcy drogi

3.7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI

Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych i energetycznych

Kable teletechniczne i energetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ rura ostonowg dwudzielng (fi 160mm -PEHD) przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m
od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegty- zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm- oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci.

Roboty wykonywaé zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach bedacych wtasnoscig Orange S.A. oraz Tauron
nalezy zgtosi¢ do tych firm. Prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci
pod nadzorem stuzb tych firm.

Przepusty zabezpieczajgce kable teletechniczne nalezy wykonaé w miejscach kolizji pokazanych
na rysunku zagospodarowania terenu.

Zabezpieczenie istniejacych sieci gazowych

Wykopy w poblizu sieci gazowej prowadzi¢ recznie. Przewiduje sie zabudowe rur ochronnych
dwudzielnych 219,1x5,6mm z ptozami dystansowymi na istniejgcych sieciach gazowych. W przypadku
zabezpieczania gazociggow PE nalezy zastosowa¢ metode potdwkowg spawania wzdiuznego rury
ochronnej PE. Wykonanie zabezpieczenia zleci¢ uprawnionej firmie. Nalezy zachowaé min 0,5m
odlegtosci od krawedzi odcinkow jezdni do $cianki gazociggu.

Posadowienie istn sieci gazowej okresli¢ poprzez wykonanie przekopow kontrolnych w obecnosci
przedstawiciela wtasciciela sieci
Dokumentacje powykonawczg z domiarami koncow rur ochronnych do charakterystycznych punktow
statych w terenie dostarczy¢ do odpowiedniej Gazowni.
Na istniejgce gazociggi nalezy zatozyC najpierw ptozy dystansowe typu "B" (wykonane z tworzywa
sztucznego). Plozy nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,25cm od poczatku rury i nastepnie co 1,5m. Wnetrze
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rury ochronnej nalezy wypetni¢ matami z wetny mineralnej. Konice rur nalezy uszczelni¢ przy uzyciu
specjalnych manszet.

Przed zasypaniem gazociggu nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru zéttego
o szerokosci 0,4m.

Uwaga! W obszarze Inwestycji wszelkie urzadzenia (wod-kan, gaz, energetyczne,
teletechniczne, cieptociag) nalezy dostosowa¢ do poziomu przebudowywanego terenu!

Uwaga! W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych
sieci gazowych, wodociggowych, energetycznych, teletech. czy cieptociggu - zgodnie zwymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm- oraz innych utrudnien technicznych nalezy przewidzieé¢
mozliwos¢ ich przebudowy. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci.

Uwaga! W obszarze Inwestycji moga wystapi¢ sieci nie naniesione na mape! Nalezy je
zgtosi¢ do wlasciwego gestora i zabezpieczy¢.
Zabezpieczenia istniejgcych sieci na terenie inwestycji nalezy dostosowaé do zalecen gestoréw
danej sieci wg zataczonych warunkow i uzgodnien bazujacego na nich
W PRZYPADKU :
- kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi w wywiadach
branzowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej do celéw projektowych lub
utozonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Wykonawca (na wlasny koszt)
zobowiazany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach uzgodnionych z
wtascicielem przedmiotowego uzbrojenia
- wystgpienia w terenie przylaczy nie wykazanych w wywiadach branzowych, warunkach
technicznych lub na mapie zaktualizowanej do celéw projektowych Wykonawca zobowigzany
jest (na wilasny koszt) do ich zabezpieczenia lub przebudowy oraz wpieciu do sieci
projektowanej, na warunkach uzgodnionych z wtascicielem przedmiotowego uzbrojenia
- Formowane skarpy i projektowane chodniki, drogi, place itp. powinny zachowywaé¢ minimalne
normatywne przykrycia istniejacych sieci

Uwaga:

Na podstawie [Art. 29.1] i [Art. 30.1] Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ustawa z
dnia 7 lipca 1994 -aktualizacja Dz. U. 2019 poz. 1186 OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU
RZECZY POSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 maja 2019r.w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy —Prawo budowlane przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz zgtoszenia.

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowe nie wymaga budowa:

10) miejsc postojowych dla samochoddw osobowych do 10 stanowisk wigcznie;

Art. 30.1 Zgtoszenia nie wymaga:

7) stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych do 10 stanowisk wigcznie, z wyjgtkiem
sytuowanych na obszarze Natura 2000;

4. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren bedacy przedmiotem inwestycji nie jest pod ochrong konserwatorskg .
5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajdujg sie w granicach terenu
gorniczego.

6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA i LUDZI

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
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W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania znaczgcych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robo6t ziemnych zostang wywiezione na
sktadowisko odpadow.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach objetych programem ,Natura 2000”.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepiséw odrebnych (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie -Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z
pozn. zmianami), wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
okreslony jest liniami rozgraniczajgcymi. Obszar oddziatywania obejmuje czes¢ dziafki tj dz. . nr. 734/36,
734/38.
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8. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt miejsc postojowych dla zadania: "Opracowanie dok. projektowo-

kosztorysowej budowy nowego parkingu na Osiedlu Mieszka | w Bielsku-Biatej wraz z

uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnien"

Funkcja Imie, nazwiskoi |Nr uprawnien Podpis
tytut zawodowy
Ovracowat mgr inz. SLK/4331/
P Damian Bejton POOD/12
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Opracowana na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Roboty obejmuja:
a. Budowe parkigu i miejsc postojowych.

Wykonywane roboty budowlane beda trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie ponad 20 pracownikéw

- Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Opracowanie obejmuje ulice miejskg

W rozpatrywanym odcinku wystepujg urzadzenia obce, ktére kolidujg z projektowang przebudowa.
Istniejgce urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

- kanalizacja deszczowa

- wodociag ,

- sie¢ gazowa

- sieC elektryczna

- sie¢ teletechn.

- Elementy zagospodarowania trenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie zwigzane z:

¢ Wykonywaniem wykopow przy prowadzeniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci oraz

ryzyko zasypania w wykopie ,

e Roboty w pasie drogi,

¢ Roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii kablowych teletechnicznych, energetycznych
kablowych i napowietrznych niskiego napiecia, sieci gazowej, oswietlenia ulicznego i sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej

¢ Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw - roztadunki i zatadunki materiatow budowlanych i
elementéw prefabrykowanych,

¢ Roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych,

e Roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

- Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1. Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu pod kanaty i
studzienki

2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych,

uktadanie (montaz sieci)

3. Potkniecie sie na tym samym
poziomie

4. Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie

Przez caty rok
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5. Kontakt z przedmiotem bedgcym
w ruchu
6. Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych
7. Najechanie przez srodki
transportu drogowego
8. Uderzenie przez czesci ruchome
i wirujace
9. Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10. | Porazenie prgdem Przez caly okres budowy oraz szczegdlnie w czasie
prowadzenia robot w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi
11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki
12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich,
montazu elementdéw prefabrykowanych, demontazu
szalunkow
13. | Spadajgce przedmioty, drobne j-W.
detale
14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania metalowych
elementow wyposazenia studni rewizyjnych,
przepustu
16. | Zaprészenie oczu W czasie ciecia drewna
17. | Wdychanie substancji W czasie robot malarskich i izolacyjnych
szkodliwych
18. | Wibracje W czasie robot rozbidrkowych nawierzchni drogowej
przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowej
19. | Poparzenie
20. | Promieniowanie podczerwone i W czasie wvkonvwania or Ini h
nadfioletowe yrony prac spawainiczyc
21. | Wybuch gazu

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujgcym
uktadzie:

e Szkolenie wstepne realizowane w dwoch etapach
- szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlinym
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym

e Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikow ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na:
- prawidtowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu);
- zabezpieczenie scian wykopow;
- bezpieczne sktadowanie materiatow;
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- zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii NN, telekomunikacyjnych
linii kablowych, sieci wodociggowych

- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy;

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej;

- odziez ochronng - kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych:

- Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa i
rozbudowa sieci wodociggowej oraz przebudowa stupow linii napowietrznej nN odbywac sie bedg w pasie
drogowym i w terenie uzbrojonym (sie¢ teletechniczna i wodociggowa, gazowa, energetyczna)

Miejsca prowadzenia robot bedg oznaczone tablicami:

uwaga roboty budowlane

uwaga gtebokie wykopy

przejscie drugg strong drogi,

zakaz wstepu na teren budowy.

Ponadto miejsca wykonywania wykopdw bedg ogrodzone barierami U-51 i tasmami informacyjno
zabezpieczajgcymi w kolorze biato-czerwonym.

Miejsca prowadzenia rob6t w przypadku drog bedg oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu
sporzadzonym i zatwierdzonym dla catego zadania inwestycyjnego.

Obowigzujgce przepisy:

- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U.nr 177 poz.
1729 z 2003r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i
sygnatow drogowych Dz.U.02.170.1393

- Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatow niebezpiecznych.

- Miejsce przechowywania dokumentacji
Dokumenty nalezy przechowywaé w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio Zabezpieczonym.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szcze$c Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Architektura i Projekty

Gazownia w Bielsku-Biatej Damian Bejton
ul. Grazynskiego 3, 43-300 Bielsko-Biata Ul.3Maja 71a
tel. 33 8137600, faks 33 8137622 44-230 Czerwionka - Leszczyny

gazownia.bielsko.biala@psgaz.pl

Bielsko-Biata, dn.20.03.2020

Nasz PSGZA.0155.763.772.20
znak:

Dot.: uzgodnienia projektowanego parkingu na Osiedlu Mieszka | w Bielsku-Biatej.

Szanowny Panie!

Projektowany parking uzgadniamy pod nastepujgcymi warunkami:

. Przed przystgpieniem do robot nalezy pisemnie powiadomi¢ Gazownig¢ w Bielsku-

Biatej / z 14- dniowym wyprzedzeniem /, podajgc termin rozpoczecia rob6t oraz
nazwisko , adres kierownika budowy i inspektora nadzoru.

. Wykopy w bezposrednim sasiedztwie naszych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie

pod ptatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Bielsku-Biate;.

. W celu zlokalizowania gazociggéw w miejscach kolizyjnych nalezy wykona¢ wykopy

kontrolne, gteboko$é korytowania dostosowaé do gtebokosci potozonego gazociggu
a przykrycie gazociggu nie moze przekroczyé 1,2m. W przeciwnym przypadku
nalezy je przebudowaé lub obnizyé / na koszt i staraniem inwestora /. Ponadto
gazocigg nalezy zabezpieczy¢ obsypka piaskowg do wysokosci 0,3m ponad wierzch
gazociggu.

. Nawierzchnie miejsc postojowych wykona¢ z materiatow fatwo rozbieralnych.
. Odlegtosci budowy nowej infrastruktury do gazociggu okresla PN-91, M3450 i

Dz.U.poz.640, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.

. Przy przebiegu réwnolegtym projektowang fawe betonowa pod kraweznik, obrzeze

betonowe oraz korytka $ciekowe uktada¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od
istniejgcej sieci gazowe;.

. Przed zasypaniem odkrytego gazociggu zgtosi¢ do odbioru stan techniczny sieci

gazowe; . 3

Z powazaniem:

Opracowata: Matgorzata Krzyworn

e

\
4

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzy, ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze {
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srokmiescie w Krakowie , XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10488917050 zt
www.psgaz.pl
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AQUAss

Bielsko-Biala S.A.

Bielsko-Biata dnia 23.04.2020r

[IT/UL/00748/2020
architektura i projekty
Damian Bejton
ul. 3 Maja 71a
44-230 Czerwionka — Leszczyny
Dotyczy: uzgodnienia budowy parkingu na Osiedlu Mieszka | w Bielsku-Biatej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2020r. uprzejmie informujemy, ze lokalizacje
inwestycji jak w temacie uzgadniamy na nastepujacych warunkach:

1. Nalezy zachowaé bezwzglednie min. 1,4 m- max. 2,5 m przykrycia sieci wodociagowej.

2. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzeri wodociggowych nalezy
natychmiast zawiadomi¢ naszg Spétke celem dokonania dalszych ustalen.

3. W trakcie budowy sie¢ wodociggowa wraz z urzadzeniami nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zasypaniem.

4. W miejscu zblizen do sieci wodociagowej roboty ziemne wykonaé recznie.

5. Odkryte przewody sieci wodociggowej mozna zasypa¢ dopiero po pisemnym
zezwoleniu przez upowaznionego pracownika naszej Spotki.

6. Uszkodzenia naszych urzadzen wynikie na skutek prowadzonych robét usuniete beda
na koszt Inwestora budowy.

7. W zwiazki z powyzszym nalezy poinformowac nasza Spotke z dwutygodniowym
wyprzedzeniem przed przystapieniem do prac budowlanych podajac nazwe
wykonawcy oraz kierownika budowy.

8. Niniejsze uzgodnienie obowiazuje 3 lata od daty jego wydania.

Z powazaniem

Zatacznik: n STVEN
- projekt zagospodarowania terenu (1 egz.) F

iy

Strona 1/ 1

AQUA' S A
43-300 Biclsko Oisls, ul. 1 Maja 23
tel: +48 33 828 02 00, fax: +43 338124015
o-mal. aqua@agua.com.pl; waw.aqua.com pl
g:;ou 004 36-58 Ragon - 032383877
Rajonowy w Belsku Balej Wi Wydzial Gospodarcay il zaklacowy 207 791,926 x|
Krajowega Rejestra Sqdowaqo KRS 0000030778 r:‘:’:‘ﬂ'?é::f \'Zi:l:u_fnz\-\l‘




Budowa miejsc postojowych na osiedlu Mieszka | w Bielsku Biatej

Str. 18

//“J“ :
e \)
* / 7
A b S .
1/ S e 7
¢ pl.ot. N .
\ e
\\ s p
= -’// P
\ ”
N\ % y
A D2, s
7 N\ 7
“H
5 3,
Nk
7 \
)3
\\\\ /,'
"
\\ o J ......
\ /’\~\. 4
"~\;\ W of i
XN 5
N & = '
\ N ! /

zabezpieczenie istn sieci teletech.
rura dwudzielna (po 0,5m poza obrys)
A17.80m

o\ O\ dd12 RN
LEGENDA

preebucowywena crogao
nawierzennio csfgitowe

AR

10cm

qr
miejsce ¢ig 08
astke belonows peine,
niebieske

2ziele isine gco—frowe

-

krawginiz betonowy

miejsca postoowe /nowi
utwargzang 7 kost«i oz

nepetnosprawne|

. | zabezpieczenie istn sieci wodociagowej
rura dwudzielna 219,1x56mm 17m

- () P tr “,‘:‘f‘}r.

) S e
N > "-C\ A }V
";‘Lbn:')- Z R =

“|zabezpieczenie istn sieci eN

7 ==\—lrura dwudzieina (po 0,5m poza obrys)
% X J25m

rura dwudzielna 219,1x5,6mm 22m

=
-
-
-

erzennia P AQUIA™
Jrowe SPOLKA AKCYJINA
- 43-300 Blelsko-Biala

ul. 1 Maja 23
Zalgcznik do plsma

o ITIUMOO KB |2020
2% Ch, 2020,

maigwecno Na

z dnia

Sx30cm

krowg#n’k netoncwy ragjezgowy 15x27em
zabazpieczene $in kabdli
rzgcne projektowcne

Cbt‘:—:!) krzewy co usuniecia (powierzchnia kazdego

mnicjsza niz 25m3 }
& drzewo de usuniecia
Wehorawce Aianierie v Pacyes
SHELOKD
. 3 msja T1a. 44-230 Crawicoka-Leszazyny » myrinz sweh Kasrzyns PRANGZICCH "";i‘n.“
I srchinkla g : SLxant
L s g, 280, san’;:sq: & Frooowa). | ™OTINZ. Dsman DETON POCCN2
Tytul arojebiy
Op ie dok ¢ji projektowo-k ysowe) budowy
ego parkingu ogoincdostepnego na Osiediu Mieszia | w
Bielsku-Biale] "
Soziom PW N rysunke:
1IVERST Zaklad Gospodanki Mieszianiowe) w Bielsku-Bb Duo WARZEC 2020 D e O‘|
ul. Lipaicks 26, 43-300 Bisbsko-Binta it 1:250
Qurent Tytul rpzarsn ZOgOSpOdOfOWOﬂ;e terenu_
Parking na Osiedhs Mieszia | w Bielsku-Bisle) istn. zabezpieczenie sieci




