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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu na Osiedlu Mieszka | w Bielsku-Biatej pomiedzy ul. Piastowska 46 i ul. Wita Stwosza 14
INWESTOR 1 Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Biatej

ADRES INWESTORA  : ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata

BRANZA :  DROGOWA
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
Budowa parkingu na Osiedlu Mieszka | w Bielsku-Biatej pomiedzy ul. Piastowska 46 i ul. Wita Stwosza 14
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 CPV 45112000-5
1.1 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
1|KNR-W 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1./0113-03 renie réwninnym
1
0,03 km 0,03
RAZEM 0,03
2|KNR-W 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1./0114-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
1
0,02 ha 0,02
RAZEM 0,02
1.2 Oznakowanie tymczasowe na czas robot
3|Wycena indy- |D-07.02.01 |Oznakowanie tymczasowe na czas robot komp
d.1.|\widualna I
2
1 komp 1,00
I
RAZEM 1,00
1.3 Wyciecie drzew
4/KNNR 1 0102-|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierz- |ha
d.1.]01 chni
3
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
5/KNNR 1 0101-|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65 cm |szt.
d.1./06
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6/KNNR 1 0107-|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny, diuzyc, gatezi na odlegto$¢ 10 km mp
d.1./02 0107-05
3
6,50 mp 6,50
RAZEM 6,50
7|Wycena indy- |D-01.02.01 |optata za sktadowanie i utulizacje karpiny, dtuzyc, gatezi mp
d.1.|\widualna
3
6,50 mp 6,50
RAZEM 6,50
1.4 Usuniecie humusu
8/KNNR 1 0113-|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 cm za po- |m?2
d.1.]01 moca spycharek
4
275,00 m?2 275,00
RAZEM 275,00
9/KNNR 1 0206-|D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 |[m3
d.1.|04 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
4 transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
27,50 m3 27,50
RAZEM 27,50
10|KNNR 1 0208-|D-01.02.02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1./02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
4 IV) ponad 1 km
Krotnosé = 9
27,50 m3 27,50
RAZEM 27,50
11|Wycena indy- |D-01.02.02 |optata za sktadowanie i utulizacje humusu m3
d.1.|widualna
4
27,50 m3 27,50
RAZEM 27,50
2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45110000-1
21 Rozbiorki elementow drog i ulic
12|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostek brukowych betonowych o grubosci 8 |m?2
d.2.|0811-01 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1
45,00 m?2 45,00
RAZEM 45,00
13|/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cem. m
d.2./0813-03 piaskowe;j
1
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35937




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
14/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2./0812-03
1
5,40 m3 5,40
RAZEM 5,40
15/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2./0814-02
1
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
16 KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2.|0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
1
12,13 m3 12,13
RAZEM 12,13
17|KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2./0108-12 - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
12,13 m3 12,13
RAZEM 12,13
18|/Wycena indy- |D-01.02.04 |optata za sktadowanie i utulizacje gruzu m3
d.2.|widualna
1
12,13 m3 12,13
RAZEM 12,13
3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1
3.1 Wykonanie wykopéw w gruntach I-IV kat. - korytowanie
19/KNR 2-01 D-02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.3./0206-05 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyta-
1 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
191,00"80%=152,80
152,80 m3 152,80
RAZEM 152,80
20|KNR 2-01 D-02.00.00 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |ms3
d.3./0301-03 dowczymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu 1V)
1 191,00*20%=38,20
38,20 m3 38,20
RAZEM 38,20
21/KNR 2-01 D-02.00.00 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.3./0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
1 -1V
Krotnosé = 18
191,00 m3 191,00
RAZEM 191,00
22|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.3./0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
1
290,00 m?2 290,00
RAZEM 290,00
23|Wycena indy- |D-02.00.00 |optata za sktadowanie i utulizacje ziemi z wykopdw ms3
d.3.|widualna
1
191,00 m3 191,00
RAZEM 191,00
3.2 Wykonanie nasypow
24/KNR 2-01 D-02.00.00 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.3./0235-02 gruncie kat. lll-1V
2
4,00 m3 4,00
RAZEM 4,00
25/KNR 2-01 D-02.00.00 |Zageszczanie nasypdéw walcami samojezdnymi statycznymi ogumiony- |ms3
d.3./0237-06 mi; grunt spoisty kat. IlI-IV
2
4,00 m3 4,00
RAZEM 4,00
4 PODBUDOWY CPV 45233120-6
4.1 drogi wewnetrznej (P1) oraz miejsc postojowych(P2)
26|/KNR 2-31 D-04.04.02 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.4.|0104-07 0104- wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
1|08 czeniu 20 cm
210,00 m?2 210,00
RAZEM 210,00
27|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 fr.31,5/63mm z zasypka m2
d.4./0114-07 0114- piaskowsg - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
1108
210,00 m?2 210,00
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RAZEM 210,00
5 ROBOTY SIECIOWE
5.1 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
28|KNNR 4 1424-|D-04.04.02 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.5.|02 syfonu - kompoletne
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNNR 4 1411-|D-04.04.02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm podsyp- |m3
d.5.|02 ka
1
0,45 m3 0,45
RAZEM 0,45
30|KNNR 4 1411-|D-04.04.02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - zasypka ms3
d.5.|04
1
3,69 m3 3,69
RAZEM 3,69
31|KNNR 4 1308-|D-04.04.02 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5./03
1
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
32|KNNR 4 1411-|D-04.04.02 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm podsyp- |m3
d.5.|02 ka
1
0,42 m3 0,42
RAZEM 0,42
33|KNNR 4 1411-|D-04.04.02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 75 cm zasypka|m3
d.5.|04
1
2,04 m3 2,04
RAZEM 2,04
34|KNR 4-05l1 D-04.04.02 |Reczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.11m  |m
d.5./0203-01/02 wypetnionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu - ekstrapolacja
1
5,40 m 5,40
RAZEM 5,40
5.2 Zabezpieczenia infrstrukyury podziemnej
35|KNR 5-02 D-04.04.02 |Analogia, zabezpieczenie kabli energetycznych. Wykonanie przepustéow|m
d.5./0201-13 rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym
2 w gr. kat.V-VI rura dwudzielna fi 160mm - PEHD R=0,2; S=0,2
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
36|KNR 5-02 D-04.04.02 |Analogia, zabezpieczenie sieci teletechnicznych. Wykonanie przepus- |m
d.5./0201-13 téw rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem
2 otwartym w gr. kat.V-VI rura dwudzielna fi 160mm - PEHD R=0,2; S=
0,2
17,80 m 17,80
RAZEM 17,80
37 /KNR 5-02 D-04.04.02 |Analogia, zabezpieczenie sieci gazowej Wykonanie przepustéw rura m
d.5./0201-13 dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w
2 gr. kat.V-VI rura dwudzielna - PEHD d 219,1 mm R=0,2; S=0,2
22,00 m 22,00
RAZEM 22,00
38|KNR 5-02 D-04.04.02 |Analogia, zabezpieczenie sieci wodociggowj Wykonanie przepustéw ru- |m
d.5./0201-13 ra dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym
2 w gr. kat.V-VI rura dwudzielna - PEHD d 219,1 mm R=0,2; S=0,2
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
5.3 Nadzory branzowe
39|Wycena indy- |D-01.01.01 |Koszty tgczne wszystkich nadzoréw branzowych kpl.
d.5.|widualna
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 ELEMENTY ULIC CPV 45233120-6
6.1 Krawezniki betonowe drogowe
40(KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.6./0403-03 cementowo-piaskowej
1
84,00 m 84,00
RAZEM 84,00
41|KNR 2-31 D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6./0402-04
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7,56 m3 7,56
RAZEM 7,56
6.2 Krawezniki betonowe najazdowe
42|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-|m
d.6./0403-05 mentowo-piaskowej
2
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
43|KNR 2-31 D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6./0402-04
2
1,17 m3 1,17
RAZEM 1,17
6.3 Obrzeza betonowe
44|KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.6./0407-03 petnieniem spoin piaskiem
3
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
45|KNR 2-31 D-08.03.01 |kawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6./0402-04
3
0,72 m3 0,72
RAZEM 0,72
7 NAWIERZCHNIE CPV 45233120-6
71 Drogi wewnetrznej (P1) oraz miejsc postojowych(P2)
46|KNR 2-31 D-05.03.23A|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Farmerskiej o grubosci 8 m?2
d.7./123105-01 cm, na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm z pasami 0 odmiennym ko-
1 lorze na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm
192,00 m?2 192,00
RAZEM 192,00
47|KNR 2-31 D-05.03.23A|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokat- |m?2
d.7.|23104-03 nej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm -
1 rozdzielenie miejsc postojowych
3,50 m?2 3,50
RAZEM 3,50
7.2 Miejsca postojowe dla niepetnosprawnych (P1)
48|KNR 2-31 D-05.03.23A |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokat- |m?2
d.7.|23104-03 nej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm
2
18,00 m?2 18,00
RAZEM 18,00
7.3 Regulacja wysokosciowa urzadzen
49|KNR 2-31 D-05.03.23A |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7./1406-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR 2-31 D-05.03.23A|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.7./1406-04
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|/KNR 2-31 D-05.03.23A|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.7./1406-05
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233120-6
8.1 Odtworzenie przylegtych nawierzchni utwardzonych
52|KNR 2-31 D-05.03.23A | Remont czgstkowy nawierzchni z ksztattek betonowych na podsypce |m?2
d.8.{1211-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
35,00 m?2 35,00
RAZEM 35,00
8.2 Humusowanie i obsianie trawg
53|KNR 2-01 D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm |m2
d.8./0510-01 0510-
2|02
160,00 m?2 160,00
RAZEM 160,00
8.3 Wykonanie przesadzen i hasadzen wraz z pielegnacija
54|KNR 2-21 D-09.01.01 |Przesadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie |szt.
d.8./0302-06 ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebo-
3 kos$¢ : 0.7 m
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55/KNR 2-21 D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
d.8./0302-06 kim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé :
3 0.7m
Jarzab szwedzki (Sorbusintermedia)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR 2-21 D-09.01.01 |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.8./0701-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.4 Oznakowanie pionowe i pozione - docelowe
57|KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8./0702-02
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.8./0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59/KNR 2-31 D-07.01.01 |Reczne malowanie symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg m?2
d.8./0706-07
4
6,50 m?2 6,50
RAZEM 6,50
60|KNR 2-31 D-07.01.01 |Reczne malowanie nawierzchni niebieskg farba chlorokauczukowa m?2
d.8.|0706-01 - miejsca dla niepetnosprawnych
4
18,00 m?2 18,00
RAZEM 18,00
8.5 Geodezja powykonawcza
61|Wycena indy- |D-01.01.01 |Wykonanie geodezji powykonawczej dla catosci inwestyciji kpl.
d.8.|widualna
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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