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OPIS  TECHNICZNY 

 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

- Inwentaryzacja budowlana budynków opracowana przez Pracownię 

Projektową Archex, Bielsko - Biała; 

- Ekspertyza techniczna więźby dachowej budynku przy ul. 11 Listopada 20 w 

Bielsku - Białej w kwietniu 2011r. przez inż. J. Gach; 

- Ogólne oględziny budynku wraz z odkrywkami stropów wykonane przez 

autora ekspertyzy. 

 

2. Dane ogólne. 

 

2.1. Dane o opracowaniu. 

 

Opracowanie niniejsze stanowi ekspertyzę techniczną dwóch budynków 

połączonych z sobą, zlokalizowanych w Bielsku - Białej przy ul. 11 Listopada 

20 i Ks. Stanisława Stojałowskiego 9. 

Ekspertyza określa stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych 

budynku oraz podaje wytyczne remontu tych budynków. 

 

2.2. Dane o budynkach. 

 

Budynek przy ul. 11 Listopada jest to budynek dwukondygnacyjny, częściowo 

podpiwniczony. Budynek przy ul. Ks. S. Stojałowskiego jest także budynkiem 

dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Budynki te są w zwartej zabudowie 

tych ulic. Budynki połączone są przewiązką, a między budynkami jest małe 
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podwórko. Budynki te powstały na przełomie XIX i XX wieku i są wykonane w 

technologii tradycyjnej.  

 

 

3.  Konstrukcja budynków. 

 

3.1. Budynek przy ul. 11 Listopada 20. 

 

3.1.1. Fundamenty. 

 

Budynek został bezpośrednio posadowiony na gruncie przy pomocy ław 

kamiennych na zaprawie glinianej i wapiennej. Ściany fundamentowe kamienne 

nie posiadają izolacji pionowej i poziomej. 

 

3.1.2. Ściany. 

 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne w budynku są wykonane z cegły ceramicznej 

na zaprawie wapiennej. 

 

3.1.3. Stropy. 

 

Stropy nad piwnicami to sklepienia ceglane oparte na ścianach piwnicznych 

wykonanych z kamienia i z cegły ceramicznej. 

Stropy w części korytarza i w części przewiązki na piętrze są wykonane jako 

sklepienia ceglane. Pozostałe stropy w budynku są wykonane w konstrukcji 

drewnianej. 
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3.1.4. Schody. 

 

Schody do piwnicy są wykonane jako kamienne. Schody z parteru na piętro są 

wykonane jako betonowe. Schody na poddasze są w konstrukcji drewnianej. 

 

3.1.5. Więźba dachowa. 

 

Przykrycie budynku stanowi drewniana więźba dachowa o ustroju 

wieszarowym. Przykrycie dachu to blacha płaska ułożona na deskach. 

 

3.1.6. Balkon. 

 

Między budynkami jest wykonany balkon. Jest to konstrukcja żelbetowa oparta 

na stalowych szynach kolejowych. 

 

3.2. Budynek przy ul. Ks. S. Stojałowskiego. 

 

3.2.1. Fundamenty. 

 

Budynek został bezpośrednio posadowiony na gruncie przy pomocy ław 

kamiennych na zaprawie glinianej i wapiennej. Ściany fundamentowe kamienne 

nie posiadają izolacji pionowej i poziomej. 

 

3.2.2. Ściany. 

 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne w budynku są wykonane z cegły ceramicznej 

na zaprawie wapiennej. 
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3.2.3. Stropy. 

 

Stropy nad piwnicami to sklepienia ceglane oparte na ścianach piwnicznych 

wykonanych z kamienia i z cegły ceramicznej. 

Strop nad parterem jest wykonany jako płytowo - żebrowy, żelbetowy. 

Strop nad piętrem jest wykonany jako drewniany. 

 

3.2.4. Dach. 

 

Przykrycie budynku stanowi drewniana więźba dachowa jednospadowa o 

ustroju wieszarowym. Przykrycie dachu to papa na deskach. 

 

3.2.5. Schody. 

 

Schody do piwnicy to schody kamienne. Schody z parteru na piętro wykonano 

jako żelbetowe.  

 

 

4. Analiza oględzin budynku i obliczeń statycznych. 

 

Analizie statycznej poddano stropy drewniane, strop płytowo - żebrowy oraz 

więźbę dachową.  

Na podstawie odkrywek stropów drewnianych nad piętrem stwierdza się, że stan 

tych stropów (w odkrywkach) jest dostateczny. Analiza statyczna tych stropów 

wykazała, że przy klasie drewna C22 nośność tych stropów jest wykorzystana 

od 77 do 89%. Jednakże ugięcie tych stropów jest przekroczone od 14 do 21%. 

Strop drewniany na parterze w pomieszczeniu przy podwórzu wykazał nośność 

wykorzystaną w 41%, a ugięcie w 54%. 
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Strop płytowo - żebrowy nad parterem w budynku przy ul. Ks. S. 

Stojałowskiego posiada żebra żelbetowe 18 x 30cm zbrojone 3 Ø 16. Nośność 

tego stropu jest wystarczająca. 

Analiza więźby dachowej na budynku przy ul. Ks. S. Stojałowskiego wykazała, 

że nośność tej więźby jest wystarczająca. 

Ze względu na zły stan techniczny więźby na budynku przy ul. 11 Listopada nie 

sprawdzano nośności elementów drewnianych.  

Stropy w postaci sklepień ceglanych na parterze są w stanie dostatecznym, brak 

jest uszkodzeń i pęknięć. Stropy sklepione w piwnicach są bardzo zawilgocone. 

Między budynkami wykonany jest balkon żelbetowy oparty na szynach 

kolejowych. Balkon ten jest w złym stanie technicznym. Beton i elementy 

stalowe balkonu wykazują dużą korozję i zniszczenia. 

 

 

5. Wnioski i zalecenia. 

 

Istniejące budynki przy ul. Ks. S. Stojałowskiego 9 i 11 Listopada 20 są w złym 

stanie technicznym. 

Istniejące piwnice są bardzo zawilgocone. Ściany piwnic nie posiadają izolacji 

pionowej i poziomej. Pomieszczenia piwniczne nie posiadają posadzek. Ze 

względu na zamurowania okien piwnicznych pomieszczenia te nie posiadają 

żadnej wentylacji grawitacyjnej. 

Więźba dachowa na budynku przy ul. 11 Listopada 20 jest w złym stanie 

technicznym. Należy rozebrać istniejącą konstrukcję więźby i wykonać nową 

więźbę dachową. 

Więźba dachowa na budynku przy ul. Ks. S. Stojałowskiego jest w dobrym 

stanie technicznym. Elementy drewniane przy oknie dachowym wykazują 

zniszczenia i należy je wymienić. 
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Na stropach piętra, które są w konstrukcji drewnianej istniejące pokrycie z cegły 

na polepie należy rozebrać i wykonać podłogę typu lekkiego (płyty OSB na 

legarach drewnianych). Likwidacja cegły na polepie odciąży te stropy. 

Istniejący balkon należy rozebrać i wykonać nowy balkon w konstrukcji 

płytowo - żebrowej. 

W pomieszczeniach piwnicznych należy wykonać posadzki betonowe                 

i zapewnić wentylację tych pomieszczeń. Ściany piwniczne od zewnątrz winny 

być odkopane i na nich winno się wykonać izolację pionową. 

Istniejące podwórko winno być odwodnione, gdyż w chwili obecnej woda 

opadowa przechodzi na ściany piwnic budynków. 

Remont budynku należy prowadzić na podstawie projektu budowlano - 

wykonawczego i pod nadzorem uprawnionej osoby.  

 


