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OBLICZENIA  STATYCZNE 

 

1. Strop drewniany nad piętrem od ul. 11 Listopada. 

Schemat stropu: 

 

Zestawienie obciążeń: 

    - cegła: 0.05·18.0                                       0.90 [kN/m
2
]   ⋅  1.1  = 0.99 [kN/m

2
]   

    - polepa: 0.10·12.0                                     1.20 [kN/m
2
]   ⋅  1.2  = 1.44 [kN/m

2
]   

    - deski: 0.06·6.0                                         0.36 [kN/m
2
]   ⋅  1.2  = 0.43 [kN/m

2
]   

    - płyty GK + ocieplenie:                            0.15 [kN/m
2
]   ⋅  1.2  = 0.18 [kN/m

2
]  

Obciążenia stałe:                                    gk = 2.61 [kN/m
2
]        go = 3.04 [kN/m

2
] 

Obciążenie zmienne:                               p = 1.20 [kN/m
2
]   ⋅  1.4  = 1.68 [kN/m

2
] 

Obciążenie całkowite:                            qk = 3.81 [kN/m
2
]        qo = 4.72 [kN/m

2
] 

Obciążenie na belkę: 

qk = 1.15 · 3.81 (4.72) = 4.38 [kN/m]    -   5.43 [kN/m]  
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Obliczenia przeprowadzono na programie „SPECBUD”. 

SCHEMAT  BELKI 

5,39

A B

 
 
Parametry belki: 

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 

Przypadek P1: Przypadek 1 (γf = 1,15, klasa trwania - stałe) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,19 kN/mb

5,39

A B

5
,4

3

5
,4

3

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek P1: Przypadek 1 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

1
5
,1

6

B

1
5
,1

620,43

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Klasa użytkowania konstrukcji  - 2 
Parametry analizy zwichrzenia: 
- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem 
Belka w obiekcie starym, remontowanym 
Ugięcie graniczne  unet,fin = lo / 300  
 
WYNIKI OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 
 
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000 

z

z

y y

 
Przekrój prostokątny 20 / 26 cm  
                         Wy = 2253 cm

3
,  Jy = 29293 cm

4
,  m = 17,7 kg/m 

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C22 

  →  fm,k = 22 MPa, ft,0,k = 13 MPa, fc,0,k = 20 MPa, fv,k = 2,4 MPa, E0,mean = 10 GPa, ρk = 340 kg/m
3
 

 
Zginanie 
 Przekrój x = 2,69 m 
 Moment maksymalny Mmax = 20,43 kNm 
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  σm,y,d  = 9,06 MPa,   fm,y,d = 10,15 MPa 
 Warunek nośności: 

  σm,y,d / fm,y,d  = 0,89   <   1 
 Warunek stateczności: 
  kcrit = 1,000 

  σm,y,d  = 9,06 MPa   <   kcrit·fm,y,d = 10,15 MPa     (89,3%) 
Ścinanie 
 Przekrój x = 0,00 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 15,16 kN 

  τd = 0,44 MPa   <  fv,d = 1,11 MPa     (39,5%) 
Docisk na podporze 
 Reakcja podporowa   RB = 15,16 kN 
  ap = 10,0 cm,    kc,90 = 1,00 

  σc,90,y,d = 0,76 MPa   <   kc,90·fc,90,d = 1,11 MPa     (68,4%) 
Stan graniczny użytkowalności  
 Przekrój x = 2,69 m 
 Ugięcie maksymalne  ufin = 32,55 mm 
 Ugięcie graniczne  unet,fin = 1,5·lo / 300 = 26,95 mm 
  ufin = 32,55 mm  >   unet,fin= 26,95 mm     (120,8% )   

 

2. Strop drewniany nad piętrem od podwórza. 

Schemat stropu: 

 

Zestawienie obciążeń: 

    - cegła: 0.05·18.0                                       0.90 [kN/m
2
]   ⋅  1.1  = 0.99 [kN/m

2
]   

    - polepa: 0.13·12.0                                     1.56 [kN/m
2
]   ⋅  1.2  = 1.87 [kN/m

2
]   

    - deski: 0.06·6.0                                         0.36 [kN/m
2
]   ⋅  1.2  = 0.43 [kN/m

2
]   

    - tynk na trzcinie: 0.02·15.0                      0.30 [kN/m
2
]   ⋅  1.2  = 0.36 [kN/m

2
]  
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Obciążenia stałe:                                    gk = 3.12 [kN/m
2
]        go = 3.65 [kN/m

2
] 

Obciążenie zmienne:                               p = 1.20 [kN/m
2
]   ⋅  1.4  = 1.68 [kN/m

2
] 

Obciążenie całkowite:                            qk = 4.32 [kN/m
2
]        qo = 5.33 [kN/m

2
] 

Obciążenie na belkę: 

qk = 4.32 [kN/m]    -   5.33 [kN/m]  

Obliczenia przeprowadzono na programie „SPECBUD”. 

SCHEMAT  BELKI 

4,91

A B

 
 
Parametry belki: 

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 

Przypadek P1: Przypadek 1 (γf = 1,15, klasa trwania - stałe) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,18 kN/mb

4,91

A B

5
,3

3

5
,3

3

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek P1: Przypadek 1 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

1
3
,5

3

B

1
3
,5

316,60

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Klasa użytkowania konstrukcji  - 2 
Parametry analizy zwichrzenia: 
- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem 
Belka w obiekcie starym, remontowanym 
Ugięcie graniczne  unet,fin = lo / 300  
 
WYNIKI OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 
 
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000 
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z

z

y y

 
Przekrój prostokątny 20 / 24 cm  
                         Wy = 1920 cm

3
,  Jy = 23040 cm

4
,  m = 16,3 kg/m 

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C22 

  →  fm,k = 22 MPa, ft,0,k = 13 MPa, fc,0,k = 20 MPa, fv,k = 2,4 MPa, E0,mean = 10 GPa, ρk = 340 kg/m
3
 

 
Zginanie 
 Przekrój x = 2,46 m 
 Moment maksymalny Mmax = 16,60 kNm 

  σm,y,d  = 8,65 MPa,   fm,y,d = 10,15 MPa 
 Warunek nośności: 

  σm,y,d / fm,y,d  = 0,85   <   1 
 Warunek stateczności: 
  kcrit = 1,000 

  σm,y,d  = 8,65 MPa   <   kcrit·fm,y,d = 10,15 MPa     (85,2%) 
Ścinanie 
 Przekrój x = 4,91 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -13,53 kN 

  τd = 0,42 MPa   <  fv,d = 1,11 MPa     (38,2%) 
Docisk na podporze 
 Reakcja podporowa   RB = 13,53 kN 
  ap = 10,0 cm,    kc,90 = 1,00 

  σc,90,y,d = 0,68 MPa   <   kc,90·fc,90,d = 1,11 MPa     (61,1%) 
Stan graniczny użytkowalności  
 Przekrój x = 2,46 m 
 Ugięcie maksymalne  ufin = 27,94 mm 
 Ugięcie graniczne  unet,fin = 1,5·lo / 300 = 24,55 mm 
  ufin = 27,94 mm  >   unet,fin= 24,55 mm     (113,8% )   

 

3. Strop drewniany nad piętrem od ul. Stojałowskiego. 

Schemat stropu: 
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Zestawienie obciążeń: 

    - cegła: 0.05·18.0                                       0.90 [kN/m
2
]   ⋅  1.1  = 0.99 [kN/m

2
]   

    - polepa: 0.05·12.0                                     0.60 [kN/m
2
]   ⋅  1.2  = 0.72 [kN/m

2
]   

    - deski: 0.05·6.0                                         0.30 [kN/m
2
]   ⋅  1.2  = 0.36 [kN/m

2
]   

    - tynk na trzcinie: 0.02·15.0                      0.30 [kN/m
2
]   ⋅  1.2  = 0.36 [kN/m

2
]  

Obciążenia stałe:                                    gk = 2.10 [kN/m
2
]        go = 2.43 [kN/m

2
] 

Obciążenie zmienne:                               p = 0.50 [kN/m
2
]   ⋅  1.4  = 0.70 [kN/m

2
] 

Obciążenie całkowite:                            qk = 2.60 [kN/m
2
]        qo = 3.13 [kN/m

2
] 

Obciążenie na belkę: 

qk = 1.08 · 2.60 (3.1) = 2.81 [kN/m]    -   3.38 [kN/m]  

Obliczenia przeprowadzono na programie „SPECBUD”. 

SCHEMAT  BELKI 

4,18

A B

 
Parametry belki: 

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 

Przypadek P1: Przypadek 1 (γf = 1,15, klasa trwania - stałe) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,12 kN/mb

4,18

A B

3
,3

8

3
,3

8

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek P1: Przypadek 1 
Momenty zginające [kNm]: 

A

7
,3

2

B

7
,3

27,65
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ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Klasa użytkowania konstrukcji  - 2 
Parametry analizy zwichrzenia: 
- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem 
Belka w obiekcie starym, remontowanym 
Ugięcie graniczne  unet,fin = lo / 300  
 
WYNIKI OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 
 
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000 

z

z

y y

 
Przekrój prostokątny 18 / 18 cm  
                         Wy = 972 cm

3
,  Jy = 8748 cm

4
,  m = 11,0 kg/m 

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C22 

  →  fm,k = 22 MPa, ft,0,k = 13 MPa, fc,0,k = 20 MPa, fv,k = 2,4 MPa, E0,mean = 10 GPa, ρk = 340 kg/m
3
 

 
Zginanie 
 Przekrój x = 2,09 m 
 Moment maksymalny Mmax = 7,65 kNm 

  σm,y,d  = 7,87 MPa,   fm,y,d = 10,15 MPa 
 Warunek nośności: 

  σm,y,d / fm,y,d  = 0,77   <   1 
 Warunek stateczności: 
  kcrit = 1,000 

  σm,y,d  = 7,87 MPa   <   kcrit·fm,y,d = 10,15 MPa     (77,5%) 
Ścinanie 
 Przekrój x = 4,18 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -7,32 kN 

  τd = 0,34 MPa   <  fv,d = 1,11 MPa     (30,6%) 
Docisk na podporze 
 Reakcja podporowa   RB = 7,32 kN 
  ap = 10,0 cm,    kc,90 = 1,00 

  σc,90,y,d = 0,41 MPa   <   kc,90·fc,90,d = 1,11 MPa     (36,7%) 
Stan graniczny użytkowalności  
 Przekrój x = 2,09 m 
 Ugięcie maksymalne  ufin = 24,54 mm 
 Ugięcie graniczne  unet,fin = 1,5·lo / 300 = 20,90 mm 
  ufin = 24,54 mm  >   unet,fin= 20,90 mm     (117,4% )   

 

 

4. Strop drewniany nad parterem (pomieszczenie przy podwórzu). 

 

Schemat stropu: 
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Zestawienie obciążeń: 

    - podłoga + deski:                                      0.40 [kN/m
2
]   ⋅  1.2  = 0.48 [kN/m

2
]   

    - deski: 0.03·6.0                                         0.18 [kN/m
2
]   ⋅  1.2  = 0.22 [kN/m

2
]   

    - płyty GK na ruszcie:                               0.20 [kN/m
2
]   ⋅  1.2  = 0.24 [kN/m

2
]  

Obciążenia stałe:                                    gk = 0.78 [kN/m
2
]        go = 0.94 [kN/m

2
] 

Obciążenie zmienne:                               p = 1.50 [kN/m
2
]   ⋅  1.4  = 2.10 [kN/m

2
] 

Obciążenie całkowite:                            qk = 2.28 [kN/m
2
]        qo = 3.04 [kN/m

2
] 

Obciążenie na belkę: 

qk = 0.90 · 2.28 (3.04) = 2.05 [kN/m]    -   2.74 [kN/m]  

Obliczenia przeprowadzono na programie „SPECBUD”. 

 
SCHEMAT  BELKI 

4,67

A B

 
 
Parametry belki: 

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
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Przypadek P1: Przypadek 1 (γf = 1,15, klasa trwania - stałe) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,18 kN/mb

4,67

A B

2
,7

4

2
,7

4

 
 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek P1: Przypadek 1 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

6
,8

2

B

6
,8

27,96

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Klasa użytkowania konstrukcji  - 2 
Parametry analizy zwichrzenia: 
- brak stężeń bocznych na długości belki 
- stosunek ld/l =1,00 
- obciążenie przyłożone na pasie ściskanym (górnym) belki 
Belka w obiekcie starym, remontowanym 
Ugięcie graniczne  unet,fin = lo / 300  
 
WYNIKI OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 
 
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000 

z

z

y y

 
Przekrój prostokątny 20 / 24 cm  
                         Wy = 1920 cm

3
,  Jy = 23040 cm

4
,  m = 16,3 kg/m 

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C22 

  →  fm,k = 22 MPa, ft,0,k = 13 MPa, fc,0,k = 20 MPa, fv,k = 2,4 MPa, E0,mean = 10 GPa, ρk = 340 kg/m
3
 

 
Zginanie 
 Przekrój x = 2,33 m 
 Moment maksymalny Mmax = 7,96 kNm 

  σm,y,d  = 4,15 MPa,   fm,y,d = 10,15 MPa 
 Warunek nośności: 

  σm,y,d / fm,y,d  = 0,41   <   1 
 Warunek stateczności: 
  kcrit = 1,000 

  σm,y,d  = 4,15 MPa   <   kcrit·fm,y,d = 10,15 MPa     (40,8%) 
Ścinanie 
 Przekrój x = 0,00 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 6,82 kN 
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  τd = 0,21 MPa   <  fv,d = 1,11 MPa     (19,2%) 
Docisk na podporze 
 Reakcja podporowa   RB = 6,82 kN 
  ap = 10,0 cm,    kc,90 = 1,00 

  σc,90,y,d = 0,34 MPa   <   kc,90·fc,90,d = 1,11 MPa     (30,8%) 
Stan graniczny użytkowalności  
 Przekrój x = 2,33 m 
 Ugięcie maksymalne  ufin =  uM + uT =12,57 mm 
 Ugięcie graniczne  unet,fin = 1,5·lo / 300 = 23,35 mm 
  ufin = 12,57 mm  <   unet,fin = 23,35 mm     (53,8%) 

 

5. Strop płytowo - żebrowy nad parterem od ul. Ks. Stojałowskiego. 

Schemat stropu: 

 

Zestawienie obciążeń (warstwy + obc. zmienne): 

    - tynk:                                                       0.29 [kN/m
2
]   ⋅  1.3  = 0.38 [kN/m

2
]   

    - posadzka:                                                1.20 [kN/m
2
]   ⋅  1.2  = 1.44 [kN/m

2
]  

Obciążenia stałe:                                    gk = 1.49 [kN/m
2
]        go = 1.82 [kN/m

2
] 

Obciążenie zmienne:                               p = 1.50 [kN/m
2
]   ⋅  1.4  = 2.10 [kN/m

2
] 

Obciążenie całkowite:                            qk = 2.99 [kN/m
2
]        qo = 3.92 [kN/m

2
] 

Obciążenie na belkę: 

qk = 1.50 · 2.99 (3.92) = 4.49 [kN/m]    -   5.88 [kN/m]  

Obliczenia przeprowadzono na programie „SPECBUD”. 

 
SZKIC BELKI 
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A B

25 374 25
 

 
GEOMETRIA BELKI 

1
0

2
0 3

0

1866 66

150
 

 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   teowy 
Szerokość przekroju   bw = 18,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 30,0 cm 
Szerokość półki górnej  beff = 150,0 cm 
Wysokość półki górnej   hf = 10,0 cm 
 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp
. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf kd 
Obc.obl.

 
Zasięg [m]

 

1.   Warstwy + obc. zmienne 4,49 1,31  --  5,88 
cała belka

 
2.   Ciężar własny belki  

[(0,18m·0,30m)+((1,50m-
0,18m)·0,10m)·25,0kN/m3] 

4,65 1,10  --  5,12 
cała belka

 

 Σ: 9,14 1,20  11,00  

 
Schemat statyczny belki 

3,99

A B

1
1
,0

0

1
1
,0

0

 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  B20 (C16/20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 

Ciężar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m
3
 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,46 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 

Średnica prętów górnych   φg = 12 mm 

Średnica prętów dolnych   φd = 16 mm 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 

Średnica strzemion   φs = 6 mm 
Zbrojenie montażowe: 
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Klasa stali  A-0 (St0S-b) 

Średnica prętów   φ = 10 mm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 

Wartość dopuszczalnej odchyłki   ∆c = 5 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugięcie na wspornikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

2
1

,9
4

B

2
1

,9
421,88

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

21,94

-21,94
 

Ugięcia [mm]: 

A B

5,15

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

A B

25 374 25

a

a

3φ16

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 21,88 kNm 

Przyjęto indywidualnie dołem 3φ16 o As = 6,03 cm
2
   (ρ = 1,26%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 21,88 kNm  <  MRd = 33,15 kNm     (66,0%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 17,64 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 190 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 17,64 kN  <  VRd1 = 31,00 kN     (56,9%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 18,19 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 18,19 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,124 mm  <  wlim = 0,3 mm     (41,4%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,15 mm  <  alim = 3990/200 = 19,95 mm     (25,8%) 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 17,09 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
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SZKIC ZBROJENIA 

A B

3
0

25 374 25

1

1

3φ16

2φ10

20 x 18,5 = 370

 

Nr 1

Nr 2 1
0

2
0 3

0

1866 66

150

1-1

 
 
 
 
 

6. Więźba dachowa od ul. Stojałowskiego. 

 

6.1. Krokiew dachowa  (10 x 15cm). 

Zestawienie obciążeń: 

    - deski:                                                       0.15 [kN/m
2
]   ⋅  1.2  = 0.18 [kN/m

2
]   

    - 2x papa:                                                   0.10 [kN/m
2
]   ⋅  1.2  = 0.12 [kN/m

2
]  

                                                                gk = 0.25 [kN/m
2
]        go = 0.30 [kN/m

2
] 

Obciążenie śniegiem: 3 strefa obc. śniegiem  wg PN-80/B-02010/Az1. 

Obciążenie wiatrem: III strefa obc. wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1. 

Wysokość n.p.m. h = 330 m n.p.m. 

Obliczenia przeprowadzono na programie „SPECBUD”. 

 
DANE: 
Wymiary przekroju:  przekrój prostokątny 
Szerokość   b = 10,0 cm 
Wysokość   h = 15,0 cm 
Zacios na podporach   tk = 3,0 cm 
Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 

  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m
3
 

Klasa użytkowania konstrukcji:   klasa 2 
Geometria: 



OBLICZENIA  STATYCZNE                                                                                               strona nr: 21 

 

Ekspertyza techniczna budynku przy ul. 11 Listopada 20 / ks. S. Stojałowskiego 9 w Bielsku - Białej.     Projekt nr: 1809-126 

Kąt nachylenia połaci dachowej   α = 22,0
o
 

Rozstaw krokwi   a = 0,90 m 
Długość rzutu poziomego wspornika    lw,x = 0,00 m 
Długość rzutu poziomego odcinka środkowego  ld,x = 4,10 m 
Długość rzutu poziomego odcinka górnego   lg,x = 0,00 m 
element w remontowanym obiekcie starym 
Obciążenia dachu: 

 - obciążenie stałe gk = 0,250 kN/m
2
 połaci dachowej;  γf = 1,20 

 - uwzględniono ciężar własny krokwi 

 - obciążenie śniegiem  Sk = 1,104 kN/m
2
 rzutu połaci dachowej,  γf = 1,50 

 - obciążenie parciem wiatru pk = 0,130 kN/m
2
 połaci dachowej,  γf = 1,50 

 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: dolna połać nawietrzna, wariant I, strefa 
III, H=330 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 
m, L=10,0 m, nachylenie połaci 22,0 st., beta=1,80): 

  pk = -0,444 kN/m
2
 połaci dachowej,  γf = 1,50 

 - obciążenie ociepleniem gkk = 0,000 kN/m
2
 połaci dachowej  

 
WYNIKI: 

4,10

22,0°

4,42

4,29

4
,1

3

-0
,6

9

0,15

-0,50

4
,1

3

-0
,6

9
0,15

-0,50

M [kNm]
R [kN]

 
  
Zginanie: 
decyduje kombinacja A (obc.stałe max.+śnieg+wiatr) 
Momenty obliczeniowe: 
 Mprzęsł = 4,29 kNm;     Mpodp = 0,00 kNm 
Warunek nośności - przęsło: 

 σm,y,d = 11,44 MPa,  fm,y,d = 14,77 MPa 

 σm,y,d/fm,y,d = 0,775  <  1 
Warunek nośności - podpora: 

 σm,y,d = 0,02 MPa,  fm,y,d = 14,77 MPa 

 σm,y,d/fm,y,d = 0,001  <  1 
Ugięcie (odcinek środkowy): 
 ufin = 24,40 mm  <   unet,fin = 1,5·l / 200 = 33,16 mm     (73,6%) 

 

5.2. Płatew dachowa  ( 14 x 17cm). 

Obliczenia przeprowadzono na programie „SPECBUD”. 

DANE: 
Wymiary przekroju:  przekrój prostokątny 
Szerokość   b = 14,0 cm 
Wysokość   h = 17,0 cm 
Drewno: 



OBLICZENIA  STATYCZNE                                                                                               strona nr: 22 

 

Ekspertyza techniczna budynku przy ul. 11 Listopada 20 / ks. S. Stojałowskiego 9 w Bielsku - Białej.     Projekt nr: 1809-126 

 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 

  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m
3
 

Klasa użytkowania konstrukcji:   klasa 2 
Geometria: 
Płatew podparta obustronnie mieczami 
Rozstaw słupów   l = 3,67 m 
Odległość podparcia płatwi mieczem   am = 0,75 m 
element w remontowanym obiekcie starym 
Obciążenia płatwi: 
 - obciążenie stałe [0,250·(0,5·4,10)/cos 22,0

o
] 

  Gk = 0,553 kN/m;  γf = 1,20 
 - uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi 
 - obciążenie śniegiem [1,104·(0,5·4,10)] 

  Sk = 2,263 kN/m;  γf = 1,50 
 - obciążenie wiatrem - wariant I (pionowe) [(0,130·(0,5·4,10)/cos 22,0

o
)·cos 22,0

o
] 

  Wk,z = 0,266 kN/m;  γf = 1,50 
 - obciążenie wiatrem - wariant I (poziome) [(0,130·(0,5·4,10)/cos 22,0

o
)·sin 22,0

o
] 

  Wk,y = 0,108 kN/m;  γf = 1,50 
 - obciążenie wiatrem - wariant II (pionowe) [(-0,444·(0,5·4,10)/cos 22,0

o
)·cos 22,0

o
] 

  Wk,z = -0,910 kN/m;  γf = 1,50 
 - obciążenie wiatrem - wariant II (poziome) [(-0,444·(0,5·4,10)/cos 22,0

o
)·sin 22,0

o
] 

  Wk,y = -0,368 kN/m;  γf = 1,50 
 
WYNIKI: 

3,67
0,75 0,75

8
,3

5

-1
,4

5

8
,3

5

-1
,4

5

1,01
0,30

1,01
0,30

Rz [kN]
Ry [kN]

 } dla jednego odcinka (przęsła)

x

z  
  
Zginanie: 
decyduje kombinacja  A (obc.stałe max.+śnieg+wiatr-wariant I) 
Momenty obliczeniowe 
 My,max = 2,65 kNm;     Mz,max = 0,27 kNm 
Warunek nośności: 

 σm,y,d = 3,94 MPa,  fm,y,d = 14,77 MPa 

 σm,z,d = 0,49 MPa,  fm,z,d = 14,77 MPa 
 km = 0,7 

 km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,220  <  1 

 σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,290  <  1 
Ugięcie: 
decyduje kombinacja B (obc.stałe+śnieg) 
 ufin,z = 2,03 mm;     ufin,y = 0,00 mm 
 ufin = (ufin,z

2
 + ufin,y

2
)
0,5

 =2,03 mm  <   unet,fin = 16,28 mm     (12,5%) 

 

 


