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OBLICZENIA STATYCZNE

1. Strop drewniany nad pietrem od ul. 11 Listopada.

Schemat stropu:

cegta ceram.
polepa glinian
deski
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Zestawienie obcigzen:
- cegla: 0.05:18.0 0.90 [kN/m*] - 1.1 =0.99 [kN/m’]
- polepa: 0.10-12.0 1.20 [kKN/m*] - 1.2 = 1.44 [kN/m’]
- deski: 0.06:6.0 0.36 [KN/m*] - 1.2 =0.43 [kN/m’]
- ptyty GK + ocieplenie: 0.15 [kKN/m*] - 1.2 =0.18 [kN/m’]
Obcigzenia state: g =261 [kN/m’]  g,=3.04 [kN/m’]
Obciazenie zmienne: p=1.20[kN/m’] - 1.4 =1.68 [kKN/m’]
Obcigzenie catkowite: q=3.81 [kKN/m*] g, =4.72 [kN/m’]

Obcigzenie na belke:
qx=1.15-3.81 (4.72) =4.38 [kKN/m] - 5.43 [kN/m]

| Ekspertyza techniczna budynku przy ul. 11 Listopada 20 / ks. S. Stojalowskiego 9 w Bielsku - Biatej.  Projekt nr: 1809-126




| OBLICZENIA STATYCZNE strona nr: 9

Obliczenia przeprowadzono na programie ,,SPECBUD”.
SCHEMAT BELKI

PN A
A B
4|, 5,39 4|,

Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne Upetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

yi L 4y

z

Przekroj prostokatny 20 / 26 cm
W, = 2253 cm®, J, = 29293 cm®, m = 17,7 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C22
— fmk =22 MPa, fiox = 13 MPa, f. ok = 20 MPa, f,x = 2,4 MPa, Eg mean = 10 GPa, pi = 340 kg/m3

Zginanie
Przekréj x = 2,69 m
Moment maksymalny Mp.x = 20,43 kNm
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Omyd = 9,06 MPa, fm,y,d =10,15 MPa
Warunek nosnosci:

Gm,y,d/fm,y,d =0,8 < 1
Warunek statecznosci:

Kerit = 1,000

Omyd =9,06 MPa < Kgirfmya=10,15 MPa  (89,3%)
Scinanie
Przekréj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vma = 15,16 kN
19=0,44 MPa < f,4=1,11 MPa (39,5%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 15,16 kN
a,=10,0cm, Kkggo=1,00
GCc,90,y.d = 0,76 MPa < kc,QO'fc,QO,d =1,11 MPa (68,40/0)
Stan graniczny uzytkowalnos$ci
Przekréj x = 2,69 m
Ugiecie maksymalne ug, = 32,55 mm
Ugiecie graniczne Upetfin = 1,51, / 300 = 26,95 mm
Uin = 32,55 mm > Upetin=26,95 mm  (120,8% )

2. Strop drewniany nad pietrem od podworza.

Schemat stropu:

cegfa ceram.
polepa gliniana
deski
20x24 20x24
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tynk na trzcinie

Zestawienie obciazen:

- cegta: 0.05-18.0

- polepa: 0.13-12.0

- deski: 0.06:6.0

- tynk na trzcinie: 0.02-15.0

0.90 [kN/m’]
1.56 [kN/m’]
0.36 [kN/m”]
0.30 [kN/m”]

1.1 =0.99 [kN/m’]
1.2 =1.87 [kN/m’]
1.2 =0.43 [kN/m’]
1.2 =0.36 [kN/m’]
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g, = 3.65 [kKN/m’]

1.4 =1.68 [KN/m’]

Obcigzenia stale: g =3.12 [KN/m?]
Obcigzenie zmienne: p=1.20 [KN/m?]
Obcigzenie catkowite: qu = 4.32 [kKN/m?]
Obcigzenie na belke:

qx =4.32 [kKN/m] - 5.33 [kN/m]

Obliczenia przeprowadzono na programie ,,SPECBUD”.
SCHEMAT BELKI

Qo = 5.33 [KN/m?]

A A
A B
L 4,91 L
2 2
Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
[42] [42]
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WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [KNm]:
A A
A B
2 16,60 Q
2 2

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne Upetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
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z

Przekroj prostokatny 20 / 24 cm
W, = 1920 cm®, J, = 23040 cm®, m = 16,3 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C22
e fm,k =22 MPa, ft,O,k =13 MPa, fc,O,k =20 MPa, fv,k = 2,4 MPa, Eo’mean =10 GPa, Pk = 340 kg/ms

Zginanie
Przekréj x = 2,46 m
Moment maksymalny M, = 16,60 kNm
Omyd = 8,65 MPa, fn,q=10,15MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,85 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
. Omyd =8,65MPa < Kgirfmya=10,15MPa (85,2%)
Scinanie
Przekréj x = 4,91 m
Maksymalna sita poprzeczna Vpax = -13,53 kN
19=0,42MPa < f,4=1,11 MPa (38,2%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 13,53 kN
a,=10,0cm, Kggo=1,00
Gc,QO,y,d = 0,68 MPa < kc,90'fc,90,d = 1,11 MPa (61 ,1 o/o)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 2,46 m
Ugiecie maksymalne ug, = 27,94 mm
Ugiecie graniczne Upetfin = 1,51, / 300 = 24,55 mm
Uin = 27,94 mm > Upein= 24,55 mm  (113,8%)

3. Strop drewniany nad pi¢trem od ul. Stojalowskiego.

Schemat stropu:

cegfa ceram.
polepa gliniana
deski
18x18 18x18
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7 7 10 7 7
4 £ deski
tynk na trzcinie
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Zestawienie obcigzen:

- cegta: 0.05-18.0 0.90 [kN/m*] - 1.1 =0.99 [kKN/m’]

- polepa: 0.05-12.0 0.60 [kKN/m*] - 1.2 =0.72 [kN/m’]

- deski: 0.05-6.0 0.30 [kKN/m*] - 1.2 =0.36 [KN/m’]

- tynk na trzcinie: 0.02-15.0 0.30 [kN/m*] - 1.2 =0.36 [kN/m’]
Obciazenia state: g, =2.10 [kKN/m*] g, =2.43 [kKN/m’]
Obciazenie zmienne: p=0.50 [kKN/m*] - 1.4 =0.70 [KN/m’]
Obciazenie catkowite: Qe =2.60 [kKN/m*]  qo = 3.13 [KN/m’]
Obcigzenie na belke:

gk =1.08 - 2.60 (3.1) =2.81 [kN/m] - 3.38 [kN/m]

Obliczenia przeprowadzono na programie ,,SPECBUD”.
SCHEMAT BELKI

PN A
A B
4|, 4,18 4|,

Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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Przypadek P1: Przypadek 1
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne Upetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

y |- Yy

z

Przekroj prostokatny 18 / 18 cm
W, =972 cm®, J, = 8748 cm®, m = 11,0 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C22
e fm,k =22 MPa, ft,O,k =13 MPa, fc,O,k =20 MPa, fv,k = 2,4 MPa, Eo’mean =10 GPa, Pk = 340 kg/ms

Zginanie
Przekréj x = 2,09 m
Moment maksymalny M., = 7,65 KNm
Omyd = 7,87 MPa, fn,q=10,15MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,77 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
. Omyd = 7,87 MPa < Kgirfmya=10,15 MPa  (77,5%)
Scinanie
Przekréj x = 4,18 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -7,32 kKN
13=0,34 MPa < f,4=1,11 MPa (30,6%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 7,32 kN
a,=10,0cm, Kgg =1,00
Gc,90,y,d = 0,41 MPa < kc,QO'fc,QO,d = 1,11 MPa (36,70/0)
Stan graniczny uzytkowalnos$ci
Przekréj x = 2,09 m
Ugiecie maksymalne ug, = 24,54 mm
Ugiecie graniczne Upetfin = 1,51, / 300 = 20,90 mm
Uin = 24,54 mm > Upeiin= 20,90 mm  (117,4% )

4. Strop drewniany nad parterem (pomieszczenie przy podworzu).

Schemat stropu:
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podfoga
deski
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pfyty GK na ruszcie

Zestawienie obcigzen:

- podtoga + deski: 0.40 [kKN/m*] - 1.2 =0.48 [kN/m’]

- deski: 0.03-6.0 0.18 [kKN/m*] - 1.2 =0.22 [kN/m’]

- ptyty GK na ruszcie: 0.20 [KN/m*] - 1.2 =0.24 [kN/m’]
Obciazenia state: g, =0.78 [kKN/m*] g, =0.94 [KN/m’]
Obciazenie zmienne: p =150 [kN/m*] - 1.4 =2.10 [KN/m’]
Obciazenie catkowite: Q=228 [kKN/m*]  q, = 3.04 [KN/m’]
Obcigzenie na belke:

gk =0.90 - 2.28 (3.04) = 2.05 [kN/m] - 2.74 [kN/m]
Obliczenia przeprowadzono na programie ,,SPECBUD”.

SCHEMAT BELKI

PN A
A B
4|, 4,67 4|,

Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
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Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemgt statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek ly/l =1,00

- obciazenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne Upetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

DA R R A

z

Przekroj prostokatny 20 / 24 cm
W, = 1920 cm®, J, = 23040 cm®, m = 16,3 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C22
— fmk =22 MPa, fiox = 13 MPa, f. ok = 20 MPa, f,x = 2,4 MPa, Eg mean = 10 GPa, pi = 340 kg/m3

Zginanie
Przekréj x = 2,33 m
Moment maksymalny M., = 7,96 KNm
Omyd =4,15MPa, fn,q=10,15MPa
Warunek nos$nosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,41 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
Omyd =415MPa < Kgirfmya=10,15 MPa  (40,8%)
Scinanie
Przekréj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V. = 6,82 kN
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13=0,21 MPa < f,4=1,11 MPa (19,2%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 6,82 kN
a,=10,0cm, Kggo=1,00
Gc,90,y,d = 0,34 MPa < kc,QO'fc,QO,d = 1,11 MPa (30,80/0)
Stan graniczny uzytkowalnos$ci
Przekréj x = 2,33 m
Ugiecie maksymalne ug, = uy + ur =12,57 mm
Ugiecie graniczne Upetsin = 1,51,/ 300 = 23,35 mm
Uin = 12,57 mm < Upeiin = 23,35 mm  (53,8%)

5. Strop plytowo - zebrowy nad parterem od ul. Ks. Stojalowskiego.

Schemat stropu:

pfyta Zelbetowa

7 S
belka zelbetowa I
3616
L 18 135 , 18
g g g (
Zestawienie obcigzen (warstwy + obc. zmienne):
- tynk: 0.29 [kN/m*] - 1.3 =0.38 [kN/m’]
- posadzka: 1.20 [kKN/m*] - 1.2 = 1.44 [kN/m’]
Obcigzenia stale: g =1.49 [KN/m’] g,=1.82 [KN/m?]
Obciazenie zmienne: p=1.50 [kN/m*] - 1.4 =2.10 [KN/m’]
Obciazenie catkowite: qQ=2.99 [kKN/m*]  qo=3.92 [kKN/m’]

Obcigzenie na belke:
gk =1.50-2.99 (3.92) =4.49 [kKN/m] - 5.88 [kN/m]

Obliczenia przeprowadzono na programie ,,SPECBUD”.

SZKIC BELKI
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AA ¢
25 ) 374 25
7 74 4 4
GEOMETRIA BELKI
T o
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66 18 66
’:/ 4 1504 ’:/
4 4

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: teowy

Szerokos¢ przekroju b, = 18,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =30,0 cm
Szerokos¢ potki gornej bes = 150,0 cm
Wysokos¢ potki gornej hy= 10,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. " Ky Obe.obl. Zasieg [m|
1. Warstwy + obc. zmienne 4,49 1,31 - 5,88 cara belka
2. Ciezar wtasny belki 4,65 1,10 - 5,12 cafa belka
[(0,18m-0,30m)+((1,50m-
0,18m)-0,10m)-25,0kN/m3]
. 9,14 1,20 11,00
Schemat statyczny belki
o N
A
4|/ 3,99 4|/

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f,4 = 10,67 MPa, fyy = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa
Wilgotno$¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspdtczynnik petzania (obliczono)
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-l1 (St3SX-b) — f, =240 MPa, f,q =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica pretéw goérnych dg =12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g =16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-l1 (St3SX-b) — f, =240 MPa, f,q =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢ =6 mm

Zbrojenie montazowe:

dg=8 mm
RH = 50%
28 dni
¢ = 3,46
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Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos$¢ dopuszczalnej odchyiki AC=5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:
AN

AN
A B
3 21,88 3
&N N
Sity poprzeczne [kN]:
21,94
2
A B
21,94
Ugiecia [mm]:
PaN PN
A B
5,15
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
AN 3916 Vg
al
25, 374 25,
7 7 7 7

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 21,88 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢16 o Ag = 6,03 cm? (p=1,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =21,88 kNm < Mgy =33,15kNm  (66,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 17,64 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na catej dtugo$ci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg= 17,64 KN < Vgg; = 31,00 kN (56,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 18,19 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ; = 18,19 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,124 mm < w;p, =0,3mm  (41,4%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Msky) = 5,15 mm < a;m = 3990/200 = 19,95 mm  (25,8%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 17,09 kN

Szerokosé rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Ekspertyza techniczna budynku przy ul. 11 Listopada 20 / ks. S. Stojalowskiego 9 w Bielsku - Biatej. ~ Projekt nr: 1809-126




OBLICZENIA STATYCZNE strona nr: 20

SZKIC ZBROJENIA

1|
2010
S 7
c S
Z I 3016 Z B
1|
v 20 x 18,5 = 370 .
¥ 25 43 374 “4., 25
Nr 2 e
Nr 1 8 ™
v 66 L, 18 66 v
¥ " 150" Y
6. Wiezba dachowa od ul. Stojatowskiego.
6.1. Krokiew dachowa (10 x 15cm).
Zestawienie obciazen:
- deski: 0.15 [kN/m?] - 1.2 =0.18 [kN/m’]
- 2X papa: 0.10 [kKN/m*] - 1.2 =0.12 [kN/m’]

g.=025[kN/m’] g, =0.30 [kN/m’]

Obcigzenie $niegiem: 3 strefa obc. $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1.
Obcigzenie wiatrem: III strefa obc. wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1.
Wysokos$¢ n.p.m. h =330 m n.p.m.

Obliczenia przeprowadzono na programie ,,SPECBUD”.

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=10,0cm

Wysokos¢ h=15,0cm
Zacios na podporach  t, =3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, f. ok = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, px = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
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Kat nachylenia potaci dachowej o =22,0°

Rozstaw krokwi a=0,90m

Diugos¢ rzutu poziomego wspornika |, = 0,00 m

Diugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx = 4,10 m
Diugosc rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=10,00 m
element w remontowanym obiekcie starym

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state g = 0,250 kN/m? potaci dachowej; v = 1,20
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi

- obcigzenie $niegiem S, = 1,104 kN/m? rzutu potaci dachowej, ;= 1,50

- obcigzenie parciem wiatru py = 0,130 kN/m? potaci dachowej, ¥ = 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: dolna pota¢ nawietrzna, wariant |, strefa
lll, H=330 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0

m, L=10,0 m, nachylenie potaci 22,0 st., beta=1,80):
P« = -0,444 kN/m? potaci dachowej, ¥ = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m?® potaci dachowe;j

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN]

4,10 Y

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+s$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Morzest = 4,29 KNm; Mo, = 0,00 KNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omyd = 11,44 MPa, f,,q4= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d = 0,775 < 1
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 0,02 MPa, fnyq=14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,001 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Usin = 24,40 MM < Upetfin = 1,5°1/200 = 33,16 mm  (73,6%)

5.2. Platew dachowa ( 14 x 17cm).
Obliczenia przeprowadzono na programie ,,SPECBUD”.

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=14,0cm

Wysokos¢ h=17,0cm

Drewno:
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drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, Eo’mean =11 GPa, Pk = 350 kg/ms
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupéw | =3,67m

Odlegtosc¢ podparcia ptatwi mieczem a,=0,75m

element w remontowanym obiekcie starym

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [0,250-(0,5-4,10)/cos 22,0°]
Gk = 0,553 kN/m; v =1,20

- uwzgledniono dodatkowo cigezar wtasny ptatwi

- obcigzenie sniegiem [1,104:(0,5-4,10)]
Sk = 2,263 kN/m; = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,130-(0,5-4,10)/cos 22,0°)-cos 22,0°]
Wy, = 0,266 kN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,130-(0,5-4,10)/cos 22,0°)-sin 22,0°]
W, = 0,108 KN/m; ;= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,444-(0,5-4,10)/cos 22,0°)-cos 22,0°]
Wk, =-0,910 kN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant |l (poziome) [(-0,444+(0,5-4,10)/cos 22,0°)-sin 22,0°]
W, =-0,368 kN/m; = 1,50

WYNIKI:

— Rz [kN] . .
Ry [kN] } dla jednego odcinka (przesta)

< I I >
1,01 1,0
0,30 0,3

&
A\

AN N
Yol 1Yo} | |©
[selN N [selRRN
ool oo+

X 'g,'“75: 9,75: ]
L i 3,67 i

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr-wariant )
Momenty obliczeniowe
My max = 2,65 KNm; M, max = 0,27 kKNm
Warunek nosnosci:
Omyd = 3,94 MPa, fn,q=14,77 MPa
Omzd = 0,49 MPa, f,,q4= 14,77 MPa
km = 0,7
km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,220 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,290 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Ufin,z = 2,03 mm; Ufiny = 0,00 mm
Usin = (Uing" + Usiny))>” =2,03 MM < Upersin = 16,28 mm  (12,5%)
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