RZUT PIWNICY POD POLUDNIOWA CZESCIA BUDYNKU

6 PCV@Z110

PODWORKO

/" proj. studzienka
V7 kanalizacyjna
PVC@425mm

wigczenie do istniejgcego

A, i

UL. STOJALOWSKIEGO

Uwagi:

Przewody projektowanej instalacji wodnej nalezy zaizolowac.

Pion WO koriczy si¢ na poziomie piwnicy.
Projektowana instalacja sanitarna wykonana z rur PVC.

pod ul. Stojatowskiego.

Legenda:
woda zimna projektowana
— — — — woda zimna istniejgca: trasa bez zmian

— — — — kanalizacja sanitarna istniejgca: trasa bez zmian
kanalizacja sanitarna projektowana
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[ NR__NAZWA POM. POW(m?) |
-1.06 PIWNICA 1 16,47
-1.07 PIWNICA 2 9,55
K.04 KLATKA SCHODOWA 4 4,35

SumA 30,37

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag technologiczny, wiec
dopuszcza sie stosowanie urzgdzen "réwnowaznych" co do ich cech i parametréw, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow uzyte w dokumentacii projektowej powinny byé traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentagiji.

@ pion wodny

@ pion kanalizacji sanitarnej

R rozgatezienie instalacji do pionéw W7,W8 i WO

skala 1:50

Projektowana instalacja wodna wykonana z rur PP tgczonych poprzez zgrzewanie.
Przewody projektowanej instalacji wodnej prowadzone w bruzdach $ciennych.

1.
2.
3.
4. Istniejgce przewody instalacji wodnej nalezy umocowaé do $cian i stropéw.
5.
6.
7.

Istniejgce poziomy instalacji sanitarnej wtaczy¢ do projektowanej studni S3 oraz do
odcinka tgczgcego studnie S3 z wigczeniem do sieci kanalizacyjnej przebiegajgcej

— — — — kanalizacja sanitarna projektowana prowadzona pod stropem
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RZUT PIWNIC POD POLUDNIOWA CZESCIA BUDYNKU - INSTALACJA WOD-KAN
Skala: 1:50

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Symbol: 2018/40

Temat:

PRZEBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.11LISTOPADA 20 /

KS. STANISLAWA STOJALOWSKIEGO 9 W BIELSKU- BIALEJ W RAMACH REMONTU
KONSERWATORSKIEGO.

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BYA PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




