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OPISTECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych w kamienicy przy ul.
11 Listopada / Ks. Stanistawa Stojatowskiego 9 w Bielsku-Biate;.

1.  DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla kamienicy przy ul. 11 Listopada /
Ks. Stanistawa Stojalowskiego 9 w Bielsku-Biate;.
Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje ogrzewania,

- instalacje¢ wodociggowa,

- instalacje cieptej wody uzytkowej,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje gazowa wewnetrzng.
Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422).

1.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
- umowg zawartg z Inwestorem,
- podktady architektoniczno-budowlane,
- uzgodnienia branzowe,
- obowigzujace normy PN i przepisy,
- informacje techniczne zastosowanych urzadzen.

1.3. Opis stanu istniejacego

Obiekt objety opracowaniem to budynek historyczny, wybudowany w 1710 r. w zwartej zabudowie
kamienic w pierzei ul.11 Listopada od strony p6tnocnej i ul.Ks.Stanistawa Stojatlowskiego od strony
potudniowe;j. Jest to budynek mieszkalno- ustugowy. Posiada dwie kondygnacje uzytkowe, strych i
jest czesciowo podpiwniczony. Na parterze znajduja si¢ cztery lokale ustugowe: L1,1.2,1.3 1 L4, a na
pietrze cztery lokale mieszkalne M1,M2,M3 i M4. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi
452,11m>.

Budynek objety jest ochrong konserwatorskg w ramach wpisu do Rejestru Zabytkéw (jako element
zabytkowego ukladu urbanistycznego) pod nr A-479/87.

Budynek podtaczony jest do sieci: gazowej, wodnej oraz kanalizacji ogélnosptawne;.

1.4. Ocena stanu technicznego istniejacych instalacji sanitarnych

Dokonano fachowej oceny stanu instalacji sanitarnych wewn¢trznych. Inwentaryzacja
architektoniczng objeto caty budynek.. Ocen¢ stanu przytaczy wykonali poszczeg6lni dostawcy:
Polska Spotka Gazownictwa Sp.z 0.0. oraz Aqua S.A.

Instalacja grzewcza
Cze¢s¢ lokali uzytkowych oraz mieszkan zostata wyposazona w kotty gazowe dwufunkcyjne, ktére
zasilajg instalacje ogrzewania grzejnikowego oraz instalacje cieptej wody uzytkowej — stan istniejacy



ocenia si¢ jako dobry i1 nie ma potrzeby modernizacji istniejacych instalacji. W lokalu nr 3 i nr 4
stwierdzono brak instalacji grzewczej. W lokalu nr 3 planuje si¢ instalacje klimatyzatora grzewczo-
chtodzacego pokrywajacego straty cieplne pomieszczenia. W lokalu nr 4 planuje si¢ wykona¢ nowa
instalacj¢ grzewczg grzejnikowg zasilang z projektowanego kotta gazowego. Mieszkania nr 2 i nr 4
ogrzewane s3 piecami kaflowymi na wegiel — planuje si¢ demontaz kottéw i zaprojektowanie
instalacji grzewczej grzejnikowej zasilanaejz projektowanego kotta gazowego.

Instalacja wodna

Istniejaca instalacja wodna wykonana jest z rur PVC klejonych. Prowadzenie instalacji po $cianach
korytarzy oraz w bruzdach §ciennych. Stan techniczny instalacji ocenia si¢ jako dobry. Zgodnie z
wytycznymi konserwatora planuje si¢ wymieni¢ cze$¢ instalacji przebiegajacej przez korytarze
wspdlne i ukry¢ przewody instalacyjne w bruzdach $ciennych. Razem z wymiang instalacji grzewczej
w lokalach L4, M2 1 M4 planuje si¢ wymiang instalacji wodnej oraz podlicznikow wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest w rur PVC. Stan techniczny instalacji ocenia
si¢ jako dobry. Planuje sie wykona¢ dodatkowe piony odprowadzajace Scieki z nowoprojektowanych
urzadzen i wigczenie ich do istniejacej instalacji.

Instalacja gazowa wewnetrzna

Istniejgca instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych spawanych. Gazomierze dla
poszczegdlnych lokali zamontowane sg na parterze na korytarzach na wysokosci ok. 1,8m. Stan
techniczny instalacji ocenia si¢ jako dobry. Zgodnie z wytycznymi konserwatora planuje si¢
wymieni¢ czg$¢ instalacji przebiegajacej przez korytarze wspolne i umiesci¢ przewody instalacyjne
w bruzdach sciennych otwartych. Planuje si¢ takze wykonanie nowych odcinkéw instalacji
zasilajacej nowoprojektowane kotty gazowe w lokalach.

Przylacze wody - AQUA S.A.

Zgodnie z pismem TT/SWK/22/20118 Aqua S.A. z dnia 12-09-2018 stwierdzono nieprawidtowosci
i zlecono wymiane¢ podejscia pod montaz wodomierza i stalowego odcinka podtgczenia w piwnicy
tego budynku. Prace zostaty zakofczone dnia 11.10.2018 r.

Przylacze kanalizacji - AQUA S.A.

Zgodnie z opinig TT/SWK/22a/2018 Aqua S.A. z dnia 27-09- 2018 stwierdzono, ze $cieki bytowo-
gospodarcze wraz z wodami opadowymi odprowadzane sg do osadnika o wymiarach 1,5m x 2,0m, a
nastepnie rurg o $r. 150 mm kamionkowg dostajg si¢ do studni S3, z ktérej odptyw w kierunku kanatu
betonowego o $r. 400 mm posadowionego pod korytem potoku Niwka jest zalamany i niedrozny.

Przylacze gazowe — Polska Spotka Gazownicza
Zgodnie z opinig PSGZA.0155.763.2174.18 PSG. sp.z 0.0. z dnia 04.09.2018 przytacza n/c o $r. 63
PE do budynku 11-Listopada 20 zostalo wymienione podczas modernizacji sieci w 2006 roku.

1.5. Zalozenia projektowe

Projekt zaktada remont instalacji sanitarnych w niezbednym zakresie, ustalonym wspdlnie z
inwestorem. Zaktada si¢ wykonanie nowych instalacji ogrzewania i wody uzytkowej w lokalach L3,
L4, M2 oraz M4; or[ I iprlIbudowe [T¢§[11[1t[1[1ji glTow![jor[Tiwodll]jprlibilgljalljw
komunikacjach ogdlnych.

Lokale L4,M2 i M4 ogrzewane beda za pomocg grzejnikéw ptytowych, lokal L4 ogrzewany bedzie
klimatyzatorem grzewczo-chtodzacym. Temperatura projektowa w pomieszczeniach wynosi 20°C.



Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej oraz wody cieptej w lokalach L4, M2 i M4 beda
projektowane kotty gazowe dwufunkcyjne o mocy 14[kW].

Do projektowanych i istniejacych kottéw oraz do istniejacych kuchenek gazowych doprowadzony
zostanie gaz GZ 50.

Zimna woda doprowadzona jest z sieci wodociggowe]j istniejagcym przylaczem wody zimne;j.
Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wyprowadzona do projektowanej studzienki
przytaczeniowej 1 odprowadzona do sieci sanitarnej.

2. INSTALACJA OGRZEWANIA

2.1.Lokal nr 3

Funkcje grzewcza dla lokalu petni¢ begdzie klimatyzator $cienny grzewczo-chtodzacy typu Split o
mocy 3,5 kW. Lokalizacja jednostki wewngtrznej nad drzwiami pomieszczenia, jednostka
zewngtrzna umiescowiona zostanie na podworzu wewnetrzym kamienicy, obok istniejagcego
urzadzenia tego samego typu, obstugujacego lokal nr2.

Instalacja freonowa pomiedzy jednostka wewnetrzng a jednostka zewnetrzng, zawierajaca
przewody cieczowe, gazowe oraz sterujace, poprowadzona zostanie po $cianie pod stropem
pomieszczenia.

Praca urzadzenia regulowana bedzie pilotem zdalnego sterowania.

Instalacje chtodu wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410a wg
PN EN 12735-1. Przewody mocowac¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wktadka
termiczng-gumowa.

Probe szczelnos$ci instalacji chtodniczej wykonaé azotem na maksymalne ci$nienie

robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej

prébie szczelnosci, instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410a.

Wszystkie przewody zaizolowac¢ termicznie otulinami do przewodéw chtodniczych np.

Thermaflex AC Coil gr. 13mm. Otuliny faczy¢ przy pomocy klejenia dla pelnej szczelnosci
izolacji.

Skropliny z jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do projektowanego pionu K3.
Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac¢ z rur PVC. Podtaczenie do pionu kanalizacji poprzez
zasyfonowanie.

2.2. Lokal nr4

Lokal ogrzewany bedzie kottem gazowym dwufunkcyjnym wiszacym z zamknigtag komorg spalania
o mocy 14 [kW].

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie dla lokalu wynosi 5,81[kW].

Dobrano trzy grzejniki stalowe ptytowe KV33 60/100 o mocy 1975 [W] kazdy.

2.3. Mieszkanie nr 2

Mieszkanie ogrzewane bedzie kottem gazowym dwufunkcyjnym wiszagcym z zamknigta komora
spalania o mocy 14 [kW].

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie dla lokalu wynosi 3,38[kW].

Zestawienie dobranych grzejnikéw dla poszczeg6lnych pomieszczen wg tabeli nr 2 :

Tabela nr 1. Zestawienie grzejnikow dla mieszkania M2

Lp. |Nr pom. Grzejnik Moc grzejnika los¢ [szt]
[W]
1 2.06 KV22 60/60 826 2




2

2.07

KV33 60/80

1580

3

2.09

110x40cm drabinkowy

340

2.4. Mieszkanie nr 4

Mieszkanie ogrzewane bedzie kottem gazowym dwufunkcyjnym wiszacym z zamknigta komora

spalania o mocy 14 [kW].
Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie dla lokalu wynosi 5,90[kW].

Zestawienie dobranych grzejnikéw dla poszczeg6lnych pomieszczen wg tabeli nr 2 :

Tabela nr 2. Zestawienie grzejnikow dla mieszkania M4

Lp. |Nr pom. Grzejnik Moc grzejnika los¢ [szt]
[W]
1 2.17 KV22 60/52 716 1
2 2.18 KV22 60/60 826 1
3 2.19 KV3360/112 2212 1
4 2.20 KV33 60/120 2370 1

2.5. Opis instalacji ogrzewania

Instalacja ogrzewania wykonana zostanie z rur stalowych cienkosciennych taczonych poprzez
zaprasowywanie np. systemu KAN-therm Steel. Przewody rozdzielcze prowadzone bedg w
posadzce lub pod stropem pomieszczen, a nastepnie w bruzdach $ciennych przy podtodze —
ostateczng decyzje o trasie prowadzenia przewodéw powinien wyda¢ wykonawca, po odkryciu
warstw posadzkowych w remontowanym lokalu. W wypadku prowadzenia instalacji pod stropem
mocowanie przewodéw wykonywac przy pomocy typowych konsoli i zawiesi instalacyjnych np.wg
oferty Hilti lub Walraven. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku zrédta
ciepta. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zapewnic¢ jej odpowietrzenie poprzez montaz
automatycznych zaworéw odpowietrzajacych . Natomiast w najnizszych odwodnienie poprzez
montaz kurkéw spustowych lub zaworéw odcinajacych ze spustem.

Instalacja ogrzewania wymaga izolacji. Zastosowano otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej z
ptaszczem z PVC o grubosci 13 mm, np. typu Thermaflex.. Izolacje¢ wykona¢ po wszystkich
prébach odbiorowych.

Potaczenie grzejnikOw z instalacja poprzez armature przytaczeniowa, katowa, z funkcja zamkniecia
— przytacze do instalacji gwint zewnetrzny 34, przytacze do grzejnika gwint wewnetrzny 34”.
Odpowietrzenie grzejnikdw poprzez wbudowany korek odpowietrzajacy.

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocg nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych.
Przy kazdym grzejniku na zaworze termostatycznym zamontowac¢ glowice termostatyczng np.
firmy Danfoss. Gtowice nalezy instalowa¢ na koniec montazu po prébach instalacji.

Miejsca zamontowania grzejnikdéw oraz trasy prowadzenia przewodow pokazano w czgsci
rysunkowe;j.

Projektowana instalacja pracuje w uktadzie zamkni¢tym i wymaga zabezpieczenia zaworem
bezpieczenstwa i naczyniem przeponowym — elementy zabezpieczenia zabudowane sg fabrycznie
w kotle. Pojemno$¢ wbudowanego naczynia wzbiorczego w projektowanym kotle: 81 — naczynie
spetnia wymagania dla instalacji w ogrzewanych lokalach.

3. MONTAZ KOTLOW

Zrédiem ciepta dla kazdej z nowoprojektowanych instalacji grzewczych w lokalach L4, M2 i M4
beda dwufunkcyjne kotly gazowe kondensacyjne z zamknigta komorg spalania, wiszace, o mocy



nominalnej 14 kW — po jednym kotle w kazdym z lokali. Usytuowanie kotlow wg czeSci graficznej
opracowania.
Z kazdego kotta spaliny odprowadzone zostang systemowym przewodem powietrzno-spalinowym o
wymiarach ©¥60/100. Przew6d wewngtrzny odprowadza spaliny, przewdd zewnetrzny doprowadza
powietrze do spalania. Przewody wyprowadzone zostang ponad dach na wysoko$¢ min. 60cm.
Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ w przewodzie kominowym murowanym.
Kondensat z kottéw nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Przewody odptywowe pvc 50
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i wtgczy¢ do najblizszych pionéw kanalizacji sanitarnej poprzez
syfon. Ilo$¢ kondensatu dla kazdego kotta wynosi max 1,4 1/h.
Kotty pracujg w pelnej automatyce. Kompletacj¢ i montaz automatyki kottowej dokonuje
autoryzowany serwisant firmy dostarczajacej kociot.
Do kotta nalezy doprowadzic¢ :

- zasilanie elektryczne 230V,

- instalacje¢ gazowa.
W pomieszczeniach z kottem, zapewniono wentylacje grawitacyjng w ilosci 0,5 w/h.
Wywiew poprzez przewdd wentylacyjny wyprowadzony ponad dach, a nawiew poprzez otwor
wentylacyjny w drzwiach pomieszczenia.

4. WENTYLACJA

W budynku przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjna, a w fazienkach wentylacje grawitacyjng
wspomagang. Przewody instalacji wentylacji wydane zostaty w cze¢sci architektonicznej
opracowania.

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA
5.1. Lokal nr 4

Zapotrzebowanie wody obliczono dla nastepujacych warunkow:

Liczba pracownikéw - 2 osoby,

Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla pracownika: 30 [I/dobe osobg],
L.aczne dobowe zapotrzebowanie wody:

qaw =2 x 30 =60 [I/ d] = 0,06 [m*/d]

Rodzaj przyboréw sanitarnych oraz wyptywy normatywne dla wody zimnej zestawiono
w tabeli nr 3:
Tabela nr 3. Suma wyptywow normatywnych dla wody zimnej — lokal nr 4

Rodzaj punktu czerpalnego Ilos¢ Przeptyw Razem zimna woda
zimna woda qn [I/s]
qn [I/s]
umywalka 1 0,07 0,07
WC 1 0,13 0,13
RAZEM 0,20

Przeptyw obliczeniowy wody dla celéw bytowych dla budynku jednorodzinnego:

o = 0,682 (Zqn )0,45 — 0,14 = 0,19 [I/s] = 0,68 [m?/h]

Dla przeptywu obliczeniowego i predkosci v =1,5 [m/s] srednica przewodu zasilajacego wody
powinna wynosi¢ 25x2,3mm.

5.2. Mieszkanie nr 2

Zapotrzebowanie wody obliczono dla nast¢gpujacych warunkéw:



Liczba mieszkancow - 2 osoby,

Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla mieszkanca: 90 [1/dobg osobe],
t.aczne dobowe zapotrzebowanie wody:

Qaw =2 x 90 =180 [I/d] = 0,18 [m*/d]

Rodzaj przyboréw sanitarnych oraz wyptywy normatywne dla wody zimnej zestawiono
w tabeli nr 4:
Tabela nr 4. Suma wyptywow normatywnych dla wody zimnej — mieszkanie nr 2

Rodzaj punktu czerpalnego Tlos¢ Przeptyw Razem zimna woda
zimna woda qn [I/s]
On [1/s]
umywalka 1 0,07 0,07
zlewozmywak 1 0,07 0,07
WC 1 0,13 0,13
natrysk 1 0,15 0,15
pralka automatyczna 1 0,25 0,25
RAZEM 0,67

Przeptyw obliczeniowy wody dla celéw bytowych dla budynku jednorodzinnego:

go = 0,682 (Zqn )0,45 — 0,14 = 0,43 [I/s] = 1,53 [m*/h]

Dla przeptywu obliczeniowego i predkosci v =1,5 [m/s] $rednica przewodu zasilajacego wody
powinna wynosi¢ 25x2,3mm.

5.3. Mieszkanie nr 4

Zapotrzebowanie wody obliczono dla nastepujacych warunkow:

Liczba mieszkancéw - 2 osoby,

Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla mieszkanca: 90 [I/dobe osobg],
L.aczne dobowe zapotrzebowanie wody:

Qaw=2x 90 =180 [I/ d] = 0,18 [m%/d]

Rodzaj przyboréw sanitarnych oraz wyptywy normatywne dla wody zimnej zestawiono
w tabeli nr 5:
Tabela nr 5. Suma wyptywow normatywnych dla wody zimnej — mieszkanie nr 4

Rodzaj punktu czerpalnego Ilos¢ Przeptyw Razem zimna woda
zimna woda qn [I/s]
qn [1/s]
zlewozmywak 1 0,07 0,07
WC 1 0,13 0,13
pralka automatyczna 1 0,25 0,25
wanna 4 0,15 0,15
RAZEM 0,6

Przeptyw obliczeniowy wody dla celéw bytowych dla budynku jednorodzinnego:

Jo = 0,682 (Zgn )0,45 — 0,14 = 0,40 [I/s] = 1,44 [m*/h]

Dla przeptywu obliczeniowego i predkosci v =1,5 [m/s] $rednica przewodu zasilajagcego wody
powinna wynosi¢ 25x2,3mm.

5.4. Przylacze wodociagowe

Budynek kamienicy zasilany jest w wodg¢ z istniejgcego przylacza wody.



Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym zabudowany zostal w piwnicy od strony
ulicy 11 Listopada — modernizacja przytacza zostata wykonana w pazdzierniku roku 2018.

5.5. Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur PP PN10 taczonych zgrzewaniem. Gtéwne
przewody zasilajgce oraz podejscia pod armature poprowadzono w bruzdach sciennych przy
posadzce. W mieszkaniu nr 2 instalacje¢ wodng poprowadzi¢ réwnolegle z przewodami instalacji
grzewczej - ostateczng decyzj¢ o trasie prowadzenia przewodéw powinien wyda¢ wykonawca, po
odkryciu warstw posadzkowych w remontowanym lokalu.

Przewody uktada¢ ze spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie instalacji a takze mozliwosc¢ jej
odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Podejscie do baterii czerpalnych
prowadzi¢ tak, aby przewdd z zimng wodg znajdowat si¢ po prawej stronie. Na podejsciach do
wszystkich baterii stojacych oraz zbiornika miski ustepowej nalezy zainstalowa¢ kurki kulowe
katowe 3/8”, PN10.

Przewody uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu przyjetego systemu instalacyjnego.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ koszulkami z pianki PE, np Thermaflex FRZ o grubosci
6 mm. Przed zalozeniem izolacji instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu i probie szczelnosci.
Projektowany podliczniki wody dla lokal L4 1 M4 zabudowane zostang w szafkach podtynkowych.
Lokalizacja szafek wedtug czesci graficznej opracowania. Do pomiaru zuzycia wody dobrano
wodomierze skrzydetkowe Dn20. W lokalu nr M2 do pomiaru zuzycia wody wykorzystano
istniejacy podlicznik wody.

Rozprowadzenie przewodéw do poszczegdlnych punktéw odbioru, oraz ich srednice przedstawiono
w czesci rysunkowe;.

6. INSTALACJA WODY CIEPLE]

Przygotowanie cieptej wody dla kazdego z lokali przewidziano w projektowanych kottach
dwufunkcyjnych.

Instalacje wody cieptej wykonane zostang z rur PP PN20 taczonych zgrzewaniem.

Trasy rozprowadzenia przewodéw wody cieptej przebiegaja rownolegle z przewodami wody
zimnej. Przewody cieplej wody nalezy zaizolowa¢ koszulkami z pianki PE np. Thermaflex typ
ThermaCompact. o gr.13mm.

Instalacja cieptej wody wymaga zabezpieczenia przed wzrostem ci$nienia zgodnie z PN -76/B-
02440. Elementy zabezpieczenia zabudowane sg fabrycznie w kotle.

7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]J

Catos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej istniejgca wykonana zostata z rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych z PCV laczonych na uszczelki gumowe. Nowoprojektowane piony kanalizacji
sanitarnej: K3, K8, K9, K10, K11, K12 nalezy wtaczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacji. Piony:
K8, K12 nalezy wyposazy¢ w goérnej czesci ponad dachem w wywiewki wentylacyjne: ¢110/160,
pion K10 wyposazy¢ w wywiewke wentylacyjna ¢75/110.

Odplywy z poszczeg6lnych przyboréw sanitarnych wewnatrz budynku wykonano z rur HT/PVC—u
koloru siwego. Natomiast poziome odcinki prowadzone pod posadzka w obrebie budynku nalezy
wykona¢ z rur PVC U klasy ,,S” koloru ceglanego. Odcinki instalacji prowadzone w bruzdach
sciennych owing¢ folig PE.

Prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych, podtaczenia oraz srednice wykonac¢ zgodnie z czgscia
graficzng opracowania. Przewody prowadzi¢ ze spadkami min. 2% dla srednic ¢110, oraz min 3%
dla $rednic ¢50.

Materialy uzyte w instalacji kanalizacyjnej winne by¢ zgodne z Polska norma i posiada¢ atesty
dopuszczajace do montazu w budownictwie.



Lokalizacja przyboréw sanitarnych — zgodnie z projektem architektonicznym.

Wysoko$ci montazu przyboréw sanitarnych powinny by¢ zgodne z normg PN-81/B-01700-01.
Wszystkie bruzdy 1 wykopy zamyka¢ po wykonanych prébach szczelnosci.

Istniejace odptywy kanalizacji sanitarnej zostang wprowadzone do projektowanej studzienki S3’
kanalizacji og6lnosptawnej PCV@425, usytuowanej na podworzu wewnetrznym kamienicy. Ze
wzgledu na bardzo zly stan techniczny istniejgcej studzienki przewidzianej do likwidacji oraz brak
mozliwosci ustalenia rzednej dna kanatu taczacego studzienke z siecig kanalizacji ogélnosptawne;]
glebokos¢ projektowanej studzienki zostata zatozona. Zatozona glgboko$¢ studzienki wynosi 2m.
Wytyczne do projektu nowej studzienki oraz naprawy istniejacego przylacza kanalizacji
ogdlnosptawnej zostaty wydane przez AQUA i wdrozenie ich lezy po stronie wiasciciela budynku.
Projekt studzienki oraz projekt przytacza kanalizacyjnego zostanie ujety w osobnym opracowaniu.

8. INSTALACJA GAZOWA

Budynek zaopatrywany jest w gaz ziemny wysokomentanowy E z miejskiej sieci gazowej niskiego
ci$nienia z dwoch stron kamienicy przytaczami gazowymi PE 63mm. Gaz zostat doprowadzony do
skrzynek gazowych z zaworem gtéwnym umiejscowionych na elewacjach budynku. Zgodnie z wy-
tycznymi konserwatora zabytkow fragmenty istniejgcej instalacji z rur stalowych przebiegajace ko-
rytarzami oraz w lokalach z nowoprojektowanym ogrzewaniem gazowym nalezy zdemontowac i na
ich miejsce wykona¢ nowg instalacj¢ gazowg z rur miedzianych.

Projektowane odcinki instalacji gazowej wewnatrz budynku wykonac z rur miedzianych zgodnych
z wymaganiami normy PN-EN 1057 i tacznikéw instalacyjnych zgodnych z wymaganiami
odpowiedniej czesci normy PN-EN 1254. Potaczenia przewodéw wykona¢ metodg lutowania lutem
twardym, polaczenia z armaturg i przyborami wykona¢ jako skrecane przy wykorzystaniu ksztattek
gwintowanych.

Projektuje si¢ doprowadzenie gazu do istniejagcych piondéw gazowych prowadzacych do lokali L2,
M1,M3 oraz wykonanie nowych odcinkéw instalacji zasilajacych projektowane 1 istniejgce urzg-
dzenia gazowe w lokalach: L4,M2 i M4. Pomiar zuzycia gazu przez kazdy lokal bgdzie nastgpowat
przez gazomierz miechowy. Gazomierze istniejgce oraz projektowane umieszczone zostang w
szafce podtynkowej wentylowanej kamienicy. Przed kazdym gazomierzem zainstalowany bedzie
zawOr kulowy umozliwiajacy odciecie gazu do lokalu. Demontaz oraz montaz istniejacych gazo-
mierzy na wymienionym orurowaniu nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Zaktadem Gazowniczym
w celu prawidtowego zaplombowania podtaczen do gazomierzy. Istniejgca szafka gazowa z kur-
kiem gtéwnym na zewnatrz budynku—bez zmian.

Instalacje w korytarzach wspdlnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych otwartych, natomiast
w lokalach z nowoprojektowanym ogrzewaniem gazowym prowadzi¢ po $cianach pod stropem po-
mieszczen.

Podejscia do kottéw projektowanych od dotu, na podejsciu przed kazdym kotlem nalezy zabudowac
zawOr odcinajacy DN 20 oraz filtr gazowy DN20. Na podejsciach do istniejacych kuchenek
zabudowa¢ zawory odcinajace DN15.

Wszystkie uzyte przy montazu instalacji materiaty muszg posiadac atesty i dopuszczenia

do stosowania w instalacjach gazowych. Montaz instalacji powierzy¢ uprawnionemu instalatorowi.
Tras¢ prowadzenia instalacji oraz $rednice dobranych rur pokazano w czgsci rysunkowe;.

Przewody z rur miedzianych prowadzone po wierzchu $cian, w bruzdach 1 szachtach instalacyjnych
powinny by¢ mocowane do $ciany za pomocg podpor instalacyjnych. Wszystkie przejscia przewo-
dow przez przegrody budowlane (stropy, sciany) nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych umoz-
liwiajacych swobodne przesuwanie si¢ przewodu.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wy-
konywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w



odlegtosci, co najmniej 0,1 m od przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Przewody insta-
lacji gazowej, krzyzujace si¢ z przewodami innych instalacji, powinny by¢ od nich oddalone, co
najmniej o 0,02 m.

Przewody instalacji gazowej powinny by¢ objete systemem elektrycznych polaczen wyréwnaw-
czych,taczacych je z urzadzeniami ochrony przeciwporazeniowej. Przewody instalacji gazowej nie
moga by¢ wykorzystywane jako przewody uziemiajace lub jako element instalacji odgromowe;.

9. UWAGI OGOLNE

Projekt budowlano-wykonawczy stanowi wytyczne montazu oraz wytyczne branzowe zwigzane z
przygotowaniem zadania do realizacji.

Rysunki 1 cze$¢ opisowa dokumentacji wzajemnie si¢ uzupetniaja. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujgte w opisie
winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

Ewentualne zmiany z zastrzezeniem, iz nie sg to zmiany istotne w rozumieniu Prawa Budowlanego
- art. 36a ust. 5 (DZ.U. z 2013r. poz.1409) nalezy wnies¢ lub skonsultowac przed przystapieniem do
realizacji zadania.

Wszystkie prace zwigzane z montazem poszczegélnych instalacji oraz odbiorami beda
wykonywane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji (opracowania
COBRTI INSTAL) odpowiednio:

- instalacji grzewczych zeszyt nr 6,

- instalacji wodociggowych zeszyt nr 7,

- instalacji kanalizacji zeszyt nr 12,

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Szczegéty montazowe w przypadkach koniecznych opracowywane bedg bezposrednio na budowie
przez wykonawce lub przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowanie: mgr inz. Joanna Lapa
Data: 05.10.2018r.



