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nazwa, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jest usytuowany:

Inwestor: Miasto Bielsko - Biata - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku Biatej

ul. Lipnicka 26 Bielsko Biata
Wiasciciel: Gmina Miejska Bielsko Biata

imig i nazwisko lub nazwg inwestora oraz jego adres:

Kategoria obiektu budowlanego XVII — budynki handlu, gastronomii i ustug, jak: sklepy, centra
handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty
rzemieslnicze, stacje obstugi pojazdéw, myjnie samochodowe, garaze powyzej dwéch
stanowisk, budynki dworcowe
Obszar oddziatywania dz. 6739

imiona i nazwiska projektantow opracowujacych wszystkie czgsci projektu budowlanego, wraz z okresleniem zakresu ich opracowania,
specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych, oraz dat¢ opracowania i podpisy

Data opracowania: 11 stycznia 2020 r
Projekt zagospodarowania dziatki wykonat:

Daniel Bogacki
SL 0665, upr. bud. arch do proj.34/97

Projekt architektoniczno budowlany obiektu
budowlanego wykonat:

Daniel Bogacki
SL 0665, upr. bud. arch do proj.34/97

Projekt instalacji gazu i wentylacji, dobudowy
przewodu wentylacyjnego i spalinowego,
centralnego ogrzewania etazowego, do lokalu
mieszkalnego wykonat:

Pawet Wojcik
DOS/IS/1699/01 NBGP.V-7342/3/11/97
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Spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zalaczonych do projektu
wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodnien, pozwolen lub opinii, oraz oswiadczen
wiasciwych jednostek organizacyjnych.
Projekt budowlany obejmuje:
1)  projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz oswiadczenia, o ktérych mowa w art.
34 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane,

2) projekt architektoniczno-budowlany.

1. Projekt zagospodarowania dziatki

1.1. Czesc¢ opisowa.
1. Przedmiot inwestyciji.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych
w nim zmian w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, urzgdzenia uzbrojenia terenu,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziafki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu budowlanego,
powierzchnia drég, parkingoéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci
terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z decyzjg o warunkach zabudowy.
5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych.
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9. Powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzgdzenia.

10. Wykaz zataczonych do projektu uzgodnien, oswiadczen oraz opinii.

Czes¢ rysunkowg sporzadzona na kopii mapy zasadniczej panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

1.2. Czes¢ rysunkowa sporzadzona na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy

jednostkowej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1. Orientacja potozenia dziatki lub terenu w stosunku do sgsiednich terenéw i stron
Swiata.

2. Granice dziatki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i ukfad istniejgcych i
projektowanych obiektéw budowlanych, w tym urzadzeh budowlanych z nimi zwigzanych,
z oznaczeniem wejs¢ i wjazdéw oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzednych,
wymiarow i wzajemnych odlegtosci obiektéw budowlanych i urzadzen budowlanych oraz
ich przeznaczenia, w nawigzaniu do istniejagcej zabudowy terenéw sasiednich, rodzaj i
zasieg ucigzliwosci, zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania, uktad komunikacji
wewnetrznej przedstawiony w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej komunikaciji
zewnetrznej, okreslajgcy uktad dojazddéw, parkingéw, placéw i chodnikéw, w miare
potrzeby przekroje oraz profile elementdow tego ukfadu, charakterystyczne rzedne i
wymiary, a takze oznaczenie przebiegu drég pozarowych oraz dojs¢ taczacych wyjscia z
obiektéw budowlanych z droga.

3. Uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejacego, a w
razie potrzeby charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe terenu.

4. Uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem istniejacego zadrzewienia podlegajacego
adaptaciji lub likwidaciji, oraz uktad projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;

5. Uktad sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przytaczami do odpowiednich
sieci zewnetrznych i wewnetrznych oraz urzadzen budowlanych, w tym: wodociggowych,
uje¢ wody ze strefami ochronnymi, kanalizacyjnych lub stuzgcych do oczyszczania
Sciekéw, oraz okreslajacy sposob odprowadzania wod opadowych, z podaniem

niezbednych profili podtuznych, spadkéw, przekrojow  przewodow  oraz

A&E Architektura i Ekonomia Daniel Bogacki Strona 3 z 30



Projekt budowlany budowy wewnetrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca
dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania i dostosowaniem przewoddw kominowych w budynku ustugowym
potozonym w Bielsku-Biatej dz. 6739 Obreb 0032 Lipnik jednostka ewidencyjna Bielsko-Biata

charakterystycznych rzednych, wymiaréw i odlegtosci, wraz z usytuowaniem przytaczy,
urzadzen i punktdéw pomiarowych.

6. Uktfad linii lub przewoddw elektrycznych oraz zwigzanych z nim urzadzen technicznych,
przedstawiony w powigzaniu z sieciami zewnetrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzednych
w miare potrzeby, przytlaczenia do sieci zewnetrznych i ztgczy z instalacjg obiektow
budowlanych oraz charakterystycznych elementéw, punktéw pomiarowych, symboli i

wymiaréw.

2. Projekt architektoniczny
2.1 Opis techniczny

2.1 Opis techniczny

1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosc¢ i
dtugos$c¢ i liczbe kondygnacii;

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktorej mowa
w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi scianami w obrebie
budynku pomieszczenie lub zespot pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb
mieszkaniowych,

b) powierzchnie pomieszczenh lub ich czesci o wysokosci w $wietle rownej lub wiekszej od
2,20 m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m,
lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomieto
catkowicie.

3. Forma architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposdb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w
art. 5 ust. 1.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczeh konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-montazowej podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, rozwigzania
konstrukcyjno- materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.

5. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
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niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzeh i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

7. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzadzehn budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
elektrycznych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeh, z uzasadnieniem doboru,
rodzaju i wielkosci urzadzen.

8. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetyczne;j.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

10. Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii
ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach;

12. Informacja dotyczaca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

2.2 Czes$¢ rysunkowa

Czes$¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego zostata sporzadzona w skali
dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia doktadnosci
oznaczen graficznych na rysunkach, w skali 1:50 dla pozostatych obiektow budowlanych
0 matych rozmiarach.
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1. Mapa zasadnicza - stan istniejgcy w skali 1/500

2. Oznaczenie na mapie zasadniczej budynku ustugowego - stan projektowany w skali
1/500

3. Rzut poziomy parteru budynku ustugowego - stan istniejgcy w skali 1/50

. Rzut poziomy budynku ustugowego - stan projektowany instalacja CO w skali 1/100,

. Rzut poziomy budynku ustugowego - stan projektowany instalacja wody w skali 1/100,

. Rzut poziomy budynku ustugowego - stan projektowany instalacja gazu w skali 1/100,

N OO o b

. Izometria instalacji gazu.

3. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejagcego

1. Inwentaryzacja fotograficzna elewacji frontowej budynku ustugowego.

2. Inwentaryzacja fotograficzna wnetrza budynku ustugowego.

1. Projekt zagospodarowania dziatki
1.1. Czes$¢ opisowa.

1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki Ilub terenu z omoéwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Na dziatce nr 6739 Obreb 0032 Lipnik jednostka ewidencyjna Bielsko-Biata o powierzchni
2977 metrow kwadratowych znajduje sie wolnostojgcy budynek ustugowy Powierzchnia
zabudowy budynku wynosi 319,46 metréw kwadratowych. Projekt budowlany przewiduje
dostosowanie istniejgcego komina do wymogow wedtug obecnie obowigzujacych norm i
przepisow techniczno budowlanych przewodu wentylacyjnego i spalinowego. Projekt nie
przewiduje dobudowy kominéw. Budynek ustugowy wyposazony jest w instalacje wody,
kanalizacji sanitarnej, elektryczng i teletechniczng, grzewczg na paliwo state. Budynek

posiada jedno wejscie od frontu i dwoje drzwi bramowych na elewacji frontowej.
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2. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny, urzadzenia uzbrojenia
terenu, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Zagospodarowanie dziatki 6739 Obreb 0032 Lipnik jednostka ewidencyjna Bielsko-Biata, na
ktérej znajduje sie budynek ustugowy (bedacy przedmiotem dostosowania przewodu

wentylacyjnego i spalinowego) nie ulegnie zmianie.

3. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych
obiektéw budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,
powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatka nr 6739 Obreb 0032 Lipnik 0004 jednostka ewidencyjna Bielsko-Biata zabudowana
jest jednokondygnacyjnym budynkiem ustugowym o powierzchni zabudowy 319,46 metrow
kwadratowych. Powierzchnia poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatki dz. 6739

Obreb 0032 Lipnik jednostka ewidencyjna Bielsko-Biata - nie ulegnie zmianie.

4. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatka 6739 Obreb 0032 Lipnik jednostka ewidencyjna Bielsko-Biata jest objeta
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 54, uchwalonym - UCHWALA
XIV/322/2003 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIALEJ z dnia 15 lipca 2003 roku . w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i ustug
obejmujgcego tereny potozone w gminie katastralnej Lipnik pomiedzy ulicami Akademii
Umiejetnosci, Lipnicka, Kiepury, Tuwima, Lelewela zmieniajgcego miejscowy plan ogdéiny
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Biatej . Dziatka 6739 potozona jest w jednostce
bilansowej 54 3 MN,U. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 54 - 3 MN,U
ustalono: 1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa oraz ustugi. 2. Zasady
zabudowy i zagospodarowania terenu: a. adaptacja istniejacych obiektow, z mozliwoscig
przeprowadzania remontéw, modernizacji i rozbudowy, b. ochrona obiektow o wartosciach
zabytkowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem ,z” na warunkach okreslonych
przez wojewoddzkiego konserwatora zabytkow, z zastrzezeniem podpunktu ¢, ¢. mozliwosé

likwidacji obiektéw, o ktérych mowa w podpunkcie b w przypadkach uzasadnionych stanem
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technicznym, po uzyskaniu zgody wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, d. dla nowych
budynkow: « maksymalna wysokos¢ — 15 m, « dachy kalenicowe o nachyleniu potaci od 400

do 500 , z wyjatkiem budynkéw gospodarczych i garazy.

Zgodnie z uchwatg nr XLV/892/2018 Rady Miejskiej w Bielsku Biatej z dnia 25 pazdziernika
2018 roku w sprawie przyjecia Gminnego Programu Ochrony Zabytkéw dla Gminy Bielsko
Biata na lata 2018 - 2021 w rejestrze zabytkdw pod numerem 310 znajduje sie budynek

ustugowy potozony przy ulicy Lipnickiej 60 w Bielsku Biatej.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie¢ w granicach terenu goérniczego.

Dziatka 6739 Obreb 0032 Lipnik 0004 Goérne Przedmiescie jednostka ewidencyjna Bielsko-
Biata nie jest objeta wptywami eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu

gorniczego.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikdéw.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zwigzane jest z wykonywaniem robét budowlanych o
prostej konstrukcji.

8. Powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.
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Powierzchnia zabudowy obiektu kubaturowego jak réwniez jego kubatura nie ulegng
zmianie. Powierzchnia zabudowy wynosi 319,46 metrow kwadratowych, powierzchnia

lokalu ustugowego wynosi obecnie 228m2. Kubatura lokalu wynosi 680 metra

szesciennego.

9. Wykaz zataczonych do projektu uzgodnien, oswiadczen oraz opinii.

1. Oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane.

2. Opinia kominiarska 509B/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku

3. Warunki przylaczenia do sieci gazowej z 24 lipca 2019 r. nr
W102/0000076610/00001/2019/00000

4. Licencja na mape zasadnicza cyfrowg z Panhstwowego Zasobu Geodezyjno
Kartograficznego z Bielska Biatej nr 6642.11178.2019_2461_CLA1

Czesc¢ rysunkowg sporzgadzona zostata na kopii mapy zasadniczej w wersji analogowej i

cyfrowej przyjetej do zasobu geodezyjnego.

2. Projekt architektoniczny
2.1 Opis techniczny

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysokos¢ i diugos¢ i liczbe kondygnaciji;

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku ustugowego w tym kubatura, powierzchnia,

wysokos¢, dtugosc i liczba kondygnacji nie ulegnie zmianie.

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej
mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

Powierzchnia uzytkowa budynku ustugowego nie ulegnie zmianie. Budynek ustugowy w
rzucie poziomym zawiera sie w obrysie prostokata. Powierzchnia zabudowy wynosi 319,46
metra kwadratowego. Szerokos¢ maksymalna budynku wynosi 9,76 m. Dtugo$¢ budynku
wynosi 32,18m. Powierzchnia uzytkowa w stanie istniejgcym wynosi: pomieszczenie nr 1

komunikacja 7,47 m2, pomieszczenie nr 2 - warsztat 53,19 m2, pomieszczenie nr 3 -
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pomieszczenie socjalne 10,72 m2, pomieszczenie nr 4 - natrysk 1,35 m2, pomieszczenie nr
5 Wc 2,89 m2, pomieszczenie nr 6 - biuro 8,32 m2, pomieszczenie nr 7 Komunikacja
1,99m2, pomieszczenie nr 8 wejscie na poddasze 1,53 m2, pomieszczenie nr 9 60,38 m2
warsztat, pomieszczenie nr 10 kottownia 5,50 m2, pomieszczenie 11 warsztat 30,60 m2,

pomieszczenie nr 12 - warsztat 44,36 m2

3. Forma architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1.

Forma architektoniczna i funkcja budynku nie ulegng zmianie.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjnomaterialowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych.

Uktad konstrukcyjny pozostaje bez zmian.

5. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez

osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

Nie zmienia sie parametréw dotyczacych dojscia do budynku ustugowego znajdujgcego sie

w poziomie terenu.

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspéizaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Budynek ustugowy wyposazony jest w wewnetrzng instalacje elektryczna, wodng (zimnag
wode), wentylacyjng, kanalizacyjng, grzewczg na paliwo state. Zakres projektu obejmuje
wytgcznie dostosowanie przewodu wentylacyjnego i dymowego w istniejgcym budynku

ustugowym w zwigzku z budowg (w tym budynku) wewnetrznej instalacji centralnego
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ogrzewania oraz instalacji gazu z dwufunkcyjnym kottem z zamknieta komorg spalania oraz

budowe czerpni powietrza..

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: wodociagowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
elektrycznych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia
przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem

doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen.

1. Opis techniczny wewnetrznych instalacji wod.-kan. i cieptej wody uzytkowej

Opis do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz
kanalizacji sanitarnej dla projektowanej przebudowy centralnego ogrzewania wraz z montazem
kotta gazowego o mocy 30,0kW w budynku ustugowym potozonym przy ul. Lipnickiej 60 w

Bielsku-Biatej na dziatce o numerze geodezyjnym 6739., obreb ewidencyjny 0032 Lipnik

7.1.1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie i wytyczne inwestora

2. Projekt budowlany

3. Zatozenia uzgodnione z inwestorem

4. Obowigzujgce normy i przepisy

7.1.2. Zakres projektu

1. Prowadzenie wewnetrznych instalacji zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowe;.

2. Prowadzenie wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej.

7.1.3. Dane ogodlne

Projektem objeto przebudowe istniejgcej instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz
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wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla pomieszczen kuchni i fazienki. Wewnetrzng
instalacje cieptej wody uzytkowej i wody zimnej zaprojektowano z rur miedzianych taczonych na
lut miekki w otulinie z pianki poliuretanowej typu Termaflex koloru czerwonego o grubosci scianki
9 mm. Rury instalacyjne zimnej wody i cieptej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ pod tynkiem na
Scianie tuz pod stropem, lub w warstwach stropowych z rur TECEflec PE-xc taczonych zgodnie z
technologiag  producenta. Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji  sanitarnej
zaprojektowano z rur PCW o srednicach istniejacych. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych
zostanie zrealizowane poprzez podtgczenie modernizowanej kanalizacji sanitarnej do
istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej. Zaopatrzenie w wode mieszkania bedzie realizowane
za pomocg istniejacego przytacza wodociggowego z istniejgcym zaworem odcinajgcym i

wodomierzem.

7.1.4. Budowa wewnetrznej instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej.

Doprowadzenie zimnej wody do wszystkich przyborow sanitarnych w lokalu zostanie
zrealizowane poprzez doprowadzenie podigczen z przytacza wodociggowego (zasilanie
lokalu). Wpiecie zostanie wykonane w projektowang instalacje w lokalu. Ciepta woda
uzytkowa bedzie przygotowywana przez dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 21kW
ARISTON PREMIUM EVO 24 FF. Doprowadzenie cieptej wody uzytkowej do wszystkich
przyboréw sanitarnych zostanie zrealizowane poprzez doprowadzenie podtgczen zgodnie z
rysunkami zawartymi w projekcie. Prowadzenie wewnetrznej instalacji c.w.u. i zimnej wody
nalezy zrealizowa¢ zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rzucie poszczegolnych
kondygnacji. Cze$¢ obliczeniowa wewnetrznej instalacji wodociggowej zawarta zostata w
opracowaniu archiwalnym. Doprowadzenie zimnej wody do budynku bedzie zrealizowane za
pomocg istniejacego przytacza wodociggowego z istniejgcym zaworem odcinajgcym i

wodomierzem.

7.1.5. Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCW zgodnie z

przebiegiem zaznaczonym na rzucie kondygnacji parteru. Odpowietrzenia kanalizaciji
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sanitarnej nalezy zrealizowa¢ poprzez wyprowadzenie rur wywiewnych ponad dach.
Wszystkie wyprowadzenie rury wywiewnej nalezy zakonczy¢ typowym daszkiem . Na
pionach kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac czyszczak , ktéry bedzie stuzyty do rewizji

wykonanego pionu.

7.1.6. Przepisy BHP

Rur ani urzadzeh nie wolno malowa¢ i gruntowaé farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materiatly oraz sposob prowadzenia robdt muszg odpowiadaé

warunkom technicznym i przepisom BHP.

7.1.7._Uwagi ogoine

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowac sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il , opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

Préby szczelnosci instalacji wody cieptej i zimnej nalezy wykonac¢ na cisnienie P=0,6 MPa
przez 1 godzine. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ probg bezcisnieniowg

wykonanych potgczen.

7.1.8. Dobor wodomierza.

Nie dotyczy lokal posiada wodomierz o wystarczajgcej przepustowosci. Dodatkowe

urzgdzenia nie wymagajg zmiany dotychczasowego systemy opomiarowania.

Projektowat:
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7.2. Opis techniczny wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

Opis do projektu centralnego ogrzewania dla projektowanej przebudowy centralnego
ogrzewania wraz z montazem kotta gazowego o mocy 30,0kW w budynku ustugowym
potozonym przy ul. Lipnickiej 60 w Bielsku-Biatej na dziatce o numerze geodezyjnym 6739.
Obreb 0032 Lipnik.

7.2.1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie.

2. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu.
3. Zatozenia uzgodnione z inwestorem.

4. Obowigzujace normy i przepisy.

5. Przeprowadzona inwentaryzacja obiektu.

7.2.2. Zakres projektu
1. Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla poszczegdélnych pomieszczeh.
2. Dobor grzejnikow do poszczegolnych pomieszczen.

3. Kompensacje wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

7.2.3. Dane ogodlne

Projektem objeto instalacje centralnego ogrzewania dla projektowanej przebudowy
centralnego ogrzewania wraz z montazem kotta gazowego o mocy 30,0kW w budynku
ustugowym potozonym przy ul. Lipnickiej 60 w Bielsku-Biatej na dzialce o numerze
geodezyjnym 6739. W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepta i zaprojektowano
instalacje centralnego ogrzewania dla lll strefy klimatycznej przy t, = -20 °C. Wewnetrzng
instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z TECEflex PE-xc tgczonych zgodnie z
technologia producenta do instalacji centralnego ogrzewania Ilub Ilutowanych rur
miedzianych. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdinych pomieszczen
wykonano zgodnie z normg PN-94/B-03406, przyjmujac temperatury wewnatrz
pomieszczen wg normy PN-82/B-02402. Pomieszczenia budynku ustugowego bedg
ogrzewane za pomocg grzejnikéw konwektorowych firmy Brugman. Dobdr grzejnikéw

dokonano w oparciu o dane katalogowe wydajnosci cieplnej grzejnikow firmy podane w
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aprobatach technicznych dopuszczajacych grzejniki do stosowania w budownictwie.
Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzono dla parametréw pracy kotta
gazowego 70/50 °C. W uktadach tradycyjnych wstepny dobdr srednic przewodéw
przeprowadzono w oparciu o kryterium predkosci wody w przewodach na poziomie v=0,3
m/s. Obliczenia wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania zawarte sg w egzemplarzu

archiwalnym opracowania projektowego.

7.2.4 . Budowa systemu ogrzewania

Dla systemu c.0. zastosowano indywidualne uktady pompowe wodne systemu
zamknietego. W pomieszczeniu kuchni  zostanie zainstalowany kociot gazowy typu
Buderus Logomac plus GB072(K)v2 o mocy 30,0kW. Instalacje centralnego ogrzewania
nalezy prowadzi¢ w posadzce w stosownej otulinie cieplnej. Na pionach odpowietrzajacych
montowa¢ zawory odpowietrzajgce z kurkiem napowietrzajagcym. W srubunkach tych
zaworow zamontowacé kryzy o srednicy [0 2 mm. Odwodnienie instalacji c.o. przewidziano
przy rozdzielaczu w pomieszczeniu kottowni . Wszystkie przewody c.o. prowadzone przez
pomieszczenia zimne nalezy izolowac izolacjg z pianki poliuretanowej typu Thermaflex o
grubosci $cianki 9 mm . Przejscia przez strop i sciany konstrukcyjne nalezy wykonac¢ w

tulejach ochronnych , natomiast przejscia gatgzek przez sciany dziatowe w rozetach.

7.2.5. Przepisy BHP

Rur ani urzadzen nie wolno malowaé¢ i gruntowac¢ farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materiaty oraz sposob prowadzenia robét muszg odpowiadaé

warunkom technicznym i przepisom BHP.

7.2.6 . Uwagi ogélne

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il , opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlane;.

7.2.7. Kompensacja rurociggow
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Wydtuzenia termiczne rurociggdw skompensowano w sposob naturalny poprzez zatamania
i tuki oraz kompensatory U - ksztalthe zamontowane w miejscach zaznaczonych na
projekcie.

Projektowat :
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA C.O.IC.W.U
W BUDYNKU USLUGOWYM
1. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego
1 Sprawnos¢ wytwarzania nw 1,05
2  |Sprawnos¢ przesytania np 0,95
3 [Sprawnos$¢ regulacji nr 0,95
4 |Sprawnos¢ wykorzystania nc 0,95
5 |Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia wt 1,00
6  |Przerwy na ogrzewanie w ciggu doby wd 0,95
2. Charakterystyka systemu wentylacji
1 Rodzaj wentylacji  (naturalna , mechaniczna) Naturalna
2  |Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Nieszczelnosci
stolarki
3. Charakterystyka energetyczna budynku
1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [KW] 3,0
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW] 8,0
3  [Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku 73,80
[GJ/rok]
(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)
4 |Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania budynku 77,38
[GJ/rok]
(z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)
5 |Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. [GJ/rok] 14,30
6  [Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kKWh/m3 rok] 80,82
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu
7  |Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kKWh/m3 rok] 85,29
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu
8  [Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kKWh/m2 rok] 38,25
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z
uwzglednieniem sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu

Podane w projekcie parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej wraz z

danymi wskazujg, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania instalacyjne spetiajg
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wymagania dotyczace oszczednos$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych
(§ 11 ust.2 pkt 9 lit. ¢ i d Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury dnia 25 kwietnia 2012 roku
— W sprawie szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego Dz. U. poz. 462 oraz z
2013 r. poz. 762 ze zmiang Dz.U z2015 roku poz 1554 oraz w nawigzaniu do przepisow
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 roku — w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 376).

7.3. Opis techniczny wewnetrznej instalacji gazu

Dla projektowanej przebudowy centralnego ogrzewania wraz z montazem wraz z montazem

kotta gazowego o mocy 30,0kW w budynku ustugowym potozonym przy ul. Lipnickiej 60 w

Bielsku-Biatej na dziatce o numerze geodezyjnym 6739 Obreb 0032 Lipnik .

7.3.1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie

2. Przeprowadzona inwentaryzacja mieszkania
3. Zatozenia uzgodnione z inwestorem

4. Obowigzujgce normy i przepisy

7.3.2. Zakres projektu

1. Opis wewnetrznej instalacji gazowe;j
2. Rzut wewnetrznej instalacji gazowej na poziomie kondygnacji mieszkalnej
3. Aksonometria wewnetrznej instalacji gazowej

4. Projekt zasilania gazowego z istniejgcej instalacji gazowej

7.3.3. Dane ogdlne

Projektem objeto wewnetrzng instalacje gazu dla projektowanej przebudowy centralnego

ogrzewania wraz z montazem kotta gazowego o mocy 30,0kW w lokalu ustugowym
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potozonym przy ul. Lipnickiej 60 w Bielsku-Biatej na dziatce o numerze geodezyjnym 6739.
Do ogrzewania etazowego gazowego mieszkania przewidziano zainstalowanie Kkotta
grzewczego /gazowego/ niskotemperaturowego typu Buderus Logomac plus GB072(K)v2
o mocy 30,0kW. Kociot jest urzadzeniem dwufunkcyjnym stuzgcym do ogrzewania
pomieszczen i podgrzewania c.w.u.. Jest to kociot nascienny przeznaczony do pracy w
zamknietym systemie centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem wody. Praca kotta
jest catkowicie zautomatyzowana. Zastosowana automatyka regulujgco-zabezpieczajgca
sprawia , ze uzytkowanie jego jest wygodne i bezpieczne. Moc cieplna kotta jest réwna 30,0
kW. W sezonie grzewczym $rednie statystyczne zuzycie gazu na 1 m? powierzchni
ogrzewanej przy temperaturze zewnetrznej - 15°C i wewnetrznej + 22 °C wynosi okoto 0,25
m®dobe gazu ziemnego GZ-50. W kociot wbudowane sa nastepujgce urzadzenia
umozliwiajgce prace kotta w systemie zamknigtym :

- zawor bezpieczenstwa reagujacy z chwilg , gdy cisnienie w obiegu wody grzejnej wzrosnie
do ponad 0,3 MPa.

- pompa obiegowa uruchamiana tylko przy zapotrzebowaniu wody na c.o. lub na produkcje
cieptej wody uzytkowej ; parametry pompy - Q max = 14 Itr./min \H =7 m 20

- naczynie wzbiorcze przeponowe 8 litrowe , ktére pozwala na stosowanie kotta w instalaciji

€.0. 0 pojemnosci do 140 Itr.

7.3.4. Budowa systemu ogrzewania

Dla systemu centralnego ogrzewania przyjeto uktad pompowy wodny. Na podstawie
obliczen strat ciepta dla centralnego ogrzewania dobrano kociot wodny typu Buderus Logomac
plus GB072(K)v2 o mocy 30,0kW (zamknietq komorg spalania kondensacyjny) o piynnej
modulacji mocy 2,9-29,7 kW z funkcjag AUTO o mocy 30,0kW, zasilany gazem GZ-50.W
uktadzie c.o. spaliny odprowadzane sg z kotta przewodem powietrzno-spalinowym o srednicy @
125/80 mm do istniejacej przewodu spalinowego. Czopuch spalinowy nalezy wpigé do komina
spalinowego o $rednicy @80 mm, ktéry bedzie prowadzony w przewodzie kominowym
wskazanym w opinii kominiarskiej (okreslonym w opinii jako sprawny). Istniejacy przewod
kominowy zabezpieczy¢ wktadem kominowym typowym systemowym producenta kotta, wkiad
kominowy do istniejacego komina wykona¢ z blachy kwasoodpornej o $rednicy @ 125/80 mm,

jako powietrzno-spalinowy. Dla nowo projektowanych przewodoéw przyjeto rozwigzanie tozsame
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spaliny odprowadzane sg z kotta przewodem powietrzno-spalinowym o $rednicy @125/80 mm
do projektowanego przewodu spalinowego. Czopuch spalinowy nalezy wpig¢ do komina
spalinowego o srednicy @80 mm, ktéry bedzie wyprowadzony ponad dach. Komin nalezy
wykona¢ z blachy kwasoodpornej o srednicy & 80 mm jako systemowe rozwigzanie producenta
pieca. Na zewnatrz budynku komin nalezy prowadzi¢ w otulinie zewnetrznej , tak by nie
dopusci¢ do wykraplania sie spalin. Na zewnatrz budynku komin nalezy prowadzi¢ w otulinie
zewnetrznej , tak by nie dopusci¢ do wykraplania sie spalin. Wykonany przewdd kominowy
zakonczy¢ kominkiem , a u podstawy wyczystkg. Kominy powietrzno -spalinowy (wkfad
kominowy, nowe przewody) wyprowadzi¢ do wysokosci min. 0,50 m ponad dach od pokrycia
niepalnego oraz zgodnie z przepisami i normatywami (przypadku stwierdzenia wystarczajgcej
wysokosé istniejacego komina zakonczy¢ przewdd powietrzno-spalinowy (wkiad kominowy,
nowy przewdd) zgodnie z zaleceniami technologicznymi zastosowanego systemu). Zaleca sie
wykonanie komina w technologii MK Zary. Kociot zaopatrzony jest w regulowany przerywacz
ciggu. Wentylacja wywiewna z pomieszczenia zainstalowania bedzie sie odbywa¢ kanatem
wentylacji wywiewnej wskazanym w opinij kominiarskiej (okreslonym w opinii jako sprawny).
Kanat wentylacyjny winien rozpoczynac¢ sie pod sufitem pomieszczenia, w ktérym zostanie
zamontowany piec gazowy — kanat uzbroi¢ w kratke wentylacyjng o wymiarach 17 x 14 cm.
Nawiew do pomieszczenia nalezy wykonac¢ otwér nawiewny (najlepiej w dolnej czesci drzwi)
zgodnie z projektem budowlanym - powierzchnia mini. 280 cm? zaleca sie nie mniejszg niz 360

cm? — na wysokosci 30 cm nad poziomem posadzki.

7.3.5. Przepisy BHP

Rur ani urzadzen nie wolno malowac¢ i gruntowaé farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materialy oraz sposob prowadzenia robdt muszg odpowiadac
warunkom technicznym i przepisom BHP.
7.4. Wewnetrzna instalacja gazowa
7.4.1. Montaz instalacji

Montaz instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Nr 46

MGPIB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
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instalacje gazowe. Instalacje wewnetrzng wykonac¢ zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na
rzucie kondygnacji. Srednice rur zostaty podane na rozwinieciu instalacji wewnetrznej. Do
wykonania instalacji gazowych nalezy stosowa¢ rury z miedzi SF-Cu wg DIN 1786
ciggnionych , bez szwu o twardosci F-37 (twardych) lub rur posiadajacych atest polski TIN i
znak twardosci Z6. Grubo$¢ Scianki rur miedzianych w instalacjach gazowych nie moze by¢
mniejsza niz 1 mm /alternatywnie instalacje wewnetrzng mozna wykona¢ z rur stalowych
instalacyjnych wg. PN-64/H-74200/. Laczenie rur wykonaé¢ przez spawanie /lub skrecanie
ale nie w pomieszczeniach mieszkalnych/. Rury prowadzi¢ na powierzchni $cian w
odlegtosci 2 cm od nich w przypadku kondygnacji podziemnych lub scianek gipsowych i
mocowac za pomocg stalowych obejmek, a przez korytarz piwnic na stelazu pod sufitem
podwieszonym. Przy przej$ciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. W przypadku przejs¢ przez stropy rura
ochronna powinna wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony stropu. Poziome przewody instalaciji

nalezy wykona¢ ze spadkiem 4 mm na 1 mb rury w kierunku pionu lub odbiornika gazu.

Na gazie GZ - 50 nie montowa¢ odwadniaczy. Na podejsciach do przyboréw gazowych
wykonac kurki odcinajace ktérych wysokos¢ zamontowania powinna odpowiadaé wysokosci
przyboru gazowego , ale nie powinna by¢ mniejsza niz 70 cm liczac od powierzchni podtogi.
Podejscie pod gazomierz wykona¢ w pomieszczeniu niemieszkalnym tak , aby
zamontowany gazomierz znajdowat sie 2 cm od Sciany i na wysokosci nie wiekszej niz 1,8
m. Odlegto$¢ gazomierza od odbiornika gazu nie powinna by¢ mniejsza niz 3 metry liczac
wzdtuz przewodu gazowego. Gazowy piec c.0. zamontowac¢ tak , aby diugosé przewodu
spalinowego odprowadzajgcego spaliny do przewodu kominowego nie byta wieksza niz 1/3
wysokosci catkowitej dtugosci komina. Przewdd spalinowy uktada¢ ze spadkiem 5% do
przyboru gazowego. Przy podejSciu przewodu gazowego do pieca mocowacC przewody
gazowe za pomocg obejm do sufitu pomieszczenia. Ponad piecem nalezy umiesci¢ 22 cm

pionowy odcinek rury spalinowe;.i

Przewod kominowy , do ktérego odprowadzamy spaliny po zamontowaniu winien byc
protokolarnie odebrany przez przedstawiciela Spotdzielni Kominiarskiej. Pomieszczenie w
ktorym instalujemy piec gazowy musi posiada¢ wysokos¢ co najmniej 2,20 m , kubature nie
mniejszg niz 8 m3 , sprawnie dziatajgcg wentylacje nawiewno-wywiewng , przy czym otwor
nawiewny musi posiada¢ powierzchnie co najmniej 360 cm?.

7.4.2. Odbior instalacji wewnetrznej
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Przed oddaniem instalacji nalezy wykonac¢ proby szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu.
Proba szczelnosci polega na napetnieniu przewoddéw powietrzem o cisnieniu 50 kPa i
obserwacji spadku cisnienia. Wtgczony manometr nie powinien wykaza¢ spadku cisnienia
w przeciggu 30 min. Jezeli instalacja przebiega przez pomieszczenie mieszkalne, proba
szczelnosci prowadzona jest powietrzem o cisnieniu 100 kPa. Po pozytywnej prébie
szczelnosci przewody instalacyjne pomalowaé farbg antykorozyjng, a nastepnie

nawierzchniowa.

7.4.3. Bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen gazowych

Gaz posiada silne wtasciwosci duszace, a w mieszaninie z powietrzem witasnosci Gaz
posiada silne wlasciwosci duszace, a w mieszaninie z powietrzem witasnosci wybuchowe. W
zwigzku z tym przy eksploatacji odbiornikow gazowych nalezy zachowacC szczegoding
ostroznos¢, a w szczegoélnosci nie pozostawia¢ wilgczonych urzadzen gazowych bez
nadzoru osob dorostych i stosowa¢ sie do instrukcji eksploatacji odbiornikéw gazu,
dostarczonej przez producenta. W przypadku podejrzenia o ulatnianie sie gazu nalezy
natychmiast wytaczy¢ wszystkie odbiorniki gazu, zakreci¢ zawor przed gazomierzem i

powiadomi¢ pogotowie gazowe dostawcy gazu.

7.4.4. Dobé6r gazomierza

Na podstawie obliczen zuzycia gazu przy znamionowej wydajnosci urzadzen dobrano

gazomierz G4,0; L=130mm o przepustowosci Qmax = 6,0 m*h. Niewielkie opory instalaciji

wewnetrznej oraz jej niewielka rozlegtos¢ nie wymagajg dodatkowych obliczen.

Zapotrzebowanie ilosci gazu:

pobdr kotta gazowego dwufunkcyjnego
Q = (3,6x30,0)/0,9x28 =4,28m%/h
sumaryczne zapotrzebowanie gazu
>Q =4,28 mh

Projektowat :
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Nie objete zaméwieniem i opracowaniem, ale zaleca sie rowniez wykonac instalacje
odgromowaq dla ochrony budynku w tym nowych i dostosowanych przewodéw kominowych.
Nie objete zamoéwieniem i opracowaniem jest instalacja elektryczna (zasilanie kotta
dwufunkcyjnego energia elektryczna). Zaleca sie wykona¢ pomiary skutecznosci
zerowania oraz pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej a takze instalacje

odgromowg kominéw spalinowego i wentylacyjnego.

Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z paragrafem 13 a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju obszar

oddziatywania obiektu (budowy wewnetrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania z

zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego o mocy 30,0 KW z zamknietg komorg spalania i
dostosowaniem przewodow kominowych w budynku ustugowym potozonym w Bielsku-
Biatej na terenie dziatki geodezyjnej numer 3739 Obreb 0032 Lipnik na ktorej zostata

zaprojektowana.

8. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki
energetycznej, okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

Odstgpiono od charakterystyki energetycznej budynku gdyz przedmiotem opracowania nie

jest przebudowa budynku a jedynie dostosowanie przewodu wentylacyjnego i spalinowego

do jednego z lokali ustugowych.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wywrze negatywnego wptywu na Srodowisko i

obiekty sgsiednie.

10. Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zréodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chitodzenie lokalne lub blokowe, w

A&E Architektura i Ekonomia Daniel Bogacki Strona 22 z 30



Projekt budowlany budowy wewnetrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca
dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania i dostosowaniem przewoddw kominowych w budynku ustugowym
potozonym w Bielsku-Biatej dz. 6739 Obreb 0032 Lipnik jednostka ewidencyjna Bielsko-Biata

szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze 2zrédet
odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego.

Projekt swoim zakresem obejmuje zmiane sposobu ogrzewania .

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

1. Charakterystyka obiektu, powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji.
Projekt nie przewiduje rozbudowy, nadbudowy, dobudowy Iub zmiany parametrow

uzytkowych budynku mieszkano ustugowym.

2. Odlegtos¢ obiektu od budynkéw sasiednich

W wyniku realizacji projektu odlegtosci od budynkéw sasiednich nie ulegng zmianie.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie bedg wystepowac¢ materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2, ust.
1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U. nr 121, poz. 1138).

4. Okreslenie gestosci obcigzenia ogniowego
Dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie zachodzi wymdg okreslenia

gestosci obcigzenia ogniowego.

5. Kwalifikacja obiektu i pomieszczen do kategorii zagrozenia ludzi, okreslenie liczby
0so6b przebywajacych na ich terenie.

Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne ze wzgledu na petniong funkcje kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl biorgc pod uwage, ze jednocze$nie w pomieszczeniu moze

przebywac nie wiecej niz 50 osob .

6. Ocena zagrozenia wybuchem
Na terenie obiektu nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na terenie Zzadnego

Z pomieszczen nie bedg rowniez wystepowaty strefy zagrozenia wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Projekt nie zaktada podziatu na strefy pozarowe.
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8. Okreslenie klasy odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i
stopnia rozprzestrzeniania sie ognia elementéw budowlanych

Projekt nie zmienia konstrukcji nosnej budynku. Budynek posiada nastepujaca konstrukcje:
Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej grubosci 50-52 cm. Klasa

odpornosci ogniowej D. Budynek niski < 12 m.

Nazwa elementu| Nazwa materiatu Klasa odpornosci ogniowej
budowlanego budowlanego
Konstrukcja nosna Cegta 52 cm REI 30
zewnetrzna :
Konstrukcja nosna Cegta 25-52 cm REI 30
wewnetrzna :

9. Warunki ewakuacji
Projekt nie zmienia warunkéw ewakuacji w tym parametrow technicznych przejsc¢

ewakuacyjnych, dojs¢ ewakuacyjnych.

10. Drogi pozarowe
Dostep do budynku jest mozliwy bezposrednio z ulicy Lipnickiej.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496).
Rozporzadzenie okre$la zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowy zakres rodzajow roboét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbioér roboét nalezy wykona¢ z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” wydanych przez
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Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej .

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego uzytku , posiadajgce wtasciwe atesty .

Oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem o0sdb trzecich .

Zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazdoéw jg zaopatrujgcych (przed wjazdem na
teren budowy pojazdéw ciezkich sprawdzi¢ twardo$¢ podtoza na placu budowy — w
szczegolnosci na skraju wykopdw i miejsc skladowania ziemi nasypowej) .

Okresli¢ miejsce skladowania materiatdw budowlanych i miejsca zwatek . Zabezpieczyé
budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i czas trwania prac).

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zapoznac sie z istniejgcq infrastrukturg podziemnag
na terenie dziatki i w poblizu granic .

Ustali¢ sposdb wykonania przytaczy , front robdt oraz stanowiska robocze na podstawie
projektu technicznego .

Koordynowa¢ roboty instalacyjne z uwzglednieniem ewentualnych uszkodzen
mechanicznych i kolizji .

Przed wejsciem na plac budowy szczegdtowo zapoznaé sie z warunkami pozwolenia na
budowe , dokumentacjg techniczno-projektowg , uzgodnieniami , pozwoleniami , opiniami
itp.. Zawartymi w czesci formalno-prawnej projektu budowlanego .

W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji pozwolenia
na budowe .

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementow robdt:

Budowe realizowa¢ w kolejnosci:

- roboty budowlane zwigzane montazem systemowego systemowego wkiadu
kwasoodpornego,

- roboty budowlane z rozbiorka istniejgcego pieca na paliwo state, czyszczenie komina
dymowego i wykucie kanatu pod kratke wentylacyjna,

- montaz instalacji gazowej

- montaz instalacji centralnego ogrzewania,

- proby szczelnosci instalacii.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na dziatce dz.6739 znajduje sie budynek ustugowy.
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3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: utrzymaé bezpieczng odlegtos¢ sprzetu
budowlanego od istniejgcych budynkow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- wykucia i wyburzenia (mozliwos¢ uderzenia elementami konstrukcji podczas pracy), montaz
systemowego wkiadu na dwuspadowym dachu - mozliwo$¢ upadku ze znacznej wysokosci.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Pracownicy powinni byC przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami -
bezposrednio przed rozpoczeciem pracy w danym dniu pracownicy powinni byé przeszkoleni
przez kierownika budowy o niebezpieczenstwach.

6. Przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
sktadowych materiatdbw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie
pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

7. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

8. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady
danej specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajgcy przed wypadkiem, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez
przetozonego.

9. Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej hieobecnosci w brygadzie.

10. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia urzgdzenia nalezy je niezwtocznie
zatrzymac i wytaczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania.

11. Wznawianie pracy urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

12. Roboty budowlano - montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposob
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robot wykonanym przez wykonawce.

13. Zaktad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we wtasnym zakresie zorganizowac

dozor, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzaé kontrole biezace i okresowe oraz
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dokonywacé obcigzen probnych.

14. Liczbe pracownikow niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w
instrukcji techniczno - ruchowej dla danego urzadzenia.

15. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow zgodnie z
przepisami Kodeksu Pracy.

16. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robot nalezy wykonac¢ z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej.

17. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajace wtasciwe atesty.

18. Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem oséb trzecich.

19. Przed wejsciem na plac budowy szczegdtowo zapoznaé sie z warunkami pozwolenia na
budowe, dokumentacjg techniczno-projektowa.

20. W razie potrzeby kontaktowaé sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji

pozwolenia na budowe.

3. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego

Powyzsze  zadania  projektowe  poprzedzono  niezbednym  zakresem prac

inwentaryzacyjnych w zakresie ustalenia stanu technicznego budynku.

1. Inwentaryzacja fotograficzna elewacji frontowej budynku ustugowego.

2. Inwentaryzacja fotograficzna wnetrza budynku ustugowego.

Wskazane przyktadowo materiaty i urzgdzenia oraz technologie

Dla celow ustalenia ogdélnych zasad i wymogéw projektowych, parametrow technicznych
materiatdw i urzadzen oraz dla potrzeb kosztorysowania, przyjeto ogolnie znane i dostepne
materiaty, urzadzenia i wyposazenie o parametrach wymaganych dla rodzaju i charakteru
projektowanej inwestycji. W niektérych koniecznych przypadkach, okreslona zostata
przyktadowa nazwa firmy, systemu, serii itp. Dopuszcza sie zastosowanie technologii,

urzgdzen, materiatdbw i rozwigzan innych, w petni rédwnowaznych, pod warunkiem, ze
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Wykonawca biorgcy udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, zapozna sie ze
szczegoOtowg charakterystykg systemu, technologii, materiatow, rozwigzan przyjetych w
niniejszym projekcie oraz ich parametrami technicznymi, okreslonymi w kartach
technologicznych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, a
takze z parametrami technicznymi pozostatych materiatow zastosowanych w projekcie
(stosujac rozwigzania systemowe w sposob kompleksowy) a takze warunkami okreslonymi
ponizej.

Wskazane materiaty budowlane i urzadzenia oraz technologie wykonania rob6t majg na celu
zagwarantowanie wiasciwej jakosci robot budowlanych i eksploatacji obiektu. Dopuszcza sie
mozliwos¢ zastosowania materiatdw budowlanych o réwnorzednych wiasciowosciach
fizykochemicznych dopuszczonych do obrotu w Polsce i posiadajgcych stosowne aktualne
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty obowigzujgce w Unii Europejskiej. Wynika to z:

- ustawy Prawo budowlane przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac
wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, rozumianym jako budynek lub
budowla, spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna
stosowaé przy wykonywaniu robét budowlanych wytacznie te wyroby, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi,

- Rozporzadzenia UE Nr 305/2011 opublikowane 4 kwietnia 2011 r. w Dz.U.U.E (Construction

Products Regulation). Po 1 lipca 2013 r. wyrdb budowlany wprowadzony do obrotu musi by¢
objety normag zharmonizowana. Jezeli wyréb budowlany nie jest objety zadng normg
zharmonizowang to wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony na rynek krajowy z
oznakowaniem znakiem budowlanym, na podstawie krajowej aprobaty technicznej lub na
podstawie niezharmonizowanej normy krajowej. Od 1 stycznia 2017 r. obowigzujg zmiany do
ustawy o wyrobach budowlanych, dostosowujgce krajowy system dopuszczania wyrobdéw do

obrotu do zasad funkcjonujgcych w systemie europejskim.

Wymiary podane w dokumentacji nalezy precyzowa¢ w wykonawstwie (rzuty poziome nie
uwzgledniajg frontonéw elewacji wschodniej o poétnocnej) - materiaty budowlane oraz
elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty (ITB, certyfikaty B) i odpowiadac
odpowiednim normom - roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0sbb

posiadajacych witasciwe uprawnienia budowlane, a wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
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uzgodni¢ z projektantem - wykonanie instalacji wewnetrznych nalezy zleci¢ specjalistycznym
zaktadom lub wyspecjalizowanym pracownikom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia -
nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy. Budowe obiektu mozna rozpocza¢ po
uzyskaniu prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowe, po dopetnieniu przez inwestora

procedur wymienionych w Decyzji.
OSWIADCZENIA

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane.

Projekt architektoniczno-budowlany przedmiotowej inwestycji, z uwagi na prostg konstrukcje,
nie wymaga sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi. Projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi

Zmianami.

Swidnica dn. 11.01.2020 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku ustawy Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496) os$wiadczam ze niniejszy Projekt
Budowlany (branza architektoniczna) wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, wod.-
kan. i gazowej dla budowy wewnetrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania z
zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania i dostosowaniem
przewoddéw kominowych w budynku ustugowym potozonym w Bielsku-Biatej dz. 6739 Obreb
0032 Lipnik jednostka ewidencyjna Bielsko-Biata sporzadzony zostat zgodnie =z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Swidnica dn. 11,01.2020 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie kotta
centralnego ogrzewania opalanego gazem dla udowy wewnetrznej instalacji gazowej i
centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego z zamknietg komorg
spalania i dostosowaniem przewodow kominowych w budynku ustugowym potozonym w
Bielsku-Biatej dz. 6739 Obreb 0032 Lipnik jednostka ewidencyjna Bielsko-Biata po
wykonaniu wentylacji nawiewnej i wywiewnej odpowiada wymogom Ustawy Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2017.2285)

Swidnica dn. 11.01.2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku ustawy Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496) o$swiadczam ze sporzadzitem projekt
budowlany budowy wewnetrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania z
zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania i dostosowaniem
przewoddéw kominowych w budynku ustugowym potozonym w Bielsku Biatej dz 6739 Obreb
0032 Lipnik jednostka ewidencyjna Bielsko-Biata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

obowigzujacymi zasadami wiedzy techniczne;.
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