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1. WSTEP

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocg
opisow technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okre$lenie przedmiotu zamowienia na
roboty budowlane w szczegdlnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkow technicznych

wykonania i odbioru robot oraz ustalenie podstawy wyceny tych robét.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych dla potrzeb robdt zwigzanych z budowag wewnetrznej instalacji gazowej i
centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania i
dostosowaniem przewoddéw kominowych w budynku ustugowym potozonym w Bielsku-Biatej dz.
6739 Obreb 0032 Lipnik jednostka ewidencyjna Bielsko-Biata.

Niniejsza specyfikacja techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét dla kubaturowych obiektow budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na
przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami
procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i
sprawnej realizacji inwestycji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje
nastepujace zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

* Dokumentacja Projektowa

» Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow

jakosciowych ostrzejszych niz te Normy
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» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie
ujetych zarowno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w
niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami
aktualnymi przywotanymi w specyfikacji technicznej

» Watpliwoéci w zakresie uszeregowania wymagah badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentaciji
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego
przed przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia

watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robdt.

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujgcego

prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST bedzie stosowana wraz z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robét jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, o ktérych mowa w ppkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogolne — zawiera wymagania wspolne dla wszystkich robdt objetych
specyfikacjami szczegdtowymi i nalezy jg rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nimi. Zakres
poszczegdlnych asortymentéw robot obejmujg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne. Zakres
robét objetych SST zostat przedstawiony w:

1) Dokumentaciji projektowe;j

2) Przedmiarach robét

3) Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych

1.3.1. Warunki dodatkowe zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wykonaniem prac
towarzyszacych lub robét tymczasowych, a w szczegdlnosci:

a) organizacjg zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz

zabezpieczeniami wynikajgcymi z przepiséw BHP i ppoz.;
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b) ogrzewaniem budynku, poborem energii elektrycznej i wody (100% kosztéw) do dnia
przekazania budynkéw Zamawiajagcego do uzytkowania tj. podpisania protokotu odbioru
kohcowego;

c) opracowaniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku — Dz. U. z 2002 roku, Nr 151, poz. 1256);

d) naprawieniem szkod powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami;

e) segregowaniem, skfadowaniem, unieszkodliwianiem odpaddw oraz gruzu budowlanego (z
wytgczeniem drewna, ztomu, metali i odzyskanej cegty) pochodzacych z rozbiérki, ich wywozem i
optatami za ich sktadowanie;

f) przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbiorow
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowalno- montazowych
oraz instalacyjnych;

g) wykonaniem inwentaryzacji (szkice z obmiarem uzupetnione zdjeciami),

h) wykonaniem wszelkich innych czynnosci i prac niezbednych do wykonania umowy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie i na warunkach okreslonych w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego — opracowania sktadajace sie na dokumentacje projektowg wymienione sg w

Strona 5 z 50



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:

- dokumentacja projektowa

- specyfikacje techniczne
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach projektowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okredlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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mozliwo$¢ powstania pozaru
2) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas

przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko. Materialy, ktdre sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢é wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora
nadzoru i wkadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

Strona 7 z 50



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty

utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét.

Zakres planowanych robot remontowych obejmuje:

- systemowg budowe wewnetrznej instalacji gazu,

- systemowg budowe wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

- montaz kotta dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania,

- systemowg budowe wewnetrznej linii elektrycznej - zasilanie kotta,

- systemowe dostosowanie przewodu dymowego do przewodu kominowego spalinowego,

- systemowe dostosowanie przewodu dymowego do przewodu kominowego wentylacyjnego,

- montaz nawietrzakéw, kratek wentylacyjnych.
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45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 Roboty Centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej
45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45430000-0 Pokrywanie podtdg

45262522-6 Roboty murarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 — ,Budownictwo — Terminy

0golne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,Budownictwo — Terminy Stosowane w Umowach”.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t jako
cze$¢ ,Wymagania ogolne”

- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i
samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy

Strona 9 z 50



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot zgodnie
z obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujgca catos¢ robot wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o potnocy

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy - Inspektor nadzoru — osoba
wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania prawidtowosci wykonywania robot zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robot.
Wopisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno uzytkowg, wraz z instalacjami i urzgdzeniami badz obiekt matej
architektury

- Obmiar robét — (obliczenie iloSci robét na podstawie pomiaréw z natury) to opracowanie
sporzadzane po wykonaniu robot przez ich wykonawce na podstawie ksigzki obmiaréw, niezbedne
do wykonania kosztorysu powykonawczego Iub zamiennego. Powinien zawiera¢ opis
poszczegodlnych robot w  kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek
obmiarowych robaot.

- Odbidr - ocena techniczna robo6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim
dokumentem

- Odbiér czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér korncowy”

- Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnoéci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu

budowlanego przez osobe Ilub grupe o0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
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wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, fgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej

- Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub
kazda inna osoba, ktorej czesc robot zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze prawni
nastepcy tych osob, ale nie Zzadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentac;ji
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji

- Przedmiar robdét - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegotowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot
- Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym catosé uzytkowg

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Komin — element budynku, przez ktory odprowadza sie na zewnagtrz domu gazy powstate w
procesie spalania oraz zuzyte powietrze. Moze by¢ umieszczony wewnatrz domu, przystawiony do
jednej ze $cian albo wolno stojacy. Moze by¢ jednokanatowy — tylko na spaliny z kotta, lub
wielokanatowy, grupujacy kanaty o réznym przeznaczeniu.

- Kanat kominowy — przebiegajacy wewnatrz komina obudowany przewdd o przekroju okragtym,

kwadratowym lub prostokatnym. Kanaty mogg mie¢ ré6zne przeznaczenie:
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- dymowe stuzg do podtaczania palenisk na paliwa state (kottéw weglowych, kominkow),

- spalinowe wspotpracujg z urzadzeniami gazowymi, olejowymi, a takze wyciggami
nadkuchennymi,

- wentylacyjne stuzg do odprowadzenia zuzytego powietrza z pomieszczen. Niekiedy w kominie
umieszczane sg tez kanaly o innym przeznaczeniu, czyli czerpnie powietrza napowietrzajace
instalacje kanalizacyjng. Cigg kominowy — ruch spalin lub dymu od dotu komina w kierunku wylotu.
Powstaje w wyniku réznicy ci$nienia powietrza na wlocie i wylocie kanatu kominowego, wywotanej:
réznicg temperatury, oddziatywaniem wiatru (cigg naturalny) lub pracg wentylatora. Cigg kominowy
powinien zapewniaC¢ skuteczne odprowadzenie spalin w najmniej korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Ciag zalezy m.in. od:

wysokosci i przekroju kanatu kominowego,

- temperatury spalin,

- gtadkosci wewnetrznej powierzchni kanatu,

- usytuowania i zakonczenia wylotu ponad dachem.

- Wyczystka — otwér w kanale kominowym usytuowany ponizej miejsca podtgczenia kotta lub
kominka do komina. Umozliwia okresowe usuwanie nagromadzonych zanieczyszczen i kontrole
droznosci kanatu. Musi by¢ zamknieta szczelnymi drzwiczkami.

- Wktad kominowy — zestaw elementdéw ze stali szlachetnej (kwasoodpornej i zaroodpornej) do
montazu w tradycyjnym kominie.

- Zbieracz kondensatu — naczynie umieszczone na dole kanatu spalinowego. Zbiera sie w nim
kondensat powstajgcy w wyniku skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. Do zbieracza
podfgczona jest rurka, umozliwiajgca odprowadzenie kondensatu do kanalizacji lub opréznianego
okresowo zbiornika.

- Czapa — popularna nazwa zwienczenia komina. Chroni jego konstrukcje przed opadami.

- Nasady kominowe — elementy montowane na wylocie kanatéw. Zadaniem nasad kominowych

jest poprawa i stabilizowanie ciggu kominowego oraz ochrona wnetrza kanatoéw przed opadami.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace

proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
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Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly

spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zastang, jezeli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie (najpézniej w terminie 7 dni
przed przekazaniem terenu budowy) do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jako$ci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot, system (sposoéb i procedure - plan) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét, w tym terminy kontroli uwzgledniajace harmonogram robét, wyposazenie w
sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢
srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp., sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wihasciwosci w
czasie transportu, sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét, sposdb postepowania z

materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Strona 15 z 50



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do
pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptaciji Inspektora.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, tzw.: znak B lub CE,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi STWIOR. Po 1 lipca
2013 r. wyréb budowlany wprowadzony do obrotu musi by¢ objety normg zharmonizowana. Jezeli
wyrob budowlany nie jest objety zadng norma zharmonizowang to wyréb budowlany moze by¢
wprowadzony na rynek krajowy z oznakowaniem znakiem budowlanym, na podstawie krajowej
aprobaty technicznej lub na podstawie niezharmonizowanej normy krajowej. Od 1 stycznia 2017 r.
wejdg w zycie zmiany do ustawy o wyrobach budowlanych, dostosowujgce krajowy system
dopuszczania wyrobéw do obrotu do zasad funkcjonujgcych w systemie europejskim.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych

wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaC w
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szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdéw robot,

- przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot  zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

6.6.2. Ksigzka obmiaréow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
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odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.6.1. — 6.6.3. nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- umowa wraz z zatgcznikami,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

korespondencije dotyczaca budowy.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg

zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.6.6. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce

6.6.6.1. W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia nastepujgcych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robot

- Dokumentacje powykonawczg

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane Zamawiajagcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia
.budowy wewnetrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca
dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania i dostosowaniem przewodoéw kominowych w
budynku ustugowym  potozonym w Bielsku-Biatej dz. 6739 Obreb 0032 Lipnik jednostka

ewidencyjna Bielsko-Biata" i zawiera¢ dane na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich
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zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ziozonych lub
whnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie

wynikajgce stad koszty, ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawce.

6.6.6.2. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty dla ktérych Zamawiajacy wyda polecenie przedtozenia wykazow
rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdéw roboczych.
Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym
wypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zamawiajgcy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi je i
przekaze Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych
w umowie. Wykonawca przedkfada Zamawiajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po 4
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie gwarantujgcym ich czytelnosé. Rysunki robocze
beda przedktadane Zamawiajagcemu w odpowiednim terminie tek, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10
dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczenie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspoizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposéb, aby Zamawiajacy otrzymat wszystkie rysunki na czas, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenia elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego i Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zwierajgce nastepujace informacije:

- nazwa instytucji

- nr umowy

- ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- tytut dokumentu

- nr dokumentu lub rysunku

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie,

materiat lub element
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- data przekazania.
O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane beda przez Wykonawce, ktéry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze Wykonawca sprawdzit je i zatwierdzit, oraz ze roboty w nich przedstawione
sq zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardéw i powigzah z
wszelkimi innymi elementami. Zamawiajagcy w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé

akceptacji sktadanych dokumentoéw przez nadzér autorski.

6.6.6.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z harmonogramem. Harmonogram sporzadzony zgodnie z SIWZ w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé¢ po zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

6.6.6.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac w
komplecie dokumentacji projektowej, wylgcznie na to przeznaczonym. Wykonawca winien
przedktada¢ Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezgco opisy i rysunki powykonawcze co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Kompletny zestaw

dokumentacji projektowej zostanie przekazany Zamawiajagcemu zgodnie z umowa.

6.6.6.5. Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukciji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego i elektronicznego. Instrukcje muszg byé zgodne z DTR-kami, instrukcjami i
wytycznymi producenta i kompletne. Instrukcje te powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu

najpozniej w dniu zgtoszenia urzadzen do odbioru.

6.7. Kontrola, pomiary i badania

6.7.1. Badania przed przystgpieniem do robét
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzadzen.

6.7.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegodlnosci kontrola powinna
obejmowac:

badanie odchylenia osiowego,

sprawdzanie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. wymagania ogolne - zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarach robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg byc

obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
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przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT - wymagania ogdlne

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru

inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony na zasadach i w terminach wynikajacych z umowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
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dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu -
jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

a) sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowgq i z opadow atmosferycznych,

b) przydatnosci podioza naturalnego do budowy (rodzaj poditoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, d) utozenia przewodu na podfozu
naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikow, kabli,

f) wykonanie fundamentéw,

g) wykonanie izolacji,

h) przygotowanie i wykonanie podtoza

i) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

j) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

k) materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

8.2.2. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Préby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych muszg obejmowac w
szczegolnosci:

- przewody kominowe — wentylacyjne,

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym:

kanalizacyjne, wodociggowe, elektroenergetyczne i oswietleniowe, rtv, odgromowe, gazowe,
urzadzenia techniczne. Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzgledni¢ zasady
odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz ,Warunkach technicznych wykonywania

i odbioru robot”.

8.3. Odbior ostateczny robot
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8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbior ostateczny robot przez Komisje odbiorowg nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

4) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
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5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

6) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom instalaciji.

7) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

8) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania

robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczanie robo6t podstawowych bedzie dokonane zgodnie z projektem umowy okreSlonym przez
Inwestora na wykonanie robét. Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopow,
zabezpieczenie wykopow i in., a takze prace towarzyszgce, np. prace geodezyjne, organizacja
ruchu i in. bedzie wliczona w cene robét podstawowych.

Podstawg ptatnosci za roboty objete wynagrodzeniem kosztorysowym sg ceny jednostkowe
poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Dla robdét objetych wynagrodzeniem ryczattowym podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota)ryczattowa ustalona w oparciu o harmonogram i protokét zaawansowania robét. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Strona 26 z 50



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie. Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z
poszczegodlnymi rodzajami robot zawierajg Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj Dz.U. 2018 poz. 1202,1276,1496 )

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2015 r. poz.. 2164)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajacego dyrektywe 89/106/EWG.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1645,
1662. ).

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 poz. 1483).

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122. ).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz.
695, 1101. 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238,
z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774,
881, 933.).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. 2015 poz. 322 ).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520,
831)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635, z 2015 r. poz. 867. ).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. z 2013 r poz 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 212 poz 1468).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U 144 poz. 1182)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr
198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ([Dz. U. z 2015 r., poz. 1775] ).

SST-1.1.1. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Spis tresci
1. Wstep
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1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
2. Materiaty

Materiaty podstawowe, Pozostate materiaty

3.Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jako$ci robét

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

8. Odbidr robdt

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbiodr ostateczny robot

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

10.2. Pozostate dokumenty

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace budowy wewnetrzne;
instalacji gazowej i centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego z zamknietg komorg
spalania i dostosowaniem przewodow kominowych w budynku ustugowym potozonym w Bielsku-Biatej dz.
6739 Obreb 0032 Lipnik jednostka ewidencyjna Bielsko-Biata..

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robét jako pomocnicza
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dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w ppkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem
pieca dwufunkcyjnego kondensacyjnego z zamknigtg komora spalania:

a) Wykucie bruzd w Scianach i posadzkach oraz otworéw w posadzkach i scianach,

b) Utozenie rurociagdw,

¢) Montaz i podtgczenie rozdzielaczy,

d) Montaz grzejnikéw i armatury,

e) Podtaczenie grzejnikdow do rozdzielaczy rurami

f) Wykonanie izolacji termicznej,

g) Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania,

h) Ptukanie i préba na goraco instalacji centralnego ogrzewania,

i) Wykonanie izolacji termiczne;j

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot podane sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwieh (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

2. MATERIALY

Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera 2.1.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji

centralnego ogrzewania - Rury miedziane twarde w sztangach, - Ksztattki, tgcznik miedziane i
mosiezne do lutowania - Zawory kulowe odcinajace - Rury stalowe czarne - Zawory regulacyjne
podpionowe - Zaworki grzejnikowe termostatyczne i powrotne - Grzejniki stalowe ptytowe, -

gtowice termostatyczne, lzolacja z pianki PE - Elementy fgczace: obejmy, zawiesia, kotwy
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mocujace Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatédw niz zastosowane w projekcie pod

warunkiem posiadania przez nie rownowaznych parametréw technicznych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Ponadto: -
samochod dostawczy - samochdd skrzyniowy - wiertarki, mioty kujace - sprzet do lutowania rur

miedzianych - sprzet do spawania rur stalowych

4. TRANSPORT

Rury i kanaly muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania rob6t moze by¢é
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych

materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2.Roboty demontazowe Instalacja centralnego ogrzewania:

- Demontaz grzejnikow zeliwnych wraz z zaworami

- Demontaz grzejnikow z rur ozebrowanych

- Demontaz gatgzek grzejnikowych i odcinkow piondw na $cianach

- Demontaz poziomoéw - Wyniesienie zdemontowanych materiatdw na zewnatrz i ich utylizacja
5.3.Roboty przygotowawcze Instalacja centralnego ogrzewania

- Wytyczenie tras przewodow na Scianach, stropach i posadzkach

- Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do grzejnikow

- Wykucie bruzd $ciennych i podtogowych

- Wykucie otworow w Scianach na trasie instalacji

5.4. Roboty montazowe Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody poziome prowadzi¢ po Scianie nad posadzka. Gatgzki grzejnikowe mocowaé na
uchwytach w sposob umozliwiajacy ich samokompensacje Na gatgzkach grzejnikowych montowac

zawory termostatyczne i powrotne. Na pionach w miejscu ich podigczenia do poziomow
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zastosowac odsadzki z trojnikami i korkami, ktére umozliwig spust wody z poszczegolnych pionow

w przypadku koniecznosci

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6 6.1.

Zasady kontroli jakosci robo6t Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw wykonania
robét z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie notatki stuzbowe;.
Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru
robét. Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg robot
murowych nalezy do Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych
wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakos¢ zastosowanego
materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac je kontrolnemu
badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym
zwigzane obcigzajg Wykonawce. Kontrola jakosci roboét Instalacja centralnego ogrzewania
sprowadza sie do:

- sprawdzenia szczelno$ci instalacji,

- sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlano-wykonawczym,
-sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

-sprawdzenie izolacji termicznej,

- wykonanie préby na gorgco.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podane sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Jednostkami
obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg : m - dla instalacji rurowych; sztuki -
dla elementow instalacji takich jak zawory, urzgdzenia, wyposazenie instalacji; kpl - dla prob
dziatania, uruchomien; Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci elementow podane sg w
PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi odrebne opracowanie

8. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru robét podane sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr rob6t moze
nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réowniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera, a takze

obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
- Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

- Odbiodr ostateczny robot

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania
ogolne” pkt 8.2.

8.2. Odbidr robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nalezy poddaé te elementy urzadzen
instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kohcowego. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci
oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢
dostarczone nastepujgce dokumenty: Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na
niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét Dziennik Budowy Dokumenty

dotyczace jakosci wbudowanych materiatow Protokoty odbioréw

8.3. Odbior ostateczny robot - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.3.

8.3. Odbidr ostateczny robot. Przy odbiorze ostatecznym powinny byé dostarczone nastepujace
dokumenty: Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym (robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu) Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych Protokoty przeprowadzonych
badan szczelno$ci wszystkich instalacji Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatéw z
wymaganiami oznaczenia wyrobow znakiem CE, Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej Protokoty z odbioréw

czedciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek Aktualno$¢ Dokumentaciji
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Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia - Protokoty badan szczelnosci
wszystkich instalacji - Protokoty badahn wody, - Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji

podposadzkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug szczegdtowych ustalen okreSlonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a

wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe Arkady.

Warszawa PN-64/B Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. - PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. - PN-91/B

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Wymagania. - PN-90/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Ogolne wymagania i badania. - PN-91/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. - PN-EN 215-1:2002

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania. - PN-EN 442-1:1999
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. - PN-EN 442-2:1999/A1:2002

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1). - PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze. - PN-93/C

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody. - Dokumentacja i

specyfikacje techniczne w zaméwieniach publicznych, Wydawnictwo IPB Warszawa

10.2. Inne dokumenty i instrukcje Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba
Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych, Tom | "Budownictwo ogdlne” Czes¢ 2, Arkady, Warszawa, 1990
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ST 1.1.2. ROBOTY WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ORAZ
WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
2. Materiaty

Materiaty podstawowe, Pozostate materiaty

3.Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jako$ci roboét

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

8.3. Odbiodr ostateczny robét

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

10.2. Pozostate dokumenty

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét budowlanych dla potrzeb robét zwigzanych budowg wewnetrznej instalacji gazowej i centralnego
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ogrzewania z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania i dostosowaniem
przewodow kominowych w budynku ustugowym potozonym w Bielsku-Biatej dz. 6739 Obreb 0032 Lipnik

jednostka ewidencyjna Bielsko-Biata.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robét jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w ppkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
1. Wewnetrznej instalacji wody zimnej, ciepte;

2. Wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot podane sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termiczne;j

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia posiada¢ musza odpowiednie
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z Aprobatg Techniczng

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

2.1.1. Przewody Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana bedzie z rur
z rur miedzianych tgczonych na lut miekkiej w otulinie Dostarczone na budowe rury powinny by¢é
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkébw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.1.2. Armatura - baterie natryskowe - baterie umywalkowe - zawory ze ztgczkg do weza - zawory

kulowe - kurki katowe z filtrem siatkowym
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2.1.3. lzolacja termiczna Instalacje wodociggowg nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki

poliuretanowej typu Termaflex koloru czerwonego o grubosci scianki 9 mm.

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

2.21. Przewody Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC kielichowych
kanalizacyjnych uszczelnionych pierscieniem gumowym ( d110, d50) Przewody pionowe uktada¢ w
bruzdach. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyé typowymi rurami
wywiewnymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosowaé rewizje (czyszczaki) w miejscach
wskazanych w projekcie.

2.2.2. Wyposazenie sanitarne - miski ustepowe typu kompakt - brodziki - umywalki - wpusty

podfogowe

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Ponadto: -
samochod dostawczy - samochod skrzyniowy - wiertarki, mtoty kujgce - sprzet do lutowania rur
miedzianych - sprzet do spawania rur stalowych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét, zarbwno w miejscu tych robaét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty
mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace nadzér nad realizacjg inwestyciji.

4. TRANSPORT

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania: - przewéz rur moze by¢ wykonywany wytacznie
samochodami skrzyniowymi - przewd6z powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza -50C
do + 30 oC, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa, Ksztattki instalacyjne z PVC i z PP nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC. Ksztatki,

Strona 37 z 50



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Transport armatury powinien odbywacC sie krytymi Srodkami. Zaleca sie jej przewozenie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni otwartej
utozone jedno — lub wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i réwna, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych
kolejne warstwy powinny by¢ ukladane na przemian koncéwkami kielichami. W przypadku
sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych.
Pierscienie uszczelniajgce, ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w ciemnym i
chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej 4 wymienione materiaty
brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy
wyposazenia oraz armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach

zamknietych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.1. Instalacja wodociggowa

5.1.1. Wymagania ogoélne Catos¢ robét zwigzanych z budowg instalacji wodociagowej wykonac
zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr
75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i instrukcjg wykonania instalacji z rur wydang przez
producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociggowe;j.

5.1.2. Montaz przewodow Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych

nie wolno uzywaé. Nalezy stosowac rur miedziane tagczone na lut miekkiej w otulinie z pianki
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poliuretanowej typu Termaflex koloru czerwonego o grubosci scianki 9 mm uktada¢ zgodnie z
projektem. W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza od grubo$ci Sciany lub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem zapewniajagcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu Montaz armatury i osprzetu wykonac¢ zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji
termicznej przewodow instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Proby szczelnosci
instalacji wody cieptej i zimnej nalezy wykonac¢ na cisnienie P=0,6 MPa przez 1 godzine. Z proby
szczelnoéci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.1.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu
montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

5.2.1. Montaz rur Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocag
uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymywaé przewody pod kielichami. Na przewodach
pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem.

5.2.2. Badanie szczelnosci Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonac
zgodnie z PN- 92/B-10735. Badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed zakryciem
rurociggow. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na szczelnosé, poprzez ogledziny po napetnieniu

wodg instalacji powyzej kolana fgczacego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6 6.1.

Kazda dostarczona na budowe partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdbw uzytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne zasady obmiaru robét podane sg w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Jednostkami
obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest: a) m - dla instalacji rurowych b)
sztuka - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki c) kpl - dla préb dziatania,

uruchomien.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podane sg w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robot
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu prac.
8.1. Rodzaje odbioréw robot

- Odbidér miedzyoperacyjny

- Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- Odbidr ostateczny robot

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania
robét poprzedzajgcych. Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujgcych robét: - wykonania
przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu - wykonanie bruzd w

Scianach — wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem i projektowanym
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spadkiem - wykonaniem kanatow dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci

wewnetrznej instalacji

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania
ogolne” pkt 8.2. Odbidr tobdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryci powinien by¢ przeprowadzany
dla tych elementdéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdét, np.
przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru
czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi

zmian w projekcie, zgodnos¢ wykonania robot z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3. Odbiér ostateczny dotyczy roboét gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
tacznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzic, czy:
- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym - zgodnos¢ wykonania instalacji z
wytycznymi, przepisami i normami - sprawdzic¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych - sprawdzi¢
protokoty odbiorow technicznych czesciowych - sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan
odbiorczych - uruchomié¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw Protokét odbioru
technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W przypadku niezgodnosci cho¢
jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg

Projektowag i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Weditug szczegdtowych ustalen okreSlonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a

wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych
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2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

3. PN-81/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do
normy

9. PN-B-01770:1999 Wodociggi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia
graficzne.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawdw wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace —
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czesc2 : Armatura zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czesch: Hydranty.

18. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane
ze stopébw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej. Badania i
wymagania.

20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji
- Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
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strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
Wymagania dotyczace rur i systemu

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow — Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek zigczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i
odwadniajgcych — Czesc¢ 2: Elastomery termoplastyczne. 8

24. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje

25. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych (zawory antyskazeniowe)

27. PN-M-82054.03 Wtasnoéci mechaniczne zawordw kulowych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”,

Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, Tom | "Budownictwo ogdlne” Czes¢ 2, Arkady, Warszawa, 1990

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano -Montazowych Tom Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL =zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury: - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 - Warunki

techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7

ST 1.1.3. ROBOTY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwieh (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t
2. Materiaty

Materiaty podstawowe, Pozostate materiaty

3.Sprzet
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4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

8. Odbidr robdt

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbidr ostateczny robot

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

10.2. Pozostate dokumenty

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych dla potrzeb robot zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji gazowej i centralnego
ogrzewania z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania i dostosowaniem
przewoddw kominowych w budynku ustugowym potozonym w Bielsku-Biatej dz. 6739 Obreb 0032 Lipnik

jednostka ewidencyjna Bielsko-Biata.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru roboét jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ppkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie

czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji gazowej w tym:

- Montaz instalacji gazowej z rur stalowych bez szwu tgczonej przez spawanie badz z rur miedzianych, -

- Dwukrotnie malowanie farbg olejng rur gazowych stalowych badz przegrzanych potaczen rur miedzianych
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po uprzednich probach szczelnosci

-+ Préba szczelnosci instalacji gazowe;.

- Wykonanie podej$¢ do gazomierzy, wraz z montazem stelazy,

- Montaz wktadéw kominowych owalnych z blachy stalowej zaroodpornej gr. 1 mm.

- Wykonanie potgczenia: wktad kominowy — czopuch kotta z blachy stalowej zaroodporne;j.

- Wykonanie otworéw podejs¢ do kominéw wentylacyjnego i spalinowego w kuchni

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot podane sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331110-0 Instalowanie kottéw

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania n/w przepiséw: « artykut 10 ustawy Prawo
Budowlane. Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $swiadectwa badan laboratoryjnych do akceptacji i zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru. Wktad kominowy o przekroju kotowym ze stali zaroodpornej gr. 1,0 mm,
gatunku 1.4828 wg DIN 17440, petne oznaczenie gatunku materiatu X15CrNiSi2012 — dla spalin
do 6500 C, spetniajgcy wymagania normy PN EN 1443. W sktad zestawu wchodzi: wyczystka
komina, drzwiczki wyczystki, odskraplacz, trojnik., rura, blacha kominowa, daszek. Wszystkie
elementy powinny by¢ znakowane tak, aby byta podana nazwa producenta a takze data
wyprodukowania (zgodnie z normg PN EN 1443) a producent powinien posiada¢ certyfikaty na

swoje wkfady kominowe

3. SPRZET
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej. Ponadto: -
samochod dostawczy - samochdd skrzyniowy - wiertarki, mtoty kujgce - sprzet do lutowania rur

miedzianych - sprzet do spawania rur stalowych.

4. TRANSPORT

Rury i kanaly muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzadzeh nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania rob6t moze byé
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych

materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Istniejgcy instalacje gazowg nalezy w catosci zdemontowac¢. Wykonawca powinien zapewni¢
wiasciwg jakos¢ wyrobu - Wszystkie osoby uczestniczace w procesie realizacji zadania powinny
by¢é kompetentne w zakresie wykonywanych prac Technologia spawania ztgcza spawane powinny
by¢ wykonane zgodnie z uznanymi technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi
spawania, okreslonymi w Polskich Normach. Spawacze wytypowani przez wykonawce do
spawania instalacji, urzgdzeh gazowniczych i/lub konstrukcji stalowych powinni posiadac

uprawnienie

Montaz instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Nr 46
MGPIB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
instalacje gazowe. Instalacje wewnetrzng wykonac zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rzucie
kondygnaciji. Srednice rur zostaly podane na rozwinieciu instalacji wewnetrznej. Do wykonania
instalacji gazowych nalezy stosowacé rury z miedzi SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych , bez szwu o
twardosci F-37 (twardych) lub rur posiadajacych atest polski TIN i znak twardosci Z6. Grubos¢
Scianki rur miedzianych w instalacjach gazowych nie moze by¢é mniejsza niz 1 mm /alternatywnie
instalacje wewnetrzng mozna wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych wg. PN-64/H-74200/.
taczenie rur wykonac przez spawanie /lub skrecanie ale nie w pomieszczeniach mieszkalnych/.
Rury prowadzi¢ na powierzchni scian w odlegtosci 2 cm od nich w przypadku kondygnacji
podziemnych lub $cianek gipsowych i mocowaé za pomocg stalowych obejmek , a przez korytarz

piwnic na stelarzu pod sufitem podwieszonym. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne
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przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. W przypadku
przejs¢ przez stropy rura ochronna powinna wystawac¢ po 3 cm z kazdej strony stropu. Poziome
przewody instalacji nalezy wykona¢ ze spadkiem 4 mm na 1 mb rury w kierunku pionu lub

odbiornika gazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6 6.1.

Badania wizualne spoin w 100% jest podstawowym i obowigzkowym badaniem dla wszystkich
gazociggow i urzadzen gazowniczych niezaleznie od kategorii wymagan jakosciowych. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoine mozna podda¢ kolejnym badaniom
nieniszczacym. Zakres i rodzaj badan nieniszczgcych powinien by¢ zgodny z wymaganiami
projektu technicznego i nie moze by¢ mniejszy niz zakres okreslony w tablicy 4 normy PN-EN
12732:2004. Kryteria akceptacji badanych spoin powinny by¢ zgodne z EN i nie moze by¢ nizsze
niz wymagania okreslone w normie PN-EN 12732:2004. Jezeli zakres badan nieniszczacych,

okreslony w projekcie obejmuje mniej niz 100% ztaczy spawanych, a jakosc¢ niektorych z nich 4

Przed oddaniem instalacji nalezy wykona¢ préby szczelnosci w obecnoéci dostawcy gazu. Proba
szczelnosci polega na napetnieniu przewoddw powietrzem o cisnieniu 50 kPa i obserwacji spadku
cisnienia. Wigczony manometr nie powinien wykaza¢ spadku cisnienia w przeciggu 30 min. Jezeli
instalacja przebiega przez pomieszczenie mieszkalne, préba szczelnosci prowadzona jest
powietrzem o cisnieniu 100 kPa. Po pozytywnej prébie szczelnosci przewody instalacyjne

pomalowac farbg antykorozyjng, a nastepnie nawierzchniowa.

Kontrola montazu stalowego wkiadu kominowego powinna obejmowac gtownie:kontrole
przygotowania i droznosci istniejgcego kanatu kominowego w ktérym przewidziano montaz wktadu
kominowego, - kontrole prawidtowosci montazu wktadu kominowego w kanale, obejmujacg w
szczegolnosci, szczelnos¢ wykonywanych potgczen elementow wktadu kominowego oraz jego

ustabilizowanie w kanale i prostoliniowosc.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru roboét podane sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Jednostkami
obmiarowymi dla instalacji gazowej objetej projektem sg : m - dla instalacji rurowych; sztuki - dla

elementow instalacji takich jak zawory, urzgdzenia, wyposazenie instalacji; kpl - dla prob dziatania,
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uruchomien; Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéow podane sg w PRZEDMIARZE

ROBOT, ktéry stanowi odrebne opracowanie

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podane sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr rob6t moze
nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardéw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera, a takze

obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
- Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- Odbidr ostateczny robo6t

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania
ogolne” pkt 8.2.

8.2. Odbidr robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nalezy poddaé te elementy urzadzen
instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu roboét, jak np.: wykonanie bruzd, przebi¢, ktorych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr robdt bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0ogolnego postepu robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i dokonany zapis w

dzienniku budowy.
8.3. Odbior ostateczny robot - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.3.

8.3. Odbior ostateczny robot - wystawienie swiadectwa wykonania. Przy odbiorze ostatecznym
urzadzen instalacji i regulacji urzadzen nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatow i elementdéw urzadzen,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

-jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych wielkosé spadkdéw przewodow,

Strona 48 z 50



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewoddéw oraz odlegto$ci miedzy podporami,
- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- prawidtowosc¢ zainstalowania odbiornikéw gazu,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja.

Do uzyskania swiadectwa przejecia robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy,

- opinie kominiarskg — przewoddw spalinowych i wentylacyjnych

- protokot préby szczelnosci,

- certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m in. oswiadczenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a

wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo-Instalacje centralnego ogrzewania-Terminologia

2. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie-Grzejniki-Nazwy i okreslenia

3. PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. Cze$¢3:0Ocena zgodnosci

4. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania-Ogolne wymagania i badania

5. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo-lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen-Wymagania i badania odbiorcze

6. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki-Wymagania i warunki techniczne

7. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze

8. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplnej wody w budynkach-Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (nr 1CS:91.140.30)
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9. PN-B-76001:1996 Wentylacja-Przewody wentylacyjne- Szczelno$¢- Wymagania i badania PN-
89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze Instalacje wodociggowe (nr 1CS:91.140.60)

10.2. Inne dokumenty i instrukcje Dokumentacje i specyfikacje w zamodwieniach publicznych”, Izba
Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych, Tom | "Budownictwo ogodlne” Czes¢ 2, Arkady, Warszawa, 1990
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