
Wyniki - Pomieszczenia

Symbol qint FHL FHG Fr Fdef

ºC W W W W

1               20 694 4 687 3

VK-UN-22 40V2         Wielkość  L = 0,70 m   Fr = 687 W    Aut. = 0,99

10              15 0 3 0 -3

ZASOBNIK C.W.U.       Fr = 5500 W   Nie ogrz.

11              12 2098 97 2082 -82

VK-UN-22 60V3         Wielkość  L = 1,20 m   Fr = 2082 W   Aut. = 0,99

12              12 2643 211 2421 11

VK-UN-22 60V3         Wielkość  L = 0,70 m   Fr = 1204 W   Aut. = 0,46

VK-UN-22 60V3         Wielkość  L = 0,70 m   Fr = 1216 W   Aut. = 0,46

1A              20 156 28 250 -122

VK-UN-21S 40V1        Wielkość  L = 0,40 m   Fr = 250 W    Aut. = 1,60

2               20 2836 117 2757 -38

VK-UN-22 60V3         Wielkość  L = 1,00 m   Fr = 1384 W   Aut. = 0,49

VK-UN-22 60V3         Wielkość  L = 1,00 m   Fr = 1373 W   Aut. = 0,48

2A              20 2233 139 2243 -149

VK-UN-22 60V3         Wielkość  L = 0,80 m   Fr = 1125 W   Aut. = 0,50

VK-UN-22 60V3         Wielkość  L = 0,80 m   Fr = 1118 W   Aut. = 0,50

3               20 942 71 870 0

VK-UN-22 60V3         Wielkość  L = 0,60 m   Fr = 870 W    Aut. = 0,92

4               24 177 16 264 -104

VK-UN-22 40V4         Wielkość  L = 0,40 m   Fr = 264 W    Aut. = 1,49

5               20 290 37 367 -114

VK-UN-22 40V4         Wielkość  L = 0,40 m   Fr = 367 W    Aut. = 1,27

6               20 1608 154 1465 -11

VK-UN-22 60V3         Wielkość  L = 1,00 m   Fr = 1465 W   Aut. = 0,91

7               20 336 13 374 -51

VK-UN-22 40V2         Wielkość  L = 0,40 m   Fr = 374 W    Aut. = 1,11

8               18 0 0 0 0

9               20 5564 332 5313 -80

VK-UN-22 60V3         Wielkość  L = 0,90 m   Fr = 1312 W   Aut. = 0,24

VK-UN-22 60V3         Wielkość  L = 0,90 m   Fr = 1310 W   Aut. = 0,24

VK-UN-22 60V3         Wielkość  L = 1,00 m   Fr = 1389 W   Aut. = 0,25

VK-UN-22 60V3         Wielkość  L = 0,90 m   Fr = 1301 W   Aut. = 0,23
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