SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O. Kod CPV: 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania
WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wystepujacych przy montazu instalacji c.0., zwigzanych z wykonaniem nowej instalacji CO
mieszkaniu /pustostanie /w Bielsku-Biatej przy Ul.Lipnickiej 220/1.

1.2.  Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentdéw
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych.

Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule dokumentacji.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:

. Instalacja c.o. grzejnikowa
. Elementy wspomagajace wentylacje grawitacyjng
. Powietrzno-spalinowy uktad odprowadzenia spalin

1.4.  Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogdlne warunki

dotyczace robdt podano w czgsci ogdlnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materialow.

2.2.  INSTALACJA CO.

2.2.1 Rury stalowe stalpres laczone na zaciski.

2.2.2  Grzejniki stalowe ptytowe typu COMPACT , z podlaczeniem dolnym lub bocznym wraz z
kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem,

2.2.3 Grzejnik tazienkowy typu STANDARD , z podtagczeniem dolnym wraz z kompletem zawiesi,
korkiem 1 odpowietrznikiem./opcjonalnie/.

2.2.4 Zawor termostatyczny Dn 15 typu RTD-N, z nastawg wstepna , glowica termostatyczna .

2.2.5 Kociot kondensacyjny dwufunkcyjny gazowy wiszacy o mocy 24,0 KW.

2.3 POWIETRZNO-SPALINOWY SYSTEM ODPROWADZENIA SPALIN

2.3.1 Przewdd powietrzno spalinowy z bl. nierdzewnej Fi 125/80 mm.

2.3.2 Ustnik z parasolem Fi 125mm

2.3.3 Wyczystka.

2.3.4 SPRZET



Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej c.o. Wykonawca powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegolnie w zakresie instalacji z rur z tworzywa sztucznego.
Do robdt montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé systemem rusztowan
przejezdno-przesuwnych.

3. TRANSPORT

Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1.  Ogolne zasady wykonywania robot.

42. INSTALACIJA CO.

. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur,
armatury i urzadzen, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2, oraz
. »Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”, tom 11

,»Instalacje sanitarne i przemystowe” dla rob6t nie objetych nowymi warunkami technicznymi (...)

COBRTI Instal.

. Poszczegodlne elementy instalacji montowac zgodnie z zalagczonymi instrukcjami.

. Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
urzadzen c.o. do zgodno$ci z dokumentacja.

. Badanie szczelno$ci na zimno. Badanie szczelnosci na ci$nienie 0,4 MPa nalezy
przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;j.

. Badanie szczelnosci i1 dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu

pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i1 usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po

uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji. Probe¢ szczelnosci ztadu na

gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych

parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Podczas proby szczelnos$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien

oraz skontrolowac zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci 1 inne

usterki nalezy usung¢. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje

przeciekow ani roszenia, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen 1 trwatych odksztatcen.

. W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzadzen.

. Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardw i regulacji z

naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

. Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej

akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzahn mniej kosztownych, ale

co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie 1 technicznie. Propozycji takiej winna

towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,

proponowana technologia budowy - niezbgdna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajacego.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Program zapewnienia jako$ci robot.
5.2 Zasady kontroli jakos$ci robot.
53 Badania prowadzone przez Zamawiajacego.



5.4 Certyfikaty 1 deklaracje.
5.5 Dokumenty budowy.

6. OBMIAR ROBOT
6.1  Zasady obmiaru robot.
6.2  Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Zgodnie ze specyfikacja ogdlna i specyfikacja robot.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbidr czgsciowy:
Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postgpu
robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w
dzienniku budowy.
7.2 Odbiér koncowy:
a) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacja techniczng
po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. nalezy przedtozy¢ protokoty odbioru i prob.
c) w szczegblnosci nalezy skontrolowac:

. uzycie wlasciwych materialow i elementéw urzadzenia,

. prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

. jako$¢ zastosowania materialéw uszczelniajacych,

. wielko$¢ spadkow przewodow,

. odleglosci przewodow wzgledem siebie 1 przegrod budowlanych,

. prawidtowo$¢ wykonania odpowietrznikow i punktéw spustowych,

. prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci migdzy podporami,
. prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

. jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej 1 cieplne;,

. zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres
dokumentacji. Ptatnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapow robot zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9. NORMY:
PN-B-02424:1999  Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.
PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania 1 badania.
Instalacje ogrzewcze budynkow. Instalacja 1 przekazanie do eksploatacji wodnego systemu
grzewczego. PN-EN 14336:2005 (U) PN-EN 12170:2005



10. WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wraz ze zmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Wyd. 1., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK,
Warszawa 1996.

Poradniki techniczne, DTR producentdéw rur, armatury i urzadzen.



