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l. PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt instalacji gazu dla mieszkania znajdujacego
si¢ w budynku w B.Biatej przy Ul.Lipnickiej 220/1 — bud. mieszkalny wielorodzinny.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 /Dz. Ustaw
z dnia 7.10.2015/ o$wiadczam ,ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na tere-
nie dziatki na ktorym zostat zaprojektowany.Dz.nr.6478 obreb Lipnik.

Jako podstawe opracowania przyjeto:

Zlecenie inwestora .

Warunki PGNiGE.

Opinia kominiarska.

Katalogi i wytyczne dot. projektowania .

Wytyczne inwestora i wykonawcy, co do sposobu prowadzenia 1 wykonania instalacji.

Rl ol

2. ZALOZENIA OGOLNE

Budynek w ktorym znajduja sie lokale mieszkalne to budynek dwu kondygnacyjny murowany
podpiwniczony posadowiony na fundamentach . Budynek wyposazony jest w instalacje wody
zimnej ,elektryczng, gazowa oraz kanalizacje. Ogrzewanie i przygotowanie cieplej wody be-
dzie realizowane kottem gazowym kondensacyjnym - dwufunkcyjnym.

3. OPIS TECHNICZNY

Gaz ziemny jest doprowadzony do budynku z sieci gazowej $redniego ci$nienia do kurka
glownego /KG/ na zewnetrznej Scianie budynku.Na tej §cianie obok istniejgcego gazomierza
dla M-3 bedzie zamontowany gazomierz G-4 R250 z rejestratorem. Od gazomierza zostanie
poprowadzona piwnica stalowa instalacja gazowa do mieszkania Nr.1 na parterze budynku.
.Mieszkanie w chwili obecnej nie posiada instalacji gazowej. Lokal mieszkalny bedzie wypo-
sazony w nastepujace urzadzenia :

- kociot 24 kW dwufunkcyjny szt. 1 Q=2,4 m3/h.
kondensacyjny.
- kuchenkg¢ gazowa 4-ro palnikowa szt.1 Q=0,8m3/h
Razem : Q= 3,20 m3/h

W zwigzku z powyzszym zapotrzebowaniem gazu dobrano gazomierz BK-G4
/INTERGAZ/. Rozstaw kroéécoéw — 130 mm.

Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie .

Instalacja gazu bedzie prowadzona od gazomierza do kuchni mieszkania Nr.1 piwnica.
Trasa i §rednice przewodow na rysunkach.

Przej$cia przez $ciane wykonac¢ zgodnie PN 1 zatgczonym rysunkiem.

Poziome odcinki przewodoéw gazowych nalezy prowadzi¢ w odl.min.0,1lm powyzej innych
przewodow , a w miejscach skrzyzowan zachowac¢ odlegtos¢ ok. 20 mm.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow stalowych spawanych w bruzdach ostonigtych nie
uszczelnionymi ekranami po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci.

Urzadzenia gazowe nalezy montowa¢ w pomieszczeniach spetniajacych warunki wysokosci ,
kubatury 1 odprowadzenia spalin okreslone w przepisach.




Maksymalne taczne obcigzenie cieplne nie moze przekracza¢ 930 W na m3 dla urzadzen bez
odprowadzenia spalini 4650 W na m3 dla urzadzen z odprowadzeniem spalin..
Pomieszczenia w ktorych beda zainstalowane urzadzenia gazowe musza mie¢ wysokos¢
min. 2,2m, oraz sprawng wentylacje grawitacyjna.

Pomieszczenie kuchni w mieszkaniu ktérym zainstaluje si¢ piec gazowy dwufunkcyjny ma
wysoko$¢ 2,80 m 1 kubature ok.35,0 m3. Kociot bedzie podtgczony do komina przewodem
pow-spalinowym z blachy nierdzewnej o wym.80/125mm w ktérym po doktadnym oczysz-
czeniu zamontowany bedzie wktad powietrzno-spalinowy Fi 125/80 mm wyprowadzony
ponad dach i zakonczony ustnikiem i parasolem.

W pomieszczeniu kuchni zamontowana bedzie kuchenka gazowa 4-palnikowe.
Pomieszczenie kuchni posiada sprawng wentylacje grawitacyjng kanatem 14*14 cm.

Przy instalowaniu urzagdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki :

- urzadzenia gazowe podlaczy¢ na state z przewodami gazowymi.

- kurki odcinajace nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym

- przewdd spalinowy powinien by¢ wykonany z materialu odpornego na temperature utozony
ze spadkiem w kierunku urzadzenia a dlugo$¢ odcinka poziomego nie moze przekroczy¢
2,0m .Dlugos$¢ pionowego odcinka nie moze by¢ mniejsza niz 22cm lub 1,5 $rednicy
przewodu spalinowego.

Odbior techniczny instalacji gazowej przeprowadza wykonawca instalacji gazowej w
obecnosci inwestora . W czasie obioru nastepuje sprawdzenie:

- zgodnosci z projektem

- jakosci robot

- szczelnosci instalacji gazowe;j

W trakcie odbioru nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty

- PT wew. instalacji gazu.

- protokot proby szczelnosci

- opinia kominiarska

- atesty 1 zaswiadczenia na wbudowane materiaty 1 urzadzenia.

- instrukcje obshugi

Kontrola szczelnosci instalacji gazowe;.

Probe szczelnos$ci instalacji gazowej nalezy wykonac za pomocg sprezonego powietrza pod
cisnieniem 50 kPa utrzymujac je przez 30minut

Instalacje uznaje si¢ za szczelng 1 nadajacg si¢ do uruchomienia jezeli podczas proby szczel-
nosci nie zostal stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe.

Po wykonaniu proby szczelnos$ci instalacje pomalowaé w kolorze zottym.

Opracowat




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obiekt budowlany : Wewng¢trzna instalacja gazowa.
Adres budowy: B.Biata Ul.Lipnicka 220/1
Inwestor: ZGM B.Biata Ul.Lipnicka 26.
Projektant: inz.W.Czapnik

a/ przedmiotem robdt jest wykonanie wewnetrznej instalacji gazowe;.
Realizacja zgodnie z opisem technicznym.

b/ podstawowe czynno$ci wykonywane podczas prac :

- montaz rurociggdéw stalowych wewnatrz budynku.

Cze$¢ opisowa informacji :

- podlaczenie wew. instalacji wprowadzenie rurociagdéw do mieszkan.
- odpowiednie proby.

¢/ zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t to :

- zagrozenia przy montazu kominéw pow-spalinowych.

- zagrozenia podczas uzycia sprzgtu elektromechanicznego.

- zagrozenia podczas spawania

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia moga zaistnie¢ w czasie wykonywania prac bu-
dowlanych w sytuacji gdy wykonujacy je pracownicy nie beda przestrzega¢ bezpiecz-
nych i higienicznych warunkow pracy. Mozliwos¢ wystapienia naglego zdarzenia w cza-
sie prac budowlanych jest sporadyczne. Roboty objete dokumentacja projektowa nie
beda wykonywane w strefie szczegolnego zagrozenia.

d/ pracownicy pracujacy przy budowie przed przystapieniem do pracy muszg przej$¢ odpo-
wiedni instruktaz stanowiskowy prowadzony przez bezposredniego przetozonego kierowni-
ka wykonawcy .Fakt odbycia odpowiedniego instruktazu pracownicy muszg potwierdzic¢
podpisem w dzienniku szkolen. Pracownicy musza by¢ wyposazeni w atestowane $rodki
ochrony osobistej wymagane na danym stanowisku.

e/ okres wykonywania prac nie bedzie przekraczal 30 dni od dnia przekazania placu budowy.
Przekazanie placu budowy musi by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem.




Bielsko — Biata 27.04.2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego Dz.Ustaw z 2018 r. poz.1332 tekst jednolity
projekt wewnetrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego w Bielsku-Bialej przy
Ul.Lipnickiej 220/1 sporzadzony zostat przeze mnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny pod wzgledem celu ktoremu ma shuzyc¢.




